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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku poczwornej kancelarii dla
le$nictwa Jarzynny Kierz, Lipowiec, Duczymin i Grabowo wraz z prefabrykowanym
zbiornikiem $ciekéw sanitarnych o poj. 10,0m? i infrastrukturg techniczna (przytacze
elektroenergetyczne od budynku do skrzynki elektrycznej, dojscia i dojazdy do budynku, miejsca
postojowe w ilosci 15szt. dla samochoddéw osobowych z czego 1 przystosowane dla os6b
niepelnosprawnych, utwardzone miejsce na kontenery na odpady stale z mozliwos$cig segregacji).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego opracowaniem.

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka nr 2146/3 polozona w miejscowosci Opitki
Ptoskie, gm. Chorzele.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi gminnej (dz. nr 63).

Teren na ktorym planowana jest budowa jest pokryty zielenig niska - trawg. Teren nie jest
zadrzewiony

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Urzadzenia budowlane

Na obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano budynek administracyjno-biurowy na
potrzeby prowadzonej gospodarki lesnej, szczelny, prefabrykowany, bezodptywowy zbiornik na
nieczystosci ciekte o poj. 10,0m?, utwardzony plac z przeznaczeniem na kontenery do
gromadzenia odpadow stalych z mozliwos$cig ich segregacji, utwardzone miejsca postojowe dla
samochodow osobowych w ilosci 15 szt. z czego jedno przystosowane dla 0os6b
niepelnosprawnych, dojscia i dojazdy, ogrodzenie dziatki. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej gminnej poprzez zjazd.

Projektowany budynek zostanie podtaczony do gminnej sieci wodociggowe;j i sieci
energetycznej. Przytacze wodociggowe do budynku wykonane bedzie na podstawie odrgbnego
opracowania na podstawie warunkoéw technicznych wydanych przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Miejskiej w Chorzelach.

Projektowane przytacze elektroenergetyczne od budynku do skrzynki elektrycznej umieszczonej
w granicy z dziatka drogowa, skrzynka elektryczna wraz z przytaczem do sieci
elektroenergetycznej realizowana wg odrgbnego opracowania na podstawie warunkow

przyltaczenia nr 23-G6/WP/03750 z dnia 28.12.2023r. wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.



Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Ostroteka.

3.2. Odprowadzanie $ciek6w bytowych

Scieki bytowe odprowadzane beda do projektowanego, prefabrykowanego, szczelnego
zbiornika bezodptywowego na nieczystoéci ptynne o poj. 10,0m>.

3.3. Uklad komunikacyjny
Na dzialce objetej opracowaniem planuje si¢ teren utwardzona w postaci dojscia i
dojazdu do budynku oraz miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

3.4. Dostep do drogi publicznej
Bezposredni dostep do drogi publicznej gminnej (dz. nr 63) poprzez wjazd indywidualny.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zasilanie elektroenergetyczne budynku odbywac si¢ bedzie za posrednictwem zlacza
kablowego, zlokalizowanego na terenie dziatki przy granicy z dziatka drogowa.
Zlacze wyposazone bedzie w 3-fazowy licznik energii elektrycznej dostarczony przez Zaktad
Energetyczny. Skrzynka elektryczna wraz z przylagczem do sieci zostang wykonane wg
oddzielnego opracowania zgodnie z warunkami przylaczenia nr 23-G6/WP/03750 z dnia
28.12.2023r. wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa, Rejon Energetyczny
Ostroteka..

Woda do projektowanego budynku do celéw bytowych dostarczana bedzie z wodociagu
gminnego poprzez projektowane przylacze realizowane wg odrgbnego opracowania na podstawie
warunkow technicznych wydanych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Miejskiej w
Chorzelach.

Scieki sanitarne odprowadzane do bezodptywoweg, prefabrykowany zbiornik na
nieczysto$ci plynne o poj. 10,0m> potgczonego rurg kanalizacyjng PCV 160mm z odptywami z
projektowanego budynku.

3.6. Uksztaltowanie terenu
Teren plaski pokryty roslinnoscig niska — trawa.

4. Zestawienie powierzchni dla dzialki objetej opracowaniem
4.1. Powierzchnia dzialki objetej opracowaniem — 6717,0 m* (100%)
4.2. Powierzchnie zabudowy projektowanego budynku — 163,1 m* (2,43%)
4.3. Powierzchnie utwardzona miejsc postojowych — 193,0 m? (2,87%)
4.4. Powierzchnie utwardzona miejsca na kontener na odpady stale— 4,0 m> (0,06%)
4.5. Powierzchnia utwardzona projektowana doj$¢ i dojazdow — 363,0 m? (5,40%)

4.6. Powierzchnia biologicznie czynna — 5993,9 m? (89,24%)



5. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania

5.1. Rodzaj i funkcja zabudowy
Zabudowa zwigzana z gospodarkg lesna.

5.2. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy (DOWZ) wydang przez Burmistrza Miasta i
Gminy Chorzele na dziatce ustata si¢ nastepujace ograniczenia i zakazy:
- powierzchnia zabudowy projektowanej kancelarii - 163,1m? (wg DOWZ od 140m? do 170m?)
co jest zgodne z zapisami DOWZ,
- szeroko$¢ elewacji frontowej projektowanej kancelarii - 18,04m (wg DOWZ od 15,0m do 20m)
co jest zgodne z zapisami DOWZ,
- liczba kondygnacji projektowanej kancelarii — parter + poddasze nieuzytkowe co jest zgodne z
zapisami DOWZ,
- wysokos$¢ elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki projektowanej kancelarii — 3,61m (wg
DOWZ od 3,0m do 4,5m) co jest zgodne z zapisami DOWZ,
- wysokos¢ kalenicy dachu projektowanej kancelarii 6,76m (wg DOWZ od 6,0m do 10,0m)
co jest zgodne z zapisami DOWZ,
- geometria dachu projektowanej kancelarii — dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci
dachowej 30° (wg DOWZ dach dwu- lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych do
459) co jest zgodne z zapisami DOWZ,
- kierunek glowny kalenicy projektowanej kancelarii rownolegly w stosunku do frontu dziatki
(wg DOWZ kierunek gtowny kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki — prostopadty lub
rownolegly) co jest zgodne z zapisami DOWZ,
- wskaznik wielkosci zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki 2,43% (wg DOWZ od 2% do
3%) co jest zgodne z zapisami DOWZ,
- zapotrzebowanie w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej co jest zgodne z zapisami
DOWZ,
- zaopatrzenie w wode z wodociagu wiejskiego co jest zgodne z zapisami DOWZ,

- S$cieki odprowadzane beda do szczelnego zbiornika i okresowo wywozone taborem
asenizacyjnym co jest zgodne z zapisami MPZP,

- wody opadowe odprowadzane na teren wtasnej dziatki co jest zgodne z zapisami DOWZ,

- odpady state gromadzone bgda okresowo w kontenerach i wywozone na wysypisko komunalne
co jest zgodne z zapisami DOWZ,

- energia cieplna do projektowanej kancelarii dostarczana bgdzie za posrednictwem pompy ciepta
typu powietrze-woda zasilanej energig elektryczng dostarczang z wykorzystaniem planowane;j

instalacji fotowoltaicznej co jest zgodne z zapisami DOWZ,



5.3. Wpis terenu do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Nie wystepuja na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze
podlegajace ochronie.

5.4. Wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nie jest polozona na terenach gorniczych, a takze nie jest narazona na
niebezpieczenstwo powodzi oraz nie jest zagrozona osuwaniem si¢ mas ziemnych.

5.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dzialki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych doj$¢, dojazdow do budynku, miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych oraz miejsca na kontenery na odpady state. Obiekt
spelnia warunki ochrony atmosfery. Budynek o przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegdlnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.
Inwestycja nie wplywa na bezpieczenstwo i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Dana ogolne

Budynek kancelarii, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjna. Wysoko$¢ budynku przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku — 6,76m — budynek niski. Powierzchnia zabudowy 163,1m?,

Kwalifikacja pozarowa

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zaliczany do klasy ZLIII.
Usytuowanie

Odlegtosci budynku od granic dziatki pod wzgledem przepisow p.poz. sa wiasciwe.
Odlegtosci od budynkow na dziatkach sgsiednich powyzej 8,0m.

Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Budynek stanowi jedng strefe pozarowe o powierzchni 140,0m?.

Zgodnie z § 213 wymagania dotyczace klas odpornosci pozarowej budynkow okreslone w § 212
oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementow budynkow i rozprzestrzeniania ognia przez
te elementy okreslone w § 216 nie dotycza budynkow:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych wlacznie:

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych;

Projektowany budynek kancelarii jest budynkiem przeznaczonym na cele administracyjne w
gospodarstwie lesnym.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych dla obiektu
woda do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona w
ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych w ilo$ci nie mniejszej niz 101/s
— istniejgcy hydrant zewngtrzny w odlegtosci 37,2m od budynku.




Drogi pozarowe.

Zgodnie z §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych dla budynku
niskiego zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do ZL III o powierzchni <1000m? nie
ma konieczno$ci doprowadzania drogi pozarowe;.

7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdét budowlanych
Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie

wystepujg.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania budynku kancelarii mieéci si¢ w granicach dziatki, na ktorej zostat
zaprojektowany.
Planowana inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministroéw z 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z p6zn. zmianami) zostata zakwalifikowana do przedsiewzie¢ nie mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko.
Wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami) obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenow w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych.
Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddzialuje, obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ na dzialce na, ktorej zostat
zaprojektowany.
Jako obszar oddzialywania zbiornika na $cieki przyjmuje si¢ obszar w odlegtosci 15m od
zbiornika - obszar oddziatywania zbiornika obejmowat b¢dzie dziatkg nr 23 ale nie bedzie
ograniczat jej zabudowy.
Jako obszar oddzialywania miejsca do gromadzenia odpadow statych przyjmuje si¢ obszar w
odlegtosci 10m od krawedzi - obszar oddziatywania miejsca do gromadzenia odpadéw statych
miesci si¢ w granicach dziatki.
Obszar oddziatywania miejsc postojowych miesci si¢ w granicach dziatki.

mgr inz. arch. Lukasz Borysiuk
Nr uprawnien: 11/PDOKK/2019



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Projekt zagospodarowania terenu wykonano zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie oraz z aktualng wiedza techniczng. Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm).
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej
sieci cieplowniczej.

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
ze dla projektowanego obiektu budowlanego:

PRZEDMIOT BUDYNEK POCZWORNEJ KANCELARII DLA

PLANOWANEJ LESNICTWA JARZYNNY KIERZ, LIPOWIEC,

INWESTYCJI: DUCZYMIN i GRABOWO WRAZ ZE ZBIORNIKIEM
SCIEKOW SANITARNYCH O P0J.10,0m?

ADRES: Opitki Ptoskie, gm. Chorzele

NR DZ. EWID.: 2146/3

JED. EWIDENCYJNA: 142202 5 Chorzele — obszar wiejski

OBREB EWIDENCYJNY: 0034 Opitki Ploskie

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy
Panstwowe Nadle$nictwo Przasnysz
ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz

INWESTOR:

KATEGORIA OBIEKTU: XVI- budynki biurowe i konferencyjne

brak jest mozliwosci podigczenia do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne.
Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia™*

mgr inz. Piotr Bosek
Up. nr LUB/0107/PWOS/12
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OPIS TCHNICZNY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek biurowy poczwornej kancelarii o konstrukcji tradycyjnej murowanej zaliczany
do XVI kategorii obiektow budowlanych.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany budynek kancelarii przeznaczony jest do wykonywania czynnosci
kancelaryjno — administracyjnych, przyjmowania interesantow w sprawach zwigzanych z
realizacja zadan leSnictwa w ramach prowadzonej gospodarki Ilesnej. W budynku
zaprojektowano jeden lokal uzytkowy obejmujacy: cztery pomieszczenia biurowe, jedno
pomieszczenie socjalne, jedno sanitarne przystosowane dla oséb niepelnosprawnych, cztery
pomieszczenia gospodarcze, jedno pomieszczenie techniczne oraz komunikacje. Projektowane
pomieszczenia zapewniajg dostep dla 0sob niepelnosprawnych. Obiekt stanowi miejsce pracy
o$miu pracownikéw administracyjnych. W budynku zaprojektowano instalacje elektryczna
wraz z instalacja fotowoltaiczng, wodno-kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta i grzewcza zasilang pompa ciepta typu powietrze-woda. Catos¢ budynku stanowi jedng
stref¢ pozarowa.

3. Forma architektoniczna i uklad przestrzenny

Budynek kancelarii zaprojektowano jako parterowy. Projektowany budynek jest prosty
w formie z zadaszeniem nad wejsciem do budynku. Na elewacjach budynku biurowego
zaprojektowano tynk silikonowy w kolorze bialym oraz deske elewacyjna modrzewiowa lub
swierkowa w kolorze zlotego d¢bu w szczycie zadaszenia nad wejsciem do budynku. Dach
budynku pokryty dachéwka ceramiczng karpiowka w kolorze RAL 2001. Kolorystyka obiektu
to kolory czerwony, bialy, ztoty dab. Dach nachylony pod katem 30°.

4. Parametry obiektu budowlanego
4.1.Podstawowe wymiary budynku:

Kubatura 831,3m?
Powierzchnia zabudowy 163,1m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 129,25m?
Powierzchnia catkowita 181,82m?
Szerokos¢: 9,04m
Dhugosc¢: 18,04m
Wysokos¢ do okapu: 3,61lm
Liczba kondygnacji: 1
Wysoko$¢ od $sredniego poziomu terenu. 6,76m

5. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia budynku



Na podstawie badan przeprowadzonych w terenie przez firme¢: ,,Zaklad Uslug Geologicznych
mgr. inz. Janusz Konarzewski” ul. Ks. F. Blachnickiego 2/13, 07-410 Ostroteka stwierdzono, ze
w miejscu projektowanego budynku panujg proste warunki gruntowe. W podtozu projektowane;j
inwestycji, pod warstwg gleby znajduja si¢ grunty mineralne, rodzime, w stanie $rednio
zageszczonym o Ip=0,55.

Na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie swobodnego zwierciadta wody na
glebokosci okoto od 2,85m do 3,35m ponizej poziomu terenu.
Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla obszaru objgtego opracowaniem wynosi 1,0m.
Ze wzgledu na konstrukcje planowanego budynku i1 wystepujace warunki gruntowe
projektowang inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4.1.
pkt. 3 ust. 2a oraz § 8, to jest prostych warunkow gruntowych. Ustala si¢ przydatnos¢ gruntu na
potrzeby budowlane.

Posadowienie budynku planuje si¢ bezposrednio na gruncie rodzimym.

6. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Dostep do budynku dla 0s6b niepetnosprawnych zostal zapewniony poprzez wykonanie
pochylni przy wejsciu gtownym do budynku. Pochylnia uksztattowana z kostki brukowej z
ptaszczyzna ruchu o szerokos$ci min. 1,2m, obustronnymi kraweznikami o wysokosci min 0,07m
1 obustronnymi porgczami zamontowanymi na wysokosci 0,75m i 0,9m od ptaszczyzny ruchu
zakonczone przedtuzeniem o 0,3m przed ich poczatkiem i za koncem w sposéb zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie. Odleglos¢ miedzy poreczami pochylni ma si¢ miesci¢ w przedziale od
1,0m do 1,1m.
W budynku zaprojektowano lazienkg¢ przystosowang dla osob niepetnosprawnych.
Przy budynku zaplanowano 1 stanowisko postojowe o wymiarach 3,6x5m dla samochodow
osobowych dla 0sob niepetnosprawnych.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego i wplyw na $rodowisko

Woda do projektowanego budynku do celow bytowych dostarczana bedzie z
wodociggu gminnego poprzez projektowane przytacze realizowane wg odrgbnego
opracowania na podstawie warunkow technicznych wydanych przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Miejskiej w Chorzelach. Srednie dobowe zapotrzebowanie bedzie wynosito
okoto 0,4 m>.

Scieki bytowe odprowadzane beda do projektowanego szczelnego zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ptynne o poj. 10,0m>. Srednie dobowe odprowadzanie §ciekow
bedzie wynosito okoto 0,35m?.

Odprowadzanie wod opadowych za posrednictwem systemu rynien deszczowych i rur
spustowych powierzchniowo na tereny zielone przylegte do budynku nie powodujace zalewania
dziatek sasiednich.

Zaprojektowany budynek nie powoduje zanieczyszczen, gazowych, pytowych i ptynnych oraz
ich rozprzestrzeniania sig.



Miejsce gromadzenia odpadow komunalnych stalych w miejscu wyznaczonym na dziatce
do gromadzenia odpadoéw w kontenerach indywidualnych. Ilosci odpadéw wytwarzanych rocznie
to $rednio 500kg.

Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dzialki poza powierzchnig zabudowang i utwardzong dojs¢ i dojazdéw do budynku oraz
utwardzong powierzchniag miejsc parkingowych 1 miejsca na kontener do czasowego
przechowywania odpadow statych. Program uzytkowy i wielko§¢ budynku oraz sposob jego
posadowienia nie wpltywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, oraz wody
powierzchniowe 1 podziemne. Obiekt spelnia warunki ochrony atmosfery. Budynek o
przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw, wibracji, pylow ani
zapachow wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

8. Analiza systemo6w zaopatrzenia w energie i cieplo

8.1. Tabela przegréd budowlanych uzytych w projekcie — wlasnosci cieplne budynku

Rodzaj przegrody U [W/m*K] A [m?] Wymagane
U [W/m’K]

Podloga na gruncie

- ptytki 2cm

- wylewka betonowa 6¢cm

- folia budowlana 0,5mm 0,125 129,25 0,3

- styropian EPS100 20cm
- 2x folia budowlana 2x 0,5mm
- ptyta fundamentowa 25 cm

Strop

- wylewka betonowa 5cm
- styropian 20cm

- 2x folia paroizolacyjna 0,14 152,4 0,15
- strop prefabrykowany gestozebrowy
- tynk cementowo-wapienny

Sciana zewnetrzna

- tynk silikonowy

- welna mineralna 20cm

- pustak gazobetonowy klasy 600 24cm

- tynk cementowo-wapienny 0,15 186,14 0,2

RAZEM 467,79

L.p. U [W/m?K] A [m?] Wymagane
U [W/m?K]

1. okna drewniane zewng¢trzne:
trzyszybowe, U<0,9

1.1.  Okna od strony poludniowo-wschodniej 0,9 5,58 0,9
1.2.  Okna od strony poéinocno-wschodnia 3,60
1.3.  Okna od strony pétnocno-zachodnia 6,42




1.4.  Okna od strony poludniowo-zachodnie;j 3,60

2. drzwi zewngetrzne aluminiowe 13 287 13

RAZEM 22,07

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni

8.2. Zapotrzebowanie na energie¢ do ogrzewania
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania i wentylacji
mechanicznej, przygotowania cieptej wody uzytkowej, wynosi 3251,1kWh/rok.

8.3. Dostepne nosniki energii
Dostepnymi nosnikami energii dla projektowanego budynku sa: linia energetyczna,
energia sloneczna.

8.4. Analiza poréwnawcza dwoch wybranych systemow ogrzewania
Do porownania dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej

przyjeto:
e grzejniki elektryczne akumulacyjne,
e pompa ciepla.

Zaktadajac, ze montujemy grzejniki elektryczne akumulacyjne o wydajnosci 8kW
koszt calej instalacji wyniesie okoto 24000 zt. Roczny koszt takiego systemu zaopatrzenia w
energie wyniesie 7000 zt.

Montaz systemu z pompa ciepta typu powietrze-woda o sprawnosci 300% wiaze si¢ z
kosztami okoto 50000 zt. Roczny koszt ogrzewania pompa ciepta wyniesie okoto 3000 zt.

Poréwnanie kosztow uzytkowania w ciagu pierwszych 10 lat:
- w przypadku grzejnikoéw elektrycznych akumulacyjnych
24000 zt +10 x 7000 zt = 94000 zt

- w przypadku ogrzewania pompg ciepta

50000 zt + 10 x 300 zt = 80000 zt

8.5. Wyniki analizy poréwnawczej dwoch wybranych systemow ogrzewania

Wyniki analizy poréwnawczej wykazaly, ze z dwodch rozpatrywanych systemow
korzystniejszym z punktu widzenia ekonomii jest system oparty na ogrzewaniu z
wykorzystaniem pompy ciepta typu powietrze-woda. Inwestor wybral ogrzewanie za pomoca



Pompy ciepta typu powietrze-woda. Rozwigzaniem, ktére dodatkowo zastanie zastosowane, jest
montaz instalacji fotowoltaicznej. Pozwoli to na obnizenie kosztow ogrzewania.

9. Analiza urzadzen automatycznie regulujacych temperature
W projektowanym budynku zostang zainstalowane urzadzenia automatycznie
regulujgce temperature oddzielnie dla kazdego z pomieszczen lub w strefie ogrzewane;.

10. Elementy wyposazenia budowlano- instalacyjne

10.1. Fundamenty

Projektowany budynek posadowiony bedzie na ptycie fundamentowej zelbetowej gr. 25cm
zbrojonej kratownicg dolng i gorng wykonang z pretow fi 12 ze stali AIIIN. Beton klasy
C16/20. Otulina dla kratownicy dolnej Scm, dla kratownicy gornej 3cm. Plyta umieszczona
bezposrednio na gruncie rodzimym. W przypadku zalegania gruntu nasypowego, nienosnego
nalezy go wybra¢ do gruntu nosnego a ubytki wypetnic¢ betonem klasy C8/10 lub pospotka
zageszczong do wspolczynnika zageszczenia min. 0,95.

Zbrojenie plyty fundamentowej wg rysunkow projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.
10.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane z pustakow gazobetonowych klasy 600 na zaprawie klejowej.
Docieplenie $ciany wykona¢ z ptyt z welny mineralnej gr. 20cm (£<0,035W/(m*K)).

10.3. Sciany dzialowe

Murowane z pustakow gazobetonowych.

10.4. Strop

Strop nad parterem prefabrykowany gestozebrowy.

10.5. Wience zelbetowe

Wieniec zelbetowy obwodowy w poziomie stropu prefabrykowanego o przekroju 24x30cm
zbrojony czterema pretami fi 12 ze stali AIIIN oraz strzemionami w rozstawie 25cm ze stali
A0 o $rednicy fi 6. Beton klasy C16/20.

Wieniec zelbetowy obwodowy na wierzchu $cianek kolankowych o przekroju 24x24cm
zbrojony czterema pretami fi 12 ze stali AIIIN oraz strzemionami w rozstawie 25cm ze stali
A0 o $rednicy fi 6. Beton klasy C16/20.

10.6. Nadproza okienne i drzwiowe

Nadproza okienne i drzwiowe zZelbetowe prefabrykowane np. Leier NKLL.

Minimalna dtugo$¢ oparcia nadproza 15cm.

Nadproza nalezy oprze¢ na murze na poduszce wykonanej z jednej warstwy cegly palonej
petnej lub betonowej gr. 6cm.

10.7. Belki zelbetowe

Belki zelbetowe zbrojone pretami ze stali AIIIN oraz strzemionami ze stali A0 o $rednicy
fi6. Beton klasy C16/20.

Zbrojenie belek wg rysunkow projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

10.8. Trzpienie zelbetowe

Trzpienie Zelbetowe o przekroju 24x24cm. Kazdy zbrojony czterema pretami fi 12 ze stali
AIIIN oraz strzemionami w rozstawie 20cm ze stali AO o $rednicy fi 6. Beton klasy C16/20.
10.9. Dach

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej pokryty dachowka
ceramiczng karpiéwka. Drewno klasy C24 czterostronnie strugane.

Obrobki blacharskie wykonane z blachy ptaskie;j.



Rynny deszczowe i rury spustowe stalowe.

10.10. Tynki

Tynki wewnetrzne gipsowe.

Tynk zewnetrzny silikonowe.

10.11. Posadzki

Na parterze i strychu posadzki betonowe gr. 6cm (parter) i Scm (strych).

10.12. Izolacja

Przeciw wilgociowa:

- ptyty fundamentowej na gruncie 2xfolia techniczna,

- na ptycie fundamentowej pod styropianem 1x folia techniczna,

- na styropianie posadzkowym 1x folia techniczna,

- strop nad parterem 2xfolia techniczna,

- pota¢ dachowa membrana paroprzepuszczalna.

Izolacja cieplna:

- podtoga na gruncie styropian gr. 10cm utozony w dwoch warstwach,

- strop nad parterem styropian gr. 10cm (£=0,032W/(m*K)) utozony w dwoch warstwach,
- bok ptyt fundamentowej styropian Styrodur gr. 15cm,

- $ciany zewnetrzne ptyty z welny mineralnej gr. 20cm (£<0,035W/(m*K),

10.12. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne.

Parapety zewnetrzne stalowe, wewnetrzne z konglomeratu.

10.13. Stolarka okienna

Okna drewniane o wspotczynniku U<0,9 W/m?*K, izolacja akustyczna Rw=32dB. Okucia
umozliwiajace rozszczelnienie z zaczepem antywlamaniowym, stolarka wzmocniona.
Stolarka rozwierno-uchylna. Szklenie trzyszybowe, szkto bezpieczne klasy 2B2. Kolor
obustronny RAL 7016.

10.14. Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

Stolarka drzwiowa zewngtrzna aluminiowa (profile ALUPROF MB-70 HI). Wspoétczynniku
U<1,3 W/m**K, izolacja akustyczna Rw=35dB. Kolor zewnetrzny RAL 7016, kolor
wewngtrzny naturalny dab. Szklenie: szkto ESG6 14Ar/4/14 Ar/VSG 44.1. Zawiasy rolkowe
zewngtrzne X3 RAL7016. Drzwi wyposazone w samozamykacze GEZE 3000 z szyna,
stopke blokujacg na dole skrzydta, odboj, kotki antywywazeniowe. Klamka ze stali
nierdzewnej. Drzwi wzmocnione.

Stolarka drzwiowa wewnegtrzna plycinowa w kolorze debu naturalnego. Drzwi do WC z
kratkami lub tulejami wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?
i zamkiem z blokadg WC.

10.15. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi biatymi.

W pomieszczeniu tazienki i pomieszczeniu technicznym plytki ceramiczne na petnej
wysokosci w barwach jasnych — kolorystyka do ustalenia z inwestorem.

We wszystkich pomieszczeniach cokoliki przy podtogowe z ptytki ceramicznej - kolorystyka
do ustalenia z inwestorem.

10.16. Sufity

Sufity malowane farbami akrylowymi biatymi.

10.17. Podlogi

Podlogi — ptytki ceramiczne, antyposlizgowe - kolorystyka do ustalenia z inwestorem..
10.18. Wyposazenie w instalacje



Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje elektroenergetyczna,
fotowoltaiczng, alarmowa, internetowa, wodno-kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta, grzewcza zasilang pompa ciepta typu powietrze-woda.

11. Ochrona przeciwpozarowa

e Klasyfikacja pozarowa obiektu.
Projektowany budynek biurowy - kancelaria zakwalifikowano jako budynek niski o wysokosci
6,76m do kalenicy od poziomu terenu.

e Charakterystyka budynku:

Powierzchnia uzytkowa 129,25m?
Powierzchnia zabudowy 163,1m?
Kubatura catkowita 831,3m’
Dhugos¢ budynku 18,04m
Szeroko$¢ budynku 9,04m
Wysokos¢ budynku 6,76m

e Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

- parametry pozarowe materialdow niebezpiecznych pozarowo — obiekt ZL, nie zaktada si¢
wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, przewiduje si¢ wyposazenie standardowe
dla tego typu obiektow,

- zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych — nie przewiduje si¢ procesow
technologicznych; stosowane urzadzenia zwigzane z funkcja obiektu nie powoduja zagrozenia
pozarowego.

e Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek kancelarii jednokondygnacyjny, niski kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL
1.

e Przewidywana liczba 0so6b na kazdej kondygnacji.
W budynku biurowym:
— 8 pracownikow administracyjnych + max. 4 interesantéw = 12 0s6b.

e Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Nie przewiduje si¢ pomieszczen technicznych, produkcyjnych i magazynowych
zakwalifikowanych do kategorii PM — brak stref z przewidywang gestoscig obcigzenia
ogniowego.

e (Qcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W projektowanym obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie zostaly
wyznaczone strefy zagrozone wybuchem.

e Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 213 wymagania dotyczace klas odpornosci pozarowej budynkow okreslone w § 212
oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementow budynkoéw i
rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216 nie dotycza budynkow:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych wiacznie:



b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych;
Projektowany budynek kancelarii jest budynkiem przeznaczonym na cele administracyjne w
gospodarstwie leSnym.

e Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Strefy pozarowe:
Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowa o powierzchni 140 m?.
Strefy dymowe:
W obiekcie nie wystepuja strefy dymowe.

o Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Przy sytuowaniu projektowanego budynku spetniono wymagania §271 warunkéw technicznych
dotyczacych odlegtosci migdzy zewngetrznymi $cianami budynkéw niebedacymi $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego.

Zgodnie z pkt. 1 § 271 odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi $cianami budynkow niebgdacymi
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego, (...) nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé¢
w metrach okreslona w tabeli. Spetniono zapis zapewniajgc minimalng odleglos¢ 8m budynku
ZL od budynkéw ZL, IN i PM o maks. gestosci obcigzenia do 1000MJ/m>.

. Odleglos¢ projektowanego budynku od budynkoéw sgsiadujacych powyzej 8,0m.
o Odlegtos¢ budynku od granicy dzialki sasiedniej powyzej 4,0m.
. Warunki i strategie ewakuacji ludzi.

Z pomieszczen budynku, w ktorych moga przebywac ludzie nalezy zapewni¢ mozliwos¢é
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej —
bezposrednio badz poprzez poziome lub pionowe drogi ewakuacyjne.

W budynku nie wystepujg pionowe drogi ewakuacyjne.

Ewakuacja ludzi z budynku zapewniona jest w ramach drogi ewakuacyjnej o szerokosci ponad
1,4m i dtugosci ponizej 30m.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek

nie przekracza 40m i prowadzi przez nie wigcej jak 3 pomieszczenia.

Szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego z pomieszczen przebywania ludzi min. 0,9m, w
pomieszczaniach do 3 oséb wlacznie min. 0,8m.

Wyjscie z pomieszczenia na zewnatrz budynku min. 0,9m.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne wymagaja odpowiedniego oznakowania zgodnie z PN, wg

odrgbnego opracowania.

. Sposdb zabezpieczenia p.poz instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;.
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, instalacje
elektryczna.
Ogrzewanie obiektu — elektryczne — pompa ciepta typu powietrze -woda.
Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz instalacje odgromowsa.
Budynek wyposazony w instalacje alarmowa z czujnikami ruchu.

. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej o ile to mozliwe.

Urzadzenia przeciwpozarowe typu: SUG, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych,

urzadzenia oddymiajace w obiekcie nie sg wymagane.

Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §28 w obiekcie nie jest wymagana instalacja systemu



sygnalizacji pozaru SSP.

Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §29 w obiekcie nie jest wymagana instalacja dzwigkowego
systemu ostrzegawczego DSO.

Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §19 w obiekcie nie jest wymagana instalacja hydrantowa,

Zaprojektowano wyposazenie obiektu w:
- przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
- o$wietlenie ewakuacyjne,

. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe ABC 6 kg) w
ilosci 2 kg $rodka na kazde 100 m2 powierzchni.

Do gaszenia pozaru w zarodku w budynku przewidzie¢ podreczny sprzet gasniczy spehniajacy
wymagania PN.

. Zewngtrzne zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych dla obiektu
woda do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona w
ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych w ilosci 10l/s — zewnetrzny
hydrant istnijacy w odleglosci 37,2m od budynku.

Drogi pozarowe.

Zgodnie z §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych dla budynku
niskiego zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do ZL III o powierzchni <1000m? nie
ma konieczno$ci zapewnienia drogi pozarowe;.

Opracowat:
mgr inz. arch. Lukasz Borysiuk
up. nr 11/PDOKK/2019
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z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm).
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegélnych obiektow.

1.Roboty ziemne i zabezpieczajgce oraz utwardzenie wykopu metoda — praca na
glebokosci okoto 1,0 m ponizej poziomu terenu — oraz prace systemowe wzmacniajgce
grunt.

2. Roboty izolacyjne przeciwwodne.

3. Roboty zbrojarskie i betonowe na glebokos$ci do okoto 1,0m ponizej poziomu terenu.

4. Roboty murarskie do wysokos$ci okoto 4,0m nad poziomem terenu

5. Roboty montazowe na wysokos$ci do okoto 3,5m nad poziomem terenu, roboty
izolacyjne i wykonczeniowe warstw dachu na wysokosci do okoto 8,0m.

6. Roboty izolacyjne i wykonczeniowe warstw dachu na wysokosci do okoto 8,0m.

7. Roboty elewacyjne — ocieplajace, oktadzinowe i tynkarskie na wysokos$ci do okoto
8,0m nad poziomem terenu.

9. Roboty montazowe okien i drzw na wysoko$ci do okoto 2,0m nad poziomem terenu.
10. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne.
11. Roboty montazowe wewnetrzne.

12. Roboty instalacyjne wewnetrzne — instalacji elektroenergetycznych, wod -kan, co,
cwu.

Kolejnosc¢ realizacji robot.

Kolejno$¢ wykonania robot ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z
podwykonawcami i Kierownikami Robét instalacyjnych.

W zakresie dotyczgcym robot budowlanych proponuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wg
punktu nr 1.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren jest calkowicie zielony, nie wystepuja zadne zabudowy oraz utwardzenie terenu. Teren na
ktérym planowana jest zabudowa nie wymaga wycinki drzew.



Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

Przewidyvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

1.Zalecenia ogolne.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, ze
szczegbdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa pracownikow.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infra. 06.02. 2003 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 )
Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktéry :

posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP
Kierownik obowigzany jest zorganizowac prace w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddzialywaniem czynnikoéw
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.
Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwo$ci nie jest mozliwa
nalezy stosowac odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym
odpowiednie srodki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen
W przypadku wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i1 organizacyjne , zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng i
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robot.
Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé
srodki ochrony zbiorowej, w szczeg6lnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Miejsca, w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikéw powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

2.Prace na wysokosci.

Przy pracach prowadzonych na wysokosci, nalezy zapewni¢ urzadzenia chronigce
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Przy pracach na wysokosci nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia — szerokos$¢ strefy = 1/10
wysokosci ale nie mniej niz 10 m.

Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wylgcznie pracownik, ktory uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci. Nalezy zapewni¢ stabilnos$¢
rusztowan i ich odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia

Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy uwzgledni¢ wptyw czynnikéw
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracownikow(w szczegolnosci predkos$¢ wiatru).

Stosowanie §rodkow ochrony indywidualnej, w szczego6lnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,



jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow ochrony zbiorowe;.

3. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Przemieszczanie rusztowan w przypadku, gdy przebywaja na nim ludzie jest zabronione.

4. Instalacje elektryczne.

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby nie narazaty
pracownikow na porazenie pradem elektrycznym oraz nie stanowity zagrozenia
pozarowego, wybuchowego i nie powodowaly innych szkodliwych skutkow.

Nalezy utrzymywac wlasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia.

Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci od napowietrznych linii elektrycznych. Przy
organizacji prac remontowo-budowlanych

nalezy zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie terenu budowy i miejsc wykonywania pracy
umozliwiajace bezpieczng prace.

Chroni¢ przewody przeno$nych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy zabezpiecza si¢
przed dostgpem nieupowaznionych osob.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
odbywa si¢ co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czg¢sci elektrycznych i
mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;
3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji, o ktorej
mowa w § 53 ust. 1, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaroéw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowa¢ si¢ u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

5. Sprzet zmechanizowany.



Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
Wszelkie samowolne przerobki narzgdzi sg zabronione.

Narzedzia rgczne o napgdzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez osobg, o ktorej mowa w §
5.

6. Materiaty i substancje szkodliwe i niebezpieczne.

Nalezy okresli¢ sposob i miejsce przechowywania i przemieszczania materiatow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Podczas robét nalezy Scisle przestrzegac instrukcji producenta dotyczacej bezpiecznego
sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robodt szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie:

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikow §rodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

z

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
wykonywaniu robdt w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie w tym zabezpieczajace bezpieczna i sprawna komunikacie,
umozliwiajaca szvbka ewakuacje.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych,

- stosowac¢ rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan uzgadniaé z
projektantami,

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem 0sob nieupowaznionych,

-dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow budowlanych dostawcoéw
budowy i innych 0s6b upowaznionych do wejscia na teren prowadzenia prac, plac budowy
oznaczony bedzie tablicg informacyjng gtowna,

- plac budowy bedzie oswietlony w porach niewystarczajacej ilosci $wiatla dziennego,

- na terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywac apteczke, przynajmniej jeden z
pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- na terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywac aparat telefoniczny,

-wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i wskazaniami, instrukcjami obstugi
maszyn i urzadzen,



-pracownikom nalezy zapewni¢ wilasciwe zaplecze socjalno-sanitarne,

-wykonawca musi zapewni¢ wlasciwe sktadowanie i gospodarke materiatami i odpadami
powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu robdt powinien uprzatng¢ teren budowy,
doprowadzi¢ do stanu projektowanego lub przywréci¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu rob6t wszyscy pracownicy musza przestrzegac:

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie
ogoblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 91, poz. 811)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

* innych nie wymienionych tu przepiséw okreslajacych zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajow robot.

Opracowat:
mgr inz. arch. Lukasz Borysiuk
up. nr 11/PDOKK/2019



