
nr 1- 3Ø12 

nr 1- 2Ø12 

nr 3- Ø8 

Poz. nr 3- Ø8 co 12cm, L=90cm
20

20

5
5+2,655

+2,40

24

25
,5

Belka nadprożowa
Poz. N1

nr 1- 3Ø12 

nr 1- 2Ø12 

nr 4- Ø8 Poz. nr 4- Ø8 co 12cm, L=102cm
20

26

5

5+2,96

+2,66

24

30

Belka 
Poz. B1

strop 

6
24

nr 1- 3Ø12 

nr 1- 3Ø12 

nr 2- Ø6 

Poz. nr 2- Ø6 co 20cm, L=90cm
20

20

5

5

24

24

Słup Poz. S1

ściana

nr 1- 2Ø12 

nr 1- 2Ø12 

nr 2- Ø6 

Poz. nr 2- Ø6 co 25cm, L=90cm
20

20

5

5

24

24

Trzpień Poz. T1

strop 

nr 5- Ø6 nr 1- 2Ø12 

nr 1- 2Ø12 

Wieniec Poz. W1

Poz. nr 5- Ø6 co 25cm, L=102cm
20

26

5
5+2,96

+2,66

24

30

6
24

strop 

nr 6- Ø6 nr 1- 2Ø12 

nr 1- 2Ø12 

Wieniec Poz. W2

Poz. nr 6- Ø6 co 25cm, L=96cm
17

26

5

5+2,96

+2,66

24

30

6
24

nr 1- 2Ø12 

nr 1- 2Ø12 

nr 2- Ø6 

Poz. nr 2- Ø6 co 25cm, L=90cm
20

20

5

5
24

24

Wieniec Poz. W3

+3,44

+3,20

OBIEKT: Budynek poczwórnej kancelarii dla Leśnictwa 
Jarzynny Kierz, Lipowiec, Duczymin i Grabowo 

LOKALIZACJA: działka ewid. nr 2146/3
obręb geodezyjny: 0034 Opiłki Płoskie,
jedn. ewid.: 142202_5 Chorzele - obszar wiejski

INWESTOR: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Przasnysz
ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz

PRZEKROJE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
Skala  1:20

Numer rys.:
K04

PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ:
mgr inż. Paweł Kiryła
up. nr LUB/0095/PBKb/19

Data:
styczeń 2024r

SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ:
inż. Andrzej Rafalski
up. nr UAN-4224/45/37/86

Beton klasy C16/20; C25/30
Stal A IIIN B500SP oraz A0.
Otulina zbrojenia 2,5cm.


