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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

1

1.1.  Dane ogdlne

1.2.  Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych w budynku kancelarii
W zakres opracowania wchodza;

- wewnetrzna instalacja wodociggowa (woda zimna i ciepfa),

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

- Instalacja centralnego ogrzewania

- wentylacja

1.3.  Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nizej wyszczegolnione materiaty:
- Podktady architektoniczno-budowlane,

- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

14.  Inwestor

Inwestorem niniejszego zamierzenia jest:
Nadle$nictwoLPrzasnysz

2. Opis rozwiazan

21 Zasilanie Woda

Zasilanie budynku, przewidziano z przytacza wodociggowego. Przytacze wprowadzone jest do
pomieszczenia technicznego w ktérym zamontowano zesp6t wodomierzowy w skfad ktérego wchodza;
wodomierz js1,5 oraz zawor antyskarzeniowy typ EA

2.2. Instalacja Wody Zimnej

Gtowne przewody wykonac z rur PP-R PN20. Przewody gtéwne wykona¢ w posadzkach lub w
bruzdach . Rozprowadzenia do poszczegolnych przybordw wykonac z rur PP-R PN20. Wszystkie po-
dejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w $cianach. Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur
polipropylenowych fgczonych przez zgrzewanie, uktadanych w posadzce, podwieszonych pod sufitem i
w Scianach, oraz w bruzdach doprowadzajacych instalacje do poszczegdlnych odbiornikéw. Zmiany
kierunku, podtgczenia armatury, wykonywane sg za posrednictwem systemowych fgcznikow polipropy-
lenowych do zgrzewania i potgczen gwintowanych. Woda wprowadzona zostata w pomieszczeniu ko-
ttowni.

Podejscia do przyboréw od dotu (pod umywalka) lub z boku (sanitariaty) zakohczono zaworkami kulo-
wymi DN15/12 mm.

Szczegdtowa lokalizacja poszczegdinych elementéw instalacji wg czesci rysunkowe;j.
Uwaga przewody prowadzone w bruzdach na zatamaniach muszg mie¢ mozliwo$¢ swobodnego wy-
dtuzania. W tym celu nalezy zostawi¢ dtuzsza bruzde za przewodem okoto 2-5 cm i wypeti¢ skrawka-
mi pianki Thermaflex przed zamknieciem bruzdy.

2.3. Instalacja Wody Cieptej

Gtowne przewody wykona¢ z rur PP-R PN20 stabi, rozprowadzenia do poszczegolnych przybo-
row wykonac z rur PP-R PN20. Przewody gtéwne prowadzi¢ w posadzkach lub w bruzdach $cian..
Kompensacja przewoddw za pomocg naturalnych zataman trasy . Wszystkie podejscia do przyboréw
sanitarnych wykona¢ w Scianach. Prowadzenie instalacji rownolegle do instalacji wody zimnej.



Przygotowanie cieptej wody uzytkowej wykonywane bedzie poprzez drugg funkcje pompy ciepta o q
min 3 I/s

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych stabilizowanych fgczonych przez
zgrzewanie, uktadanych w posadce, podwieszone pod sufitem lub w Scianie, oraz w bruzdach dopro-
wadzajgcych instalacje do poszczegolnych odbiornikow. Zmiany kierunku, podtaczenia armatury wyko-
nywane sg za posrednictwem systemowych tgcznikdw polipropylenowych do zgrzewania i potgczen
gwintowanych.. Szczegdtowa lokalizacja poszczegolnych elementéw instalacji wg czesci rysunkowe.

2.4. Wykonanie Instalacji

Przewody zainstalowac tak, aby umozliwi¢ ich grawitacyjne oproznianie. Poziome odcinki instalacji wo-
dy wykonac ze spadkiem min. 0,2% w kierunku przyboroéw sanitarnych.

2.5. lzolacje i Zabezpieczenia

Wszystkie przewody zaizolowac izolacjg polietylenowa o grubosci:

- Zimna woda — min 20mm

- ciepta woda i cyrkulacja ©15 +1 ® 32 —min 30mm

Wszystkie przejscia instalacji rzez przegrody odporno$ci ogniowej zabezpieczy¢ materiatami o
odpornosci co najmniej rbwnej odpornosci danej przegrody.

2.6. Kanalizacja Sanitarna

Odprowadzenie $ciekdw jest odprowadzane jednym wyjsciem z budynku do odbiornika wystepu-
jacego na poses;ji.
Urzadzenia do kanalizacji podtgczono grawitacyjnie.
Urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne podtaczy¢ grawitacyjne i przez pompki skroplin do kanalizacii
sanitarnej
Materiat
Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata z rur PVC i ksztattki spetniajg wymogi PN-
80/C-89205. Instalacje zaprojektowano z rur o $rednicach, DN 0,160 m, 0,110 m, DN 0,075 m, DN
0,050 m.
Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ z rur koloru siwego.

Montaz
Rury uktada¢ zgodnie z projektem, i instrukcjq uktadania rur PVC w ziemi stosujac odpowiednig pod-
sypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok.30 cm ponad rure. Rury taczyé na
uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkami min. 2% dla @
110. Odcinki instalacji prowadzone w bruzdach owing¢ papierem falistym. Instalacje wentylacji wtérnej
uktada¢ pod sufitem ze spadkiem do przewodu w celu odprowadzenia ewentualnych skroplin. Na kon-
cowka linii zamontowa¢ zawory napowietrzajace w celu umozliwienia prawidtowej eksploatacji instalacji
kanalizacyjnej. Wymiarowanie i lokalizacja przewoddw pokazana zostata w czesci rysunkowe;.

2.8. Wyposazenie sanitarne, armatura, ksztattki.

W projektowanym budynku przewidziano montaz wyposazenia sanitarnego koloru biatego.
Umywalki wyposazy¢ w pét postumenty. Miski ustepowe, pisuar - wiszace z blokiem sptukujgcym pod-
tynkowym
Armatura:
- baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe, doprowadzenie wody zimnej i cieptej od dotu prze-
wodami elastycznymi, na zasilaniu zaworki katowe DN15/12mm,
- baterie zZlewozmywakowe w pom. socjalnym oraz porzadkowym , stojgce

- sterowane recznie,
- zawory kulowe ze ztgczkg do weza w wykonaniu mosieznym chromowane, montowane w toale-
tach na wys.h=0,5-0,6m - do celow porzadkowych,



Instalacja rozprowadzajgca z rur polipropylenowych prowadzonych po wierzchu Scian, tgczona za po-
mocq ksztattek z PP, ztgcza gwintowane i zgrzewane,
Na poszczegolnych odejsciach przewidziano montaz zawordw odcinajgcych kulowych DN 15, DN 20.

2.9. Izolacje termiczne instalacji wodociggowych

Przyjeto nastepujace grubosci izolacji termicznych z pianki typu THERMAFLEX FRZ:
e ciepta woda 30 mm,

e zimnawoda 20 mm.

2.10. Préby szczelnosci instalacji wodociggowych

Wszystkie instalacje muszg byC poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem. Ci$nienie préby
wynosi 1,5 raza wiecej niz ci$nienie robocze. Probe nalezy wykonywa¢ przy uzyciu manometru o po-
dziatce 0,1 bara podtaczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakonczeniu préby z
wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu sodu i wypetni¢ protokoét od-
bioru instalacji

3. Ogrzewanie

W budynku przewidziano ogrzewanie wodne, pompowe zasilajgce grzejniki podtogowe.
Strefa lll, Tz = -20°C

Parametry wody grzejnej: t./t, =45/35 °C.

Zrédto ciepta: lokalna kottownia, zlokalizowana w budynku, ogrzewanie z pompy ciepta.
Dokumentacje opracowano zgodnie z :

PN-/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

PN-/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN-/B-02020 - ochrona cieplna budynkéw,

PN-/B-02420 - odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych,

e Bilans ciepfa

Zapotrzebowanie :
nr , . ) Temp. Obli-
pom. Nazwa pomieszczenia na moc cieplng czeniowa [C°]

W]

PRZYZIEMIE

1 | Wiatrotap 168 20
2 | Komunikacja 1106 20
3 |Pom. Gospodarcze 198 20
4 |Biuro 1024 20
5 |Biuro 1024 16
6 |Pom. Gospodarcze 198 16
7 |Pom. Techniczne 230 16
8 |tazienka 607 24
9 |Pom. Gospodarcze 198 16
10 |Biuro 1024 20
11 |Biuro 1026 20
12 | Pom. Gospodarcze 198 16
13 | Pom. Socjalne 300 20

Razem 7302

e  Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie stanowi wydzielone pomieszczenie dostepne od wewnatrz (drzwi 204x90 cm otwierane
od zewnatrz), o wysokosci H=2,65 m. Projektowana kottownia zaspokaja¢ bedzie potrzeby grzewcze
C.0. i przygotowanie CWU.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta wynosi: Qco=8845 W.



Dobrana pompa powietrze/woda ma moc Q«=9,00 kW

Do przygotowania C.W.U. wykorzystywany jest zintegrowany zasobnik na cieptg wode z grzatkq elek-
tryczng o mocy 1500 W ktéra wykorzystywana jest poza okresem grzewczym.

3.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie wodne dwururowe z obiegiem wymuszonym - pompowe 0 parametrach
czynnika 45/35°C. Strefa klimatyczna Ill, t, = -20°C. Zrédtem ciepta jest wtasna wbudowana kotlownia.
Kottownia dostarcza ciepto dla celéw grzewczych. Czynna alternatywnie jest przez caty rok z uwagi na
przygotowanie CWU.

Projektuje sie ogrzewanie tradycyjne dwururowe z grzejnikami panelowymi. Jako przewody przewi-
dziano rury PEX o potaczeniach zaciskanych. Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki

panelowe. Regulacja stref grzejnych poprzez rozdzielacz strefowy z regulatorami przeptywu i tempera-
tury. Odpowietrzenie instalacji c.0. odpowietrznikami automatycznymi zabudowanymi w najwyzszych
punktach instalacji — odpowietrzniki typu Spirovent ®15. Zawory termoregulacyjne posiadajg zmienne
kv i mozliwo$¢ programowania nastawy wstepne;.

Rury rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w kierunku do kottowni. PrzejScie rur przez prze-
grody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczania
sie przewoddw. Sposdb prowadzenia przewodéw umozliwia wykorzystanie kompensacji naturalnej.
Jako armature przewidziano: zawory kulowe z potgczeniami roztacznymi, zawory zwrotne, filtry siatko-
we.

3.4 Préby instalacji co

Po wykonaniu instalacje c.0. nalezy poddac probie na szczelno$¢ i na ci$nienie na zimno. Ci$nienie
prébne instalacji Pyr = 6,0 bar. W czasie proby sprawdzi¢ nalezy szczelno$¢ wszystkich potaczen.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci instalacje nalezy kilkakrotnie starannie przeptukaé. Po
spuszczeniu wody i zakoriczeniu badania, nalezy instalacje napetni¢ wodg odpowiednio uzdatniong z
dodatkiem inhibitora korozji. Badania szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno. Czas préby na goraco i regulacji wynosi 72 godz.
3.5 lzolacje instalacji co

Rozdzielacze oraz przewody rozprowadzajace nalezy zabezpieczy¢ izolacjg cieplng wykonang z pianki
polietylenowej Thermaflex gr. 20 mm lub ksztattkami z pottwardej wetny mineralnej o gr. 30 mm ,|zo-
pol” Trzemeszno w ptaszczu z folii PCV.

4 Wentylacja.

W budynku projektuje sie wymuszony obieg powietrza poprzez centrale wentylacyjng z krzyzowym
wymiennikiem powietrza o wydajno$ci 640/490m3/h. Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ rur wentyla-
cyjnych stalowych i FLEX z izolacjg z wetny mineralnej gr.100mm wedtug rysunkdw.

W pomieszczeniach projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej wywiewno - nawiewna zapewnia-
jacq od 1 do 4 wymian powietrza w ciggu godziny. llo§¢ powietrza wycigganego obliczono na podsta-
wie zatozonej iloSci 0sob w pomieszczeniach lub ilo$ci wymian powietrza.

Powietrze $wieze do pomieszczer doprowadzane bedzie przez wymiennik krzyzowy o minimalnej
sprawnosci odzysku min 55%..i wydajno$ci odpowiednio 640/490m3/h .

Wywiew i nawiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez anemostaty wywiewne i nawiewne wyregulo-
wane na wydajno$ci wedtug czesci rysunkowe.

W wydzielonych strefach zaprojektowano instalacje wentylacji wyciggowej gdzie ruch powietrza bedzie
wymuszony poprzez wentylatory kanatowe. Wyrzut powietrza nastepowac bedzie po przez wyrzutnie
dachowe.

W budynku przewidziano klimatyzacje. Rozwigzanie techniczne przedstawiono czesci elektrycznej pro-
jektu.



Bilans wentylacji

nr Nazwa pomieszczenia Nawiew Wywiew Wyrzut
pom. [m¥h] [m¥h] [m3/h]
PARTER
1 |Wiatrotap 20 20
2 | Komunikacja 120 50
3 |Pom. Gospodarcze 20
4 | Biuro 110 90
5 |Biuro 110 90
6 |Pom. Gospodarcze 20
7 | Pom. Techniczne 20
8 |tazienka 70
9 |Pom. Gospodarcze 20
10 |Biuro 110 90
11 |Biuro 110 90
12 |Pom. Gospodarcze 20
13 |Pom. Socjalne 60 60
Razem 640 490 170
5. Uwagi kornicowe

Wykonanie i odbior poszczegolnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z :
Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodo-

ciggowych” - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL

lizacyjnych” - zeszyt 12 - COBRTI INSTAL

tralnego ogrzewania” - zeszyt 2 - COBRTI INSTAL

- Warunki BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
- Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywac zgodnie z wytycznymi ich producentéw;

Instrukcje producentéw rur i urzadzen

Projektowat:

Sprawdzit:

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kana-

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji cen-
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