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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SSTS-02.01. CPV - 45332200-5.
1.0.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:
Budowa poczwérnej kancelarii dla le$nictwa Jarzynny Kierz, Lipowice, Duczymin i Grabowo

1.2. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej SSTS 02.01:
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SSTS 02.01. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodociagowej.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z budowq projektowanej
instalacji wodociggowej dla przygotowania i roz- prowadzenia wody zimnej i cieptej do projektowanych pomieszczen i punktéw czerpalnych. Specyfikacja
obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich
Norm i szczegdtowych wytycznych producentéw.

1.2.1. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:
a). Instalacja wody zimnej i cieptej;

1.3. Zakres stosowania i wykonania rob6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SSTS -02.01.

Niniejsza specyfikacja SSTS 02.01. stanowi podstawe opracowania przez zamawiajacego przedmiaru rob6t a przez Wykonawce robdt kosztorysu ofertowego i
bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie wszystkich robdt w zakresie instalacji wody zimnej i
cieptej.

Specyfikacja SSTS obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem robot budowlano — montazowych instalacji
wodociagowej,

Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach okreslonych w Prawie Budowlanym.

1.3.1. Zakres obejmuje réwniez:

= Zzbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,
= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych rob6t w ujeciu technologicznym,
= okreslenie zakresu prac, ktére powinny by
=  ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Przedmiot i zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SSTS.02.0
1.4.1. Przedmiot SSTS02.01
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja SSTS, obejmuje wszelkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji wodociagowej, a takze niezbedne
dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty towarzyszace i pomocnicze. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$
wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét [SST], normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B oraz COBRTI
"Instal” i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.2. Zakres SSTS02.01
a) Wyposazenie pomieszczen w urzadzenia i instalacje wodociaggowa wody zimnej i cieptej;

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje.

- Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w ogéinej specyfikacji OSTS 02.00
‘Wymagania Ogélne, punkt nr1.5.0.

- Wewnetrzna instalacjia wodociagowa — zespdt instalacji rurowych dostarczajace wodg od wezla poprzez rurociagi pionowe i poziome wraz z
punktami poboru wody na cele: gospodarcze i sanitarne,

- Instalacja wodociagowawody zimnej — zespét instalacji doprowadzajacej wode z sieci wodociagowej, rozpoczynajaca sie bezposrednio za zestawem
wodomierzowym,

- Instalacja wodociggowa wody cieplej - instalacja rozprowadzajaca ciepta wode uzytkowa wraz , od urzadzenia przygotowujacego ciepta wode do

punktu czerpalnego,
1.6.0. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robét, warunki bezpieczenstwa ujete w planie BIOZ oraz za zgodno$é¢



z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Szczegoétowa specyfikacja techniczng (SST
02.01.), poleceniami Inspektora Nadzoru i sztuka budowlana, Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OSTS — Kod CPV 45330000-
9], punkt nr 2.0.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy:

= Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i
dokumentami budowy,

= Dokumentacja projektowa winna uwzglgdnia

=  podziat na dokumentacije projektowa — Zamawiajacego [egzemplarz z decyzja pozwolenia na budowe] i Wykonawcy [rysunki wykonawcze i dokumentacja
powykonawcza — inwentaryzacja geodezyjna],

= Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST,

1.7.0. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociaggowych

1.7.1.  Projekt budowlany- branza sanitama

1.7.2. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa, SST oraz zamiennikami akceptowanymi przez nadzér
autorski i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej [OSTS],

- Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z  Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN),
instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne
ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

= Uwaga; mozna stosowaC materialy i urzadzenia zamienne ale réwnowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod
warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrong praw autorskich projektanta.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SSTS prac nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia zawarte w projekcie wykonawczym:
- rury PP o $rednicach 20,25 i 32mm lub réwnowazne;

- zawory kulowe odcinajace ze $rubunkiem $rednicy 120-15mm dla ci$nienia PN16,

- baterie zmywakowe i umywalkowe stojace z zaworem mieszajacym;

- przepusty ognioodporne przez $ciany na granicy stref ogniowych o odpornosci: stropy E120;$ciany E6O typu Hilti,

- elastyczna izolacja do rur z pianki polietylenowej grubosci do30mm,

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$

= wykonania oraz za ich zgodno$¢

= z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacjq
Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3.0.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

3.1. Ogolne wymagania podano w Ogolinej Specyfikacji Technicznej [OSTS - Kod CPV 45330000-9] pkt nr 3,

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by

sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet
powinien by

ujety w planie bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SSTS 02.02 prac nalezy stosowaé

niw. sprzet:

- Elektronarzedzia,

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- Pompa do préb ci$nieniowych

- Przenosne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
4.1. Ogolne wymagania podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej [OST - Kod CPV 45330000-9] pkt 4,

- Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw o ilosci powinny by
- zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
- Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by
- sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych instalacji wod-kan.
= W czasie transportu materialdw z demontazy nalezy stosowac
=  sie do odpowiednich przepiséw bhp ujetych w planie BIOZ.
= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SSTS 02.01 prac nalezy stosowac nastepujace $rodki transportu:

- Samochod dostawczy 0,9t,

- Samochéd skrzyniowy 5-10 t,

- Samochéd serwisowy wod-kan,

- Samochéd z podno$nikiem koszowym,

- Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,

- Wazek widtowy z kontenerem na odpady,



5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne: Ogolne wymagania podanow Ogdlnej Specyfikagji Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9] punkt nr 5,

5.2. .Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.3. Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej SSTS -02.01, sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodociagowej na
przebudowywanego budynku
5.4. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powiazanych z projektowang budowa instalacji sanitamych i obejmuje caly
niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

5.5. Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym:

Wewnetrzng instalacje wody zimnej wykona

z rur PP PN20 lub réwnowazne. Przewdd rozdzielczy prowadzony jest w posadzce lub pod tynkiem w $cianie. Przybory sanitarne z instalacjq wodociggowa,
faczy

przez podejécia doptywowe z facznikow i ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu. Podejécia doptywowe wyprowadzi

od dotu dla baterii stojacych i zakofczy

kurkiem odcinajacym,

Po zakoniczeniu robét montazowych instalacje podda¢ prébie cisnieniowej na szczelno$¢ o wartosci 1,5 ci$nienia roboczego i wyregulowaé

Montai armatury i wyposazenia:
- Zawory kulowe odcinajace ze $rubunkiem $rednicy 20-15mm dla ci$nienia PN16,
- baterie zmywakowe i umywalkowe stojace z zaworem mieszajacym;

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST - Kod CPV 45330000-9] punkt
nr6,

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociagowej i badanie w trakcie robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w WTWiO COBRTI INSTAL , Instalacji wodociagowych (zeszyt nr7).

= Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii
i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega

= wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywéz
materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ziomowanie jak iprace porzadkowe i zabezpieczajace.

= Préby szczelnoci ci$nieniowe na ci$nienie 9 bar lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,

=  Plukanie instalacji wodg z wodociagu miejskiego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,
= Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi

= protokoly.

7.0.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1.  Ogélne wymagania podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej [0ST - Kod CPV 45330000-9] punkt nr 7,

7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla
faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i dofaczonymi do niej szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze,
7.3. Dlugosci rurociagow:
Wedtug zasad przyjetych w przedmiarze robét, oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét.
7.4. Elementy i urzadzenia instalacji:
Zawory, baterie, wodomierze w sztukach badz w kompletach,
7.5. Probe szczelnosci:
Ustala sig dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic, Regulacja i rozruch wedtug kompletu instalagji i urzadzen,
7.6. Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, -acznie z rurami facznikami i ksztattkami iizolacja,
= 1szt -zawory odcinajace, przelotowe i inng armatura; regulacyjna,

= 1kpl -baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

= 1mb -izolacja cieplna,

= 1kpl -podejscia doptywowe i odplywowe,

= 1szt —przejécia tulejowe przez ciany i stropy,
8.0.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI RO- BOT.
8.1. Ogodlne wymagania podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9] punkt nr 8,
8.2. Zakres badan odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowych nalezy przeprowadzi
8.2.2. zgodnie z zaleceniami zawartymi w WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji wodociagowych (zeszyt nr7), WTWiO
COBRTI INSTAL ,Zabezpieczenie wody przed wtdmym zanieczyszczeniem (zeszyt nr1),
8.2.3. Odbiory roboét:

= Qdbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacii,
= Qdbior techniczny cze$ciowy instalacji wodociagowej — proby cisnieniowe odcinkow ulegajacych zakryciu,

- Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociagowej,
8.2.4. W ramach odbioru nalezy:



- Sprawdzi
- caloksztatt zakresu instalacji wodociagowej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna.

- Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarych - wodociagowej, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- Swiadectwa przejecia calosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Komisje odbioru i Zamawiajacego,

- Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

= Sprawozdanie techniczne,

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1.  Ogélne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [0ST - Kod CPV 45330000-9] punkt nr 9,

9.2. Zasady rozliczenia pfatnosci:
9.21. Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest element robdt — instalacja wody zimnej i cieptej po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i
jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym oraz
zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5.0
9.3. Warunki ptatnosci nalezy zawrze
w umowie wraz z szczeg6towym harmonogramem fakturowania.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji wodociagowych (zeszyt nr7),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Zabezpieczenie wody

przed wtérnym zanieczyszczeniem (zeszyt nr1),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,zalecenia do projektowania instalacji wody,
wentylacji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie sig bakterii LEGIONELLA” (zeszyt nr11).

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2005

roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).

-w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.

U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich

Norm dla budownictwa

Stosowa

sig do przepiséw BHP zgodnie z:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

- Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
- Rozp. Ministra Gosp. i Pracy z dn. 26.07.04 rok, Dz. U. nr. 180 p.1860.
- Planem BIOZ zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Stosowane normy:

- PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN -81 /B -10725 -Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

- PN -92 /B -01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



- PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania.

- PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.

- PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiomiki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

- PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN -92 /E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
[SSTS 02.02]

SSTS 02.02. Kod CPV:45332400-4
ROBOTY MONTAZOWE-

BUDOWA WEWNETRZNEJINSTALACJIKANALIZACJI SANITARNEJ
1.0.Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Rob6t Budowlanych— branza sanitarna - SSTS.02.02.

1.1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.2. Przedmiot SSTS

1.3. Zakres stosowania i wykonania

1.4. Przedmiot i zakres robt objetych SSTS 02.02

1..5. Okreslenia podstawowe i definicje

1.6. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét
1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

1.8. Nazwa i kody
2.0.Materiaty
3.0.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
4.0.Wymagania dotyczace transportu
5.0.Wymagania dotyczace wykonania robét
6.0.Kontrola jakosci robét
7.0.Wymagania dotyczace przedmiaru i odbioru rob6t
8.0.0dbiory rob6t, wydawanie $wiadectw i przyjecie catosci robot
9.0.Podstawa rozliczenia Robét

10.0. Przepisy zwigzane
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SSTS-02.02. CPV - 45332400-4.
1.0.CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Budowa poczwérnej kancelarii dla le$nictwa Jarzynny Kierz, Lipowice, Duczymin i Grabowo

Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej SSTS 02.02:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SSTS 02.02. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku

Szczegdowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z budowg, projektowanej
instalacji kanalizacji sanitarnej i obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej. Specyfikacja
obejmuje szczegdlowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm
i szczegblowych wytycznych producentéw.

1.1.1. Zakres rzeczowy wykonania instalacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego, obejmuije:

a).Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
b).Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych,

1.2. Zakres stosowania i wykonania rob6t objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SSTS -02.02.

Niniejsza specyfikacja SSTS 02.02 stanowi podstawe opracowania przez zamawiajacego przedmiaru robét a przez Wykonawce robét kosztorysu ofertowego i bedzie
stosowana jako dokument przetargo-wy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacyjnej.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem robot budowlano — montazowych instalacji kanalizacyjnej,



Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach okreslonych w Prawie Budowlanym.

1.2.1. Zakres obejmuje réwniez:
- zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
- wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,
- zakres i sposdb wykonania, oceny prawidiowosci wykonania poszczegdlnych robot w ujeciu technologicznym,
- okreslenie zakresu prac, ktore powinny by
- ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
- wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania Iub opis zasad przedmiarowania,

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacjq
§S§TS.02.02:

1.3.1. Przedmiot SSTS 02.02

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja SSTS, obejmuje wszelkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnej, a takze niezbedne dla
wiaéciwego wykonania tej instalacji roboty towarzyszace i pomocnicze. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$

wykonania oraz za ich zgodno$é

z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t[SST], normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami |.T.B oraz COBRTI "Instal”
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.2. Zakres SSTS 02.02

- Wyposazenie pomieszczen sanitarnych bedzie w podstawowe przybory sanitame: umywalki i muszle ustgpowe, pisuary. Po wykonaniu robét montazowych
wykona

- probe szczelnoci. Zakres rzeczowy specyfikagji okresla:

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku wykona
z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC z uszczelkg dwuwargowa,
Projektowane piony prowadzi
w szachcie instalacyjnej obok sanitariatéw i zakorczy
zaworami napowietrzajacymi.
przybory sanitame taczy
podejsciami z tacznikow i ksztaltek przynaleznych do projektowanego systemu PVC,
Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢110 i p50mm,
Wyczystki rewizyjne o $rednicy ¢p110mm,
Umywalka porcelanowa na szafce
Miska ustepowa porcelanowa na konstrukcji wsporczej,
Pisuar nas konstrukcji wsporczej
m. Przej$cia przez stropy i $ciany z rury karbowanej Peszel lub PVC —KGF, uszczelnione silikonem uniwersalnym,
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1.5.0kreslenia podstawowe i definicje.

- Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w ogélnej specyfikacji OST02.0 :Wymagania
Ogolne, punkt nr 1.5.0.

- Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna — zesp6t instalacji stanowiacy ukfad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi $cieki gospodarczo - bytowe oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku,

- Przybér sanitary — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzenia zanieczyszczen plynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno —
sanitarnych i gospodarczych,

- Przylacze kanalizacyjne [przykanalik] — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu $ciekowego,
- Podejécie odptywowe — przewdd kanalizacyjny taczacy przybér sanitamy lub urzadzenia z przewodem spustowym lub odptywowym,

- Przewod spustowy (pion) — przewdd kanalizacyjny stuzacy do odprowadzenia $ciekow z podejsé

kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego,

- Przewdd odplywowy (poziom) — przewdd kanalizacyjny stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z piondw do przykanalika lub innego odbiornika,
- Wopust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z pomieszczen i powierzchni odwadnianych i odprowadzenia ich do instalacji kanalizacyjne;.

1.6.0. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robot, warunki bezpieczenistwa ujete w planie BIOZ oraz za zgodno$
z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Szczegétowa specyfikacja techniczng (SSTS 02.02.),
poleceniami Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana. Ogolne wymagania podanow Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9], punkt nr2.0.



1.6.1. Przekazanie terenu budowy:

- Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi niezbgdnymi uzgodnieniami i dokumentami
budowy, Dokumentacja projektowa winna uwzglednia

- podziat na dokumentacje projektowa — Zamawiajacego [egzemplarz z decyzja pozwolenia na budowe] i Wykonawcy [rysunki wykonawcze i dokumentacja
powykonawcza — inwentaryzacja geodezyjnal,

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST,
1.7.0. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej
1.7.1.  Projekt budowlany - branza sanitama

1.7.2. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowa, SSTS oraz zamiennikami akceptowanymi przez nadzér autorski i
wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej [OST],
- Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami

szczegolowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowac

- materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania akceptacii
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrone praw autorskich projektanta.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SSTS prac nalezy stosowac
materialy i urzadzenia zawarte w projekcie wykonawczym:

- Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC kanalizacyjnych faczonych na uszczelke dwu- wargowa o $rednicy ¢110 ¢p50mm,

- Zawory napowietrzajace kanalizacyjne PVC$110mm,

- Wyczystki rewizyjne o $rednicy ¢110mm,

- Umywalka porcelanowa na szafce

- Miska ustepowa porcelanowa na konstrukcji wsporczej

- Pisuar porcelanowy na konstrukcji wsporczej

- Baterie czerpalne jednouchwytowe stojace z zaworem mieszajacym;

- Przybory sanitarme z instalacjg wodociagowa, faczy

- przez podejScia doptywowe z tacznikéw i ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu z rur PVC. Podejécia doptywowe wyprowadzi¢ od dotu
dla baterii stojacych i zakoficzy¢ kurkiem odcinajacym,

- Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru

- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich godno$¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3.0.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

3.1. Ogodlne wymagania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9] punkt nr 3,

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w
technologii wykonania robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by

ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SSTS 02.03 prac nalezy stosowaé

niw. sprzet:,

- Narzedzia do potaczen rur kanalizacyjnych PVC metodg weiskowa wg zastosowanego systemu,
- Elektronarzedzia,

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- Pompa do prob cisnieniowych

- Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogodlne wymagania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9] punkt 4,

- Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw o ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



- Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii
robét demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.

- W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sig do odpowiednich przepiséw BHP ujetych w planie BIOZ.
= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SSTS 02.02 prac nalezy stosowac¢ nastepujace Srodki transportu:

- Samochdd dostawczy 0,9t
- Samochad techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewnetrznej,
- Wozek widlowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne: Ogdine wymagania podanow Ogolinej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9] punkt nr 5,
5.2. .Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.3. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SSTS -02.02, sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji kanalizacyjnej na potrzeby
budynku.

5.4. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowg instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji
obejmuje uktad odprowadzenia wody z przyboréw sanitarnych.

5.5. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowa instalacji kanalizacyjnej i obejmuje caly
niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

5.5.1  Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym:

Przewody mocowaé¢ do $cian uchwytami przynaleznymi do systemu rur wewnetrznej kanalizacji sanitamej metalowe z wktadka gumowa, .System rurociagéw
instalacji kanalizacyjnej na wykona¢ z rur z PVC o $rednicy ¢110 ¢$50mm,Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych obok weziéw sanitamych, zakonczy¢ zaworami
napowietrzajacymi

Na pionach montowa¢ wyczystkie rewizyjne ¢110mm z PCV, podejscia odptywowe prowadzi¢ nad stropem i w bruzdach $ciennych, przejscie ochronne z PVC

typu KGF 50 — 200mm,

5.5.2  Przybory sanitarne:

Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,

- Umywalki: porcelanowe,
- Bateria umywalkowa stojaca z zaworem mieszajacym
- Pofaczenia z instalacja wodociggowa tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu.

Zlewozmywaki montowa¢ na szafce jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, prébach cinieniowych
i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,

- Syfon zlewozmywakowy ,pojedynczy z wylotem ¢50mm,
- Bateria zZlewozmywakowa jednouchwytowa z zaworem mieszajacym, potaczenia z instalacjg wodociggowa tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej
od dotu,

Miski ustepowe porcelanowe z armatura sptukujaca pneumatyczna reczng $cienng, montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu
instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, probach ci$nieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru;

- Miska ustepowa porcelanowa na blatowa

- Armatura splukujaca pneumatyczna reczna $cienna;

- Element montazowy przytaczy WC $110mm,

- Sedes z tworzywa sztucznego, do misek ustepowych —bialy,

Pisuary montowa
jako kompletny wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, probach ci$nieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementéw
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru,

- Pisuar porcelanowy na konstrukcji wsporczej
- Zawor spiukujacy do pisuaréw dn15mm;

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST - Kod CPV 45330000-9] punkt nr 6,

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnej i badanie w trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
WTWiO COBRTI INSTAL ,,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr9), “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych z 1994r,”

6.3. Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii
i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega

6.4. wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywéz
materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz zlomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

- Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii
i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.

- Sprawdzeniu podlega
- wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru.

- Badanie jakosci musi odnie$



- sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

- Wywdz materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.
- Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi
- protokoty.

7.0.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. Ogélne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST - Kod CPV 45330000-9] punkt nr 7,
7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla
faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i dotaczonymi do niej szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w

przedmiarze,

7.3. Dlugosci rurociagow:
Wedtug zasad przyjetych w przedmiarze robét, oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét.

7.4. Jednostka obmiarowa jest:

- 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tacznikami i ksztattkami i wyposazeniem,

- 1kpl, podejscia odptywowe,

- 1szt, przej$cia przez Sciany i stropy,

- 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak, pisuar
- 1szt —przejscia tulejowe przez ciany i stropy,

8.0.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Ogodlne wymagania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST - Kod CPV 45330000-9] punkt nr 8,
8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania i kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnej i badanie w trakcie rob6t nalezy prze- prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO COBRTI
INSTAL ,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr9), “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

8.2.1. Odbiory robot:

- Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacii,
- Odbidr techniczny czesciowy instalacji kanalizacyjnej — proby szczelnosci odcinkdw ulegajacych zakryciu,
- Odbidr techniczny koncowy instalacji kanalizacyjnej
8.2.2. W ramach odbioru nalezy:
- Sprawdzi caloksztatt zakresu instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna,
- Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych - kanalizacyjnej, dokonaniu odbioru wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
- Swiadectwa przejecia caloéci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru
i Zamawiajacego,
- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
- Recepty i ustalenia technologiczne
- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,
- Sprawozdanie techniczne,
- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogélne wymagania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST - Kod CPV 45330000-9] punkt nr 9,

9.2. Zasady rozliczenia ptatnosci:
9.21. Podstawa pfatnosci za wykonane prace jest element robét - instalacja kanalizacyjna po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych
oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem rob6t wymienionym w

punkcie 5.0

9.3. Warunki ptatnosci nalezy zawrze
W umowie wraz z szczeg6towym harmonogramem fakturowania.



10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr9),
- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2005 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).

-w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.

U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

- Rozp. M. P.iP. S.z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

- Rozp. Ministra Gosp. i Pracy z dn. 26.07.04 rok, Dz. U. nr. 180 p.1860.

- Planem BIOZ zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Stosowac normy:

- PN -92 /B —10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN -81 /B —10725 -Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

- PN -92 /B 01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN -92 /B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN -92 /E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

- PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikdw zageszczenia gruntéw.

- PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Zwir i mieszanka.

- PN-81/B-03020 Roboty ziemne. Strefy przemarzania gruntu.

- PN -81 /B -03020 —Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN -93 /H -74124 [EN 124: 2000 —Zwieficzenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowanych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego.
Zasady konstrukdji, badania typu, znakowanie,sterowanie jakoscia.

- PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

- PN-92/B — 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 476: 2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-En1610 Kanalizacja grawitacyjna. Badania przy odbiorze,

- PN-EN 1671 Kanalizacja ci$nieniowa. Badania przy odbiorze,



4 SSTS 02.04. CPV 45331200-2. - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

[SSTS 02.01]
Budowa poczwérnej kancelarii dla lesnictwa Jarzynny Kierz, Lipowice, Duczymin i Grabowo

SSTS 02.04. Kod CPV: 45331200-2

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji i urzgdzen wentylacji mechaniczne;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w
ramach zadania —w zakresie wykonania i odbioru robét polegajagcych na montazu instalacji i urzadzen klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej,wezta C.0O. i instalacja hydrantowa.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robdt w zakresie instalacji klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej,wezta C.O. i instalacji hydrantowej i ich kontroli oraz odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Klimatyzacia pomieszczenia — wentylacja zapewniajgca srodowisku powietrznemu pomieszczenia okreslone witasciwosci i parametry:
czystosé, temperature i wilgotno$¢ wzgledng — przez uzdatnianie i rozdziat powietrza, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu
wykorzystania pomieszczenia w kazdych warunkach klimatycznych danej miejscowosci.

Instalacja wentylacji / klimatyzacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow,
w celu zagwarantowania wymaganych warunkdéw: intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu -
w strefie przebywania ludzi.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace wynikiem jednoczesnego oddziatywania stopnia
czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegrod.

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosSci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktéry ze wzgledéw higienicznych nalezy
doprowadzi¢ do oséb przebywajgcych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym
zapewnienie odczucia $wiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachéw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku
wegla

i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza — ilo$¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnos$ci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy
W ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

Ogrzewanie powietrza wstepne — w wentylacji / klimatyzacji: ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom uzdatniania pod
wzgledem cieplnym lub wilgotno$ciowym.

Ogrzewanie powietrza wtérne — w wentylacji / klimatyzacji: ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod wzgledem cieplnym i/lub
wilgotno$ciowym przed ego wprowadzeniem do pomieszczenia.

Chtodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta i wilgoci — wykorzystanie ciepta i wilgoci zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto lub /i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng / klimatyzacyjna

Centrala wentylacyjna / klimatyzacyjna — wg PN-EN 1886:2001: wytwarzany przemystowo obudowany zespét w instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej,

w ktérym jest uzdatniane powietrze zewnetrzne, recyrkulacyjne i wywiewane, sktadajacy sie z sekcji wentylatorowej, do ktérej moga by¢
przytaczone sekcja filtracyjna i wymiennik ciepta. Poza tym zespét moze sklada¢ sie z sekcji  wlotowej
z jedng lub dwiema kratami zaluzjowymi, przepustnicami i zaworami, sekcji mieszajacej, sekcji odzyskiwania ciepta, jednej nagrzewnicy i
chtodnicy lub wigkszej ich liczby, nawilzaczy, thumikéw hatasu, i dodatkowego wyposazenia, takiego jak elementy regulacyjne, sekcje
pomiarowe, itd.

Wentylator — urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtry powietrza — stosowane w wentylacji ogdlnej / klimatyzacji stuzg do usuwania z powietrza zanieczyszczen pytowych



Chiodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia przeptywajgcego powietrza i ewentualnie do osuszania
powietrza.

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do ogrzewania przeptywajgcego powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania cieptfa i/lub wilgoci — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.

Przewdd wentylacyjny — element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa
powietrze.

Ttumik hatasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg
powietrzng wzdtuz przewodow.

Czerpnia powietrza — element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia powietrza — element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczna.

2. Materialy.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw.

o Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta
w taki dokument.

e Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

e Materialy, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadaé warunkom
stosowania w instalacjach oraz Dokumentacji Przetargowe;.

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej, a w pomieszczeniu kuchni z blachy ze stali nierdzewne;j.

e Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

e Szczelno$é potgczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.

e Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych / klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

e Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych / klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

e Urzadzenia i elementy wentylacyjne / klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych / klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczeqé6towe dla materiatéw.

2.2.1. Przewody wentylacyjne.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej , z blachy ze stali nierdzewnej oraz elastycznych
przewodéw aluminiowych.

e Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad

walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju prostokagtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewoddéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Elastyczne elementy stuzgce do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami nawiewnymi lub wywiewnymi powinny

by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wigksza niz 1,5 m, przy czym nie moga by¢ prowadzone

przez przegrody budowlane.

2.2.2. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

® Centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1866:2001

® Centrale nalezy dostarcza¢ na budowe w sekcjach.

2.2.3. I1zolacja cieplna i przeciwwilgotnosciowa oraz oktadzina ogniochronna przewodow wentylacyjnych.

e Przewody instalacji wentylacji z chtodzeniem powietrza, klimatyzacji, przewody prowadzgce do urzadzen do odzyskiwania ciepta, a
takze przewody prowadzgce powietrze zewnetrzne zuzyte przez ogrzewane pomieszczenia
winny mie¢ izolacje cieplng i przeciwwilgotnosciowe o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej < 0,045 W/mK.

e |zolacja cieplna i akustyczna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, powinna by¢ wykonana w sposéb
zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

2.3. Skladowanie materiatow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci
technicznych.



3. Transport.
3.1. Transport materiatéw.

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowane powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sig dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed
ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4. Wykonanie Robét.

4.1. Szczeqoétowe zasady wykonania Roboét.

4.1.1. Przewody wentylacyjne.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych.

e Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od
wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wiasciwosciach.

e Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej tych przegréd.

e lzolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgotnosciowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos$¢ na przenikanie wilgoci.

e l|zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

e Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszania przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

e Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnosc,
wihasciwosci aerodynamiczne

i nienaruszalnos$¢ konstrukciji.
e Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia z cigezarow:

o) przewoddw,

) materiatu izolacyjnego,

X) elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.,
6) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen,

8) osoby lub 0s0b, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw
W czasie czyszczenia lub konserwaciji.

e Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

e Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

e Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji,
aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4%
odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

e Potagczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinni mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

e W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie w konstrukcji budynku.

e W przypadku oddziatywania sit wywotywanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwiac¢
kompensacje wydtuzen liniowych.

e Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

4.1.2. Mozliwos¢ czyszczenia instalacji.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu
sktadowego instalacji, umozliwiajgc oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Elementy przewidziano jako otwory rewizyjne instalacji
moga stanowi¢ nawiewniki i wywiewniki o demontowanej ptycie czotowe;j
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.
Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodoéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztaity, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia
lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw
i drzwiach rewizyjnych.
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach urzgdzen:

a) nagrzewnice i chfodnice

b) tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym

c) filtry

d) urzadzenia do odzyskiwania ciepta

e) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu.



Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowac¢ w celu oczyszczenia.
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.3. Wentylatory i centrale wentylacyjne.

Sposoéb zamocowania wentylatoréw i central wentylacyjnych powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby srodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie¢ w potowie odlegtosci
pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikow elastycznych powinny by¢ zgodne
z wymiarami i ksztaltem otworéw wentylatora.

Dtugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100sL<250 mm. taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich
materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢:

—  odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora,

—  rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika,

—  ustawienie két pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z

przektadnig pasowa).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.
Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny
z oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.

.4. Wymienniki ciepta.

Lamele wymiennikéw ciepta (nagrzewnic i chtodnic) powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzeh wynikajgcych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

Wymienniki powinny byé tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego lub chtodniczego oraz odpowietrzenie
wymiennika, jak réwniez ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposoéb przytgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik do wymiennika ciepta powinien utatwiaé ich naturalne odpowietrzenie.

Sposoéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej wymiennikéw powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu
czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ fatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z
instalacji

Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez
zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

.5. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

Wymiennika odzysku ciepta powinien mie¢ zapewniony dostep inspekcyjny.

.6. Filtry powietrza.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub
jego regenerac;ji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie
PN-EN 1886.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewniaé réwnomierny naptyw powietrza na filtr.
Wkiady filtrujgce nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych.

.7. Nawiewniki i wywiewni ki, okapy.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno umieszczac sie w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy)
majacych zakiécajgcy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potagczone z przewodem w sposéb szczelny.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewodéw za pomocg przewodoéw elastycznych nie nalezy:
—  zgniata¢ tych przewodow,
—  stosowac przewodoéw nie diuzszych niz 1,5 m.

Sposoéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw
bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewni ki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;j.
Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego, o odpornosci na korozje i wytrzymatosci mechanicznej
odpowiadajgcej co najmniej stali odpornej na korozje o grubosci minimalnej 1,0 mm oraz spetnia¢ nastgpujgce wymagania:
—  Zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworéw wlotowych powinny wykracza¢ poza
krawedzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 mm z kazdej strony,
—  Wyposazone w tatwo dostepne filtry ttuszczowe
—  Wykonanie z materiatéw odpornych na dziatanie tluszczu, wilgoci i wysokiej temperatury, np. ze stali nierdzewnej



—  Zamontowanie mozliwie nisko nad urzgdzeniem kuchennym z zachowanie przepiséw BHP oraz minimalnej wysokosci
zamontowania filtra ttuszczowego nad powierzchnig gotowania

4.1.8. Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkéw atmosferycznych.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w spos6b zapewniajgcy wodoszczelno$c¢ przejscia przez dach.

4.1.9. Przepustnice.

® Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy trwate
zablokowanie dzwigni napedu
w wybranym potozeniu.

® Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.

® Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice
powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

® Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751.

® Szczelnos$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4.1.10. Thumiki akustyczne.

®  Tiumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozyciji zgodnej
z oznakowaniem zawierajgcym kierunek przeptywu powietrza.
5. Kontrola jakosci Robét.

5.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalaciji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, klapy przeciwpozarowe itd. zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie.

5.1.1. Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:
—  prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),
— nastawienie i sprawdzenie klap przeciwpozarowych,
— regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych,
— nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,
—  okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow,
— nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych,
— nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego,
— nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej,

— nastawienie elementéw diawigcych urzadzen miejscowych w instalacjach ogrzewczej, chtodzacej, z uwzglednieniem wymaganych
parametrow eksploatacyjnych,

— nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
—  przediozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej,
—  przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

5.1.2. Procedura prac.
5.1.2.1. Wymagania ogolne.

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen
i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, chtodniczy) do catych instalacji.

Poszczegodlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie,
uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czgsciowa i petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i
wspoidziatanie réznych uktadéw regulaciji, jak réwniez sekwencje regulacji
i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany ukfad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulaciji.
Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementow sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach
elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy
réwniez obserwowac zalezno$¢ migdzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie
spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejéciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalac;ji.

5.1.2.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.
® Kierunek obrotéw wentylatoréw.

® Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora.
® Dziatanie wytgcznika.



Wigczanie i wylgczanie regulaciji oraz uktadu regulacji przepustnic.
Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

o
-

.2.3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.
Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta.
Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepfa.

Doprowadzenie czynnika do wymiennikdw.

o
-

.2.4. Kontrola dziatania filtrow powietrza.
® \Wskazania réznicy ci$nien i monitorowanie.

5.1.2.5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych.

® Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

5.1.2.6. Kontrola dziatania klap przeciwpozarowych.

Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego
Kontrola kierunku i potozen granicznych klap.

5.1.2.7. Kontrola dziatania sieci przewodow.

Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji.
Dostgpnos¢ do sieci przewodow.

5.1.2.8. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.
Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach
pomieszczenia.

5.1.2.9. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych.

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych wartosciach
zadanych regulatorow,
a w szczegdlnosci:

® \Warto$¢ zadanej temperatury wewnetrzne;j.
Warto$¢ zadanej temperatury zewnetrznej.
Dziatanie wytacznika rozruchowego.
Dziatania przeciwzamrozeniowego.
Dziatanie regulacji strumienia przeptywu.

Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta.

5.2. Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
5.2.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych.

Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje winien by¢ zgodny z okreslonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — pkt. 5.3.1.

5.2.2. Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania.

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okreslonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL
— Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — pkt. 5.3.2.

6. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest:

o m?
e sztuka,
e komplet.

7. Odbior robot.

7.1. Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy Inwestorem a Wykonawca instalacji.

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa migdzy Inwestorem a Wykonawcg instalacji powinna zawiera¢ nastepujace ustalenia:

e odniesienie do Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych
(np. toleranciji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany
(w uzgodnieniu z Projektantem),



okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych
i ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokotu badan,

parametry projektowe dotyczgce instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku),

warunki pbzniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone
z uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen),

zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi,

zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych,

niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtérzenie badan po naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okreslaé¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by¢ zamontowane (przez powotanie sig na projekt
wykonawczy instalacji).

Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich wymagan
technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegoélnych urzgdzen sg przedmiotem umowy;,
zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.

7.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji
oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli
jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i cze$ci zamiennych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz
z zasadami technicznymi,

sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
sprawdzenie czystosci instalacji,
sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji.

W szczegolnosci nalezy wykonac ponizej podane badania.

7.2.1. Badania ogdlne.

Dostepnosci dla obstugi,

Stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza,

Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow,

Kompletnosci znakowania,

Realizacja zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenie klap przeciwpozarowych, powtok ognioochronnych, itp.),
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych,

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan,

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

7.2.2. Badania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty podtgczone w prawidtowy sposéb,
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych),

Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci (np. podwojna obudowa),

Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzagdzen i tgcznikéw elastycznych,

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw,

Sprawdzenie zamocowania silnikow,

Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie,

Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wigcznie z dostawg czgs$ci zamiennych),
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych,

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu),
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

7.2.3. Badania wymiennikoéw ciepta.

Sprawdzenie, zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem,
Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie,

Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogigete lamele),

Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki,

Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilenia i powrotu czynnika,

Sprawdzenie warunkoéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych,

Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy,

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

7.2.4. Badania filtrow powietrza.

Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi,

Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie,

Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen,

Sprawdzenie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego,
Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa).

Sprawdzenie czystosci filtra.

7.2.5. Badania czerpni powietrza.

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.



7.2.8. Badania sieci przewodow.

e Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewododw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa,
e Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

7.2.9. Badania nawiewnikow i wywiewnikow.
e Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
7.2.10. Badania elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji,
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw,
Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw,
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
—  umiejscowienia, dostepu,
—  rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych,
- systemu zabezpieczen,
—  wentylacji,
- oznaczenia,
- typow kabli,
- uziemienia,
—  schematow potaczen w obudowach.

7.2.11.Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych.

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami,
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima),

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum),
Liczba uzytkownikow,

Czas dziatania,

Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj),

Inne zrddta emisji (jesli wystepuja),

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych,

Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-),

Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni
i wyrzutni powietrza,

Klasa filtréw,

Klasyczna zanieczyszczenh powietrza (podstawa do pomiaréw),

Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna,

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy),

Wymagana jakos¢ wody zasilajgce;j,

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazania energii,

Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

7.2.12. Wykaz dokumentéw inwentarzowych.

e Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali,
e Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa),
e Raport Wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

7.2.13. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji.

e Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w
budynku,

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji,

Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czgsci sktadowe podlegajgce normalnemu zuzyciu w eksploataciji,

Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzgdzenia sterujgce, regulatory, styczniki,
wytaczniki),

Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemdw regulacji automatyczne;j.

=]

. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym— Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706: 1999/Az 1 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

PN-B-03434: 1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001: 1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002: 1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

0. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i

zamykajgcych

11. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne

12. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czesci skladowych sieci przewodow utatwiajace
konserwacje scie przewodow

13. PrPN-En 12599 Wentylacja budynkéw — procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylac;ji i
klimatyzacji

14. PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania wytrzymatosciowe

SPPNAL R WD



15.
16.

17.

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogéinej — wymagania, badania, oznaczenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) z pdzniejszymi zmianami.

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT - BRANZA SANITARNA
Budowa poczwornej kancelarii dla lesnictwa Jarzynny Kierz, Lipowice, Duczymin i Grabowo

I.SSTS -02.

1 S8STS02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe instalacji wodociagowej,

2 8STS 02.02. CPV 453324004. - Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej,

3 SSTS 02.04. CPV 45331200-2. - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
[SSTS 02.01]

SSTS 02.01. Kod CPV:45332200-5

ROBOTY MONTAZOWE - BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJIWODOCIAGOWE..

SPIS TRESCI

1.0.Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych- branza sanitarna — SSTS.02.01.
®  Okreslenie przedmiotu zaméwienia
®  Przedmiot SSTS 02.01.
®  Zakres stosowania i wykonania
®  Przedmiot i zakres robét objetych SSTS 02.01

®  Okreslenia podstawowe i definicje

1.2. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot
®  Dokumentacja rob6t montazowych

®  Nazwaikody
2.0.Materiaty
3.0.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
4.0.Wymagania dotyczace transportu
5.0.Wymagania dotyczace wykonania robot
6.0.Kontrola jakosci robot
7.0.Wymagania dotyczace przedmiaru i odbioru robot
8.0.0dbiory robét, wydawanie $wiadectw i przyjecie catosci robot
9.0.Podstawa rozliczenia Rob6t

10.0. Przepisy zwigzane



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SSTS-02.01. CPV - 45332200-5.
1.0.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:
Budowa poczwérnej kancelarii dla le$nictwa Jarzynny Kierz, Lipowice, Duczymin i Grabowo

1.2. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej SSTS 02.01:
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SSTS 02.01. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodociagowej.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z budowq projektowanej
instalacji wodociggowej dla przygotowania i roz- prowadzenia wody zimnej i cieptej do projektowanych pomieszczen i punktéw czerpalnych. Specyfikacja
obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich
Norm i szczegdtowych wytycznych producentéw.

1.2.1. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:
a). Instalacja wody zimnej i cieptej;

1.3. Zakres stosowania i wykonania rob6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SSTS -02.01.

Niniejsza specyfikacja SSTS 02.01. stanowi podstawe opracowania przez zamawiajacego przedmiaru rob6t a przez Wykonawce robdt kosztorysu ofertowego i
bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie wszystkich robdt w zakresie instalacji wody zimnej i
cieptej.

Specyfikacja SSTS obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem robot budowlano — montazowych instalacji
wodociagowej,

Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach okreslonych w Prawie Budowlanym.

1.3.1. Zakres obejmuje réwniez:

= Zzbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,
= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych rob6t w ujeciu technologicznym,
= okreslenie zakresu prac, ktére powinny by
=  ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Przedmiot i zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SSTS.02.0
1.4.1. Przedmiot SSTS02.01
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja SSTS, obejmuje wszelkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji wodociagowej, a takze niezbedne
dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty towarzyszace i pomocnicze. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$
wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét [SST], normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B oraz COBRTI
"Instal” i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.2. Zakres SSTS02.01
a) Wyposazenie pomieszczen w urzadzenia i instalacje wodociaggowa wody zimnej i cieptej;

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje.

- Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w ogéinej specyfikacji OSTS 02.00
‘Wymagania Ogélne, punkt nr1.5.0.

- Wewnetrzna instalacjia wodociagowa — zespdt instalacji rurowych dostarczajace wodg od wezla poprzez rurociagi pionowe i poziome wraz z
punktami poboru wody na cele: gospodarcze i sanitarne,

- Instalacja wodociagowawody zimnej — zespét instalacji doprowadzajacej wode z sieci wodociagowej, rozpoczynajaca sie bezposrednio za zestawem
wodomierzowym,

- Instalacja wodociggowa wody cieplej - instalacja rozprowadzajaca ciepta wode uzytkowa wraz , od urzadzenia przygotowujacego ciepta wode do

punktu czerpalnego,
1.6.0. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robét, warunki bezpieczenstwa ujete w planie BIOZ oraz za zgodno$é¢



z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Szczegoétowa specyfikacja techniczng (SST
02.01.), poleceniami Inspektora Nadzoru i sztuka budowlana, Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OSTS — Kod CPV 45330000-
9], punkt nr 2.0.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy:

= Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i
dokumentami budowy,

= Dokumentacja projektowa winna uwzglgdnia

=  podziat na dokumentacije projektowa — Zamawiajacego [egzemplarz z decyzja pozwolenia na budowe] i Wykonawcy [rysunki wykonawcze i dokumentacja
powykonawcza — inwentaryzacja geodezyjna],

= Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST,

1.7.0. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociaggowych

1.7.1.  Projekt budowlany- branza sanitama

1.7.2. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa, SST oraz zamiennikami akceptowanymi przez nadzér
autorski i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej [OSTS],

- Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z  Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN),
instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne
ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

= Uwaga; mozna stosowaC materialy i urzadzenia zamienne ale réwnowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod
warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrong praw autorskich projektanta.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SSTS prac nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia zawarte w projekcie wykonawczym:
- rury PP o $rednicach 20,25 i 32mm lub réwnowazne;

- zawory kulowe odcinajace ze $rubunkiem $rednicy 120-15mm dla ci$nienia PN16,

- baterie zmywakowe i umywalkowe stojace z zaworem mieszajacym;

- przepusty ognioodporne przez $ciany na granicy stref ogniowych o odpornosci: stropy E120;$ciany E6O typu Hilti,

- elastyczna izolacja do rur z pianki polietylenowej grubosci do30mm,

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$

= wykonania oraz za ich zgodno$¢

= z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacjq
Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3.0.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

3.1. Ogolne wymagania podano w Ogolinej Specyfikacji Technicznej [OSTS - Kod CPV 45330000-9] pkt nr 3,

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by

sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet
powinien by

ujety w planie bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SSTS 02.02 prac nalezy stosowaé

niw. sprzet:

- Elektronarzedzia,

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- Pompa do préb ci$nieniowych

- Przenosne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
4.1. Ogolne wymagania podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej [OST - Kod CPV 45330000-9] pkt 4,

- Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw o ilosci powinny by
- zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
- Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by
- sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych instalacji wod-kan.
= W czasie transportu materialdw z demontazy nalezy stosowac
=  sie do odpowiednich przepiséw bhp ujetych w planie BIOZ.
= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SSTS 02.01 prac nalezy stosowac nastepujace $rodki transportu:

- Samochod dostawczy 0,9t,

- Samochéd skrzyniowy 5-10 t,

- Samochéd serwisowy wod-kan,

- Samochéd z podno$nikiem koszowym,

- Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,

- Wazek widtowy z kontenerem na odpady,



5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne: Ogolne wymagania podanow Ogdlnej Specyfikagji Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9] punkt nr 5,

5.2. .Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.3. Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej SSTS -02.01, sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodociagowej na
przebudowywanego budynku
5.4. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powiazanych z projektowang budowa instalacji sanitamych i obejmuje caly
niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

5.5. Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym:

Wewnetrzng instalacje wody zimnej wykona

z rur PP PN20 lub réwnowazne. Przewdd rozdzielczy prowadzony jest w posadzce lub pod tynkiem w $cianie. Przybory sanitarne z instalacjq wodociggowa,
faczy

przez podejécia doptywowe z facznikow i ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu. Podejécia doptywowe wyprowadzi

od dotu dla baterii stojacych i zakofczy

kurkiem odcinajacym,

Po zakoniczeniu robét montazowych instalacje podda¢ prébie cisnieniowej na szczelno$¢ o wartosci 1,5 ci$nienia roboczego i wyregulowaé

Montai armatury i wyposazenia:
- Zawory kulowe odcinajace ze $rubunkiem $rednicy 20-15mm dla ci$nienia PN16,
- baterie zmywakowe i umywalkowe stojace z zaworem mieszajacym;

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST - Kod CPV 45330000-9] punkt
nr6,

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociagowej i badanie w trakcie robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w WTWiO COBRTI INSTAL , Instalacji wodociagowych (zeszyt nr7).

= Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii
i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega

= wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywéz
materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ziomowanie jak iprace porzadkowe i zabezpieczajace.

= Préby szczelnoci ci$nieniowe na ci$nienie 9 bar lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,

=  Plukanie instalacji wodg z wodociagu miejskiego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,
= Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi

= protokoly.

7.0.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1.  Ogélne wymagania podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej [0ST - Kod CPV 45330000-9] punkt nr 7,

7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla
faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i dofaczonymi do niej szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze,
7.3. Dlugosci rurociagow:
Wedtug zasad przyjetych w przedmiarze robét, oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét.
7.4. Elementy i urzadzenia instalacji:
Zawory, baterie, wodomierze w sztukach badz w kompletach,
7.5. Probe szczelnosci:
Ustala sig dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic, Regulacja i rozruch wedtug kompletu instalagji i urzadzen,
7.6. Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, -acznie z rurami facznikami i ksztattkami iizolacja,
= 1szt -zawory odcinajace, przelotowe i inng armatura; regulacyjna,

= 1kpl -baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

= 1mb -izolacja cieplna,

= 1kpl -podejscia doptywowe i odplywowe,

= 1szt —przejécia tulejowe przez ciany i stropy,
8.0.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI RO- BOT.
8.1. Ogodlne wymagania podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9] punkt nr 8,
8.2. Zakres badan odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowych nalezy przeprowadzi
8.2.2. zgodnie z zaleceniami zawartymi w WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji wodociagowych (zeszyt nr7), WTWiO
COBRTI INSTAL ,Zabezpieczenie wody przed wtdmym zanieczyszczeniem (zeszyt nr1),
8.2.3. Odbiory roboét:

= Qdbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacii,
= Qdbior techniczny cze$ciowy instalacji wodociagowej — proby cisnieniowe odcinkow ulegajacych zakryciu,

- Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociagowej,
8.2.4. W ramach odbioru nalezy:



- Sprawdzi
- caloksztatt zakresu instalacji wodociagowej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna.

- Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarych - wodociagowej, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- Swiadectwa przejecia calosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Komisje odbioru i Zamawiajacego,

- Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

= Sprawozdanie techniczne,

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1.  Ogélne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [0ST - Kod CPV 45330000-9] punkt nr 9,

9.2. Zasady rozliczenia pfatnosci:
9.21. Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest element robdt — instalacja wody zimnej i cieptej po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i
jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym oraz
zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5.0
9.3. Warunki ptatnosci nalezy zawrze
w umowie wraz z szczeg6towym harmonogramem fakturowania.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji wodociagowych (zeszyt nr7),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Zabezpieczenie wody

przed wtérnym zanieczyszczeniem (zeszyt nr1),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,zalecenia do projektowania instalacji wody,
wentylacji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie sig bakterii LEGIONELLA” (zeszyt nr11).

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2005

roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).

-w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.

U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich

Norm dla budownictwa

Stosowa

sig do przepiséw BHP zgodnie z:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

- Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
- Rozp. Ministra Gosp. i Pracy z dn. 26.07.04 rok, Dz. U. nr. 180 p.1860.
- Planem BIOZ zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Stosowane normy:

- PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN -81 /B -10725 -Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

- PN -92 /B -01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



- PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania.

- PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.

- PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiomiki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

- PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN -92 /E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
[SSTS 02.02]

SSTS 02.02. Kod CPV:45332400-4
ROBOTY MONTAZOWE-

BUDOWA WEWNETRZNEJINSTALACJIKANALIZACJI SANITARNEJ
1.0.Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Rob6t Budowlanych— branza sanitarna - SSTS.02.02.

1.1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.2. Przedmiot SSTS

1.3. Zakres stosowania i wykonania

1.4. Przedmiot i zakres robt objetych SSTS 02.02

1..5. Okreslenia podstawowe i definicje

1.6. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét
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3.0.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
4.0.Wymagania dotyczace transportu
5.0.Wymagania dotyczace wykonania robét
6.0.Kontrola jakosci robét
7.0.Wymagania dotyczace przedmiaru i odbioru rob6t
8.0.0dbiory rob6t, wydawanie $wiadectw i przyjecie catosci robot
9.0.Podstawa rozliczenia Robét

10.0. Przepisy zwigzane
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SSTS-02.02. CPV - 45332400-4.
1.0.CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Budowa poczwérnej kancelarii dla le$nictwa Jarzynny Kierz, Lipowice, Duczymin i Grabowo

Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej SSTS 02.02:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SSTS 02.02. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku

Szczegdowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z budowg, projektowanej
instalacji kanalizacji sanitarnej i obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej. Specyfikacja
obejmuje szczegdlowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm
i szczegblowych wytycznych producentéw.

1.1.1. Zakres rzeczowy wykonania instalacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego, obejmuije:

a).Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
b).Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych,

1.2. Zakres stosowania i wykonania rob6t objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SSTS -02.02.

Niniejsza specyfikacja SSTS 02.02 stanowi podstawe opracowania przez zamawiajacego przedmiaru robét a przez Wykonawce robét kosztorysu ofertowego i bedzie
stosowana jako dokument przetargo-wy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacyjnej.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem robot budowlano — montazowych instalacji kanalizacyjnej,



Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach okreslonych w Prawie Budowlanym.

1.2.1. Zakres obejmuje réwniez:
- zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
- wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,
- zakres i sposdb wykonania, oceny prawidiowosci wykonania poszczegdlnych robot w ujeciu technologicznym,
- okreslenie zakresu prac, ktore powinny by
- ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
- wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania Iub opis zasad przedmiarowania,

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacjq
§S§TS.02.02:

1.3.1. Przedmiot SSTS 02.02

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja SSTS, obejmuje wszelkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnej, a takze niezbedne dla
wiaéciwego wykonania tej instalacji roboty towarzyszace i pomocnicze. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$

wykonania oraz za ich zgodno$é

z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t[SST], normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami |.T.B oraz COBRTI "Instal”
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.2. Zakres SSTS 02.02

- Wyposazenie pomieszczen sanitarnych bedzie w podstawowe przybory sanitame: umywalki i muszle ustgpowe, pisuary. Po wykonaniu robét montazowych
wykona

- probe szczelnoci. Zakres rzeczowy specyfikagji okresla:

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku wykona
z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC z uszczelkg dwuwargowa,
Projektowane piony prowadzi
w szachcie instalacyjnej obok sanitariatéw i zakorczy
zaworami napowietrzajacymi.
przybory sanitame taczy
podejsciami z tacznikow i ksztaltek przynaleznych do projektowanego systemu PVC,
Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢110 i p50mm,
Wyczystki rewizyjne o $rednicy ¢p110mm,
Umywalka porcelanowa na szafce
Miska ustepowa porcelanowa na konstrukcji wsporczej,
Pisuar nas konstrukcji wsporczej
m. Przej$cia przez stropy i $ciany z rury karbowanej Peszel lub PVC —KGF, uszczelnione silikonem uniwersalnym,
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1.5.0kreslenia podstawowe i definicje.

- Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w ogélnej specyfikacji OST02.0 :Wymagania
Ogolne, punkt nr 1.5.0.

- Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna — zesp6t instalacji stanowiacy ukfad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi $cieki gospodarczo - bytowe oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku,

- Przybér sanitary — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzenia zanieczyszczen plynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno —
sanitarnych i gospodarczych,

- Przylacze kanalizacyjne [przykanalik] — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu $ciekowego,
- Podejécie odptywowe — przewdd kanalizacyjny taczacy przybér sanitamy lub urzadzenia z przewodem spustowym lub odptywowym,

- Przewod spustowy (pion) — przewdd kanalizacyjny stuzacy do odprowadzenia $ciekow z podejsé

kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego,

- Przewdd odplywowy (poziom) — przewdd kanalizacyjny stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z piondw do przykanalika lub innego odbiornika,
- Wopust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z pomieszczen i powierzchni odwadnianych i odprowadzenia ich do instalacji kanalizacyjne;.

1.6.0. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robot, warunki bezpieczenistwa ujete w planie BIOZ oraz za zgodno$
z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Szczegétowa specyfikacja techniczng (SSTS 02.02.),
poleceniami Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana. Ogolne wymagania podanow Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9], punkt nr2.0.



1.6.1. Przekazanie terenu budowy:

- Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi niezbgdnymi uzgodnieniami i dokumentami
budowy, Dokumentacja projektowa winna uwzglednia

- podziat na dokumentacje projektowa — Zamawiajacego [egzemplarz z decyzja pozwolenia na budowe] i Wykonawcy [rysunki wykonawcze i dokumentacja
powykonawcza — inwentaryzacja geodezyjnal,

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST,
1.7.0. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej
1.7.1.  Projekt budowlany - branza sanitama

1.7.2. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowa, SSTS oraz zamiennikami akceptowanymi przez nadzér autorski i
wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej [OST],
- Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami

szczegolowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowac

- materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania akceptacii
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrone praw autorskich projektanta.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SSTS prac nalezy stosowac
materialy i urzadzenia zawarte w projekcie wykonawczym:

- Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC kanalizacyjnych faczonych na uszczelke dwu- wargowa o $rednicy ¢110 ¢p50mm,

- Zawory napowietrzajace kanalizacyjne PVC$110mm,

- Wyczystki rewizyjne o $rednicy ¢110mm,

- Umywalka porcelanowa na szafce

- Miska ustepowa porcelanowa na konstrukcji wsporczej

- Pisuar porcelanowy na konstrukcji wsporczej

- Baterie czerpalne jednouchwytowe stojace z zaworem mieszajacym;

- Przybory sanitarme z instalacjg wodociagowa, faczy

- przez podejScia doptywowe z tacznikéw i ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu z rur PVC. Podejécia doptywowe wyprowadzi¢ od dotu
dla baterii stojacych i zakoficzy¢ kurkiem odcinajacym,

- Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru

- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich godno$¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3.0.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

3.1. Ogodlne wymagania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9] punkt nr 3,

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w
technologii wykonania robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by

ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SSTS 02.03 prac nalezy stosowaé

niw. sprzet:,

- Narzedzia do potaczen rur kanalizacyjnych PVC metodg weiskowa wg zastosowanego systemu,
- Elektronarzedzia,

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- Pompa do prob cisnieniowych

- Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogodlne wymagania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9] punkt 4,

- Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw o ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



- Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii
robét demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.

- W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sig do odpowiednich przepiséw BHP ujetych w planie BIOZ.
= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SSTS 02.02 prac nalezy stosowac¢ nastepujace Srodki transportu:

- Samochdd dostawczy 0,9t
- Samochad techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewnetrznej,
- Wozek widlowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne: Ogdine wymagania podanow Ogolinej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9] punkt nr 5,
5.2. .Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.3. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SSTS -02.02, sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji kanalizacyjnej na potrzeby
budynku.

5.4. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowg instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji
obejmuje uktad odprowadzenia wody z przyboréw sanitarnych.

5.5. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowa instalacji kanalizacyjnej i obejmuje caly
niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

5.5.1  Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym:

Przewody mocowaé¢ do $cian uchwytami przynaleznymi do systemu rur wewnetrznej kanalizacji sanitamej metalowe z wktadka gumowa, .System rurociagéw
instalacji kanalizacyjnej na wykona¢ z rur z PVC o $rednicy ¢110 ¢$50mm,Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych obok weziéw sanitamych, zakonczy¢ zaworami
napowietrzajacymi

Na pionach montowa¢ wyczystkie rewizyjne ¢110mm z PCV, podejscia odptywowe prowadzi¢ nad stropem i w bruzdach $ciennych, przejscie ochronne z PVC

typu KGF 50 — 200mm,

5.5.2  Przybory sanitarne:

Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,

- Umywalki: porcelanowe,
- Bateria umywalkowa stojaca z zaworem mieszajacym
- Pofaczenia z instalacja wodociggowa tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu.

Zlewozmywaki montowa¢ na szafce jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, prébach cinieniowych
i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,

- Syfon zlewozmywakowy ,pojedynczy z wylotem ¢50mm,
- Bateria zZlewozmywakowa jednouchwytowa z zaworem mieszajacym, potaczenia z instalacjg wodociggowa tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej
od dotu,

Miski ustepowe porcelanowe z armatura sptukujaca pneumatyczna reczng $cienng, montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu
instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, probach ci$nieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru;

- Miska ustepowa porcelanowa na blatowa

- Armatura splukujaca pneumatyczna reczna $cienna;

- Element montazowy przytaczy WC $110mm,

- Sedes z tworzywa sztucznego, do misek ustepowych —bialy,

Pisuary montowa
jako kompletny wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, probach ci$nieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementéw
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru,

- Pisuar porcelanowy na konstrukcji wsporczej
- Zawor spiukujacy do pisuaréw dn15mm;

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST - Kod CPV 45330000-9] punkt nr 6,

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnej i badanie w trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
WTWiO COBRTI INSTAL ,,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr9), “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych z 1994r,”

6.3. Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii
i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega

6.4. wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywéz
materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz zlomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

- Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii
i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.

- Sprawdzeniu podlega
- wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru.

- Badanie jakosci musi odnie$



- sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

- Wywdz materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.
- Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi
- protokoty.

7.0.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. Ogélne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST - Kod CPV 45330000-9] punkt nr 7,
7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla
faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i dotaczonymi do niej szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w

przedmiarze,

7.3. Dlugosci rurociagow:
Wedtug zasad przyjetych w przedmiarze robét, oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét.

7.4. Jednostka obmiarowa jest:

- 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tacznikami i ksztattkami i wyposazeniem,

- 1kpl, podejscia odptywowe,

- 1szt, przej$cia przez Sciany i stropy,

- 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak, pisuar
- 1szt —przejscia tulejowe przez ciany i stropy,

8.0.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Ogodlne wymagania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST - Kod CPV 45330000-9] punkt nr 8,
8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania i kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnej i badanie w trakcie rob6t nalezy prze- prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO COBRTI
INSTAL ,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr9), “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

8.2.1. Odbiory robot:

- Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacii,
- Odbidr techniczny czesciowy instalacji kanalizacyjnej — proby szczelnosci odcinkdw ulegajacych zakryciu,
- Odbidr techniczny koncowy instalacji kanalizacyjnej
8.2.2. W ramach odbioru nalezy:
- Sprawdzi caloksztatt zakresu instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna,
- Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych - kanalizacyjnej, dokonaniu odbioru wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
- Swiadectwa przejecia caloéci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru
i Zamawiajacego,
- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
- Recepty i ustalenia technologiczne
- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,
- Sprawozdanie techniczne,
- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogélne wymagania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST - Kod CPV 45330000-9] punkt nr 9,

9.2. Zasady rozliczenia ptatnosci:
9.21. Podstawa pfatnosci za wykonane prace jest element robét - instalacja kanalizacyjna po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych
oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem rob6t wymienionym w

punkcie 5.0

9.3. Warunki ptatnosci nalezy zawrze
W umowie wraz z szczeg6towym harmonogramem fakturowania.



10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr9),
- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2005 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).

-w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.

U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

- Rozp. M. P.iP. S.z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

- Rozp. Ministra Gosp. i Pracy z dn. 26.07.04 rok, Dz. U. nr. 180 p.1860.

- Planem BIOZ zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Stosowac normy:

- PN -92 /B —10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN -81 /B —10725 -Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

- PN -92 /B 01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN -92 /B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN -92 /E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

- PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikdw zageszczenia gruntéw.

- PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Zwir i mieszanka.

- PN-81/B-03020 Roboty ziemne. Strefy przemarzania gruntu.

- PN -81 /B -03020 —Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN -93 /H -74124 [EN 124: 2000 —Zwieficzenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowanych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego.
Zasady konstrukdji, badania typu, znakowanie,sterowanie jakoscia.

- PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

- PN-92/B — 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 476: 2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-En1610 Kanalizacja grawitacyjna. Badania przy odbiorze,

- PN-EN 1671 Kanalizacja ci$nieniowa. Badania przy odbiorze,



4 SSTS 02.04. CPV 45331200-2. - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

[SSTS 02.01]
Budowa poczwérnej kancelarii dla lesnictwa Jarzynny Kierz, Lipowice, Duczymin i Grabowo

SSTS 02.04. Kod CPV: 45331200-2

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji i urzgdzen wentylacji mechaniczne;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w
ramach zadania —w zakresie wykonania i odbioru robét polegajagcych na montazu instalacji i urzadzen klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej,wezta C.0O. i instalacja hydrantowa.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robdt w zakresie instalacji klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej,wezta C.O. i instalacji hydrantowej i ich kontroli oraz odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Klimatyzacia pomieszczenia — wentylacja zapewniajgca srodowisku powietrznemu pomieszczenia okreslone witasciwosci i parametry:
czystosé, temperature i wilgotno$¢ wzgledng — przez uzdatnianie i rozdziat powietrza, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu
wykorzystania pomieszczenia w kazdych warunkach klimatycznych danej miejscowosci.

Instalacja wentylacji / klimatyzacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow,
w celu zagwarantowania wymaganych warunkdéw: intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu -
w strefie przebywania ludzi.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace wynikiem jednoczesnego oddziatywania stopnia
czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegrod.

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosSci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktéry ze wzgledéw higienicznych nalezy
doprowadzi¢ do oséb przebywajgcych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym
zapewnienie odczucia $wiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachéw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku
wegla

i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza — ilo$¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnos$ci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy
W ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

Ogrzewanie powietrza wstepne — w wentylacji / klimatyzacji: ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom uzdatniania pod
wzgledem cieplnym lub wilgotno$ciowym.

Ogrzewanie powietrza wtérne — w wentylacji / klimatyzacji: ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod wzgledem cieplnym i/lub
wilgotno$ciowym przed ego wprowadzeniem do pomieszczenia.

Chtodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta i wilgoci — wykorzystanie ciepta i wilgoci zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto lub /i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng / klimatyzacyjna

Centrala wentylacyjna / klimatyzacyjna — wg PN-EN 1886:2001: wytwarzany przemystowo obudowany zespét w instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej,

w ktérym jest uzdatniane powietrze zewnetrzne, recyrkulacyjne i wywiewane, sktadajacy sie z sekcji wentylatorowej, do ktérej moga by¢
przytaczone sekcja filtracyjna i wymiennik ciepta. Poza tym zespét moze sklada¢ sie z sekcji  wlotowej
z jedng lub dwiema kratami zaluzjowymi, przepustnicami i zaworami, sekcji mieszajacej, sekcji odzyskiwania ciepta, jednej nagrzewnicy i
chtodnicy lub wigkszej ich liczby, nawilzaczy, thumikéw hatasu, i dodatkowego wyposazenia, takiego jak elementy regulacyjne, sekcje
pomiarowe, itd.

Wentylator — urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtry powietrza — stosowane w wentylacji ogdlnej / klimatyzacji stuzg do usuwania z powietrza zanieczyszczen pytowych



Chiodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia przeptywajgcego powietrza i ewentualnie do osuszania
powietrza.

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do ogrzewania przeptywajgcego powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania cieptfa i/lub wilgoci — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.

Przewdd wentylacyjny — element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa
powietrze.

Ttumik hatasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg
powietrzng wzdtuz przewodow.

Czerpnia powietrza — element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia powietrza — element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczna.

2. Materialy.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw.

o Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta
w taki dokument.

e Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

e Materialy, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadaé warunkom
stosowania w instalacjach oraz Dokumentacji Przetargowe;.

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej, a w pomieszczeniu kuchni z blachy ze stali nierdzewne;j.

e Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

e Szczelno$é potgczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.

e Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych / klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

e Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych / klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

e Urzadzenia i elementy wentylacyjne / klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych / klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczeqé6towe dla materiatéw.

2.2.1. Przewody wentylacyjne.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej , z blachy ze stali nierdzewnej oraz elastycznych
przewodéw aluminiowych.

e Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad

walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju prostokagtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewoddéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Elastyczne elementy stuzgce do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami nawiewnymi lub wywiewnymi powinny

by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wigksza niz 1,5 m, przy czym nie moga by¢ prowadzone

przez przegrody budowlane.

2.2.2. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

® Centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1866:2001

® Centrale nalezy dostarcza¢ na budowe w sekcjach.

2.2.3. I1zolacja cieplna i przeciwwilgotnosciowa oraz oktadzina ogniochronna przewodow wentylacyjnych.

e Przewody instalacji wentylacji z chtodzeniem powietrza, klimatyzacji, przewody prowadzgce do urzadzen do odzyskiwania ciepta, a
takze przewody prowadzgce powietrze zewnetrzne zuzyte przez ogrzewane pomieszczenia
winny mie¢ izolacje cieplng i przeciwwilgotnosciowe o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej < 0,045 W/mK.

e |zolacja cieplna i akustyczna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, powinna by¢ wykonana w sposéb
zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

2.3. Skladowanie materiatow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci
technicznych.



3. Transport.
3.1. Transport materiatéw.

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowane powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sig dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed
ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4. Wykonanie Robét.

4.1. Szczeqoétowe zasady wykonania Roboét.

4.1.1. Przewody wentylacyjne.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych.

e Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od
wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wiasciwosciach.

e Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej tych przegréd.

e lzolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgotnosciowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos$¢ na przenikanie wilgoci.

e l|zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

e Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszania przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

e Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnosc,
wihasciwosci aerodynamiczne

i nienaruszalnos$¢ konstrukciji.
e Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia z cigezarow:

o) przewoddw,

) materiatu izolacyjnego,

X) elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.,
6) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen,

8) osoby lub 0s0b, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw
W czasie czyszczenia lub konserwaciji.

e Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

e Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

e Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji,
aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4%
odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

e Potagczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinni mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

e W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie w konstrukcji budynku.

e W przypadku oddziatywania sit wywotywanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwiac¢
kompensacje wydtuzen liniowych.

e Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

4.1.2. Mozliwos¢ czyszczenia instalacji.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu
sktadowego instalacji, umozliwiajgc oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Elementy przewidziano jako otwory rewizyjne instalacji
moga stanowi¢ nawiewniki i wywiewniki o demontowanej ptycie czotowe;j
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.
Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodoéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztaity, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia
lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw
i drzwiach rewizyjnych.
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach urzgdzen:

a) nagrzewnice i chfodnice

b) tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym

c) filtry

d) urzadzenia do odzyskiwania ciepta

e) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu.



Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowac¢ w celu oczyszczenia.
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.3. Wentylatory i centrale wentylacyjne.

Sposoéb zamocowania wentylatoréw i central wentylacyjnych powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby srodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie¢ w potowie odlegtosci
pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikow elastycznych powinny by¢ zgodne
z wymiarami i ksztaltem otworéw wentylatora.

Dtugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100sL<250 mm. taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich
materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢:

—  odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora,

—  rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika,

—  ustawienie két pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z

przektadnig pasowa).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.
Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny
z oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.

.4. Wymienniki ciepta.

Lamele wymiennikéw ciepta (nagrzewnic i chtodnic) powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzeh wynikajgcych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

Wymienniki powinny byé tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego lub chtodniczego oraz odpowietrzenie
wymiennika, jak réwniez ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposoéb przytgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik do wymiennika ciepta powinien utatwiaé ich naturalne odpowietrzenie.

Sposoéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej wymiennikéw powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu
czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ fatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z
instalacji

Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez
zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

.5. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

Wymiennika odzysku ciepta powinien mie¢ zapewniony dostep inspekcyjny.

.6. Filtry powietrza.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub
jego regenerac;ji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie
PN-EN 1886.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewniaé réwnomierny naptyw powietrza na filtr.
Wkiady filtrujgce nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych.

.7. Nawiewniki i wywiewni ki, okapy.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno umieszczac sie w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy)
majacych zakiécajgcy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potagczone z przewodem w sposéb szczelny.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewodéw za pomocg przewodoéw elastycznych nie nalezy:
—  zgniata¢ tych przewodow,
—  stosowac przewodoéw nie diuzszych niz 1,5 m.

Sposoéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw
bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewni ki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;j.
Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego, o odpornosci na korozje i wytrzymatosci mechanicznej
odpowiadajgcej co najmniej stali odpornej na korozje o grubosci minimalnej 1,0 mm oraz spetnia¢ nastgpujgce wymagania:
—  Zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworéw wlotowych powinny wykracza¢ poza
krawedzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 mm z kazdej strony,
—  Wyposazone w tatwo dostepne filtry ttuszczowe
—  Wykonanie z materiatéw odpornych na dziatanie tluszczu, wilgoci i wysokiej temperatury, np. ze stali nierdzewnej



—  Zamontowanie mozliwie nisko nad urzgdzeniem kuchennym z zachowanie przepiséw BHP oraz minimalnej wysokosci
zamontowania filtra ttuszczowego nad powierzchnig gotowania

4.1.8. Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkéw atmosferycznych.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w spos6b zapewniajgcy wodoszczelno$c¢ przejscia przez dach.

4.1.9. Przepustnice.

® Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy trwate
zablokowanie dzwigni napedu
w wybranym potozeniu.

® Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.

® Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice
powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

® Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751.

® Szczelnos$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4.1.10. Thumiki akustyczne.

®  Tiumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozyciji zgodnej
z oznakowaniem zawierajgcym kierunek przeptywu powietrza.
5. Kontrola jakosci Robét.

5.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalaciji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, klapy przeciwpozarowe itd. zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie.

5.1.1. Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:
—  prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),
— nastawienie i sprawdzenie klap przeciwpozarowych,
— regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych,
— nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,
—  okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow,
— nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych,
— nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego,
— nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej,

— nastawienie elementéw diawigcych urzadzen miejscowych w instalacjach ogrzewczej, chtodzacej, z uwzglednieniem wymaganych
parametrow eksploatacyjnych,

— nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
—  przediozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej,
—  przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

5.1.2. Procedura prac.
5.1.2.1. Wymagania ogolne.

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen
i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, chtodniczy) do catych instalacji.

Poszczegodlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie,
uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czgsciowa i petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i
wspoidziatanie réznych uktadéw regulaciji, jak réwniez sekwencje regulacji
i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany ukfad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulaciji.
Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementow sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach
elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy
réwniez obserwowac zalezno$¢ migdzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie
spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejéciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalac;ji.

5.1.2.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.
® Kierunek obrotéw wentylatoréw.

® Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora.
® Dziatanie wytgcznika.



Wigczanie i wylgczanie regulaciji oraz uktadu regulacji przepustnic.
Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

o
-

.2.3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.
Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta.
Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepfa.

Doprowadzenie czynnika do wymiennikdw.

o
-

.2.4. Kontrola dziatania filtrow powietrza.
® \Wskazania réznicy ci$nien i monitorowanie.

5.1.2.5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych.

® Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

5.1.2.6. Kontrola dziatania klap przeciwpozarowych.

Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego
Kontrola kierunku i potozen granicznych klap.

5.1.2.7. Kontrola dziatania sieci przewodow.

Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji.
Dostgpnos¢ do sieci przewodow.

5.1.2.8. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.
Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach
pomieszczenia.

5.1.2.9. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych.

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych wartosciach
zadanych regulatorow,
a w szczegdlnosci:

® \Warto$¢ zadanej temperatury wewnetrzne;j.
Warto$¢ zadanej temperatury zewnetrznej.
Dziatanie wytacznika rozruchowego.
Dziatania przeciwzamrozeniowego.
Dziatanie regulacji strumienia przeptywu.

Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta.

5.2. Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
5.2.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych.

Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje winien by¢ zgodny z okreslonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — pkt. 5.3.1.

5.2.2. Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania.

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okreslonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL
— Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — pkt. 5.3.2.

6. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest:

o m?
e sztuka,
e komplet.

7. Odbior robot.

7.1. Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy Inwestorem a Wykonawca instalacji.

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa migdzy Inwestorem a Wykonawcg instalacji powinna zawiera¢ nastepujace ustalenia:

e odniesienie do Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych
(np. toleranciji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany
(w uzgodnieniu z Projektantem),



okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych
i ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokotu badan,

parametry projektowe dotyczgce instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku),

warunki pbzniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone
z uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen),

zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi,

zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych,

niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtérzenie badan po naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okreslaé¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by¢ zamontowane (przez powotanie sig na projekt
wykonawczy instalacji).

Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich wymagan
technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegoélnych urzgdzen sg przedmiotem umowy;,
zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.

7.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji
oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli
jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i cze$ci zamiennych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz
z zasadami technicznymi,

sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
sprawdzenie czystosci instalacji,
sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji.

W szczegolnosci nalezy wykonac ponizej podane badania.

7.2.1. Badania ogdlne.

Dostepnosci dla obstugi,

Stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza,

Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow,

Kompletnosci znakowania,

Realizacja zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenie klap przeciwpozarowych, powtok ognioochronnych, itp.),
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych,

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan,

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

7.2.2. Badania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty podtgczone w prawidtowy sposéb,
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych),

Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci (np. podwojna obudowa),

Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzagdzen i tgcznikéw elastycznych,

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw,

Sprawdzenie zamocowania silnikow,

Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie,

Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wigcznie z dostawg czgs$ci zamiennych),
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych,

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu),
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

7.2.3. Badania wymiennikoéw ciepta.

Sprawdzenie, zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem,
Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie,

Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogigete lamele),

Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki,

Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilenia i powrotu czynnika,

Sprawdzenie warunkoéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych,

Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy,

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

7.2.4. Badania filtrow powietrza.

Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi,

Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie,

Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen,

Sprawdzenie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego,
Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa).

Sprawdzenie czystosci filtra.

7.2.5. Badania czerpni powietrza.

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.



7.2.8. Badania sieci przewodow.

e Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewododw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa,
e Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

7.2.9. Badania nawiewnikow i wywiewnikow.
e Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
7.2.10. Badania elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji,
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw,
Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw,
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
—  umiejscowienia, dostepu,
—  rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych,
- systemu zabezpieczen,
—  wentylacji,
- oznaczenia,
- typow kabli,
- uziemienia,
—  schematow potaczen w obudowach.

7.2.11.Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych.

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami,
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima),

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum),
Liczba uzytkownikow,

Czas dziatania,

Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj),

Inne zrddta emisji (jesli wystepuja),

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych,

Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-),

Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni
i wyrzutni powietrza,

Klasa filtréw,

Klasyczna zanieczyszczenh powietrza (podstawa do pomiaréw),

Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna,

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy),

Wymagana jakos¢ wody zasilajgce;j,

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazania energii,

Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

7.2.12. Wykaz dokumentéw inwentarzowych.

e Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali,
e Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa),
e Raport Wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

7.2.13. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji.

e Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w
budynku,

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji,

Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czgsci sktadowe podlegajgce normalnemu zuzyciu w eksploataciji,

Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzgdzenia sterujgce, regulatory, styczniki,
wytaczniki),

Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemdw regulacji automatyczne;j.
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. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym— Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706: 1999/Az 1 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

PN-B-03434: 1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001: 1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002: 1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

0. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i

zamykajgcych

11. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne

12. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czesci skladowych sieci przewodow utatwiajace
konserwacje scie przewodow

13. PrPN-En 12599 Wentylacja budynkéw — procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylac;ji i
klimatyzacji

14. PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania wytrzymatosciowe

SPPNAL R WD



15.
16.

17.

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogéinej — wymagania, badania, oznaczenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) z pdzniejszymi zmianami.

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.



