186.5

123

864

244.5
816

123

186.5

Sciany parteru wykonane z pustaka gazobetonowego klas 600 na
kleju.

2775 153 234 123 189 123 234 153 2775 - o I .
oy L—— + I + 4555 + Y + T i Zwienczenie $cian na poziomie stropu za pomoca wiehcy W1, W2,
= U ' = A W3 o wymiarach 24x30cm - zbrojenie podtuzne wienca z 4 pretéw
12, 630 . 4795 . 630 12 .

T § § A @12 (stal AllIN BSOOSP) oraz poprzeczne ze strzemion @6 w

rozstawie 25cm, beton C25/30.
Zwienczenie na wierzchu $cian kolnkowych W2 o przekroju
24x24cm - zbrojenie podtuzne wienca z 4 pretow @12 (stal AllIN

wieniec Poz.W2 +2,96
L wieniec Poz.W3 +3,44 l) | B500SP) oraz poprzeczne ze strzemion @6 w rozstawie 25cm, beton

elki nadprozowe NKLL150 belki nadprozowe NKLL15 belki nadprozowe NKLL180 . C16/20.
————————— — @ s Usztywniewnie $cian zewnetrznych szczytowych wykonane za

pomocag trzpieni T1 o wymiarach 24x24cm - zbrojenie podtuzne

/ trzpieni z 4 pretow @12 (stal AllIN B500SP) oraz poprzeczne ze
strzemion @6 w rozstawie 20cm, beton C16/20.
Trzpienie scianek kolankowych w rozstawie okoto 1,2m o przekroju
I S o — — — — | _7/)? 24x24cm - zbrojenie podtuzne trzpieni z 4 pretow @12 (stal AllIN

o B500SP) oraz poprzeczne ze strzemion @6 w rozstawie 20cm, beton
C16/20.
Stupy S1 o przekroju 24x24cm - zbrojenie podtuzne stupdw z pretow
@12 (stal AllIN BS0O0SP) oraz poprzeczne ze strzemion @6 , beton
C16/20 - szczegdty zbrojenia wg rysunkow konstrukcyjnych
"Przekroje elementdéw konstrukcyjnych".
Belka B1 - zbrojenie podtuzne belki z pretow @12 (stal AllIN
B500SP) oraz poprzeczne ze strzemion @6 , beton C25/30 -
szczegoty zbrojenia wg rysunkow konstrukcyjnych "Przekroje
elementoéw konstrukcyjnych".
Belka nadprozowa N1 - zbrojenie podtuzne belki z pretéw @12 (stal
AllIIN B500SP) oraz poprzeczne ze strzemion @8 , beton C16/20 -
szczegoty zbrojenia wg rysunkow konstrukcyjnych "Przekroje
elementow konstrukcyjnych".
Strop nad parterem gestozebrowy TECHNOBETON.
UWAGA
Rozmieszczenie belek stropowych, pustakéw stropowych oraz
~ innych elementéw konstrukcyjnych stropu wg rysunku
wykonawczego producenta stropu.
Zaproponowany strop mozna zastgpi¢ innym pod warunkiem, ze
jego parametry bedg réwnowazne lub wyzsze od zaproponowanego.

RZUT STROPU NAD PARTEREM
+ Skala 1:50

belki nadprozowe NKLL180
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EKT: Budynek poczwdérnej kancelarii dla Lesnictwa
Jarzynny Kierz, Lipowiec, Duczymin i Grabowo
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OKALIZACJA: | dziatka ewid. nr 2146/3
obreb geodezyjny: 0034 Opitki Ptoskie,
jedn. ewid.: 142202_5 Chorzele - obszar wiejski
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VESTOR: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Przasnysz

belki nadprozowe NKLL180

belki nadprozowe NKLL180 belki nadprozowe NKLL120

| wieniec Poz.W2 +2,96
wieniec Poz.W3 +3,44

belki nadprozowe NKLL180
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@ ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz
RZUT SROPU NAD PARTEREM

630 . 4795 ., 630 12,

F

4 4 + % ' : Skala 1:50
£ 506 £ 4555 B 606 e PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ: :
— 182.5 . 153 . 368.5 - ) 143 , 95 93 - 388.5 . 153 . 182.5 - mgr inz. Pawet Kiryta Data:
up. nr LUB/0095/PBKb/19 styczen 2024r
SPRAWDZAJACY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ:
inz. Andrzej Rafalski Numer rys.:

up. nr UAN-4224/45/37/86 KO3




