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RZUT PODDASZA
(poczwórna kancelaria

L. Jarzynny Kierz, Lipowiec,
Duczymin, Grabowo )

Skla 1:100

1:100

DATA

BRANŻA:SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU

AUTORZY PROJEKTU:
IMIĘ I NAZWISKO: PODPIS:

LOKALIZACJA:

OBIEKT:

działka ewid. nr  2146/3,
obręb geodezyjny: 0034 Opiłki Płoskie,

jedn. ewid.: 142202_5 Chorzele -
obszar wiejski

BUDYNEK PODCZWÓRNEJ KANCELARII
DLA LEŚNICTWA JARZYNNY KIERZ,
LIPOWICE, DUCZYMIN, GRABOWO

Rzut poddasza-wentylacja

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

NR RYS.:

INWESTOR:
SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO

LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO PRZASNYSZ

ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz

Sanitarna

Grudzień 2023

mgr inż. Piotr Bosek
up. nr LUB/0107/PWOS/12

mgr inż.Łukasz Borkowski
up. nr LUB/061/PWBS/17
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