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ST-15. 01. 2024. PRZYLACZE WODY PE O 410.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwiazanych z budowa
przylacza wody do budynku poczwérnej kancelarii.

1.2. Zakres Technicznych Specyfikacji

Techniczne Specyfikacje stosowane sa jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy odbiorze i wykonaniu
prac wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac zwigzanych z budowa przylaczy wody.
1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wymagania ogélne dotyczace robot stosownie do ST-15.01.24. Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

- wodociagowe rury cisnieniowe PE HD

- rury ochronne wraz z uszczelnieniem (dla przej$é rur przez $ciany betonowe) — wedtug zalecen dostawcy.
- nawiertka NWZPE/PCV

- wodomierz

- zwory proste odcinajace

- laczniki

3. SPRZET

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu do ST-15.09.24. Wymagania og6lne

Wykonawca przystepujacy do wykonania przylacza wody powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzgtu:

- koparko - spycharki

- sprzetu do zaggszczania gruntu.

- wciagarek mechanicznych.

4, TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu stosownie do ST-15.01. 24. Wymagania ogélne Transport i skladowa —
nie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewng -
trznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry moéglby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek rur
w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mnie-
jszej érednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed rozladunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury "wewngtrzne".
Gdy rury sa rozladowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do $rednicy 250mm) lub z uzyciem

podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania wykopu powinny zosta¢ zakoriczone roboty przygotowawcze zwiazane
usunieciem drzew i krzewéw oraz zdjeciem humusu i w pasie budowy. Zasady wykonania tych robét podano w
ST-15.01.24. Projektowana o kanahu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnie -
niami. O§ przewodu wyznaczy¢ w spos6b trwaly i widoczny, z zatozeniem ciagéw i reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomoca drewnianych palikéw, tzw. Kolkow osiowych z gwozdziami.
Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek.Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki ( $wiadki ) wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniala
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzié¢ w §cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do repe —

r6éw sieci pafistwowej. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie -odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.Urzadzenie odwadniajace
nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania rob6t. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebez —
pieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
$wiattami.



5.2. Roboty ziemne.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu
do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnienia to mozliwos¢ grawi -
tacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opad6w oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Dla gruntéw
nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony
wykopu, z pozostawieniem pomigdzy krawedzia wykopu a stopka odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1,0 m dla komunikacji. Wyjécie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwila
osiagniecia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegloéci nie przekraczajacej 20m. W trakcie
realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ lawy celownicze, umozliwiajace odtworze-
nie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysokos¢ ok. 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30m. Lawy powinny
mieé wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawic
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie
przed rozpoczeciem rob6t montazowych. Wykopy wasko przestrzennie o scianach pionowych nalezy wykona¢
umocnione. Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla ulozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod
nasypy. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz =1,00; w chodnikach 1,00;
w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ST-15.01.24. oraz polskimi
normami : PN-53/B- 06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.
5.2.1. Odspojenie i transport urobku.
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i rgczne polaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku.
5.2.2. Obudowa $cian irozbiérka obudowy. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegolowy
opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong¢ wykonywanych robét.
5.2.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy
opis proponowanych metod odwodnienia wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot. Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glgbokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji, moga wystegpowa¢ nastgpujace metody odwodnienia:
- powierzchniowa,
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna grubosci
min 15cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacy —
jnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okolo 50m, skad zostanie odpompowana poza
zasigg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typo —
owe zestawy iglofiltréw o glebokosci 5 - 6m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej $r. @ 14mm
Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przepro —
wadzi¢ prébne pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku
wody i prawidlowosci obsybki filtracyjnej. Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkow gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robét.
5.2.4. Podloze
5.2.4.1.Podloze naturalne. Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do
ksztattu spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0.2 do 0.3m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody; dostgpem i dziataniem korozyjnym wody
podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podloza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 [19].
5.2.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne). W przypadku zalegania w podiozu innych gruntéw, niz te ktore
wymieniono w pkt. 5.3.4. 1. nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione. Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako :
podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nie nawo —
dnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), makroporowatych i kamienistych; podloze zwirowo-piaskowe
lub thiczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych stabych i latwo $cisliwych (muly, torfy, itp.) o malej
gruboéci po ich usunigciu; przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych);
w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podioze naturalne dla przewodéw; jako warstwa




wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych; w razie konieczno$ci obetonowania rur, mieszane zloze
z podlozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato $cisliwych i nasypowych.

Grubosé warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod
zkaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci okreslonego odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatk6w drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci
podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzadnych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie plus, minus -lcm.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

5.2.5. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu
i obiekt6w na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5m dla rur z PCV. Zasypanie kanatu przeprowadza sig
w trzech etapach:

etap I - ulozenie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem odcinkow na zlaczach;

etap II - po probie szczelnosci zlacz rur kanalowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap I1I - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka odeskowan

irozp6r $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, minera -
ralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Material zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pobocza, zeby kanat nie ulegl
zniszczeniu. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszezenia gruntow okreslonych w Specyfikacji
Technicznej ST-31.07.31 i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [14].

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Ogo6lne warunki ukladania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot przyltacza wody.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu. Spadki i glebokosci posadowienia kanatu powinny byé¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Przewody z PVC
i PE mozna montowacé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30° C. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu recznie
za pomoca jednej lub dwéch lin. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podloza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Projektowane przylacze
wody powinno by¢ wykonane z jednego odcinka przewodu PE @ 40 bez taczenia.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ "+,-" 20mm, a odchylka spadku
nie moze przekraczaé "+,-" 10 mm. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod
nie twardych element6w, takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp. Po zakoficzeniu prac montazowych w
danym dniu nalezy otwarty koniec zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodu i
badaniu szczelnoéci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit
splyniecie ich po ewentualnym zalaniu. Przew6d powinien by¢ utozony w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy
zamarzanie wody w okresie zimowym. W przypadku konieczno$ci ulozenia przewodu na mniejszych
glebokosciach, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewod powinien by¢ ocieplony, np. gotowymi
elementami prefabrykowanymi do stosowania w gruncie.

5.3.2. Laczenia elementéw rurociagu.

Elementy wykonane z PE moga by¢ laczone réwniez z elementami wykonanymi z innych materiatéw, takich
jak : zeliwo, stal, PVC itp. Za$ laczenie odbywa si¢ za pomoca ztacz :

- nawiertak, nasuwkowych, przejsciowych PE/stal

- nasuwkowych - klejone (elementy z PVC),

- dwuzlaczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami ze stali i PE).

- zgrzewanie doczolowe,

- zZgrzewanie z zastosowaniem ziacz elektrooporowych, - na zlaczki zaciskowe,

- kolierzowe (z wykorzystaniem tulei kolnierzowych).

Przy zgrzewaniu doczolowym wymaga si¢ przede wszystkim aby: zgrzewane rury mialy t¢ sama Srednicg i te




same grubosci $cianek; byly ustawione wspétosiowo; koncowki taczonych rur byly doktadnie wyréwnane tuz
przed zgrzewaniem; temperatura w czasie zgrzewania koficow rur zawierala si¢ w granicach 210-220°C; czas
usuniecia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duza wrazliwosc¢ na
utlenianie; sila docisku w czasie dogrzewania byla bliska zeru. Inne parametry zgrzewania takie jak: sita docisku
przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni; czas rozgrzewania; czas dogrzewania; czas
zgrzewania i chtodzenia powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta. Przy zgrzewaniu przy
uzyciu ztacz elektrooporowych nalezy przestrzega¢ aby powierzchnie laczone byly gladkie i czyste a ksztaltki z
przewodem grzejnym powinny by¢ zapakowane az do chwili ich uzycia.

W przypadku ztaczy kohierzowych nalezy stosowaé sruby z materiatu odpornego na korozjg, lub zabezpieczy¢
$ruby antykorozyjnie.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym
i probnym. Szczegétowe warunki montazu réznych rodzajéw ztacz sa podawane przez producentéw wyrobow z
tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu polaczen, nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan

i wskazéwek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania ogélne dotyczace kontroli jako$ci robot stosownie do ST-15.01.24. Wymagania ogélne kontrola
jakosci bedzie obejmowata:
- stwierdzenie zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacja,
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych punktéw wysokosciowych
z doktadnos$cia do 1cm.
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda.
- jako$¢ uzytych materiatéw, utozenie przewodu a w szczeg6lnosci:
- gleboko$¢ utozenia przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
-wykonanie obiektéw budowlanych (studzienek)
- montaz armatury
-badanie szczelnosci przewodu

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy przylacza wody sa :
1 [m] metr dla uktadanych rur wodociagowych i ochronnych, kazdego typu i srednicy ;
1 sztuka [szt] - dla montazu nawiertak, zaworéw, wodomierza, tacznikéw

’ 8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robét nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng
oraz wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i testy miary wynik pozytywny z tolerancja stosownie do
pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:
- roboty przygotowawcze,
- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- odwodnienie i umocnienie wykopow,
- zakup i dostawa materiatoéw,
- uktadanie i montaz rurociagu w wykopie
- montaz studzienek betonowych
- wykonanie izolacji elementéw betonowych
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie Normy.

1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntow".

2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze".
3) PN-B-10725 - "Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania".

10.2. Normy branzowe.

9)BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".



10.3. Pozostate przepisy.

1) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez

producenta rur.

2) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.

Opracowat :



