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Kancelaria Przasnysz budowlanka dach

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Elementy konstrukcyjne
1.1 Konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obrébkami oraz orynnowanie
1|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drewno |m3
d.1.1/0406-01 C24 drew.
(0.14*0.14)*(17.54*2+8.54*2) m3 1.02
drew.
RAZEM 1.02
2|KNR 2-02 Ptatwie - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej C24 |m3
d.1.1{0406-04 drew.
dach (0.180.14)*(12.74*2+3.74*2) m3 0.83
drew.
wejscie (0.14*0.14)*(1.7*2+4.34) m3 0.15
drew.
RAZEM 0.98
3|KNR 2-02 Stupki - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej C24 |m3
d.1.1/0406-04 drew
analogia
dach (0.14*0.14)*(2.00)*8 m3 0.31
drew
przy wejsciu |(0.14*0.14)*(3.50)*4 m3 0.27
drew
RAZEM 0.58
4|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.1/0408-01
(0.12*0.12)*(2.05)*16 m3 0.47
RAZEM 0.47
5/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |[m3
d.1.1/0408-08 cicy nasyconej
narozna (0.16*0.12)*8.2*4 m3 0.63
koszowa (0.16*0.12)*1.4*2 m3 0.05
RAZEM 0.68
6|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1.1|0408-05 z tarcicy nasyconej
0.06*0.2*5.9*46 m3 3.26
RAZEM 3.26
7|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.1.1|0408-04 z tarcicy nasyconej
0.06*0.2*3.2*6 m3 0.23
RAZEM 0.23
8|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.1]0408-02
kleszcze (0.06%0.2)*5.75*26 m3 1.79
dach
kleszcze wej-|(0.06*0.2)*2.25%6 m3 0.16
Scie
RAZEM 1.95
9/KNR 2-02 Ramy gérne, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.1.1/0406-06 cm2 z tarcicy nasyconej - belka kalenicowa drew.
(0.06*0.20)*2.75*1 m3 0.03
drew.
RAZEM 0.03
10|/KNR 2-02 Deska okapowa, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.1{0409-06
analogia
(0.04*0.20)*(19.04*2+10.04*2) m3 0.47
RAZEM 0.47
11|KNKRB 2 Mocowanie membrany paroprzepuszczalnej m2
d.1.1/0405-01
analogia
228 m?2 228.00
RAZEM 228.00
12|KNNR-W 2 |Montaz kontrtat m?2
d.1.1]0403-02
analogia
poz.11 m?2 228.00
RAZEM 228.00
13|KNNR-W 2 |tacenie potaci dachowych m2
d.1.1]0403-02
poz.11 m?2 228.00
RAZEM 228.00
14|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka - zaktadkowa ceramiczna m2
d.1.1]0513-02
poz.11 m2 228.00
RAZEM 228.00
15|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.1/202 0541-02 |cm - pas podrynnowy
0.25*(19.04*2+10.04*2+1.7*2) m?2 15.39
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RAZEM 15.39
16|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.1|202 0541-02 |cm - pas nadrynnowy
0.25%*(19.04*2+10.04*2+1.7*2) m?2 15.39
RAZEM 15.39
17NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.1]202 0541-02 |cm - kosz
0.5*2.85*2 m?2 2.85
RAZEM 2.85
18 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.1]202 0541-02 |cm - wiatrowka
0.4*3.25*2 m?2 2.60
RAZEM 2.60
19/KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.1.1/0508-02
4*8.2+9 m 41.80
RAZEM 41.80
20|KNR 19-01 |Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu - wywietrzniki szt.
d.1.1]0417-01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
21|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12,5cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.1.1]0519-03
19.04*2+10.04*2+1.7*2 m 61.56
RAZEM 61.56
22|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.1.1]0519-08
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9,0 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.1]0526-02
3.8%4+3.2*2 m 21.60
RAZEM 21.60
2 Elewacja
21 Podbitka oraz lukarna nad wejsciem
24|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z desek elewacyjnych - rusz pod podbitke |m?2
d.2.1{1036-01
analogia
podbitka 54.07%0.45 m?2 24.33
podbitka nad [9.60 m2 9.60
wejsciem
Zabudowa |4.30 m?2 4.30
lukarny
RAZEM 38.23
25|KNR-W 2-02 |Podbitka drewniana i zabudowa okapdw, szczytow z szaldwki elewacyjnej m2
d.2.1/1036-02
analogia
poz.24 m2 38.23
RAZEM 38.23
26|KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - ¢wieréwatek m
d.2.1{1036-05
analogia
54.70+2%2.95 m 60.60
RAZEM 60.60
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