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7%  podjazd z

kostki betonowej

Nr
pom.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
Powierzchnia
pomieszczenia

Rodzaj
posadzki

Nazwa
pomieszczenia

04
03

BIURO

02
WIATROŁAP01

17,07m²
4,41m²

22,12m²
3,35m²

KOMUNIKACJA

05 17,07m²

POM. GOSP.

płytki gres

płytki gres
płytki gres

06 4,41m²
07 5,12m²płytki gres

płytki gres

płytki gres

płytki gres

RAZEM 129,25m²

08 6,74m²ŁAZIENKA płytki gres
09 4,41m²płytki gres
10 17,07m²płytki gres
11 17,07m²płytki gres
12 4,41m²płytki gres
13 6,0m²płytki gres

BIURO
POM. GOSP.
POM. TECH.

POM. GOSP.
BIURO
BIURO
POM. GOSP.
POM. SOCJALNE

RZUT PARTERU
(poczwórna kancelaria

L. Jarzynny Kierz, Lipowiec,
Duczymin, Grabowo )

Skla 1:100

0,5%

0,
5%

0,5%

0,
5%

B

1:100

DATA

BRANŻA:SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU

AUTORZY PROJEKTU:
IMIĘ I NAZWISKO: PODPIS:

LOKALIZACJA:

OBIEKT:

działka ewid. nr  2146/3,
obręb geodezyjny: 0034 Opiłki Płoskie,

jedn. ewid.: 142202_5 Chorzele -
obszar wiejski

BUDYNEK PODCZWÓRNEJ KANCELARII
DLA LEŚNICTWA JARZYNNY KIERZ,
LIPOWICE, DUCZYMIN, GRABOWO

Rzut przyziemia-instalcja c.o.

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

NR RYS.:

INWESTOR:
SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO

LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO PRZASNYSZ

ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz

Sanitarna

Grudzień 2023

mgr inż. Piotr Bosek
up. nr LUB/0107/PWOS/12

mgr inż.Łukasz Borkowski
up. nr LUB/061/PWBS/17

Pompa ciepła dwufunkcyjna

JW. 9 kW

Podgrzewacz CWU-120l

Pompa ciepła

JZ. 9kW

Pętla grzewcza

Pex 16 l=50m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=50m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=50m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=50m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=50m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=20m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=50m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=50m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=55m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=55m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=21m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=26m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=21m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=34m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=21m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=28m

t=0,2m

Pętla grzewcza

Pex 16 l=54m

t=0,2m

1026W
20°C

198W
16°C

230W
16°C

607W
24°C 198W

16°C

1024W
20°C

1026W
20°C

198W
16°C

300W
20°C

168W
16°C

1106W
20°C

198W
20°C

1024W
20°C

Pętla grzewcza

Pex 16 l=14m

t=0,2m

OZNACZENIA:

1. Rura w izolacji - Zasilanie

2. Rura w izolacji - Powrót

3. Grzejnik podłogowy

4. Pion C.O.

PC

1

Pętla grzewcza

Pex 16 l=70m

t=0,2m

dn25

dn25

dn32

pex16


