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PROJEKT TECHNICZNY

Przytgcze wody PE @ 40 do budynku poczwoérnej
Temat: 3
kancelarii.
Dz. nr ewid. 2146/3, obreb ewid. 0034 Opitki Ptoskie,
Adres obiektu: _ . 0
jednostka ewid. 142202_5 Chorzele - obszar wiejski.
Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Inwestor: Panstwowe, Nadlesnictwo Przasnysz
ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz
AUTORZY OPRACOWANIA
. Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien projekt. . B_g\dpis
; mgr inz. Marek Tyszko LUB/0066/POOS/04 /
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.
opracowat Leszek Jar’\czak gg;i‘gﬁ;ﬁﬁlﬁ? o j i
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Lukow styczen 2024 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane tekst jednolity w
( Dz. U. z2023r. poz. 553 ) o$éwiadczam jako projektant, ze projekt techniczny przylacza
wody do budynku poczwérnej kancelarii na dz. nr ewid. 2146/3 w m. Opitki Ploskie zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Branza Projektant, imig Nr uprawnien Podpis i pieczgé
i nazwisko
sanitarna mgr inz. Marek Tyszko LUB/0066/POOS/04
sanitarna Leszek Taficzak GP-7342/242/218/94
budowlana GPB -4224/61/54/89




LUBELSKA

OKREGOWA |
IZBA g
INZYNIEROW , . - Lublin, d"‘_a 2? maja 2004r.
BUDOWNICTWA ;

LOIB.OKK.7131/25/04

 DECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust I pkt2 ustawy z dnia 15 grudmiz 2000r. o samorzadach zawodowych architekifw, Dmzynierfw
budownictwa oraz urbanistw /Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péén. zm. [, art 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 -ustawy z dnia
7 Yipca 1994 r. Prawo budowlane [ tekst jednolity: Dz U. 220007, Nr 106, poz. 1126 z péin. om. 1,§ 9 ust. 1 rozporzadzenin Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodne.lnycﬁ fimkeji fechpicznych w budownictwie

! Dz U, 21995 r. Ni 8, poz. 38, z péén. zm. { oraz art. 104 Kodéksn postépowania adminisiracyjnego / Dz U, z 2000 r. Nr 98, pez. 1071
Z pozn. zm. / ) )

stmerdzamy,
_ Paﬂ Marek ’I'YSZKO

# ﬁodmny duia *10 ‘sierpnia. 19601' W Lukomé £
| otrzymal S
UPRAWN]ENIA BUDGWLANE
Nr ewndency]ny LUBIO(BG@POOSIM

, do. prajektawanm bez agmmczen T
W spec_yalmascx zm*talaqvjme] w zakresie siéci, instalacji i quzeta A T Sl
cieplnych, werziyfacyynyck, gazowch wadacuggowch i anmlzzacy]nycfz :

UMABNIENE
Olaggowa Komisja Kwalifikacyjaa Lubelskiej Oh'qgqu Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic na podstawie protokotow
z posigpowania kwalifikacyjnego -oraz przeprowadzonego egzxmmu, uchwatf Nr 52004 z dnin 28 mﬁ]& 2004 r. stwierdzrila, ze

Pan Marek TYSZKO posiada wymagane prawem wykszizlcenie i prakiyke mwodowg konieczng do vzyskania ' yprawnieh
‘uiowlanych W, w/w specjeinodcii uzysksl pozytywny wynik ep_ammu =2 uprewnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwahﬁkan;gnej Polshe_] Izby Inzynieiéw Budownictwa w Warszawie,
posredniciwem  Lubelskiej Olgegowej Izby InZynierdw Budownictwa w Lubliniew terminie 14dmaodda£y e dorgezénin.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
‘ Przewodniczacy OKK gt P:mwodmczapy ; & Czlonck
d Sldadu Orzeksjagego OKK
SRS

 prof drheb. inzJan Kukielka - drinz. Wiestaw Nurek

Otrzymuig:

1. Pan Marek Tyszko
ul. Wereszezakéwny 72 - 74
21400 Lukow '

2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

3. afa.




-Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 —Prawo budowlame
w zwigziku z § 4 ust. 2 rozymzacdzcma Ministra Gospodarki Pmestrzeme_y i Budownictwa

. uprawnienia budowlane

: “mequ dﬁ* H & .

- projektowania, sprawdzama praj e.ktow budowlanych W specjalnoscx oqutej mmej SzZyimi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- Sprawowania kontroli technicznej utrzymama oblektow budowianych Z zastrzez.emem
art. 62 ust. 5 ustawy e
bez ograniczen.

lee_ysze uprawnienia, na podstame § 4 ust 4 mzporzqdzema mestra Gospod.ark:t
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r..w sprawie samodzielnych flmkc_]l
technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do sporzadzania’ projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu w whw specjalnosci; jezeli catodé problema.tykx
przedstawiona w projekcie zagmpodamwama dzmallﬂ luhterenu zgodme z art. 34 ust. 3b.

- Sidaduﬂm’.ksg@ego OKE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CTW-ARF-RDU *

Pan Marek Tyszko o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0322/01

adres zamieszkania ul. Wereszczakéwny 72-74, 21-400 tukéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZ&%&E{%‘I(?Q Z}q, . | .' Sledlce dn1a 15 grudma 1994 roku ity

STWIERDZENIE PRZYGOI’ OWANIA ZAWODOWEGO :

- Nr GP.7342/242/218/94

o 2 elmema SamOdZ'eI“ych f““kcjl techmczn}fch w budowmctw:e by sy

Na podstaw1e § 5 ust2 § 6 ust. 3 1 § 13 ustl pkt4 ht ai b mzporzqdzema Munstra :
Gospodarkl Terenowe_] i Ochrony Srodow1ska z dma 20 lutego 1975 roku W spraWIe
samoclzwlnych funkcji tcchmcznych w budowmctwm /DzU or 8, poz. 46/ z pozme_lszym'

. zmlanaml MDz. U.nr42z 1988 r. poz 334 [DZ U or 69 Z 1991 r poz 299/

stmerdza 519, Ze
Pan /i/ LESZEK JAN CZAK .
urodzony /a/ dnia 30 llpca 1958 r.w Tomaszow1e Lubelskun

pos:ada przygotowame zawodowe .
upowazmajqce do wykonywama samodznelne_] ﬁmkc_]l TR AR N
klerowmka budowy i robot

W specj jalnosei mstalacy]no-mzymery]ne] w zakresne sieci i mstalac]l samtarnych
Pan/:/LESZEKJANCZAK p e TR w88 S
jest upowaznlony lal do ‘ Y |

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowama budowy i robot klerowanla i kontrolowama

: wytwarzania : konstrukcy_]nych elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu’

. technicznego w zakresie sieci wodoclqgowych kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia'terenu,
0az w zakrcsm instalacji sanitarnych obejmujgcych instalacje wodociggowe, kanahzacyjne :
cieplne " i kllmatyzacyjno—wentylacyjne = powszechme znanych rozww,zamach
konstrukcyjnych, 2 :
2/ sporzadzania w budowmctme Jednorodzmnym, zagrodowym oraz innych budynkow 0. -
kubaturze do 1000m3, pro_]ektow instalacji sanitarnych, obejmujacych instalacje wodociagowe,

kanalizacyjne, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne, o powszechme znanych rozw1qzan1ach
konstrukcyjnych i schematach techmcznych ,

Otrzymuije:

Ob. Leszek Janczak
zam. W Eukowie

ul. Skrzetuskmgo 3/48

Oryginat podplsal z upowaz:mema Wo_] ewody Henryk Koswradzlq Dyrektor Wydma’m Gospodarkl ;
Przestrzennej Architekt Wojewodzki. Piecz¢é okragla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku
- Urzad Wojewédzki w Siedlcach. Duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych w archiwum
. Mazowieckiego Urzedu Wo_]ewodzklc oﬁR‘él_g?usy\P\licéwkl Zamiejscowej w Siedlc ",

Warszawa, dnia 05 czerwca 201




Urzad Wojewodzki
w Siedleach
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
| i Budownictwa

Nr GPB-4224/61/ 54 /89

' STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO £
do pelmema samﬁdzwlnych i‘unkc_p techmcznych w budowmcm'm
Na podstawic § 5 ustz § 6 ust3, § 71§13 ust:1 pkt B rozpoxzqdzema Mm1stra
| Gospodarlq Terenowq] i Ochrony Srodowiska' z dnla 20 lutego 1975 roku w sprane

samodz:elnych ﬁ.mkcp technicznych w budowmctww sz Um' 8 poz 46/ z pOZﬂlﬁjSZYm‘
zmianami /Dz.U.nr 4221988 1., poz. 3344’ 3

- Stwierdza sig, ze : _. . .
Obywatel LESZEK JANCZAK feehnii{ budowlany
urodzony dnia 30 lipca 1958 r. w Tomaszowie Lubelskim
posiada przjgotowanie zawodowe - 7
upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika budowy i rob6t :

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Obywatel LESZEK JANCZAK

Jjest upowazniony do:

Jargind =

- 1/ kierowania, nadzorowama i kontrolowania budowy i robét klcrowma 1 kontrolowama ‘
‘wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkéw i inmych budowli o powszechnic znanych

- rozwigzaniach konstrukcyjnych, z wylaczeniem linii, weztéw i stacji kolejowych, drog oraz
lotniskowych drég startowych i mampulacy]nych mostéw, budowh hydrotechnicznych i
wodnomehoracy_]nych, . '
2/ sporzadzania w budowmctwle 0s6b ﬁzycznych pro_;ektéw w zakrcS.le ronlqzan
- architektoniczinych:

_ . a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych adaptacji pro_]ektow typowych i powtaxzail'lych

_ mnych budynkéw oraz spoquzama planéw zagospodarowama dziatki zwigzanych z reallzacJE!
tych budynkdow, ‘ : : :

b/ budowli nie bt;dqcych budynkam1 Ty

Otrgymu;e .
Ob. Leszelk Jaticzak

zam. Fukow
ul. Skrzetuskiego 3!48

Oryginal podplsai Dyrektor Wydzialu Glowny Archltekt Wo_]ewodzkl mgr inZ. Bogusiaw
Chodorski. Piecze¢ okragla z Godlem Pafistwa i napisem 'w otoku Urzqd Wo_]ewédﬂ{l w

Siedlcach. Duplikat wystawiono >_pa gyafﬁtame akt posiadanych w arcluw_qm Mazowieckiego
P 3

Urzgdu Wojewodzkiego — Delegatury
f Q

aGQ.Wkl }mlejscowej w Sledlcach

‘\.
ey

. i\c‘;\ 1, 2T e ﬁf"“"";f;:'md:#
. "s-\. LA ’)‘ .
A L e 2,

Siedlce, dnia 1989 — 12 —27 o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DP8-FLI-LUA *

Pan Leszek Jariczak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0346/01

adres zamieszkania Skrzetuskiego 3/48, 21-400 tukéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zakiad Gospodarki (D RPW/5457/2023 P
Komunalnej i Mieszkaniowej Data:2023-12-20

06-330 Chorzele, ul. Brzozowa 3
tel./fax (29) 75 15 083
NIP 7610002892 REGON 527034465

Zaklad Gospodarki |
Komunalnej

i Mieszkaniowej
w Chorzelach

Chorzele, dnia 15.12.2023r.

Skarb Panstwa PGL LP
Nadle$nictwo Przasnysz

\
|
\ .

06-330 Chorzele | Ul_- Zawodzie 4

ul. Brzozowa 3 | 06-300 Przasnysz
|

NIP 761-000-28-92 Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach okresla

-warunki na wykonanie przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego do
projektowanego budynku kancelarii lesnictw na dzialce nr 2146/3 w
miejscowosci Opilki Ploskie gmina Chorzele .

Regon 527034465

BS Przasnysz
r 42 8924 0007 0025 1.Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, po
0232 2003 0001 | przeanalizowaniu wstgpnego projektu na wykonanie przylacza
wodociggowego i kanalizacyjnego do projektowanego budynku na dzialce nr
2146/3 w Opitkach Ploskich, stwierdza mozliwosé wykonania przylacza
| wodociggowego do urzadzen gminnych.
- 2.Przylacze wodociagowe nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci wodociagowe;j
zlokalizowanej na dzialce inwestora nr 2146/3. Wlaczenia dokonaé poprzez
zamontowanie opaski samonawizrcajace;j.
3. Przylacze wykonac z rur PE o przekroju minimum & 40. Urzadzenia
wodociggowe nalezy zamontowii¢ w pomieszczaniu budynku w sposéb
umozliwiajacy odwodnienie instalacji i zabezpieczony przed zamarzaniem.
Na instalacji przylgcza zamontowaé¢ zawor antyskazeniowy oraz wodomierz
suchobiezny z zaworem odcinajjcym przed i za wodomierzem.
5.Instalacje kanalizacyjng nalezv wykona¢ rurg PCV o przekroju minimum
©150, nalezy wykona¢ szczelny zbiornik /szambo bezodplywowe/ na dzialce
inwestora, a gromadzone nieczystosci plynne przewozi¢ na oczyszczalnie
Sciekéw w Chorzelach lub wykonaé¢ przydomowsg oczyszczalnie $ciekow.
ax 029 6.Na podstawie w/w warunkéw nalezy opracowac projekt techniczny
nr 7515083 przylgcza.
7.Po wykonaniu przylgcza nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg —
inwentaryzacj¢ a jeden egzemplarz przekaza¢ do ZGKiM w Chorzelach.
8.Wykonane przylacze nalezy zglosi¢ do ZGK i M w Chorzelach w celu
odbioru technicznego.
' 9. W rejonie projektowanej imvestycji nie ma instalacji kolektora burzowego,
" wody opadowe odprowadzié powierzchniowo.
10.Termin waznosci warunkéw technicznych przylgczenia to dwa lata od daty wydania.

W czasie prowadzenia prac nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznosé, przy wykonywaniu prac
ziemnych w rejonie sieci wodociagowej. Wszystkic urzadzenia wodociggowe ( zasuwy, obudowy
zasuw i studni), znajdujace si¢ w rejonie prowadzonej inwestycji usytuowaé w sposéb latwo
dostepny, dostosowany do poziomu nawierzchni.

Z powazaniem

p




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Przytacze wody PE @ 40 do budynku Pocﬁu'é""ﬂ%i

“kancelawi

. ADRES OBIEKTU : Dz. nr ewid. 2146/3, obrgb ewid. 0034 Opitki Ploskie

Projektant :




L.

HL.

WSTEP
Niniejsza informacja opracowana zostala w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w zwiazku z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane ( jednolity tekst w Dz. U. z 2023r. poz. ).

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projekt zaktada budowe przytacza wody PE @ 40 do budynku poczwornej kancelarii
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 2146/3 w m. Opitki Ploskie

1II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren nie zabudowany.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Projektowana budowa przytacza wody jest zgodna z miejscowym planem zagospodaro -
wania terenu. Charakter terenu oraz jego zabudowa nie stwarzajg szczegolnego zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIYDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS

REALIZACIJI PRAC BUDOWLANYCH

Zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas catego procesu budowlanego beda rézne
w zaleznoéci od rodzaju wykonywanych prac budowlanych oraz miejsca ich wykonywa —
wania a takze w zaleznosci od uzywanych maszyn i narzedzi. Podczas budowy przylacza
wody zagrozenia te beda wynikaé z nastepujacych prac: ziemnych, montazowych,
transportowych. Beda to zagrozenia wypadkowe, oraz typowe urazy mechaniczne jak
skaleczenia, pothuczenia, otarcia rak, konczyn itp.

Podstawowe zasady pracy w zaglebieniu

Przy wykonaniu wykopdw zgodnie z projektem zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu o
glebokosci do okoto 1,6m od pow. terenu, ktory nalezy zabezpieczy¢ obustronnie szalunkami
lub wykonywaé roboty w szalunkach systemowych atestowanych t.z.w. (klatkach ).
Realizacja tego przedsiewzigcia bedzie wykonywana przy uzyciu koparki a w miejscach nie —
dostepnych i w zblizeniu z innymi urzadzeniami podziemnymi r¢cznie.

Wykonywanie wykopu przy pomocy koparki

1.
2,

3

4.

5
6.

¥
8.
9.

Teren prowadzenia wykopu nalezy wyznaczy¢ strefg niebezpieczng i oznakowac.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m
poza granice naturalnego odlamu gruntu

Materiat z urobku nalezy sktadowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 0,60m od strefy klina
naturalnego odlamu gruntu.

Ruch srodkow transportowych obok wykopu powinien odbywa¢ si¢ poza granicami klina
odlamu gruntu.

. Zabrania si¢ przebywania os6b pomiedzy koparka a $ciana wykopu

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie do wykopu.

W czasie wykonywania wykopu nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu
Pracownicy pracujacy w dole powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne i drabing.

Prace podczas wykonywania wykopu i w wykopie powinny byé wykonywane pod statym
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nadzorem kierownika budowy.

Wykonywanie wykopu bez uzycia koparki

Po wyznaczeniu miejsca wykopu, wykonuje si¢ rgcznie wykop i usuwa urobek na miejsce do
tego celu przeznaczone. Wydobywanie urobku powinno odbywaé si¢ mniej szymi porcjami
z zachowaniem bezpieczenstwa oséb pracujacych wewnatrz wykopu a mianowicie :

1. Pracownicy wewnatrz wykopu powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

2. Pracownicy pracujacy w wykopie powinni mie¢ umozliwiony staty kontakt wzrokowy

3. Prace te powinny by¢ nadzorowane przez kierownika budowy.

Sposéb wykonywania i kolejnosé prac okresla kierownik budowy. On tez powinien poinfor —
mowaé pracownikéw o mozliwych do przewidzenia sytuacjach zagrazajacych bezpiecze —
fistwu i okreslié sposoby ochrony przed tymi zagroZeniami.

Uwaga !
Wykopy po zakoficzeniu pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkami lub w inny widoczny sposob
uniemozliwiajacy wpadnigcie do nich oséb niepowolanych.

VI. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REAALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Instruktazu udziela kierownik budowy. Udzielenie instruktazu powinno si¢ odbywac

w kazdym dniu przed rozpoczg¢ciem pracy.

Udzielajacy instruktazu informuje pracownikow o :

1. Kolejnosci wykonywanych prac w danym dniu i zakresie tych prac

2. Omawia sposob wykonania prac

3. Informuje o zagrozeniach jakie moga wystapi¢ podczas wykonywania poszczegélnych

czynnosci

4. Nakazuje stosowania i przydzielania stosowne $rodki ochrony indywidualne;j.

5.Jezeli zachodzi potrzeba wyznacza odpowiedzialnych pracownikéw za poszczegolne

odcinki pracy.

6. Informuje o sposobie zachowania si¢ na wypadek wystapienia sytuacji niebezpiecznych.

7. Adnotacje o udzieleniu instruktazu kierownik budowy zamieszcza w dzienniku budowy.

VII. UWAGI KONCOWE
Nalezy pracownikom wykonujacym w/w roboty przekaza¢ do wiadomosei telefony
alarmowe .

Policji -997
Strazy Pozarnej — 998
Pogotowia -999
Og6lny -112

Projektant :
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OPIS TECHNICZNY PRZYELACZA WODY

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
- mapa terenu
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe
- przepisy i normy zwigzane z opracowaniem

2. Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przylacza wody do budynku
poczwornej kancelarii zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 2146/3 w m. Opitki Ploskie.
Woda przeznaczona do celéw socjalno — bytowych, odprowadzenie $ciekéw do zbiornika
wybieralnego na dzialce. Zabezpieczenie p. pozarowe budynku z hydrantéw zewngtrznych
@ 80 w strefie zabudowy.

3. Opis przylacza wody.
Przylacze wodociagowe projektuje sie z przewodéw PE @ 40 SDR17 PN10.

Wiaczenie do istniejacego wodociagu wykonaé za pomocg nawiertki NWZ PE/PCV @100/2”

przewody uktadaé na glebokosci 1,50m od terenu w gotowym wykopie na podsypce piasko —
wej gr. 10cm, trzpien zasuwy wyprowadzié do powierzchni terenu w obudowie wkopowej,
skrzynce zeliwnej i ptycie betonowej. Przewdd wprowadzi¢ do ogrzewanego pomieszczenia
i zakonczy¢ zestawem wodomierzowym z wodomierzem & 20 zgodnie z norma PN-ISO-
4064-2+ADI: 1997. Za zestawem wodomierzowym zamontowaé zawér zwrotny, typu EA
(np. firmy Honeywell ) wg wymagan PN-92/B-01706/Az:1999 uniemozliwiajacy wtorne
zanieczyszczenie wody oraz zawdr czerpalny ze zlaczka do weza. Miejsce wlaczenia w
terenie stale oznakowac.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie zgodnie z projektem technicznym
i przepisami BHP.
Informacja o podlozu gruntowym wskazuje na wykonanie petnej obudowy pionowej $cian
wykopéw, dla gruntéw okreslonych w PN/86/B-02480 jako spoiste, dopuszczalna glgbokos¢
o $cianach pionowych wynosi 1,50m, dla gruntéw pozostatych 1,0m. Rurociagi nalezy utozy¢
w wykopie na gh. 1,5m od terenu dla przylacza wody o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami lub szalunkami systemowymi o szerokosci dna 0,8m na podsypce piaskowe;j gr.
10cm. Wykopy nalezy zasypaé¢ gruntem rodzimym warstwami z mechanicznym zagegszcze -
niem w zblizeniu pasoéw drogowych pospdtka warstwami co 20cm z mechanicznym zage -
zageszcezeniem do stopnia zageszezenia Is= 0,99.

6. Préby i odbior.

Po zmontowaniu przytacza wody nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci zgodnie z norma
PN-70/B-10715 przy cisnieniu 1 MPa. Odcinek wykonanego przylacza mozna uznaé¢ za
szczelny, jezeli w ciggu 30minut nie bedzie spadku ci$nienia. Probg wykonaé w obecnosci
przedstawiciela Zaktadu Wodociagdw. Po pozytywnej probie szczelnosci przylacze wody
przeptuka¢ woda z sieci, wykona¢ dezynfekcje przez chlorowanie i ponownie wykonac
plukanie catego odcinka przylacza.

Woda powinna spetni¢ warunki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
4 wrzesnia 2000r. Zasypanie przewodu mozna wykona¢ po pozytywnym orzeczeniu
komisji odbioru proby ci$nieniowe;.




7. Uwagi i zalecenia dla Wykonawcy

przed wykonaniem rob6t dokonaé zgloszenia do Zakladu Gospodarki Komunalnej

Mieszkaniowej w Chorzelach i uzyskaé pozwolenie na wykonanie robét

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych stuzb geodezyjnych a po wykonaniu

przylacza dokonaé inwentaryzacji

powiadomi¢ ZGK i M w Chorzelach o terminie wlaczenia w wodociag

po wykonaniu przytacza wody zglosi¢ do ZGK i M w Chorzelach celem odbioru techni —

cznego

roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi projektowania i budowy wydanymi

przez ZGKiM w Chorzelach

- przed zasypaniem wykopow miejsca skrzyzowan przylacza wody z innymi urzadzeniami
podziemnymi zglosi¢ do odbioru przez ich uzytkownikow

- wykonane przylacze wodociagowe trwale oznakowaé tabliczkami informacyjnymi

8. Akty normatywne
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.z2022r.
poz. 1225)
- Warunki techniczne wykonaniai odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych PKTSGG
iKW-wal99r.
- PN-91/m-54910 ,, Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w przylaczeniach
wodociagowych
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
- BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-B-06050. Roboty ziemne — wymagania ogélne.
PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Projektant :
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Oswiadczam, ze dnia 05.09.2023r. uzyskatem (uzyskatam] pozytywny wynik weryfikagi pracy geodezyjnej
zgfoszonej do Starosty Przasnyskiego pod numerem PODGIK 6640.3.1207.2023.
Numer wystawienia protokotu weryfikacji - PODGIK.6640.3.1207.2023 1.
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inwestor: Skarb Parstwa Paristwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Paristwowe

Nadlesnictwo Przasnysz, ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz
| Obiekt:

Budynek poczwérnej kancelarii

przytacze wody PE@40
Adres:

Dz. nr ewid. 2146/3, obreb ewid. 0034 Opitki Ptoskie,

jednostka ewid. 142202_5 Chorzele - obszar wiejski
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Nadleénictwo Przasnysz, ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz
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