OPIS TECHNICZNY CZE,SCI KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. TEMAT : Budynek poczwoérnej kancelarii dla Lesnictwa Jarzynny Kierz, Lipowiec,
Duczymin i Grabowo.
2. ADRES BUDOWY : Jednostka ewidencyjna 142202_5 Chorzele — obszar wiejski,
Obreb geodezyjny 0034 Opitki Ploskie
Dz.nr ew. 2146/3,
3. INWESTOR: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Przasnysz, ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz
4. PROJEKTANT: mgr inz. Pawel Kiryta

1. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.

1.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY.

Ukifad konstrukcyjny budynku mieszany. Konstrukcje budynku stanowig murowane $ciany
wykonane z pustaka gazobetonowego klasy 600. Strop gesto zebrowy Technobeton.

Konstrukcja dachu drewniana wykonana z drewna klasy C24 czterostronnie struganego.

Budynek posadowiony na zelbetowej ptycie fundamentowe;.

Posadowienie projektowanej ptyty fundamentowej - bezposrednie na gruncie rodzimym.

1.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH.
Wymagane bezpieczenstwo konstrukgcji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie; Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p. zm.) zapewniono przez spetnienie

wymagan zawartych w Normach zgodnie z par 204 ust 4 wyzej wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-4 Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne

1.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU.
Geotechniczne warunki posadowienia budynku, ustalono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).



1.3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie badan przeprowadzonych w terenie przez firme: ,Zaktad Ustug

Geologicznych mgr. inz. Janusz Konarzewski” ul. Ks. F. Blachnickiego 2/13, 07-410 Ostroteka
stwierdzono, ze w miejscu projektowanego budynku panujg proste warunki gruntowe. W podtozu
projektowanej inwestycji, pod warstwg gleby znajdujg sie grunty mineralne, rodzime, w stanie
Srednio zageszczonym o 1D=0,55.

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody na
gtebokosci okoto od 2,85m do 3,35m ponizej poziomu terenu.
Gtebokosé przemarzania gruntéw dla obszaru objetego opracowaniem wynosi 1,0m.
PROJEKTOWANY BUDYNEK JEST STATYCZNIE WYZNACZALNY.
Ze wzgledu na konstrukcje planowanego budynku i wystepujgce warunki gruntowe projektowang
inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4.1. pkt. 3 ust. 2a oraz

§ 8, to jest prostych warunkow gruntowych. Ustala sie przydatnos¢ gruntu na potrzeby budowlane.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

2.1. ROBOTY ZIEMNE.

Usuniecie humusu pod plyte fundamentowg nalezy wykona¢ koparkg z odwiezieniem urobku. W
przypadku zalegania gruntdéw nasypowych nalezy je usungé do gruntu rodzimego a braki uzupetnié
odpowiednio zageszczong pospotkg lub chudym betonem.

Wykopy pod ptyte fundamentowg nalezy zabezpieczyé przed naptywem wody. W przypadku
pojawienia sie wody gruntowej wykopy nalezy osuszyc.

Nie wolno dopusci¢ do nawodnienia gruntu pod ptytg fundamentowa.

2.2. FUNDAMENTY- PLYTA FUNDAMENTOWA.

Ptyte fundamentowg nalezy posadowic na gruncie rodzimym. W przypadku stwierdzenia zalegania
gruntu nasypowego ponizej poziomu posadowienia nalezy go wybra¢ do gruntu rodzimego i
wypetni¢ chudym betonem lub wykonaé¢ zasypke z pospétki zageszczong warstwami do stopnia
zageszczenia min. 0,95.

Przyjeto poziom posadowienia ptyty fundamentowej na gtebokosci -0,53m ponizej poziomu
poréwnawczego +/-0.00 bedgcego poziomem posadzki wewngtrz budynku.

Ptyte fundamentowa nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego klasy min. C8/10 i gr. min.

10cm. Plyte fundamentowa zaprojektowano o wysokosci 25cm.

Ptyte fundamentowa nalezy wykonac z betonu C20/25. Ptyte nalezy zbroi¢ siatkg dolng i gérng z
pretow @12mm. Rozstaw pretéw 25cm . Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm dla
spodu i bokéw piyty oraz 3cm dla wierzchu ptyty.

Rzut ptyty fundamentowej oraz przyjete przekroje i schemat zbrojenia pokazano na rys.



konstrukcyjnym.

2.3. SCIANY FUNDAMENTOWE.
BRAK

2.4. SCIANA ZEWNETRZNA

Projektowane $ciany zewnetrzne wykonane bedg z pustaka gazobetonowego klasy 600 na
zaprawie klejowej cienko spoinowe;j.

Sciany parteru zwiericzone wieficem zelbetowym o przekroju 24x30cm z betonu C25/30.

Sciany kolankowe zwienczone wiencem zelbetowym o przekroju 24x24cm z betonu C16/20.

2.5. SCIANY DZIALOWE

Murowane z pustakéw gazobetonowych

2.6. STROP
Strop nad parterem prefabrykowany gestozebrowy TECHNOBETON. Rozmieszczenie belek
stropowych, pustakéw stropowych oraz innych elementéw konstrukcyjnych stropu wg rysunku

wykonawczego producenta stropu.

2.7. DACH

Dach o konstrukcji drewnianej. Drewno klasy C24.

Elementy konstrukcyjne dachu:

- murtata 140mmx140mm,

- belka krokwiowa 60mmx200mm,

- krokiew narozna 120mmx200mm,

- kleszcze 60mmx200mm,

- miecze 120mmx120mm,

- stupki 140mmx140mm,

- ptatwie 120x180mm; 140x140mm,

- krokiew kalenicowa 60x200mm.

Murtata mocowana do wienca zelbetowego za pomocg kotew fajkowych fi16 w rozstawie
maksymalnym 1,65m.

Belki krokwiowe oparte bedg na murtacie i potgczone bedg z nig za pomocg ztgczy kgtowych
wzmocnionych poprzez petne gwozdziowanie.

Belki krokwiowe bedg ze sobg potgczone w szczycie za pomocg ciesielskich wkretéw talerzowych
fi8 w ilosci 4szt.

Belki krokwiowe i kleszcze bedg za sobg potgczone za pomocg ciesielskich wkretéw talerzowych

fi8 w ilosci 4szt. na zlgcze.



Stupki i miecze bedg ze sobg potgczone za pomocg ciesielskich wkretow talerzowych fi8 w ilosci
4szt. na ztgcze.

Ptatwie i miecze bedg ze sobg potgczone za pomocg ciesielskich wkretow talerzowych fi8 w ilosci
4szt. na ztgcze.

Stupki i ptatwie bedg ze sobg potaczone za pomoca ztgczy kgtowych wzmocnionych poprzez
petne gwozdziowanie.

Dét drewnianych stupkéw podpierajgcych konstrukcje dachu zabezpieczy¢ przed przesunieciem za
pomocg ciesielskich wzmocnionych ztgczy katowych.

Konstrukcja zadaszenia nad wej$ciem usztywniona za pomocg podbitki dachowej poprowadzonej
po krokwiach i kleszczach oraz poszycia $ciany szczytowej zgodnie z widokiem elewacji

potudniowo-wschodniej. Podbitka i poszycie wykonane z deski szaléwki gr. min. 2,2cm.

3. ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH GLOWNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

3.1. NORMY

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o0 nastepujgce normy:

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-4 Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne

3.2. LOKALIZACJA BUDYNKU ORAZ WARTOSCI PRZYJETYCH OBCIAZEN.

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w m. Opitki Ptoskie, gm. Chorzele.

Wg norm do obliczeh przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen:

- obcigzenie charakterystyczne $niegiem na grunt Sg=1,2kN/m? (strefa Ill ze wspotczynnikiem
obcigzenia gr=1,5) ze wspodtczynnikiem ksztattu dachu p=0,8 dla dachu o kgcie nachylenia potaci
dachowej rownym 30°,

- bazowa predkos¢ wiatru V,0=22,0m/s (I strefa obcigzenia wiatrem ze wspotczynnikiem obcigzenia
gr=1,5)

- gtebokos¢ strefy przemarzania 1,0m

- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego konstrukcji budynku gr =1,35, wspétczynnik
redukcyjny £=0,85

- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru pozostatych elementéw gr=1,35, wspotczynnik redukcyjny



£=0,85
- wspotczynnik obcigzenia dla obcigzen uzytkowych gi=1,5

- wspotczynnik dla wartosci kombinacyjnej oddziatywan zmiennych Wo0=0,5 dla obcigzenia $niegiem

i 0,6 dla obcigzenia wiatrem.

3.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany. Konstrukcje budynku stanowig murowane sciany

wykonane z pustaka gazobetonowego klasy 600. Strop gesto zebrowy Technobeton.

Konstrukcja dachu drewniana wykonana z drewna klasy C24 czterostronnie struganego.

Budynek posadowiony na zelbetowej ptycie fundamentowe;.

Posadowienie projektowanej ptyty fundamentowej - bezposrednie na gruncie rodzimym.

3.4. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

3.5.1. Ciezary
3.5.1. Ciezary

3.5.1.1. Ciezar pokrycia dachu

Rodzaj: ciezar

Rodzaj: ciezar

Typ: state
Typ: state

Rodzaj obcigzenia Obc. Charakterystyczna | Wsp. obcigzenia | Obc. Obliczeniowe
[KN/m2] [KN/m2]
1 Dachowka ceramiczna 0,75 1,35 1,013
karpiéwka
2 taty+kontrtaty 0,1 1,35 0,135
0,30 1,148

3.5.1.2. Ciezar infrastruktury zewnetrznej — ogniwa fotowoltaiczne.

Rodzaj obcigzenia Obc. Charakterystyczna | Wsp. obcigzenia | Obc. Obliczeniowe
[kN/m2] [KN/m2]
1 Ogniwa fotowoltaiczne 0,40 1,35 0,54
0,40 0,540

3.5.1.3. Ciezar stropu

Rodzaj obcigzenia Obc. Charakterystyczna | Wsp. obcigzenia | Obc. Obliczeniowe
[KN/m2] [KN/m2]
1 | Wylewka betonowa gr. 5cm 1,25 1,35 1,688
2 Styropian gr. 20cm 0,09 1,35 0,121
3 Strop gesto zebrowy 4,6 1,35 6,210
4 | Tynk cementowo-wapienny 0,38 1,35 0,513
6,32 8,532




3.5.1.1. Ciezar sciany zewnetrznej

Rodzaj obcigzenia Obc. Charakterystyczna | Wsp. obcigzenia | Obc. Obliczeniowe
[KN/m2] [KN/m2]
1 | Tynk cementowo-wapienny 0,38 1,35 0,513
2 Pustak gazobetonowy 1,44 1,35 1,944
3 | Weina mineralna gr. 20cm 0,20 1,35 0,270
4 Siatka + klej 0,05 1,35 0,0675
5 Tynk silikonowy 0,05 1,35 0,0675
2,12 2,862
3.5.2. Ciezary Rodzaj: uzytkowe Typ: zmienne
3.5.2.1. Obcigzenie uzytkowe dachu — naprawa i konserwacja
Rodzaj obcigzenia Obc. Charakterystyczna | Wsp. obcigzenia | Obc. Obliczeniowe
[KN/m2] [KN/m2]
1 Naprawa i konserwacja 0,4 1,5 0,600
dachu
0,4 0,600

3.5.2.2. Obcigzenie uzytkowe stropu — strych nieuzytkowy

Rodzaj obcigzenia Obc. Charakterystyczna | Wsp. obcigzenia | Obc. Obliczeniowe
[kN/m2] [KN/m2]
1 Strych nieuzytkowy 1,00 1,5 1,500
1,00 1,500
3.5.3 Snieg Rodzaj: snieg, Typ: zmienne

3.5.3.1. Snieg: wsp. Ce=1,0; wsp. C=1,0;
wsp. m;= 0,8 (dla obcigzenia rownomiernie roztozonego);
wsp. m;= 0,4 (dla obcigzenia nieréwnomiernie roztozonego);
S=m;*Ce* Ct* S¢=0,8%1,0%1,0*1,2kN/m2=0,96kN/m2
S= m;*Ce* Ct* S¢=0,4%1,0*1,0*1,2kN/m2=0,48kN/m2
wsp. obcigzenia: gi=1,5
So= 0,96kN/m2 * 1,5 = 1,44kN/m2
So= 0,48kN/m2 * 1,5 = 0,72kN/m2




3.5.4. Wiatr Rodzaj: wiatr, Typ: zmienne

Obcigzenie wiatrem zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1, Oddziatywania na

konstrukcje.
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogodlne
Oddziatywania wiatru.

Strefa wiatrowa 1,

opracowala:

mgr inz. Pawet Kiryta

up. nr LUB/0095/PBKb/19

do projektowania bez ograniczenh

w spec. konstrukcyjno-budowlanej



