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LEGENDA: KWE  wentylator wyciggowy pod sufitem UWAGI:
- . . KWS  kratka wentylacyjna grawitacyjna pod sufitem - konstrukcja stalowa, sciany zewnetrzne i wewnetrzne z plyty warstwowej Nazwa inwestycii:
P — gbrzejrllkl 230ytolejowetlub aku_mL_JIaC}_/Jne1 é otgrrznfhs/:jatgm OW  odplyw wody @110 (do ustalenia) - kolorystyka RAL 7016 (propozycja do akceptacji Zamawiajgcego) Zaplecze szatniowo- sportowe
aby utrzymac temperaturg w zimie min. obe PW i dv 7i i(d taleni - instalacja "natynkowa"; przewody w nasciennych kanatach PCV Projekiowat o Uprawnieh podpis Opracowallautor:
DS MZ  drzwi stalowe przylgcze wody zimnej (do ustalenia) - urzgdzenia elektryczne (grzejniki, bojlery) z dedykowanymi gniazdami ’ ’
PE  przylacze elektryczne (do ustalenia) oiedynczymi
DW ZK  drzwi wewnetrzne stalowe pojedynczy Skala: :
€ RG  rozdzielnica elektryczna pod sufitem (do ustalenia) - instalacja wodna nascienna wykonana ze zgrzewanych rur PP aa 1:50 Data: CZERWIEC 2024
DWO ZK  drzwi wewnetrzne stalowe z otworami wentylacyjnymi KO kratka odplywowa - instalacja kanalizacyjna nascienna z rur PCV Nazwa rysunku: - NFRvS
DS D  drzwi scianek systemowych, ptyta laminowana 7C A | - uktad szafek w szatniach przyktadowy o t ’ );4 101
200 mm od podtogi zawor czerpainy zut parteru |




