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Kody CPV

® 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

® 5100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

¢ 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

® 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

® 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

® 45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzeh wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot
z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i Igdowej

® 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
® 45262210-6 Fundamentowanie
® 45112710-5 Roboty w zakresie terenéw zielonych

® 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
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I. Cze$¢ opisowa.
Informacje wstepne.

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kontenera szatniowego jako zaplecza sanitarno —
szatniowego dla mtodych sportowcéw oraz realizacja elementéw infrastruktury i urzadzen
technicznych niezbednych dla funkcjonowania projektowanego obiektu.

1.2 Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Miasto Czestochowa z siedzibg w Czestochowie

1.3 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego na potrzeby

realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zaplecza sportowego przy ul. Lourdyjskiej w
Czestochowie.

1.4 Cel opracowania.

Celem wykonania opracowania jest wydanie kompletnego opisu przedmiotu zamdéwienia
niezbednego do realizacji inwestycji w formie ,zaprojektuj i wybuduj”

Celem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych realizacji przedsiewziecia w postaci
budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” wraz z niezbednym
wyposazeniem. Realizacja przedsiewziecia ma zosta¢ zrealizowana z uwzglednieniem celu
i funkcji obiektu oraz uwzgledniajgc wymagania powszechnie obowigzujgcych przepiséw, norm
oraz zasad wiedzy technicznej i praktyki inzynierskiej. W ramach niniejszej realizacji Wykonawca
bedzie zobowigzany do uzyskania niezbednych dokumentéw formalno prawnych takich jak opinie,
warunki techniczne, uzgodnienia i decyzje oraz zgody, wraz z zrealizowaniem zakresu
wynikajgcych z tych dokumentéw (np.: budowe lub przebudowe przytaczy, usuniecie wszelkich
kolizji, rozbidrki, wycinke drzew lub krzewdw itp).

Zastrzega sie, ze na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy uwzglednié¢ iz wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego w niniejszym PFU mogg nie wyczerpywaé wszystkich mozliwych
rozwigzan, a wymagania okreslone w PFU mogg nie uwzgledni¢ wszystkich niezbednych
szczegotow z punktu widzenia opracowania projektu. W przypadku gdy na dzien realizacji
niniejsze wymagania kolidujg z przepisami prawa nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
zastosowacé rozwigzanie zamienne.

Celem przedsiewziecia jest budowa od podstaw w petnym zakresie wykonczeniowym budynku
zaplecza szatniowo—sanitarnego w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z wyposazeniem
i towarzyszgcg infrastruktura.

1.5 Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
» Decyzja nr 38 Prezydenta Miasta Czestochowy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
+ Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat z dokumentaciji fotograficznej.
« Uzgodnienia z Inwestorem

1.6 Podstawa prawna opracowania

* wymogi zawarte w art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.),

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. z 2021r. poz.2458)

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
z2021r., poz. 2454)

* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy
dokumentacja
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1.7 Zastrzezenie.
Uwaga!l Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatdbw budowlanych, produktéw oraz sprzetu
widniejgce w niniejszej dokumentacji zostaly podane jedynie w celu uszczegdtowienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wiasciwosci i sposobu dziatania poszczegdlnych elementdw.
Dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budowlanych oraz sprzetu, ktérych
cechy i sposob dziatania jest réwnowazny lub lepszy niz tych, ktére zostalty przywotane
w dokumentaciji.
Zalecane dokonanie wizji lokalnej na terenie planowanego przedsiewziecia celem zapoznania sie
z aktualnymi warunkami lokalnymi i faktycznym zagospodarowaniem terenu.

Przed rozpoczeciem prac w terenie Wykonawca powinien uzyskaé wszystkie niezbedne pozwolenia,
opinie i decyzje.

Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy
projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejgcym. Przed realizacjg robdt w terenie na
podstawie projektéw Wykonawca powinien uzyskaé stosowne pozwolenia, zezwolenia i zatwierdzenia.

2. Opis ogo6lny przedmiotu zaméwienia.

Zamowienie pn. ,Zaprojektowanie i budowa kontener szatniowego jako zaplecza sanitarno — szatniowego
dla mtodych sportowcow oraz realizacja elementow infrastruktury i urzgdzen technicznych niezbednych dla
funkcjonowania projektowanego obiektu” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia wraz z wykonaniem robo6t budowlanych w petnym zakresie
oraz jesli dotyczy, uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen.

Zakres zamdéwienia:

» uzyskanie wszelkich niezbednych do zaprojektowania robét budowlanych dokumentéw oraz
informacii,

» opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego,

« opracowanie Informacji Dotyczgcej Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia,

« opracowanie Przedmiaru Robét w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej,

» opracowanie Kosztorys Inwestorskiego

« uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, opinii oraz badan w zakresie architektonicznym,
konstrukcyjnym, instalacyjnym, geologicznym i wszelkich innych niezbednych do wykonania
zamierzenia inwestycyjnego, jesli sg wymagane

» uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i uzgodnien jesli sg wymagane przepisami prawa

» uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z Inwestorem

» realizacje kompletnych robét budowlano - montazowych

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

+ Dokumentacja musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz.U. z 2021r., poz. 2454)

+ powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie petny
zakres rob6t budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie 2z jego
przeznaczeniem.

+ dokumentacja musi w swojej tresci okresla¢ przedmiot zamowienia, w tym w szczegdlnosci
technologie robdt, materialty i urzadzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzgdzen i wyposazenia.

+ opisywa¢ przedmiot zamodwienia za pomocg cech technicznych i jako$ciowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie
niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
z przepisdw, oraz oswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan
projektowych powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w
przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

W ramach niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i budowe budynku szatniowo-
sanitarnego zgodnie z uktadem funkcjonalnym pomieszczerh przedstawionym na zatgczonych
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rysunkach.

Zakres zamoéwienia w ramach zagospodarowania terenu:

» Budowa kontenera szatniowego

Ponadto w ramach zakresu zamowienia nalezy uwzglednic
* budowe przytgczy:
° energetycznego
o kanalizacji sanitarnej
o wodociggowego
* budowe wewnetrznych oraz zewnetrznych instalacji:
o elektroenergetycznej
o teletechnicznej
o sanitarnej
o wodociggowej
o ogrzewania budynku
o wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
+ dostawe i montaz wyposazenia zwigzanego z poszczegdlnymi instalacjami, takimi jak
kompletna armatura, itp. z uwzglednieniem liczby uzytkownikéw i obowigzujgcych przepiséw (w
tym np. petne wyposazenie toalet, pomieszczen technicznych i socjalnych) i inne niezbedne
umeblowanie.
* montaz pozostatej niezbednej armatury i elementéw wyposazenia;

3. Opis stanu istniejgcego.

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 131/21 obreb 56 przy
ul. Lourdyjskiej w Czestochowie o tgcznej powierzchni ok. 1,8 ha stanowigca wtasnos¢ Inwestora.

Zgodnie z Decyzja nr 38 Prezydenta Miasta Czestochowy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
ustalone zostaty nastepujgce warunki i wymagania:
e nieprzekraczalna linia zabudowy - w odlegtosci 6m od linii rozgraniczajgcej drogi kat. gminnej ul.
Lourdyjskiej
o wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - realizacja inwestycji o
powierzchni zabudowy max. 200 m?
o wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej - min. 10%
e realizacja inwestycji zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j.);

w zakresie ksztattowania zabudowy:
budynek kontenerowy

e 0 szerokosci elewacji od ul. Lourdyjskiej - do 25 m;
o wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki - do 3,5 m (zgodnie z wnioskiem);

e geometria dachu - dach plaski o kacie nachylenia potaci od 2° do 6°, catkowita max. wysokos¢
budynku do 3,5 m;

obstuqgi w/z infrastruktury technicznej i komunikagji:

e zaopatrzenie w wode, energie elektryczng, odprowadzenie sciekdw sanitarnych - z wykorzystaniem
istniejgcych przytaczy, urzadzen i instalacji na terenie inwestycji; ich ewentualna przebudowa,
rozbudowa lub budowa nowych zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponent6w sieci;

e zaopatrzenie w energie cieplng - indywidualny system grzewczy z zachowaniem obostrzen
wprowadzonych Uchwatg Nr V/36/1/2017 Sejmiku Wojewddztwa Slgskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze Wojewddztwa Slgskiego ograniczen w zakresie eksploatacji
instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Slgskiego z 2017r. Poz. 2624)
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gospodarowanie odpadami - z wykorzystaniem miejsca na pojemniki stuzgce do czasowego
gromadzenia odpaddéw statych, z uwzglednieniem ich segregacji, zapewnienia wywozu i
unieszkodliwiania przez specjalistyczne firmy na zasadach okreslonych przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o
utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. z 2024r. Poz. 399);

dostep do drogi publicznej - istniejgcym zjazdem z drogi publicznej ul. Lourdyjskiej (droga kategorii
gminnej)

wymagania dotyczace parkowania :

potrzeby parkingowe dla planowanej inwestycji nalezy zapewnic na terenie inwestyciji.

ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi (nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w_zagospodarowaniu

terenu wynikajace):

z utworzonych obszaréw ograniczonego uzytkowania - nie dotyczy;

z ustalonych warunkéw korzystania z obszaréw ochronnych zbiornikdw wod podziemnych - nie
dotyczy;

z ustanowionych stref ochronnych ujg¢ wéd - nie dotyczy;

teren inwestycji lezy w dorzeczu Odry, w ktérym obowigzujg warunki korzystania z wod regionu
wodnego i zlewni, okreslone Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. w
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023r., poz. 335) - nie
wprowadza sie ograniczen z tytutu lokalizacji projektowanej inwestycji w tym obszarze;

z ustanowionych form ochrony przyrody - nie dotyczy;

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw szczegdlnych:

nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z przepiséw odrebnych odnoszgcych sie do tego typu
inwestycji w zakresie higieniczno-sanitarnym, zdrowotnym, bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowym;

inwestycja, zgodnie z zakresem okreslonym we wniosku, nie jest zaliczona do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z pzn. zmianami)

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:

teren inwestycji potozony jest poza obszarami w/w ochrony - warunkow nie ustala sie;

wymagan dotyczacych ochrony interesdw oséb trzecich:

projektowana inwestycja nie moze powodowaé naruszenia interesow oséb trzecich, w tym:
pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury
technicznej;

pozbawienia dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

nie moze wprowadza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne
promieniowanie;

nie moze zanieczyszczaé powietrza, wody i gleby;

ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, poftozenia w granicy obszaréw narazonych na

niebezpieczenstwo powodzi oraz narazonych na osuwanie sie mas ziemnych

teren inwestycji potozony jest poza granicami w/w obszaréw - warunkéw nie ustala sie;

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaty wyznaczone na kopii mapy zasadnicze
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Lokalizacja
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4 Parametry projektowanego obiektu

4.1 Opis architektoniczno - funkcjonalny planowanego zadania

Budynek na planie prostokata z dachem jednospadowym. Obiekt o prostej bryle z zadaszeniem nad
drzwiami wejsciowymi

Kolorystyka obiektu utrzymana w tonacji ciemnej RAL 7016 (kolorystyka do ustalenia z
Zamawiajgcym).

Charakterystyczne parametry techniczne
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Szerokos¢ budynku: 6,00 m
Dtugos¢ budynku: 16.00 m
Wysokos¢ budynku: 3,14 m
Budynek zakwalifikowano jako niski (N)

2
Powierzchnia zabudowy 9,00 m

4.2 Normy i wytyczne projektowe do ujecia w projekcie

Wykonawca opracuje projekt budowlany oraz wykonawczy zgodny z obowigzujgcymi przepisami i
przekaze zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

4.3 Zakladane obciazenia budynku

Wartosci obcigzen okreslone ponizej nalezy traktowac jako wymagania minimalne przyjete przy
projektowaniu budynku:

4.4 Obciazenie sniegiem

Warto$¢ obcigzenia zgodna z normg PN-EN 1991-1-3:2005/ NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje - Cze$¢1-3: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem. Budynek musi by¢ zaprojektowany na
warunek mozliwosci wystgpienia wyjgtkowych opadéw sSniegu.

4.5 Obcigzenie wiatrem

Wartos$¢ obcigzenia zgodna z normg PN-EN 1990:2004 Eurokod 1 ,Oddziatywania na konstrukcje Czesé 1-
4: Oddziatywania Ogdlne Oddziatywanie wiatru”

4.6 Obciazenie stale

Wartos¢ obcigzenia zgodna z normg PN-EN 1991-1-1:2004/ Ap2:2011 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje — Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

4.7 Obciazenie uzytkowe

Wartos¢ obcigzenia zgodna z normg PN-EN 1991-1-1:2004/ Ap2:2011 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje — Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach. Jako wartosci podstawowe nalezy przyjgé:

e Dach —kat H - 0,4 kN/m2

o Konstrukcja dachu musi zosta¢ przygotowana pod obcigzenia panelami fotowoltaicznymi
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min 0,5 kN/m2

e Przestrzen biurowa i szatnie — kat B — 2,5 kN/m2

5. Wymagania w zakresie technologii wykonania obiektu i standardu jego wykonczenia

Podane rozwigzania materialowe okreslono jako STANDARD, czyli wyznaczenie punktu odniesienia -
mozliwych do poréwnania cech charakteryzujgcych poszczegdlne elementy, a nie jako ostateczny wyboér
materiatowy

5.1 Gléwna konstrukcja budynku:

5.1.1 Fundamenty

Budynek nalezy posadowi¢ na stopach i fawach zelbetowych. Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie
chudego betonu. Stopy i tawy fundamentowe nalezy wykonaé co najmniej z betonu C20/25. Zbrojenie
fundamentéw pretami ze stali AllIN i strzemiona ze stali Al. Otulina pretéw zbrojeniowych 50mm.
Alternatywnie mozna wykonaé zelbetowg ptyte fundamentowg. Szczegdty do ustalenia w dokumentacji
projektowe;j.

5.1.2 Sciany zewnetrzne
Budynek w technologii szkieletu stalowego — profile stalowe. Rodzaj poszycia $cian i dachu dostosowaé do
przyjetej koncepcji budowlanej obiektu.

Wysokos¢ budynku — wg przyjetej koncepcji budowlanej i wytycznych decyzji nr 38 Prezydenta Miasta
Czestochowy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sciana zewnetrzna - plyta warstwowa (BALEX METAL). Parametry techniczne wg katalogu producenta. Dobdr na etapie
opracowywania projektu budowlanego.

5.1.3 Sciany wewnetrzne i dzialowe

Sciany wewnetrzne i dziatowe — plyta warstwowa (BALEX METAL). Parametry techniczne wg katalogu producenta.
Dobdr na etapie opracowywania projektu budowlanego.

5.1.4 Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu w technologi szkieletu stalowego — profile stalowe. Pokrycie plyta warstwowa. (BALEX
METAL). Parametry techniczne wg katalogu producenta. Dobdr na etapie opracowywania projektu budowlanego.

5.1.5 Stolarka

Okna i drzwi, uchylno-rozwierne PCV trzyszybowe, Uw<0,95 W.
5.1.6 Posadzki

Posadzka jastrychowa wykonczona zywicg lub ptytkami ceramicznymi (gres).
5.1.7 Wykonczenie wnetrz

Ptyta warstwowa

5.2 Wymagania dotyczace instalacji zewnetrznych oraz przytaczy

5.2.1 Przebudowa przylgcza wodociggowego

Zasilenie z istniejgcego przytgcza.

5.2.2 Przebudowa przylacza kanalizacyjnego

Odprowadzenie $ciekdéw z wykorzystaniem istniejgcego przytagcza.

5.2.4 Przebudowa przylgcza elektrycznego

Zasilenie z istniejgcego przytgcza.
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5.3 Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych w budynku

Projektowane wewnetrzne instalacje wod.-kan.

W ramach realizowanej inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ nastepujgce instalacje:
- instalacje wody pitnej,
- instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,
- instalacje kanalizacji sanitarne;j,

5.3.1 Instalacja wody na cele socjalno-bytowe

Woda do projektowanego budynku ma by¢ doprowadzona na cele socjalno-bytowe, porzadkowe i winna
odpowiada¢ warunkom wody pitnej i potrzeb gospodarczych. W zakresie planowanej inwestycji nalezy
zaprojektowac i wykonac podtgczenie budynku do sieci wodociggowej. Nalezy przewidzie¢ montaz m.in.:
odpowiednich zawordéw odcinajgcych, wodomierza, zaworu antyskazeniowego itp. Przygotowywanie cieptej
wody za pomocg elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych.

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej bytowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma odprowadza¢ Scieki czesci socjalnej oraz tazienki. Kanalizacja
odprowadzana bedzie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ z wykorzystaniem rur kanalizacyjnych niskoszumowych. Piony zostang
wyposazone w odpowietrzenia, ktére zostang wyprowadzone ponad dach. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie
szczelnych rewizji u podstawy pionéw. Poziomy podposadzkowe nalezy wykona¢ z rur i ksztattek w klasie
SN 8 przeznaczonych do ukftadania w ziemi. Podtgczenie wszystkich urzadzen nalezy wykonacé wg
wytycznych technologii oraz DTR danego urzgdzenia lub producenta.

5.3.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z dachéw zostang odprowadzone na teren dziatki Inwestora.

5.3.5 Instalacja ogrzewcza

Ogrzewanie za pomocg nagrzewnic nawiewowych (kurtyny powietrzne) 230V Ilub grzejnikow
elektrycznych 230V z nadmuchem, a w pomieszczeniach sanitarnych olejowe lub akumulacyjne z
termostatem takie aby utrzymac w zimie min. temperature 10°C 24h/dobe.

5.3.6 Instalacja elektroenergetycznych
ROZDZIELNICE

Rozdzielnice natynkowe o stopniu ochrony dostosowanym miejsca lokalizacji. Instalowana aparatura musi
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajgcych szczegdtowe wymagania w zakresie badan,
cechowania, budowy, préb trwatosci i prob termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego. Stosowac
obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modutowej i umozliwiajgce ich wzajemne konfigurowanie w
zestawy. Rozdzielnica musi byé zaopatrzona w schemat zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizaciji.
Wielkos¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajgc przynajmniej 20% rezerwe miejsca dla ewentualnej
rozbudowy oraz rezerwe dla planowanej instalacji fotowoltaiczne;j.

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP dla projektowanego budynku petni¢ bedzie wytgcznik w
polu zasilajgcym rozdzielnicy 0,4kV budynku. Dla potrzeb Strazy Pozarnej przewidziano mozliwos¢ zdalnego
otwarcia tego wytgcznika za pomocg przycisku, zlokalizowanego przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy oznakowaé zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi znakow bezpieczenstwa.

INSTALACJE OSWIETLENIA 230VAC

Z uwagi na konieczno$¢ osiggniecia wysokiego poziomu natezenia o$wietlenia nalezy stosowaé gtéwnie
oprawy LED. Oswietlenie zatgczane lokalnie za pomocg potgcznikéw oswietleniowych w pomieszczeniach.
W tazienkach, do zatgczania oswietlenia, przewiduje sie czujki ruchu. Instalacje oswietlenia projektuje sie
przewodami YDYzo o przekroju 1,5 mm2, 750V, uktadanymi w korytkach instalacyjnych oraz w rurkach
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winidurowych sztywnych RVS pod tynkiem. Podejscia do opraw montowanych bezposrednio do stropu
wykonaé w tynku przewodem ptaskim. W pomieszczeniach wilgotnych przewidziano oprawy i osprzet
bryzgoszczelne o stopniu ochrony min. IP44. llosci i moce zrodet Swiatta majg spetni¢ wymagania normy PN-
EN 12464-1:2011. W budynku nalezy przyja¢é nastepujace poziomy natezenia oswietlenia ogdlnego
pomieszczen na ptaszczyznie roboczej tzn. na wys. 0,85 m od poziomu podtogi:

pomieszczenia stuzbowe - 500Ix;
pomieszczenia techniczne - 200Ix;
sanitariaty - 200Ix.

pokoje - 100Ix;

korytarz - 100Ix.

Wspétczynnik Ra oddawania barwy swiatta — zgodnie z normami.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO (jezeli konieczne)

W obiekcie projektuje sie system oparty na indywidualnych oprawach z awaryjnym Zrédiem zasilania,
zatgczajgcym sie bezprzewodowo. Czas podtrzymania w przypadku zaniku napiecia w sieci - co najmniej 1-
godzinna autonomia zasilania, zapewniajgca wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego
odwietlenia natezenia w ciggu 5s od chwili zaniku napiecia i petnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu
60s. Oprawy os$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22 (2004) dotyczacej
uktadoéw testujgcych do opraw awaryjnych. System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢
zgodny z normg PN-EN 50172. Przewidzie¢ nalezy takze odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe.
Zgodnie z PN-EN 1838-2005 natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢, co najmniej, 1
lux. Stosunek Emax do Emin < 40. Wymogi te muszg by¢ réwniez spetnione pod koniec wymaganego czasu
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualny certyfikat
CNBOP.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Obwody gniazd wtyczkowych zasilone zostang z rozdzielnicy TE. Instalacje gniazd zaprojektowano
przewodami YDYzo 3(5) x 2,5 mm2, 750V. Gtéwne ciggi instalacji bedg prowadzone w korytkach
instalacyjnych. Podejscia do poszczegdlnych gniazdek nalezy wykona¢ w rurkach instalacyjnych. Wytgczniki
instalacyjne nadmiarowoprgdowe w tablicach rozdzielczych zastosowane zostang jako zabezpieczenie
przecigzeniowe i zwarciowe obwodow. Ponadto obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone bedg
wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o pradzie réznicowym 30mA, stanowigcymi Srodek dodatkowej ochrony
od porazenh i jednoczesnie ochrony przeciwpozarowej. Wazniejsze odbiory technologiczne zasilane bedag
wydzielonymi obwodami. Dotyczy to takich urzgadzen jak: grzatka c.w. itd. Przy instalacji gniazd nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na rozmieszczenia mebli celem zminimalizowania odlegtosci pomiedzy punktem,
a stanowiskiem pracy. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Uktad sieci Uzytkownika : TN-C-S. Od zitgcza kablowego do rozdzielnicy TE wspdlny przewdd ochronno-
neutralny PEN. Od rozdzielnicy TE oddzielny przewdd ochronny PE i neutralny N. Przewdd ochronny PE w
obwodach odbiorczych podtgczy¢ do zaciskéw ochronnych gniazd wtyczkowych, tablic, urzgdzen, silnikow,
opraw oswietleniowych. Rozdzielnice nalezy wykona¢ (zamowié) z szyng PE.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kombinacjg barwy zielono-zoéttej, przewdd neutralny barwg jasnoniebieskg wg
szczegotowych wymagan zawartych w normie PN-90/E-05023.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg realizuje sie stosujgc izolacje podstawowg czesci czynnych i
stosowanie obuddéw o odpowiednim stopniu ochrony IP. W obwodach gniazd wtyczkowych zastosowana
zostanie roéwniez ochrona uzupetniajgca za pomocg urzgdzeh réznicowoprgdowych o dziataniu
bezposrednim i prgdzie réznicowym 30mA.

Ochrona przy uszkodzeniu zrealizowana zostanie poprzez samoczynne wytgczenie zasilania przy pomocy
urzadzenh ochronnych przetezeniowych (nadmiarowo prgdowych).

INSTALACJA ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektowany budynek wymaga zastosowania ochrony odgromowej podstawowej zgodnie z wymogami
polskich przepiséw i norm PN-86/E-05003, PN-93/E-05009/443. Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzg
przewody, ktoérych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego od punktu uderzenia do ziemi.
Elementy instalacji odgromowej zewnetrzne;j:
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e zwody poziome: drut FeZn 8;

o przewody odprowadzajgce: drut FeZn 8 (w rurkach RVS pod tynkiem);

e zlgcza kontrolne (w elewaciji pod tynkiem);

e przewody uziemiajgce FeZn 25x4;

e uziom: uziom otokowy FeZn 30x4.
Wszystkie metalowe elementy znajdujgce sie na powierzchni dachu nalezy potgczy¢ ze zwodami
poziomymi w taki sposdb, zeby spetniony byt warunek ciggtosci potgczenh.
Zadaniem wewnetrznej ochrony przepieciowej jest ograniczenie poziomu przepie¢ dochodzacych do
poszczegolnych urzgdzen. Podstawowym elementem wewnetrznej ochrony przepieciowej bedg ochronniki
przepieciowe oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. Przewidziano zastosowanie
wielostopniowego systemu ochrony.
Pierwszy i drugi stopiern ochrony stanowi¢ bedg odgromniki (ograniczniki klasy Il i Ill) instalowane w
rozdzielnicy TE. Zadaniem ogranicznikéw przepie¢ jest wyrdwnanie potencjatéw podczas wytadowania oraz
ograniczenie przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych. Zadaniem ogranicznikéw drugiego stopnia ochrony
jest ograniczenie udaréw przepuszczanych przez odgromniki. Ochronniki te ograniczajg przepiecia do
wartosci 1-1,5 kV.

6. Przepisy zwigzane

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 462)

®* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz.
U. 2002 nr 75, poz.690) z pdzniejszymi zmianami

®* Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). z pdzniejszymi zmianami

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z pdzniejszymi zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011) z pdzniejszymi zmianami

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z
pdzniejszymi zmianami

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)
z pbézniejszymi zmianami

® Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r.(Dz. U. 2008.25.150 z p6zn. zm.)

® Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2010.185.1243 z p6zn. zm.)

¢ Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (Dz. U. 2012.0.391)

® Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2004.92.880) z pdzniejszymi zmianami

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
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zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw
rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2042) z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymi
zmianami
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