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DETALE
skalad: 10
'
HEA 140 |
1=1180 !
o 30, v m Jemo [ UWAGI: Obiekt:
— -
= 4 | 1. Klapa dymowa, oddymiajaca 150x100 cm. . . - PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA
© ~ o ~ \ 2. Otwieranie skrzydet klap dymowych napedem elektrycznym 24V, sterowanie z centrali oddymiania.
= =2 A R I 3. Powierzehnia czynna oddymiania - 0,98 m?. . SAMORZADOWEGO W RADYMNIE NN
S | 4. Podstawe ociepli¢ wetng mineralng gr. 5 cm. Ocieplenie nalezy umie$ci¢ na zewnatrz podstawy .
— podczas montazu klapy, a nastepnie wykonczyé papa bitumiczna, folig PVC lub obrébka blacharska Inwestor: Kupp rOJekt
< o 5. Konstrukcja stalowa z dwuteownikéw HEA 140. M'A S T 0 RA DYM N 0
2 ~ ! 6. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.
Hm : 7. Zastosowac systemowe zabezpieczenie przeciwpozarowe nadprozy do odpornosci co najmniej R60 U L . L W 0 W S KA 2 O B 3 7 - 5 5 0 R A D Y M N |
' poprzez zabudowe z ptyt GKF gr. min. 2x12,5 mm mocowanych bezposrednio do belek stalowych. Tokall -
8. Podmurowanie podstawy klapy dymowej bloczkami gazobetonowymi gr. 24 cm o klasie REI 120. okalizacja: nr rys.:
9. Z uwagi na niewielkg wysoko$¢ nadproza okiennego od spodu stropu, zaprojektowano dodatkowag UL KAZ'M'ERZA WlELKlEGO ll-, 37—550
belkg stalowg wzdtuz $ciany zewnetrznej.
llos¢ w | Ilosc Dtugosc ogdtem [m] 10. Zestawienie dotyczy konstrukcji pod jedng klape dymowa. RADYMNO, DZ 2342/19, OBR 0001 RADYMNO K_3
Element Wymiar |Dtugos¢ ) 11. Nalezy wykona¢ 2 konstrukcje pod klapy dymowe.
loéé elem R 1 elem. | ogétem S235 Branza: skala:
Imm] | lem] [ Iszb] | [szt] HEA 140 bl 10x67 KONSTRUKCJA 1:25
1 |HEA 140 3000 2 4 12,00 Nazwa rys. , data: -
ko1 | 2 [HEA 140 1180 | 2 4 472 KLAPA DYMOWA - SZCZEGOt 04 20214
wyk. 2szt.| 3 [bl 10x67| 116 2 L 0,46 Montaz konstrukgji stalowej: Proiekfant- nF uDr.- dois:
> Tukal — N o : pr. podpis: |
L bl 10x67] 116 L 8 093 - wyznaczenie miejsca oparcia belki, wykucie gniazd po obu stronach $ciany.
o - - - wykonanie podlewki betonowej klasy C12/15. . . . UAN/II/ 7342
DLUGOSC 0GOLEM [m] 16,72 139 - wykucie bruzdy o gtgbokosci rownej szerokosci zastosowanego ksztattownika. A nd rz EJ BOJ ars k|
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 24,700 5,260 - umieszczenie belki oraz doktadne wypoziomowanie, w celu rownomiernego rozktadu obcigzen. /39/93
MASA 0GOLEM [kg] 412,98 7,31 - doktadne wypetnienie betonem przestrzeni pod i nad belka. _ _
MASA RAZEM [kgl 42029 - dokiadne skrecenie ksztattownikow srubami. ) ) Sprawdzita: nr_upr.: podpis: |
- po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykonania otworu w stropie.
mgr inz. Marian Muzyczka 81/98




