ptyta 0SB gr. 22 mm

wkret do drewna

2%

OCIEPLENIE SCIANY - ATTYKA

kantéwka drewniana ze Scietaq,
gora, 2% szer. 40 mm

kotek rozporowy

wkret samowiercacy

A/”FARMER” z podktadka,

m—

min. 30 cm

klin izolagji termicznej
100x100 mm

UWAGI:

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt.

Nalezy ja, wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od géry sciany. Najpierw nalezy natozy¢
warstwe klejacej na cata, montazowa powierzchnie ptyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego
zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nia napiefa, siatke zbrojaca, Siatka powinna zostac
catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna)

Siatka zbrojaca nie moze w zadnym wypadku leze¢ bezposrednio na ptytach. Pasy siatki powinny
by¢ przyklejane na zaktad szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej nie powinny pokrywac
sig ze spoinami miedzy ptytami. Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sq ocieplane)
nalezy zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojacej.

Stosowanie materiatéw réznych producentdw jest niedopuszczalne.

7%
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v

[“_cienkowarstwowy tynk

obrobka attyki
blacha stalowa powlekana

tacznik izolagji termicznej

silikonowy

zaprawa klejowa

grunt gteboko penetrujacy

warstwa zbrojoca - zaprawa
klejowo z zatopiong, siatka,
z wtdkna szklanego

izolacja termiczna - styropian

/wetna mineralna skalna gr. 16 cm

Obiek:
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU

SAMORZADOWEGO W RADYMNIE

PRZEDSZKOLA
N

| tor:
westor. | MIASTO RADYMNO

UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNI

Kupprojekt

Lokalizacja:

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 4, 37-550

nr rys.:
A-18
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