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dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1225,
w sprawie rozwigzan zamiennych dla budynku:

Przedszkole Samorzgdowe w Radymnie

Adres:

ul. Kazimierza Wielkiego 4
37-550 Radymno
Wojewddztwo podkarpackie

Inwestor:

Gmina Miejska Radymno
ul. Lwowska 20

37-550 Radymno

Egzemplarz: 1/3
Stron: 21

Autorzy:

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych
Nr uprawnien 642/2015

Mgr inz. tukasz Serafin

Rzeczoznawca budowlany
Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 147/96

Mgr inz. Tadeusz Dusak

Chmieldw, Maj 2024 r.

Ekspertyza techniczna — Przedszkole Samorzgdowe w Radymnie

Strona 1




Egzemplarz nr 1/3

Spis tresci:
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.
3. Ogodlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).
4. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny, (zwigzany z ochrong
przeciwpozaroway).
5. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za
zagrazajacy zyciu ludzi, (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).
6. Charakterystyka pozarowa:
6.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;
6.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;
6.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;
6.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
6.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczes$nie wieksze grupy ludzi;
6.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
6.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;
6.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
6.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;
6.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;
6.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
6.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;
6.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
6.14 Drogi pozarowe.
7. Zakres niezgodnosci z przepisami.
7.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.
7.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.
7.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.
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8. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne, inne niz okreslajg to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) - wyszczegdlnienie
proponowanych rozwigzan zamiennych.

9. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
10. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

11. Czes¢ graficzna

Rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu 1:500

Rys. nr 2 Rzut piwnic 1:100

Rys. nr 3 Rzut parteru 1:100

Rys. nr 4 Rzut pietra 1:100

Rys. nr 5 Przekroj A-A 1:100
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Zakres opracowania:

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity

(Dz. U. 2022 poz. 1225) — zwanym dalej ,,R.W.T,,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéow
(Dz. U. 2023 poz. 822) — zwanym dalej ,,R.0.P.,,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) — zwanym dalej ,,R.W.D.,,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity

(Dz. U. 2024 poz. 275)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — tekst jednolity (Dz. U. 2023 poz. 682) z
pdzn. zmianami

- Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno -
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwigzan
zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie,
pazdziernik 2008 r.

- Zarzgdzenie nr 103 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 30
wrzes$nia 1967 r. w sprawie okreslania odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji
budowlanych (Dz. Bud. 1967 nr 11, poz. 77)

- Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg
Wytyczne ITB 409/2005

- inwentaryzacja budowlana

- wizja lokalna

- dtr producentéw urzadzen i systemdw zabezpieczen przeciwpozarowych

- inwentaryzacja budowlana i projekt przebudowy i dostosowania do przepiséw
przeciwpozarowych, wykonany przez Biuro Projektowe Hubert toziiski, ul. Czarnieckiego 1,
37-500 Jarostaw
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2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna w zakresie ochrony
przeciwpozarowej wraz z koncepcjg zabezpieczen przeciwpozarowych, proponujaca
rozwigzania zamienne dla budynku Przedszkola Samorzagdowego w Radymnie.

W tym budynku, planowana jest przebudowa i wyeliminowanie warunkow zagrozenia
zycia ludzi a nie mozliwe jest spetnienie wszystkich wymagan przepiséw wprost.

Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje: dokonanie szczegétowej analizy warunkéow
ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu; nastepnie okreslenie tych wymagan
,,R.W.T,, ktdére nie sg spetnione w budynku; nastepnie wskazanie rozwigzan zamiennych,
ktorych zastosowanie zrekompensuje brak mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan
rozporzadzenia w sposdb bezposredni.

Celem ekspertyzy i dostosowania budynku jest zapewnienie odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie i na terenie przylegtym oraz wyeliminowanie
elementdéw zagrozenia zycia ludzi.

Na podstawie niniejszej ekspertyzy technicznej inwestor, ztozy wniosek do
Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie, o
uzgodnienie wymagan przepisow techniczno-budowlanych, spetnionych w sposéb inny niz
podany w ,,R.W.T,,. Nastepnie zostanie sporzadzony projekt budowlany przebudowy i
dostosowania do przepisdw przeciwpozarowych dla rozpatrywanego obiektu,
uwzgledniajacy stanowisko Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Rzeszowie i zawierajgcy rozwigzania zamienne dla obiektu, w celu wykonania
prac budowlanych dostosowujgcych budynek do wymagan ekspertyzy i postanowienia
KWPSP.
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3. Ogodlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).

W budynku miesci sie Przedszkole 5 oddziatowe.

Budynek jest trzykondygnacyjny, w tym czesciowe podpiwniczenie.

Budynek wybudowany na podstawie typowego projektu przedszkola, w latach 80
tych XX wieku.

W budynku na poszczegdlnych kondygnacjach znajdujg sie pomieszczenia zwigzane z
funkcjg przedszkola, pomieszczenia kuchenne, zaplecze sanitarne, szatnie. W piwnicy
znajduja sie pomieszczenia magazynowe, techniczne oraz wezet cieplny.

W budynku znajduja sie dwie otwarte klatki schodowe nieobudowane, nie zamykane
drzwiami dymoszczelnymi i nieoddymiane.

Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy — 495,35 m?
Powierzchnia uzytkowa — 902,95 m?
Powierzchnia wewnetrzna — okoto 962 m? w tym:
- piwnica— 117 m?
- parter — 425 m?
- pietro — 420 m?
Kubatura — 4314 m3
Wysokos¢: 9,00 m - kwalifikuje obiekt do budynkéw niskich (N)
Liczba kondygnacji: nadziemnych — 2, podziemnych — 1 czeSciowo
Dtugosé: 36,87 m
Szerokos$é: 12,82 m

Konstrukcja budynku:

- $ciany zewnetrzne - murowane

- §ciany wewnetrzne — murowane oraz w technologii GK

- stropy — zelbetowe ptyty kanatowe

- dach — stropodach wentylowany na $ciankach azurowych, z pokryciem z ptyt korytkowych
pokrytych papa

- schody zelbetowe

Dojazd do budynku:
- od ul. Kazimierza Wielkiego

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Budynek przedstawia ponizsza dokumentacja fotograficzna:
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Zdjecie 1. Widok z géry

Zdjecie 2. Stan istniejacy - strona pétnocna i zachodnia

Ekspertyza techniczna — Przedszkole Samorzgdowe w Radymnie Strona 7



Egzemplarz nr 1/3
Zdjecie 3. Stan istniejacy — strona potnocna i wschodnia

Zdjecie 4. Stan istniejacy - strona poftudniowa i wschodnia

Strona 8
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4. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny, (zwigzany z ochrong
przeciwpozarowag).
Budynek posiada instalacje:
- elektryczng — stan dobry
- teletechniczng — stan dobry
- odgromowag — stan dobry
- wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng — stan dobry
- gazowaq na gaz ziemny do kuchni — stan dobry
- ogrzewanie budynku: z wezta cieplnego
- hydrantéw wewnetrznych DN52 — stan zty
- systemu sygnalizacji pozarowej — ochrona petna — stan dobry

5. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za
zagrazajacy zyciu ludzi, (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

W budynku prowadzona bedzie przebudowa budynku w zakresie:
- montaz nowych scianek dziatowych
- montaz nowych drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych
- montaz oddymiania klatek schodowych

Ocena wystepujgcych w budynku warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu o
ktore mozna uznaé budynek za zagrazajacy zyciu, zgodnie z par. 16 ust. 2 ,,R.0.P,, —
wystepujg w postaci:

- braku wyposazenia klatek schodowych w systemy oddymiania

- braku zamkniecia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi

- przekroczeniu dfugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100 %, ktore obecnie wynosi 22 m z
pomieszczen na pietrze, do wyjscia na zewnatrz

- braku awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacji oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym

6. Charakterystyka pozarowa:

6.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
Powierzchnia zabudowy — 495,35 m?

Powierzchnia uzytkowa — 902,95 m?

Powierzchnia wewnetrzna — okoto 962 m? w tym:

- piwnica— 117 m?

- parter — 425 m?

- pietro — 420 m?

Kubatura — 4314 m3

Wysokos¢: 9,00 m - kwalifikuje obiekt do budynkdw niskich (N)
Liczba kondygnacji: nadziemnych — 2, podziemnych — 1 czesciowo
Dtugosé: 36,87 m

Szerokos¢: 12,82 m
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6.2 Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych;

Min. odlegtos¢ od najblizszych budynkéw wynosi min 15 m.
Min. odlegtos¢ od granicy dziatki, wynosi min 4 m.

Budynek znajduje sie w zgodnych z przepisami odlegtosciach od innych budynkoéw i
granicy dziafki, co jest zgodne z par. 12 ust. 1i par. 271 -273 ,,R.W.T.,,.

6.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Materiaty niebezpiecznie pozarowo nie bedg wystepowaty w rozumieniu par. 2 ust. 1
pkt.1,R.0.P.,,

W budynku wystepowac bedzie standardowe wyposazenie pomieszczen
przedszkolnych, szatniowych, kuchennych.

Wystepujgce materiaty palne:
- wystréj wnetrz
- elementy komputerdw i innych urzadzen z tworzyw sztucznych, gumy, itp.
- zabawki z tworzyw sztucznych
- dokumentacja, ksigzki, opakowania kartonowe, ksigzki

6.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m?2.

6.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi;

Jest to budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany jako ZLII, zgodnie z par. 209
,,R.W.T,,. Przedszkole zawiera 5 grup przedszkolnych.

Przewidywana liczba oséb mogacych przebywaé w catym budynku to okoto 170 osdb,
w tym 145 dzieci i 25 pracownikéw i obstugi.

Brak pomieszczer o powierzchni powyzej 300 m? lub przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania powyzej 30 oséb.

6.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W obiekcie i na terenie przylegtym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

6.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 962 m?2.

Wielkos¢ strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wynoszgcg 5000 m?, jak w budynku ZLII niskim, co jest zgodne z par. 227 ust. 1i 2 ,,R.W.T.,,.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach klatek
schodowych, piwnicy, pom. przytacza wody -0/07, nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej
EI60, co jest niezgodne z par. 234 ust. 3,,R.W.T.,,.

Piwnica jest wydzielona stropem REI60 i nie jest zamknieta drzwiami EI30, oraz jest
winda towarowa z drzwiami bezklasowymi do piwnicy, co jest niezgodne z par. 250 ust. 1
LRW.T,,.
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6.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Dla budynku ZLII, niskiego o dwdéch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej,
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej,,C,, zgodnie z par. 212 ust. 2 ,,R.W.T,,.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,,C,, wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
elementdéw budynku jest nastepujaca:

Klasa odpornosci |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 3%
pozarowej

gtéwna konstrukcja |strop? sciana sciana przekrycie
budynku konstrukcja |dachu zewnetrzna»?  |wewnetrzna? |dachu?
nosna
"A" R 240 R 30 REI 120 El 120(0o¢>i) El 60 RE 30
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (04>1i) EI30% RE 30
" R 60 R 15 REI 60 El 30 (0&>i) El 15% RE 15
"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (0&3i) (-) (-)

"E" (-) () () () () (-)
Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1

1 Jezeli przegroda jest czedcig gtéwnej konstrukeji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$noéci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w
ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol.
4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

%) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Konstrukcja budynku:

- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne — murowane — spetniajg R/REI60

- $ciany wewnetrzne — murowane i w technologii GK - spetniajg EI30

- stropy — zelbetowe ptyty kanatowe — spetniajg REI60

- dach - stropodach wentylowany na sciankach azurowych, z pokryciem z ptyt korytkowych,
pokrytych papa — spetnia REI15

- schody zelbetowe — spetniajg R60

Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej,,C,, co jest zgodne z par.
212 ust. 2,,R.W.T,,.

Sciany wewnetrzne spetniaja wymagania klasy EI15, za wyjatkiem ww. écian
wewnetrznych z otworami do podawania naczyn i positkow, na pietrze (pomiedzy pom. 1.11
i pom. 1.09), co jest niezgodne z par. 216 ust. 1,,R.W.T,,.

Elementy budynku s3 nierozprzestrzeniajgce ogien NRO, co jest zgodne z par. 216 ust.
2,.RWT,,,.
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Pasy miedzy kondygnacyjne wraz z pofgczeniem ze stropem o szerokosci min 0,8 m,
w klasie EI60, co jest zgodne z par. 223 ust. 1,,R.W.T.,,.

6.9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

W budynku komunikacje pionowg zapewniajg dwie klatki schodowe otwarte,
nieoddymiane, a w budynku ZLII, klatki schodowe muszg by¢ obudowane i zamykane
drzwiami dymoszczelnymi, oraz wyposazone w system oddymiana, czego nie ma, a co jest
niezgodne z par. 245 ,,R.W.T.,,.

Klatka schodowa K1 posiada szerokos¢ biegdw min 0,92 m, a takze szeroko$é
spocznikdw min 1,1 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1,,R.W.T,,.

Klatka schodowa K2 posiada szerokos¢ biegéw min 1,00 m, a takze szerokos¢
spocznikdw min 1,22 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1,,R.W.T,,.

Schody do piwnicy posiadajg szerokos$¢ biegéw min 0,80 m, a takze nie posiadaja
spocznika na poziomie parteru, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1,,R.W.T,,.

Korytarze posiadajg zréznicowang szerokos¢ min 1,07 m, (zawezenia: przedsionek
0/14, przedsionek 0/11), szerokos¢ korytarzy ponizej 1,2 m, w przypadku korytarzy
przeznaczonych do ewakuacji max 20 oséb, co jest niezgodne z par. 242 ust. 2,,R.W.T,,.

Korytarze posiadajg szeroko$¢ min 0,90 m, (zawezenia: korytarz 1/08, przedsionek
0/14, przedsionek 0/11, ), do 1,40 m, szerokos$¢ korytarzy ponizej 1,4 m, w przypadku
korytarzy przeznaczonych do ewakuacji powyzej 20 0sdb, co jest niezgodne z par. 242 ust. 1
,RW.T,,.

Obudowa poziomych drég ewakuacji spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej
EI15, za wyjatkiem korytarza na pietrze, gdzie wystepujg dwa bezklasowe okna, stuzace do
podawania naczyn i positkdw do pom. 1/09 i pom. 1/11, oraz bezklasowe okno do kuchni
1/10, co jest niezgodne z par. 241 ust. 1 ,,R.W.T,,.

W budynku wystepujg skrzydta drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacji i zawezajgce
drogi ewakuacji ponizej wymaganych wartosci, co jest niezgodne z par. 242 ust. 4 ,,R.W.T,,.

W budynku znajdujg sie wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku, z pionowych i
poziomych drég ewakuacji o wymiarach:

- z klatki K1, o wymiarach 0,87 m x 2,03 m
- z przedsionka 0/14 o wymiarach 0,80 x 2,00 m
,szerokos¢ drzwi ponizej 1,2 m, co jest niezgodne z par. 239 ust. 4 ,,R.W.T.,,

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz, co jest
zgodne z par. 236 ust. 4 ,,R.W.T,,.

W budynku wystepujg drzwi do pomieszczen o szerokosci min 0,70 m, (magazyn
1/07, sekretariat 0/03, dyrektor 0/04 i pom. w piwnicy), w ktérych moze przebywac do 3
0s0b, oraz drzwi do pomieszczen o szerokosci min 0,90 m, w ktérych moze przebywac
powyzej 3 osbb, co jest niezgodne z par. 239 ust. 1. ,,R.W.T.,,.

Wysokos¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacji wynosi min 1,88 m, (pom. w
piwnicy oraz pom.: 0/18, 0/19, 0/24, 0/03, 1/03, 1/06), co jest niezgodne z par. 239 ust. 6.
,RW.T.,,.

Przejscia ewakuacyjne, prowadzgce przez max 5 pomieszczen, (na parterze), co jest
niezgodne z par. 237 ust. 8 ,,R.W.T,,.

Przejscia ewakuacyjne o dfugosci nie wiekszej niz 40 m, co jest zgodne z par. 237 ust.
1 pkt. 1) ,,R.W.T,,.
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Szerokos¢ przejs¢ wynosi min 0,9 m w przypadku przejs¢ stuzacych do ewakuacji
powyzej 3 0s6b, oraz min 0,8 m w przypadku przejs¢ stuzacych do ewakuacji do 3 0sdéb, co
jest zgodne z par. 237 ust. 10 ,,LR.W.T.,,.

W pomieszczeniach budynku wystepujg podtogi z ptytek, paneli i wyktadzin o
nieokreslonej klasie reakcji na ogien, co jest niezgodne z par. 258 ust. 1,,R.W.T.,,.

Najdtuzsza dtugosc dojscia ewakuacyjnego wynosi obecnie 22 m z pietra, przy jednym
kierunku ewakuacji, co jest niezgodne z par. 256 ust. 3 ,,R.W.T.,,.

Biegi i spoczniki klatek schodowych zelbetowe spetniajg R60, co jest zgodne z par. 249
ust. 3 pkt. 1) ,,R.W.T,,.

Wysokosc¢ stopni na kondygnacjach nadziemnych, wynosi max 0,159 m, wysokos¢
stopni do piwnicy, wynosi max 0,24 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1 ,,R.W.T,,.

Wymiary stopni nie spetniajg warunku 2h+s = 0,6 — 0,65 m, (szeroko$¢ stopni wynosi
0,27 m przy wysokosci 0,159 m na kondygnacjach nadziemnych, oraz szerokos¢ stopni
wynosi 0,24 m przy wysokosci 0,25 m w piwnicy), co jest niezgodne z par. 69 ust. 4 ,,R.W.T.,,.

Liczba stopni w jednym biegu jest nie wieksza niz 17, co jest zgodne z par. 69 ust. 1
pkt. 1, RW.T,,,.,

W budynku nie wystepujg korytarze o dtugosci powyzej 50 m, ktére nie sg podzielone
na krétsze odcinki przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi, lub wyposazone w inne
urzgdzenia zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie dymu, co jest zgodne z par. 243 ust. 1
LRW.T.,,,.

Wysokos¢ drég ewakuacji wynosi min 2,2 m, z lokalnymi zanizeniami do min 2 m, na
dtugosci do 1,5 m, co jest zgodne z par. 242 ust. 3,,R.W.T.,,.

Na korytarzach wystepujg wyktadziny o nieokreslonej klasie reakcji na ogien, co jest
niezgodne z par. 258 ust. 2 ,,R.W.T,,.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie nie otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen, co jest niezgodne z par. 239 ust. 2
pkt 4) ,,R.W.T,,.

Budynek posiada powierzchnie strefy pozarowej powyzej 750 m?, (obecnie jest 1268
m?), w zwigzku z tym powinien mie¢ mozliwos$é ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji, co jest niezapewnione, a co jest niezgodne z par. 227 ust. 5,,R.W.T,,.
Wymoég ten nie jest mozliwy do zrealizowania w petni z uwagi na istniejgce i uzywane, windy
towarowe tgczace poszczegdlne kondygnacje.

6.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

W budynku wystepuje instalacja odgromowa w stanie dobrym.

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa sie z sieci miejskiej, budynek nie
wymaga rezerwowego zrédta zasilania w energie elektryczng.

Budynek jest wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, co jest zgodne z
par. 183 ust. 2,,R.W.T,,.

Instalacja gazowa posiada gtéwny kurek gazu, co jest zgodne z par. 159 ust. 1
»RW.T,,,.

Budynek ogrzewany jest z wezta cieplnego, znajdujgcego sie w piwnicy.

Przejscia instalacyjne znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, przechodzace przez
Sciany zewnetrzne budynku nie sg zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania gazu do
wnetrza budynku, co jest niezgodne z par. 234 ust. 4 ,,R.W.T.,,.
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6.11 Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzagdzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;

W budynku brak jest zainstalowanego awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacji, co jest niezgodne z par. 181 ust. 3 pkt. 2) litera b)ic),,R.W.T,,.

W budynku obecnie brak jest instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, z
hydrantami wewnetrznymi DN 25 z wezami po6tsztywnymi, co jest niezgodne z par. 19 ust. 1
pkt 2) lit. a) ,,R.0.P.,, - sg hydranty DN52 z wezami ptaskosktadanymi.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie posiada zaworu pierwszenstwa, na
potaczeniu z instalacjg sanitarng, co jest niezgodne z par. 25 ust. 8,,R.0.P.,,.

Hydranty wewnetrzne w budynku posiadajg wymagang wydajnos¢ i cisnienie, co jest
zgodne z par. 22 ust. 1iust. 2,,R.0.P.,,.

Na obudowanych i zamykanych drzwiami EI30S klatkach schodowych, zainstalowane
beda grawitacyjne systemy usuwania dymu, zgodnie z par. 245 i 256 ust. 2 ,,RW.T.,, z
klapami oddymiajgcymi w dachu. Klapy oddymiajace o powierzchni czynnej min 5%
powierzchni klatki, napowietrzanie przez drzwi wejsciowe na klatki — drzwi o wymiarach: na
klatce K1 0,87 x 2,03 m i na klatce K2 1,40 x 2,00 m. Drzwi napowietrzajgce otwierane bedg
automatycznie sitownikami.

W budynku jako rozwigzanie zamienne zostanie zainstalowany system sygnalizacji
pozarowej, ochrona petna, wraz z sygnalizacjg akustyczno-optyczna.

6.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe GP ABC 4 kg z normatywem 4 kg
lub 6 dm?3 na kazde 100 m? powierzchni budynku, co bedzie przewyzsza¢ o 100 % wymagania
par. 32 ust. 3 ,,R.0.P.,,.

6.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm3/s, zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 2) ,,R.W.D,,. Najblizszy istniejgcy hydrant DN 80,
zlokalizowany jest w odlegtosci 75 m i kolejne w odlegtosci do 150 m i zapewniajg wymagang
ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia.

6.14 Drogi pozarowe.

Do obiektu istnieje dojazd drogg utwardzong: Kazimierza Wielkiego, o szerokosci min
4 m i no$nosci min 100 kN na os.

Dla budynku ZLII powinna by¢ zapewniona droga pozarowa, zgodnie z par. 12 ust. 1
,RW.D,,.

Dla budynku niskiego o wysokosci ponizej 12 m i do 3 kondygnacji nadziemnych
wystarczajgce jest zapewnienie potgczenia wyjscia z budynku z drogg pozarowg o dtugosci
nie wiekszej niz 30 m, utwardzonym dojsciem o szerokosci min 1,5 m, zgodnie z par. 12 ust. 7
,,R.W.D,, — warunek spetniony.
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7. Zakres niezgodnosci z przepisami.

7.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami

techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

1) Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach klatek
schodowych, piwnicy, pom. przytacza wody -0/07, nie posiadajg klasy odpornosci
ogniowej EI60, co jest niezgodne z par. 234 ust. 3,,R.W.T.,,.

2) Piwnica nie jest zamknieta drzwiami EI30, oraz jest winda towarowa z drzwiami
bezklasowymi do piwnicy, co jest niezgodne z par. 250 ust. 1,,R.W.T,,.

3) Sciany wewnetrzne spetniajag wymagania klasy EI15, za wyjatkiem ww. $cian
wewnetrznych z otworami do podawania naczyn i positkdw, na pietrze (pomiedzy pom.
1.11ipom. 1.09), co jest niezgodne z par. 216 ust. 1 ,,R.W.T,,.

4) W budynku komunikacje pionowg zapewniajg dwie klatki schodowe otwarte,
nieoddymiane, a w budynku ZLII, klatki schodowe muszg byé obudowane i zamykane
drzwiami dymoszczelnymi, oraz wyposazone w system oddymiana, czego nie ma, a co jest
niezgodne z par. 245 ,,R.W.T.,,.

5) Klatka schodowa K1 posiada szerokos¢ biegdw min 0,92 m, a takze szerokos$¢ spocznikéw
min 1,1 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1 ,,R.W.T,,.

6) Klatka schodowa K2 posiada szerokos¢ biegdw min 1,00 m, a takze szerokos$é spocznikow
min 1,22 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1 ,,R.W.T,,.

7) Schody do piwnicy nie posiadajg spocznika na poziomie parteru, co jest niezgodne z par.
68 ust. 1,,R.W.T,,.

8) Korytarze posiadajg zréznicowang szerokos¢ od min 1,07 m, (zawezenia: przedsionek
0/14, przedsionek 0/11), szerokos¢ korytarzy ponizej 1,2 m, w przypadku korytarzy
przeznaczonych do ewakuacji max 20 osdb, co jest niezgodne z par. 242 ust. 2 ,,R.W.T,,.

9) Korytarze posiadajg zréznicowang szerokosc od 0,90 m, (zawezenia: korytarz 1/08,
przedsionek 0/14, przedsionek 0/11, ), szerokos¢ korytarzy ponizej 1,4 m, w przypadku
korytarzy przeznaczonych do ewakuacji powyzej 20 oséb, co jest niezgodne z par. 242 ust.
1,RW.T,,.

10) Obudowa poziomych drég ewakuacji spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej
EI15, za wyjatkiem korytarza na pietrze, gdzie wystepujg dwa bezklasowe okna, stuzgce
do podawania naczyn i positkdw do pom. 1/09 i pom. 1/11, oraz bezklasowe okno do
kuchni 1/10, co jest niezgodne z par. 241 ust. 1 ,,R.W.T,,.

11) W budynku wystepuja skrzydta drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacji i zawezajace
drogi ewakuacji ponizej wymaganych wartosci, co jest niezgodne z par. 242 ust. 4
,RW.T,,.

12) W budynku znajduja sie wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku, z pionowych i
poziomych drég ewakuacji o wymiarach:

- z klatki K1, o wymiarach 0,87 m x 2,03 m

- z przedsionka 0/14 o wymiarach 0,80 x 2,00 m

,szerokos¢ drzwi ponizej 1,2 m, co jest niezgodne z par. 239 ust. 4 ,,R.W.T.,,

13) W budynku wystepujg drzwi do pomieszczen o szerokosci min 0,70 m, (magazyn
1/07, sekretariat 0/03, dyrektor 0/04 i pom. w piwnicy), w ktérych moze przebywac do 3
0s0b, co jest niezgodne z par. 239 ust. 1. ,,R.W.T.,,.

14)  Wysokos¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacji wynosi min 1,88 m, (pom. w
piwnicy oraz pom.: 0/18, 0/19, 0/24, 0/03, 1/03, 1/06), co jest niezgodne z par. 239 ust. 6.
LRW.T,,.
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15) Przejscia ewakuacyjne, prowadzgce przez max 5 pomieszczen, (na parterze), co jest

niezgodne z par. 237 ust. 8 ,,R.W.T,,.

16) W pomieszczeniach budynku wystepujg podtogi z paneli i wyktadzin o nieokreslone;j
klasie reakcji na ogien, co jest niezgodne z par. 258 ust. 1,,R.W.T.,,.

17)  Najdtuzsza dtugosc dojscia ewakuacyjnego wynosi obecnie 22 m z pietra, przy jednym
kierunku ewakuacji, co jest niezgodne z par. 256 ust. 3 ,,R.W.T.,,.

18)  Wysokosc stopni na kondygnacjach nadziemnych, wynosi max 0,159 m, wysokos$¢
stopni do piwnicy, wynosi max 0,24 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1 ,,R.W.T,,.

19)  Wymiary stopni nie spetniajg warunku 2h+s = 0,6 — 0,65 m, (szerokos$¢ stopni wynosi
0,27 m przy wysokosci 0,159 m na kondygnacjach nadziemnych, oraz szerokos¢ stopni
wynosi 0,24 m przy wysokosci 0,25 m w piwnicy), co jest niezgodne z par. 69 ust. 4
LRW.T,,,.

20)  Na korytarzach wystepujg wyktadziny o nieokreslonej klasie reakcji na ogien, co jest
niezgodne z par. 258 ust. 2 ,,R.W.T,,.

21) Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie nie otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen, co jest niezgodne z par. 239
ust. 2 pkt 4) ,,R.W.T,,.

22) Budynek posiada powierzchnie strefy pozarowej powyzej 750 m?, (obecnie jest 962
m?), w zwigzku z tym powinien mie¢ mozliwo$¢é ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji, co jest niezapewnione, a co jest niezgodne z par. 227 ust. 5 ,,R.W.T,,.

23) Przejécia instalacyjne znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, przechodzace przez
Sciany zewnetrzne budynku nie sg zabezpieczone przed mozliwos$cig wnikania gazu do
wnetrza budynku, co jest niezgodne z par. 234 ust. 4 ,,R.W.T.,,.

24) W budynku brak jest zainstalowanego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacji, co jest niezgodne z par. 181 ust. 3 pkt. 2) literab)ic),R.W.T,,.

25) W budynku obecnie brak jest instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, z
hydrantami wewnetrznymi DN 25 z wezami pétsztywnymi, co jest niezgodne z par. 19 ust.
1 pkt 2) lit. a) ,,R.0.P.,, - s3 hydranty DN52 z wezami ptaskosktadanymi.

26) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie posiada zaworu pierwszenistwa, na
potaczeniu z instalacjg sanitarng, co jest niezgodne z par. 25 ust. 8,,R.0.P.,,.
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7.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami.

1) Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach klatek
schodowych, piwnicy, pom. przytacza wody -0/07, nie posiadajg klasy odpornosci
ogniowej EI60, co jest niezgodne z par. 234 ust. 3 ,,R.W.T.,,. — przepusty EI60 zostang
wykonane

2) Piwnica nie jest zamknieta drzwiami EI30, oraz jest winda towarowa z drzwiami
bezklasowymi do piwnicy, co jest niezgodne z par. 250 ust. 1 ,,R.W.T,,. — drzwi EIS30 z
klatki K1 do piwnicy zostang zainstalowane

3) W budynku komunikacje pionowg zapewniajg dwie klatki schodowe otwarte,
nieoddymiane, a w budynku ZLII, klatki schodowe muszg byé obudowane i zamykane
drzwiami dymoszczelnymi, oraz wyposazone w system oddymiana, czego nie ma, a co jest
niezgodne z par. 245 ,,R.W.T.,,. — klatki schodowe zostang obudowane $cianami REI60,
zamkniete drzwiami EIS30 oraz wyposazone w oddymianie grawitacyjne z klapami
oddymiajgcymi umieszczonymi w dachu, oraz z napowietrzaniem przez drzwi o
wymiarach: na klatce K1 0,87 x 2,03 m i na klatce K2 1,40 x 2,00 m. Drzwi napowietrzajgce
otwierane bedg automatycznie sitownikami.

4) Obudowa poziomych drég ewakuacji spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej EI15,
za wyjatkiem korytarza na pietrze, gdzie wystepuje bezklasowe okno do kuchni 1/10, co
jest niezgodne z par. 241 ust. 1 ,,R.W.T,,. — okno do kuchni 1/10 zostanie wymienione na
okno EI30

5) W budynku wystepuja skrzydta drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacji i zawezajace
drogi ewakuacji ponizej wymaganych wartosci, co jest niezgodne z par. 242 ust. 4
,,RW.T,,. — drzwi te zostang wyposazone w samozamvykacze

6) W pomieszczeniach budynku wystepujg podtogi z paneli i wyktadzin o nieokreslonej klasie
reakcji na ogien, co jest niezgodne z par. 258 ust. 1,,R.W.T.,,. — panele i wyktadziny o
nieokreslonej klasie reakcji na ogien zostang wymienione na zgodne z przepisami

7) Najdtuzsza dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi obecnie 22 m z pietra, przy jednym
kierunku ewakuacji, co jest niezgodne z par. 256 ust. 3 ,,R.W.T.,,. — po obudowaniu klatek
$cianami REI60, zamknieciu ich drzwiami EIS30 oraz wyposazeniu w oddymianie dtugosé
dojscia zostanie skrécona ponizej 10 m

8) Na korytarzach wystepujg wyktadziny o nieokreslonej klasie reakcji na ogien, co jest
niezgodne z par. 258 ust. 2 ,,R.W.T,,. — wykfadziny te zostang wymienione na zgodne z
przepisami lub zastgpione ptytkami ceramicznymi

9) Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 0sdb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie nie otwierajg sie na zewngatrz pomieszczen, co jest niezgodne z par. 239
ust. 2 pkt 4) ,,R.W.T,,. — drzwi te zostang wymienione na zgodne z przepisami

10) Przejscia instalacyjne znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, przechodzace przez
Sciany zewnetrzne budynku nie sg zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania gazu do
wnetrza budynku, co jest niezgodne z par. 234 ust. 4 ,,R.W.T.,,. — przejscia te zostang
Wyposazone W przepusty gazoszczelne

11) W budynku brak jest zainstalowanego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacji, co jest niezgodne z par. 181 ust. 3 pkt. 2) literab)ic),RW.T,,. —
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zostanie zainstalowane na drogach ewakuacji
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12) W budynku obecnie brak jest instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, z
hydrantami wewnetrznymi DN 25 z wezami potsztywnymi, co jest niezgodne z par. 19 ust.
1 pkt 2) lit. a) ,,R.0O.P.,, - w budynku zostanie wykonana nowa instalacja hydrantowa z
hydrantami DN25 obejmujgcymi swoim zasiegiem catos¢ budynku

13)  Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie posiada zaworu pierwszenstwa, na
potaczeniu z instalacjg sanitarng, co jest niezgodne z par. 25 ust. 8,,R.0.P.,,. — zostanie

wykonane

7.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

Ocenia sie, ze wymienione ponizej niezgodnosci nie moga by¢ usuniete ze wzgledow

techniczno — konstrukcyjnych.

1) Winda towarowa z drzwiami bezklasowymi faczy piwnice z kondygnacjami nadziemnymi,
co jest niezgodne z par. 250 ust. 1,,R.W.T,,.

2) Sciany wewnetrzne spetniajag wymagania klasy EI15, za wyjatkiem ww. $cian
wewnetrznych z otworami do podawania naczyn i positkdw, na pietrze (pomiedzy pom.
1.11 i pom. 1.09), co jest niezgodne z par. 216 ust. 1 ,,R.W.T,,.

3) Klatka schodowa K1 posiada szerokos$¢ biegéw min 0,92 m, a takze szerokos¢ spocznikéw
min 1,1 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1 ,,R.W.T,,.

4) Klatka schodowa K2 posiada szerokos¢ biegdw min 1,00 m, a takze szeroko$¢ spocznikow
min 1,22 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1 ,,R.W.T,,.

5) Schody do piwnicy nie posiadajg spocznika na poziomie parteru, co jest niezgodne z par.
68 ust. 1,,R.W.T,,.

6) Korytarze posiadajg min 1,07 m, (zawezenia: przedsionek 0/14, przedsionek 0/11),
szerokos$¢ korytarzy ponizej 1,2 m, w przypadku korytarzy przeznaczonych do ewakuacji
max 20 0sdb, co jest niezgodne z par. 242 ust. 2 ,,R.W.T,,.

7) Korytarze posiadajg szerokos¢ min 0,90 m, (zawezenia: korytarz 1/08, przedsionek 0/14,
przedsionek 0/11, ), szeroko$¢ korytarzy ponizej 1,4 m, w przypadku korytarzy
przeznaczonych do ewakuacji powyzej 20 0sdb, co jest niezgodne z par. 242 ust. 1
,RW.T,,.

8) Obudowa poziomych drég ewakuac;ji spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej EI15,
za wyjatkiem korytarza na pietrze, gdzie wystepujg dwa bezklasowe okna, stuzgce do
podawania naczyn i positkdw do pom. 1/09 i pom. 1/11, co jest niezgodne z par. 241 ust.
1,RWT,,.

9) W budynku wystepujg drzwi do pomieszczen o szerokosci min 0,70 m, (magazyn 1/07,
sekretariat 0/03, dyrektor 0/04 i pom. w piwnicy), w ktérych moze przebywaé do 3 osdb,
co jest niezgodne z par. 239 ust. 1. ,,R.W.T.,,.

10)  Wysokos¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacji wynosi min 1,88 m, (pom. w
piwnicy oraz pom.: 0/18, 0/19, 0/24, 0/03, 1/03, 1/06), co jest niezgodne z par. 239 ust. 6.
LRW.T,,,.

11) Przejscia ewakuacyjne, prowadzgce przez max 5 pomieszczen, (na parterze), co jest

niezgodne z par. 237 ust. 8 ,,R.W.T,,.

12)  Wysokosc¢ stopni na kondygnacjach nadziemnych, wynosi max 0,159 m, wysokos$¢
stopni do piwnicy, wynosi max 0,24 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1 ,,R.W.T,,.
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13)  Wymiary stopni nie spetniajg warunku 2h+s = 0,6 — 0,65 m, (szerokos¢ stopni wynosi
0,27 m przy wysokosci 0,159 m na kondygnacjach nadziemnych, oraz szerokos$¢ stopni
wynosi 0,24 m przy wysokosci 0,25 m w piwnicy), co jest niezgodne z par. 69 ust. 4
LRW.T,,,.

14) Budynek posiada powierzchnie strefy pozarowej powyzej 750 m?, (obecnie jest 1268
m?2), w zwigzku z tym powinien mie¢ mozliwo$é ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji, co jest niezapewnione, a co jest niezgodne z par. 227 ust. 5,,R.W.T,,.

8. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne, inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) - wyszczegodlnienie
proponowanych rozwigzan zamiennych.

Dla zrekompensowania wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno -
budowlanymi proponuje sie nastepujgce rozwigzania zamienne:

- wyposazenie budynku, w ponadnormatywng ilo$é gasnic: przyjeto normatyw 4 kg lub 6 dm?3
na kazde 100 m? powierzchni budynku, co bedzie przewyzszaé¢ o 100 % wymagania
przepisdw

- zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacji, o natezeniu
min 2 lux, wraz z podswietlanymi znakami ewakuacji

- wyposazenie budynku w plany ewakuacji na kazdej kondygnacji

- wyposazenie budynku, ochrona petna, w adresowalny system sygnalizacji pozarowej wraz z
sygnalizacjg akustyczno-optyczng

- wydzielenie kazdej kondygnacji jako strefy bezpiecznej, poprzez zabezpieczenie przejsc
instancyjnych przechodzacych przez wszystkie stropy do klasy odpornosci ogniowej EI60

- zastosowanie napowietrzania klatek schodowych przez drzwi zewnetrzne o wymiarach: na
klatce K1 0,87 x 2,03 m oraz na klatce K2 1,4 x 2,00 m
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9. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzagca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Opracowana ekspertyza techniczna ma na celu stworzenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w obiekcie, ktdre zapewnig odpowiedni poziom bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku i znajdujgcych sie w nim o0sdb, nie gorszy niz wynikajgcy wprost z
przepiséw.

Wystepujgce niezgodnosci z przepisami w budynku, dotyczg uchybien w zakresie
ewakuacji, braku podziatu budynku na strefy pozarowe ponizej 750 m? - by zrekompensowa¢é
ww. niezgodnosci, proponuje sie szereg rozwigzan zamiennych poprawiajgcych warunki
bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji w budynku.

Budynek posiada powierzchnie strefy pozarowej powyzej 750 m?, (obecnie jest 962
m?2), w zwigzku z tym powinien mie¢ mozliwo$é ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji, co jest niezapewnione, jednak ze wzgledu na istniejgce windy do celow
towarowych, ktore fgczg poszczegdlne kondygnacje, do ktérych nie da sie juz zatozy¢ drzwi
przeciwpozarowych, to nie mozna w petni uzna¢, ze kazda kondygnacja bedzie odrebna
strefg pozarowag, ale mozna uznaé, po zabezpieczeniu przejs¢ instalacyjnych w stropach do
klasy EI60, ze wzgledu na niewielkg powierzchnie tych szybéw wind, ze kazda kondygnacja
bedzie strefg bezpieczna.

Sciany wewnetrzne spetniaja wymagania klasy EI15, za wyjatkiem ww. écian
wewnetrznych z otworami do podawania naczyn i positkdw, na pietrze (pomiedzy pom. 1.11
i pom. 1.09), oraz obudowa poziomych drég ewakuacji spetnia wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI15, za wyjatkiem korytarza na pietrze, gdzie wystepujg dwa bezklasowe okna,
stuzace do podawania naczyn i positkdw do pom. 1/09 i pom. 1/11, jednak otwory te muszg
by¢ zapewnione ze wzgleddéw technologicznych. Brak odpornosci ogniowej tych scian w
stosunku do powierzchni $cian wewnetrznych budynku, jest znikomy i nie ma to istotnego
wptywu na rozprzestrzenianie sie pozaru w budynku.

Klatki schodowe posiadajg szerokos¢ biegdw min 0,92 m, a takze szerokos¢
spocznikdw min 1,10 m, oraz minimalnie wyzszg wysoko$¢ stopni, jednak ze wzgledu na
istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku dostosowanie wymiaréw biegdw klatek schodowych
do wartosci okre$lonej przepisami, jest niemozliwe, poniewaz konstrukcja klatek stanowi
element nos$ny budynku, ktdrego naruszenie, spowodowatoby zagrozenie dla
bezpieczenstwa oraz trwatosci konstrukcji budynku. Zawezenie biegéw nie jest duze i mimo
wszystko zapewniona jest swobodna ewakuacja.

Schody do piwnicy nie posiadajg spocznika na poziomie parteru, jednak po otwarciu
drzwi prowadzacych do piwnicy spocznik ten ,,de facto,, bedzie zapewniony, poza tym w
piwnicy nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w zwigzku, z tym przebywanie
tam osdb ma charakter sporadyczny.

Korytarze posiadajg min 1,07 m, (zawezenia: przedsionek 0/14, przedsionek 0/11),
szerokos¢ korytarzy ponizej 1,2 m, w przypadku korytarzy przeznaczonych do ewakuacji max
20 osdb, oraz korytarze posiadajg szeroko$¢ min 0,90 m, (zawezenia: korytarz 1/08,
przedsionek 0/14, przedsionek 0/11, ), szerokos¢ korytarzy ponizej 1,4 m, w przypadku
korytarzy przeznaczonych do ewakuacji powyzej 20 osdb, jednak szybsze rozpoczecie
ewakuacji, ze wzgledu na zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej, pozwoli
na opuszczenie budynku juz w pierwszej fazie rozwoju pozaru, gdzie warunki ewakuacji nie
bedg jeszcze zaktdcone przez zadymienie.
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W budynku znajdujg sie wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku, z pionowych i
poziomych drég ewakuacji o mniejszych niz przewidujg przepisy wymiarach, oraz sg drzwi do
pomieszczen i na drogach ewakuacji rowniez o mniejszej szerokosci i wysokosci niz
przewidujg to przepisy, jednak ze wzgledu na przechodzgace instalacje oraz istniejgce
nadproza, nie ma mozliwosci by drzwi te poszerzy¢ lub podwyzszyc.

Budynek posiada powierzchnie strefy pozarowej powyzej 750 m?, (obecnie jest 1268
m?), w zwigzku z tym powinien mie¢ mozliwos$é ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji, co jest niezapewnione, jednak ze wzgledu na istniejgce windy do celéw
towarowych, ktére taczg poszczegdlne kondygnacje, do ktdrych nie da sie juz zatozy¢ drzwi
przeciwpozarowych, to nie mozna w petni uzna¢, ze kazda kondygnacja bedzie odrebng
strefg pozarowag, ale mozna uznaé, po zabezpieczeniu przejs¢ instalacyjnych w stropach do
klasy EI60, ze wzgledu na niewielkg powierzchnie tych szybow wind, ze kazda kondygnacja
bedzie strefg bezpieczna.

Budynek znajduje sie w odlegtosci okoto 1,5 km od OSP w Radymnie, co zapewni
podjecie dziatan ratowniczo gasniczych w krétkim czasie.

Po zastosowaniu rozwigzan zamiennych zaproponowanych w ekspertyzie, poziom
bezpieczenstwa osdb i ekip ratowniczych przebywajacych w budynku, bedzie na
odpowiednio wysokim poziomie, pozwalajgcym na bezpieczne jego uzytkowanie i
prowadzenie akcji ratowniczo gasnicze;.

10. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Istniejgce w obiekcie niezgodnosci z przepisami techniczno budowlanymi zostang
zrekompensowane przez proponowane rozwigzania zamienne, co pozwoli stworzy¢ poziom
bezpieczenstwa pozarowego na wystarczajgco wysokim poziomie, oraz pozwoli na
niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej i zapewni bezpieczenstwo ekip
ratowniczych.

Zaproponowane rozwigzania zamienne znacznie polepszajg prowadzenie ewakuacji i
dziatan ratowniczo gasniczych, co pozwala uzna¢ budynek za bezpieczny zaréwno dla jego
uzytkownikdw jak i prowadzgcych akcje gasnicza.

Dopuszczalne sg zmiany architektoniczne, w stosunku do przedstawionych w
ekspertyzie jesli sg zgodne z ,,R.W.T.,,.

Proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej ograniczajg mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

1) zapewniajg zachowanie nos$nosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegte;

4) zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb;

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

11. Czes¢ graficzna — zatgczniki
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