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I. OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1.0 Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Projekt zagospodarowania terenu,
Obiekt: - Przedszkole samorzagdowe w Radymnie,
Adres: - ul. Kazimierza Wielkiego 4, 35-550 Radymno,
obr. 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2342/19,
Inwestor: - Miasto Radymno,
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno,
Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Ekspertyza techniczna,
- Mapa do celéw projektowych 1:500,
- Wypis z rejestru gruntéw i kopia mapy ewid. gruntéw.

2.0 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest przebudowa i remont budynku przedszkola.

3.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji, obejmujacy dziatke nr ewid. 2342/19, potozony jest w m. Radymno w terenie
zabudowanym.

Dziatka, na ktérej znajduje sie teren inwestycji, od strony poétnocno-zachodniej i potudniowo-
zachodniej graniczy z dziatka drogowymi (dz. nr ewid. 2352, 2651/5), od strony potudniowo-
wschodniej z dziatkami zabudowanymi budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (dz. nr ewid.
2651/40) i budynkiem handlowym (dz. nr ewid. 2651/51), od strony p6tnocno-wschodniej z dziatkg
niezabudowang (dz. nr ewid. 2342/20).

Dziatka Inwestora zabudowana budynkiem przedszkola.

Dojazd do terenu inwestycji drogg publiczng — ul. Kazimierza Wielkiego (dz. nr 2352) poprzez
istniejgcy zjazd drogowy.

Teren dziatki czeSciowo ogrodzony, w wiekszym stopniu ptfaski, wolny od zieleni wysokiej
w obrebie obszaru inwestycji.

Przez teren inwestycji przebiega sie¢ gazowa gD100, sie¢ kanalizacji sanitarnej ksD200, sie¢
kanalizacji deszczowej kdD200, sie¢ energetyczna eND, sie¢ teletechniczna t, przytgcz gazu gD65,
przytgcz wodociggowy wI90, przytgcz sieci cieptowniczej c2x50, przytacz kanalizacji sanitarnej
ksD150 i ksD200, przytgcz kanalizacji deszczowej kdD200.



4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania prac

Przebudowa i remont budynku przedszkola samorzgdowego w Radymnie.

Istniejgcy budynek przedszkola zlokalizowany jest w odlegtosci 2,80 m od p6tnocno-zachodniej,
22,20 m od pdétnocno-wschodniej, 18,75 m od potudniowo-wschodniej i 41,35 m od potudniowo-
zachodniej granicy dziatki.

Budynek przedszkola w rzucie zblizonym do prostokata. Konstrukcja budynku tradycyjna
murowana z cegly ceramicznej i czesciowo pustakéw zuzlobetonowych i ceramicznych oraz
zelbetowg konstrukcjg nosna. Stropy wykonano ptyt kanatowe. Stropodach wentylowany budynku
pokryty styropapa. Odwodnienie dachdw realizowane rynnami i rurami spustowymi
zewnetrznymi. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe petnigcg komunikacje pionowg
miedzy kondygnacjami.

4.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Istniejgca wiata na pojemnik do gromadzenia odpaddw statych zlokalizowana jest w pétnocno-
wschodniej czesci dziatki w odlegtosci 18,75 m od budynku przedszkola.

Przytacz wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci cieptowniczej, zewnetrzna
doziemna instalacja gazu i energetyczna.

4.3 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Kanalizacja sanitarna — $cieki z budynku odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacja deszczowa — woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest do miejskiej
kanalizacji deszczowe;.

4.4 Uktad komunikacyjny

Planowane przedsiewziecie nie obejmuje prac zwigzanych z przebudowg lub remontem
terenéw wokoét budynku przedszkola.

Uktad komunikacyjny bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4.5 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Teren objety wnioskiem posiada dostep do drogi publicznej — ul. Kazimierza Wielkiego (dz. nr
ewid. 2352) poprzez istniejgce potgczenie komunikacyjne (zjazd drogowy).

4.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przez teren inwestycji przebiega sie¢ gazowa gD100, sie¢ kanalizacji sanitarnej ksD200, sieé
kanalizacji deszczowej kdD200, sie¢ energetyczna eND, sie¢ teletechniczna t, przytacz gazu gD65,
przytacz wodociggowy wl90, przytacz sieci cieptowniczej ¢2x50, przytacz kanalizacji sanitarnej
ksD150 i ksD 200, przytacz kanalizacji deszczowej kdD200.



4.7 Uksztaltowanie terenu

Teren dziatki czesciowo ogrodzony, w wiekszym stopniu ptaski, wolny od zieleni wysokiej
w obrebie obszaru inwestycji.

4.8 Uktad zieleni oraz zdolnos$¢ chtonna terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie zielen niska.

Odprowadzenie wodd opadowych czesciowo do kanalizacji deszczowej a czesciowo
powierzchniowo po dziatce wlasnej, ktére nie spowoduje szkéd na dziatkach sgsiednich. Stosunek
ilosci wod opadowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.

5.0 Bilans terenu

Bilans terenu nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.

6.0 Parametry techniczne budynku

6.1 Parametry techniczne budynku przedszkola

szerokos¢ budynku - 38,34 m
dtugos¢ budynku - 14,84 m
wysokos¢ budynku - 9,00 m
powierzchnia zabudowy - 494,35 m?
powierzchnia uzytkowa - 902,95 m?
powierzchnia catkowita - 1116,50 m?
kubatura - 4314,00 m?
liczba kondygnacji - 3

kat dachu - ok®6,5°
kategoria obiektu - IX

7.0 Informacje o rodzaju ograniczen

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan dotyczgcych intereséw osdb trzecich.

Inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko.

Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz wymagajgcych sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Dziatka nie jest potozone w obszarze ,Natura 2000”.

Dziatka nie lezy na terenach szkdd gérniczych oraz nie jest narazona na osuwanie sie mas
ziemnych i niebezpieczenstwo powodzi wg najnowszych map zagrozenia powodziowego.



Teren pod inwestycje nie posiada nasadzenia zieleni wysokiej kolidujgcej z projektowang
inwestycj3.

Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy oséb trzecich, a uksztattowanie terenu
ograniczajace sie tylko i wytgcznie do terenu wokot budynku nie powoduje pogorszenia aktualnego
stanu stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji i w bezposrednim sasiedztwie, nie powoduje
rowniez zmiany naturalnego sptywu wodd opadowych ani tez zalewania wodami opadowymi
dziatek sgsiednich.

Budynek przedszkola zlokalizowany jest w terenie zabudowanym w odlegtosci ponad 5,5 m od
drogi publicznej — ul. Kazimierza Wielkiego o niskim nasileniu ruchu pojazdéw mechanicznych nie
powodujgcym przekroczenia dopuszczalnych natezen hatasu.

Odpady nieuzytkowe gromadzone beda tymczasowo w pojemniku na $mieci.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla ludzi ani dla sSrodowiska.
Szczegdtowe dane dotyczgce inwestycji podano w opracowaniach branzowych.

Analiza dotyczgca wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami o ochronie
gatunkowej i przepisami prawa ochrony srodowiska.

Projekt zagospodarowania opracowany na aktualnej mapie do celéw projektowanych (Projekt
zagospodarowania terenu, rys. PZ-01).

8.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1 Podstawa prawna sporzgdzenia

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p. zm.), art.
3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu, — PB,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
U.z 2023 r. poz. 977.) — PZP,

Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645) — DP,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225,z p.zm.) = WT,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2023. 1724) — OS.

8.2 Obiekt objety opracowaniem

W zwigzku z planowang przebudowag nie wystgpia zmiany w zakresie obszaru oddziatywania na
dziatki sgsiednie, a prowadzone prace nie spowodujg przekroczenia dopuszczanych poziomow
hatasu i zanieczyszczen.

8.3 Istniejgca zabudowa dziatki inwestora

Dziatka Inwestora zabudowana budynkiem przedszkola.
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8.4 Istniejaca zabudowa dziatek sgsiednich

Dziatka, na ktérej znajduje sie teren inwestycji, od strony potnocno-zachodniej i potudniowo-
zachodniej graniczy z dziatka drogowymi (dz. nr ewid. 2352, 2651/5), od strony potudniowo-
wschodniej z dziatkami zabudowanymi budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (dz. nr ewid.
2651/40) i budynkiem handlowym (dz. nr ewid. 2651/51), od strony pétnocno-wschodniej z dziatka
niezabudowang (dz. nr ewid. 2342/20).

8.5 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zakres inwestycji zlokalizowanej na powyzszym terenie obejmuje przebudowe i remont
przedszkola samorzgdowego w Radymnie.

8.6 Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Przez teren inwestycji przebiega sie¢ gazowa gD100, sie¢ kanalizacji sanitarnej ksD200, sie¢
kanalizacji deszczowej kdD200, sie¢ energetyczna eND, sieé teletechniczna t, przytacz gazu gD65,
przytgcz wodociggowy wl90, przyftacz sieci cieptowniczej c2x50, przyfacz kanalizacji sanitarnej
ksD150 i ksD 200, przytacz kanalizacji deszczowej kdD200.

8.7 Lokalizacja projektowanych obiektéow

Istniejgcy budynek przedszkola zlokalizowany jest w odlegtosci 2,80 m od p6tnocno-zachodniej,
22,20 m od pdétnocno-wschodniej, 18,75 m od potudniowo-wschodniej i 41,35 m od potudniowo-
zachodniej granicy dziatki.

8.8 Przewidywany wptyw projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nim
zwigzanymi na tereny sasiednie

Projektowana inwestycja wraz z urzadzeniami technicznymi zapewniajgcymi mozliwosé
uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym
w ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane w zakresie poszanowania intereséw osdb trzecich,
wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu.

8.9 Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje wytacznie dziatke Inwestora
(Radymno, obr. 0001, dz. nr 2342/19).

Obszar oddziatywania oraz nastonecznienie pomieszczen nie ulegng zmianie w stosunku do
stanu pierwotnego.

8.10 Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z p. zm.) pod pojeciem ,,obszar oddziatywania obiektu" - nalezy rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie, tego terenu. Przepisy odrebne, o ktérych
mowa w art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane:
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ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z p. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 r.
1225z p. zm.).

Lokalizacja projektowanej inwestycji w wraz z urzadzeniami technicznymi, zgodna jest
z przepisami §12, §13, §57, §271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2019 r. 1065 z p. zm.).

9.0 Analiza nastonecznienia

9.1 Analiza naturalnego oswietlenia pomieszczen

Zgodnie z §13 oraz §57 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 2019 r. 1065 z p. zm.) dokonano analizy naturalnego oswietlenia:

(1) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w projektowanym budynku przedszkola na
dziatce nr 2342/19,

9.2 Whnioski

W wyniku przeprowadzenia analiza dla w/w budynku stwierdza sie, ze zapisy §13 oraz
§57 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r. 1065
z p. zm.), dotyczace naturalnego oswietlenia pomieszczen na pobyt ludzi, zostaty spetnione z uwagi
na fakt zmian w projektowanej zabudowie.

10.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.1 Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny, (zwigzany z ochrong
przeciwpozarowa).
Budynek posiada instalacje:
elektryczng — stan dobry
teletechniczng — stan dobry
odgromowaq — stan dobry
wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng — stan dobry
gazowa na gaz ziemny do kuchni — stan dobry
ogrzewanie budynku: z wezta cieplnego
hydrantéw wewnetrznych DN52 — stan zty
systemu sygnalizacji pozarowej — ochrona petna — stan dobry

10.2 Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkéw
techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za zagrazajacy zyciu
ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

W budynku prowadzona bedzie przebudowa budynku w zakresie:
12



montaz nowych scianek dziatowych,
montaz nowych drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych,
montaz oddymiania klatek schodowych.
Ocena wystepujgcych w budynku warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu o ktére mozna
uznac¢ budynek za zagrazajgcy zyciu, zgodnie z par. 16 ust. 2 ,,R.0.P,, — wystepujg w postaci:
braku wyposazenia klatek schodowych w systemy oddymiania,
braku zamkniecia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi,

przekroczeniu diugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100 %, ktére obecnie wynosi 22 m
z pomieszczen na pietrze, do wyjscia na zewnatrz,

braku awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacji oswietlonych
wyfacznie $wiattem sztucznym.

10.3 Charakterystyka pozarowa:

Powierzchnia zabudowy — 495,35 m?
Powierzchnia uzytkowa — 902,95 m?
Powierzchnia wewnetrzna — okoto 962 m? w tym:
piwnica — 117 m?
parter — 425 m?
pietro — 420 m?
Kubatura — 4314 m3
Wysokos¢: 9,00 m - kwalifikuje obiekt do budynkdéw niskich (N)
Liczba kondygnacji: nadziemnych — 2, podziemnych — 1 cze$ciowo
Dtugosé: 36,87 m
Szeroko$é: 12,82 m

10.4 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Min. odlegtos¢ od najblizszych budynkéw wynosi min 15 m.

Min. odlegtos$¢ od granicy dziatki, wynosi min 4 m.

Budynek znajduje sie w zgodnych z przepisami odlegtosciach od innych budynkéw i granicy
dziatki, co jest zgodne z par. 12 ust. 1 i par. 271 -273,,R.W.T.,,.

10.5 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Materiaty niebezpiecznie pozarowo nie bedg wystepowaty w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt. 1
,,R.0.P.,,

W budynku wystepowaé bedzie standardowe wyposazenie pomieszczern przedszkolnych,
szatniowych, kuchennych.

Wystepujgce materiaty palne:
wystréj wnetrz
elementy komputeréw i innych urzadzen z tworzyw sztucznych, gumy, itp.
zabawki z tworzyw sztucznych
dokumentacja, ksigzki, opakowania kartonowe, ksigzki
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10.6 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m?2.

10.7 Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Jest to budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany jako ZLII, zgodnie z par. 209 ,,R.W.T,,.
Przedszkole zawiera 5 grup przedszkolnych.

Przewidywana liczba oséb mogacych przebywac¢ w catym budynku to okoto 170 osdb, w tym
145 dzieci i 25 pracownikdéw i obstugi.

Brak pomieszczen o powierzchni powyzej 300 m2 lub przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania powyzej 30 osdb.

10.8 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie i na terenie przylegtlym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

10.9 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 962 m2.

Wielkos¢ strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wynoszgcg 5000 m2, jak w budynku ZLII niskim, co jest zgodne z par. 227 ust. 1i 2 ,,R.W.T.,,.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach klatek schodowych,
piwnicy, pom. przytgcza wody -0/07, nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej EI60, co jest
niezgodne z par. 234 ust. 3,,R.W.T.,,.

Piwnica jest wydzielona stropem REI60 i nie jest zamknieta drzwiami EI30, oraz jest winda
towarowa z drzwiami bezklasowymi do piwnicy, co jest niezgodne z par. 250 ust. 1,,R.W.T,,.

10.10Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku ZLII, niskiego o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej,
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C,, zgodnie z par. 212 ust. 2,,R.W.T,,.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku s) #)

Klasa odpornosci gtowna konstrukcja | strop? Sciana Sciana przekrycie

pozarowej budynku | konstrukcja | dachu zewnetrznai), 2) | wewnetrznay| dachu 3)
nosna

"A" R 240 R 30 REI 120 El 120(0¢>i) El 60 RE 30

"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (04=>i) El 30 4) RE 30

'c" R 60 R15 REI 60 El 30 (0&>i) El 154) RE 15

"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (04=>i) (-) (-)

"E" () () () () () ()
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Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacy zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —
tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422)

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nos$nosci ogniowe] (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg na$wietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla écian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Konstrukcja budynku:
$ciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne — murowane — spetniajg R/REI60
Sciany wewnetrzne — murowane i w technologii GK - spetniajg EI30
stropy — zelbetowe ptyty kanatowe — spetniajg REI60

dach - stropodach wentylowany na Sciankach azurowych, z pokryciem z ptyt korytkowych,
pokrytych papg — spetnia REI15
schody zelbetowe — spetniajg R60

Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,C,, co jest zgodne z par. 212 ust. 2
,»RW.T,,.

Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy EI15, za wyjatkiem ww. écian wewnetrznych z
otworami do podawania naczyn i positkdw, na pietrze (pomiedzy pom. 1.11 i pom. 1.09), co jest
niezgodne z par. 216 ust. 1,,R.W.T,,.

Elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ogiern NRO, co jest zgodne z par. 216 ust. 2
, RW.T,,,.

Pasy miedzy kondygnacyjne wraz z potgczeniem ze stropem o szerokosci min 0,8 m, w klasie
EI60, co jest zgodne z par. 223 ust. 1,,R.W.T.,,.

10.11Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

W budynku wystepuje instalacja odgromowa w stanie dobrym. Z uwagi na projektowane prace
zewnetrzne zaprojektowano nowg instalacje odgromowa.

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa sie z sieci miejskiej, budynek nie wymaga
rezerwowego zrodta zasilania w energie elektryczna.
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Budynek jest wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, co jest zgodne z par. 183
ust. 2,,R.W.T,,.

Instalacja gazowa posiada gtéwny kurek gazu, co jest zgodne z par. 159 ust. 1,,R.W.T.,,.
Budynek ogrzewany jest z weztfa cieplnego, znajdujgcego sie w piwnicy.
Przejscia instalacyjne znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, przechodzace przez S$ciany

zewnetrzne budynku nie sg zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania gazu do wnetrza budynku,
co jest niezgodne z par. 234 ust. 4,,R.W.T.,,.

10.12Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s,
zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 2) ,,R.W.D,,. Najblizszy istniejgcy hydrant DN 80, zlokalizowany jest w
odlegtosci 75 m i kolejne w odlegtosci do 150 m i zapewniajg wymagang ilo$¢ wody do
zewnetrznego gaszenia.

10.13Drogi pozarowe

Do obiektu istnieje dojazd drogg utwardzong: Kazimierza Wielkiego, o szerokosci min 4 m i
nos$nosci min 100 kN na os.

Dla budynku ZLIl powinna by¢ zapewniona droga pozarowa, zgodnie z par. 12 ust. 1,,R.W.D,,.

Dla budynku niskiego o wysokosci ponizej 12 m i do 3 kondygnacji nadziemnych wystarczajgce
jest zapewnienie pofgczenia wyjscia z budynku z drogg pozarowg o dtugosci nie wiekszej niz 30 m,
utwardzonym dojsciem o szerokosci min 1,5 m, zgodnie z par. 12 ust. 7 ,,R.W.D,, — warunek
spetniony.

Stwierdzone niezgodnosci w sprawie zabezpieczenia p.poz. sankcjonowac bedzie
postanowienia KW PSP.

11.0 Podsumowanie dotyczgce obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania budynku obejmuje
wytgcznie dziatke Inwestora (obreb 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2342/19).

12.0 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $srodowisko oraz zostat zaprojektowany
w sposOb zapewniajacy higiene i zdrowie uzytkownikdw oraz nie jest zaliczona do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczgco oraz potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Oswiadczam, ze przy przygotowaniu i realizacji projektu pod nazwa:

Przebudowa i remont budynku przedszkola samorzagdowego w Radymnie

nie zostaty naruszone przepisy dotyczace ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybdw,
ktorych wykaz zawierajg nastepujace krajowe akty prawne:
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Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2020 poz. 26);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r poz. 1409) / Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2012 r poz. 985);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw objetych ochrong (Dz. U. z 2014 r poz. 1408).

Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
gatunkdéw objetych ochrong. W zwigzku z tym, nie wystepuje koniecznosé uzyskania zezwolenia na
odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych, na podstawie art. 56 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z p. zm.).

projektant gtowny:
mgr inz. arch Karol toziAski

upr. nr MPOIA/037/2021

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

sprawdzajacy:
arch. mgr inz. Katarzyna Tytufa

upr. nr 15/PKOKK/2018

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny 1:500 rys. nr PS-01
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1.0 Oswiadczen

OSWIADCZENIE

ie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 z p. zm.), oswiadczam niniejszym, ze:

Projekt zagospodarowania

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na

dzienh opracowani

a projektu.

budowlaneg

Nazwa zamierzenia

Przebudowa i

remont

budynku przedszkola

samorzadowego

w  Radymnie

(] —ul. Kazimierza Wielkiego 4, 37-550 Radymno, obreb 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2432/19

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

ul. Kazimierza Wielkiego 4, 37-550 Radymno, obreb 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2432/19,
kategoria obiektu budowlanego — budynki szkolne i przedszkolne — IX.

Pozostate dane ad

resowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Radymno, 180402_1,
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Radymno, obr. 0001,
Numery dziatek ewidencyjnych: 2432/19.

Miasto Radymno,

(SPRAWDZAJACY)

projektowania bez ograniczen

Inwestor ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
PROJEKTANCI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC DATA PODPIS
mgr inz. arch. Karol tozinski MFI)O,lA/OﬁZ{tZO'Zl y 28.04.2024
2 w specjalnosci architektonicznej do .04,
Architek (PRO‘]EKTANT GtOWNY) projektowania bez ograniczen
rchitektura
mgr inz. arch. Katarzyna Tytuta 15/EKOKK/2018 )
w specjalnosci architektonicznej do 28.04.2024
(SPRAWDZAJACY) projektowania bez ograniczen
Projekt zostat sporzadzony przy udziale projektantéow
mgr inz. Hubert toziAski 89/99
g PROJEKTANT w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych do 28.04.2024
( ) projektowania bez ograniczen
Sanitarna
mgr inz. Janusz Mokrzycki PDK/0032/PO0S/10
w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych do 28.04.2024
(SPRAWDZAJACY) projektowania bez ograniczen
. 4/92
Jerzy Krol w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych do 28.04.2024
(PROJEKTANT) projektowania bez ograniczen
Elektryczna
L 117/07
mer Inz. Lestaw Noga w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych do 28.04.2024

2.0 Kopia uprawnien projektanta i kopia zaswiadczenia o wpisaniu do izby projektantow

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych i kopia zaswiadczenia o wpisaniu do izby
projektantow znajduje sie w centralnym rejestrze osdb posiadajacych uprawnienia budowlane

(e-CRUB).
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