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I. OPIS TECHNICZNY - INFORMACIA BIOZ

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1.0 Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Informacja BiOZ,
Obiekt: - Przedszkole samorzagdowe w Radymnie,
Adres: - ul. Kazimierza Wielkiego 4, 35-550 Radymno,
obr. 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2342/19,
Inwestor: - Miasto Radymno,
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno,
Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
zasad bezpieczenstwa i wymogéw ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — dot. robét budowlanych.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opieraé sie na
obowigzujgcych przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz innych przepisach szczegétowych
zawartych w powyzszym Rozporzgdzeniu), w szczegdlnosci uwzgledniajgc wytyczne zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. ,,w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. 1997 r. nr 129).
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2.0 Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét catego zamierzenia inwestycyjnego

roboty rozbidrkowe i demontazowe
konstrukcja pod klapy dymowe
otwory pod klapy dymowe
instalacje sanitarne i elektryczne
roboty murowe

okna i drzwi wewnetrzne
uzupetnienie tynkow i oblicowania
dach — pokrycie

roboty malarskie

podtogi i posadzki

wyposazenie wewnetrzne

3.0 Woytyczne przy opracowywaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy opracowywaniu planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy zwrdci¢ uwage na:

elementy zagospodarowania dziatki, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
w dniu przystgpienia do czynnosci realizacyjnych,

ogolny instruktaz zatogi przed realizacja zadania inwestycyjnego,
systemy zabezpieczen ochronnych (odziez i sprzet),

szczegbtowy nadzor prac przez osobe z uprawnieniami,
prawidtowos¢ magazynowania materiatow,

elementy komunikacji i ewakuacji na wypadek zagrozenia lub awarii,
zgodnos¢ wykonywania prac z projektem budowlanym.

Dziatka Inwestora jest parcelg z zabudowg kubaturowg. Brak elementéw zagospodarowania,
ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego bedzie zachodzit warunek okreslony
w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" - dot.
robét, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0 m.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia".

Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opiera¢ sie na obowigzujgcych
przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz innych przepisach szczegdélnych zawartych w w/w
Rozporzadzeniu), w szczegdlnosci uwzgledniajgc wytyczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. ,,w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy" / Dz. U. 1997 r. nr 129, po6z. 844 /- rozdziat E. Prace na wysokosci (§ 105-110):

(1) Praca na wysokosci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana na powierzchni
znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.



(2) Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na
jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi scianami lub
$cianami z oknami oszklonymi,

wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

(3) Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogga przebywac pracownicy, lub stuzgcych jako
przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m.
Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub
przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb.

(4) Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrad, o ktérych mowa w ust. |, jest niemozliwe, nalezy stosowaé inne skuteczne $rodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokos$ci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw
wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie
wymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic:

drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone
przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosé na
przewidywane obcigzenie,

pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

pomost powianiem by¢ wystarczajgcy dla pracownikdw, narzedzi i niezbednych
materiatow,

podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do konstrukcji pomostu,

w widocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia

(5) Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2,0 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych
nalezy w szczegdlnosci:

zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$s¢ na przewidywane
obciazenia,

przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego
w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

(6) Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.



(7) Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2,0 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi
nalezy w szczegdlnosci:

przed rozpoczeciem prac sprawdzié¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tych ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang pofozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania
linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczeristwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa
z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewnic stosowanie przez pracownikdw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Wymagania okreslone w ust. | dotyczg réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, o ktérych mowa w § 108, jezeli rodzaj pracy wymaga od
pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci.

Opracowanie planu BiOZ nie zwalnia kierownika budowy z przeprowadzenia szkolenia
w zakresie BHP na budowie, co powinno by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.
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