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1. KST- B-01 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwiazanych z przebudowa i remontem budynku Przedszkola Samorzadowego w Radymnie.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja jest czg$cia sktadowa dokumentacji przetargowe;j i zatacznikiem umowy na realizacjg robot
budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robot, rowniez w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia 1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, dla ktérych odstapiono od sporzadzenia Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
(SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.2 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik  budowy, protokoty  odbioréw  czgSciowych 1 koncowych, w  miar¢ potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow.
1.4.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.
1.4.4. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym
integralng cato$¢ uzytkowa.
1.4.5. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowg.
1.4.6. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych rob6ot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
1.4.7. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
1.4.8. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu  realizacji robot lub  innych spraw  zwiazanych
z prowadzeniem budowy
1.4.9. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.10 teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
calej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
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natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot:
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci
i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cene¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bgdzie:
a) utrzymywac teren budowy w nalezytym tadzie i porzadku,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wilasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac  si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegblny wzglad na $rodki  ostroznosci
1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b
trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu, na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takze instalacje wewngtrzne i uzbrojenia terenu (rurociagi, kable itp.). Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od stosownych wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa higieny pracy.
W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespemiajacych odpowiednich wymagaf sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie
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1 sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego robot.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materialow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba 1 wydajnosé
sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich

istnieniu,
2. posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma Iub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

3. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych, nastgpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) protokoty odbioru robdt,
¢) protokoty z narad i ustalen,

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robodt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Blgdne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialéw
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR -ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt begda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét



W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom: odbiorowi robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorowi czg$ciowemu, odbiorowi ostatecznemu (koncowemu), odbiorowi
pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz
iloci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidér rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych  korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgéci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)
oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do
dziennika budowy.
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru konicowego robot, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgs$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robdt
poprawkowych.
W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych  robdét  poprawkowych  lub  robdt  uzupelniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru koncowego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza oraz dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot,
2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. ustalenia technologiczne,
4. ksiazki obmiar6w (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST,
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy robot".



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot bgda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren
budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r. poz. 414)

- tekst jednolity Dz. u. 22020 r. poz. 1333 z pdézn. zm.

2. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881) z pdézniejszymi zmianami.
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U Nr 166 z 2002 r. poz.1360)

z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz. 953) — tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 963.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz.
1596.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 178 poz. 1745.



2. KI- B0101 ROBOTY WYBURZENIOWE, ROZBIORKOWE I DEMONTAZE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wyburzeniem, rozbiorka i demontazem elementoéw budynkéw i instalacji.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wyburzeniem,
rozbiorka i demontazem elementow instalacyjnych:
- §cianek dzialowych ceglanych,
- poszerzenia otwordw drzwiowych,
- licowan z ptytek ceramicznych,
- o§cieznic drzwiowych,
- posadzek z plytek,
- przebicia otwordw,
- podejs¢ odptywowych,
- rur stalowych instalacyjnych, baterii i zaworow,
- misek ustgpowych i umywalek,
- pokry¢ dachowych z papy,
- nakryw kominéw,
-parapetéw i inne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY
Materiaty z wyburzen, rozbiérek i demontazy nalezy traktowac jako gruz i ztom.
3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem, rozbioérka i demontazu elementéw instalacyjnych stosowac sprzgt
reczny taki jak mtoty, przecinaki, kilofy i fomy lub elektronarzgdzia.
Do zatadunku i wywdzki gruzu topaty, koparki i samochody samowyladowcze.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane z szczeg6lnym zachowaniem $rodkow bezpieczenstwa.
Roboty wyburzeniowe, rozbiorkowe i demontazowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1 ppkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbg¢dnych
uszkodzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wyburzeniem, rozbiorka i demontazem elementéw instalacyjnych jest:
— dla wyburzen — m3,
— dlarozbidrek — m2,
— dla demontazy- szt.



8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:
a) wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do wyburzenia, rozbiorki lub demontazu,
b) wykonanie wyburzenia, rozbioérki lub demontazu,
c) ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,
d) wyniesienie gruzu z obiektu,
e) uporzadkowanie stanowiska,
f) zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz.
1596.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 178 poz. 1745.



KI-Z0101 WYKOPY LINIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow otwartych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace (prace
przygotowawcze) wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych — wykopéw liniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojgcia podstawowe przyjgte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop - dot szeroko- 1 waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociagow,
kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim, lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest dtugose,
np. przy uktadaniu rurociagdéw pod powierzchnia terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50 m i o dtugo$ci powyzej
1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokos$ci i dtugosci dna wigkszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez $cigcie wypuktosci i
zasypanie zaglgbien o Sredniej wysokosci Scig¢ 1 glebokoSci zasypan nieprzekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy r¢eznej.

Rozplantowanie (odkladu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub r¢czne rozmieszczenie
gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokos¢ wykopu - odleglos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjgciu warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypoéw, potozone
poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

Is= pd/ Pds
gdzie:
P, -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?),

P4~ maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-
77/8931-12 (Mg/n?).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=dgy/dio
gdzie:
dgo- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d,- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
Grunt budowlany - czg$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziataé z obiektem budowlanym, stanowiaca jego element lub
stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
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Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstal w wyniku procesow geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci cztowieka
(odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwalowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w
srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozréznia si¢ nastgpujace grunty rodzime:

skaliste,

nieskaliste mineralne,

nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dzialalnosci cztowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nie przesunigtych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), ktérego
probki nie wykazuja zmian objgtoSci ani nie rozpadaja si¢ (rozmakaja) pod dzialaniem wody destylowanej
1 maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R, > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny niespeliajacy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto§¢ wskaznika plastycznosci 1, > 1% lub
wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze
by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny warto$¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja
cechg plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny niespelniajacy warunkéw podanych dla gruntu
spoistego.

Podloze - czg$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod migdzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka wstgpna. W
podtozu wyrdznia si¢ gorna i dolng podsypkg. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu
jest dolna podsypka.

Grubos$¢ warstwy zageszczenia - grubo$¢ kolejnej warstwy wypeltnienia gruntem przed jej zaggszczeniem.
Glebokos¢ przykrycia - pionowa odleglo$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa uloZenia przewodu - wypetienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstgpna zasypke.
Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - Wypelnienie gruntem migdzy goérna powierzchnia zasypki wstgpnej a powierzchnia terenu, nasypu,
spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania wykopow oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1. Grunty - wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania materiatdéw (podtoza, obsypki)
i odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane
przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spelnieniu wymogoéw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntdéw powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co
mogloby uszkodzi¢ przewod lub spowodowaé niewtasciwe zaggszczenie zasypki.

2.1.2. Odwodnienie wykopow - drenaz, iglofiltry, $cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatow (np. drenaz - saczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,
$cianki szczelne - z ksztattownikéw stalowych, z blach gigtych na zimno, iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw
sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i odpowiednig SST.

2.1.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow
Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociagi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek)
oraz deskowan systemowych sktadajacych si¢ z réznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).
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Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad. Elementy
obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie nastgpito ich samoczynne przesunigcie.

Wszystkie rodzaje plyt uklada¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarow
i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére zapobiegna porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.
Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknigtym, oczyszczone
i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly
swoja jako$¢ 1 wlasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych  robot.  Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta  Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzgt do robdt ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzgtu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

sprzgtu zaggszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegloéci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcey, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
5.1. Metody wykonania wykopow
Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czgsci. Wykonuje si¢ je
recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych
Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywaé tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie
wystgpuja wody gruntowe, a teren nie jest obciazony nasypem przy krawgdziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej, co
najmniej glgbokosci wykopu H.
Dopuszczalne glgbokosci wykopow o §cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza: w gruntach
skalistych litych - 4,0 m,

w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,

w pozostalych gruntach - 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami
Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy
glebokosci wykopu do 4 m i niewystgpowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiggu klina
odtamu, dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp:
w gruntach bardzo spoistych 2:1,
w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spgkanych 1:1,
w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
w gruntach niespoinowych 1:1,50,
przy rownoczesnym zapewnieniu latwego i1 szybkiego odplywu wodd opadowych od krawgdzi wykopu z pasa terenu
szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)
Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem
woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunigta gérna krawedzia obudowy 15 cm ponad teren.
W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem.

5.2. Wymiary wykopdw i doktadno$¢ ich wykonania

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zalezno$ci od $rednicy nominalne przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

DN Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) m
Wykop oszalowany Wykop nieoszalowany
P>60° | P3<60°
DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <DN <350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN <750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 <DN< 1200 OD + 0,85 OD+ 0,85 OD + 0,40
DN> 1200 OD+ 1,00 OD+ 1,00 OD + 0,40
W podanych wielko$ciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej migdzy rura a
$ciana wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD - jest zewngtrzna $rednica przewodu, w metrach
P - jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glgbokosci wg PN-EN 1610:2002

Glegbokos¢ wykopu m Minimalna szeroko$¢
wykopu m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna
>1,00i<1,75 T 080
>1,751<4,00 0,90
>4,00 1,00
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spoéd wykopu
wykonywanego rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowej o ok. 5 cm
a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdéd wykopu pozostawia si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym
od rzgdnej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzgdnej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementow dennych rurociagow.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkoéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odplyw wod z wykopu.

5.3.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu. W gruntach, w
ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywana wodg, mozna temu zapobiec poprzez
zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy $ci$le dostosowa¢ si¢ do wytycznych w dokumentacji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

5.4. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drendéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do glgbokosci utozenia drendw, stopnia agresywnosci
$rodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem.

Stale obnizenie zwierciadla wody na czas wykonywania powinno wynosi¢, co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podtoza
naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadla wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

54.1. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatow okreslonych w
projekcie, nalezy stosowac do:

calkowitego, statego odcigcia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie w
celu zastapienia drenazu poziomego i pionowego,

zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza, utozenia drenazu
poziomego, utozenia przewodu, zastgpujac drenaz pionowy,

rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o glgboko$ci powyzej 6 m i szerokosci wykopu w dnie powyzej 2 m,
zabezpieczenia budowli w zasigu klina odlamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w wykopie; zastosowanie $cianek
szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢ uzasadnione analiza techniczno-ekonomiczna a wykonanie ich
zgodne z projektem.

5.5. Podloza

Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje si¢ podtoza naturalne, tj.
nienaruszony grunt sypki i podloza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, thuczniowo-piaskowe, betonowe,
mieszane - zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.6. Zasypka wykopoéw

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty material 1 sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu
1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w obrgbie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg
PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zaggszczenia
gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zaggszczenia powinien on wynosi¢, co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno$ci osiagnigcia wskaznika
zaggszczenia gruntu, co najmniej Is=1, nalezy zastapi¢ gorng warstwg zasypki wzmocniona podbudowa drogi.

Zaggszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zaggszczanie  gruntu  powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zaggszczona
do wskaznika zaggszczenia okre§lonego w projekcie. Grubo§¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

0,15 m przy zaggszczaniu r¢gcznym,

0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okre§lonej w PN-86/B-
024380.

Wilgotnos¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢, co najmniej 80% jej wartosci.
Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt.
5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwagg nalezy zwrdcié na:

wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.1.2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4

Lp. |Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar ta$ma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i
poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m

2 Pomiar szerokos$ci dna wykopu
3 Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownos$ci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podluznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 20 m
wykopu oraz w punktach watpliwych

6.2. Badania do odbioru

szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6ézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 10 cm,

rz¢dne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych,

pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigeej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

nier6wnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé + 10 cm.

6.3. Badanie wskaznika (stopnia) zaggszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12

Badania wskaznika zaggszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objgto$ciomierza piaskowego lub wodnego dla gruntéw o
uziarnieniu dgo<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierScienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych dgo<2 mm (gdzie
dgo oznacza $rednicg zastgpcza ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie  probek  gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-04481:1988
Sa cztery metody pobierania probek:

- pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem
tnacym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,
obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tnacym, przez obrét zaglgbia sig¢ w
grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

pobieranie probek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych rg¢eznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo
z wigkszych glgbokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikoéw z zastosowaniem metody wycinania.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki i1 zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m3,

umocnienie $cian wykopow - m2,

wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubos$¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zalezno$ci od kategorii gruntu i glgbokosci wykopu oraz poziomu
zwierciadta wody gruntowe;j.

Objetos¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystgpujacych zmiennych przekrojach
poprzecznych (zmiana szeroko$ci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilo$ci robot oblicza si¢ wtedy oddzielnie dla
kazdego odcinka migdzy poszczeg6dlnymi zmiennymi przekrojami.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Kontrola i odbiér rob6t wykopowych

Przed przystapieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robdt ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujacych sig z wykopem urzadzen podziemnych,

- zej$cia do wykopow,

- podtoza,

- drenazu,

- §cianki szczelnej,

- iglofiltrow.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.2. Odbior techniczny czgsciowy

8.2.1. Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:
pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
projekt techniczny przewodu,

dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- wynikéw badan gruntéw, ich wilasciwosci, glgbokosci przemarzania, warunkéw posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego, uziarnienia warstwy wodonos$nej,

- poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,

- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

- stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robot,

- dziennik budowy,

- dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

- protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotyczace jakosci prac.

8.2.2. Badania przy odbiorze technicznym czg¢§ciowym

Przy odbiorze technicznym czg$ciowym nalezy wykona¢ nastgpujace badania:

- bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujacej - odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu budowli
sasiadujacej z wykopem mierzy si¢ z doktadnoscia do 0,1 m i poréwnuje z odlegloscia
w dokumentacji projektowej,

- podloza naturalnego - bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktore polegaja na stwierdzeniu, czy grunt podioza jest sypki i
naturalnej wilgotnosci,

- podloza wzmocnionego - sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar warstwy z doktadnoscia do 0,01 m. Pomiaru
dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie, co najmniej o 30 m,

- dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych
miejscach odlegtych od siebie, co najmniej o0 30 m,

- dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonaé z doktadnoscia do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie, co najmniej o 30 m,

- stanu deskowan wykopoéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

- nachylenia skarp w wykopach,

- wykonania niezbgdnych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m). Wyniki badan powinny by¢
wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czgsciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy

8.3.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,
protokot przeprowadzonego badania stopnia zaggszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtowna, usunigcie szalowania i zaggszczenie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika zaggszczenia powinien on
wynosi¢ ci najmniej 1.

Stopien zaggszczenia zasypki powinien by¢ ustalony 1 sprawdzony metoda podana w dokumentacji projektowej. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robo6t 1 ich
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koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgs$ciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu kotowego 1 (lub)
pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robot obejmuja:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy,
- wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatel,
- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ostateczne rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawa rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robodt stanowi wartos¢ tych roboét obliczona na
podstawie:
- okreslonych w  dokumentach  umownych  (ofercie) cen jednostkowych i  ilosci  wykonanych
robot potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzgtu,
- obstluge sprz¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,
- oszalowanie $cian wykopow,
- wykonanie podloza pod rurociagi,
- odwodnienie,
- zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

10.1. Normy

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

BN-77/8931 -12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.1. Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja - 2005 1.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych - zeszyt 4 - COBRTI
INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,

Warunki  techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe - wydawnictwa Arkady,
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KI-B0121 BEZSPOINOWY SYTEM OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt - wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) §cian budynkow.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych roboét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach §cian (przegrod) budynkéw nowobudowanych
oraz istniejacych, w ramach rob6t termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatdéw, wymagan w zakresie
sposobdw oceny 1 przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych
oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogolne".
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:
1.4.1. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sig, minimum, z nastgpujacych sktadnikow:
zaprawy klejacej i facznikéw mechanicznych systemu,
materiatu do izolacji cieplnej,
jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
sposob mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
1.4.2. Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.
1.4.3. Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasiakliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.
1.4.4. Izolacja cieplna - material o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie plyt na Scianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
1.4.5. Zaprawa (masa) klejaca - material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
1.4.6. Laczniki mechaniczne - okre$lone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.
1.4.7. Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
1.4.8. Siatki z wtokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
1.4.9. Zbrojenie - okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymalosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.
1.4.10. Warstwa wykonczeniowa - okre§lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnia warstwg. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakturg i barwe.
1.4.11. Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -shuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania
jego powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne.

18



1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych
Dokumentacjg robot ociepleniowych stanowia:
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentdw, dotyczace stosowania wyrobow,
- protokoty odbioréw czg$ciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zataczonymi protokolami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czgsci skladowe dokumentacji roboét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska,

wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna

z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracjg zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okres§lonym przez

Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby niepodlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla

ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkc;ji.

2.2. Rodzaje materialéw i elementéw systemu
Wszystkie materialty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymagani) w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie
od rodzaju i stanu podloza, do stosowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojone;j
przed wykonaniem warstwy wykoficzeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wldknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej
do podtoza. Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palno$ci wyrobu.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:
- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS 70 —040, grubosci 10 cm.
Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163-2004,

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub
z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkoéw termicznych,

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca
wypelniacze (takze wldkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W
niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwg zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawg zbrojaca.
Sita zrywajaca wzdtuz wldkien watku i osnowy — nie mniej niz 1500 N.

2.2.7. Zaprawa (masa) tynkarska
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- masy silikonowe - gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie (nie wymagaja
malowania farbami elewacyjnymi). Uziarnienie masy 1,5 mm

2.2.8. Elementy uzupehiajace (akcesoria systemowe):

- narozniki ochronne - elementy: z wldkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, oéciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog
konieczno$ci wylacznego stosowania skladnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty Techniczne
(EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym -
Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjgcia na budowg wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbdlowej),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyroboéw nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do rob6t ociepleniowych

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
3.1.2. Sprzgt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialdéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,,big
bag") do materiatléw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania rgcznego (pace, kielnie, szpachelki, faty)
oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki rgczne, pily rgczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprz¢t (nasadki) do ksztaltowania otwordw (zaglgbianie talerzykow
1 krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7 Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
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3.2.8. Pozostaty sprzgt - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materialow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji §rodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,
wyposazonym w osprz¢t widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzgdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace, takie,
jak: maty slomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonaé projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob niepowodujacy powstawania istotnych dla
funkcjonalnosci systemu mostkdéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeti¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej 1 drzwiowej zewngtrznej, przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

- wykonac¢ roboty, majace wplyw na sytuacjg¢ wilgotnosciowa podloza, przede wszystkim tynki wewngtrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementdéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robodt nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystos$ci, wilgotnosci, twardosci,
nasiakliwosci i rownosci.

Proba odporno$ci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostatosci
wykwitéw 1 spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proéba zwilzania — ocena chtonnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pgdzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gladkoS$ci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartos$ci zalezne sa od rodzaju podloza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkL
10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwota¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystgpujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podloza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,,puli off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykona¢ probg odrywania przyklejonych do podtoza probek materialu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W
tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrznej,

5.4. Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
- oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw anty-adhezyjnych (olejow szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,
- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyroéwnawcza),
- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,
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- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spgkan, odspajajacych si¢ tynkéw i warstw malarskich.
Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw),
ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypeli¢ zaprawa
wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczgséciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatdéw, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegdélne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegotowe;.

5.5.1.  Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ §rodek gruntujacy na calg jego
powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdluz niej listwg
cokolowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznur6w wyznaczy¢ plaszczyzng
plyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwno$ci podloza, w postaci plackow i
ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni plyty. Pyty z
welny mineralnej nalezy za-szpachlowaé wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanie-
czyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15
cm). Zapewnié szczelnos¢ warstwy izolacji termiczne;j poprzez $ciste ulozenie phyt
1 wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej, plaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoficzeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhugos¢ tacznikow zalezna jest od
grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki roZporowe,
a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastgpnej kolejnosci uksztaltowa¢ detale BSO - oscieza, krawgdzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki 1 potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikoéw, listew, profili, katownikow,
tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojone;j

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnig
ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwg zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke
zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnig¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies$¢ §rodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykoficzeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwg wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz po uptywie 48 godzin
od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagaf systemowych) nanie§¢ masg tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnig¢ obrobee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa (w SST nalezy te wymagania opisa¢). Sposob wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig tynku pomalowaé wybranym
rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
napr¢zen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania koloréw ciemnych o
wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robodt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore bgda wykorzystane do
wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny podloza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjgcia
materiatdéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdélowej) opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych
zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej),
réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na powierzchni i
krawgdziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawgdzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukos$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci zaktadow
siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania,
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych pgknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgknig¢ na
potaczeniach ptyt i/lub peknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
- tynku - pod wzglgdem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzglgdem jednolito$ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdélowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdétow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do roboét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do
wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplania §cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniaé
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
»Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescia ,, Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkow o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-
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10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze".
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

Odchylenie po- ) i o ) Odchylenie
Kate- |wierzchni tynku od Qdchylenle powierzehni i krawedzi od przecinajacych sig¢
goria ptaszczyzny i odchy- kierunku ptaszczyzn od kata
tynku  |lenie krawedzi od linii przewidzianego
prostej pionowego poziomego w dokumentacji
I nie wigksze niz 3 mm|nie wigksze niz 2|nie wigksze niz 3|nie wigksze niz 3 mm
i w liczbie nielmmna 1l mi ogétem|ramna 1 mi ogétem|na 1 m
wigkszej niz 3 na catej|nie wigcej niz 4 mm|nie wigeej niz 6 mm
dhugosci faty|w pomieszczeniach|na catej powierzchni
kontrolnej 2 m do 3,5 m wysokosci|migdzy przegrodami
oraz nie wigcej niz 6|pionowymi ($ciany,
mm w  pomiesz-|belki itp.)
czeniach powyzej 3,5
m wysokos$ci
Obowiazujq takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7
Inm5
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na
catej wysokosci kondygnacji 1 30 mm na calej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuklosci 1 wklgstosci, mozliwych
do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne".
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawegdzi) do goérnej krawedzi warstwy
ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do roboét zanikajacych przy wykonywaniu roboét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjq projektowa i szczegdtowa specyfikacja
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdéw koniecznych
do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgiciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czgséci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czg§ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot.

24



8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegoOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow 1 wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czg§ciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

-, jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

-, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokoé! podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protoko6t
powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokot odbioru konicowego jest podstawa
do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg§ciowych robot.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,
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- obstluge sprz¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdl, styki z plaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawgdzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypekienie ewentualnych
nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu rob6t ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwg zaprawy i wyrdwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docigciem potaczen na naroznikach wklgstych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem polaczen w naroznikach
wklgstych 1 wypuktych, ewent zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okltadziny, ewent.
malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatodci, resztek i odpadéw materialéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacjg¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbgdnych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawg oddzielnej ptatno$ci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i
pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9
szczegodtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
welna mineralng. Specyfikacja.

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondéw
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Cz. C: Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 8 Bezspoinowy
system ocieplen $cian zewngtrznych budynkéw — Instytut Techniki Budowlanej W-wa 2006

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplefr, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ociepleh z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
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termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
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KI-B0801 POKRYCIA DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papa
termozgrzewalng wraz z obrobkami blacharskimi i rynnami.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych papa termozgrzewalna wraz z obrobkami blacharskimi i rynnami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
,»Wymaganiach og6lnych".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2.2. Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, podktadowa i wierzchniego krycia
gramatura osnowy z wiokniny poliestrowej 250 g/m2,
zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2
2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$§lonymi w normie lub §wiadectwie.
Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.
Rolki papy nalezy uktada¢ w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
Do gruntowania podloza uzywac asfaltowe emulsje anionowe.
Przyjgcie materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogélnych".
3.2. Sprzgt do wykonywania robot

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem min. 15 m,

- maly palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy dadz sze$ciodyszowy z wezem min. 15 m,

- butla z gazem technicznym propan-butan lib propan,

- szpachelka,
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- n6z do cigcia papy,
- watek dociskowy z silikonowa rolka,
- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowa¢ sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w Srodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymaganiach ogoélnych".

4.2. Transport materialow;

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, ukladane w jednej warstwie, w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne dla podtozy

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie
ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomigdzy powierzchnia podtoza a tata kontrolng o dtugosci 2 m nie
moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawegdzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami elementow
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy
o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy - wykona¢ odboje o
gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

5.1.2. Podloza z gtadzi cementowej,

- wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymalo$¢ podioza zapewniajaca przeniesienie wystgpujacych obciazen w
czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

- wymagana jest rowno$¢ podloza, co ma istotny wptyw na prawidlowy splyw wody, przyczepno$¢ papy do podloza i
estetyke wykonania pokrycia,

- podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

- podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, -

Primer Classic lub Water Primer

zaleca sig, aby styki podloza z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ dachu byly zlagodzone elementami typu
IZOKLIN.

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej musza by¢ dojrzate i uzyska¢ przed utozeniem pokrycia papowego wilgotnosé
mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotno$c wyzszej nalezy si¢ liczy¢ z obnizona przyczepnoscia utozonej papy, a w dalszej
perspektywie z powstawaniem pgcherzy w pokryciu.

5.1.3. Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podloza i podkladu z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami szczegétowymi
dla danego rodzaju podtoza,

- po zakoficzeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu
wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bgda wyprowadzane (wywijane) warstwy
pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow)
itp., z wyjatkiem robot, ktére ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia
papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materialdow pokrywczych i sprzgtu do wykonywania pokry¢
papowych.

- Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% papg uktada si¢ pasami réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci
powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenicg i zamocowane mechanicznie.

- Szeroko$¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z
kierunkiem spadku potaci.

- Zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem zakltadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy
kryciu dwuwarstwowym o Yz szeroko$ci arkusza, przy trzywarstwowym — o Ys szerokosci arkusza.

- W miejscach zalamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajac
pod pierwsza warstwg pokrycia dodatkowa warstwe papy.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje
konstrukeji budynku lub dylatacje z sagsiednim budynkiem.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastgpnie
rozwinigta z rolki i1 ulozona na plaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbéw po utozeniu jej na
dachu.

- Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

— ukfadanych na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na polaciach dachowych o pochyleniu
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zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podloza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powlokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstggg papy od strony przektadki
antyadhezyjnej.

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a plomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstggi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o
dtugosci rownej szerokos$ci pasma papy.

5.2. Obrobki blacharskie

5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w
taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.2.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm,; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gltebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

¢) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot - Krycie dachu papa - m pokrytej powierzchni dachu,

- dla robot - Obrobki blacharskie oraz - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podloza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolnej o dlugoéci 2 m lub za
pomoca szablonu z podziatkq milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5
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mm.
8.3. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru czg$ciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podtoza,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c¢) doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru roboét pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg$ciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow,
d) protokoty odbioru materiatléw i wyrobdw, ktoére powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robo6t pokrywezych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,
— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych SST) i ponownie
wykona¢ roboty pokrywcze.
8.4. Odbior pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podloza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie szeroko$ci zakladéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czg$ciowych i1 koficowych przez pomiar
szeroko$ci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m .
8.5. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.
8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sig¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa
Placi sig za ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialow i sprzgtu,
- przygotowanie §rodka gruntujacego,
- obstluge sprz¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m.
- oczyszczenie 1 zagruntowanie podloza,
- pokrycie dachu papa (dolna i warstwa wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obrobki blacharskie
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie.
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.3. Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
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- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen.
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do
rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czgé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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KI-B0207 TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych tradycyjnych.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specytikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego, na ktory naktada sig tynk.

1.4.2. Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnig podtoza.

1.4.3. Zaprawa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda piasku, wapna i lub cementu.

1.4.4. Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalna substancja suchej mieszanki tynkarskiej
przygotowanej fabrycznie.

1.4.5. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiaca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskie;.

1.4.6. Zaprawa renowacyjna o okreslonych wtasciwosciach stosowana do §cian murowych wilgotnych zawierajacych sole
rozpuszczalne w wodzie. Zaprawy te maja duza porowato$¢ i przepuszczalno$¢ pary wodnej oraz obnizone podciaganie
kapilarne.

1.4.7. Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Zaprawa stosowana o stosunku 1:1:4
- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

2.1.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.1.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.1.3. Wapno

Do zapraw stosowa¢ ciasto wapienne otrzymane z wapna gaszonego na mokro, lasowanego minimum
2 miesiace, lub wapna hydratyzowanego gaszonego na 24 godziny przed uzyciem do tynkowania.

Ciasto wapienne powinno mie¢ kolor biaty z odcieniem szarego, az do szarego. Jesli ma kolor brazowy, to znak, ze proces
gaszenia przebiegat przy uzyciu za matej ilosci wody. Wapno zostato "spalone" podczas procesu gaszenia.

Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna
1 zanieczyszczen obcych.
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2.1.4. Cement

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

2.1.5. Warunki przyjecia na budowe materiatdéw do wykonania zapraw

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjgte na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbdlowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia jest zaopatrzona w etykietg identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia)
i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoficzenia robét murowych powinien si¢
konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjgcie wyrobow i materialdow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem
przyjgcia materialow.

2.1.6. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo§ci warstw nie
wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywaé w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wczedniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

3.1. Do przygotowania zapraw cementowo-wapiennych - mieszarka przeciwbiezna do zapraw.

3.2. Ponadto Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiadaé nastgpujacy sprz¢t i narzedzia:

- do przygotowania podtoza: mtotki, przecinaki;

- do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie
mgtawicowe), urzadzenie do czyszczenia woda pod wysokim ci§nieniem,

- do naktadania i obrabiania zapraw: kielnie, kielnie spoinéwki, pace, pace pokryte porowata guma, szpachle, pgdzle.

4. TRANSPORT

Materiaty do przygotowania zapraw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami pojemnikéw lub opakowan.
Do przewozu zaprawy na terenie budowy; taczki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkoéw zwyklych cementowo-wapiennych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego lub
przygotowawczego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
1 okienne.

W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki zwykle powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.1.1. Przygotowanie podlozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-
10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy
i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.2. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykonaé
wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Minimalna temperatura wykonania i podloza +5°C. Nie wykonywa¢ w przypadku zagrozenia nocnymi przymrozkami.
W przypadku bezposredniego oddzialywania promieni stonecznych i/lub silnego wiatru postgpowaé jak ze wszystkimi
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materialami na bazie cementu.
6. KONTROLA JAKOSCI

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej markg i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza pod tynki.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podloza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne
z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogélem nie wigcej niz 4 mm,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych
z podtoza, pleéni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzgtu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan do 4 m,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich
- siatkowanie bruzd,
- obsadzenie drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

PN-EN 998-1:2012P Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czg§¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-12:2002P Metody badan zapraw do muréow -- Czg§¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-19:2000P Metody badan zapraw do muréw -- Okres§lenie wspolczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13658-1:2009P Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania i metody badan - Czgs¢ 1:
Tynki wewngtrzne

PN-EN 13139:2003P Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004P Kruszywa do zaprawy

PN-EN 413-1:2011P Cement murarski - Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-1:2002P Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow powszechnego uzytku
PN-EN 196-7:2009P Metody badania cementu - Czg$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek cementu

PN-EN 459-2:2010P Wapno budowlane - Czg$¢ 2: Metody badan

PN-EN 459-3:2011P Wapno budowlane - Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci

10.1 Inne dokumenty
10.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czg$¢. B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”,
wyd. ITB — 2003 r.
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KI-B0211 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH I SCIANACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot
wykladzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, uzyteczno$ci publicznej
i budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- pokrycie podlog ptytkami (wykladziny, posadzki), ktére stanowia wierzchni element warstw podlogowych,
- pokrycie §cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwg ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych
elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasno$ci materialow, wymagan i sposobow oceny podtozy,
wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w ,, Wymaganiach ogdlnych".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane:

1. Phytki gresowe o wym. 30x30 cm i 45x45 cm

2. Ptytki ceramiczne $cienne o wym. 25x20 lub 25x40 cm

3. Zaprawa klejowe

4. Zaprawy do spoinowania

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- §rodki do usuwania zanieczyszczen,

- §rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wodg
wodociagowa.

3. SPRZET

Sprzet 1 narzedzia do wykonywania wyktadzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych 1 okladzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
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- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

- noze do wyktadzin.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw 1 urzadzen. Zaleca sig uzywaé
do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegoélnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku
tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i1 okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
1 przewiewem.

5.2. Wykonanie posadzek

5.2.1. Podloza pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu, co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwiazane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,,ptywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych
wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty
kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki 1 szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m , a maksymalna
dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokol fundamentéw pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow
wykladzin. Szczegdlowe informacje o ukladzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widoknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samo-poziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek
$cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$é kleju.

5.2.2. Uktadanie wyktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne materiaty, narzgdzia
i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z ré6znego
rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
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Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzig ustawiona
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ podtoza.
Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sig stosowac nastepujace wielkosci zgbdw pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm - 3 mm

- 100x100mm - 4 mm

- 150x150mm - 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250x 250 mm - 8 mm

- 300x 300 mm- 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny
w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek
1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uklada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac pierwsza
plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnos$ci
kleju do ptytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Wigksze plytki
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnia plytki. Mozna to
osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sig nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

-od 100 do 200 mm - okolo 3 mm

-0d 200 do 600 mm - okolo 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed caltkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé wktadki
dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sig¢ cokoty. Dla cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokladny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykltadziny paca
gumowa. Zaprawg nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
pytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzgdziem i uzyska¢ wklgsty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.3. Wykonanie oktadzin $ciennych

5.3.1. Podloza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podloza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdéw anty-adhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, peknig¢ 1 ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownaé zaprawa cementowsq lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4 - M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych
$ciana z elementoéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4 - M7.

W przypadku podléz nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
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- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawgdzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci
2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych
starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej
niz M4.

5.3.2. Wykonanie oktadzin §cian

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia
i sprzet, posegregowac ptytki wedhug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania plytek. Polozenie
plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz polowa plytki. Szczegodlnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okre§lone wzory lub sklada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci
ptytek.

Przed ukfadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tat¢ drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty
nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzg¢du ptytek.

Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycjg klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycjg klejaca naklada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata
krawgdzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac¢ cala
powierzchnig podtoza. Wielo$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna sig od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam
cala plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki
w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wlasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepno$ci §wiezej zaprawy klejowej po doci$nigeiu phytki
uzyskuje sig efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej
plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku okladania powierzchni krzywych (np. stupoéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni oktadziny poca
gumowa. Zaprawg nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
piytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen, w ktorych znajduja sig okladziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore bgda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
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Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak roéwniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci stwierdzajaca zgodnosé
wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych
i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkéw
1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownos$ci podkladu, ktére przeprowadza sig¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowaq latg,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci
i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-skurczowych dokonujac pomiaréw
szerokosci 1 prostoliniowos$ci

- sprawdzenie wytrzymatoséci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i okfadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubos$ci
kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczego6Inosci:
- zgodnosci z dokumentacjq projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie
ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podlog i oktadzin §cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia plytek; ulozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdzaé¢ wizualnie
i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci (dla spoin
wykladzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscia do 1 mm,
- sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzgdziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania plytek z podktadem,
- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubos¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 6.5.2. niniejszego opracowania
i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
1 wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.4.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnos¢) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odglosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m) nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypeltnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na calej
dhugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego
i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.4.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin, dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
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- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odglosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawegdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci 1 szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigeej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na dlugosci
calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania
Powierzchnie wykladzin i oktadzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle
$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow, fundamentéw i innych
elementow wigksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacjq a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego.
Powierzchnie okladzin okresla sig¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podloza.
Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podléz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla
oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podloza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie
z dokumentacja i SST i1 zezwoli¢ do przystapienia do robot wykladzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
- protokoty odbioru podtoza,
- protokoty odbiordéw czg$ciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi niniejszej ST oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjgta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci wykladziny lub oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto§ci wynagrodzenia
w stosunku ustalent umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protoko6! podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protoko6t
powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i okladzin z zaméwieniem.

Protok6l odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w ,,0dbior ostateczny robot".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe lub oktadzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastgpujacych sposobow:
- rozliczenie ryczattowe, gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stala warto§¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci robot okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,
- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie po dokonaniu odbioru czgsciowego robot
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot
z kosztami zakupu,
- warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami,
- koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbgdnych
rob6t  pomocniczych i  towarzyszacych  takich jak np. osadzenie elementéw  wykonczeniowych
i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych
wykladzin 1 oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej
1 wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjgcia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca sprawy te musza zostac¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

10.1. Normy

PN-EN 14411:2013-04P Ptytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci, ocena zgodnosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-11:1998P Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na peknigcia wloskowate ptytek
szkliwionych

PN-EN ISO 10545-12:1999P Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporno$ci

PN-EN 13888:2010P Zaprawy do spoinowania ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
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PN-EN 13813:2003P Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania - Materiaty - Wlasciwosci i wymagania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I czg§¢ 4, wydanie Arkady-1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czgs¢ B zeszyt 5 Okladziny i wykladziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Uktadanie i spoinowanie plytek materialami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.
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KI-B0601 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji i
rozliczaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci majace na celu wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.
— wykonanie pomiaréw z natury wymiaréw stolarki do obsadzenia,

— dostarczenie stolarki na miejsce wbudowania,

— demontaz istniejacej stolarki ,

— obsadzenie nowej stolarki,

— uzupelnienia i obrobienie o$ciezy, parapetow i podokiennikow,

- zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniem w trakcie robot,

- zabezpieczenie terenu w obrgbie wymiany stolarki,

- przeprowadzenie pomiar6w i badaf, wymaganych w SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
,»Wymaganiach og6lnych”.
1.4.1. Ramiak — element konstrukcyjny ramy skrzydla okiennego, drzwiowego lub bramowego
1.4.2. Szczeblina (szpros) listewka dzielaca skrzydto okna na mniejsze, wypetnione szybami czgsci.
1.4.3. Slemig — pozioma cze$¢ oscieznicy znajdujaca sie migdzy jej progiem i nadprozem, dzielaca poziomo otwor okienny,
drzwiowy lub bramowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
2. Materialy
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, szkleniami i powtokami malarskimi.

2.1. Okna PVC. Konstrukcja okien jednoramowa, skrzydto rozwierano-uchylne w kolorze biatym.
Szklenia szyba bezpieczna.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu (szyba + rama) U < 0,9 [W/m2*K].

Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem zapewniajace infiltracje powietrza.

Okno wewngtrzne kuchni — naswietle state w ramie z aluminium — odpornos$¢ ogniowa EI 30

2.2. Drzwi.

Drzwi aluminiowe szklone zewngtrzne i wewngtrzne. Szklenia szyba bezpieczna. Czg$¢ drzwi szklone szyba mleczna.
Wspotczynnik przenikania ciepla dla catego zestawu (ramy + szyby) U < 1,3 [W/m2*K],

Drzwi w kolorze zblizonym do RAL 9003, klamki z szyldami, zamek patentowy i kompletem kluczy i samozamykaczami.
Czg$¢ drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 w przegrodzie z aluminium o odpornosci EI 60.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” .

Transport materiatow moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materialy musza by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem lub utrata stateczno$ci. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac
i transportowac¢ w odrgbnych opakowaniach.

5. Wykonanie robot
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5.1. Przygotowanie o$ciezy

Po wymontowaniu okien sprawdzi¢ doktadnos¢ o$cieza, do ktérego ma przylega¢ o$cieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza (pakuty, resztki uszczelnien),
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Obsadzanie i uszczelnianie stolarki

Na czas montazu zdemontowa¢ ruchome elementy okna / skrzydta/ w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic
stolarke na podktadach lub listwach.
Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli

ponize;j.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysoko$¢ szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaku
do 150 4 nie mocuje si¢ po2

Do 150 150-200 6 po | po 2
powyzej 200 8 po2 po2
do 150 6 nie mocuje si¢ po3

powyzej 150 150-200 8 pol po3
powyzej 200 10 po2 po3

Kotwy mocowac do spodniej czg$ci o$cieznicy okiennej poprzez ich mechaniczne zakleszczenie w zaczepach profilu
oscieznicy. Poczatkowe i konicowe kotwy musza by¢ zamontowane w odlegtosci ok. 150 mm od wewngtrznego naroza okna
a odlegto$¢ migdzy nastgpnymi sasiednimi kotwami nie powinna przekracza¢ 600 mm.

Ramg okienng z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustawi¢ w otworze okiennym zwracajac uwagg na prawidtowy luz
miedzy rama a murem.

Po prawidtowym i réwnym ustawieniu ramy wszelkie nierdwnosci skompensowac za pomoca kotkoéw drewnianych.

Klinami drewnianymi lub plastykowymi zablokowaé ramg na sztywno w otworze, rownocze$nie sprawdzajac pion i poziom
ramy za pomoca poziomicy oraz geometrig o$cieznicy poprzez pomiar przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej jednak niz 3 mm.
Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m i 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Gdy stolarka zostata prawidlowo ustawione w murze mozna przystapi¢ do zamocowania kotew odpowiednio dobranych do
muru wg zalecen 1 wytycznych producenta.

Zamocowang stolarkg wuszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy o$ciezem
a o$cieznicg pianka poliuretanowa. Po opiankowaniu zalozy¢ skrzydlo i zamknaé je, przez co zmniejszy si¢ ryzyko
odksztatcenia ramy przez pgczniejaca piankg. Dodatkowo na obrzezach obwodu okna natozy¢ warstwe silikonu, ktory
zapewni dodatkowe uszczelnienie. Po wyschnigciu silikonu wykonaé obrobke wykanczajaca 1 maskujaca potaczenia stolarki
z murem tzn. zatynkowa¢ od strony zewngtrznej i wewngtrznej. Nalezy pamigtaé, ze nie mozna zakry¢ otworow
odwadniajacych znajdujacych si¢ w dolnym profilu ramy. Po wyschnigciu tynku na styku polaczenia tynku i ramy nalezy
dodatkowo wykonaé uszczelnienie wykanczajace takze za pomoca silikonu, dzigki czemu uzyska si¢ elastyczno$é styku
tynku z murem i zapobiegnie pgkaniu tynku wokol okna.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
6.2. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

6.3. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw

-sprawdzenie zgodnos$ci elementéw odtwarzanych

-sprawdzenie jako$ci materialow, z ktérych zostata wykonana stolarka

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdlow konstrukcyjnych

-sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

-sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

- sprawdzenie powtok malarskich; powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen, barwa powloki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, rys i odpryskow.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wbudowane;j stolarki.
8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
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jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiednich tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlegaja wszystkich wbudowane okna i ich funkcjonowanie.
Wykonawca zobowiazany jest wyjasni¢ i pokaza¢ zasadg dzialania i ewentualnej regulacji.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach og6lnych”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena obejmuje prace wymienione w pkt.1, pakt.1.3.

8. Przepisy zwiazane
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000
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KI-B0212 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt malarskich obiektu wg ponizszego.
- malowanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane:
Farby:
- farba emulsyjna do wymalowan wewngtrznych sufitow, biata,
- farba emulsyjna do wymalowan wewngtrznych §cian kolorowa,

Srodki gruntujace:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbg emulsyjna rozcieficzona woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

- §rodki gruntujace penetrujace fabryczne — np. Atlas Uni Grunt, Grunt SOLBET Akryl Plus, Grunt uniwersalny EURO-
LINE TYTAN,

Srodki myj ace
- mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.

Rozpuszczalniki

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Woda (PN-EN 1008:2004)

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkoéw lub aparatow natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +
1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:
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- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjna tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 lub $rodki gruntujace fabryczne przystosowane
do gruntowania pod malowania..

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powltok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podloza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Jezeli odbior podloza odbywa sig¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawehiang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powtoki
od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu

PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i sufity —
Klasyfikacja

PN-EN ISO 12944-2:2001P Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich - Cze¢$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-4:2001P Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich - Cz¢$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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KI-B0221 SCIANKI DZIALOWE I OBUDOWY O KONSTRUKCJI Z PROFILI CW
i UW Z POSZYCIEM PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek dzialowych i obudow z plyt
gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili stalowych CW i UW z poszyciem ptyta gipsowo-kartonowa.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w pkt.1.1..

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cianki dziatowej na konstrukcji z profili stalowych z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Profil stalowy pionowy C - jest to stalowy profil zimnogigty, ocynkowany, gtadki lub przetloczeniami o powierzchni
ryflowane;.

Ksztattowniki z przetloczeniami charakteryzujacy si¢ o 50% zwigkszona sztywnos$cia i trwato$cia w pordéwnaniu
do ksztattownikow wykonanych ze stali gladkiej. Dzigki ryflowanej plaszczyznie profilu nastgpuje zminimalizowanie
zjawiska ,,$lizgania si¢” wkretow na ryflowanej powierzchni 1 klawiszowania ptyt g — k podczas ich przykrgcania. Grubosé
profilu minimum 0,55 mm.

1.4.2. Profil stalowy poziomy U — jest to stalowy profil zimnogigty, ocynkowany gladki lub z przetloczeniami
o powierzchni ryflowane;j.

1.4.3. Plyta gipsowo-kartonowa — jest to ptyta skladajacy si¢ z rdzenia gipsowego ostonigtego $cisle zwiazanymi z nim
trwatymi oktadzinami kartonowymi, tworzacymi ptaska i prostokatna ptytg. Powierzchnie kartonowe moga si¢ roznic¢
w zaleznosci od zastosowania okreslonego typu plyty, a rdzen moze zawiera¢ dodatki nadajace mu dodatkowe wiasciwosci.
Powierzchnie kartonowe moga si¢ rézni¢ w zaleznosci od zastosowania okreslonego typu ptyty, ktére sa oznaczane
kolorowymi napisami na plycie.

1.4.4. Wkrety do plyt gipsowych — wkrety stalowe samowiercace (blachowkrgty) z tbem stozkowym, ze stali galwanicznie
fosfatowane;.

1.4.5. Kolki rozporowe - taczniki mechaniczne sktadajace sig z plastikowego kotka odpowiednio wyprofilowanego i wkreta,
przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od rodzaju podtoza, do ktérego beda stosowane,

1.4.6. Aprobata Techniczna - Przez Aprobatg Techniczng zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004
nalezy rozumie¢ pozytywna oceng techniczng przydatnos$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania.

W Aprobacie Technicznej okreslone zostaly wymagania techniczno - uzytkowe catego zestawu wyrobow, z jakich sktada si¢
$ciana dzialowa. Aprobata Techniczna jest wlasciwym dokumentem odniesienia, w przypadku, gdy nie ma mozliwosci
okreslenia cech uzytkowych §cian dzialowych na podstawie wiasciwosci pojedynczych wyrobéw wchodzacych w sktad
zestawu do ich wykonywania. W zwiazku z powyzszym nie powinno mie¢ miejsce wprowadzanie do obrotu zestawu
wyrobdw tylko na podstawie deklaracji zgodnosci na poszczeg6lne (odrgbne) elementy sktadowe systemu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wszystkie elementy §ciany dzialowej musza by¢ jednego systemu potwierdzonego Aprobata Techniczna.

2. MATERIALY

Przy realizacji $cianek dzialowych systemowych objgtych zamowieniem, ktorego dotyczy niniejsza specyfikacja
nalezy zastosowac¢ nast¢pujace materialy:
1. Ksztattowniki CW z blachy ocynkowanej (warstwa cynku min. 275 g/m*) grub. min. 0,55 mm ryflowanej
z przetloczeniami.
2. Ksztattowniki UW z blachy ocynkowanej (warstwa cynku min. 275 g/m?*) grub. min. 0,55 mm ryflowanej
z przetloczeniami.
. Ksztattowniki o$cieznicowe UA ocynkowane (warstwa cynku min. 275 g/m>) grub. 2 mm.
. Ptyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5 mm.
. Wkrety do ptyt gipsowych.
. Tadma uszczelniajaca z polietylenu spienionego o min. grubo$ci 3 mm i szerokosci 95 mm.
. Siatka spoinowa samoprzylepna.
. Gipsowa masa szpachlowa od potaczen.
. Ptyty z welny mineralnej do izolacji $cian dzialowych ggstosci 14-60 kg/m3, grubosci 101 5 cm.

O 03NN bW

3. SPRZET

Do trasowania:
poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otowek, lata 2 - 3m z libella, katownik metalowy,
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metrowka, pion murarski

Do montazu:
nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2 - 1,5m, narzedzia do osadzania kotka
wiertarka udarowa, kombinerki, wkrgtarka, wkretak krzyzowy i plaski, podnosnik do plyt, podesty robocze, drabiny
Do szpachlowania:
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru
$ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, mieszadto elektryczne wolnoobrotowe.

4. TRANSPORT

Do przewozu materiatdbw mozna stosowa¢ dowolne S$rodki transportowe. Przy przewozeniu duzych iloSci
ksztattownikow 1 plyt wskazane sa samochody wyposazone w HDS.
Plyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzia cigta w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych
wozkach widtowych, paletach lub innych wozkach transportowych
Plyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowaé na plaskim podlozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podktadkach
rozmieszczonych maksymalnie, co 35cm.
Ptyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowac plyt
zamoczonych i1 zawilgoconych.
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkregty powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Scianki dziatowe systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, uwzgledniajac wymagania przepisow
budowlanych. Uzyte materiaty musza by¢ zgodne z Aprobata Techniczna.

5.2. Konstrukcja

Szkielet no$ny $cianek dzialowych sktada sig¢ z profili stalowych pionowych CW stupkéw wstawianych w profile
poziome UW w rozstawie co 60 cm. Ksztalttowniki obwodowe mocowane sa do konstrukcji budynku tacznikami
mechanicznymi w max rozstawie 100 cm.
W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢ taSme¢ uszczelniajaca z polietylenu spienionego
o min. grubosci 3 mm i szeroko$ci 95 mm. Tasma na catym obwodzie $ciany, tj. wzdtuz profili obwodowych CW -
pionowych
i UW - poziomych na potaczeniach ma szczelnie przylega¢ do siebie (ulozona na styk) oraz na calej dlugosci szczelnie
dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem" przeswitéw migdzy tasma, a profilami i podtozem).
W przypadku $cian dzialowych o wysokos$ci wigkszej niz maksymalna dtugo$¢ handlowa ksztattownikéw stupowych CW,
ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone w nastgpujacy sposob:
przez potaczenie dwoch ksztaltownikow CW na zaktad - pofaczenie mocowane blachowkretami 3,9 x 11mm,
przez zastosowanie nakladki z odpowiedniego ksztattownika - potaczenie mocowane blachowkrgtami 3,9 x 1 1mm.
Catkowita dtugos¢ taczenia (zaktadu) powinna by¢ nie mniejsza niz 100 cm lub naktadki o dlugo$ci nie mniejszej niz 200
cm.

5.3. Izolacja

Zaleca sig¢ stosowanie plyt o szeroko$ci zapewniajacej montaz izolacji bez polaczen pionowych migdzy stupkami
1 wysokosci rownej dtugosci handlowej. Dla ptyt wynosi to zwykle 1000 mm lub dtugosci handlowej i wysokosci $ciany - dla
mat. Dopuszczalne jest montowanie na max 25% powierzchni wypetnienia $ciany "docinkéw" o wysokosci nie mniejszej niz
30 cm.
Izolacja musi przylegac na calej szerokos¢ migdzy stupkami, tj. szczelne wypetnienie przestrzeni migdzy $rodnikami profili
CW.
W przypadku wetny mineralnej migkkiej szklanej w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysoko$ci dopuszczalne jest
stosowanie weten o szerokosci o 10 - 30 mm wigkszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkow"
z plyt lub mat z welny mineralnej w taki sposob, aby wystgpowalo ich potaczenie pionowe migdzy dwoma sasiednimi
stupkami.
Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci §ciany, tj. niedopuszczalne sq widoczne "gotym okiem" niewypelnione
szczeliny na poziomych potaczeniach migdzy koncami ptyt lub mat z welny mineralnej. Szczegdlna uwagg nalezy zwrdci¢ na
staranne wypelnienie przestrzeni migdzy potkami gérnego i dolnego profilu UW. Maksymalna grubo$¢ ptyt lub mat z welny
mineralnej jest rowna wysokosci $rodnika profili stupkowych CW.
Zaleca si¢ stosowanie welny mineralnej, ktorej osiadanie tj. zmiana wysoko$ci welny w czasie nie wptywa, na jako$¢
przegrod.

5.4. Montaz plyt gipsowo-kartonowych

Okladzing $cienng z plyty gipsowo-kartonowych nalezy mocowaé do ksztattownikow szkieletu nosnego
blachowkrgtami typu uzaleznionego od rodzaju ksztattownika (np. TN lub TB). Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢
25 cm. Piyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcja budynku nie moga $cisle
do niej przylegaé. W sytuacji zastosowania potaczenia z konstrukcja budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym
obwodzie §ciany pozostawi¢ szczeling o szerokosci od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji potaczenia elastycznego (kit elastyczny:
np. akryl) szczeling o szerokosci od 3 do 5 mm.
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W przypadku $cian o wysoko$ci wigkszej niz handlowa dtugos¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie polaczen poziomych
migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi. Odleglo$§¢ migdzy potaczeniami poziomymi plyt gipsowo-kartonowych w obrgbie
tego samego pasma poszycia nie powinna by¢ mniejsza niz 200 cm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu $ciany
"docinkow" z plyt gipsowo-kartonowych o wysokosci nie mniejszej niz 40 cm.

Polaczenia poziome w obrgbie kolejnych, sasiadujacych warstw ptyt gipsowo - kartonowych musza by¢ przesunigte
wzgledem siebie o minimum 40 cm.

Polaczenia pionowe w obrgbie naprzeciwlegltych warstw poszycia po obydwu stronach $ciany musza by¢ przesunigte
wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukgji, tj. zwykle o 60 cm.

Maksymalne rozsunigcie podtuznych i poprzecznych krawegdzi plyt na ich potaczeniach nie powinno przekracza¢ 3 mm.

5.5. Szpachlowanie polaczen miedzy plytami

Do wykonywania polaczenr migdzy plytami gipsowo - kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnien na
obwodzie $cian dzialowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewngtrzne (widoczne) migdzy
ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potaczeniach pionowych stosuje si¢
wszystkie typy tasm spoinowych, tj. ta$ma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach
faczonych ptyt gipsowo - kartonowych bezposrednio na karton - dla plyt gipsowo- kartonowych o krawedzi sptaszczonej
(KS) oraz tasma papierowa i z wtokna szklanego ,,fiizelinka" na utozong uprzednio konstrukcyjng masg szpachlowa ("na
mokry gips").
Krawgdzie "cigte" przeznaczone do wykonania na nich potaczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane
poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45° na wysoko$ci okoto 2/3 grubo$ci ptyty (9 -10mm dla plyty o gr.
12,5 mm). Przed przystapieniem do szpachlowania potaczen poziomych krawedzie "cigte" powinny zosta¢ doktadnie
oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilZzone.
Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi z zastosowaniem tasmy spoinowej
wklejanej na uprzednio utozona konstrukcyjna masg szpachlowa ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjng masa szpachlowa majacego na celu "przykrycie" ta§my spoinowej masa gipsowa; szpachlowanie potaczen
pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zalezno$ci od glgbokosci krawgdzi moze wymagac¢ lub nie
wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjna masa szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania
potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt gipsowo-kartonowych lub na calej powierzchni §ciany stosowane
sa specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

5.6. Wykonanie otworu drzwiowego

W S$cianach dzialowych moga by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikow
oscieznicowych UA. Drzwi moga by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikow
pionowych (stupkéw) CW, jezeli spelnione sa wszystkie ponizsze warunki:
szeroko$¢ otworu drzwiowego nie przekracza 90 cm, wysokos$¢ §ciany nie przekracza 260 cm i masa skrzydta drzwi nie
przekracza 25kg.
Montaz skrzydel drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy jest dla szerokosci otworu
drzwiowego nie przekraczajacej 120 cm; wysokosci $ciany do 650 cm oraz tacznej masie skrzydet nie przekraczajacej 100 kg
- dla montazu na profilach UA 100. Dla otworéw drzwiowych o szeroko$ci przekraczajacej 120 cm, a takze dla $cian
o wysokos$ci powyzej 650 cm i1 masie skrzydet odpowiednio powyzej 100 kg nalezy zastosowac niezaleznie zaprojektowana
konstrukcj¢ wsporcza pod drzwi. Wlasciwy montaz konstrukcji o$cieza: profile CW montowane bezposrednio w profilach
UW; profile UA montowane do podloza za posrednictwem katownikéw montazowych do profili UA w sposob zapewniajacy
potaczeniu nalezyta sztywno$¢: katownik mocowany do podloza przy uzyciu min. 2 kotkéw rozporowych lub dybli;
katownik mocowany do profilu UA przy uzyciu $ruby z tbem i nakrgtka o $rednicy 8 mm w ilo$ci: 2 szt. - dla UA 100 - na
kazde polaczenie. Belka stanowigca nadproze oscieza w obydwu przypadkach powinna by¢ wykonana z profilu UW
montowanego po obydwu stronach do $rodnikéw profili stupkowych CW / UA. W obrgbie nadproza nalezy zastosowaé
minimum 2 stupki z profilu CW.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci elementow $cianek dzialowych powinna obejmowac:
- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa
- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)
- Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do obrotu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest Im2 powierzchni zabudowy.
I1o$¢ robot okresla sig na podstawie projektu i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowa - zastosowanie materiatow budowlanych objgtych
Aprobata Techniczng.
Przy wykonywaniu $cian dzialowych wyodrgbnia si¢ nastgpujace prace zanikajace: wykonanie konstrukcji z profili
stalowych, utozenie welny mineralnej, oplytowanie oraz uzyte taSmy zbrojace i szpachlowanie potaczen.
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8.1.1. Odbiér montazu konstrukeji

sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie

sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujacych (wg zalecen dostawcy systemu / zwykle: kotek rozporowy lub dybel;
Srednica

1 dtugos¢ w zaleznosci od podtoza (min 6x40 w maksymalnym rozstawie co 100 cm)

sprawdzenie poprawnosci ulozenia tasmy uszczelniajace;.

8.1.2. Odbiér montazu izolacji

sprawdzenie deklarowanych przez producenta welny mineralnej parametréw z parametrami wymaganymi dla konkretnej
inwestycji (np. wspolczynnik przewodzenia ciepta)

sprawdzenie rodzaju wely

sprawdzenie doktadnos$ci utozenia - wypetnienia profili stupkowych i profili poziomych.

8.1.3. Odbiér montazu plyt gipsowo-kartonowych

sprawdzenie typu zastosowanych plyt

sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikow mocujacych ptyty do konstrukcji

sprawdzenie poprawnosci ulozenia plyt oraz zachowania dystansu wzglgdem podtogi i stropu

sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawgdzi nieoblozonych
kartonem.

8.1.4. Uzyte tasmy klejace i odbior szpachlowania polaczen
sprawdzenie rodzaju uzytej tasSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie
sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowe;j i ilosci warstw

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatow, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

Normy

PN-B-02151-3:1999 - ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod
w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdéw budowlanych. Wymagania."

PN-EN 20140-3:1999 - ,,Akustyka. Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych elementéw budowlanych."

PN-EN ISO 717-1:1999 - ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci akustycznej elementow
budowlanych. 1zolacyjno$¢ od dzwigkéw powietrznych."

PN-EN 12354-1:2002 - ,,Akustyka budowlana. Okreslenie wlasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wlasciwosci
elementow."

PN-B-02851-1:1997 - ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow budynkow.
Wymagania ogoélne i klasyfikacja."

PN-EN 520:2006 - ,,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

PN-EN 14195 - ,, Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje,
wymagania i metody badan."

PN-EN 13963:2008 - ,Materiaty do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan."

PN-EN 14566:2008 - ,taczniki mechaniczne do systeméw ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan."

PN-EN 13162:2002 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacje

Inne

Instrukcja PSG Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych", 2010
Instytut Techniki Budowlanej ,,Praca badawcza dotyczaca osiadania wyrobow z welny mineralnej w funkcji czasu"
Instrukcja ITB 417/2006 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czg$¢ A: Roboty ziemne
1 konstrukcyjne (Zeszyt 7: Lekkie $ciany dziatowe)
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KI-10404 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja jest czg$cia sktadowa dokumentacji przetargowe;j i zatacznikiem umowy na realizacjg robot
okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspodlne dla robot instalacji wodociagowej
1 kanalizacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociagowa

Instalacj¢ wodociagowa stanowia uktady polaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku
w zimna i ciepla wodg, spetniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi

Woda spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu

1.4.3. Instalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza
glownego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujgcia (studni) - od urzadzenia, za pomoca ktorego jest
pobierana woda z tego ujgcia.

1.4.4. Instalacja wodociagowa wody cieplej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasilaniu zimna woda a urzadzeniem do przygotowania
cieplej wody.

1.4.5. Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur - §rednicy zewnetrznej,
dla kielichow ksztattek - §rednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.6. Ci$nienie nominalne PN

Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

1.4.7. Instalacja kanalizacyjna

Zespot powiazanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzenia $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do
sieci kanalizacyjnej zewngtrznej lub innego odbiornika

1.4.8. Instalacja kanalizacyjna $ciekowa - Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych

1.4.9. Instalacja kanalizacyjna deszczowa - Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.10. Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastgpuje dzigki sile cigzkosci.
1.4.11. Kanalizacja ciSnieniowa - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastgpuje wskutek ci$nienia
wytworzonego przez pompy. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sa grawitacyjnie z budynku do zbiornika pompy
kanalizacyjnej, z ktorego przez zespot pompowy przepompowywane sg przewodami cisnieniowymi do umieszczonego wyzej
przewodu kanalizacji grawitacyjne;j.

1.4.12. Przybér sanitarny - Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych powstalych
w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.13. Podejscie - Przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.

1.4.14. Przewod spustowy (pion) - Przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odplywowego

1.4.15. Przewdod odplywowy (poziom) - Przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z piondw do podlaczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa SST
1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE lub B, posiada¢ deklaracje zgodnosci
2.2. Rodzaje materiatéw
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Instalacja wodociagowa:

. rura stalowa ocynkowana fi 15, 50 mm,

. ksztattki stalowe ocynkowane,

. zawory kulowe

. zawor kulowy do pluczki dn 15 mm

7. wezyk w oplocie metalowym do pluczki dn 15 mm,
8. baterie umywalkowe i zlewozmywakowe,

9 wodomierz MWN/JS 50/6,3,

10. filtr narurowy

11. zawor elektromagnetyczny pierwszenstwa instalacji p.poz.
12. zawoér antyskazeniowy EA291NF.

AN LN —

Instalacja kanalizacyjna

. rura kanalizacyjna kielichowa PCV fi 110 1 50 mm,

. ksztaltki kanalizacyjne kielichowe fi 110 i 50 mm

. umywalka ceramiczna normalna i dla dzieci z kolorowymi obramowaniami
. urzadzenie sanitarne typu kompakt normalne i dla dzieci,

. syfon umywalkowy z PCV i metalowy gruszkowy,

. kratka liniowa,

. zlewozmywaki i1 baseny na nézkach z blachy nierdzewnej,

. syfony do zlewozmywakow pojedyncze i podwdjne.

0NN AW~

3. SPRZET
Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjne stosuje si¢ narzgdzia r¢czne typ klucze, wiertarki, mtotki itp.
4. TRANSPORTU

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku nie powinna przekraczaé
1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci srodkéw transportu jak
$ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tanicuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Wedlug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac sig przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C

4.2. Sktadowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego
i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem S$wiatta
stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty sig
1 nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1 —2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacja wodociagowa

5.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zalaman przewodow
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sig
mozliwo$¢ ukladania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprgzonym powietrzem.

5.2. Przewody poziome prowadzone przy §cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ ukladane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
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powykonawcze;j.

Przewody instalacji wodociagowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odleglosci wigkszej niz
0,1 m od rurociagdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacjg
cieplna.

5.3. Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru cz¢§ciowego instalacji wodociagowe;.

Przewody instalacji wodociagowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odleglosci wigkszej niz
0,1 m od rurociagdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacjg
cieplna.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

5.4. Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

5.5. Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

5.6. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrodg budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu pionowego
przez strop), nalezy stosowac przepust w postaci tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:

a. co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrodg pionowa,

b. co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie dzialajacym
korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprgzen
$cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrodg w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.7. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do obstugi
i konserwacji.

Na kazdym odgal¢zieniu przewodu doprowadzajacego wodg zimna lub ciepta w miejscu tatwo dostgpnym, powinna by¢
zainstalowana armatura odcinajaca.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wodg wodociagowa do takich punktow
czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustgpowe, pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwiazanie
doprowadzenia wody wodociagowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajacym wode¢ wodociagowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego. typu punktow
czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie umozliwiajace przeptyw zwrotny.

5.8. Urzadzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody (wodomierza) powinno by¢ suche,
o temperaturze wewngtrznej przynajmniej + 4 C, oswietlone, tatwo dostgpne, o minimalnej wysokosci 1,80 m
i wyposazone we wpust podlogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawca wody, miejsce to powinno by¢
wydzielone i1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob nieuprawnionych.

Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.

Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.
Dhugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie stanowi inaczej,
powinna by¢ réwna co najmniej 5 §rednicom przewodu przed - i 3 §rednicom przewodu za wodomierzem.

Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajacym, armatur¢ odcinajaca przed i za wodomierzem oraz
wymaganej dtugo$ci proste odcinki pomiarowe pomigdzy wodomierzem i ta armatura.

Instalacja kanalizacyjna

5.1. Instalacje kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegodlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych

oraz ochrony §rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan powotanych
przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.2. Szczegbdlowe zasady wykonywania robot

5.2.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym samooczyszczenie rur.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w
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uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

5.2.3. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach §ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.
Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

5.2.4. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), np. ptaszczowej lub co najmniej z
izolacja powietrzna (dopuszcza si¢ ukladanie w bruzdzie przewodu owinigtego np. tektura falista lub w peszlu) w taki
sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materia zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatgzieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprg¢zenia sity rozrywajace potaczenia.

5.2.5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy swobodne wydtuzenie rurociagéw

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu $ciekow.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1cm na kondygnacjg.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

5.2.6. Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieplej, instalacji
ogrzewczej 1 przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewod6éw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

5.2.7. Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociagowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

5.2.8. Do zmian kierunku uzywac¢ ksztaltek -lukéw i kolan. Przewody kanalizacyjne w miar¢ mozliwosci prowadzi¢
prostopadle badz rownolegle do §cian i fundamentow.

5.2.9. Potaczenia kielichowe przewodow nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcja producenta rur za pomoca pier§cienia
gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha tak , aby odleglos¢ migdzy nim
a podstawa kielicha wynosita minimum lcm.

5.2.10. Urzadzenia lub przybory

Minimalne §rednice przewodu przylaczeniowego D (mm)

Pojedyncze miski ustgpowe -100 mm

Od 3 zlewow 3 zlewozmywakow, 3 wanien, 5 pisuardw, 3 umywalek -75 mm

Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, wanna, umywalka — 50 mm

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie:

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.

- czyszcezaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajace ich tatwa eksploatacje.

Prowadzenie przewodow odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku
zaleznego od jej $rednicy .

5.2.11. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja

i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstgp migdzy podporami przewodoéw instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczace mocowania wg
PN/B-10700

5.2.12. Tuleje ochronne

Przy przej$ciach rura przez przegrodg budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowacé si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

b) co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okot 2 cm powyzej posadzki i okolo 1cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie dzialajacym
korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprgzen
$cinajacych.

5.2.13. Montaz armatury (rewizji, zaworow rewizyjno-zwrotnych, zasuwy)

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do obstugi
i konserwacji.

Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.

Wysokos$¢ zawieszenia armatury i jej mocowanie - wg PN/B-10700

5.2.14. Montaz przyboréw i urzadzen.

Przybory i urzadzenia taczone z instalacja kanalizacyjna nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).
Wysokos$¢ jego winna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyborow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg techniczna, proby szczelno$ci, badania hydrauliczne. Nalezy sprawdzi¢ jakos$é
uzytych materialow, wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw, dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stan instalacji i osprzgtu oraz dziatanie urzadze
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Badanie szczelno$ci instalacji wodociagowej

a. Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanalow, przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano czg¢§¢ przewodow instalacji,
przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej
jej cze$ci, w ramach odbiorow czgsciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czgsciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprgzonym powietrzem.

Podczas badania szczelnos$ci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci§nienia ponad wartos¢ cisnienia probnego.

b. Przygotowanie do badanie szczelnosci woda zimng. Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej
cz¢$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.
Od instalacji wody cieplej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen
i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana
do rozpoczgceia badania szczelno$ci.

c. Przebieg badania szczelno$ci woda zimna

Do instalacji nalezy podtaczy¢ r¢czna pompeg do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawor zwrotny i Spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum] 50 mm) o zakresie o 50
% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;j:

- 0, 1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci
do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy
do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto§¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury nie
powinna przekracza¢ +3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania okreslajacy ci§nienie
prébne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac tg czg$¢ instalacji, ktora byta
objeta badaniem szczelno$ci.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Warunki wykonania badania szczelno$ci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementdéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i1 kanalow, w ktérych zmontowano czg¢$¢ przewodow instalacii,
przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej
jej czeSci, w ramach odbiorow czgsciowych.

- Badanie szczelnoSci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czg$ciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cia zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmierne;j jej korozji, dopuszcza si¢
wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

- Po napehieniu instalacji woda zimna i nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia, czy nie
wystgpuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda

- Po napelnieniu instalacji woda zimng i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokonal starannego przegladu instalacji
(szczegblnie polaczen), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokoét zawierajacy wyniki badan.

6.1.2. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacjg i poréwnanie z projektem wykonawczym,

b) szczelno$¢ potaczen armatury,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: mb, szt., komplet.
Wymieniong lub nows instalacj¢ mierzy si¢ tak samo.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny-koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:
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a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacjg wyptukano

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakofczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykofczeniowe i inne, majace wplyw na odprowadzenia S$ciekow
w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacjg.

Protoko6! odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub

innymi przyczynami.
10. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

10.1. Normy

- PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania"

- PN-81/B-10700/01 ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne"

- PN-84/B-01701 ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach."

- PN-92/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu"

- PN-80/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)"

- PN-80/C-89203 , Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)"

- PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

10.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994 r.
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KI-10501 INSTALACJE GAZOWE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru wewngtrznych instalacji gazowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace (prace
przygotowawcze) wystgpujace przy wykonywaniu instalacji gazowe;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz urzadzen kottowni,

- montaz rurociagow,

- montaz armatury,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjqa projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie certyfikaty aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny urzadzen i materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Wewnegtrzna instalacje gazowa nalezy wykonad z rur stalowych czarnych bez SZwu
o polaczeniach spawanych acetylenowo.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armaturg odcinajaca zawory kulowe dn 25 mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Transport urzadzen i elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu. Zaleca sig
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.2. Rury i armatura

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.
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Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian wewngtrznych, w odleglosci min. 2 cm od tynku
i mocowac do $cian za pomoca uchwytow, wzglednie w specjalnych bruzdach pozostawionych w $cianach, niepodlegajacych
zatynkowaniu za wyjatkiem przyziemia lub piwnic, gdzie przewody nalezy prowadzi¢ w odl. 3 - 5cm od powierzchni §ciany.
Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaly wentylacyjne, spalinowe i dymowe a takze na strychach i pod
podtoga.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne (§ciany, stropy) nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawac po 3
cm z kazdej strony przegrody. Przez pozostale przegrody nalezy przewody prowadzi¢ w luznych otworach. Miejsca wolne
nalezy wypetni¢ elastycznym szczeliwem niepowodujacym korozji przewodéw stalowych. Przewody gazowe po dokonanym

odbiorze nalezy zabezpieczy¢ przed korozja nast¢pujaco:

- powierzchni¢ przewodow oczysci¢ do II klasy czysto$ci,

- pomalowa¢ farba chlorokauczukowa podktadowsq - jednokrotnie,

- pomalowa¢ farba chlorokauczukowsa nawierzchniowa dwukrotnie.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢, co najmnie;j:

- 10 em od poziomych przewodéw wewngtrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
przewodami,

- 10 cm od poziomych przewodow c.o. umieszczajac je pod tymi przewodami,

- 10 cm od puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, umieszczajac je nad tymi puszkami.

Podejscie do przyborow gazowych powinno by¢ wykonane jako sztywne, przewodem stalowym z kurkiem odcinajacym
przelotowym, ¢wieréobrotowym, w pozycji poziomej lub pionowej, tak aby o$ stozka byla rownolegta do przyleglej $ciany.
Wysoko$¢ montazu kurka zalezna jest od przytaczenia przyboru gazowego, lecz nie mniej niz 70 cm od posadzki.

Wszystkie przybory gazowe nalezy taczy¢ z instalacja za pomoca potaczenia gwintowego przy uzyciu dwuzlaczki plaskiej
($rubunku).

Kurki moga by¢ wykonane z brazu, mosiadzu, zeliwa lub stali a sworzen winien by¢ wykonany z brazu. Kurki powinny
odpowiadaé nastgpujacym warunkom:

- zamykac si¢ szczelnie przy obrocie 90° w prawo (dalszy obrét powinien by¢ uniemozliwiony),

- przekroj otwarcia kurka powinien by¢ nie mniejszy niz przekroj przewodu,

- zamknigcie lub otwarcie kurka powinno by¢ widoczne na pierwszy rzut oka, w tym celu na gtéwce sworznia powinno
znajdowac sig nacigcie wskazujace potozenie otwarcia kurka,

- wysoko$¢ zamontowania kurka nalezy dostosowa¢ do przytaczonego przyboru (minimalna wysoko$¢ nad posadzke - 70
cm).

Whyloty instalacji gazowej niepolaczone z przyborami gazowymi powinny by¢ zamknigte szczelnie gwintowanymi korkami.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przej$cia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

5.2. Montaz armatury i osprzgtu

Rurociagi taczone bgda z armatura i osprzgtem za pomoca polaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. Wszystkie
potaczenia uszczelnione zostang za pomoca tasm teflonowych.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania,

- nawinigcie uszczelnienia,

- skrecenie polaczenia.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by byto ono skierowane do gory
i lezalo w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o§ przewodu, w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci roboét i stosowanych materiatow

6.2. Sprawdzanie i odbidr instalacji
Instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytkowania podlega protokolarnemu sprawdzeniu (odbiorowi) w
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obecno$ci przedstawiciela dostawcy gazu. Warunkiem odbioru instalacji jest przedlozenie protokotu badania sprawnos$ci
przewodow spalinowych i wentylacyjnych sporzadzonego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odby¢ si¢ zgodnie z wytycznymi. Sprawdzenie polega na:

- kontroli zgodno$ci wykonania z zatwierdzonym projektem

- sprawdzenie wykonania instalacji z rur odpowiednich i o wlasciwych §rednicach,

- sprowadzenie prowadzenia przewodow przez odpowiednie pomieszczenia,

- sprawdzenie prawidlowego odprowadzenie spalin i wlasciwe wykonanie wentylacji (przedlozenie opinii kominiarskiej),

- w przypadku wykonania instalacji niezgodnie z projektem, uwzglgdnienie ewentualnych zmian naniesionych przez
projektanta.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania:

-zgodno$¢ wykonania instalacji z przepisami,

- jakos¢ zastosowanego materiatu.

- kontroli szczelno$ci przewodow.

- kontroli droznosci instalacji.

Po wykonaniu instalacja winna by¢ sprawdzona na szczelno$¢ w obecno$ci przedstawiciela dostawcy gazu. Probg
szczelnosci dzielimy na:

- probe szczelnosci instalacji gazowej bez przyborow gazowych na ci$nienie 50 kPa lub 100 kPa w zaleznosci od tego, czy
instalacja wykonana jest z rur stalowych bez szwu lub ze szwem,

- probg szczelnosci instalacji wraz z przyborami gazowymi na ci$nienie 50 kPa.

Prébe szczelnosci przeprowadza si¢ powietrzem. Pozytywny wynik préby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za

tzw. wady ukryte.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m wykonanego rurociagu, szt. dla armatury, kpl. dla urzadzen.
8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone dokumenty wymienione w ,,Warunkach ogdlnych” oraz protokoty z
odbiorow czgsciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigeia usterek,

Warunkiem odbioru instalacji jest przedlozenie protokotu badania sprawno$ci przewodow  spalinowych
i wentylacyjnych sporzadzonego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- protokoét z badan kominiarskich,

- protokot szczelnosci instalacji,

- zgodnos¢ z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogoélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

10.1. Normy:

PN-EN 1775:2009P Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne ci$nienie robocze roéwne 5 bar lub
mniejsze - Zalecenia funkcjonalne

PN-EN 12279:2004P Systemy dostawy gazu - Instalacje redukcji ci$nienia gazu na przytaczach - Wymagania funkcjonalne
PN-EN 14800:2010P Bezpieczne metalowe przewody przytaczeniowe faliscie gigtkie do przytaczania urzadzen domowych
zasilanych paliwami gazowymi

PN-EN 14989-1:2009P Kominy - Wymagania i metody badan metalowych kominéw i kanaléw doprowadzajacych
powietrze, wykonanych z dowolnego materialu, przeznaczonych do urzadzen z zamknigta komora spalania - Czg$¢ 1:
Pionowe nasady powietrzno-spalinowe kominow przeznaczonych do urzadzen gazowych typu C6

PN-M-34507:2002P Instalacja gazowa - Kontrola okresowa

PN-M-40304-02:1979P Wyposazenie aparatow gazowych uzytku domowego, komunalnego i turystycznego - Zawory
iglicowe - Wymagania i badania

PN-M-75204:1974P Armatura domowe;j sieci gazowej -- Ztaczki do wezy

PN-EN ISO 12944-2:2001P Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich - Czeg$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-4:2001P Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich - Czg$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

10.2. Inne
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. t. II Instalacje sanitarne
i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988
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KI-10406 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

(wymiana rurociagéw i grzejnikow)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji co. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
montaz rurociagow,
montaz rur przytacznych,
montaz armatury,
montaz grzejnikow,
badania instalacji,
regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych" COBRTIINSTAL, Warszawa 2003.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

- Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bgdzie z rur stalowych czarnych ocynkowanych zewngtrznie taczonych
ztaczkami zaciskowymi $rednicy 12x1,2, 15x1,2, 18x1,5 1 22x1,5 mm

- Przewody zasilajace grzejniki z rur jw.

2.2. Grzejniki

Elementami grzejnymi sa grzejniki stalowe 1 i 2 ptytowe.

2.3. Armatura

Do grzejnikéw nalezy montowaé zawory termostatyczne katowe z ciagla regulacja wstgpna. Do wszystkich grzejnikéw
montowac¢ glowice termostatyczne. Wszystkie zawory powinny by¢ zgodne z PN-M-75010:1990.

Odpowietrzenie instalacji zgodne Z PN-B-02420:1991 odbywac¢ si¢ bedzie poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

- Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

- Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sig transportowanie

grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu
1 wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu §rodka transportu nie nastapito
ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

- Dostarczona na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
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nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
wykonanie potaczen zaciskowych.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki
musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.
W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzna $ciang rury i wewngtrzna tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypekienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociagdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.
5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie roéwnoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.
Grzejniki nalezy montowa¢ pod oknami na wysokos$ci min. 7 cm od podtogi 1 od spodu podokiennika (parapetu) oraz min. 5
cm od $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnikow.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow, zawieszenie grzejnika,
podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu ztaczek w grzejniku nie
nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowaé deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie
powloki lakierniczej.
5.3. Montaz armatury i osprzgtu

Rurociagi taczone bgda z armatura i osprzg¢tem za pomoca polaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych polaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu, nagwintowanie koncoéwek,
- wkrecenie potsrubunkdéw w zawor 1 na rurg, z uszezelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,
- skrecenie polaczenia.
Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane
do gory i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio
pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czgs¢) kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacjg¢ napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-
93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody", lub z dodatkiem inhibitorow
korozji.
Instalacjg nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystgpuje kilka odrgbnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.
Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.
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Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegélowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 bardéw. Cisnienie robocze
w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. maksymalnej warto$ci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy najwyzszych - w miarg mozliwosci
- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych".
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wryniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana fazg robo6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé¢ zgodnie z norma
PN-64/B-10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
- przejécia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw), $ciany w miejscach ustawienia
grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkow odcinkéw poziomych.
Z odbiorow migdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot
i elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie wykonywania robot,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg$ciowych,
- protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
1 odstgpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych.
Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
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PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al).

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.
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KI-11271 WENTYLACJA MECHANICZNA
MONTAZ INSTALACIJI I URZADZEN WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa ,,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych” obejmuje wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie realizacji instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralami wentylacyjnej

W sktad systemu centralnej obrobki powietrza wchodza: centrala klimatyzacyjna z blokiem odzysku ciepta na wymienniku
glikolowym, przewody rozprowadzajace, elementy nawiewne i wywiewne, elementy regulacyjne. Przewidziano centralg
klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z blokami filtracji wstgpnej i wtorne;j.

Na potrzeby niniejszego opracowania dobrano central¢ wentylacyjna nawiewna wewngtrzng podwieszang V=2000m3/h
250Pa, P=0,55kW 3~ 230/400V, Pnag=21kW 400V oraz central¢ wentylacyjng nawiewno-wywiewna podwieszang z
wymiennikiem ciepta P-P 78,3%, V=1350m3/h 250Pa, P=0,50kW 1~ 230, Pnag=6,0kW 400V.

Powietrze zewngtrzne czerpane ma by¢ z projektowanej $ciennej czerpni kanatowej z zaluzja pozioma. Czerpnia powietrza
zewngtrznego wraz z przepustnica powinna by¢ wykonana w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem izolacyjnym dla
urzadzen zamontowanych na zewnatrz, narazonych na dzialanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Powietrze zuzyte po przejsciu przez centralg wywiewane ma by¢ usuwane na zewnatrz przy wykorzystaniu wyrzutni
dachowej z poziomymi zaluzjami. Wyrzutnia powietrza wraz z przepustnica powinna by¢ wykonana w wersji z dodatkowym
zabezpieczeniem izolacyjnym dla urzadzen zamontowanych na zewnatrz, narazonych na dzialanie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych.

- Instalacja wentylacji mechanicznej uktadu NW

Projektowany uktad wentylacyjny NW dziala w ukladzie réwnoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza, w ukladzie
otwartym 1 zapewnia w wentylowanych pomieszczeniach odpowiednia zgodna z wymogami (Tab.l) krotno$¢ wymian,
czystos$¢ i temperaturg powietrza w okresie calorocznym.

Uktad z dwustopniowym systemem oczyszczania powietrza zamontowane w centrali.

Powietrze z pomieszczenia nawiewane i wywiewane begdzie z zastosowaniem sufitowych nawiewnikow i wywiewnikéw
wentylacyjnych.

W sklad systemu centralnej obrobki powietrza wchodza: centrala wentylacyjna z blokiem odzysku ciepta na wymienniku
ptytowym, przewody rozprowadzajace, elementy nawiewne i wywiewne, elementy regulacyjne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materiaty do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wybudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art.10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (dz. U. nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$é
materiatéw.

2.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okre§lonych materiatéw, parametréw urzadzen
oraz zaproponowanych rozwiazan.

2.2.1 INSTALACJA KANALOWA ORAZ ELEMENTY DYSTRYBUCII POWIETRZA

Wewnatrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/I wg. KB1-37.5.(9)
i okragte typu B/l wg KB1-37.5.(10).77 z blachy stalowej ocynkowanej i nierdzewnej laczone na uszczelke gumowa.
Mocowanie kanalow do $cian i stropéw wg KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpoér wykonanych z katownikow stalowych o
szeroko$ci 20 mm i podwieszen z pretow gwintowanych o @8mm. Mocowania rozmieszczone musza by¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 1000 mm. W kanatach nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w miejscach uzasadnionych technicznie. Kanaty
nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B wedlug Rozporzadzenia MI (Dz.U. 02.75.690) oraz wg PN-B-76001, 1996.

Do ograniczenia halasu emitowanego przez wentylatory i przenoszonego przez instalacje powietrzne przewidziano kanatowe
thumiki akustyczne na ciggach nawiewnych i wywiewnych, wg opracowania graficznego. Ttumiki akustyczne przewidziane
sa do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do wewnatrz pomieszczen przez zespoly wentylatorowe. Thumiki nalezy
dobiera¢ tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych pozioméw.

Centrale nalezy podwiesi¢ do stropu na stalowych pretach gwintowanych M8 lub z uzyciem szyn profilowych
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ceownikowych ze $lizgiem 60mm. W celu zminimalizowania przenoszenia resztkowych wibracji materialowych zastosowaé
nalezy elementy sprezyste - przyktadowo wktadki EPDM.

Kanaty, kratki nawiewne, wywiewne oraz tlumiki akustyczne nalezy mocowa¢ w sposob trwaly i pewny eliminujac
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub
gumowa. Przewody wentylacyjne musza by¢ podwieszane lub podparte i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajacy kompensacj¢ wydluzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych musza by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejgcie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu. Kanaty oraz ksztaltki nalezy zamawia¢ po 6wczesnym sprawdzeniu
wymiaréw na budowie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac: proby szczelnosci, dokonac jej regulacji w celu uzyskania odpowiednich wydatkéw
powietrza na nawiewnikach 1 wywiewnikach oraz dokona¢ pomiaru wydajnosci i sprezu wentylatoréw. Roboty zwiazane z
montazem kanatéw wentylacyjnych wykona¢ jako pierwszy etap robot instalacyjnych. Wszystkie elementy wentylacyjne
wykona¢ nalezy z materiatéw niepalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia.

2.2.2. URZADZENIA

Parametry techniczne wszystkich urzadzen powinny by¢ réwnowazne, nie odstgpujace przyktadowym podanym w PW
Wentylacji Mechanicznej

Centrale wentylacyjne powinny ponadto posiadac:

atest higieniczny PZH,

automatyke kontrolno - sterujaca z kompletnym okablowaniem w obrgbie centrali wentylacyjne;.

brak przektadni pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego. Wentylatory z wirnikiem osadzonym na wale,
wyposazone w falowniki, statycznie i dynamicznie wywazone, o stalym wydatku. Falownik utrzymuje staty przeplyw
powietrza niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtréw.

elementy sktadowe (wymienniki, wentylatory) powinny by¢ tatwo dostgpne do czyszczenia i dezynfekcji.

2.2.3. IZOLACIJE

W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykonaé izolacje. Przewody wentylacyjne
zaizolowa¢ nalezy wolnymi od kurzu i wldkien elastycznymi i samoprzylepnymi rolami kauczukowymi o grubosci 32mm z
dodatkowa zewngtrzna warstwa z folii aluminiowej zbrojonej siatka z wldkna szklanego. Centrale wentylacyjne izolowane
fabrycznie.

Do ograniczenia hatasu emitowanego przez wentylatory, przenoszonego w konsekwencji do pomieszczen poprzez instalacje
powietrzne, przewidziano kanatowe ttumiki akustyczne na ciggach nawiewnych i wywiewnych.

Przej$cia przewodow wentylacyjnych przez przegrody nalezy zaizolowa¢ przy uzyciu materiatdéw niepalnych. Wszystkie
elementy wentylacyjne wykona¢ nalezy z materiatéw niepalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Wszystkie powyzej opisane izolacje kanalow wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z prawidtowa technologia montazu
podawang przez producenta (m.in. prawidlowa szczelnos$¢ polaczen, odpowiednie mocowania, kleje).

2.2.4 POSTANOWIENIA KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do
obowiazkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Projekcie
Przetargowym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz II”, przepisami BHP
oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz
narzgdzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢
odpowiednia deklaracje zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz
wymaganiami okre§lonymi wlasciwymi przepisami.

Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci lub
atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a
takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielko$ci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania
zamOwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sa juz produkowane), nalezy niezwlocznie
wystapi¢ o zgodg na zmiang typu (producenta) urzadzenia.

UWAGA:

Wszelkie zmiany parametrow urzadzen i materialow, przyjetych w odniesieniu do Projektu Przetargowego wymagaja
zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaty okres$lone (np. rury stalowe,
kanaly wentylacyjne, materiaty montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢
obowiazujace wymagania. Jako$¢ montazu elementow instalacji (przewody rurowe, kanatly wentylacyjne, etc.) podlega
zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do robdt instalacyjnych
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn do robot instalacyjnych
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Prace montazowe przy wykorzystaniu sprz¢tu mechanicznego musza spelnia¢ wymagania BHP 1 p.poz.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotyczace §rodkéw transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace $rodkow transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementdéw instalacji, takich
jak: elementy centrali wentylacyjnej, elementy nawiewne i wywiewne, nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznos¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport
reezny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania wykonania robot budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegbdtowe wymagania wykonania robot budowlanych

Podstawg do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez wykonawcow instalacji
zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowg, Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami
1 wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spelnialo wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen
oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania
szczegOtowe maja za zadanie ulatwienie okre$lenia niezbgdnych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan
ogodlnych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnosci:

1. inwentaryzacja i komisyjne przejgcie wszelkich istniejacych czgsci sktadowych instalacji wchodzacych w zakres

instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych wykonawcéw przed wejsciem wykonawcy na budowg,
2. dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialow i1 urzadzen, niezbgednych do wykonania instalacji oraz
przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materialéw eksploatacyjnych
potrzebnych do rozruchu instalacji),

3. zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen,

- podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energig elektryczna, sterowania i automatycznej regulacji

- przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow (protokoty odbiorow,
wpisy do dziennika budowy),

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia wymaganych
parametréw pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow Inwestorowi (w
szczegblnosci  pomiaréw  przeplywow,  wydatkow, ci$nien, temperatur, pozioméw  glosnosci,  wielkosci
elektrycznych),

4. przeprowadzenie niezbgdnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wladze lub instytucje —

wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

- przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wladze i instytucje,

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i1 atestow, $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub
urzadzenia nie posiadajq aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowiazany jest do uzyskania ich
wlasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o akceptacjg innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany
certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.

Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

5. odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

6. wykonanie przejs¢ 1 przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych
obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy,
przejs¢ szezelnych przez §ciany pozarowe, przej$¢ przez fundamenty, etc.).

7. jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordéw (przebi¢) dla
przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w
szczegolnosci konstrukcji no$nych pod centralg wentylacyjna, wentylatory, opartych na gléwnej konstrukcji budynku, wraz z
obrobka i uszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach i $wietliki, etc. (poza
elementami wyspecyfikowanymi w cz¢$ci budowlano-konstrukeyjnej projektu).

Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz przedstawicielem Inwestora.

8. wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana, montaz
odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan spowodowanych praca instalacji,
takich jak: obudowy 1 ostony tlumiace, tlumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory,
podktadki tlumiace, taczniki elastyczne przewodéw rurowych 1  kanalow  wentylacyjnych, odpowiednie
elementy izolacyjne, antywibracyjne 1 tlumiace w miejscach styku instalacji z elementami budynku,
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen 1 elementdéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie
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odpowiednich rozwiazan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

9. zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordw pozostatych w zwiazku z prowadzeniem instalacji
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty
wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wiaczone do zakresu rob6t wykonawcy robot innej branzy (np. robot
ogolnobudowlanych),

10. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

- szczegOlowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

-rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematow) przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz
prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzgtu (w szczeg6lnosci elementow odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne
wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc),

- korektg obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatow wentylacyjnych oraz doboru wstgpnych nastaw zawordéw
1 przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

- schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczego6lnosci
wszystkimi  zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanalach
wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow,

listg nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np. zawor6éw i przepustnic regulacyjnych),

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow instalacji.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementéw instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow (zaréwno przewoddéw
rurowych, jak i kanalow wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.

Nalezy dopilnowa¢, aby wngtrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obeych.
Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ poza pomieszczeniami, w obszarach
ogodlnie dostgpnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania kontroli jako$ci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

6.2. Szczegdtowe wymagania - odbidr miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastgpujacych rodzajow
robot:

Przej$cia dla przewodow przez $ciany i strop

Konstrukcja nos$na dla centrali wentylacyjne;j

Kanaly nawiewno-wywiewne wraz z izolacjami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogoélne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST ,,Wymagania Og6lne”, pkt 7.

7.2. Szczegblowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementdéw instalacji sa: szt. - dla urzadzen; m2 - dla blachy; mb - dla rur; kpl.
-dla zestawow; kg - dla materiatéw masowych.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogodlne wymagania odbioru robot
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Odbiory robot

Odbidr robdt nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaly
wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry. Kierownik budowy (robodt)
powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na
budowie.

Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrgbniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

8.2.1 Odbidr czgsciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do roboét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem calosci
zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych polaczen i konstrukcji.

Odbiory czgéciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koficowych, jednak bez oceny prawidlowosci
dziatania catego urzadzenia.
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8.2.2 Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoélnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i
uzytkownika; w przypadkach szczeg6lnych w sktad komisji wchodza réwniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane uprzednio, wowczas
protokoty tych odbiorow stanowia zatacznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- zgodno$¢ wykonania z SST.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacjg techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksiazkg obmiarow,

- protokoty odbioréw czg$ciowych na roboty ,,zanikajace”,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

8.3 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet 1 urzadzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne wymagania rozliczenia robot
Ogoélne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

9.2. Szczegdlowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowiazany do zasiggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odno$nie
wszelkich dokumentéw bgdacych podstawa przetargu. Obowiazkiem oferenta jest ztozenie ryczaltowej oferty
uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty wymagania
inwestora i reprezentowaly wymagany standard. Oferent jest zobowiazany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aecrodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wlasciwosci mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czgsci sktadowych sieci przewodow
utatwiajace konserwacjg sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkoéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatos$ciowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatdw oraz Polskie Normy wprowadzone do
obowiazkowego stosowania w zakresie instalacji, ktérego dotyczy przedktadane opracowanie.
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DOSTAWA WYPOSAZENIA
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Obieraczka do ziemniakow - elektryczna - 12 kg

Moc 0,55 W

Wymiary 45x83x93 cm

Materiat: Stal nierdzewna, Poliweglan

¢ jednorazowy wsad do 12 kg

¢ poliweglanowa pokrywa z wytacznikiem bezpieczenstwa
e czasomierz z regulacjg do 5 minut
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PATELNIA ELEKTRYCZNA PRZECHYLNA

il
|
. — Moc: 5,4 kW
——
: Wymiary: 700 x 865 x 900 mm
-

*

e  Przechyt misy: reczny

e Pojemnos¢ catkowita: 37 dm3

e Pojemnos¢ robocza: 26 dm3

e Powierzchnia ptyty: 0,25 m2

e Powierzchnia robocza: stal nierdzewna

e Plyta grzewcza dwuwarstwowa

e Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
o Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
o Ciggta regulacja temperatury: 50 + 275 °C

e Ogranicznik temperatury (wytgcznik termiczny)
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Zmywarka uniwersalna

Moc 3,4 kW

Wymiary 60x60x82 cm

Sterowanie elektromechaniczne.

1 cykl mycia 120 sekund.

Pojemnosc¢ zbiornika wanny 25 I. / Moc grzatek: 2.8 kw.

Pojemnosc bojlera: 7 I. / Moc grzatek: 2.8 kw.

Moc pompy myjacej: 0.6 kw.

Zuzycie wody do ptukania: 2,7 I/cykl.

Dolne | gérne ramiona myjace i ptuczace.

Wbudowany dozownik ptynu nabtyszczajacego.

Zawor zwrotny zapobiegajacy cofaniu sie wody.

Termostat bezpieczenstwa.

Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i wyparzanie 85 °C.
Dozownik ptynu myjacego.

Wyposazenie: 1 kosz do szkia, 1 kosz do talerzy i 1 pojemnik na sztucce.
maksymalna wysoko$¢ wsadu 32 cm

Filtry powierzchniowe wykonane ze stali nierdzewne;j.

Ramiona ptuczgce ze stali nierdzewne;.
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Zmywarko-wyparzarka z podstawg

Moc 3,4/4,9 KW

Wymiary 56,5%68,5%83,5 cm

- sterowanie elektromechaniczne

- przystosowana do mycia talerzy, szkfa, tac i pojemnikow

- maksymalna wysoko$¢ mytego naczynia 320 mm

- precyzyjny jelitkowy dozownik ptynu myjgcego i nabtyszczajacego
- cykl mycia 120 s lub 180 s

- wydajnosc¢ koszy na godzine - 30/h; 24/h

- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

- 2 pary ramion myjgco-ptuczacych (géra/doét)

- zuzycie wody 2.5 l/cykl

- moc grzatki komory - 2 kW

- moc grzatki bojlera - 3 kW lub 4.5 kW

- kosz 500x500 mm

- w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkta oraz pojemnik na sztu¢ce
- wysokos$¢ komory wsadowej ~370 mm

- dtugosc¢ cyklu pracy: 120/180 sek
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TABORETY GAZOWE

Moc 6.5 kW

Wymiary (df; szer; wys) 40x40x38 cm

Stabilna konstrukcja wykonana ze stali J4
« Efektywne palniki dwukoronowe
» Zabezpieczenie przeciw wyplywowe (zamykajace doptyw gazu w przypadku jego zgasniecia)
 Ptomien oszczednosciowy (25% mocy maksymalnej)
* Stalowy ruszt
* Przytacze gazu 1/2”
» Mozliwo$¢ pracy z naczyniami o pojemnosci 100 L.
» Mozliwos¢ wypoziomowania urzadzenia . Regulacja nézek w zakresie +/-20 mm

Moc 8 kW

Wymiary (dt; szer; wys) 60x60x38 cm

Stabilna konstrukcja wykonana ze stali J4
+ Efektywne palniki dwukoronowe
» Zabezpieczenie przeciw wyplywowe (zamykajace doptyw gazu w przypadku jego zgasniecia)
* Ptomien oszczednosciowy (25% mocy maksymalnej)
* Stalowy ruszt
* Przytacze gazu 1/2”
» Mozliwo$¢ pracy z naczyniami o pojemnosci 100 L.
» Mozliwos¢ wypoziomowania urzadzenia . Regulacja nézek w zakresie +/-20 mm
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REGAL MAGAZYNOWY

L

o Rodzaj regatu: piec petnych pétek.
e Rodzaj stali nierdzewnej: AlSI 430.

e Mebel spawany.

¢ Nogi wykonane z profilu 30x30 mm.

Regulowane nogi +/- 15 mm.

Wymiary 60x60x180 — 1 szt.

Wymiary 90x60x180 cm — 2 szt.
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Stol przyscienny z dwiema potkami

Wymiar 200x60x85 cm — 3 szt.

Wymiar 150x60x85 cm — 1 szt.

Wymiar 60x60x85 — 1 szt.

- stot do pracy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430,

- stabilna konstrukcja spawana,

- stopki regulowane w przedziale 30 mm,

- wnetrze blatu wzmocnione ptytg laminowang wodoodporna,

- nogi stotu wykonane z profilu 40x40x1,2 mm,

- blat stotu wykonczony rantem tylnym o h = 40 mm,

- odsadzenie tylne na 100 mm, odsadzenia boczne i z przodu na 15 mm,
- dwie potki wzmocnione usztywnieniem

Wymiar 100x60x85 cm — 1 szt.
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Szafka wiszaca z drzwiami suwanymi

- szafka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430,

- konstrukcja spawana,

- uchwyty w formie przettoczen,

- drzwi suwane,

- potka w szafce tatwa do demontazu, nieprzestawna,
- zawiesia w komplecie

Wymiar 100x30x60 — szt. 2

80



Kompakt WC dla dzieci do przedszkoli 53x50 cm z deska Easy
Take , odplyw pionowy/poziomy, bialy PETIT

Wysokos¢ 530 mm

‘ Gtebokosé 500 mm

"

Kolor Biaty

Materiat Ceramika

Ksztatt Klasyczny

Wyposazenie tazienka dla dzieci,
Odptyw - uniwersalny

PETIT deska WC, biata

Rozmiar 27x33 cm

Szerokos¢ 270 mm

Gtebokos¢ 330 mm

Kolor Biaty

Materiat Polypropylen

Easy Take (zdejmowana deska)

Easy take, Quick release tatwe zdejmowanie i zakladanie siedziska: naciskajac boczne zawiasy lub
przycisk mozna zdja¢ siedzisko z zawiaséw, umy¢ siedzisko i miske , a nastepnie ponownie zatozyé
siedzisko, po prostu zapigé¢ je na miejsce
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Umywalka 45x41 cm

Umywalka $cienna 450 x 410 mm, z otworem na baterie na Srodku, z kompletnie szkliwionym
systemem przelewowym.
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