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MIASTO RADYMNO
UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNI

 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 4, 37-550
RADYMNO, DZ. 2342/19, OBR. 0001 RADYMNO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO W RADYMNIE

 Sprawdziła:  nr upr.:  podpis:

mgr inż. arch. Katarzyna Tytuła

mgr inż. arch. Karol Łoziński
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UWAGI:
Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty PZH i p.poż., a także świadectwo
ITB, a rozwiązania systemowe - aprobaty techniczne.
Prace budowlane wykonać zgodnie z onowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby, posiadajacej uprawnienia budowlane.
Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału (przekładki
dystansujące itp.).
Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające ze zmiany
rozwiązań funkcjonalnych oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.
Ścianki wydzielające kabiny ustępowe z HPL gr. min. 12 mm z systemowymi okuciami ze
stali nierdzewnej (nóżki, łączniki, zawiasy z samozamykaczem grawitacyjnym, gałki i
blokada z sygnalizacją). W ściankach należy zamocować drzwi z takiego samego
materiał, szerokość drzwi 80 cm. Wolna przestrzeń pomiędzy dolną krawędzią ścianki
(drzwiczkami) a wykończoną posadzką ok. 15 cm, wysokość samej ścianki min. 150 cm.
Proponowana kolorystyka przegród kremowa lub szara - należy uzgodnić z Inwestorem.


