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 Projektant:

 Nazwa rys.:

 Branża:

 Lokalizacja:

 Obiekt:

 nr upr.:

 Inwestor:

 podpis:

 data:

 skala:

 nr rys.:

Andrzej Bojarski

KONSTRUKCJA

04.2024

MIASTO RADYMNO
UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNI

 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 4, 37-550
RADYMNO, DZ. 2342/19, OBR. 0001 RADYMNO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO W RADYMNIE

 Sprawdziła:  nr upr.:  podpis:

mgr inż. Marian Muzyczka
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A0/25. Komórka
pos. cem.

4,87 m2

0/19. Schowek
PCV

3,98 m2

0/18. Umywalnia
płytki

11,58 m2

0/16. Kl. schod.
lastryko

15,87 m2

0/15. WC
płytki

3,91 m2

0/14. Przedsionek
płytki

1,39 m2

0/12. Korytarz
panele

6,65 m2

0/13. Pom. do zajęć indywidualnych
panele

15,93 m2

Winda
0,91 m2

Winda
0,91 m2 0/02. Szatnia

płytki
30,23 m2

0/10. Zmywalnia
płytki

9,29 m2

0/03. Sekretariat
panele

7,97 m2 0/04. Dyrektor
panele

9,72 m2

0/05. Pom. gospodarcze
parkiet

19,91 m2

0/09. Kredens
płytki

12,86 m2

0/23. Umywalnia, WC
płytki

11,28 m20/17. Sala dzieci
parkiet

67,62 m2

0/22. Sala dzieci
parkiet

66,93 m2

0/21. Wiatrołap
lastryko
3,97 m2

0/20. Kl. schodowa
lastryko

14,95 m2

0/06. WC
płytki

3,65 m2

0/24. Schowek
płytki

4,57 m2
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0/08. Szatnia
parkiet

59,91 m2
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0/01. Wiatrołap
płytki

4,79 m2

0/07. Magazyn
parkiet

3,48 m2

0/11. Przedsionek
płytki

2,04 m2
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1. Nadproża nad drzwiami, które będą powiększone, wykonać z belek prefabrykowanych, np. L19.
2. Przy drzwiach D4 w pom. Kl. schodowa wykonać obudowy przeszklone w klasie EI 60.
3. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany p.poż. zabezpieczyć do klasy EI 60.
4. W pom. Kl. schodowa wykonać otwory w stropodachu w cemu monażu klap dymowych
o wym. 150x100 cm podłączonych do instalacji SAP. Otwory obmurować bloczkami
gazobetonowymi o klasie REI 120.
5. wykonać ściankę działową w pom. 0/13. Kredens z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm.
6. Zlikwidować istniejący hydrant p.poż. w pom. Kl. schodowa.
7. Wszystkie elementy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, szczegółami
rozwiązań i częścią opisową projektu.


