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izolacja termiczna - styropian
/wełna mineralna skalna gr. 16 cm

łącznik izolacji termicznej

grunt głęboko penetrujący

warstwa zbrojąca - zaprawa
klejowo z zatopioną siatką
z włókna szklanego

cienkowarstwowy tynk
silikonowy

zaprawa klejowa

klin izolacji termicznej
100x100 mm
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UWAGI:
Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od
przyklejenia płyt.
Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Najpierw należy nałożyć
warstwę klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego
zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka powinna zostać
całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna).
Siatka zbrojąca nie może w żadnym wypadku leżeć bezpośrednio na płytach. Pasy siatki powinny
być przyklejane na zakład szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać
się ze spoinami między płytami. Na części parterowej oraz na cokołach (jeżeli są ocieplane)
należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej.
Stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne.

obróbka attyki
blacha stalowa powlekana

wkręt samowiercący
"FARMER" z podkładką

kołek rozporowywkręt do drewna

płyta OSB gr. 22 mm kantówka drewniana ze ściętą
górą 2% szer. 40 mm

2%
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