SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przebudowa instalacji elektrycznej wewnetrznej w Przedszkolu Samorzadowym w
Radymnie ul. Kazimierza Wielkiego 4.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z instalacja elektryczna w zakresie

-wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej na pigtrze zasilania central wentylacyjnych (kuchnia i
zaplecze kuchenne).

-wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych .

-wykonanie przebudowy instalacji odgromowej budynku .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obejmuje:

a) instalacje elektryczne o$wietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

c) instalacje elektryczne sitowe

d) instalacje sterowania wentylacja

e) instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawezych
f) Instalacja oddymiania klatek schodowych

g) oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okreéleniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjs
projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji

powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych



rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Przewod instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zylami

miedzianymi o przekroju do 2,5 mm? i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.2. Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zylami

miedzianymi o przekroju do 1,5-10 mm? i ilo$ci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.3, Oprawy typu LED Ix31W ,[x36 W, 1x 40 W, 1x44 W (do wnetrz) — nasufitowe wyposazone, lub nie, we
wiasny uklad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h.

2.4. Oprawy typu LED 10W i 19W (bryzgoodporne),ewakuacyjne wyposazone lub nie we wiasny ukiad
zasilania awaryjnego jak w p.2.6..

2.5. Oprawy typu LED 1x36 W, 1x44 W do wnetrz, przeznaczone do wbudowania w sufity podwieszane

wyposazone we wiasny uklad zasilania awaryjnego jak w p. 2.6.
2.6. Drut stalowy, ocynkowany @ 8

2.7. Odgatezniki instalacyjne w obudowie ztworzywa zzaciskami do 2,5 mm? 400 V (do instalacji

szczelnych).

2.8. Puszki instalacyjne z tworzywa — koficowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o srednicy 80 mm.

2.9. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.10. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe 10 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.11. taczniki jednobiegunowe 10 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.12. Gniazda wtyczkowe 32 A, 500 V, 3-fazowe, pigciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.

2.13. Rury winidurowe instalacyjne o srednicy do 20 mm.

2.14. Plaskownik stalowy, ocynkowany 25x4

2.15 Wylaczniki nadpradowe

2.16 Wylaczniki roznicowopradowe o czutosci 30mA i pradzie znamionowym 40A

Instalacja oddymianaia

a) Centrala UCS 4000

b) Czujki TUN-4043,

¢) Czujki DOR-4043,

d) Przyciski oddymiania PO-63
e) Wskazniki zadziatania WZ-31
f) Gniazda czujek G-40

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdéwienia przez wskazanie nazw producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i
urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sa przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatéw i urzadzen réwnowaznych, zawierajace ich parametry techniczne.

(1) Odbiér materiatéw na budowie



® Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczaé na
budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

® Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwérey.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
Jakos¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym
przez dozor techniczny robot,

(2)  Sktadowanie materiatéw na budowie

e Skiadowanie materialow powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszezeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig¢ wiasciwosci technicznych na
skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwoéci materialéw oraz wymagania w zakresie

bezpieczefistwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawezy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport
Materialy na budoweg powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone w sposob

zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bgda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne

1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany 1 stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny speiniaé nastepujace wymagania:
- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza byé chronione

przed uszkodzeniami.



- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byé wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi

nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu. osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzgt i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzgtu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca
kotkéw isrub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecanie w metalowy kolek rozporowy lub wbetonowanie.
Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwiaé ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczyé z przewodami wypustéw za pomoca zlaczy $wieczni-
kowych.

5.6, Podejscie do odbiornikow

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miegjscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia do przewodéw ulozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spetniaé
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowaé podejécia zwieszakowe. Sg to najczeéciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkdw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju

podtozach np. ksztaftowniki, korytka itp.

5.7. Uk{adanie przewoddéw

5.7.1. Przewody izolowane kabelkowe w rurkach
a) Ukladanie rur
Rury nalezy ukfada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu irodzaju tworzywa taczenie rur ze soba oraz sprzetem iosprzetem nalezy

wykonywa¢ przez:



- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
b) wciaganie przewoddéw
Przed przystgpieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzié¢ prawidlowo$é wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wecigganie przewoddw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowa¢ przewodow, ktoére pdzniej zostana uzyte w instalacji. Laczenie przewoddw
wykona¢ wg wezesniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:
- wwykonaniu zwyktym,
- wwykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:
- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- nauchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwykiym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody ikable uszczelniaé w sprzgcie i osprzecie oraz aparatach za pomoca diawikéw. Srednica
dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca
odpowiednich uszczelniaczy.
e Ukfadanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od
uchwytow nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.
e  Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:
- ufozenia przewodow i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych Scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnegk pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dtawnikow.
Srednica glowicy iotworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do

srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.



Po dokregceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.
e Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:
- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrgcanych do podioza, ulozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy
z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrgcanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przylgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej zyly przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych zzylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca pofaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ dokiadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed osfabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukeji odbiornika
i warunkow  technologicznych.  Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé wrurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Polgczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunig¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonad:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporezych dostarczanych

oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposdb podany w dokumentacji.



Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcjg wsporcza
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zalaé betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglgbionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podiozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtaezy¢ obwody zewnetrzne

- podigezy¢ przewody ochronne

5.11. Wykonanie linii kablowej o$wietlenia zewnetrznego

wykonanie wykopdw pod kabel o gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m
- ufozenie kabla w wykopie
- ufozenie rur ostonowych w wykopie
- wykonanie podsypki piaskowej 2x10cm
- ulozenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego
- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz stupéw stupow oswietleniowych
- montaz opraw o$wietleniowych,
- weciagganie przewodow YDY 3x2,5 w stupy
- montaz ztagezy [1ZK
- ulozenie bednarki w wykopie i pograzenie uziemien pretowych
- podtaczenie kabli do ztgczy 1ZK.

5.12, Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodnié¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji pgtli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu powinno podlegaé:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
- wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalaczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-

porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.



7. Obmiar robdt

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

(1) PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

(2) PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

(3) PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

(4) PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

(5) PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub

faczeniowymi.

(6) PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakidceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektow budowlanych.

(7) PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

(8) PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

(9) PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

(10) PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybér Srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywéw zewnetrznych.

(1T) PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w  zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa.



(12) PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine.

(13) PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

(14) PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodow.

(15) PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

(16) PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i
faczenia.

(17) PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

(18) PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i polgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

(19) PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta$

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

(20) PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

(21) PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

(22) PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

(23) PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych,

(24) PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.

(25) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

(26) PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia

ochrony przed porazeniem pradem elektryczny.

(27) PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

(28) PN-93/E -90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV

(29) PN-93/E -90403 Kable elektroenergetyczne sygnalizacyjne 0,6/1kV

(30) PN-74/C-89200 Rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci.

(31) PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia.




