KOMPUTEROWE

Ustual

Kupprojekt

PROJEKTOWE
PROJEKT

Hubert tozinski

\ ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

INSTALACJE SANITARNE

Pracownia projektowa
Tel.: +48 603 666 726
+48 727 300 600

GRZEWCZE | WENTYLACYINE

PROJEKTY KATALOGOWE

Z ADAPTACIA

ul. Czarnieckiego 1, 37-500 Jarostaw, NIP:792-118-24-71, Regon 651420028

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa i

remont budynku przedszkola

samorzadowego
— ul. Kazimierza Wielkiego 4, 37-550 Radymno, obreb 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2432/19

w  Radymnie

Adres i kategoria obiektu

budowlanego

ul. Kazimierza Wielkiego 4, 37-550 Radymno, obreb 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2432/19,
kategoria obiektu budowlanego — budynki szkolne i przedszkolne — IX.

Pozostate dane adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Radymno, 180402_1,
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Radymno, obr. 0001,
Numery dziatek ewidencyjnych: 2342/19.

Miasto Radymno,

|
nwestor ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
PROJEKTANCI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC DATA PODPIS
mgr inz. arch. Karol tozinski MFI)O,IA/OEZ{tZO,Zl y 28.04.2024
2 w specjalnosci architektonicznej do .04,
(PRO‘]EKTANT GtOWNY) projektowania bez ograniczen
Architektura

mgr inz. arch. Katarzyna Tytuta 15/RKOKK/2018 )
w specjalnosci architektonicznej do 28.04.2024

(SPRAWDZAJACY) projektowania bez ograniczen

mgr inz. Hubert tozinski 89/99

PROJEKTANT) w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych do 28.04.2024

( projektowania bez ograniczen

Sanitarna
mgr inz. Janusz Mokrzycki FDK/OO-’:Z/POOS/lo g 28.04.2024
w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych do Ua.
(SPRAWDZAJACY) projektowania bez ograniczen
. 4/92

Jerzy Krdl w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych do 28.04.2024

(PROJEKTANT) projektowania bez ograniczen

Elektryczna
mgr inz. Lestaw Noga ) N 11?/_0_7_

w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych do 28.04.2024

(SPRAWDZAJACY) projektowania bez ograniczen

Jarostaw, kwiecient 2024 r.
Projekt zawiera ............ ponumerowanych stron EGZEMPLARZ ......







I. SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

l. SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO .......ceeueerrimrneeneesnesneeseesesssessesseens 3
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.....cciciieitniiniinrencresraniencescsessassassencsns 5

I OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA .....cteeiiieeiiiieneiiieneetiensieiienssesiensesisnssssssnssesssnssessanssssssnsssnss 7
0O TR D F- 1 T Y=L [ o SRS 7
2.0. Rodzaji kategoria obiektu bUdOWAINEEO .......ccooiuiiiieee e s 7
3.0. Sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowalnego .........ccoceeriiiiiieiiiiiniiiieeeee, 7
4.0. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowalnego..........cccceeevieiiiiinienniieneeen, 8
5.0.  Parametry teChNiCZne DUAYNKU .......coiiiiiiiiiiiee ettt st e e s aae e s saae e e s sabaeesanees 8
6.0. Zestawienie pomieszCzen i POWIEIZCANI...ccocuiiiiiiiiiiiiiiieee e 8
7.0.  Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego..................... 10
8.0. Liczba lokali mieszkalnych i UZytKOWYCH.......ccuviiiiieeee e 10
9.0. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej ....10
10.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod

WZEIEUBIM .ttt et ettt e sttt et e s b e e e bt e sabe e e bee s beeebeesabeeeneesabes 11
11.0. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.......ccceeevveeciiieeeiciieeens 12
12.0. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

=V T =T oo JT - | 10| PSSR 13
13.0. Ekspertyza stanu teChNICZNEEO ......ceiciiiiiiiie et ettt e e e tr e e e eaa e e e s tb e e e e ntaeeeeanaes 13
14.0. Rodzaj, zakres i SPOSOb WYKONYWANIA Prac ....cceeveiiiieiiiieriieeiie ettt ettt 13
15.0. Elementy budowlano-inStalacyjne ........cccooeiiiiiiiiiiiieet e 15
16.0. Warunki OChrony przeCiWwpOZarOWeE] .......cocueierueeriieteriieriteesite ettt esite et siressbee e saeessaeeesareesaeeesaeeesneees 25
17.0. UWAEI KONCOWE .....eviiiiiiei ettt ettt e et e e ettt e e et e e e s tae e e e ataeeseasaaeesatbeeeestaeesenssaaessseeesnnseeesansees 31
I. Lor 3 off 3 A U (0 PR 33
1. Rzut piwnicy 1:100 rys.nrA-2 33
2. Rzut parteru1:100rys.nrA-2 34
3. Rzut pietra1:100rys.nrA-3 35
4. Rzut pofacidachu1:100rys.nrA-4 . 36
5. Przekroj A-A1:100rys.nrA-5 37
6. Elewacje1:100rys.nrA-6 38
7. Elewacje 1:100rys.nrA-7 39
8. Zestawienie stolarki-rys.nrA-8 40
9. Scianki HPL1:20rys.nrA-9 41
10.  Sposob klejenia styropianowych ptyt izolacji termicznej 1:10 rys. nr A-10 ... 42
11. Utozenie ptyt izolacji termicznej w narozu 1:10 rys. nr A-11. ... 43
12. Rozmieszczenie tgcznikdw mocujgcych ptyty izolacji 1:20 rys. nrA-12 ...l 44
13.  Zbrojenie naroznikow elewacji 1:10 rys.nrA-23 ... 45
14.  Ocieplenie sciany cokét 1:5rys. nr A-24 . 46
15.  Ocieplenie $ciany — naroznik zewnetrzny 1:5rys.nrA-<15 ... 47
16.  Ocieplenie sciany — naroznik wewnetrzny 1:5rys.nrA-16 ... 48
17. Ocieplenie sciany —okna 1:5rys.nrA-17 . 49
18. Ocieplenie $ciany — attyka 1:5rys.nrA-18 .. 50
19. Technologia —rzut parteru 1:100 rys.nr7T-2 . 51
20. Technologia —rzut pietra 1:100 rys. nrT-2 . 52

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU PRZEDSZKOLA.......ccceeeiereceeccnrannnnes 53

1. OPIS TECHNICZNY — INWENTARYZACIA .....onrrriiiiiiiinneeeiiiisssssssseesssisssssssssssssssssssssssssssssssss 55
R 30 - 1 T =L [ RSP 55
19.0. Parametry techniczne BUAYNKU .......ccccuiiiiiiee et e e e e et e e e 55
D10 K R @ T o Lo o =] U SRS 57
O T 111 =1 = Yol TP PUPUPRNt 57
Il CZESC RYSUNKOW AL .......covevrrerresseseesessessessesssssssassessessssessessessessessssessesssssssessessessessssessensessessnsenes 59



1. Rzut piwnicy 1:100 rys.nri-2. 59
2. Rzut parteru1:100rys.nrl-2 60
3. Rzut pietra1:100rys.nr1-3 61
4. Rzut potacidachu1:100rys.nrl-4 . 62
5. PrzekréjA-A1:100rys.nrl-5 63
6. Elewacje1:100rys.nrl-6 64
7. Elewacje1:100rys.nrl-7 65

OSWIADCZENIE........courueereneestsseesssneesssessssesssssssssnsssssssssssnssesssssssssssessnesssens 66
1.0 OSwiadczenie ProjektantOwW .......cceoiiiiiieiiiieieeee ettt s 66
2.0 Kopia uprawnien projektanta i kopia zaswiadczenia o wpisaniu do izby projektantow ................. 66



PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY






I. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1.0. Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Projekt architektoniczno-budowalny,
Obiekt: - Przedszkole samorzadowe w Radymnie,
Adres: - ul. Kazimierza Wielkiego 4, 35-550 Radymno,
obr. 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2342/19,
Inwestor: - Miasto Radymno,
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno,
Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Ekspertyza techniczna,
- Mapa do celéw projektowych 1:500,
- Wypis z rejestru gruntéw i kopia mapy ewid. gruntéw.

2.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Budynku objety opracowaniem to budynek przedszkola samorzagdowego w Radymnie.
Budynek jest trzykondygnacyjny, w tym czesciowo podpiwniczenie.

Budynek wybudowany na podstawie typowego projektu przedszkola 4 oddziatowego, w latach
80 tych XX wieku.

Kategoria obiektu budowlanego - IX.

3.0. Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowalnego

W budynku na poszczegdlnych kondygnacjach znajdujg sie pomieszczenia zwigzane z funkcjg
przedszkola, pomieszczenia kuchenne, zaplecze sanitarne, szatnie. W piwnicy znajdujg sie
pomieszczenia magazynowe.

Budynek przedszkola w rzucie zblizonym do prostokagta. Konstrukcja budynku tradycyjna
murowana z cegly ceramicznej i czesciowo pustakow Zzuzlobetonowych i ceramicznych oraz
zelbetowa konstrukcjg nosng. Stropy wykonano ptyt kanatowe. Stropodach wentylowany budynku
pokryty styropapg. Odwodnienie dachdw realizowane rynnami i rurami spustowymi
zewnetrznymi. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe petnigcg komunikacje pionowa
miedzy kondygnacjami.

Obiekt nie petni funkcji mieszkalnych i nie jest wykorzystywany do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej.



4.0. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowalnego

Wejscie gtdwne do budynku zlokalizowane w elewacji pdétnocno-zachodniej z zewnatrz,
przykryte zadaszeniem na stupkach stalowych. Budynek posiada réwniez dodatkowe wejscia
pomocnicze od strony elewacji potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodnie;j.

Budynek istniejgcy, wolnostojgcy, trzykondygnacyjny, w tym cze$ciowe podpiwniczenie. Bryita
budynku zwarta, na rzucie =zblizonym do prostokata, przykryty dachem ptaskim.
Prostopadfoécienna, zwiezta forma skonstruowana zostata pod katem energooszczednosci. Sciany
ocieplone, otynkowane i pomalowane w jasnych kolorach. Stropodach wentylowany budynku

pokryty styropapa.

5.0. Parametry techniczne budynku

5.1. Parametry techniczne budynku przedszkola

szerokos¢ budynku - 38,34 m
dtugos¢ budynku - 14,84 m
wysokos¢ budynku - 9,00 m
powierzchnia zabudowy - 494,35 m?
powierzchnia uzytkowa - 886,65 m?
powierzchnia catkowita - 1116,50 m?
kubatura - 4314,00 m?
liczba kondygnacji - 3
kat dachu - o0k6,5°
kategoria obiektu - IX
6.0. Zestawienie pomieszczen i powierzchni
Nr pom. Nazwa pom. Pow. podtogi [m?] Posadzka
PIWNICA
-1/01 Korytarz 6,39 Cementowa
-1/02 Schowek 5,81 Ptytki
-1/03 Przedsionek 3,30 Cementowa
-1/04 Magazyn 7,78 Cementowa
-1/05 Magazyn 1,28 Ptytki
-1/06 Magazyn 2,51 Cementowa
-1/07 Piwnica 18,47 Cementowa
-1/08 Przedsionek 7,95 Cementowa
-1/09 Magazyn 22,43 Cementowa
-1/10 Magazyn 3,00 Cementowa
-1/11 Magazyn 4,08 Cementowa
-1/12 Magazyn 10,22 Cementowa
-1/13 Magazyn 7,81 Cementowa
RAZEM 101,03




PARTER

0/01 Wiatrotap 4,79 Ptytki
0/02 Szatnia 30,23 Ptytki
0/03 Sekretariat 7,97 Panele
0/04 Pok. Dyrektora 9,72 Panele
0/05 Pom. gospodarcze 19,91 Parkiet
0/06 WC 3,65 Ptytki
0/07 Magazyn 3,48 Parkiet
0/08 Szatnia 59,91 Parkiet
0/09 Kredens 12,86 Ptytki
0/10 Zmywalnia 9,29 Ptytki
0/11 Przedsionek 2,04 Ptytki
0/12 Korytarz 6,65 Panele
0/13 i:;’&gﬁ:;’f:h 15,93 Panele
0/14 Przedsionek 1,39 Ptytki
0/15 WC 3,91 Plytki
0/16 Klatka schodowa 15,87 Lastryko
0/17 Sala dzieci 67,62 Parkiet
0/18 Umywalnia 11,58 Ptytki
0/19 Schowek 3,98 PCV
0/20 Klatka schodowa 14,95 Lastryko
0/21 Wiatrotap 3,97 Lastryko
0/22 Sala dla dzieci 66,93 Parkiet
0/23 Umywalnia 11,28 Ptytki
0/24 Schowek 4,57 Ptytki
0/25 Komorka 4,87 Cementowa
RAZEM 397,35
PIETRO

1/01 Klatka schodowa 16,05 Lastryko
1/02 Sala dzieci 66,93 Parkiet
1/03 Schowek 4,57 Ptytki
1/04 Umywalnia, WC 11,19 Ptytki
1/05 Korytarz 25,32 Parkiet
1/06 Sala dzieci 66,23 Parkiet
1/07 Magazyn 16,14 Ptytki
1/08 Korytarz 12,01 Ptytki
1/09 Zmywalnia 9,07 Ptytki
1/10 Kuchnia 25,17 Ptytki
1/11 Kredens 8,63 Ptytki
1/12 Korytarz 7,72 Ptytki
1/13 Obieralnia 6,39 Ptytki
1/14 Magazyn 9,18 Ptytki
1/15 Przedsionek 3,35 Ptytki
1/16 Natrysk 1,71 Ptytki
1/17 WC 0,96 Ptytki
1/18 Klatka schodowa 15,18 Lastryko




1/19 Sala dzieci 66,91 Parkiet
1/20 Umywalnia, WC 11,58 Ptytki
1/21 Pom. na lezaki 3,98 PCV
RAZEM 388,27
OGOLtEM 886,65

Zbiorcze zestawienie podstawowych wielkosci wg PN-ISO 9836:2015-12 z uwzglednieniem
zapiséw w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1609).
W zestawieniu nie uwzgledniono grubosci wykornczenia Scian.

7.0. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W zwigzku projektowanym zakresem prac, warunki gruntowe i sposdb posadowienia obiektu
budowalnego nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.

Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia. Budynek zlokalizowany
jest w Il strefie obcigzenia sniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005, | strefie obcigzenia wiatrem wg PN-
EN 1991-1-4:2008. Poziom przemarzania gruntu przyjeto na gtebokosci 1,00 m.

Posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych. Obiekt zaliczono
do Il kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe okreslono jako proste.

Do obliczen przyjeto jednostkowg nosnos¢ podtoza gruntowego réwng 0,15 MPa (1,5 kG/cm2).

Dokonano réwniez oceny jakosciowej gruntu i stwierdzono wystepowanie gruntéow
mineralnych w obrebie posadowienia projektowanej inwestycji.

8.0. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Obiekt nie petni funkcji mieszkalnych i nie jest wykorzystywany do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej. Budynek petni funkcje przedszkola.

9.0. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej

Dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych poprzez wejscie o wymiarach 180x200 cm
(skrzydto gtéwne szer. min. 90 cm). Pokonanie réznicy poziomu przy wejsciu gtdwnym i poziomem
parteru za pomocg istniejgcej pochylni i spadku 8% wraz z obustronnymi, réwnolegtymi do
ptaszczyzny schodow i pochylni.

Barierki i porecze ze stali nierdzewnej wzdtuz biegdw schoddw i Scian. Odlegto$é czesci
chwytnej poreczy znajdowac sie bedzie minimum 5 cm od $cian i innych przeszkéd.

Balustrady przy schodach i pochylniach nie mogg mie¢ ostro zakoriczonych elementéw, a ich
konstrukcja musi zapewniaé przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczgcej
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Przeswit lub wymiar otworu pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady nie wiekszy niz 12 cm. Balustrady uniemozliwiajgce wspinanie
sie na nie oraz zsuwanie sie po poreczy.
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Roéznica wysokosci miedzy progiem w drzwiach a poziomem ptyty wejsciowej przy wejsciu nie
moze by¢ wieksza niz 2 cm oraz musi umozliwia¢ swobodne otwieranie drzwi.

Przeszklone elementy drzwi, nalezy oznaczy¢ dwoma pasami o min. kontrascie LRV = 60
w stosunku do tta, umieszczonymi na wysokosci od 1,5 m do 2 m (pierwszy pas) oraz od 0,85 m do
1,05 m (drugi pas), kontrastujgcymi kolorystycznie z ttem, o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m, na
ktorych moga byé umieszczone znaki, symbole lub motywy dekoracyjne. Nie stosowaé oznaczen w
kolorze jasnoszarym (mlecznym), nie dajg one oczekiwanego efektu (przy jasnym swietle mleczne
oznakowania nie sg widoczne).

W przejéciu nie nalezy sytuowac wolnostojgcych tablic, sztalug lub innych elementéw, ktére
mogtyby ograniczac poruszanie sie lub zagrazac bezpieczenstwa.

Obstuga 0s6b niepetnosprawnych odbywac sie bedzie na parterze budynku.

10.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem

10.1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych

Woda — zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytacza wodnego. W obiekcie istnieje instalacja
wewnetrzna oraz przytacze wodociggowe.

Kanalizacja sanitarna — $cieki z budynku odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacja deszczowa — woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest do miejskiej
kanalizacji deszczowe;.

10.2. Emisyjnosc¢ zanieczyszczen gazowych

Emisja nie bedzie wystepowac, gdyz obiekt ogrzewany jest zasilany z sieci cieptownicze;j.

10.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

W obiekcie wytwarzane sg Smieci zwigzane z uzytkowaniem budynku i gromadzone sg
tymczasowo w pojemniku na $mieci na istniejgcym placu gospodarczym.

10.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisyjnos¢ drgan i promieniowania

Emisja hatasu oraz wibracji nie przekracza norm stawianych budynkom, a promieniowanie,
w szczegdlnosci jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne zaktdcenia nie bedg wystepowaty.
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11.0. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11.1. Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 14500 14500
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok] 23391.82 14493.37
EP [kWh/m?rok] 153.36 121.38
Wybrany system TAK NIE

Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne

[PLN/rok]

EP [kWh/m?rok]

15000 + 14500 14500 25000

22500 -

20000

13500 +
12000 +
10500 17500 +
9000+ 15000 +
7500+ 12500 +
6000+ 10000 +
4500 7500+
3000+ 5000+

1500 + 2500+

system system system system
2aprojektowany altematywny 2aprojektowany aitematywny

M ogzewanie cepawoda [l urzadzenia pomocnicze

200

153.38

system system
2aprojektowany aitematywny

11.2. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i
wentylacji Qusw

53305.12 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej
wody uzytkowej Qcwu

5696.32 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia
chtodzenia Q¢

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia
wbudowanego Q.

15077.73 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg Q

74079.17 [kWh/rok]

11.3. Dostepne nosniki energii

Wspétczynnik | Koszt nosnika
naktadu [PLN/kWh]

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny

1.100000 0.28

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna *

3.000000 0.65

11.4. Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;j

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Wezet cieptowniczy, o mocy nominalnej do 100 kW
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System cieptej wody: Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW
System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu glikol/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie
35/28°C
System cieptej wody: Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

12.0. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature

Budynek jest wyposazony w instalacje c.o. Regulacja c.0. w pomieszczeniach ogrzewanych
odbywa sie za pomocy gtowic termostatycznych montowanych bezposrednio przy grzejnikach,
umozliwiajgcych regulacje temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

13.0. Ekspertyza stanu technicznego

W wyniku dokonanej inwentaryzacji oraz przegladu i oceny stanu technicznego ustalono:

- konstrukcja budynku — $ciany, stropy — bez widocznych odksztatcen, spekan stan techniczny
elementdéw konstrukcji budynku ocenia sie jako dobry,

- stolarka okienna i drzwiowa — w wiekszosci nowa, stan dobry;
- orynnowanie i obrébki blacharskie — stan techniczny $redni,
- znaczny stopien zabrudzenia elewacji.

Po ogledzinach budynku stwierdzono, iz przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania
planowanej inwestycji.

14.0. Rodzaj, zakres i sposob wykonywania prac

Przebudowa i remont budynku Przedszkola Samorzagdowego w Radymnie — ul. Kazimierza
Wielkiego 4, 37-550 Radymno, obreb 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2432/19 polega na:

Piwnica:
wymiana okien na nowe wraz z parapetami,
wymiana drzwi do pom. -0/07 na drzwi p.poz. EI30,
wykonanie hydrantu p.poz. w pom. -0/03 z wezem potsztywnym,
zmiana lokalizacji uktadu pomiarowego wodociggowego,
montaz zaworu pierwszenstwa dla instalacji hydrantowej,
osuszenie i ocieplenie $cian piwnic i fundamentowych,

Parter:
wymiana okien na nowe wraz z parapetami,
wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych wg rysunku rzutu parteru,
p.poz. wydzielenie klatek schodowych,
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remont sanitariatéw 0/06, 0/15, 0/18, 0/23 (nowe ptytki na podtogach i $cianach,
wymiana misek ustepowych i umywalek na nowe, wydzielenie kabin WC ze scianek HPL,
armatury, mieszaczy c.w.u.),

remont zaplecza kuchennego 0/09, 0/10 (nowe ptytki na podtogach i S$cianach,
odmalowanie $cian, nowe wyposazenie i umeblowanie,

wykonanie wentylacji mechanicznej w pom. 0/09, 0/10,
powiekszenie otwordéw drzwiowych i montaz nowych nadprozy,
wymiana instalacji c.o. i obudowa grzejnikow,
wymiana hydrantu p.poz. w pom. 0/08 z wezem pdtsztywnym,
docieplenie Scian zewnetrznych.

Pietro:
wymiana okien na nowe wraz z parapetami,
wymiana drzwi wewnetrznych wg rysunku rzutu pietra,
p.poz. wydzielenie klatek schodowych,

remont sanitariatow 1/04, 1/15, 1/16, 1/17, 1/20 (nowe ptytki na podtogach i $cianach,
wymiana misek ustepowych, umywalek i natrysku na nowe, wydzielenie kabin WC ze
Scianek HPL),

remont kuchni i zaplecza kuchennego 1/08, 1/09, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, (nowe
ptytki na podtogach i Scianach, odmalowanie $cian, nowe wyposazenie i umeblowanie),

wykonanie wentylacji mechanicznej w pom. 1/09, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13,
powiekszenie otwordéw drzwiowych i montaz nowych nadprozy,
wykonanie nowych $cianek dziatowych i ich wykonczenie,
wykonanie klap oddymiajgcych na klatkach schodowych,
wymiana instalacji c.o. i obudowa grzejnikow,
wymiana hydrantu p.poz. w pom. 1/05 na boczny wysuwany z wezem potsztywnym,
uzupetnienie o$wietlenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w korytarzu 1/08,
wykonanie zasilania nowej kuchenki gazowej i taboretéw gazowych,
docieplenie Scian zewnetrznych.
Stropodach:
ocieplenie stropodachu styropianem,
wymiana pokrycia stropodachu na nowe z papy,
ocieplenie kominow,
nowe obrébki blacharskie komindw i attyk,
nowa instalacja odgromowa,

nowe rynny i rury spustowe.

Niezgodnos$ci z przepisami techniczno-budowlanymi zostang zrekompensowane przez
proponowane rozwigzania zamienne, przedstawione w ekspertyzie technicznej dotyczgcy stanu
ochrony przeciwpozarowej, co pozwoli stworzy¢ poziom bezpieczeristwa pozarowego na
wystarczajgco wysokim poziomie oraz pozwoli na niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowej i zapewni bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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Zaproponowane rozwigzania zamienne znacznie polepszajg prowadzenie ewakuacji i dziatan
ratowniczo gasniczych, co pozwala uzna¢ budynek za bezpieczny zaréwno dla jego uzytkownikéw
jak i prowadzacych akcje gasnicza.

15.0. Elementy budowlano-instalacyjne

15.1. W zakresie przepustdéw instalacyjnych

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach klatek schodowych,
piwnicy, pom. przytacza wody -0/07 nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci EI60 poprzez
wykonanie obuddéw z ptyt GKF w systemie przeciwpozarowym danego producenta lub poprzez
montaz odpowiednich systemowych przepustow przeciwpozarowych. Dobdér sposobu
zabezpieczenia uzaleznione jest od $rednicy i przekroju przejscia przez Sciany i stropy.

15.2. W zakresie obudowy klatek schodowych
Piwnica nie jest zamknieta drzwiami EI30. Drzwi z klatki K1 do piwnicy zostang wymienione na
nowe o klasie EIS30.

W budynku komunikacje pionowg zapewniajg dwie klatki schodowe otwarte, nieoddymiane,
a w budynku ZLII, klatki schodowe muszg byé obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi,
oraz wyposazone w system oddymiana. Klatki schodowe zostang obudowane $cianami REI60,
zamkniete drzwiami EIS30 oraz wyposazone w oddymianie grawitacyjne z klapami oddymiajgcymi
umieszczonymi w dachu, oraz z napowietrzaniem przez drzwi o wymiarach: na klatce K1
0,87 x 2,03 m i na klatce K2 1,40 x 2,00 m. Drzwi napowietrzajgce otwierane bedg automatycznie
sitownikami.

Klapa dymowa, oddymiajgca 150x100 cm o wysokosci podstawy min. 75 cm.

Otwieranie skrzydet klap dymowych napedem elektrycznym 24V, sterowanie z centrali
oddymiania.

Podstawe ociepli¢ wetng mineralng gr. 5 cm. Ocieplenie nalezy umiesci¢ na zewnatrz
podstawy podczas montazu klapy, a nastepnie wykonczy¢ papa bitumiczng, folig PVC lub
obrébka blacharska

Konstrukcja stalowa z dwuteownikéw HEA 140.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.

Zastosowal systemowe zabezpieczenie przeciwpozarowe nadprozy do odpornosci co
najmniej R60 poprzez zabudowe z ptyt GKF gr. min. 2x12,5 mm mocowanych
bezposrednio do belek stalowych.

Podmurowanie podstawy klapy dymowej bloczkami gazobetonowymi gr. 24 cm o klasie
REI 120.

Z uwagi na niewielkg wysoko$¢ nadproza okiennego od spodu stropu, zaprojektowano
dodatkowg belka stalowg wzdtuz Sciany zewnetrzne;.

Zestawienie dotyczy konstrukcji pod jedng klape dymowa.
Nalezy wykona¢ 2 konstrukcje pod klapy dymowe.
Montaz konstrukcji stalowej:
wyznaczenie miejsca oparcia belki, wykucie gniazd po obu stronach $ciany.
wykonanie podlewki betonowej klasy C12/15.
wykucie bruzdy o gtebokosci réwnej szerokosci zastosowanego ksztattownika.
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umieszczenie belki oraz doktadne wypoziomowanie, w celu réwnomiernego rozkfadu
obcigzen.

doktadne wypetnienie betonem przestrzeni pod i nad belka.

doktadne skrecenie ksztattownikéw srubami.

po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do wykonania otworu w stropie.

15.3. W zakresie wymiany okna na p.poz.
Obudowa poziomych drég ewakuacji spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej EI30, za
wyjatkiem korytarza na pietrze, gdzie wystepuje bezklasowe okno.

Okno do kuchni 1/10 na pietrze nalezy wymieni¢ na okno state o klasie EI30, w ramie
aluminiowej, szyba zespolona EI30.

15.4. W zakresie skrzydta drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacji

W budynku wystepujg skrzydta drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacji i zawezajgce drogi
ewakuacji ponizej wymaganych wartosci. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

15.5. W zakresie wyktadziny o nieokreslonej klasie reakcji na ogien
W pomieszczeniach budynku i na korytarzach wystepujg podtogi z paneli i wyktadzin
o nieokreslonej klasie reakcji na ogien.

Wyktadziny w pomieszczeniach nalezy zdemontowac i zastgpié¢ ptytkami ceramicznymi. Ptytki
ceramiczne w wiatrotapie i pomieszczeniach wilgotnych gr. min. 10 mm o nasigkliwosci wodnej E <
0,5% - PN-EN 14411, klasa antyposlizgowosci stopy obutej min R10 — DIN 51130. Cokdt Scian
wykona¢ z ptytek ceramicznych na wysokos$¢ min. 15 cm.

15.6. W zakresie dtugosci dojscia ewakuacyjnego

Najdtuzsza dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi obecnie 22 m z pietra, przy jednym kierunku
ewakuacji. Po obudowie i zamknieciu klatek drzwiami EIS30 oraz wyposazeniu ich w oddymianie,
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego zostanie skrécona ponizej 10 m.

15.7. W zakresie drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla powyziej 6 os6b o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie nie otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen.

Istniejgce drzwi nalezy wymienié oraz zamontowaé w sposdb umozliwiajagcy otwieranie ich
zgodnie rzutem poszczegdlnych kondygnacji, celem dostosowanie do wymagan przepiséw.

Nadproza nad drzwiami przyjeto jako prefabrykowane, wykonane z dwédch belek
nadprozowych typu np. L19-N.

Montaz nadprozy
wyznaczenie miejsca oparcia nadprozy, wykucie gniazd po obu stronach Sciany.
zamurowanie istniejgcej czesci otworu drzwiowego.
wykonanie podlewki betonowej klasy C12/15.
wykucie bruzdy o gtebokosci réwnej szerokosci zastosowanego nadproza.
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umieszczenie nadproza oraz doktadne wypoziomowanie, w celu rGwnomiernego rozktadu
obcigzen.
doktadne wypetnienie betonem przestrzeni pod i nad nadprozem.
po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do wykonania otworu ponizej nadproza.
15.8. W zakresie przejs¢ instalacyjnych znajdujacych sie ponizej poziomu terenu
Przejscia instalacyjne znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, przechodzgce przez $ciany
zewnetrzne budynku nie sg zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania gazu do wnetrza budynku.

Wymienione wyzej przejscia nalezy uszczelni¢ za pomocg systemowych przepustow
gazoszczelnych.

15.9. W zakresie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku brak jest zainstalowanego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacji.

Zgodnie z projektem technicznym (branza elektryczna) budynek zostanie wyposazony
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zostanie zainstalowane.

15.10. W zakresie wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

W budynku obecnie brak jest instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, z hydrantami
wewnetrznymi DN 25 z wezami pétsztywnymi.

Zgodnie z projektem technicznym (branza sanitarna) budynek zostanie wyposazony w nowa
instalacje hydrantowg z hydrantami DN25 z wezami pdtsztywnymi obejmujgcymi caty budynek.
Nowa instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostanie wykonana z rur stalowych DN40.
W poziomie piwnicy rury instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem, natomiast zasilanie
hydrantéw na poziomie parteru i pietra nalezy poprowadzi¢ w bruzdach w scianach, ktére
nastepnie zostang uzupetnione i pomalowane w kolorach pozostatej czesci Scian.

15.11. W zakresie zaworu pierwszenstwa na wewnetrznej instalacji wodociggowej
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie posiada zaworu pierwszenstwa, na potgczeniu
z instalacjg sanitarna.

Zgodnie z projektem technicznym (branza sanitarna) budynek zostanie wyposazony w zawor
pierwszeAstwa na wewnetrznej instalacji wodociggowej. Szczegdt wezta wodomierzowego
pokazano na rys. S-2.

15.12. W zakresie docieplenia $cian zewnetrznych oraz $cian fundamentowych:

Ocena nosnosci scian pod wptywem dodatkowego obcigzenia fragmentu Sciany ciezarem
rownym nowej izolacji termicznej wraz z wyprawg elewacyjng i oktadzing nie wykazata utraty
statecznosci budynku i no$nosci Scian.

Odkopanie scian zewnetrzne w gruncie oraz $cian fundamentowych w celu ich oczyszczenia
i osuszenia przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez 2-krotne natozenie masy bitumicznej na
powierzchni $cian fundamentowych i zewnetrznych scian w gruncie.
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Wykonanie izolacji termicznej na catej powierzchni $cian fundamentowych i zewnetrznych
$cian w gruncie w budynku metoda bezspoinowg styropianem XPS do stosowania w gruncie
o grubosci 10 cm i wspdtczynniku A € 0,035 [W/m*K].

Wykonanie zabezpieczenia nowej izolacji termicznej folig kubetkowa.

Po wykonaniu hydroizolacji i izolacji termicznej $cian fundamentowych i Scian w gruncie
w budynku, przywrécenie terenu do porzadku w tym: zasypanie i zageszczenie wykopdw gruntem
rodzimym lub piaskiem, wykonanie prac odtworzeniowych obejmujgcych w szczegdlnosci:
odbudowe, drog, chodnikéw, trawnikéw itd. Ponadto nalezy wykona¢ opaski szerokosci min. 50
cm z kostki brukowej i zakoriczyé je przeznaczonym do tego celu obrzezem.

Prace ziemne nalezy w miare mozliwosci wykona¢ w okresie bez wystepowania opadéw
atmosferycznych, jezeli te wystgpig wykop nalezy chroni¢ przed opadami oraz woda gruntowa
przez okrycie wykopu i wypompowywanie (na biezgco) ewentualnej wody przedostajacej sie do
wykopu. Do prac izolacyjnych przystgpi¢ po ustgpieniu opaddw i osuszeniu strefy pracy. Wykop
proponuje sie wykonaé na szerokos¢ 0,6 m na poziome stanowisk roboczych. W razie potrzeby
Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu za pomoca bali drewnianych oporowych
18x18 cm whbijanych w grunt ponizej dna wykopu na gtebokos¢ min. 70 cm oraz deskowania
petnego z desek 3,2 x 16 cm. Do wykopu nalezy zapewni¢ dostep np. za pomocg drabin. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie przegtebi¢ dna wykopu, co mogtoby skutkowac uszkodzeniem
fundamentéw i tym samym zagrozi¢ konstrukcji budynku. Przy zasypywaniu wykopu grunt nalezy
zageszczaé: co 20 cm przy zageszczaniu recznym, co 40 cm przy zageszczaniu mechanicznym.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is > 0,9.

Przed pracami izolacyjnymi nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie. Z catej powierzchni
cokotu oraz $cian fundamentowych skué tynk. Sciany fundamentowe nalezy oczysci¢ z gruzu
i ziemi. Podtoze powinno by¢ czyste, rowne, oczyszczone z kurzu, ttuszczu, powtok malarskich,
naciekdw, smoty, resztek zaprawy i innych substancji antyadhezyjnych. Podtoze nalezy
zagruntowaé emulsjg bitumiczna. Kolejnym krokiem jest przyklejenie ptyt izolacyjnych. Nalezy
stosowaé ptyty styropianowe wodoodporne. Ptyty przyklejaé nanoszac pacg klej na powierzchni
ptyty. Nastepnie ptyty przytozy¢é i mocno docisngé do sciany. Powyzej poziomu gruntu na
powierzchni ptyt wykona¢ warstwe zbrojng z siatki z widkna szklanego wtopionej w zaprawe. Piyty
ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢ folig kubetkowg, kubetkami skierowanymi do ptyty. Folie
kubetkowa dodatkowo zabezpieczy¢ listwg dociskowa. Po wykonaniu wszystkich prac izolacyjnych
wykop nalezy zasypaé - najwczesniej po 24h po wykonaniu ostatniej warstwy.

Przygotowanie istniejgcego podtoza scian i gliféw zewnetrznych (w tym niezbedne roboty
rozbidrkowe i demontazowe — w szczegdlnosci skucie istniejgcego tynku, bedgcego w ztym stanie
technicznym i ulegajacego samoistnemu odspajaniu) pod ocieplenie i wyprawy elewacyjne
wykonywane metodg lekkg — mokrg, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz
zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem wzmacniajgcym.

Wykonanie ocieplenie catej powierzchni Scian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg stosujgc
kompletny system jednego producenta, w szczegdlnosci: materiaty izolacyjne, kotki, dyble
montazowe, siatki, kleje, zaprawy itd. posiadajgce odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.

Wykonanie docieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi o grubosci 10 cm
i wspotczynniku A < 0,032 [W/m*K], na istniejgcg warstwe termoizolacyjna.

Wykonanie wyprawy elewacyjne $cian metodg ,,lekkg — mokrg jako cienkowarstwowe z tynku
silikonowego. Kolorystyka elewacji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Roboty towarzyszgce w postaci koniecznosci demontazu i ponownego montazu oraz wtasciwej
konfiguracji wszystkich urzgdzen znajdujgcych sie na elewacjach budynku np. anten satelitarnych,
urzgdzen alarmowych, kamer monitoringu, urzgdzen klimatyzacyjnych i innych tak, aby urzadzenia
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te po wykonaniu prac termomodernizacyjnych byty zainstalowane wedtug stawianych dla nich
wymagan i dziataty poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Wymiana obrébek blacharskich w tym: parapety zewnetrzne i obrébki gzymsow
z uwzglednieniem zmiany szerokosci wynikajgcej z zastosowania dodatkowej warstwy izolacji oraz
rynny i rury spustowe. Wszystkie wymienione wyzej elementy nalezy wykonac¢ z blachy stalowej
ocynkowanej grubosci 0,7 mm, w kolorze zblizonym do RAL 7016. Wybor koloru zewnetrznych
obrébek blacharskich zostat zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonanie wszystkich robét towarzyszacych i odtworzeniowych w szczegdlnosci: roboty
zwigzane z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczajace, roboty zwigzane
z ustawieniem i rozbiérka ewentualnych rusztowan, ewentualne roboty rozbiérkowe, oczyszczanie
powierzchni przed utozeniem ocieplenia, wywdz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidrek
i sprzatania po wykonaniu ocieplenia, odtworzenie zniszczonych trawnikéw, nasadzen, opasek
wokét budynku, chodnikow itd. (w tym optata za korzystanie ze Srodowiska).

Do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku przyjeto metode lekka. System sklasyfikowany jest
jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO). Wszystkie produkty zastosowane do termomodernizacji
budynku powinny by¢ zgodne z ITB 447/2009 oraz powinny by¢ przewidziane do zastosowania do
ocieplen budynku w technologii BSO.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ (kurz, pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod ci$nieniem nawet
z uzyciem detergentéw). Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe, nieréwnomiernie chtonne oraz
piaszczace zagruntowad. Powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym.
Nieréwnosci, defekty i ubytki skué¢ lub ewentualnie wyrédwnac¢ zaprawg tynkarska (podtoze
powinno by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnos¢ przekroczy 20
mm, nalezy zastosowac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Ptyty utozy¢, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu
spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowaé réwniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie
zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych
lub drzwiowych. Ukfadac ptyty zaczynajac od dotu do gdry, a nastepnie mocno dociskajac jedng do
drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest
stosowanie fragmentéw ptyt (minimalna szeroko$¢ 15 cm) - mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo
rozmieszczone na ptaszczyznie Sciany. W trakcie uktadania nalezy zwrécié szczegdlng uwage na to,
aby utozona powierzchnia ptyt byta rdwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno
by¢ kleju. Klej nalezy nanosié¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem,
wzdtuz obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz
grubos¢ warstwy kleju (od 1 do 2 cm) uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajaca sie z podtozem.
Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po $rodku ptyty mnie;j
wiecej wielkos¢ dtoni. Nieréwnosci podfoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawag. Przestrzegaé
zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw
producenta systemu. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie péznej jesieni)
mogag znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowac ptyt termoizolacyjnych
narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy
je przeszlifowad i odkurzyé. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowaé przerwe
technologiczng, wynoszgcg, co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa
byta réwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). Po natozeniu
zaprawy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisngé. Nie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze
niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego oraz wykonac
mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw. Nalezy stosowal odpowiednig ilos¢
kotkéw: - 4 szt/m? — na powierzchni elewacji wigcznie z cokotem nad poziomem gruntu do
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wysokosci 4 kondygnacji, - 8 szt/m? — w obszarze 1,5 m od narozy budynku. Min. gtebokosé
zakotwienia w Scianie: 40 mm, zalecana 60 mm. Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej
nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast gérne wykonac ze spadkiem na zewnatrz. Jedli przy
ocieplaniu osciezy dojdzie do sytuacji, gdzie styropian zachodzitby znacznie na rame okienng i tym
samym utrudniat eksploatacje okna, a podkucie tynku osciezy bedzie rodzito powazine obawy
o uszkodzenie ramy okiennej ocieplenie os$ciezy wyjatkowo mozna poming¢. Styk oscieza
z warstwg styropianu dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Skrzynki
instalacyjne znajdujace sie przy elewacji nalezy zdemontowac, przyklei¢ styropian i ponownie
zamontowac skrzynki. W przypadku, jesli przetozenie skrzynek bedzie niemozliwe ze wzgledow
technologicznych nalezy je ,obejs¢” styropianem dookota a faczenie skrzynki z termoizolacja
uszczelnié poliuretanowg tasma rozprezna.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie pdzniej niz
do 14 dni od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej
wciska¢ natychmiast tkanine zbrojgcg z wtékna szklanego i réwno zaszpachlowaé. Tkanina
powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan a kolor i wzér siatki zatopione;j
w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna miec
grubos¢ 3-5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uktfada¢ na zaktad, co najmniej 10 cm. Przy
narozach otwordw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wtasciwej
warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojacej
o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe
listwy naroznikowe z siatkg. Zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej powyzej poziomu terenu.

15.13. W zakresie docieplenia stropodachu:

Ocieplenie stropodachu nalezy wykonac z zastosowaniem styropapy EPS100 sklasyfikowanej
jako NRO (nierozprzestrzeniajgcg ognia), o gr. 24 cm - wspotczynnik przenikania ciepta A<0,038
W/mK. Zastosowaé ptyty jednostronnie laminowane papg z rdzeniem ze styropianu EPS100
w ukfadzie klejonym. Przed przystgpieniem do mocowania styropapy nalezy wiasciwie
przygotowac podtoze - usungc istniejgce pokrycie z papy, powierzchnie stropodachu doktadnie
oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w warstwie cementowej, catg powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem
grzybobdjczym oraz zagruntowaé preparatem gtebokopenetrujgcym oraz wykonaé paroizolacje
bitumiczng. Na tak przygotowane podtoze przykleié¢ ptyty styropianowe. Jako zaprawe klejgcg uzy¢
elastyczng mase bitumiczng lub zastosowac klej poliuretanowy do styropianu. Po wykonaniu
ocieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej.
Ptyty ociepleniowe klei¢ klejem wg wytycznych producenta. Wzmocni¢ mocowanie poprzez
zastosowanie tgcznikdw mechanicznych w strefie narozinej i krawedziowej. Nalezy zastosowad
taczniki teleskopowe w ilosci min.: 9 szt./m? w strefie naroznej, 6 szt./m? w strefie krawedziowej.
Krycie dachu wykona¢ papa termozgrzewalng, dwuwarstwowg, sklasyfikowang jako NRO. Nalezy
wykonaé kominki wentylacyjne wg zalecen producenta (ok. 1/40 m? ). Wykona¢ obrdbki gzymséw,
paséw nadrynnowych i podrynnowych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Do prac
dekarskich uzywaé systemowych izoklindw styropianowych Zakoriczenie obrdbki papowej nalezy
zabezpieczy¢ systemowq listwg dociskowg mocowang dyblami do muru w rozstawie ok. 25 cm.
Pokrycie dachowe wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-02361: 1999. Papa termozgrzewalna jest
przeznaczona do mechanicznego mocowania do podtoza oraz sklejania dwdéch warstw metoda
zgrzewania tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy ptomieniem palnika gazowego
do momentu nadtopienia masy powfokowej. Pape podktadowg przymocowac¢ do ptyt EPS za
pomoca tacznikdw mechanicznych, a nastepnie zgrza¢ zakfady. Na pape podkfadowa nalezy
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zamocowa¢ pape wierzchniego krycia za pomocg zgrzewania. Przy przyklejaniu pap
termozgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan, nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad: - palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podfoze
i wstege papy od strony antyadhezyjnej, - w celu unikniecia zniszczenia papy, dziatanie ptomienia
powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien byé ciggle przemieszczany w miare
nadtapiania masy powtokowej, - niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie
do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenie, - fragment wstegi papy z nadtopiong
powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podfoza watkiem o dtugosci
rownej szerokos$ci pasma papy, - stosowaé zaktady papy minimum 10 cm. Przed potozeniem
nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ demontaz i utylizacje istniejgcego
pokrycia dachu. Odprowadzenie wody deszczowej odbywac sie bedzie rynnami i rurami
spustowymi wykonanymi z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Zastosowac pape
podktadowg o parametrach nie gorszych niz:

Pokrycie dachu musi zosta¢ wykonane przez autoryzowang firme producenta papy.
Odprowadzenie wody deszczowej odbywac sie bedzie rynnami i rurami spustowymi wykonanymi z
blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Zastosowaé pape podktadowq oraz wierzchniego
krycia.

15.14. W zakresie wymiany drzwi:

Wykonanie nowych drzwi wejSciowych zewnetrznych energooszczednych, konstrukc;ji
aluminiowej, charakteryzujgca sie nastepujacymi parametrami:
okna zespolone w ramie aluminiowej o wysokiej przepuszczalnosci Swiatta,
niskg przepuszczalnoscig energii stonecznej,
wysokiej izolacyjnosci cieplnej - wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu (ramy
+ szyby) U £1,3 [W/m2*K],
wyposazone w system domofonowy (zdalne otwieranie z sal lekcyjnych).
szkto we wszystkich drzwiach przeszklonych zewnetrznych musi by¢ bezpieczne.

Drzwi 2-skrzydtowe (skrzydto gtéwne o szerokosci min. 90 cm) z profili aluminiowych,
malowana proszkowo w kolorze biatym (zblizonym do RAL 9003), wyposazone w dzwignie
antypaniczng i samozamykacz.

Wykonanie i wymiane nowych drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach. Drzwi z wiatrotapu do
korytarza przedsionka aluminiowe, wyposazone w samozamykacz. Wypetnienie: 1/3 wysokosci
panel, 2/3 wysokosci szkto przezroczyste. Drzwi do sal dzieciecych, pomieszczen sanitarnych dzieci
i personelu aluminiowe, zblizone kolorem i wygladem do istniejgcych drzwi nie przeznaczonych do
wymiany. Nie dopuszcza wypetnienia skrzydet typu ,plaster miodu”. We wszystkich drzwiach:
klamki z szyldami, zamek patentowy i kompletem kluczy (3 szt.). Drzwi do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych wyposazone w kratke wentylacyjng w dolnej czesSci o sumarycznej
powierzchni min 0,022 m?2.

Przed przystgpieniem do realizacji, nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze.

Nowe drzwi w kolorze zblizonym do RAL 9003. Typ, wyglad i kolorystyke nowych drzwi
uzgodniono z Zamawiajgcym.

Demontaz elementow stolarki drzwiowej prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa,
przy uszyciu odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Materiaty z rozbidrki nalewy sukcesywnie usuwac
poza teren budowy, w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami
ochrony srodowiska.

Montaz wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

21



1. Przygotowanie otworu.

2. Uzupetnienie ubytkdw w murze.

3. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze.

4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem.

5. Przeprowadzenie regulacji.

6. Uzupetnienie tynkdow i wykonczen przylegajacych $cian.

7. Zamontowanie opasek (w przypadku oscieznic obejmujgcych sSciane).

Roboty towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci: naprawienie, obrobienie gliféw
wewnetrznych, wykonanie nowych obrébek zewnetrznych, roboty zwigzane z transportem, roboty
zabezpieczajace, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbidrkg ewentualnych rusztowan, ewentualne
roboty rozbiérkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynkéw i powtok malarskich,
wywoz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiérek.

15.15. W zakresie wymiany $lusarki okiennej:
Wymiana catej Slusarki okiennej w budynku na nowe energooszczedne okna PCV,
charakteryzujgce sie nastepujacymi parametrami:
we wszystkich oknach szyby bezpieczne,
okna o kwater uchylno-rozwieralnych, otwieranych do srodka pomieszczen,

wysokiej izolacyjnosci cieplnej - wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu (szyba
+rama) U £0,9 [W/m2*K].

Okna p.poz. w ramie aluminiowej. Nowa $lusarka okienna w kolorze zblizonym do RAL 9003.
Typ, wyglad i kolorystyke nowej Slusarki okiennej uzgodniono z Zamawiajgcym.

Demontaz elementdw stolarki okiennej prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczeristwa, przy
uszyciu odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Materiaty z rozbiérki nalewy sukcesywnie usuwac poza
teren budowy, w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony
Srodowiska.

Montaz wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:
1. Przygotowanie otworu.
. Uzupetnienie ubytkéw w murze.
. Ustawienie i umocowanie okien w otworze.
. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem.
. Przeprowadzenie regulacji.
. Uzupetnienie tynkéw i wykoniczen przylegajgcych scian.

N o o b WN

. Zamontowanie podokiennikdw i parapetéw.
Przed przystgpieniem do realizacji, nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze.
Wymiana jedynie w tych samych otworach okiennych bez ich powiekszania lub zmniejszania.

Roboty towarzyszgce i odtworzeniowe w szczegdlnosci: wykonanie nowych obrdbek
blacharskich, roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczajgce,
roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiérkg ewentualnych rusztowan, ewentualne roboty
rozbiérkowe, wywdz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidrek i sprzgtania po wykonaniu robét.
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15.16. W zakresie wymiany posadzek:

Planuje sie demontaz istniejacych warstw posadzkowych w pomieszczeniach weztéw
sanitarnych, kuchniach i zapleczach kuchennych.

Podtogi i posadzki wykona¢ wg opisu na rzutach kondygnacji i przekrojow. W weztach
sanitarnych obnizy¢ poziom posadzek niwelujgc réznice miedzy salami.

Ptytki ceramiczne gr. min. 10 mm o nasigkliwosci wodnej E < 0,5% - PN-EN 14411, klasa
antyposlizgowosci stopy obutej min R10 — DIN 51130. Cokét scian wykonaé z ptytek ceramicznych
na wysoko$é¢ min. 15 cm. W pomieszczeniach mokrych stosowaé wpusty podtogowe systemowe
z kratka ze stali nierdzewne;.

Pod nowe warstwy posadzkowe wykonaé nowa wylewke cementowgq gr. 5 cm. zbrojong siatka
stalowg dmin =4 mm o oczku min. 15 cm.

15.17. W zakresie oktadzin scian i stropow:

W obrebie prowadzonych prac tynki odspojone, zwietrzate zbi¢. Zwrdcic¢ szczegdlng uwage na
tynki pod istniejgcymi lamperiami. Przed wykonaniem nowych oktadzin sprawdzi¢ brak korozji
biologicznej Scian i stropdw, ewentualne ogniska korozji (zawilgocenia) usunac.

Nalezy zaprojektowac i wykonac:

uzupetni¢ zbite i odparzone tynki, wykona¢ tynki na Scianach murowanych nowych,
zamurowaniach itp. Tynki cementowo-wapienne kat. Il,

pomieszczenia higieniczno-sanitarne, kuchnia, zaplecze — okfadziny z ptytek ceramicznych
do wysokosci sufitu, zapewniajgcych utrzymanie odpowiednich warunkdéw higienicznych.
Sufity malowane farbami o podwyziszonej odpornosci na wilgo¢ i szorowanie. W
toaletach, nad umywalkami lustra wklejane.

Malowanie w kolorach pastelowych:
sale dla dzieci w nawigzaniu do istniejgcych koloréw,
pomieszczenia biurowe, techniczne - farby lateksowe,

korytarze - do wysokosci 1,5 m - co najmniej tapeta natryskowa lub tynk mozaikowy lub
farba lateksowa pokryta lakierem transparentnym, powyzej — farby lateksowe;

Wymiana podokiennikéw na konglomeratowe gr. 3 cm.
Montaz oston grzejnikow centralnego ogrzewania — z ptyt MDF, lub inne.

W sanitariatach $ciany wytozy¢ ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2,20 m. W obrebie
natryskow wykonac izolacje przeciwwodng o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajgcych naktadanych
recznie pod warstwg ptytek.

Powierzchnia pod tynk powinna zapewnia¢ dobrg przyczepnosé¢, by¢ dostatecznie trwafa,
sztywna i nie zmieniaé wymiaréw w czasie uzytkowania. Aby unikngé¢ zbytecznego pogrubiania
tynku, podtoze powinno by¢ réwne. Podtoza z betondéw komédrkowych zaréwno z bloczkéw jak
i ptyt, nalezy oczysci¢ z wystajgcych grudek zaprawy, a zanieczyszczenia ttuste wyskrobac.
Powierzchnia elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczona do tynkowania powinna
by¢ czysta, nie pylaca i pozbawiona sladéw smardw i srodkdw do smarowania form. Bezposrednio
przed rozpoczeciem tynkowania nalezy mur oczysci¢ starannie szczotkami i zmy¢ z kurzu. Zbyt
suchg powierzchnie muru nalezy przed samym narzuceniem tynku gruntownie zwilzyé woda.
Zwilzanie nalezy stosowac zwfaszcza podczas upatéw i cieptych wiatrach.

Na starym tynku mozna wykonac tynkowanie, jezeli jest dostatecznie mocny. Podtoze takie
musi by¢ najpierw naprawione i oczyszczone ze starych farb. Miejsca zniszczone lub odparzone
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nalezy catkowicie odbi¢ i wypetni¢ nowg zaprawg. Nalezy naprawi¢ pekniecia i rysy. Podfoze
gtadkie lub twarde powinno sie posiekac i porysowac gwozdziami wbitymi w deske.

Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C, a najnizsza temperatura 0°C. Roboty tynkarskie powinny byé wykonywane wytgcznie
z rusztowan lub statych pomostéw. Niedopuszczalne jest wykonywanie tych robét z drabin
przystawnych. Stanowiska robocze trzeba utrzymywacé w czystosci, a z pomostéw - od razu usuwac
rozlang zaprawe. Otwory w Scianach, w stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie
ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone deskami. Robotnicy
narazeni na rozprysk zaprawy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Podczas
tynkowania mechanicznego nalezy stale utrzymywaé przewody doprowadzajgce zaprawe w
czystosci, a sprezarki i pompy sprawdzaé pod nadzorem specjalisty. Silnik moze podtaczy¢ do sieci
tylko elektromonter. Pompa do zapraw, mieszarki i inne maszyny muszg mie¢ pokrywe ochronng
na kotach zebatych oraz uziemiony silnik.

15.18. W zakresie konstrukcji:

Szczegdtowe informacje opisane zostaty w odpowiednich branzach.

Wykonaé wyburzenia zbednych scianek dziatowych oraz wykonanie nowych odpowiednio do
przewidzianej funkcji pomieszczen. Sciany z elementéw murowanych.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne SW z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm o gestosci
600 kg/m3, wytrzymatosci znormalizowanej na $ciskanie 4,0 N/mm?2, uktadanych na zaprawie do
cienkich spoin + tynk cem.-wap.

Sciany dzialowe SD z betonu komdérkowego gr. 12 cm o gestoéci 600 kg/m3, wytrzymatosci
znormalizowanej na $ciskanie 4,0 N/mm?, uktadanych na zaprawie do cienkich spoin + tynk cem.-
wap.

Nowe otwory w Scianach konstrukcyjnych z wykonaniem nadprozy drzwiowych wewnetrznych
z belek prefabrykowanych np. typu,,L-19”.

Istniejgce oraz projektowane $ciany spetniajg wymagania izolacyjnosci akustycznej
przewidziane dla funkcji poszczegdlnych pomieszczen.

Bloczki pierwszej warstwy ustawia¢ na zaprawie cementowej, w ktdrej stosunek cementu do
piasku wynosi 1:3. Po wymurowaniu kazdej warstwy bloczkdw nalezy przeszlifowaé goérnag
powierzchnie za pomocg pacy. Drobne zanieczyszczenia i pyt usungc szczotky. Uktadanie kolejnych
warstw muru mozna wykonywac po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok. 1-2 godz. Kolejne
warstwy murowac na zaprawie do cienkich spoin. W miejscach, w ktérych bloczki nie tgczg sie na
pioro-wpust, nalezy wykonac¢ spoine pionowg. W celu dodatkowego wzmocnienia pofgczen
elementow stosuje sie taczniki LP 30, umieszczane na styku bloczkédw. Nalezy stosowad
przesuniecia kolejnych warstw o min. 8 cm, a przy krawedziach otwordéw i naroznikéw min. 12 cm.
Ubytki wypetnia sie systemowg zaprawg do wypetniania ubytkéw. Jednorazowo natozona warstwa
zaprawy nie powinna miec¢ grubosci wiekszej niz 2 cm.

15.19. W zakresie instalacji sanitarnych:

Szczegdtowe informacje opisane zostaty w odpowiednich branzach.

15.20. W zakresie instalacji elektrycznych:

Szczegdtowe informacje opisane zostaty w odpowiednich branzach.
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15.21. Roboty wykonczeniowe

Wykonanie wszystkich robdt towarzyszacych i odtworzeniowych, w szczegdlnosci
wykonczeniowych tj.: naprawa i uzupetnienie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych, zamurowanie
otwordw po przebiciach, przekuciach, zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupetnienie powtok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych zgodnych co do faktury i kolorystyki, naprawienie
i uzupetnienie brakujgcych czesci posadzek, itp.

Na grzejnikach w korytarzach nalezy zamontowa¢ obudowy w odlegtosci 7,5 cm grzejnikéw.

Odbojniki scienne montowac na sciany, na ktére wyktadajg sie skrzydta drzwi.

Ostre krawedzie elementéw wykonczenia i wyposazenia obiektu (szafki, obudowy itp.) muszg
by¢ bezpieczne.

Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny by¢ wykonane z najwyzszg starannoscia.

Wykona¢ nalezy wszystkie roboty towarzyszgce i odtworzeniowe w szczegdlnosci:

opasek wokét budynku,
odtworzenie trawnikéw, zielencéw i ewentualnych nasadzen,
sprzatanie po zakoriczeniu robét.

Obrdébki dachowe wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm. W dachu przewidziano
przebicia dachowe na klapy dymowe.

15.22. Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje wod.-kan., gazu, c.0., wentylacji mechanicznej, hydrantows,
elektryczng i odgromowa.

16.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

16.1. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny, (zwigzany z ochrong
przeciwpozaroway).
Budynek posiada instalacje:
elektryczng — stan dobry
teletechniczng — stan dobry
odgromowaq — stan dobry
wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng — stan dobry
gazowa na gaz ziemny do kuchni — stan dobry
ogrzewanie budynku: z wezta cieplnego
hydrantéw wewnetrznych DN52 — stan zty
systemu sygnalizacji pozarowej — ochrona petna — stan dobry

16.2. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkéw
techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za zagrazajacy zyciu
ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

W budynku prowadzona bedzie przebudowa budynku w zakresie:
montaz nowych Scianek dziatowych,
montaz nowych drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych,
montaz oddymiania klatek schodowych.
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Ocena wystepujacych w budynku warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu o ktére mozna
uznac¢ budynek za zagrazajacy zyciu, zgodnie z par. 16 ust. 2 ,,R.0.P,, — wystepujg w postaci:
braku wyposazenia klatek schodowych w systemy oddymiania,
braku zamkniecia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi,

przekroczeniu dtugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100 %, ktére obecnie wynosi 22 m
z pomieszczen na pietrze, do wyjscia na zewnatrz,

braku awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacji oswietlonych
wyfacznie Swiattem sztucznym.

16.3. Charakterystyka pozarowa:

Powierzchnia zabudowy — 495,35 m?
Powierzchnia uzytkowa — 886,65 m?
Powierzchnia wewnetrzna — okoto 962 m? w tym:
piwnica — 117 m?
parter — 425 m?
pietro — 420 m?
Kubatura — 4314 m3
Wysokos¢: 9,00 m - kwalifikuje obiekt do budynkdéw niskich (N)
Liczba kondygnacji: nadziemnych — 2, podziemnych — 1 cze$ciowo
Dtugosé: 36,87 m
Szerokosé: 12,82 m

16.4. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Min. odlegtosé od najblizszych budynkdéw wynosi min 15 m.

Min. odlegtos¢ od granicy dziatki, wynosi min 4 m.

Budynek znajduje sie w zgodnych z przepisami odlegtosciach od innych budynkéw i granicy
dziatki, co jest zgodne z par. 12 ust. 1 i par. 271 -273,,R.W.T.,,.

16.5. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Materiaty niebezpiecznie pozarowo nie bedg wystepowaty w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt. 1
,,R.0.P.,,

W budynku wystepowaé bedzie standardowe wyposazenie pomieszczen przedszkolnych,
szatniowych, kuchennych.

Wystepujgce materiaty palne:
wystréj wnetrz
elementy komputeréw i innych urzadzen z tworzyw sztucznych, gumy, itp.
zabawki z tworzyw sztucznych
dokumentacja, ksigzki, opakowania kartonowe, ksigzki
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16.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m?2.

16.7. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazidej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi

Jest to budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany jako ZLII, zgodnie z par. 209 ,,R.W.T,,.
Przedszkole zawiera 5 grup przedszkolnych.

Przewidywana liczba oséb mogacych przebywaé w catym budynku to okoto 170 osdb, w tym
145 dzieci i 25 pracownikéw i obstugi.

Brak pomieszczen o powierzchni powyzej 300 m2 lub przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania powyzej 30 osob.

16.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie i na terenie przylegtym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

16.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 962 m2.

Wielko$¢ strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wynoszgcy 5000 m2, jak w budynku ZLII niskim, co jest zgodne z par. 227 ust. 1i2,,R.W.T.,,.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach klatek schodowych,
piwnicy, pom. przytgcza wody -0/07, nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej EI60, co jest
niezgodne z par. 234 ust. 3,,R.W.T.,,.

Piwnica jest wydzielona stropem REI60 i nie jest zamknieta drzwiami EI30, oraz jest winda
towarowa z drzwiami bezklasowymi do piwnicy, co jest niezgodne z par. 250 ust. 1 ,,R.W.T,,.

16.10. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku ZLII, niskiego o dwodch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej,
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C,, zgodnie z par. 212 ust. 2 ,,R.W.T,,.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku s) )

Klasa odpornosci gtéwna konstrukcja | strop? sciana $ciana przekrycie

pozarowej budynku | konstrukcja | dachu zewnetrznay),2) | wewnetrznay) | dachu 3)
nosna

"A" R 240 R 30 REI 120 El 120(0<>i) El 60 RE 30

"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (0¢=>i) El 30 4) RE 30

"c" R 60 R 15 REI 60 El 30 (0¢>i) El 154) RE 15

"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (04>i) (-) (-)

"E" () () () () () ()
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Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —
tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422)

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nos$nosci ogniowe] (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naéwietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla écian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zfgczy i dylatacjami.

Konstrukcja budynku:
$ciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne — murowane — spetniajg R/REI60
Sciany wewnetrzne — murowane i w technologii GK - spetniajg EI30
stropy — zelbetowe ptyty kanatowe — spetniajg REI60
dach - stropodach wentylowany na Sciankach azurowych, z pokryciem z ptyt korytkowych,
pokrytych papa — spetnia REI15
schody zelbetowe — spetniajg R60

Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,C,, co jest zgodne z par. 212 ust. 2
,RW.T,,.

Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy EI15, za wyjatkiem ww. écian wewnetrznych z
otworami do podawania naczyn i positkdw, na pietrze (pomiedzy pom. 1.11 i pom. 1.09), co jest
niezgodne z par. 216 ust. 1,,R.W.T,,.

Elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ogien NRO, co jest zgodne z par. 216 ust. 2
, RW.T,,,.

Pasy miedzy kondygnacyjne wraz z potgczeniem ze stropem o szerokosci min 0,8 m, w klasie
EI60, co jest zgodne z par. 223 ust. 1,,R.W.T.,,.

16.11. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

W budynku komunikacje pionowg zapewniajg dwie klatki schodowe otwarte, nieoddymiane, a
w budynku ZLII, klatki schodowe muszg by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi,
oraz wyposazone w system oddymiana, czego nie ma, a co jest niezgodne z par. 245 ,,R.W.T.,,.
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Klatka schodowa K1 posiada szerokos¢ biegdw min 0,92 m, a takze szerokos¢ spocznikdw min
1,1 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1,,R.W.T,,.

Klatka schodowa K2 posiada szerokos¢ biegdw min 1,00 m, a takze szerokosé spocznikéw min
1,22 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1,,R.W.T,,.

Schody do piwnicy posiadajg szerokos¢ biegéw min 0,80 m, a takze nie posiadajg spocznika na
poziomie parteru, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1,,R.W.T,,.

Korytarze posiadajg zréinicowang szeroko$¢ min 1,07 m, (zawezenia: przedsionek 0/14,
przedsionek 0/11), szerokos$¢ korytarzy ponizej 1,2 m, w przypadku korytarzy przeznaczonych do
ewakuacji max 20 oséb, co jest niezgodne z par. 242 ust. 2 ,,R.W.T,,.

Korytarze posiadajg szeroko$¢ min 0,90 m, (zawezenia: korytarz 1/08, przedsionek 0/14,
przedsionek 0/11, ), do 1,40 m, szerokos$¢ korytarzy ponizej 1,4 m, w przypadku korytarzy
przeznaczonych do ewakuacji powyzej 20 0sdb, co jest niezgodne z par. 242 ust. 1,,R.W.T,,.

Obudowa poziomych drég ewakuacji spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej EI15, za
wyjatkiem korytarza na pietrze, gdzie wystepujg dwa bezklasowe okna, stuzgce do podawania
naczyn i positkdw do pom. 1/09 i pom. 1/11, oraz bezklasowe okno do kuchni 1/10, co jest
niezgodne z par. 241 ust. 1,,R.W.T,,.

W budynku wystepujg skrzydta drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacji i zawezajgce drogi
ewakuacji ponizej wymaganych wartosci, co jest niezgodne z par. 242 ust. 4 ,,R.W.T,,.

W budynku znajdujg sie wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku, z pionowych i poziomych
drég ewakuacji o wymiarach:

z klatki K1, o wymiarach 0,87 m x 2,03 m
z przedsionka 0/14 o wymiarach 0,80 x 2,00 m
szerokos¢ drzwi ponizej 1,2 m, co jest niezgodne z par. 239 ust. 4 ,,R.W.T.,,

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz, co jest zgodne z
par. 236 ust. 4 ,,R.W.T,,.

W budynku wystepujg drzwi do pomieszczenn o szerokosci min 0,70 m, (magazyn 1/07,
sekretariat 0/03, dyrektor 0/04 i pom. w piwnicy), w ktorych moze przebywac¢ do 3 oséb, oraz
drzwi do pomieszczen o szerokos$ci min 0,90 m, w ktérych moze przebywaé powyzej 3 oséb, co jest
niezgodne z par. 239 ust. 1. ,,R.W.T.,,.

Wysokos¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacji wynosi min 1,88 m, (pom. w piwnicy
oraz pom.: 0/18, 0/19, 0/24, 0/03, 1/03, 1/06), co jest niezgodne z par. 239 ust. 6. ,,R.W.T.,,.

Przejscia ewakuacyjne, prowadzgce przez max 5 pomieszczen, (na parterze), co jest niezgodne
z par. 237 ust. 8 ,,R.W.T,,.

Przejscia ewakuacyjne o dtugosci nie wiekszej niz 40 m, co jest zgodne z par. 237 ust. 1 pkt. 1)
,RW.T,,.

Szerokos¢ przejs¢ wynosi min 0,9 m w przypadku przejs¢ stuzgcych do ewakuacji powyzej 3
0s0b, oraz min 0,8 m w przypadku przejs¢ stuzgcych do ewakuacji do 3 osdéb, co jest zgodne z par.
237 ust. 10,,R.W.T,,,.

W pomieszczeniach budynku wystepujg podtogi z ptytek, paneli i wyktadzin o nieokreslonej
klasie reakcji na ogien, co jest niezgodne z par. 258 ust. 1,,R.W.T.,,.

Najdtuzsza dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi obecnie 22 m z pietra, przy jednym kierunku
ewakuacji, co jest niezgodne z par. 256 ust. 3,,R.W.T.,,.

Biegi i spoczniki klatek schodowych zelbetowe spetniajg R60, co jest zgodne z par. 249 ust. 3
pkt. 1) ,,R.W.T,,.
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Wysokos¢ stopni na kondygnacjach nadziemnych, wynosi max 0,159 m, wysokos$¢ stopni do
piwnicy, wynosi max 0,24 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1,,R.W.T,,.

Wymiary stopni nie spetniajg warunku 2h+s = 0,6 — 0,65 m, (szerokos¢ stopni wynosi 0,27 m
przy wysokosci 0,159 m na kondygnacjach nadziemnych, oraz szerokos$¢ stopni wynosi 0,24 m przy
wysokosci 0,25 m w piwnicy), co jest niezgodne z par. 69 ust. 4 ,,R.W.T.,,.

Liczba stopni w jednym biegu jest nie wieksza niz 17, co jest zgodne z par. 69 ust. 1 pkt. 1
»RWT,,.,

W budynku nie wystepujg korytarze o dfugosci powyzej 50 m, ktére nie s3 podzielone na
krotsze odcinki przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi, lub wyposazone w inne urzadzenia
zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie dymu, co jest zgodne z par. 243 ust. 1 ,,R.W.T.,,.

Wysokos¢ drég ewakuacji wynosi min 2,2 m, z lokalnymi zanizeniami do min 2 m, na dfugosci
do 1,5 m, co jest zgodne z par. 242 ust. 3,,R.W.T.,,.

Na korytarzach wystepujg wyktadziny o nieokreslonej klasie reakcji na ogien, co jest niezgodne
z par. 258 ust. 2 ,,R.W.T,,.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie nie otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen, co jest niezgodne z par. 239 ust. 2 pkt 4) ,,R.W.T,,.

Budynek posiada powierzchnie strefy pozarowej powyzej 750 m2, (obecnie jest 1268 m2), w
zwigzku z tym powinien mie¢ mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji, co jest niezapewnione, a co jest niezgodne z par. 227 ust. 5,,R.W.T,,. Wymadg ten nie
jest mozliwy do zrealizowania w petni z uwagi na istniejgce i uzywane, windy towarowe tgczgce
poszczegdlne kondygnacje.

16.12. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

W budynku wystepuje instalacja odgromowa w stanie dobrym. Z uwagi na projektowane prace
zewnetrzne zaprojektowano nowg instalacje odgromowa.

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa sie z sieci miejskiej, budynek nie wymaga
rezerwowego zrodta zasilania w energie elektryczna.

Budynek jest wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, co jest zgodne z par. 183
ust. 2,,R.W.T,,.

Instalacja gazowa posiada gtéwny kurek gazu, co jest zgodne z par. 159 ust. 1 ,,R.W.T.,,.
Budynek ogrzewany jest z wezta cieplnego, znajdujgcego sie w piwnicy.
Przejscia instalacyjne znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, przechodzgce przez $ciany

zewnetrzne budynku nie sg zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania gazu do wnetrza budynku,
co jest niezgodne z par. 234 ust. 4,,R.W.T.,,.

16.13. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzagdzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

W budynku brak jest zainstalowanego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacji, co jest niezgodne z par. 181 ust. 3 pkt. 2) litera b)ic),,R.W.T,,.

W budynku obecnie brak jest instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, z hydrantami
wewnetrznymi DN 25 z wezami pofsztywnymi, co jest niezgodne z par. 19 ust. 1 pkt 2) lit. a)
,,R.0.P.,, - sg hydranty DN52 z wezami ptaskosktadanymi.
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie posiada zaworu pierwszenstwa, na pofgczeniu z
instalacjg sanitarng, co jest niezgodne z par. 25 ust. 8 ,,R.0.P.,,.

Hydranty wewnetrzne w budynku posiadajg wymagang wydajnos¢ i ci$nienie, co jest zgodne z
par. 22 ust. 1iust. 2,,R.0.P.,,.

Na obudowanych i zamykanych drzwiami EI30S klatkach schodowych, zainstalowane beda
grawitacyjne systemy usuwania dymu, zgodnie z par. 245 i 256 ust. 2 ,,R.W.T.,, z klapami
oddymiajgcymi w dachu. Klapy oddymiajgce o powierzchni czynnej min 5% powierzchni klatki,
napowietrzanie przez drzwi wejsciowe na klatki — drzwi o wymiarach: na klatce K1 0,87 x 2,03 m i
na klatce K2 1,40 x 2,00 m. Drzwi napowietrzajace otwierane bedg automatycznie sitownikami.

W budynku jako rozwigzanie zamienne zostanie zainstalowany system sygnalizacji pozarowej,
ochrona petna, wraz z sygnalizacjg akustyczno-optyczna.
16.14. Wyposaienie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe GP ABC 4 kg z normatywem 4 kg lub 6
dm3 na kazde 100 m2 powierzchni budynku, co bedzie przewyzsza¢ o 100 % wymagania par. 32
ust. 3,,R.0.P,,,.

16.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s,
zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 2) ,,R.W.D,,. Najblizszy istniejgcy hydrant DN 80, zlokalizowany jest w
odlegtosci 75 m i kolejne w odlegtosci do 150 m i zapewniajg wymagang ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia.

16.16. Drogi pozarowe

Do obiektu istnieje dojazd drogg utwardzong: Kazimierza Wielkiego, o szerokosci min 4 m i
nos$nosci min 100 kN na os.

Dla budynku ZLIl powinna by¢ zapewniona droga pozarowa, zgodnie z par. 12 ust. 1,,R.W.D,,.

Dla budynku niskiego o wysokosci ponizej 12 m i do 3 kondygnacji nadziemnych wystarczajgce
jest zapewnienie pofgczenia wyjscia z budynku z drogg pozarowa o dtugosci nie wiekszej niz 30 m,
utwardzonym dojsciem o szerokosci min 1,5 m, zgodnie z par. 12 ust. 7 ,,R.W.D,, — warunek
spetniony.

Stwierdzone niezgodnosci w sprawie zabezpieczenia p.poz. sankcjonowac¢ bedzie
postanowienia KW PSP.

17.0. Uwagi koncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty ITB
i odpowiadaé odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

projektant gtéwny:
mgr inz. arch. Karol toziAski

upr. nr MPIOA/037/2021

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut piwnicy 1:100 rys. nr A-1
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2. Rzut parteru 1:100 rys. nr A-2
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3. Rzut pietra 1:100 rys. nr A-3
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4, Rzut potaci dachu 1:100 rys. nr A-4
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5. Przekrdj A-A 1:100 rys. nr A-5
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6.

Elewacje
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1:100

rys. nr A-6



7.

Elewacje
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1:100

rys. nr A-7



8.  Zestawienie stolarki - rys. nr A-8
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9.  Scianki HPL 1:20 rys. nr A-9
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10. Sposodb klejenia styropianowych ptyt izolacji termicznej  1:10 rys. nr A-10
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11. Utozenie ptyt izolacji termicznej w narozu 1:10 rys. nr A-11
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12. Rozmieszczenie facznikdw mocujacych ptyty izolacji 1:20 rys. nr A-12
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13. Zbrojenie naroznikéw elewacji 1:10 rys. nr A-13
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14. Ocieplenie sciany cokot 1:5 rys. nr A-14
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15. Ocieplenie Sciany — naroznik zewnetrzny 1:5 rys. nr A-15
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16. Ocieplenie Sciany — naroznik wewnetrzny 1:5 rys. nr A-16
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17. Ocieplenie Sciany — okna 1:5 rys. nr A-17
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18. Ocieplenie Sciany — attyka 1:5 rys. nr A-18
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19. Technologia —rzut parteru 1:100 rys. nr T-1
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20. Technologia —rzut pietra 1:100 rys. nr T-2
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA
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I. OPIS TECHNICZNY - INWENTARYZACIA

DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA

18.0. Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Inwentaryzacja budowlana,
Obiekt: - Przedszkole samorzagdowe w Radymnie,
Adres: - ul. Kazimierza Wielkiego 4, 35-550 Radymno,
obr. 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2342/19,
Inwestor: - Miasto Radymno,
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno,
Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony
przeciwpozarowej,

- Mapa do celéw projektowych 1:500,

- Wypis z rejestru gruntéw i kopia mapy ewid. gruntéw.

19.0. Parametry techniczne budynku

19.1. Parametry techniczne budynku przedszkola

szerokos¢ budynku - 38,14 m
dtugos¢ budynku - 14,64 m
wysokos¢ budynku - 8,80 m
powierzchnia zabudowy - 483,40 m?
powierzchnia uzytkowa - 886,65 m?
kubatura - 4167,00 m?
liczba kondygnacji - 3

kat dachu - ok6,5°
kategoria obiektu - IX

19.2. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

Nr pom. ‘ Nazwa pom. Pow. podtogi [m?] ‘ Posadzka
PIWNICA

-0/01 Korytarz 6,39 Cementowa
-0/02 Schowek 5,81 Ptytki

-0/03 Przedsionek 3,30 Cementowa
-0/04 Magazyn 7,78 Cementowa
-0/05 Magazyn 1,28 Ptytki

-0/06 Magazyn 2,51 Cementowa
-0/07 Piwnica 18,47 Cementowa
-0/08 Przedsionek 7,95 Cementowa

55



-0/09 Magazyn 22,43 Cementowa
-0/10 Magazyn 3,00 Cementowa
-0/11 Magazyn 4,08 Cementowa
-0/12 Magazyn 10,22 Cementowa
-0/13 Magazyn 7,81 Cementowa
RAZEM 101,03
PARTER
0/01 Wiatrotap 4,79 Ptytki
0/02 Szatnia 30,23 Ptytki
0/03 Sekretariat 7,97 Panele
0/04 Pok. Dyrektora 9,72 Panele
0/05 Pom. gospodarcze 19,91 Parkiet
0/06 WC 3,65 Ptytki
0/07 Magazyn 3,48 Parkiet
0/08 Szatnia 59,91 Parkiet
0/09 Kredens 12,86 Pytki
0/10 Zmywalnia 9,29 Ptytki
0/11 Przedsionek 2,04 Ptytki
0/12 Korytarz 6,65 Lastryko
0/13 i:g;\q/\;ijgazl?jfh 15,93 Lastryko
0/14 Przedsionek 1,39 Ptytki
0/15 WC 3,91 Plytki
0/16 Klatka schodowa 15,87 Lastryko
0/17 Sala dzieci 67,62 Parkiet
0/18 Umywalnia 11,58 Ptytki
0/19 Schowek 3,98 PCV
0/20 Klatka schodowa 14,95 Lastryko
0/21 Wiatrotap 3,97 Lastryko
0/22 Sala dzieci 66,93 Parkiet
0/23 Umywalnia 11,28 Ptytki
0/24 Schowek 4,57 Ptytki
0/25 Komorka 4,87 Cementowa
Razem 397,35
PIETRO

1/01 Klatka schodowa 16,05 Lastryko
1/02 Sala dzieci 66,93 Parkiet
1/03 Schowek 4,57 Ptytki
1/04 Umywalnia, WC 11,19 Ptytki
1/05 Korytarz 25,32 Parkiet
1/06 Sala dzieci 66,23 Parkiet
1/07 Magazyn 16,14 Ptytki
1/08 Korytarz 12,01 PCV
1/09 Zmywalnia 9,07 Ptytki
1/10 Kuchnia 25,17 Ptytki
1/11 Kredens 8,63 Ptytki
1/12 Korytarz 7,72 PCv
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1/13 Obieralnia 6,39 Ptytki
1/14 Magazyn 9,18 PCV
1/15 Przedsionek 3,35 Ptytki
1/16 Natrysk 1,71 Ptytki
1/17 WC 0,96 Ptytki
1/18 Klatka schodowa 15,18 Lastryko
1/19 Sala dzieci 66,91 Parkiet
1/20 Umywalnia, WC 11,58 Ptytki
1/21 Pom. na lezaki 3,98 PCV
RAZEM 388,27
OGOLEM 881,78

Zbiorcze zestawienie podstawowych wielkosci wg PN-ISO 9836:2015-12 z uwzglednieniem
zapiséw w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1609).
W zestawieniu nie uwzgledniono grubosci wykonczenia Scian.

20.0. Opis obiektu

W budynku miesci sie przedszkole dla okoto 145 dzieci.

Budynek jest trzykondygnacyjny, w tym czesciowe podpiwniczenie.

Budynek wybudowany na podstawie typowego projektu przedszkola 4 oddziatowego, w latach
80 tych XX wieku.

W budynku na poszczegdlnych kondygnacjach znajdujg sie pomieszczenia zwigzane z funkcjg
przedszkola, pomieszczenia kuchenne, zaplecze sanitarne, szatnie. W piwnicy znajdujg sie
pomieszczenia magazynowe.

Budynek przedszkola w rzucie zblizonym do prostokata. Konstrukcja budynku tradycyjna
murowana z cegly ceramicznej i czesciowo pustakdéw zuzlobetonowych i ceramicznych oraz
zelbetowg konstrukcjg nos$ng. Stropy wykonano z ptyt kanatowych. Stropodach wentylowany
budynku pokryty styropapy. Odwodnienie dachéw realizowane rynnami i rurami spustowymi
zewnetrznymi. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe petnigcg komunikacje pionowa
miedzy kondygnacjami.

Obiekt nie petni funkcji mieszkalnych i nie jest wykorzystywany do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej.

21.0. Instalacje

Woda - zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytacza wodnego. W obiekcie istnieje instalacja
wewnetrzna oraz przyfacze wodociggowe.

Kanalizacja sanitarna — Scieki z budynku odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacja deszczowa — woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest do miejskiej
kanalizacji deszczowe;.
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Energia elektryczna — zasilanie budynku odbywa sie z istniejgcego przytgcza energetycznego.
Gaz — zasilanie budynku odbywa sie z istniejgcego przytgcza gazu.
Przytacz cieptowniczy — do budynku doprowadzony jest przytacz cieptowniczy z sieci miejskie;j.

projektant gtéwny:
mgr inz. arch. Karol tozinski

upr. nr MPIOA/037/2021
w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut piwnicy 1:100 rys. nrl-1
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2. Rzut parteru 1:100 rys. nrl-2

60



3. Rzut pietra 1:100 rys. nrl-3
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4, Rzut potaci dachu 1:100 rys. nrl-4
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5. Przekrdj A-A 1:100 rys. nrl-5
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6.

Elewacje
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1:100

rys. nrl-6



7.

Elewacje
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OSWIADCZENIE

1.0 Oswiadczenie projektantéow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 z p. zm.), oswiadczam niniejszym, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowania projektu.

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa i remont budynku przedszkola samorzadowego w Radymnie
—ul. Kazimierza Wielkiego 4, 37-550 Radymno, obreb 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2432/19

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

ul. Kazimierza Wielkiego 4, 37-550 Radymno, obreb 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2432/19,
kategoria obiektu budowlanego — budynki szkolne i przedszkolne — IX.

Pozostate dane adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Radymno, 180402_1,
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Radymno, obr. 0001,
Numery dziatek ewidencyjnych: 2432/19.

Miasto Radymno,

Inwestor ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
PROJEKTANCI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC DATA PODPIS
mgr inz. arch. Karol tozinski MFI)O,lA/OﬁZ{tZO'Zl y 28.04.2024
2 w specjalnosci architektonicznej do .04,
Architek (PRO‘]EKTANT GtOWNY) projektowania bez ograniczen
rchitektura
mgr inz. arch. Katarzyna Tytuta 15/EKOKK/2018 )
w specjalnosci architektonicznej do 28.04.2024
(SPRAWDZAJACY) projektowania bez ograniczen
Projekt zostat sporzadzony przy udziale projektantéow
mgr inz. Hubert toziAski 89/99
g PROJEKTANT w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych do 28.04.2024
( ) projektowania bez ograniczen
Sanitarna
mgr inz. Janusz Mokrzycki PDK/0032/PO0S/10
w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych do 28.04.2024
(SPRAWDZAJACY) projektowania bez ograniczen
. 4/92
Jerzy Krol w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych do 28.04.2024
(PROJEKTANT) projektowania bez ograniczen
Elektryczna
mgr inz. Lestaw Noga o 11?/_0_7_
w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych do 28.04.2024
(SPRAWDZAJACY) projektowania bez ograniczen

2.0 Kopia uprawnien projektanta i kopia zaswiadczenia o wpisaniu do izby projektantow

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych i kopia zaswiadczenia o wpisaniu do izby
projektantow znajduje sie w centralnym rejestrze osdb posiadajacych uprawnienia budowlane

(e-CRUB).
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