ROZMIESZCZENIE t ACZNIKOW MOCUJACYCH PEYTY IZOLACJI

Wariant | lloé¢ tacznikdw: & szt./m?
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Wariant | llo$¢ tacznikéw w pasie krawedziowym: 8,3 szt./m?

UWAGI:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24h od przyklejenia
ptyt. Zastosowanie tacznikéw mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania sie i lokalnego
podnoszenia sie ptyt. Dtugosc tacznikdw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza oraz grubosci
materiatu izolacji termicznej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co
najmniej 25 mm.

Zaleca sie stosowac taczniki:

- tworzywowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi)

- z trzpieniem metalowym wkrecanym (w przypadku izolagji z wetny mineralnej)

Szerokos$¢ pasa krawedziowego wynosi, w zaleznosci od geometrii budynku, min. 1 m, a max. 2 m.
Powyzej przyktady dla strefy krawedziowej o szerokosci 1,5 m.

Stosowanie materiatéw réznych producentdw jest niedopuszczalne.
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Obiek:
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA

SAMORZADOWEGO W RADYMNIE /\
Inwestor: MIASTO RADYMNO KupprOJekt
UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNI
Lokalizagja:
Lokalized ) ) ZIMIERZA WIELKIEGO &4, 37-550 [
RADYMNO, DZ. 2342/19, OBR. 0001 RADYMNO A-12
Branza ) RCHITEKTURA sae |
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