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I. OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1.0. Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Projekt techniczny,
Obiekt: - Przedszkole Samorzgdowe w Radymnie,
Adres: - ul. Kazimierza Wielkiego 4, 35-550 Radymno,
obr. 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2342/19,
Inwestor: - Miasto Radymno,
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno,
Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Ekspertyza techniczna,
- Mapa do celéw projektowych 1:500
- Wypis z rejestru gruntéw i kopia mapy ewid. gruntéw.

2.0. Obliczenia statyczne — zatozenia ogodlne

Do obliczen statycznych przyjeto nastepujgce zatozenia:
strefa wiatrowa |,
strefa Sniegowa lll,
strefa przemarzania (gteboko$¢ przemarzania gruntu 1,0 m),
jednostkowy obliczeniowy odpdr gruntu qf=150 kPa; mgkpa=120 kPa,
beton konstrukcyjny C20/25,
stal zbrojeniowa klasy A-llIN /B500SP/, stal konstrukcyjna S235

drewno sosnowe do wykonania konstrukcji drewnianych i wiezby dachowe;j,
konstrukcyjne klasy C24.

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogélne - Obcigzenie sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$é 1-1: Reguty
ogdlneireguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$é 1-1:
Reguty ogdline - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z
ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno



PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace
budynkéw

PN-EN-1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

3.0. Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowalnego

W budynku na poszczegdlnych kondygnacjach znajdujg sie pomieszczenia zwigzane z funkcja
przedszkola, pomieszczenia kuchenne, zaplecze sanitarne, szatnie. W piwnicy znajdujg sie
pomieszczenia magazynowe.

Budynek przedszkola w rzucie zblizonym do prostokata. Konstrukcja budynku tradycyjna
murowana z cegly ceramicznej i czesciowo pustakéw zuzlobetonowych i ceramicznych oraz
zelbetowg konstrukcjg nosng. Stropy wykonano ptyt kanatowe. Stropodach wentylowany budynku
pokryty styropapg. Odwodnienie dachdw realizowane rynnami i rurami spustowymi
zewnetrznymi. W budynku znajduja sie dwie klatki schodowe petnigca komunikacje pionowa
miedzy kondygnacjami.

Obiekt nie petni funkcji mieszkalnych i nie jest wykorzystywany do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej.

4.0. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowalnych

4.1. Obudowa klap dymowych

OKD1 - OBUDOWA KLAP DYMOWYCH
Beton komorkowy 24  cm
Ptyty GKF 2x1,25cm

5.0. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

5.1. OBCIAZENIA ZMIENNE

Obcigzenia sniegiem — rownomierne (l)

Opis: Dach ptaski, Obcigzenie rownomierne

Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia sSniegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3

kK
5, = 0006 =« A — 10.6 =1.2—
m!

gdzie przyjeto wysoko$é n.p.m.; & = 300.0m

Wspoitczynnik termiczny — C=10 (dach o niskim wspoétczynniku przenikania ciepta)
Wspotczynnik ekspozycji — &= = 10 (teren: z umiarkowanymi przeszkodami)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejéciowa — Ceat = 1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obcigzenie rownomierne

kN
- =p-C. -G -Cy - 5, = 0.B00- 1.00 - 1.000 - 1.00 - 1.200 = 0.960—
Wartos$¢ obcigzenia charakterystycznego: SEHoGGCas m?
Obcigzenia wiatrem — dach

Opis: Dach ptaski,
Wspoitczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.60; ¥;=0.20



Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysoko$é n.p.m.; & = 300.0m
Kategoria terenu: Il
Kierunek wiatru: 0

Wartos$¢ wspétczynnika kierunkowego: €2 =1-0

Warto$é wspotczynnika sezonowego: Cazes=n = 1.0

Warto$é wspétczynnika orografii: €= = 1:0

Wysoko$¢ odniesienia: z. = &.5m

Warto$é wspdtczynnika konstrukcyjnego: tats = 1.0

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: ¥s= = 22.00 m/s

Intensywnos¢ turbulenciji: I.. = 0.1%5

Wspétczynnik chropowatosci: ¢, =0.373

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: g, = (1+7-1.)-05-p- (£, - &0 - Car - Coranen -1.--,L,:|=
g, =(1+7-0.95).0.5- 1.25- (0.373 - 1.00 - 1.00- 1.00 - 22.00)* = 0.676kP=
Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia — ¢, = 0.2

Warto$¢ oddziatywania: s =¢,c4 - ¢, - g, = I:I.H%

5.2. OBCIAZENIA STALE

Stropodach
Nr Nazwa War. norm. H/B/L War. kN/m2 -y +y
1 2 x papa 11.00kN/m? 0.01m/-/- 0.11 1.00 | 1.35
2 Izolacja termiczna 1.50kN/m? 0.50m/-/- 0.75 1.00 | 1.35
3 Plyty kanatowe 20 cm 3.50kN/m? -I-1- 3.50 1.00 | 1.35
4 Tynk cem.-wap. 18.00kN/m? 0.01m/-/- 0.27 1.00 | 1.35
Podsumowanie 4.63 1.00 | 1.35
Obudowa GKF
Nr Nazwa War. norm. H/B/L War. kN/m? -y +y
1 Obudowa gkf 0.30kN/m? -I-1- 0.30 1.00 | 1.35
Podsumowanie 0.30 1.00 | 1.35
Klapa dymowa
Nr Nazwa War. norm. H/B/L War. kN/m? -y +y
1 Klapa dymowa 0.75kN/m? -I-I- 0.75 1.00 | 1.35
Podsumowanie 0.75 1.00 | 1.35




5.3. KONSTRUKCJA STALOWA

Schemat
1 1 2
N G A
& =00l +
* 3.00 *
Obciazenia uktadu
13.890,G-3 13.890,G-3
0300,6-3, 0.750;G-3, 1 0750;G-3, 0.300,G-3,
A G N
Obwiednia sit przekrojowych - tnace [kN]
1 1 ‘—/——_)?::——_/—_-——-_.;1 56
T — -15.16; 22
par -
Obwiednia sit przekrojowych - momenty zginajace [kKNm]
1 1 2
0000 e G —— (000
15.592 16 /A 15.590
28.121
Kombinatoryka obcigzen - reakcje podporowe
I 1 1 i 2
oG = Ty

i \}

Qoo 22397 ooon 22397
57.156 37.158

5.4. PODCIAG STALOWY
Profil - HEA 140

Nazwa A [cm2] Jx [cm4] H [mm] Wxg [cm3] Wxd [cm3]
HEA 140 31.44 1033.79 133.00 | @ - | e
Materiat — stal S235
Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] alfa T [m/K]
S 235 210000000.00 7850.00 0.00001200

Wyniki dla elementu

Catkowite wytezenie elementu: 90%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 90 %
Zginanie z sitg podiuzna: 79 %
Zginanie ze $ciskaniem: 86 % 133 Y Y
Scinanie: 43 %
Srodnik pod obcigZzeniem skupionym: 24 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 71 % } 140

Wyniki szczegoétowe

Diugos¢ wyboczeniowa

Wspotczynniki diugos$ci wyboczeniowej przyjeto na podstawie ENV 1993-1-1:1992 (zatgcznik E):
—w pt. ukladu: Tz = 1.000 1 = 1.000 n, = 0.000 — W, = 1.000 g, L, = 3.0m

—w pt. uktadu: M= = 1.000 1, = 1.000 n, = 0.000 = w, = 1.000 g7 1.. = 3.0m

Wyboczenie skretne: He: = 1000 grgz 1. = 3.0m
Uwaga! Przy obliczaniu wspofczynnika dtugosci wyboczeniowej zatozono, ze elementy belkowe dochodzgce do stupa pracujg w
zakresie sprezystym oraz sg nieznacznie obcigzone osiowo.

Sity krytyczne

N... =“'E’J:|:- — n?-T1000

By

oMPe-10Z3 . Scm®”

= 2320.7kMN
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_ wEL _ =fricconoMPe-rEzemt

T e 1. 000-% om} 2

N... = g96.6kN

N, =f["ﬁ“ +Gh]

. 1 110000 0MP e 15200 Sxm® ~
M..T =—.[“ = = +BEI?E~'3.EIMPE|-6-.4-|:m‘] = 1914.2kN
’ 874 {Los0o -z oy 2
N _ :F:rq"h'.:r.T:'_lL :F:rq" rL.:r.T:'-_““'L.:r,:rw:r.'r::'_I"‘x: 3§l _ :F:r,:r' h'n._-r:l-\_ll
=TT 2wl i) N

R = (B96.6+1914.2)% — 4. B96.6- 1914.2(1 — 1.000 - —0.07/6.728°) = 1035439.2kN

_ [FEee+1714.3)—V 10354372

Moy = = 896.6kN

1—1o00—ood farTEly
Moment krytyczny

Moment krytyczny zostat wyliczony zgodnie z zat. F do ENV 1993-1-1:1992.
Wsp. diugosci wyboczeniowej: Feptzr = 100 poopser = L0(tylko do obliczen M:x)
Wsp6tczynniki ze wzgledu na podparcie i obcigzenie: &x = 113, &; = 0.46,C; = 0.53
Wspoétrzedna przytozonego obcigzenia wzgledem $rodka cigzkosci: 2= = &-7cm
Wspotrzedna $rodka $cinania: 2. = 0.0cm

z, =z, —0.5 [,(¥* + z9=zd4/], = 0.0 + 0.5-0.00 = 0.0

M,,. = T°E[, f[u,}::,r_]= = *21000.0 - 329.3,/(1.00 - 300.0)% = 896.6kN

M, = C.HN,,. [[f““—*}!’ﬁ +_i+v]u —v]

e 2 Wz
V=0 lz, —2,) — Gz = 046067 0.0) — 0.53 - 0.0 = 3.05

o0 2 BOTE. b4
+—

M, =1le—2-113- EBG.G{[[E}E:':';T — +3.|:|5]” —3.05] = 73.49kNm
Sciskanie (0.0 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=3.00m; Kombinacja: max N (+0,+1,+3,+4,+K7,+15,)

Pole przekroju (klasa 1): & = Asrae = 314cm’

. —AF _mammr  oaoon

M.pg =
No$nos¢ obliczeniowa przekroju: T e
Wspétczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):

L = Mopa /N, = 738.8/2380.7 = 0.557 — krzywa & — (3, ) = 0.858 (gietne x-X)
L= N pa/N, . = 738.8/896.6 = 0.908 — krzywa "¢ — . (1) = 0.595

o= Mo/ N, £ zyw %(%) (gietne y-y)
L =N /N o = 738.8/1914.2 = 0.621 — krzywa '’ =y () = 0.773 (skretne)

hoz = B o/ N, o = T38.B/B096.6 = 0.908 — krzywa 'c — L=I._.*1=:| = 0.585 (gietno-skretne)
Przyjeto do obliczen: % = min(x) = 0.595
Warunek nos$nosci (statecznosci) elementu $ciskanego:

Ny gy = ok = BEEIAIIE _ ag oy 0.0KN = Neg

Tae .
Scinanie (42.9 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=3.00m; Kombinacja: max N (+0,+1,+3,+4,+K7,+15,)
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
Przekroj czynny przy cinaniu: &= = &-4cm’
Warunek statecznosci: fu=/t. = 21.1 < 60.0 = 72/
Warunek no$nosci plastyczne;j:
Vppes = =22 = £255 = BE.6kN > 37.2KN = Ve,

Vv ¥z

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Y-Y
= 22.9cm’

Przekréj czynny przy scinaniu: Ay
Warunek nos$nosci plastyczne;j:
Ayl _ means

=222 = 310.2kN > 0.0kN = Ve,

R AF -]

Zginanie (90.3 %)

Przekroj: x/L=0.500, L=1.50m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,+K7,+15,)

Zginanie wzgledem osi gtéwnej Y-Y

Uwzgledniono efekt szerokiego pasa zgodnie z EN1993-1-5 p.3.3. Przy sprawdzaniu no$nosci przyjeto stan sprezysty (bez
wzgledu na klase przekroju, réwniez w drugim kierunku) z ew. uwzglednieniem niestatecznosci lokalnej.

Pas gérny - strona lewa:

€ =h. L= 70.0/3000.0 =0.023 = B =B, = 1/(1 + 64w 2) = 1/(1.003) = 0.997

Az =max(A, f7 A, ¢F) = max(595 . 0,997 595 . 0.997) = 595mm°
Pas gorny - strona prawa:
w=h. L.=70.0/3000.0 =0.023 =B =B, = 1/(1 + 64«2} = 1/(1.003) = 0.997

Az =max|A, .gf% A5 ) = max(595 - 0.997%%, 595 - (.997) = 535mm’
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Pas dolny - strona lewa:

w=h. L.=70.0/3000.0 =0.023 =B =B, = 1/(1 + 64«2} = 1/(1.003) = 0.997
Az =max|A, .gf% A5 ) = max(595 - 0.997%%, 595 - (.997) = 535mm’

Pas dolny - strona prawa:

w=h. L.=70.0/3000.0 =0.023 =B =B, = 1/(1 + 64«2} = 1/(1.003) = 0.997
Az =man(A, f5 A, F) = max(595 . 0,997 595 . 0.997) = 595mm°

Wsp. zwichrzenia:

k7 =min '—',a.u] = nﬂn[ﬂlw,ﬂ.ﬂ] = 0.638

A B TI.4%

=yl o) = 0.871

o = 0.340
Nosnos¢ obliczeniowa z uwzglednieniem zwichrzenia (przekrdj efektywny - efekt szerokiego pasa):

Wy .
Mynay = Xt Cad —ug?i"‘“: Z1e—2=311kNm
- M
Warunek nos$nosci:
| 3
—Er _E2_ 90 < 1.0
My pa 11

Zginanie wzgledem osi gtéwnej Z-Z
Nosnos¢ obliczeniowa przekroju (klasa 1):
Wz A-TT .
M.pae = Megpae = = Damah _rermay o g31kNm
Warunek nosnosci:

Heer 322 _pope 10

VMg 10

HMampez 3.

Zginanie z sitg podiuzng (78.6 %)

Przekréj: x/L=0.500, L=1.50m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,+K7,+15,)

Naprezenia normalne w przekroju efektywnym z uwzglednieniem ew. wplywu sity poprzecznej:

T --s; +L:_ =+ Nga =ng
28

Ng
Us EdeF :_+

}:
Aazr J;-.-: o 23
Opfaeg = o — gy —”"’1:::”“ 7.0 = 185
O.pans = |—184.8 < 235.0 = =

x,

Yo
Dodatkowy warunek nosnosci (6.44) z uwzglednieniem ew. wptywu sity poprzecznej:

Kga T M ga+ Koamus =10
Agrd fvuws Wampminhe e Wamzmiele fvus
0.0 + 6.1+ 0.0-0.000 3 0.0+0.0-0.000 = 0,786 < 1.0

TOE-TT.E 10 1ET. T 10— 8- T 5104 FLD LU Tl B o U T Y B
Zginanie ze sciskaniem (86.1 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.50m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,+K7,+15,)
Wyznaczenie wspoétczynnikow interakcji (metoda 2, Zatgcznik B):

Come = 0,85 + 0.05g;, = 0.95 — 0.05 - 0.000 = 0.950

C.. = maxl 0.6+ 0.4, 0.4) = max(0.6 + 0.4 - 1.000,0.4) = 1.000

Coitr = Coe = 0.850

| [n:,,,, |{1 +0.6min(1, 1.) L}]

o Mg S

}] = 0.953

OESE-TIEE 104

k.. = [ (14 0.6min(T1. )L}]

L

k. = [uasuf-_l + 0.6mini 0.557,1. )

I, [1uuuf1 +0.6min(0.908,1.) }]:1.005

k. =k =1005
k= 0.8k, = 0.8 0953 = 0.763
Warunki no$nosci dla elementu zginanego i $ciskanego (klasa 1):

OESE-TIEE f10

a+d
SRk, RS wE g Heeetes - gge < 10
Tz ez H.

TER1+-0.0 :l.Dl:lDl :\,:-:13-

""""::"'+I]'353"'"—::"'+1I]E|5 =086+ 1.0

. SRAM o .
x::h Fl, *",_‘_“::‘" +g, tmme ““ =0.69 < 1.0
+I:I,I.Ir63 !F\.] oo +1|:||:|5 :I.:':l:' J.:':l:'

=069 1.0

Srodnlk pod obquenlem skuplonym (24.2 %)
Przekroéj: x/L=1.000, L=3.00m; Kombinacja: max N (+0,+1,+3,+4,+K7,+15,)

Dane dla najbardziej wytezonego $rodnika [mm]: tw =55 h, = 1180 t; =85 by =127.5
Parametr niestatecznosci:

ke =6+2(=) =6+2 f”“‘} = 6108
Efektywna szerokos$¢ strefy obquenia:
1, =min[s, +2t;{1 4+, Fm.),a] = min[20.0 + 2 - 85(1 +/23.2 + 0.0),500.0] = 118.5mm
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Efektywny wymiar $rodnika przy obcigzeniu skupionym:

“-'F: I|' Lt ga, — | 115,75 5735 0 — 0805
o oskeEl i hy, 4 oFe108T10000.0-55 f1ee

= mm[—"m] = min[i—':_,m] = 1.000

L.g :j.r]- = 1.000-1189 = 118.9mm
Nosnos¢ obliczeniowa srodnika:

Fpg = ebeste _ i 222 16 —3 = 153.6kN = 37.2kN = Fy
Vmz
Ugiecia (70.8 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.50m; Kombinacja: ext U (0,1,3,4,K7,15,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie ukfadu: U= = |8:8|mm < 12.5mm = u_g.,.

Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu: % = |0.0/mm < 12.5mm =u, 5,
Uwaga! Przy obliczaniu ugie¢ nie wzieto pod uwage ewentualnego efektu szerokiego pasa.

KONIEC OBLICZEN

6.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu

6.1. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny, (zwigzany 2z ochrong
przeciwpozaroway).
Budynek posiada instalacje:
elektryczng — stan dobry
teletechniczng — stan dobry
odgromowaq — stan dobry
wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng — stan dobry
gazowa na gaz ziemny do kuchni — stan dobry
ogrzewanie budynku: z wezta cieplnego
hydrantéw wewnetrznych DN52 — stan zty
systemu sygnalizacji pozarowej — ochrona petna — stan dobry

6.2. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkéw
techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za zagrazajacy zyciu
ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

W budynku prowadzona bedzie przebudowa budynku w zakresie:
montaz nowych scianek dziatowych,
montaz nowych drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych,
montaz oddymiania klatek schodowych.
Ocena wystepujacych w budynku warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu o ktére mozna
uznaé budynek za zagrazajacy zyciu, zgodnie z par. 16 ust. 2 ,,R.0.P,, — wystepujg w postaci:
braku wyposazenia klatek schodowych w systemy oddymiania,
braku zamkniecia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi,
przekroczeniu diugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100 %, ktére obecnie wynosi 22 m
Z pomieszczen na pietrze, do wyjscia na zewnatrz,
braku awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacji oswietlonych
wyfacznie $wiattem sztucznym.
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6.3. Charakterystyka pozarowa:

Powierzchnia zabudowy — 495,35 m?
Powierzchnia uzytkowa — 902,95 m?
Powierzchnia wewnetrzna — okoto 962 m? w tym:
piwnica — 117 m?
parter — 425 m?
pietro — 420 m?
Kubatura — 4314 m3
Wysokos¢: 9,00 m - kwalifikuje obiekt do budynkdéw niskich (N)
Liczba kondygnacji: nadziemnych — 2, podziemnych — 1 cze$ciowo
Dtugosé: 36,87 m
Szerokosé: 12,82 m

6.4. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Min. odlegtos¢ od najblizszych budynkéw wynosi min 15 m.

Min. odlegtos¢ od granicy dziatki, wynosi min 4 m.

Budynek znajduje sie w zgodnych z przepisami odlegtosciach od innych budynkdéw i granicy
dziatki, co jest zgodne z par. 12 ust. 1 i par. 271 -273,,R.W.T.,,.

6.5. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
Materiaty niebezpiecznie pozarowo nie bedg wystepowaty w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt. 1
,,R.0.P.,,

W budynku wystepowaé bedzie standardowe wyposazenie pomieszczen przedszkolnych,
szatniowych, kuchennych.

Wystepujgce materiaty palne:
wystréj wnetrz
elementy komputeréw i innych urzadzen z tworzyw sztucznych, gumy, itp.
zabawki z tworzyw sztucznych

dokumentacja, ksigzki, opakowania kartonowe, ksigzki

6.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gesto$s¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m?2.

6.7. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Jest to budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany jako ZLII, zgodnie z par. 209 ,,R.W.T,,.
Przedszkole zawiera 5 grup przedszkolnych.

Przewidywana liczba os6b mogacych przebywaé w catym budynku to okoto 170 osdb, w tym
145 dzieci i 25 pracownikdéw i obstugi.
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Brak pomieszczen o powierzchni powyzej 300 m? lub przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania powyzej 30 osob.

6.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie i na terenie przylegtlym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

6.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 962 m?2.

Wielko$¢ strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wynoszgcg 5000 m?, jak w budynku ZLII niskim, co jest zgodne z par. 227 ust. 1i 2 ,,R.W.T.,,.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach klatek schodowych,
piwnicy, pom. przytgcza wody -0/07, nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej EI60, co jest
niezgodne z par. 234 ust. 3,,R.W.T.,,.

Piwnica jest wydzielona stropem REI60 i nie jest zamknieta drzwiami EI30, oraz jest winda
towarowa z drzwiami bezklasowymi do piwnicy, co jest niezgodne z par. 250 ust. 1,,R.W.T,,.

6.10. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku ZLII, niskiego o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej,
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C,, zgodnie z par. 212 ust. 2,,R.W.T,,.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku s) #)

Klasa odpornosci gtéwna konstrukcja | strop? sciana $ciana przekrycie

pozarowej budynku | konstrukcja | dachu zewnetrznai), 2) | wewnetrznay| dachu 3)
nos$na

"A" R 240 R 30 REI 120 El 120(0<=i) El 60 RE 30

"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (0&>i) El 30 4) RE 30

"c" R 60 R 15 REI 60 El 30 (0¢>i) El 154) RE 15

"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (04>i) (-) (-)

"E" () () () () () ()

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422)
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1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla écian komdr zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Konstrukcja budynku:
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne — murowane — spetniajg R/REI60
Sciany wewnetrzne — murowane i w technologii GK - spetniajg EI30
stropy — zelbetowe ptyty kanatowe — spetniajg REI60
dach - stropodach wentylowany na $ciankach azurowych, z pokryciem z ptyt korytkowych,
pokrytych papa — spetnia REI15
schody zelbetowe — spetniajg R60

Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,C,, co jest zgodne z par. 212 ust. 2
,RW.T,,.

Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy EI15, za wyjatkiem ww. écian wewnetrznych z
otworami do podawania naczyn i positkdw, na pietrze (pomiedzy pom. 1.11 i pom. 1.09), co jest
niezgodne z par. 216 ust. 1,,R.W.T,,.

Elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ogien NRO, co jest zgodne z par. 216 ust. 2
- RW.T.,,.

Pasy miedzy kondygnacyjne wraz z potgczeniem ze stropem o szerokosci min 0,8 m, w klasie
El60, co jest zgodne z par. 223 ust. 1 ,,R.W.T.,,.

6.11. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczernistwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

W budynku komunikacje pionowg zapewniajg dwie klatki schodowe otwarte, nieoddymiane, a
w budynku ZLII, klatki schodowe muszg by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi,
oraz wyposazone w system oddymiana, czego nie ma, a co jest niezgodne z par. 245 ,,R.W.T.,,.

Klatka schodowa K1 posiada szerokos¢ biegdw min 0,92 m, a takze szeroko$é spocznikdw min
1,1 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1,,R.W.T,,.

Klatka schodowa K2 posiada szerokos¢ biegdw min 1,00 m, a takze szerokos¢ spocznikdw min
1,22 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1,,R.W.T,,.

Schody do piwnicy posiadajg szerokos$¢ biegéw min 0,80 m, a takze nie posiadajg spocznika na
poziomie parteru, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1,,R.W.T,,.

Korytarze posiadajg zrdznicowang szeroko$¢ min 1,07 m, (zawezenia: przedsionek 0/14,
przedsionek 0/11), szerokos¢ korytarzy ponizej 1,2 m, w przypadku korytarzy przeznaczonych do
ewakuacji max 20 oséb, co jest niezgodne z par. 242 ust. 2 ,,R.W.T,,.
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Korytarze posiadaja szeroko$¢ min 0,90 m, (zawezenia: korytarz 1/08, przedsionek 0/14,
przedsionek 0/11, ), do 1,40 m, szeroko$¢ korytarzy ponizej 1,4 m, w przypadku korytarzy
przeznaczonych do ewakuacji powyzej 20 0sdb, co jest niezgodne z par. 242 ust. 1,,R.W.T,,.

Obudowa poziomych drég ewakuacji spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej EI15, za
wyjatkiem korytarza na pietrze, gdzie wystepuja dwa bezklasowe okna, stuzgce do podawania
naczyn i positkdbw do pom. 1/09 i pom. 1/11, oraz bezklasowe okno do kuchni 1/10, co jest
niezgodne z par. 241 ust. 1,,R.W.T,,.

W budynku wystepujg skrzydta drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacji i zawezajgce drogi
ewakuacji ponizej wymaganych wartosci, co jest niezgodne z par. 242 ust. 4 ,,R.W.T,,.

W budynku znajdujg sie wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku, z pionowych i poziomych
drég ewakuacji o wymiarach:

z klatki K1, o wymiarach 0,87 m x 2,03 m
z przedsionka 0/14 o wymiarach 0,80 x 2,00 m
szerokos$¢ drzwi ponizej 1,2 m, co jest niezgodne z par. 239 ust. 4 ,,R.W.T.,,

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz, co jest zgodne z
par. 236 ust. 4 ,,R.W.T,,.

W budynku wystepujg drzwi do pomieszczen o szerokosci min 0,70 m, (magazyn 1/07,
sekretariat 0/03, dyrektor 0/04 i pom. w piwnicy), w ktérych moze przebywa¢ do 3 oséb, oraz
drzwi do pomieszczen o szerokos$ci min 0,90 m, w ktdrych moze przebywac powyzej 3 0sdb, co jest
niezgodne z par. 239 ust. 1. ,,R.W.T.,,.

Wysokos¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacji wynosi min 1,88 m, (pom. w piwnicy
oraz pom.: 0/18, 0/19, 0/24, 0/03, 1/03, 1/06), co jest niezgodne z par. 239 ust. 6. ,,R.W.T.,,.

Przejscia ewakuacyjne, prowadzgce przez max 5 pomieszczen, (na parterze), co jest niezgodne
z par. 237 ust. 8 ,,RW.T,,.

Przejscia ewakuacyjne o dtugosci nie wiekszej niz 40 m, co jest zgodne z par. 237 ust. 1 pkt. 1)
,RW.T,,.

Szerokos¢ przejs¢ wynosi min 0,9 m w przypadku przejs¢ stuzgcych do ewakuacji powyzej 3
0s0b, oraz min 0,8 m w przypadku przejs¢ stuzacych do ewakuacji do 3 oséb, co jest zgodne z par.
237 ust. 10,,R.W.T.,,.

W pomieszczeniach budynku wystepujg podtogi z ptytek, paneli i wyktadzin o nieokreslonej
klasie reakcji na ogien, co jest niezgodne z par. 258 ust. 1,,R.W.T.,,.

Najdtuzsza dtugosc dojscia ewakuacyjnego wynosi obecnie 22 m z pietra, przy jednym kierunku
ewakuacji, co jest niezgodne z par. 256 ust. 3,,R.W.T.,,.

Biegi i spoczniki klatek schodowych Zelbetowe spetniajg R60, co jest zgodne z par. 249 ust. 3
pkt. 1) ,,R.W.T,,.

Wysokos¢ stopni na kondygnacjach nadziemnych, wynosi max 0,159 m, wysokos¢ stopni do
piwnicy, wynosi max 0,24 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1,,R.W.T,,.

Wymiary stopni nie spetniajg warunku 2h+s = 0,6 — 0,65 m, (szerokos¢ stopni wynosi 0,27 m
przy wysokosci 0,159 m na kondygnacjach nadziemnych, oraz szerokos¢ stopni wynosi 0,24 m przy
wysokosci 0,25 m w piwnicy), co jest niezgodne z par. 69 ust. 4 ,,R.W.T.,,.

Liczba stopni w jednym biegu jest nie wieksza niz 17, co jest zgodne z par. 69 ust. 1 pkt. 1
LRW.T,,.,

W budynku nie wystepujg korytarze o dtugosci powyzej 50 m, ktdre nie sg podzielone na
krotsze odcinki przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi, lub wyposazone w inne urzgdzenia
zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie dymu, co jest zgodne z par. 243 ust. 1,,R.W.T.,,.
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Wysokos¢ drég ewakuacji wynosi min 2,2 m, z lokalnymi zanizeniami do min 2 m, na dtugosci
do 1,5 m, co jest zgodne z par. 242 ust. 3,,R.W.T.,,.

Na korytarzach wystepujg wyktadziny o nieokre$lonej klasie reakcji na ogien, co jest niezgodne
z par. 258 ust. 2,,R.W.T,,.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie nie otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen, co jest niezgodne z par. 239 ust. 2 pkt 4) ,,R.W.T,,.

Budynek posiada powierzchnie strefy pozarowej powyzej 750 m2, (obecnie jest 1268 m2), w
zwigzku z tym powinien mie¢ mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji, co jest niezapewnione, a co jest niezgodne z par. 227 ust. 5,,R.W.T,,. Wymdg ten nie
jest mozliwy do zrealizowania w petni z uwagi na istniejgce i uzywane, windy towarowe tgczace
poszczegdlne kondygnacje.

6.12. Sposdb zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

W budynku wystepuje instalacja odgromowa w stanie dobrym. Z uwagi na projektowane prace
zewnetrzne zaprojektowano nowg instalacje odgromowa.

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa sie z sieci miejskiej, budynek nie wymaga
rezerwowego zrodta zasilania w energie elektryczna.

Budynek jest wyposazony jest w przeciwpozarowy wyfacznik pradu, co jest zgodne z par. 183
ust. 2,,R.W.T,,.

Instalacja gazowa posiada gtéwny kurek gazu, co jest zgodne z par. 159 ust. 1,,R.W.T.,,.
Budynek ogrzewany jest z wezta cieplnego, znajdujgcego sie w piwnicy.
Przejscia instalacyjne znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, przechodzgce przez sciany

zewnetrzne budynku nie sg zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania gazu do wnetrza budynku,
co jest niezgodne z par. 234 ust. 4,,R.W.T.,,.

6.13. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzagdzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

W budynku brak jest zainstalowanego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacji, co jest niezgodne z par. 181 ust. 3 pkt. 2) litera b)ic),,R.W.T,,.

W budynku obecnie brak jest instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, z hydrantami
wewnetrznymi DN 25 z wezami potsztywnymi, co jest niezgodne z par. 19 ust. 1 pkt 2) lit. a)
,»R.0.P.,, - sg hydranty DN52 z wezami ptaskosktadanymi.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie posiada zaworu pierwszenstwa, na pofgczeniu z
instalacjg sanitarng, co jest niezgodne z par. 25 ust. 8 ,,R.0.P.,,.

Hydranty wewnetrzne w budynku posiadajg wymagang wydajnos¢ i cisnienie, co jest zgodne z
par. 22 ust. 1iust. 2,,R.0.P.,,.

Na obudowanych i zamykanych drzwiami EI30S klatkach schodowych, zainstalowane beda
grawitacyjne systemy usuwania dymu, zgodnie z par. 245 i 256 ust. 2 ,,RW.T.,, z klapami
oddymiajgcymi w dachu. Klapy oddymiajgce o powierzchni czynnej min 5% powierzchni klatki,
napowietrzanie przez drzwi wejsciowe na klatki — drzwi o wymiarach: na klatce K1 0,87 x 2,03 m i
na klatce K2 1,40 x 2,00 m. Drzwi napowietrzajace otwierane bedg automatycznie siftownikami.

18



W budynku jako rozwigzanie zamienne zostanie zainstalowany system sygnalizacji pozarowej,
ochrona petna, wraz z sygnalizacjg akustyczno-optyczna.
6.14. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe GP ABC 4 kg z normatywem 4 kg lub 6
dm3 na kazde 100 m2 powierzchni budynku, co bedzie przewyzszaé¢ o 100 % wymagania par. 32
ust. 3,,R.0.P.,,.

6.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?3/s,
zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 2) ,,R.W.D,,. Najblizszy istniejgcy hydrant DN 80, zlokalizowany jest w
odlegtoséci 75m i kolejne w odlegtosci do 150m i zapewniajg wymagang ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia.

6.16. Drogi pozarowe

Do obiektu istnieje dojazd drogg utwardzong: Kazimierza Wielkiego, o szerokosci min 4m
i nosnosci min 100 kN na os.

Dla budynku ZLII powinna by¢ zapewniona droga pozarowa, zgodnie z par. 12 ust. 1,,R.W.D,,.

Dla budynku niskiego o wysokosci ponizej 12m i do 3 kondygnacji nadziemnych wystarczajace
jest zapewnienie potgczenia wyjscia z budynku z drogg pozarowaq o dtugosci nie wiekszej niz 30m,
utwardzonym dojsciem o szerokosci min 1,5m, zgodnie z par. 12 ust. 7 ,,R.W.D,, — warunek
spetniony.

Stwierdzone niezgodnosci w sprawie zabezpieczenia p.poz. sankcjonowac bedzie
postanowienia KW PSP.

7.0. Uwagi koricowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé¢ atesty ITB
i odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

projektant:
Andrzej Bojarski
upr. nr UAN/III/7342/16/88

w specjalnosci architektonicznej

i konstrukcyjno — budowlanej w ograniczonym zakresie
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Il. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest przebudowa i remont budynku Przedszkola
Samorzgdowego w Radymnie w zakresie przebudowy wewnetrznej instalacji wodociggowej,
wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, przebudowy wewnetrznej instalacji gazu.

2.0. Podstawa opracowania

projekty architektoniczny,
obowigzujgce normy i przepisy budowy.

3.0. Opis instalacji wodociggowej

Istniejgcy wodomierz zlokalizowany w pom. -0/07 Piwnica nalezy przebudowac i przeniesé¢ w
odlegtosci max 1,00 m od przejscia przez sciane zewnetrzng.

Na wlocie do budynku w pomieszczeniu magazyn przewidziano wezet wodomierzowy.
Szczegdéty na rysunkach. Pomiar zuzycia wody w budynku zaprojektowano wodomierzem
sprzezonym MNW/JS-50/2,5 umieszczonym w pomieszczeniu piwnicy, schemat na rysunku. Préba
instalacji wodg o cisnieniu 1 Mpa.

Zestaw wodomierzowy nalezy uzgodnié¢ z dostawcg wody i wykonac zgodnie z PN-82/M-54910.
Miejsce zamontowania uktadu pokazano na rysunku. Na doprowadzeniu wody zimnej zainstalowac
zawor odcinajacy i zwrotny z mozliwoscig oprdznienia instalacji z wody.

4.0. Opis instalacji p.poz. hydrantowej

Instalacje p.poz. w budynku zaprojektowano w celu skutecznej akcji gaszenia pozaru,
z zapewnieniem dostarczenia odpowiedniej ilosci wody o odpowiednim cisnieniu. Nawodniona
instalacja przeciwpozarowa wewnatrz budynku sktada sie z przewoddéw rozdzielczych, wykonanych
z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg tgcznikdw gwintowanych uktadanych
pod stropem lub pod tynkiem. Zaprojektowano 2 hydranty 25 mm w piwnicy, 1 hydranty 25 mm
na parterze oraz 1 hydrant ¢25 mm na pietrze - szczegdty na rys poszczegdlnych kondygnacji.
Hydranty umiesci¢ w szafkach hydrantowych na wysokosci 1,30 m nad posadzka, zaopatrzonych
w jeden odcinek weza pétsztywnego o dtugosci 25m. Cisnienie wody przed zaworem hydrantowym
nie moze byé mniejsze niz 0,2 Mpa.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia przed hydrantami w trakcie pozaru nalezy za
uktadem pomiarowym na instalacji wodociggowej do celdw bytowych zamontowad
elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa i podtgczy¢ go do SAP.
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5.0. Opis instalacji gazowej

Istniejgca instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych i doprowadzona do poszczegdlnych
odbiornikdéw w postaci kuchenki gazowej 4 — palnikowej i 2-taboretéw gazowych.

5.1. Przebudowa instalacji

Projektowana przebudowa instalacji gazowej polegaé bedzie na doprowadzeniu instalacji do
projektowanej kuchni gazowej 6-palnikowej oraz dwdch taboretéw gazowych po zmianie
lokalizacji. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian wewnetrznych w odlegtosci 2
cm od tynku i mocowac do s$cian za pomocg uchwytéw w odlegtosciach min. 1,5 m dla pozioméw
oraz 2,5 m dla pionéw, wzglednie w specjalnych bruzdach pozostawionych w $cianach i nie
podlegajgcych tynkowaniu za wyjgtkiem przyziemia lub piwnic, gdzie przewody nalezy prowadzi¢
w odlegtosci 3-5 cm od powierzchni $ciany.

Przewoddw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, spalinowe i dymowe a
takze na stykach i pod podtogg. Szczegdty na rys. i rozwinieciu.

5.2. Prdéba szczelnosci

Po wykonaniu przebudowy instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci w nastepujacy sposob.
Instalacje napetni¢ powietrzem pod ci$nieniem 50 kPa. Pomiar spadku cisnienia manometrem
rozpoczgé po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia przewoddéw powietrzem. Jezeli wciggu 30
minut nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznaé za szczelna.
Po wykonaniu préby sporzadzi¢ protokot.

6.0. Istniejaca instalacja c.o.

Istniejgca instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych tgczonych poprzez spawanie.
Prowadzenie instalacji po wierzchu scian. W czesci piwnicznej rozprowadzenie gora.

Istniejgce grzejniki w przewazajgcej czesci to odbiorniki zeberkowe zeliwne lub rurowe stalowe.
W czesci pomieszczen znajdujg sie grzejniki stalowe ptytowe.

6.1. Rozwigzania techniczne projektowanej instalacji c.o.
Projektowany remont instalacji przewiduje wymiane wszystkich rurociggdéw i grzejnikéw do
rozdzielaczy w pomieszczeniu wezta w piwnicy.
Instalacje c.o. projektuje sie jako wodng, dwururowg, systemu zamknietego o parametrach
75/55°C.
Instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych cienkosciennych tagczonych metodg zaciskowg,
za pomocg ztgczek wyposazonych w uszczelnienie typu o-ring z EPDM.

W tym celu nalezy uzyé systemu zaciskowego ze stali weglowej nr 1.0034 wg PN-EN 10305.
Rury spawane ze szwem wzdtuznym, na zewngatrz ocynkowane galwanicznie (grubos$¢ warstwy
cynku 7- 15 mikrometréw) Kolor: na zewnatrz - srebrzysto-szary, wewnatrz czarny.

Do potgczen rur nalezy uzyé specjalistycznych narzedzi zaciskowych oraz szczek
i tancuchéw zaciskowych o bezpiecznym i zapewniajgcym najwyzszg szczelnos¢ potgczen, 8-kgtnym
profilu.
Temperatura pracy: -20 — 120°C
Cisnienie robocze: do 16 bar
Zakres srednic: DN 12-100
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Bilans strat ciepta wykonano w oparciu o projekt architektoniczny oraz program obliczeniowy
Instalsoft 5. W oparciu o dokonane obliczenia (lll strefa klimatyczna) straty ciepta przez
przenikanie budynku po termomodernizacji wynoszg 45kW.

6.2. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta na potrzeby c.o. dla budynku jest istniejacy wezet cieplny znajdujgcy sie w
pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic.

6.3. Instalacja c.o. - wykonanie - Grzejniki i armatura grzejnikowa
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe o wysokosciach 300, 500
i 600mm.

Do podfaczenia projektowanych grzejnikdw przewidziano proste zawory termostatyczne Ts-
90V-p prod. Herz wspodtpracujgce z gtowicg termostatyczng lub réwnowazne. Celem umozliwienia
demontazu grzejnika i zamkniecia instalacji na wypadek awarii na przewodzie powrotnym
z grzejnika nalezy zainstalowac prosty zawér odcinajgcy RL-1p lub rGwnowazne.

Zawory termostatyczne nalezy montowaé w pozycji otwartej z termostatem zlokalizowanym
prostopadle do powierzchni s$ciany. Elementy termostatyczne regulatoréw montowaé po
wykonaniu préby hydraulicznej oraz ptukaniu przewoddéw instalacji, nastawy wykona¢ w trakcie
préby na goraco.

Na przewodach zasilajagcych i powrotnych przy rozdzielaczach ciepta nalezy zainstalowad
zawory odcinajgce. Przewiduje sie mozliwos¢ odwodnienia instalacji w pomieszczeniu wezta.

UWAGA:

Przed dokonaniem regulacji instalacji (ustawienie nastaw), nalezy jg przeptuka¢ 3-krotnie przy
ustawieniu wszystkich zawordw na petny przelot.

Nalezy zapewni¢ dostep do zawordw regulacyjnych i odcinajgcych.

Izolacja termiczna

Przewody rozdzielcze /poziomy/ pod stropem piwnicy nalezy zaizolowaé otuling izolacyjna
z pianki poliuretanowej o grubosci zgodnie z WT jak ponizej:
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej

Izolowanie przewoddw nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu, przeprowadzeniu préb
szczelnosci. Powierzchnie izolowanego przewodu oraz materiatu izolacyjnego powinny by¢ suche
i czyste.
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6.4. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie przy uzyciu samoczynnych odpowietrznikéw
miejscowych Dn 15 mm np. TACO montowanych zgodnie z PN-91/B-02420 na wszystkich pionach
instalacji c.o. oraz miejscowo przez indywidualne odpowietrzniki bedacych na wyposazeniu
kazdego grzejnika kompaktowego.

Instalacja powinna by¢ stale napetniona wodg, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest wytgczone.
Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunieciu awarii instalacje nalezy
niezwtocznie napetni¢ wodg uzdatniong. Armatura przy rozdzielaczach bedzie umozliwia¢ spust
wody z czesci instalacji.

6.5. Prdba cisnienia

Préobe szczelnosci instalacji i cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z:” Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom Il (Instalacje sanitarne
i przemystowe).

W czasie prowadzenie préby szczelnosci instalacji, potgczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie
termostatyczne zawory grzejnikowe i odcinajgce muszg sie znajdowaé z stanie catkowitego
otwarcia obu stopni regulacji, a zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki ochronne
zamiast gtowic termostatycznych, z uwagi na znaczng wrazliwo$¢ na zanieczyszczenia mechaniczne
zawarte w wodzie grzejnej.

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we
wszystkich zaworach z wstepng regulacjg ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniach okreslonych
w dokumentacji technicznej.

Bezposrednio przed odbiorem technicznym, po wykonaniu wszystkich robét wykonczeniowych,
nalezy zamontowac gtowie termostatyczne, z ewentualnym ograniczeniem zakresu nastaw
i zabezpieczeniem w sposdb okreslonym przez producenta.

W czasie eksploatacji instalacji nalezy zapewnié¢ i odpowiednig jako$¢ wody grzejnej, ktora
powinna by¢ wolna od zanieczyszczen mechanicznych i pod wzgledem wiasnosci fizyko —
chemicznych odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

6.6. Warunki wykonania i odbioru

Instalacja zostanie wykonana z rur rur stalowych cienkos$ciennych fgczonych metodg zaciskowsg,
za pomocg ztgczek wyposazonych w uszczelnienie typu o-ring z EPDM.

Przewody nalezy ukfadac i tgczyé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Grzejniki ptytowe montowane na wys. min. 10 cm nad podtoga.

Instalacje napetni¢ wodg uzdatniong wg PN-85/C-04601. Po uruchomieniu zrddta ciepta
wykonacé prébe szczelnosci i dziatania na gorgco - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac aktualne

certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace instalacyjne wykonac zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i na zasadach
opisanych w certyfikatach i szczegétowych instrukcjach COBRTI Instal, instrukcji montazu
producentdéw poszczegdlnych urzadzen i materiatéw, z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP.
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6.7. Wymagania ochrony przeciwpozarowej

Budynek posiada wyodrebniong strefe pozarowa. W miejscach przejs¢ rurociggdéw powyzej
Srednicy 40mm przez strop piwnicy nalezy wykonac przejscia p.poz.

Wszystkie zastosowane izolacje cieplne bedg wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia.
6.8. Zmiany materiatow i odstepstwa od projektu

Materiaty stosowane podczas realizacji robét (o ile nie podano inaczej) muszg by¢ najwyzszej
jakosci, posiadaé¢ atesty stosownych wiadz polskich dopuszczajgce do ich stosowania jako
materiaty budowlane w Polsce,

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom
odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego
zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie
moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora,

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem,

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowal obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatéw nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

7.0. Wentylacja mechaniczna

7.1. Kuchnia

W kuchni zaprojektowano trzy uktady wentylacyjne:
uktad nawiewno-wywiewny oparty na centrali nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta
i instalacjg kanatowa

uktad nawiewny z aparatem nawiewnym i instalacja kanatowg doprowadzong w poblize
okapu i instalacjg kanatowa,

uktad wywiewny z okapu z wentylatorem kuchennym dachowym odpornym na wysokie
temperatury (z wyrzutem pionowym i silnikiem poza strumieniem przeptywajgcego
powietrza)

Dla okapu zaprojektowano instalacje wyciggowg wykonang z kanatéw okragtych z blachy
gtadkiej nierdzewne;.

Na instalacji odprowadzajgcej opary zamontowany zostanie wentylator dachowy w wykonaniu
nierdzewnym i odporny na wysokie temperatury.

W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ montaz regulatora obrotéw dla wentylatora dachowego.
Dodatkowo okap nalezy wyposazy¢ w filtr przeciwttuszczowy (tapacze ttuszczu).

Sterowanie aparatu nawiewnego i wentylatora dachowego nalezy sprzezy¢ w sposéb
umozliwiajacy zatgczanie jednoczesne urzadzen.
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7.2. Elementy pomocnicze instalacji wentylacyjnych
7.2.1.Centrala wentylacyjna

Sterowanie urzagdzeniem z poziomu uzytkownika obywac sie bedzie z panelu sterowania.
Miejsce usytuowania panelu wskaze najemca/uzytkownik.

centrala NW1:

centrala wentylacyjna

nawiewnO-wywiewna wewnetrzna podwieszana
wymiennik ciepta p-p 78,3%

V=1350m3/h 250pa

P=0,50kW 1~ 230

Pnag=6,0kW 400V

centrala N2:

centrala wentylacyjna

nawiewna wewnetrzna podwieszana
V=2000m3/h 250pa

P=0,55kW 3~ 230/400V

Pnag=21kW 400v

wentylator dachowy W2 (315

V=2000m3/h (dobdr - max 3000 400pa)

41000br/min

P=1,4kW 230V

wyposazenie:

- regulator obrotéw

- podstawa dachowa tfumiaca

- ztgcze przeciwdrganiowe

- klapa zwrotna

-cokét dachowy (odrebna konstrukcja do wykonania)
7.2.2.Ttumiki

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych w poblizu central wentylacyjnych zaprojektowano
ttumiki akustyczne.

Budowa ttumika:

Ttumik kulisowy. Obudowa z blachy o grubosci 1,0 mm tgczonej na szczelng zaktadke.

Cisnienie pracy do 1000 Pa.

Z dwustronnym profilem. Wykonany zgodnie z higienicznymi wymaganiami VDI 6022.

Do stosowania w zakresie czestotliwosci 500 Hz do 8000 Hz.

Kulisy: ramy kulis w ksztatcie dyszy, ptyty z widkien mineralnych pokryte sg tkaning szklana,
ktdra uniemozliwia rozwdj bakterii oraz sg niepalne.
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Na instalacji wyciggowej nalezy zastosowac ttumik w wykonaniu higienicznym z konstrukcja
pozwalajaca na tatwy demontaz kulis w celu ich okresowego czyszczenia.

7.2.3.Rewizje kanatowe

Na poszczegdlnych odcinkach instalacji oraz przy urzadzeniach wymagajacych czyszczenia
nalezy zastosowac klapy rewizyjne o minimalnych wymiarach:

- $rednica @200 < d < @315 - 300x100 mm

- $rednica @315 < d < @500 - 400x200 mm

- $rednica > @500 - 500x400 mm

- wymiar boku <200 - 300x100 mm

- wymiar boku 200 < s <500 - 400x200 mm

- wymiar boku > 500 - 500x400 mm

- wtaz - 600x500 mm

Rewizje nalezy zamontowa¢é przy nastepujgcych urzadzeniach:

- przepustnice (z dwdch stron)

- klapy przeciwpozarowe (z jednej strony)

- nagrzewnice i chtodnice kanatowe (z dwdch stron)

- ttumik hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

- ttumik hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron)

- filtry (z dwdch stron)

- wentylatory kanatowe (z dwdch stron)

- urzadzenia do odzyskiwania ciepta kanatowe (z dwéch stron)

- regulatory przeptywu kanatowe (z dwdch stron)

7.2.4.Przepustnice

W celu regulacji hydraulicznej na poszczegdlnych odgatezieniach instalacji wentylacyjnych
nalezy stosowad przepustnice jednoptaszczyznowe i wieloptaszczyznowe.

Wymiar przepustnicy réwny wymiarom kanatu, na ktérym bedzie montowana.

Na kanatach od czerpni do wentylatoréw/central zastosowano przepustnice, z sitownikami
ktdre zamykane sg w przypadku postoju urzadzen.
7.2.5.0dbiorniki ciepta

Odbiornikami w uktadzie bedg nagrzewnice elektryczne powietrza umieszczone w centralach
wentylacyjnych. Dla nagrzewnic nalezy zapewnié zasilanie elektryczne.

7.2.6.Kanaty wentylacyjne

Obliczenia przekrojéw przewoddw dokonano w oparciu o ilos¢ przeptywajgcego powietrza oraz
maksymalnej predkosci w przewodzie.

Do rozprowadzania powietrza (nawiewu i wywiewu) zastosowano przewody o przekroju
prostokatnym, kanaty okragte typu SPIRO.
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Opis systemu kanatéw:

Nalezy zastosowa¢ kanaty stalowe obustronnie ocynkowane oraz nierdzewne fgczone na
kotnierz oraz na wsuwke.

Montaz przewodow powinien spetniaé nastepujace warunki:

przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,

maksymalna odlegto$¢ miedzy podparciami przewoddéw poziomych powinna by¢ zgodna
z zasadami rozmieszczania podpdr

przejScia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach,

przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd,

izolacje cieplne przewoddw powinny miec szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne,

izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mieé¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni,

materiat podpdér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos$é na
korozje w miejscu zamontowania,

metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukgji
budowlanej w miejscu zamocowania,

odlegto$é miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie
wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukgiji,

zamocowanie przewoddw powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuje,

elementy zamocowania podpodr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczedstwa réwny co najmniej 3,0 w stosunku do obliczeniowego
obciazenia,

w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia lub elementy w sieci przewoddéw
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie
do konstrukcji budynku,

w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpér
lub podwieszen powinna umozliwiaé kompensacje wydtuzen liniowych
Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ czyszczenia i rewizji instalacji poprzez otwory rewizyjne,
ktdre powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni

przewodéw, a takzie urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb,

wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak
zamocowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw,
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elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokagtnym powinny mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementdw trudnych do czyszczenia,

nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych srub lub innych
elementdéw, ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych,

nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw
i drzwiach rewizyjnych,

pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierag,

w przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do urzadzen regulacyjnych, odcinajgcych
i zamontowanych w przewodach

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwieszaé w sposdb trwaty
i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywacd
przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy pomocy
specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. Podwieszaé przy
pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu lub stropéw oraz do blachy
trapezowej przy pomocy wieszakéw lub kotew. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie
przestrzegac zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw
konstrukgji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu Zamocowania
przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krdtszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu.

Materiat kanatow:

Kanaty wykona¢ z blachy ocynkowanej oraz nierdzewnej typu A/l (tgczenie na kotnierz), B/I
(taczenie na wsuwanie), S (tgczenie na wsuwanie). Wszystkie tgczenia kanatéw przy przejsciach
przez dach nalezy wykonaé na kotnierz.

Kanaty wyciggowe okapu wykonac z blachy nierdzewnej kwasoodpornej.

Przewody powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci B dla kanatéw prostokatnych (wg PN-EN
1507:2007P) i klasie szczelnosci B dla kanatéw kotowych (wg PN-EN 12237:2005). Kanaty
wyciggowe okapu nalezy wykonaé w wykonaniu specjalnym olejoszczelnym.

Kanaty prowadzone na zewnatrz izolacji termicznej budynku nalezy izolowac¢ termicznie oraz
zastosowac¢ dodatkowe ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;.
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Minimalna grubos¢ blachy dla kanatéw prostokatnych klasy N S

bok o dtugosci do 499 mm grubosc¢ blachy 0,6 mm 0,7 mm
bok o dtugosci od 500 do 999 mm grubosc¢ blachy 0,8 mm 0,9 mm
bok o dtugosci od 1000 do 1999 mm grubosc¢ blachy 1,0 mm 1,1 mm
bok o dtugosci powyzej 2000 mm grubos¢ blachy 1,1 mm 1,2 mm
Kotnierze ("ramki”) kanatéw w zaleznosci od najwiekszego boku kanatu
bok o dtugosci do 999 mm profil SB20
bok o dtugosci od 1000 do 2999 mm profil SB30
bok o dtugosci ponad 3000 mm profil SB40
Zasady usztywniania kanatéw wentylacyjnych
bok > 1000; dtugosc > 1000 liczba wzmocnien — 1
bok 1000-2000; dtugos¢ 1000-1500 liczba wzmocnien — 2
bok 1000-2000; dtugos¢ 1000-1500 liczba wzmocnien — 2

boki kanatow > 1000; dtugoéc > 1000 liczba wzmocnien —1

krzyzowe
Minimalna grubos¢ blachy dla kanatéw kotowych
Srednica P63 0,5 mm
Srednica @80 0,5 mm
Srednica 100 0,5 mm
Srednica @125 0,6 mm
Srednica @160 0,6 mm
Srednica @200 0,6 mm
Srednica §250 0,6 mm
Srednica @315 0,7 mm
Srednica @355 0,7 mm
Srednica @400 0,7 mm
Srednica @450 0,7 mm
Srednica @500 0,7 mm
Srednica @560 0,7 mm
Srednica §630 0,9 mm
Srednica 710 0,9 mm
Srednica @800 0,9 mm
Srednica @900 1,1 mm
Srednica $1000 1,1 mm
Srednica $1120 1,1 mm
Srednica §1250 1,1 mm

7.2.7. Konstrukcje wsporcze

Centralg zostang podwieszone do stropu pomieszczenia.
Wyrzutnia i wentylator dachowy zamontowane zostang na podstawach dachowych i cokotach.

7.2.8. Automatyka

Wszystkie elementy elektryczne i elektroniczne nalezy wyposazy¢ w niezbedng automatyke
umozliwiajgcg prawidtowe dziatanie instalacji.

Wykonawca powinien zapewni¢ petne okablowanie, montaz oraz konfiguracje urzadzen wraz
ze szkoleniem obstugi.
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7.3. Wytyczne branzowe, uwagi montazowe
7.3.1. Branza architektoniczno-budowlana

dobdr mocowania urzadzen uzgodnic z konstruktorem

przewidzie¢ otwory w $cianach o przekrojach kanatéw wentylacyjnych w miejscach ich
prowadzenia (rysunki);

przewidzie¢ odptyw kanalizacyjny z aparatow wentylacyjnych

ze wzgledu na przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne typu belka, strop
nalezy uzyskac zgode konstruktora budynku dla kazdego takiego przejscia.

7.3.2. Instalacja elektryczna

lokalizacja szafek sterowniczych 400V, 50 Hz, przy aparatach wentylacyjnych;

zapewni¢ moc elektryczng wystarczajagcg na pokrycie zapotrzebowania wszystkich
urzadzen elektrycznych;

przewidzie¢ uziemienie silnikow elektrycznych;
W razie pozaru przewidzie¢ wytgczenie pracy central;

7.3.3. AKPiA
Uktad automatyki ma zapewnié sterowanie, regulacje, zabezpieczenia oraz kontrole pracy
catego uktadu wentylacji.

Dobor oraz dostawe elementédw automatyki kontrolno-sterujacej wraz z szafg sterowniczg
pozostawia sie dostawcy central.

Sterowanie wentylatoréw dla poszczegdlnych pomieszczen odbywacd sie bedzie przy pomocy
lokalnej automatyki zatgczanej recznie lub automatycznie.

8.0. Uwagi konncowe

W instalacjach nalezy stosowaé materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia

Kanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia p/poz nalezy wyposazy¢
w klapy p/poz odcinajace z wyzwalaczem termicznym o klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia p/poz (jesli w budynku znajduje sie instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego klapy
nalezy wyposazy¢ dodatkowo w sitowniki 24V ktére podtgczone zostang do SAP); wymiary klap
odpowiadajg wymiarom przewoddw, na ktdrych sg instalowane.

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych w poblizu central wentylacyjnych zastosowa¢ ttumiki
akustyczne

Na kanatach od czerpni do wentylatoréow/central zastosowac przepustnice, z sitownikami ktére
zamykane sg w przypadku postoju urzadzen.

Kanaty wentylacyjne wykonywac¢ na budowie

W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub robdt
dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy wezwa¢ projektanta.

Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiada¢ wymagane aprobaty i kryteria techniczne.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane zezwolenia.

Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych,
z zachowaniem przepisow BHP.
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Wszystkie elementy instalacji sanitarnych powinny posiadac atesty PZH

Wszystkie podtgczenia urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-
rozruchowymi lub innymi instrukcjami wydanymi przez producentéw

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé obowigzujgce pomiary kontrolne.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé obowigzujgce pomiary kontrolne.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe.

projektant:
mgr inz. Hubert tozinski

upr. nr 89/99

w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych

do projektowania bez ograniczen
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lll.  OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
1.0 Przedmiot projektu

Przebudowa instalacji elektrycznej wewnetrznej w Przedszkolu Samorzagdowym w Radymnie ul.
Kazimierza Wielkiego 4.

2.0 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora : Miasto Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

-projekty techniczne architektury.
-obowigzujgce normy i przepisy budowy

3.0 Zakres opracowania

a - zasilanie, rozdzielnie

b - tablice rozdzielcze

c - wewnetrzne linie zasilajace
d - instalacja odbiorcza

e- ochrona od porazen

4.0 Opis projektowanych urzadzen i instalacji

Na etapie przebudowy instalacji elektrycznej wewnetrznej w Przedszkolu Samorzgdowym w
Radymnie ul. Kazimierza Wielkiego 4 nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robét:

-wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej na pietrze zasilania central wentylacyjnych
(kuchnia izaplecze kuchenne).

-wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych.

-wykonanie przebudowy instalacji odgromowej budynku.

a) instalacja odbiorcza

W rozdzielniach TG ,T1,T3 nalezy dobudowaé nowe obwody do zasilania central wentylacyjnych,
okapu, wentylatora dachowego i central sterowania oddymianiem klatek schodowych.
Rozbudowe wykona¢ zgodnie ze schematami rozdzielni.

Zachodzi réwniez koniecznos¢ przebudowy oswietlenia w pomieszczeniach kuchni i zaplecza
kuchennego i przy klatkach schodowych .Zakres przebudowy pokazano na planach instalacji
elektrycznej rysunki E1 ,E2.

Instalacje odbiorczg w zaprojektowano w jako podtynkowa w rurach RVKLn.

5.0 Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen przyjeto szybkie wytgczenie w uktadzie TNC-S.

Dla zapewnienia ochrony zaprojektowano wytgczniki réznicowo - pragdowe w rozdzielniach
niskiego napiecia typu P 304 ,P 344, o pradzie znamionowym In=40A i czutosci IAn=30mA
Wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy przyfaczy¢é do przewoddéw ochronnych PE |, ktére
nalezy potaczy¢ z gtdwng szyng wyréwnawczg obiektu .

Dla catego obiektu wykonac¢ potaczenia wyrownawcze gtdwne i miejscowe.
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Rezystancja uziemienia szyny wyréwnawczej nie moze by¢ wieksza niz :

U bezp. 25V
R< = =694 Q
kx| n 1,2x 0,3

Z uwagi na zainstalowanie ogranicznikow przepie¢ wymagana wartos¢ rezystancji szyny
wyrownawczej obiektu nie moze by¢ wyzsza niz 10Q
Przewdd ochronny PE nalezy potgczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku.

6.0 Instalacja oddymiania klatek schodowych

a) zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznego oddymiania
klatek schodowych.

Projekt opracowano zgodnie ze wskazowkami i zaleceniami Inwestora ,z uwzglednieniem
elastycznoéci systemu oraz wymagarn nowoczesnych urzadzers ochrony PPOZ zgodnie z normg PN-
B-02877-4.

Opracowanie obejmuje miejsce montazu urzadzen, wydanie urzgdzen, okreslenie sposobu
funkcjonowania systemu elektrycznego oddymiania.

W ramach wykonania instalacji oddymiania okreslono lokalizacje centrali oddymiania

UCS, przyciskédw recznego uruchomienia instalacji oddymiania oraz czujek automatycznie
uruchamiajgcych system elektrycznego oddymiania. W projekcie nie uwzgledniono elementow
posadowienia i umocowania klapy oddymiajgcej. Sposdb montazu klapy oddymiajgcej, wyciecie
otwordw, itp. zostat opracowany w projekcie architektonicznym.

Dokumentacja zawiera informacje o zaproponowanym rozwigzaniu ze wskazaniem urzadzen.
Projekt dopuszcza stosowanie urzagdzen zamiennych o parametrach réwnowaznych, nie gorszych
od proponowanych. W sytuacji zastgpienia zaproponowanych urzadzen, nalezy zweryfikowaé je
pod wzgledem zatozen przyjetych w projekcie a takze zweryfikowac¢ wydanie okablowania celem
dopasowania do proponowanych zamiennikdéw.

b) podstawa opracowania

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z systemem elektrycznego
oddymiania klatki schodowej sg: normy zwigzane z tematyka systeméw oddymiania,
wytyczne od rzeczoznawcy ds. PPOZ.

Normy zwigzane z systemem oddymiania:

- PN-B-02877-4 — Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa.

- PN-91/B-02840 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia.

- PN-70/B-02852 — Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze
najnowsze wydanie cytowanej normy.

c) zatozenia podstawowe i przyjeta architektura rozwigzania

W stropie ostatniej kondygnacji klatek schodowych zostang zainstalowane klapy oddymiajgce

z sitownikami elektrycznymi (napiecie zasilania 24VDC). Sita napedu zostanie okreslona przez
producenta klapy. Na parterze dla poszczegdlnych klatek schodowych zostang zabudowane drzwi
napowietrzajgce z regulatorem kolejnosci otwierania i okna napowietrzajgce .

- centralki UCS kazdej klatki schodowej zlokalizowane bedg na parterze .
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od centralki oddymiania do sitownikdw klap oddymiajacych  poprowadzony zostanie
bezhalogenowy kabel ognioodporny HDGs3x2,5 (klasa zespotu kablowego PH90/E90);
- przed wejsciem do klatek schodowych zamontowane bedg przyciski oddymiania na kazdej
kondygnacji (uruchamiajgcy stan alarmowy);
- na sufitach korytarzy i klatki schodowej zaprojektowane zostang czujki dymu podfgczone do
centralki oddymiania, ktore bedg odpowiadaty za automatyczne wykrycie pozaru, ktorego
pochodng bedzie dym.
Obwody zasilania centrali nalezy wyraznie opisa¢ w celu fatwej identyfikacji przez obstuge systemu
lub pracownikéw serwisu;
- nalezy wykonac¢ okablowanie pod tynkiem.
- podfaczenia przewoddw wykonywac w puszkach instalacyjnych o odpornosci ogniowej np. PIP2A;
- w projekcie dla przyktadu wydano urzadzenia posiadajgce certyfikaty dopuszczenia wyrobu do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie kraju.
W sytuacji zastosowania rozwigzania rownorzednego nalezy réwniez spetnic niniejszy warunek;
- reczne uruchamianie bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki i wcisnieciu
przyciskdw oznaczonych na rysunkach PO zlokalizowanych przed wejsciach na klatki schodowych;
- Centrala bedzie przekazywata sygnat alarmowy oraz stan awarii do centrali CSP poprzez modut
komunikacyjny.
- Centrala bedzie miata mozliwos$¢ otrzymania sygnatu z systemu SAP o stanie
alarmowym wykrytym przez centrale wczesnego wykrycia pozaru CSP .

d) infrastruktura kablowa

Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i norm podanych powyze;j.
Zatozenie podstawowe to wykonanie okablowania pod tynkiem w rurkach instalacyjnych
podtynkowych . Dopuszcza sie montaz kabli pod tynkiem, w przypadku stropéw betonowych
jednak z wyjatkiem odcinkdéw na styku (skrzyzowanie i zblizenie) z innymi instalacjami (zastosowac
odcinki rurek lub inne przektadki izolacyjne).

Po wciagnieciu kabli w przepusty, zwtaszcza na granicach stref pozarowych nalezy uszczelni¢ je
przy uzyciu certyfikowanych mas ppoz np. HILTI CP660.

Inne zasady, ktore powinny by¢ przestrzegane przy uktadaniu kabli:

- nie wykonywac zadnych potgczen przewoddw poza tymi ktére wskazuje projekt,

- po utozeniu kabli i zaprawieniu bruzd nalezy wykona¢ pomiary kontrolne(rezystancja linii,
rezystancja izolacji miedzy zytami, pojemnos¢ przewodéw linii itp.) Protokoty z pomiaréw powinny
by¢ przekazane Wykonawcy montazu urzadzen.

- W miejscu montazu urzadzen powinny by¢ pozostawione odpowiednie zapasy

przewodéw:

o czujki i ostrzegacze reczne 2x40 cm (nie rozciete petle) o centralki — min. 150 cm.

Nalezy koordynowac¢ przebieg tras kabli instalacji oddymiania zachowujgc nastepujace minimalne
odstepy:

- 20 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody;

-5 cm od przewodow energetycznych przy zastosowaniu przegrody stalowe;j;

- 30 cm od opraw swietldéwkowych;

- 100 cm od transformatordw i silnikow;

- niedozwolone jest umieszczanie instalacji bezpieczenstwa pozarowego w korytach kablowych z
elektryczng instalacja sitowa.

UWAGA:

- wskazane na planach lokalizacje instalacji urzadzenn moga ulec zmianie naskutek koniecznosci
zachowania odpowiednich odstepéw od innych urzadzen, ktore nie zostaty pokazane na
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podktadach budowlanych Nalezy zachowaé minimum 50 cm odstepu czujek od opraw
oswietleniowych,scian, podciggéw i belek.

Zaktada sie montaz nastepujacego okablowania:

- Podtgczenie detektorow automatycznych: YnTKSYekw 1x2x0,8

- Podtgczenie PO: HTKSHekw 4x2x0,8

- Podtgczenie sitownikéw klap dymowych: HDGs 3x1,5 PH90/E90

- Zasilanie centrali: NHXH 3x2,5 PH90/E9Q0

- Podtaczenie komunikacji z centralg CSP: HTKSH 4x2x0,8

Schemat przyktadowego potgczenia centrali UCS 4000 z réznymi urzqdzeniami

- e e

P bz o

WnTHSY 2x2x038

s[s[7]=]¢= [
D@D |23
k|alo|u
AP - PO - 86X
PSU-4000
UJCS 4000

=&

Sposob podtgczenia recznych przyciskow oddymiania PO-63
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7.0 Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowg za pomocg zwoddw poziomych nienaprezanych z drutu
ocynkowanego o $rednicy 8mm mocowanych do dachu .

Dookota budynku istnieje uziemienie powierzchniowe wykonane z bednarki ocynkowanej 25x4
mm uktadanej w ziemi. Nalezy sprawdzi¢ rezystancje uziemienia odgromowego nie moze by¢
wyzsza niz 10 om. W razie potrzeby nalezy wykonaé¢ dodatkowe pretowo —tasmowe z bednarki
25x4 i preta ® 16 o dfugosci 6m.

Do uziomu nalezy dotaczy¢ przewody taczgce zacisk kontrolny, zainstalowany na wysokosci 1,2 m

nad ziemig, w miejscach prowadzenia przewoddéw odprowadzajgcych oraz gtdwng szyne
wyrdwnania potencjatéw, zainstalowang w budynku. Przewody tgczgce nalezy wykonaé z tasmy
FeZn 25x4. Wszelkie potgczenia z uziomem trzeba wykonac przez spawanie a potaczenia spawane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wszystkie zwody oraz przewody odprowadzajgce powinno
wykonaé sie drutem FeZn ®8. Przewody odprowadzajace nalezy mocowac bezposrednio do $cian
zewnetrznych uchwytami z zachowaniem odstepéw nie wiekszych jak 1m lub za pomoca
uchwytow naciggowych i wprowadzi¢ na zaciski kontrolne. Do montazu instalacji odgromowej
trzeba stosowac osprzet posiadajgcy atest i dopuszczony do stosowania w budownictwie. Montaz
oraz sprawdzenie powykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami PN-IEC61024-1-2 oraz
dotagczonym do niej przewodnikiem B. Plan siatki zwoddéw i przewoddw odprowadzajgcych na rys.
nré4.
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8.0 Uwagi dodatkowe

Pozostate prace wykonac zgodnie z normami :

e PN —|EC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

oraz innymi obowigzujacymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé obowigzujgce pomiary kontrolne.

projektant:
Jerzy Krdl

upr. nr 4/92

w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych

do projektowania bez ograniczen
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IV. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Budynek oceniany:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby oswiaty

Rodzaj budynku:

Przedszkole

Inwestor:

Miasto Radymno,

Adres budynku:

Kazimierza Wielkiego 4, 37-550 Radymno

Calosé/Czesé budynku: Catosc
Powierzchnia ogrzewana A, 902,95
m?:

4314

Kubatura budynku m?:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany

1l

Budynek z systemem alternatywnym _

50 100
] L1

130 200 250 300 = 350 4350 500

153.36 kWh/(m?rok)
Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System

Budynek oceniany:

projektowany alternatywny

EP 153,36 121,38
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2021: EP 92,33 92,33
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw 59,03 59,03

i wentylacji: [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 6,31 6,31

cieptej wody uzytkowe;j: [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 65,34 65,34
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie kohcowa: EK 104,79 49,68
[KWh/m? rok]

Wspoditczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez Hu 337,82 337,82

wszystkie przegrody zewnetrzne: (WIK]

Wspoltczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve 731,59 731,59

[WIK]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system QrH 80558,86 49911,17

grzewczy i wentylacyjny: [KWhrok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system Qrw 12687,97 14454,34

do podgrzania cieptej wody: [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system Qpt 45233,17 45233,17

os$wietlenia wbudowanego: [KWhrok]
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Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Symbol
Lp. przegrody Opis sciany Wsp. U [W/m*K] AU [W/m2K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
Sciana  zewnetrzna3écm + 10cm
1 SzZ1 styropian 0,123 0,005 762,96 / 551,15
2 PG Podtoga na gruncie pt., 0,885 0,000 320,50/ 320,50
Stropodach izolacja wetng mineralng
3 SDNJ_1 gr. 20cm. 0,136 0,000 522,67 / 522,67
Stolarka otworowa
Nazwa Powierzchnia
Lp. przegrody Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp. g [m?]
1 o1 Okno, drzwi balkonowe 0,800 0,70 0,00 200,35
2 D1 Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 5 1,000 0,70 0,00 11,46
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa przedszkolna
Uc Uc,max
Lp. Symbol Opis [W/m2K] [W/m2K]
1 SZ1 Sciana zewnetrzna36cm + 10cm styropian 0.123 0.200
2 SZ1 Sciana zewnetrzna36cm + 10cm styropian 0.123 0.200
3 SZ1 Sciana zewnetrzna36cm + 10cm styropian 0.123 0.200
4 SZ1 Sciana zewnetrzna36cm + 10cm styropian 0.123 0.200
5 PG Podioga na gruncie pt., 0.337 0.300
6 SDNJ_1 Stropodach izolacja wetng mineralng gr. 20cm. 0.136 0.150
strefa z wentylacjg mechaniczng
Uc Uc,max
Lp. Symbol Opis [Wim?K] [W/m2K]
1 Sz1 Sciana zewnetrzna36cm + 10cm styropian 0.123 0.200
2 SDNJ_1 Stropodach izolacja wetng mineralng gr. 20cm. 0.136 0.150
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa przedszkolna
Symbol Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [Wim?K] [Wim?K]
1 o1 Okno, drzwi balkonowe 0.800 0.900
2 D1 Drzwi zewnetrzne 1.000 1.300
3 o1 Okno, drzwi balkonowe 0.800 0.900
4 o1 Okno, drzwi balkonowe 0.800 0.900
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5 D1 Drzwi zewnetrzne 1.000 1.300
6 o1 Okno, drzwi balkonowe 0.800 0.900
strefa z wentylacjg mechaniczng
Symbol Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [W/m2K] [Wim?K]
1 o1 Okno, drzwi balkonowe 0.800 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowg QH,nd

53305,12 [kWh/rok]

53305,12 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofcowa dla potrzeb grzewczych Qxn

64985,64 [KWh/rok]

16637,06 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z
obudowsg, o mocy nominalnej do 100
kw

Pompy ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
35/28°C

Nosnik energii koncowej

Miejscowe  wytwarzanie
budynku: gaz ziemny

energii

w

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnosé¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.98 4,00
Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji ciepta w elementach
) o 1,00 1,00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie
0,90 0,90
budynku nw.a
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w
) 0,93 0,89
obrebie budynku nw.e
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego N 0,82 3,20
Wentylacja
budynek z wentylacja mieszang
(wentylacja  naturalna,  wentylacja

Typ wentylacji

mechaniczna nawiewno-wywiewna
dziatajgca okresowo)

Lokal/strefa - Strefa przedszkolna

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

1625,76 [m¥h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 561,99 [W/K]
Lokal/strefa - strefa z wentylacja mechaniczng

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,85
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
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Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

3350,00 [m¥/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

169,60 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

5696,32 [KWhirok]

5696,32 [kWhrok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

11534,52 [kWh/rok]

13140,30 [kWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotty niskotemperaturowe o mocy do
50 kW

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy
do 50 kW

Miejscowe wytwarzanie energii w | Miejscowe wytwarzanie energii w
Nos$nik energii koncowej budynku: gaz ziemny budynku: gaz ziemny
Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i
; " 0,49 0,43
instalacji c.w.u. nw.ot
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 083 085
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ! '
Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu cieptej wody w obrebie
0,70 0,60
budynku nw.a
Czas dziatania Zapotrzebowanie
Lp. System Opis urzadzenia Moc [kw] [h] [kwWh]
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
podtogowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 15°C
1 co w budynku o powierzchni Af do 250 m? 0.451 6700 3024.88
2 oswietlenie oprawy os$wietleniowe typu LED 5.645 2500 14112.53
3 oswietlenie oprawy os$wietleniowe typu LED 0.483 2000 965.2
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieptej wody w
. -~ . . 0,85 0,85
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody n.s
Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa przedszkolna
Brak instalacji chtodzenia
Lokal - strefa z wentylacjg mechaniczng
Brak instalacji chtodzenia
Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
Sciana zewnetrzna3écm + 10cm

1 styropian

Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium

0.031 20
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Piyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z
Stropodach izolacja wetng mineralng gr. | przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg

2 20cm. powietrza 0.033 8
Piyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z
3 Stropodach izolacja wetng mineralng gr. | przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg 0.033 20

20cm. powietrza

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowag przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk,H

64985,64 [kWh/rok]

16637,06 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

11534,52 [kWh/rok]

13140,30 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowag przez system
chtodzenia Qk.c

0,00 [kWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowag przez system
o$wietlenia wbudowanego Q.

15077,73 [kWhirok]

15077,73 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie kofncowg dla budynku Qx

94622,77 [KWhirok]

44855,09 [KWhirok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

65,34 [KWh/m? rok]

65,34 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla
budynku EK

104,79 [KWh/m?rok]

49,68 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

153,36 [kWh/m?rok]

121,38 [kWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

92,33 [KWh/m?rok]

92,33 [KWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.03 [t CO2/m? rok]

0.026 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energig koncowa

0 [%]

27.818 [%]

Analiza porédwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 14500 14500
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 23391.82 14493.37
EP [kWh/m?rok] 153.36 121.38
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie
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Koszty inwestycyjne [PLN]

Roczne koszty eksploatacyjne

[PLN/rok]

15000 + 14500 14500 250001
13500 + 22500+
12000 + 20000+
10500 + 17500 +
9000+ 15000
7500+ 12500
6000+ 10000
4500+ 7500
3000+ 5000

1500 + 2500

system system
zaprojektowany aiternatywny

W cozewanie

150

100

50

EP [kWh/m?2rok]

system system system system
2aprojektowany altematywny 2aprojektowany alternatywny
ciepla woda [l urzadzenia pomocnicze

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w

53305.12 [kWhrok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

5696.32 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL

15077.73 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

74079.17 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik naktadu

Koszt nosnika [PLN/kWh]

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny

1.100000

0.28

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna *

3.000000

0.65

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Wezet cieptowniczy, o0 mocy nominalnej do 100 kW

System cieptej wody: Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu glikol/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 35/28°C

System cieptej wody: Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

projektant:
mgr inz. Hubert tozinski

upr. nr 89/99

w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych

do projektowania bez ograniczen
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V. OPIS TECHNICZNY — EKSPERTYZA TECHNICZNA

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku Przedszkola Samorzgdowego
w Radymnie w ramach przebudowy i remontu budynku.

2.0. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

inwentaryzacja budowalna,

wizja lokalna,

obowigzujgce normy i przepisy budowy.

2.1. Zalozenia wyjsciowe do opracowania orzeczenia

Wizja lokalna na obiekcie pofgczona z badaniami makroskopowymi, z wykonaniem odkrywek
konstrukcji oraz z wykonaniem podstawowych pomiaréw gabarytowych elementéw
konstrukcyjnych budynku.

Wywiad z uzytkownikami budynku na temat zauwazonych uszkodzen i ucigzliwosci
w uzytkowaniu budynku w przeciggu ostatnich lat eksploatacji.

Inwentaryzacja budowlana budynku.

3.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wydanie ekspertyzy technicznej okreslajgcej stan
techniczny elementu budynku — fundamentéw, kondygnacji, dachu oraz innych elementéw
konstrukcyjnych budynku stanowigcego wtasnos$¢ Zleceniodawcy.

Niniejszym opracowaniem objety jest budynek przedszkola — Przedszkole Samorzadowe
w Radymnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4, 37-550 Radymno, obreb 0001 Radymno, dz. nr ewid.
2432/109.

Celem niniejszej oceny jest:
ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych,
ustalenie mozliwosci przeprowadzenia przebudowy.
Zakres opracowania obejmuje:
przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku,

na podstawie zebranych materiatdw ocena stanu technicznego elementdéw
konstrukcyjnych,

wytrzymatosciowa analiza konstrukcji budynku.

Rownoczesnie nalezy zwrdci¢ uwage, ze petne, jednoznaczne i kompletne okreslenie stanu
istniejgcego konstrukcji jest wtasciwie niemozliwe. Stopien przyblizenia rzeczywistosci schematem
bedacym podstawa obliczen statycznych moze byé w kazdym przypadku przedmiotem dyskusji.
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4.0. Materiaty i badania wykorzystane w badaniu

dane z inwentaryzacji wtasnej,
uzgodnienia dokonane ze Zleceniodawcg,
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

5.0. Skrdcony opis techniczny obiektu

Budynek przedszkola w rzucie zblizonym do prostokata. Konstrukcja budynku tradycyjna
murowana z cegly ceramicznej i czesciowo pustakéw zuzlobetonowych i ceramicznych oraz
zelbetowg konstrukcjg nosna. Stropy wykonano ptyt kanatowe. Stropodach wentylowany budynku
pokryty styropapa. Odwodnienie dachdw realizowane rynnami i rurami spustowymi
zewnetrznymi. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe petnigcg komunikacje pionowa
miedzy kondygnacjami.

W miejscu dokonania odkrywki stwierdzono, ze fundamenty wykonano w formie S$cian
fundamentowych betonowych i ceglanych.

6.0. Whnioski

Opis wizji lokalnej dokonanej w dniu 02 marca 2024 r.

Od strony wewnetrznej i zewnetrznej nie stwierdzono spekan i zarysowan mogacych swiadczy¢
o ewentualnym nieréwnomiernym osiadaniu budynku badz utracie nosnosci elementdw.

Stwierdzono powierzchniowe uszkodzenie tynkdéw i powtok malarskich spowodowane brakiem
konserwacji. Spekania te nie stanowig zagrozenia bla bezpieczerstwa i statecznosci budynku.

Wystepujgce w piwnicy budynku zacieki sg spowodowane brakiem izolacji przeciwwilgociowej
oraz przerébkami instalacji wewnetrznych, ktére nie zostaty w sposéb odpowiedni oczyszczone po
przeprowadzeniu prac naprawczych.

Konstrukcja noéna budynku znajduje sie w stanie dobrym. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne
budynku w stanie dobrym. Fundamenty w stanie dobrym. Strop w stanie dobrym. Pokrycie dachu
w stanie dobrym. W zwigzku z projektowang przebudowg zwrécono szczegdlng uwage na
istniejgce elementy konstrukcyjne budynku.

Obecny stan budynku nie wptywa negatywnie na bezpieczenistwo pracy konstrukcji obiektu
oraz nie stwarza zagrozenia dla jego uzytkownikdéw.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub wad konstrukcyjnych podczas wykonywania prac,
nalezy wstrzymaé prace budowlane oraz niezwtocznie o tym fakcie poinformowaé kierownika
budowy i projektanta.
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7.0. Ekspertyza stanu technicznego

W wyniku dokonanej inwentaryzacji oraz przegladu i oceny stanu technicznego ustalono:

- konstrukcja budynku — $ciany, stropy — bez widocznych odksztatcen, spekan stan techniczny
elementow konstrukcji budynku ocenia sie jako dobry,

- stolarka okienna i drzwiowa — w wiekszosci nowa, stan dobry;
- orynnowanie i obrébki blacharskie — stan techniczny $redni,
- znaczny stopien zabrudzenia elewacji.

Po ogledzinach budynku stwierdzono, iz przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania
planowanej inwestycji.

8.0. Uwagi koncowe

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze konstrukcja budynku pozwala na
przeprowadzenie projektowanej inwestycji.

projektant:
Andrzej Bojarski
upr. nr UAN/III/7342/16/88

w specjalnosci architektonicznej

i konstrukcyjno — budowlanej w ograniczonym zakresie

do projektowania bez ograniczen
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VI. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut parteru - konstrukcja 1:100 rys. nr K-1
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2. Rzut pietra - konstrukcja 1:100 rys. nr K-2
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3. Klapa dymowa - szczegot 1:25 rys. nr K-3
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4. Rzut piwnicy —instalacja sanitarna 1:100 rys. nrS-1
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5.  Schemat wezta wodomierzowego - rys. nrS-2
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6. Rzut pietra — instalacja gazu 1:100 rys. nrS-3
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7. Rozwiniecie instalacji gazu 1:50 rys. nr S-4
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8. Rzut piwnic —instalacja centralnego ogrzewania 1:100 rys. nr CO-1
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9. Rzut parteru —instalacja centralnego ogrzewania 1:100 rys. nr CO-2
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10. Rzut pietra —instalacja centralnego ogrzewania 1:100 rys. nr CO-3
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11. Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania 1:100 rys. nr CO-4
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12. Rzut parteru —instalacja wentylacji mechanicznej 1:100 rys. nr WM-1
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13. Rzut pietra —instalacja wentylacji mechanicznej 1:100 rys. nr WM-2
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14. Rzut dachu —instalacja wentylacji mechanicznej 1:100 rys. nr WM-3
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15. Przekrdj A-A —instalacja wentylacji mechanicznej 1:100 rys. nr WM-4
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16. Rzut piwnic —instalacja elektryczna 1:100 rys. nr EO
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17. Rzut parteru —instalacja elektryczna 1:100 rys. nr E1
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18. Rzut pietra —instalacja elektryczna 1:100 rys. nr E2
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19. Rzut potaci —instalacja elektryczna 1:100 rys. nr E3
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20. Schemat ideowy rys. nr E4
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21. Schemat ideowy rys. nr E5
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22. Schemat ideowy rys. nr E6
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OSWIADCZENIE

1.0 Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 z p. zm.), oswiadczam niniejszym, ze:

Projekt techniczny

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na

dzieh opracowania

projektu.

budowlanego

Nazwa zamierzenia

Przebudowa i

remont

budynku przedszkola

samorzadowego
—ul. Kazimierza Wielkiego 4, 37-550 Radymno, obreb 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2432/19

w  Radymnie

budowlanego

Adres i kategoria obiektu

ul. Kazimierza Wielkiego 4, 37-550 Radymno, obreb 0001 Radymno, dz. nr ewid. 2432/19,
kategoria obiektu budowlanego — budynki szkolne i przedszkolne — IX.

Pozostate dane adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Radymno, 180402_1,
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Radymno, obr. 0001,
Numery dziatek ewidencyjnych: 2432/19.

Miasto Radymno,

Inwestor ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
PROJEKTANCI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC DATA PODPIS
Andrac Borareki UAN/III/7342/39/93
narzej bojarski w specjalnosci architektonicznej i
(PROJEKTANT) konstrukcyjno — budowlanej w ograniczonym 28.04.2024
Kresi
Konstrukcja Slia
s ; 81/98
mgr inz. Marian Muzyczka ) A X )
w specjalnosci konstrukcyjno - budowalnej do 20.09.2021
(SPRAWDZAJACY) projektowania bez ograniczen
mgr inz. Hubert toziAski 89/99
g PROJEKTANT w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych do 28.04.2024
( ) projektowania bez ograniczen
Sanitarna
mgr inz. Janusz Mokrzycki PDK/0032/PO0S/10
w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych do 28.04.2024
(SPRAWDZAJACY) projektowania bez ograniczen
Jerzy Krol 4/92
w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych do 28.04.2024
(PROJEKTANT) projektowania bez ograniczen
Elektryczna
mgr inz. Lestaw Noga o 11?/_0_7_
w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych do 28.04.2024
(SPRAWDZAJACY) projektowania bez ograniczen

2.0 Kopia uprawnien projektanta i kopia zaswiadczenia o wpisaniu do izby projektantow

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych i kopia zaswiadczenia o wpisaniu do izby
projektantow znajduje sie w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane

(e-CRUB).
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