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1. Obiekt: ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1. Element: OCIEPLENIE KOMINOW
1.1.1 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
nakrywy kominéw
(2.16+1.37+3.89+3.47+2.58+0.84*3+1.37+1.38+3.42+1.34)*0.58*0.07 0.95
Jm. m3 Razem: 0.95
1.1.2 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
80*2 160.00
Jm. szt. Razem: 160.00
1.1.3 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm - beton C20/25
(2.26+1.47+3.99+3.57+2.68+0.94*3+1.47+1.48+3.52+1.44)*0.68 16.80
Jm. m2 Razem: 16.80
1.1.4 Docieplenie scian petnych z przyklejeniem styropianu grub. 5 cm, 1 warstwy siatk
wyprawa elewacyjng
(2.06+1.27+3.89+3.37+2.48+0.74*3+1.27+1.28+3.32+1.24+0.48*12)*2*0.80 45.06
Jm. m2 Razem: 45.06
1.1.5 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
160 160.00
Jm. szt. Razem: 160.00
1.1.6 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg
do 1 km
0.95 0.95
160*0.14*0.14*0.03 0.09
Jm. m3 | Razem: 1.04
1.1.7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazd|
nastepny 1 km (na odl. 5 km, wsp. 4)
1.04*4 4.16
Jm. m3 | Razem: 4.16
1.2. Element: DOCIEPLENIE STROPODACHU
1.2.1 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
36.27%13.32*1.01+0.05 488.00
zadaszenie wejscia glownego
3.20*2.50 8.00
zadaszenie wejscia od zaplecza
2.40*1.20+0.02 2.90
zadaszenie wejscia od strony poétnocnej
9.30*1.20+0.04 11.20
dach komorki
(4.50*1.90+1.20*0.30)*1.02+0.01 9.10
Jm. m2 | Razem: 519.20
1.2.2. Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa
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519.20 519.20

Jm. m2 Razem: 519.20
1.2.3. Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

36.27*2 72.54

Jm. m Razem: 72.54
1.2.4. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

8.00%4 32.00

Jm. m Razem: 32.00
1.2.5. Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsé

itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

12.95%0.45*2 11.65

36.27*0.50*2 36.27

(3.20+2.40+9.30)*0.40 5.96

Jm. m2 | Razem: 53.89
1.2.6 Oczyszczenie reczne powierzchni stropodachu z betonu

519.20 519.20

Jm. m2 Razem: 519.20
1.2.7 Dwukrotne odgrzybianie stropéw o powierzchni do 5 m2 metoda opryskiwania

519.20 519.20

gzyms

36.27*2%(0.40+0.20) 43.52

Jm. m2 | Razem: 562.72
1.2.8 Gruntowanie podtozy preparatami gtebokopenetrujgcymi - powierzchnie poziome

562.72 562.72

Jm. m2 Razem: 562.72
1.2.9 Uzupetnienia szlichty wyréwnawczej na stropodachu

519.20*0.001 0.52

Jm. m3 Razem: 0.52
1.2.10 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zin

z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

562.72 562.72

Jm. m2 Razem: 562.72
1.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zin

z emulsji asfaltowej - druga warstwa

562.72 562.72

Jm. m2 Razem: 562.72
1.212. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropapy EPS100 (NRO) poziome na

wierzchu konstrukcji na elastycznej masie bitumicznej

562.72 562.72

Jm. m2 Razem: 562.72
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1.2.13. Mocowanie styropapy poprzez zastosowanie tgcznikbw mechanicznych w strefie

naroznej i krawedziowej. Nalezy zastosowac taczniki teleskopowe w ilosci min.: 9

szt./m2 w strefie naroznej, 6 szt./m2 w strefie krawedziowe;.

36.27%1.00*2*6 435.24

6.00%1.00*4*3 72.00

Jm. szt. | Razem: 507.24
1.2.14. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej grub. 0,7 mm w kolorze grafitowym o

szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

13.15*0.5*2 13.15

36.47%0.70*2 51.06

(3.20+2.40+9.30)*0.40 5.96

2.00*4*0.30 2.40

Jm. m2 | Razem: 72.57
1.2.15. Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z zastosowaniem izoklir

styropianowych. Papa wierzchniego krycia grub. 5,6 mm SBS.

562.72 562.72

- kominy

-2.16*0.58-3.89*0.58-3.47*0.58-2.58*0.58-3.42*0.58 -9.00

- klapy dymowe

-1.60%1.10*2 -3.52

- wylaz dachowy

-1.13*1.13 -1.28

Jm. m2 Razem: 548.92
1.2.16. Mocowanie papy podktadowej poprzez zastosowanie tgcznikéw mechanicznych

488.00"6 2928.00

Jm. szt. Razem: 2928.00
1.217. Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej

(2.16+3.89+3.47+2.58+3.42+0.58*5)*2 36.84

Jm. m Razem: 36.84
1.2.18. Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu

papy termozgrzewalnej dkd

12.82*1.01*2 25.90

Jm. m | Razem: 25.90
1.2.19. Obrébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej

klapy dymowe

1.60+1.10*2 *2 6.00

wytaz dachowy

1.13*4 4.52

Jm. m Razem: 10.52
1.2.20. Montaz kominka wentylacyjnego
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wsp. do R=2

[448.00/40=11.20] 11 11.00

Jm. szt. | Razem: 11.00
1.2.21. Systemowe listwy aluminiowe dociskowe do mocowania pap zgrzewalnych

12.95*2 25.90

(2.16+1.37+3.89+3.47+2.58+0.84+1.37+0.84*2+1.38+3.42+1.34+0.58*12)*2 £0.92

(1.60+1.10)*2*2 10.80

1.13*4 4.52

Jm. m | Razem: 102.14
1.2.22. Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej grub. 0,7 mm w

kolorze grafitowym

36.27*2 72.54

Jm. m Razem: 72.54
1.2.23. Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powlekanej grub. 0,7 mm w kolorzg

grafitowym - uchwyty na dtugim trzpieniu

8.00%4 32.00

Jm. m Razem: 32.00
1.2.24. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg

do 1 km

papa

519.20*0.008 4.15

Jm. m3 | Razem: 415
1.2.25. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazd|

nastepny 1 km (na odl. 5 km, wsp. 4)

4.15%4 16.60

Jm. m3 | Razem: 16.60
1.2.26. Koszt utylizacji papy

1 1.00

Jm. kpl. Razem: 1.00
1.2.27. Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem reczny

na odlegtos¢ do 1 km

rynny

72.54*1/2*6.28*0.075*0.0045 0.08

rury

32.00*6.28*0.06*0.0045 0.05

obrobki

53.89*0.0045 0.24

Jm. t | Razem: 0.37
1.2.28. Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km

ponad 1 km - (na odl. 5 km, wsp. 4)

0.37*4 1.48

Jm. t | Razem: 1.48
1.2.29. Odkup ztomu przez wykonawce robot
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-370.00 -370.00
Jm. kg Razem: -370.00
1.3. Element: IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1.3.1. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka do odzysku
do wywiezienia 10% kostki
(33.65-2.90+36.87-3.20+12.82+3.00*1.00)*1.00 80.24
Jm. m2 | Razem: 80.24
1.3.2. Reczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm
(1.25+2.95+3.40)*1.00 7.60
Jm. m2 | Razem: 7.60
1.3.3. Wykopy liniowe w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg
gtebokos¢ do 1.5 m
(10.82+12.68-2.00-1.95-2.35+7.60)*0.70*2.00 34.72
(7.94+15.50)*0.70*1.70 27.89
(12.82+9.20+13.80)*0.70*1.10 27.58
Jm. m3 | Razem: 90.19
1.3.4. Petne umocnienie pionowych $cian wykopodw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3n
balami drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbiérkg
(10.82+12.68-2.00-1.95-2.35+7.60)*1.50 37.20
(7.94+15.50)*1.20 28.13
(12.82+9.20+13.80)*0.60 21.49
Jm. m2 | Razem: 86.82
1.3.5. Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(10.82+12.68-2.00-1.95-2.35+7.60)*2.60 64.48
(7.94+15.50)*1.80 42.19
(12.82+9.20+13.80)*1.20+0.35 43.33
Jm. m2 | Razem: 150.00
1.3. 6. Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegly przy uzyciu szczotek stalowych
150.00 150.00
Jm. m2 Razem: 150.00
1.3.7. Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim
z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
150.00 150.00
Jm. m2 Razem: 150.00
1.3.8. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim
z emulsji asfaltowej - druga iwarstwa
150.00 150.00
Jm. m2 Razem: 150.00
1.3.9. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych XPS 50 grub. 10 cm

pionowe na lepiku
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150.00 150.00

Jm. m2 Razem: 150.00
1. 3.10. Izolacje z folii kubetkowej na sucho pionowa

150.00 150.00

Jm. m2 Razem: 150.00
1.3.11. Listwa do montazu mocowania folii kubetkowej przykrecane

10.82+6.38+7.60+12.82+9.20+13.80 60.62

Jm. m Razem: 60.62
1.3.12. Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m

kat.gr.llI-1V

(10.82+12.68-2.00-1.95-2.35+7.60)*0.60*1.70 25.30

(7.94+15.50)*0.60%1.30 18.28

(12.82+9.20+13.80)*0.60*0.70 15.04

Jm. m3 | Razem: 58.62
1.3.13. Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 20 cm - piasek

72.22+6.84 *1.333 [wsp. do grub. 20 cm] 81.34

Jm. m2 | Razem: 81.34
1.3.14. Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pospétka 0-31.5 m

72.22+6.84 79.06

Jm. m2 Razem: 79.06
1.3.15. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiérki

72.22+6.84 79.06

Jm. m2 | Razem: 79.06
1. 3.16. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg

do 1 km

(80.24-79.06)*0.06 0.07

7.60*0.12 0.91

150.00*0.0015 0.23

Jm. m3 | Razem: 1.21
1.3.17. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazd|

nastepny 1 km (na odl. 5 km, wsp. 4)

1.21*4 4.84

Jm. m3 | Razem: 4.84
1.4. Element: KLAPY DYMOWE
1.4.1. Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na

sufitach przy wysokosci do 5 m

2.68*1.10 *2 5.90

Jm. m2 Razem: 5.90
1.4.2. Wykucie gniazd dla belek
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11, 1/18

0.20*0.24*(0.36+0.16)/2*4*2 0.10

Jm. m3 | Razem: 0.10
1.4.3. Wykonanie poduszek betonowych z betonu C12/15 pod stopki belek

wsp. do R=4

0.20*0.26*0.10*8 0.04

Jm. m3 Razem: 0.04
1.4.4. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEA 140 mm wraz z montazem belel

poprzecznych

belki gtéwne

3.00%2*2 12.00

belki poprzeczne

1.20*2*2 4.80

Jm. m Razem: 16.80
1.4.5. Konstrukcje podparé¢ i zawieszen o masie elementu do 5 kg - blachy stalowe

M- tylko blacha i sruby z nakretkami i podktadkami ISO 4016-M10x35-5.8,

4034-m10-5i7091-10-100. bez S - sprzetu

[blacha] 0.067*0.116*80.00*6*2 7.46

[$ruby] 0.03*8*2 0.48

Jm. kg | Razem: 7.94
1.4.6 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscienny

((3.002+1.34+2)*0.14*4+0.12*2) *2 +0.06 11.00

Jm. m2 | Razem: 11.00
1.4.7 Obmurowanie koncow belek stalowych

42 8.00

Jm. szt. Razem: 8.00
1.4.8 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

1.70%1.20*2 4.08

Jm. m2 Razem: 4.08
1.4.9 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa

4.08 4.08

Jm. m2 Razem: 4.08
1.4.10 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - ptyta stropowa i

dachowa

1.50%1.00*0.20*2 0.60

1.70*1.20*0.08*2 0.33

Jm. m3 Razem: 0.93
1.4.11 Podmurowanie podstawy klapy dymowej bloczkami z gazobetonu grub. 24 cm

(1.50*2*0.825+1.28*2*0.735)*0.24*2 2.09

Jm. m3 Razem: 2.09
1.4.12. Klapy dymowe o podstawie 75 cm
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1.50%1.00*2 3.00
Jm. m2 | Razem: 3.00
1.4.13. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe podstawy klapy ptytami styropianowymi grub
4 cm pionowe
(1.50+1.00)*2*0.75*2 7.50
Jm. m2 | Razem: 7.50
1.4.14. Obudowa .otworu klapy dymowej ptytami gips.-karton. ogniochronnymi na ruszta
55-1 metalowych pojedynczych .dwuwarstwo
(2.64*1.37-1.50%1.00+2.64*0.185+(1.50+1.00)*2*1.20) *2 17.21
Jm. m2 Razem: 17.21
1.4.15. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
17.21 17.21
Jm. m2 Razem: 17.21
1.4.16. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg
do 1 km
0.10+4.08*0.001+0.93 1.03
Jm. m3 | Razem: 1.03
1.4.17. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazd|
nastepny 1 km (na odl. 5 km, wsp. 4)
1.03*4 412
Jm. m3 | Razem: 412
2. Obiekt: ROBOTY WEWNETRZNE
2.1. Element: POSZERZENIA OTWOROW DRZWIOWYCH
2.1.1. Skucie nieréwnosci 4 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienng
0/05
0.30*1.95*2.5 1.46
0/06
0.15*2.00*2.5+1.00%0.15*5 1.50
0/10
0.30*2.00*3.5 2.10
0/11
0.30*2.00*3.5 210
0/12
0.30*2.00*3.5 210
0/15
0.15*1.00*5 0.75
0/22
0.30*1.95*2.5 1.46
0/23
0.15*1.95*4+1.00*0.15*5 1.92
1/04
0.15*2.00*2.5+1.00%0.15*5 1.50
1/10
0.15*2.00*2+1.00*0.15*2 0.90
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1/11
0.15*2.00*2+1.00*0.15*1 0.75
1/13
0.15*2.00*3.5+1.00*0.15*1 1.20
1/14
0.15*2.00*2+1.00*0.15*1 0.75
1/15
0.15*2.00*2.5+1.00%0.15*5 1.50
Jm. m2 Razem: 19.99
2.1.2. Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belg
0/06
1.50 1.50
0/12
1.50*2 3.00
0/15
1.20 1.20
0/22
1.50*2 3.00
0/23
1.50 1.50
1/04
1.50 1.50
1/08
1.50*2 3.00
1/15
1.50 1.50
Jm. m3 Razem: 16.20
2.1.3. Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzen
belek stalowych NP 140 mm
0/06
1.50 1.50
0/12
1.50*2 3.00
0/15
1.20 1.20
0/22
1.50*2 3.00
0/23
1.50 1.50
1/04
1.50 1.50
1/08
1.50*2 3.00
1/15
1.50 1.50
Jm. m Razem: 16.20
2.1.4. Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek
16.20 16.20
Jm. m Razem: 16.20

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Przedmiar robét

Str. 10

Lp Normatyw Opis Suma

2.1.5. Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy

cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty na $cianaq

82 16.00

Jm. szt. | Razem: 16.00
2.1.6. Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien

na osciezach szerokosci do 40 cm

(2.05*2+1.00)*3 15.30

Jm. m | Razem: 15.30
2.2 Element: STOLARKA
2.2.1. Wykucie z muru podokiennikéw

2.40*33+1.55*2+0.95*19+1.25*3+1.75*1+2.10*1+1.55*2+0.65*1 111.70

Jm. m Razem: 111.70
2.2.2. Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.

m2 - profil pieciokomorowy, wspoétczynnik przenikanai ciepta 0,9<Uw<1,1 catego

okna, szyby bezpieczne

O1

2.35*2.05*10 48.17

04

2.35*2.35*20 110.45

06

2.35*2.40*3 16.92

Jm. m2 Razem: 175.55
2.2.3. Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. do 2.0 m

profil pieciokomorowy, wspétczynnik przenikanai ciepta 0,9<Uw<1,1 catego okna

szyby bezpieczne

02

0.90*2.05*9 16.61

Jm. m2 Razem: 16.61
2.2.4. Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. do 1.5 m

profil pieciokomorowy, wspétczynnik przenikanai ciepta 0,9<Uw<1,1 catego okna

szyby bezpieczne

03

0.90*1.45*10 13.05

o1

1.50*0.90*1 1.35

Jm. m2 Razem: 14.40
2.2.5. Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. do 0.4 m

profil pieciokomorowy, wspétczynnik przenikanai ciepta 0,9<Uw<1,1 catego okna

szyby bezpieczne

012

0.60*0.60 0.36

Jm. m2 Razem: 0.36
2.2.6. Wymiana okien dewnianych na okna rstate z aluminium szklone szyba zespolong

pow. do 1.5 m2 - El 30

010

1.50*0.90 1.35

Jm. m2 Razem: 1.35
2.2.7. Wymiana okien podawczych drewnianych na z PCV o pow. do 1.5 m2, szyby

bezpieczne
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o7

1.20*1.20*3 4.32

Jm. m2 | Razem: 4.32
2.2.8. Wymiana okien zespolonych na okna z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - jedna kwater|

czterech przesuwana (jako szafa przelotowa) trzy kwatery state, szyby bezpieczn

08

1.70*2.05 3.48

09

2.05*2.05 4.20

Jm. m2 Razem: 7.69
2.2.9. Obsadzenie podokiennikéw z aglomarmuru szerokosci do 40 cm i ponad 1.5 m w

Scianach z cegiet

01, 04, 06 240x40

10+20+3 33.00

08 175x040

1 1.00

09 210x40

1 1.00

)5, 010, O11 155x40

2+1+1 4.00

05

Jm. szt. Razem: 39.00
2.2.10. Obsadzenie podokiennikéw z aglomarmuru szerokosci do 40 cmido 1.5 mw

Scianach z cegiet

02, 03 95x40

9+10 19.00

07 125x40

3 3.00

012 65x40

1 1.00

Jm. szt. Razem: 23.00
2.2.11. Wymiana stolarki drewnianej i PCV na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szklone

szyba mleczna, bezpieczng fabrycznie wykonczone EIS 30

D5

1.10*2.10*(2+3) 11.55

Jm. m2 | Razem: 11.55
2.2.12. Wymiana stolarki drewnianej i PCV na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szklone

szyba mleczna,bezpieczng fabrycznie wykonczone

D2

1.00*2.05*(5+5) 20.50

D3 z kratka nawiewng

0.90*2.05*(1+3) 7.38

D7

0.80*2.05*(3+4) 11.48

Jm. m2 | Razem: 39.36
2.2.13. Wymiana stolarki drewnianej i PCV na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szklone

szybg bezpieczng fabrycznie wykonczone

D6

1.20*2.05*1 2.46
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Suma

Jm. m2 Razem:

2.46

Wymiana stolarki drewnianej i PCV na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szklone
fabrycznie wykonczone EIS 30

Dx
1.00*1.98*1

1.98

Jm. m2 Razem:

1.98

Wymiana stolarki drewnianej i PCV na drzwi aluminiowe szklone szybg bezpiecz
jednoskrzydtowe zewnetrzne ocieplone

D9
0.90*2.05"1

1.85

Jm. m2 Razem:

1.85

Wykucie z muru przegrody z drzwiami

pod Dz1
2.65*2.40

6.36

pod D1
2.65*2.40

6.36

Jm. m2 Razem:

12.72

Przegrody aluminiowe zewnetrzne ocieplone z drzwiami dwuskrzydiowymi z
samozamykaczem, szklone szybg bezpieczng - powierzchnia do 7 m2

Dz1
2.65*2.40

6.36

Jm. m2 Razem:

6.36

Przegrody aluminiowe z drzwiami dwuskrzydtowymi z samozamykaczem - szklon
szybg bezpieczng - powierzchnia do 7 m2

D1
2.65"2.40

6.36

Jm. m2 Razem:

6.36

Przegrody aluminiowe z drzwiami szklone szyba bezpieczng - powierzchnia do 7

D8
1.36*3.00

4.08

Jm. m2 Razem:

4.08

2. 2.20.

Przegrody aluminiowe szklone z drzwiami jednoskrzydtowymi z samozamykacze
powierzchnia do 10 m2 - przegroda El 60, drzwi EIS 30

D4
2.68+2.90

7.77

D10
2.68"2.90-0.30*2.00

717

Jm. m2 Razem:

14.94

2.2.21.

Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 11l na murach na podtozu z ceg
na stykach muréw z oscieznicami

Dz1, D1
(2.42+2+2.65)*2

14.98

D4, D10
(2.90%2+2.68)*2

16.96

Jm. m | Razem:

31.94

2.2.22.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych -
podmalowania szpaletéw
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((2,05+2+2.35)*10+(2.05+2+0.90)*9+(1.45*2+0.90)*10+(2.35*2+2.35)*20+(2.35+
.90+2.35)*2+(2.40*2+2.35)*2+(1.20+2+1.20)*3+(2.05*2+1.70)*1+(2.05*2+2.05)*1
+(0.90*2+1.50)*2+(0.60*2+0.60)*1)*0.20 70.12
((2.40*2+2.65)*2+(2.05*2+1.00)*10+(2.05*2+0.90)*4+(2.90*2+2.68)*2+(2.10*2+1
10)*5+(2.05*2+1.20)*1+(2.05*2+0.80)*7+(3.00*2+1.36)*1+(2.05*2+0.90)*1+(1.98
2+1.00)*1)*0.20 37.26
Jm. m2 | Razem: 107.38

2.2.23. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg
do 1 km
okna
(2.35*2.05*10+0.90*2.05*9+0.90%1.45*10+2.35*2.35*20+(2.35*1.535+2.90*0.815)
*2+2.35*2.40*3+1.20*1.20*3+1.70*2.05*1+2.05*2.05*1+1.50*0.90*1+1.50*0.90*1
+0.60*0.60%1)*0.05 11.61
drzwi
(2.65*2.40*2+1.00*2.05*10+0.90*2.05*4+2.68*2.90*1+1.10*2.10*5+1.20*2.05* 1+
.80*2.05*7+1.36*3.00*1+0.90*2.05*1+2.68*2.85*1+1.00*1.98*1)*0.05 447
parapety
111.70*0.40%0.04 1.79
Jm. m3 | Razem: 17.87
2.2.24. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazd|
nastepny 1 km (na odl. 5 km, wsp. 4)
17.87*4 71.48
Jm. m3 | Razem: 71.48
2.3 Element: REMONT POMIESZCZEN KUCHNI
2.3.1. Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0/09
(4.20+3.20)*2*2.04-0.60*0.60-0.90*2.04 28.00
0/10
((3.00+2.40)*2-0.90-1.20)*1.95+(1.10+1.25+0.20+0.55*2)*1.95 24.08
1/09
(4.05+2.20)*2*1.95-0.90%1.95-1.20*1.20-2.75*1.20 17.88
1/10
(6.08+4.50)*2*1.95-0.90*1.95*2-1.55%1.20*2+0.40*0.80*4 35.31
111
(4.05+2.15)*2*2.00-1.20*1.20-2.75*1.20-0.90*2.00-1.55*1.20-0.50*1.20+0.40*0.8 17.08
*4 3
1/13
(2.87+2.22)*2*2.00-0.90*2.00-0.50*1.20+0.40*0.80*2 18.60
Jm. m2 | Razem: 140.95
2.3.2. Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j
0/09
4.20*3.20-1.00*0.28-1.20*0.30+0.90*0.12 12.91
0/10
3.00*2.40+1.70*1.10+1.20*0.12+1.00*0.12 9.33
0/11
1.75*1.20+1.00*0.30 240
1/09
4.05*2.20+0.90*0.12 9.02
1/10
6.08*4.50-1.50%1.20+0.90*0.12+0.80*0.12+0.90*0.12 25.87
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1/11

4.05*2.15 8.71

1/13

2.87*2.22+0.90*0.12 6.48

1/15

2.80*1.20+1.00*0.12 3.48

1/16

2.00*0.90 1.80

117

1.10*0.90+0.90*0.12 1.10

Jm. m2 Razem: 81.10
2.3.3. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

1/08

8.95*1.10+1.50*1.05 11.42

1/12

2.75*2.20-1.70*0.38+1.60*1.06+0.90*0.30 7.37

1/14

3.36*2.37-1.00*0.50+0.90*0.12 7.57

Jm. m2 Razem: 26.36
2.3.4. Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j

116 /117

(0.90+0.12)*3.05 3.1

Jm. m2 | Razem: 3.11
2.3.5. Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,

filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

1/08, 1/12

(10.00+9.10+0.12+0.50+1.05+1.60-0.90+0.30*2+1.70-0.90+3.70+2.75-1.00+2.2(¢

0.90*2+1.10)*1.50 44.73

1/15

(2.80+1.20)*2*2.00-1.00*2.00-0.80*2.00*2 10.80

1/16, 117

(3.30+0.90)*2*2.00-0.80*2.00*1.00*2.00 13.60

Jm. m2 | Razem: 69.13
2.3.6. Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm

obnizenie poziomu posadzek

1/10

(6.08*4.50-1.50%1.20+0.90*0.12+0.80*0.12+0.90*0.12)*0.03 0.78

1/13

(2.87*2.22+0.90*0.12)*0.03 0.19

1/15

(2.80*1.20+1.00*0.12)*0.075 0.26

1/16

(2.00*0.90)*0.075 0.14

117

(1.10*0.90+0.90*0.12)*0.075 0.08

Jm. m3 | Razem: 1.45
2.3.7. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg

do 1 km

140.95*0.015 211
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81.10*0.02 1.62

26.36*0.005 0.13

3.11*0.15 0.47

69.13*0.015 1.04

1.45 1.45

Jm. m3 | Razem: 6.82
2.3.8. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazd|

nastepny 1 km (na odl. 5 km, wsp. 4)

6.82%4 27.28

Jm. m3 | Razem: 27.28
2.3.9. Tynki wewnetrznych zwykie kat. || wykonywane recznie na podtozu z cegly i

pustakéw cegly i pustakow na $cianach o powierzchni podtogi do 5 m2

1/15

(2.80+1.20)*2*2.00-1.00*2.00-0.90*2.00*2 10.40

1/16, 117

(3.30+0.90)*2*2.00-0.90*2 15.00

Jm. m2 | Razem: 25.40
2. 3.10. Tynki wewnetrznych zwykie kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly i

pustakéw cegly i pustakéw na $cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

1/08, 1/12

(10.00+9.10+0.12+0.50+1.05+1.60-0.90+0.30*2+1.70-0.90+3.70+2.75-1.00+2.2(¢

0.90*2+1.10)*1.50 44.73

Jm. m2 | Razem: 4473
2.3.11. Samopoziomujgce masy szpachlowe typu Atlas SMS 15 gr. 2,0 mm wewnatrz

budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych

81.10+26.36 107.46

Jm. m2 Razem: 107.46
2.3.12. Samopoziomujgce masy szpachlowe typu Atlas SMS 15 - dodatek za kazdy 1 m

grubosci w zakresie do 5 mm

107.46*3 322.38

Jm. m2 Razem: 322.38
2.3.13. Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyncz

z pokryciem obustronnym jednowarstwo

1/15/1/16 117

1.92*3.05-0.90*2.05*2 217

116 /1 1/7

1.00*3.05 3.05

1/08 /1/12

1.72*3.05-1.00*2.05 3.20

Jm. m2 Razem: 8.42
2. 3.14. Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej

0/09

(4.20+3.20)*2*2.00-0.60*0.60-0.90*2.00 27.44

0/10

((3.00+2.40)*2-0.90-1.20)*2.00+(1.10+1.25+0.20+0.55*2)*2.00 24.70
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1/09
(4.05+2.20)*2*2.00-0.90*2.00-1.20*1.20-2.75*1.20 18.46
1/10
(6.08+4.50)*2*2.00-0.90*2.00*2-1.50*0.35-1.55*1.20*2+0.40*0.80*4-0.60*0.60 35.40
1/11
(4.05+2.15)*2*2.00-1.20*1.20-2.75*1.20-0.90*2.00-1.55*1.20-0.50*1.20+0.40*0.8 17.08
*4 .
1/13
(2.87+2.22)*2*2.00-0.90*2.00-0.50*1.20+0.40*0.80*2 18.60
1/08, 1/12
(10.00+9.10+0.12+0.50+1.05+1.60-0.90+0.30*2+1.70*2-1.00-0.90+(3.70+2.75)*2
1.00*2-0.90*2)*1.50-0.60*0.60 48.65
1/15
(2.80+1.20)*2*2.00-0.90*2-1.00*2 12.20
1/16, 117
(1.30+0.90)*2*2.00-0.90*2.00+(1.80+0.90)*2*2.00-0.90*2.0-0.50*0.60 15.70
Jm. m2 | Razem: 218.23
2. 3.15. Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15
R-11
105.06 105.06
Jm. m2 Razem: 105.06
2. 3.16. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi pong
m2 wraz z wykonaniem reperacji peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzenie
powierzchni tynku
SUFITY 0/09
4.20*3.20-1.00*0.28-1.20*0.30 12.80
0/10, 0/11
3.00*2.40+1.70%1.10+1.20*0.12 +1.75*1.20 11.31
1/08
10.00*1.10+1.05*0.50 11.53
1/09
4.05*2.20 8.91
1/10
6.08*4.50-1.50%1.20+0.90*0.12 25.67
111
4.05*2.15 8.71
1/12
2.75*2.20+1.70*1.06 7.85
1/13
2.87*2.22 6.37
1/14
3.36*2.87-1.00*0.50 9.14
1/15
2.80*1.20 3.36
1/16
2.00*0.90 1.80
117
1.10%0.90 0.99
SCIANY 0/09
15.83

(4.20+3.20)*2*1.05+0.28*1.05
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0/10, 0/11

(3.00+2.40+1.70*1.10)*2*1.05 +(1.75+1.20)*1.05 18.36

1/08

(10.00+1.10)*2*1.05+(1.05*0.50*2)*1.55 24.94

1/09

(4.05+2.20)*2*1.05 13.13

1/10

(6.08+4.50)*2*1.05+0.12%1.05*2 2247

1/11

(4.05+2.15)*2*1.05 13.02

1/12

(2.75+2.20+1.70+1.06)*2*1.05 16.19

1/13

(2.87+2.22)*2*1.05 10.69

1/14

(3.36+2.87)*2*1.05 13.08

1/15

(2.80+1.20)*2*1.05 8.40

1/16

(2.00+0.90)*2*1.05 6.09

117

(1.10+0.90)*2*1.05 4.20

Jm. m2 | Razem: 274.84
2.3.17. Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome

SUFITY

108.44 108.44

Jm. m2 Razem: 108.44
2. 3.18. Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe

SCIANY

166.40 166.40

Jm. m2 Razem: 166.40
2. 3.19. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitov

108.44 108.44

Jm. m2 Razem: 108.44
2. 3.20. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian

166.40 166.40

Jm. m2 Razem: 166.40
2.3.21. Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m wykonanych

ptyty stolarskiej grub. 4 cm i oktadzing z blachy ze stali nierdzewnej, kwasoodpor!

grub. 0,55 mm

250x70x4

3 3.00

250x40x4

1 1.00

Jm. szt. Razem: 4.00
2. 3.22. Szafki kuchenne nadpodtogowe ze stali nierdzewnej 100x30x60 cm
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1.00%0.30 *2 0.60
Jm. m2 Razem: 0.60
2. 3.23. Dostawa stotéw z blachy nierdzewnej
2000x60x85
3 3.00
1500x60x85
1 1.00
1000x60x85
1 1.00
60x60x85
1 1.00
Jm. szt. Razem: 6.00
2.3.24. Dostawa regatéw kuchennych ze stali nierdzewnej
90x60x180
3 3.00
60x60x180
1 1.00
Jm. szt. Razem: 4.00
2. 3.25. Dostawa obieraczki elektrycznej do ziemniakéw 12 kg
1 1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
2.4 Element: REMONT SANITARIATOW
2.4.1. Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0/06
(2.05+1.15)*2*2.00-1.00*2.00-0.90*2.00+(0.90+1.15)*2*2.00-0.90*2.00 15.40
0/15
(2.50+0.20+0.30)*2.00 6.00
0/18
(5.80+2.75)*2*2.05-0.30*1.25+0.30*0.80*2+0.25*2-0.98*1.96 33.74
0/23
(4.04+2.94)*2*2.10-1.00*2.10-0.30*0.85*2+0.30*0.80*4+(1.60*2+0.20)*1.50+0.2(
1.60 33.09
1/04
(4.04+2.89)*2*2.00-1.00*2.00-0.30*0.80*2+0.30*0.80*4+(1.60*2+0.20)*1.50+0.2(
1.60 31.62
0/20
(5.80+2.75)*2*2.00-0.30*1.20+0.30*0.80*2+0.25*2-0.98*2.00 32.86
Jm. m2 | Razem: 152.71
2.4.2. Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j
0/06
2.05*1.15+1.00*0.15+0.90*1.15+0.90*0.10 3.63
0/15
0.84*1.00+1.35*0.95+1.00*0.60+0.19*0.10 2.74
0/18
2.75*2.75-0.30*0.30+2.90*1.30+0.98*0.30 11.54
0/23
4.04*2.94-1.60*0.20+1.00%0.15 1.71
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1/04

4.04*2.94-1.60*0.20+1.00%0.15 11.71

0/20

2.75*2.75-0.30*0.30+2.90*1.30+0.98*0.30 11.54

26.40 26.40

Jm. m2 Razem: 79.27
2.4.3. Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm

obnizenie poziomu posadzek

0/18

11.54*0.05 0.58

0/23

11.71*0.05 0.59

1/04

11.71*0.02 0.23

0/20

11.54*0.02 0.23

Jm. m3 Razem: 1.63
2.4.4. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg

do 1 km

152.71*0.015 2.29

79.27%0.02 1.59

1.63 1.63

Jm. m3 | Razem: 5.51
2.4.5. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazd|

nastepny 1 km (na odl. 5 km, wsp. 4)

5.51%4 22.04

Jm. m3 | Razem: 22.04
2.4.6. Samopoziomujgce masy szpachlowe typu Atlas SMS 15 gr. 2,0 mm wewnatrz

budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych

79.27 79.27

Jm. m2 Razem: 79.27
2.4.7. Samopoziomujgce masy szpachlowe typu Atlas SMS 15 - dodatek za kazdy 1 m

grubosci w zakresie do 5 mm

79.27*3 237.81

Jm. m2 Razem: 237.81
2.4.8. Obudowa rur kanalizacyjnych na stropach ptytami gips.-karton.na rusztach

metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100

2.50%4 10.00

Jm. m2 Razem: 10.00
2.4.9. Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100-01

rury kanalizacyjne

3.05*0.70*5 10.67

mieszacze

1.40%(0.30+0.15+0.15)*4+0.30*0.15*4 3.54

Jm. m2 | Razem: 14.22
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Suma

2.4.10.

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej

0/06
(2.05+1.15)*2*2.00-1.00*2.00-0.90*2.00+(0.90+1.15)*2*2.00-0.90*2.00

15.40

0/15
(2.50+0.20+0.30)*2.00

6.00

0/18
(5.80+2.75)*2*2.00-0.30*1.25+0.30*0.80*2+0.25*2-0.98*2.00

32.84

0/23
(4.04+2.94)*2*2.00-1.00*2.10-0.30*0.85*2+0.30*0.80*4+(1.60*2+0.20)*1.50+0.2¢
1.60

31.69

1/04
(4.04+2.89)*2*2.00-1.00*2.00-0.30*0.80*2+0.30*0.80*4+(1.60*2+0.20)*1.50+0.2¢
1.60

31.62

0/20
(5.80+2.75)*2*2.00-0.30*1.20+0.30*0.80*2+0.25*2-0.98*2.00

32.86

obudowy mieszaczy
1.40%(0.15+0.15)*4+0.30*0.15*4

1.86

Jm. m2 | Razem:

152.28

2.411.

Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. 11l na murach na podtozu z ceg
na stykach z oktadzing z ptytek

0/18
(5.80+2.75)*2

17.10

0/23
(4.04+2.94)*2

13.96

Jm. m | Razem:

31.06

2.412.

Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15
R-11

79.27

79.27

Jm. m2 Razem:

79.27

2.4.13.

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi pong
m2 wraz z wykonaniem reperacji peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzenie
powierzchni tynku

SUFITY 0/06
2.05*1.15+0.90*1.15

3.39

0/15
0.84*1.00+1.35*0.95+1.00*0.60

2.72

0/18
2.75*2.75+2.90*1.30

11.33

0/23
4.04*2.94

11.88

1/04
4.04*2.94

11.88

0/20
2.75*2.75+2.90*1.30

11.33

SCIANY 0/06
(2.05+1.15)*2*1.05+0.90*1.15*1.05

7.81

0/15
(2.50+1.60)*2*1.05

8.61

0/18
(5.80+2.75)*2*1.05

17.96
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0/23

(4.04+2.94)*2*1.05 14.66

1/04

(4.04+2.89)*2*1.05 14.55

0/20

(5.80+2.75)*2*1.05 17.96

Jm. m2 | Razem: 134.08
2.414. Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome

SUFITY

52.53 52.53

Jm. m2 Razem: 52.53
2.4.15. Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe

SCIANY

81.55 81.55

Jm. m2 Razem: 81.55
2.4.16. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitov

52.53 52.53

Jm. m2 Razem: 52.53
2.417. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian

81.55 81.55

Jm. m2 Razem: 81.55
2.4.18. Drzwiczki rewizyjne do mieszaczy o wymiarach 200 x 250 mm

4 4.00

Jm. kpl. Razem: 4.00
2.4.19. Przegrody z ptyt HPL 18 mm z drzwiami - (kabiny systemowe dla przedszkoli)

Scianki - przegrody

1.20*2.00*8 19.20

Scianki z drzwiami

2.00*1.40*4 11.20

Jm. m2 Razem: 30.40
2.4.20. Wentylatory $cienne tazienkowe

6 6.00

Jm. szt. | Razem: 6.00
3. Obiekt: ROBOTY INSTALACYJNE
3.1. Element: INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1.1. Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.40-50 mm na $cianie

5.0 5.00

Jm. m Razem: 5.00
3.1. 2 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.40-50 mm

1 1.00
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Jm. szt. Razem: 1.00
3.1.3 Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r.40mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
3.1.4 Demontaz baterii Sciennej umywalkowej lub zmywakowej

10+12 22.00

Jm. szt. Razem: 22.00
3.1.5 Wymiana podejscia doptywowego pod zawory czerpalne, baterie o $r.15 mm

(10+12)*2 44.00

zawory ptuczek

11 11.00

Jm. szt. Razem: 55.00
3.1.6 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach

gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

6.00 6.00

Jm. m Razem: 6.00
3.1.7 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpalny

baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mn|

obieraczka do ziemniakéw

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
3.1.8 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach

gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

5.00 5.00

Jm. m Razem: 5.00
3.1.9 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych

domowych o $r. nominalnej 50 mm w rurociggach stalowych z zaworem kulowym

50 mm i fi 32 mm

1 1.00

Jm. kpl. Razem: 1.00
3.1.10 Wodomierze skrzydetkowe MWN/JS 50/6,3

1 1.00

Jm. kpl. Razem: 1.00
3.1.1 Zawory elektromagnetyczne pierwszenstwa instalacji wodociggowych z rur

stalowych o $r. nominalnej 50 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
3.1.12. Filtr narurowy typ Epurion A50-5 instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.

nominalnej 50 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
3.1.13 Zawor antyskazeniowy EA291NF instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.

nominalnej 50 mm
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1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
3.1.14. Wykonanie uszczelnienia przejscia przez sciane fundamentowg gazoszczelny,

wodoszczelny i ogniochronny przepustem instalacyjnym

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
3.1.15. Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych w

budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)

5.0+6.0 11.00

Jm. m | Razem: 11.00
3.1.16 Izolacja rurociggéw $r.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi

gr.9 mm (E)

5.00 5.00

Jm. m | Razem: 5.00
3.1.17 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi

gr.6 mm

6.0 6.00

Jm. m Razem: 6.00
3.1.18 Wykucie z drzwiczek hydrantowych

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
3.1.19 Zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

0.80*0.80 0.64

Jm. m2 | Razem: 0.64
3.1.20. Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien

6.0 6.00

Jm. m Razem: 6.00
3.1.21. Zamurowanie bruzd o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $ciang

z cegiet

6.0 6.00

Jm. m Razem: 6.00
3.1.22. Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy

cementowo-wapiennej na $cianach na podtozu z cegly (do 1 m2 w 1 miejscu)

0.64 0.64

6.0070.12 0.72

Jm. m2 Razem: 1.36
3.1.23. Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych na rusztach

metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo

1/01

2.00*1.00+0.35*2.00*2+1.00*0.35 3.75

Jm. m2 Razem: 3.75
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3.1.24. Wykonanie potaczenia wodociagu z instalacjg hydrantowg

3 3.00

Jm. szt. Razem: 3.00
3.1.25. Szafki hydrantowe nascienne kompletne HW-25N-20 slim z zaworem hydrantowy

3 3.00

Jm. kpl. Razem: 3.00
3.1.26. Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. noming

15 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
3.1.27. Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm

21 21.00

Jm. szt. Razem: 21.00
3.1.28. Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
3.1.29. Zawory do ptuczek o $r. nominalnej 15 mm

11 11.00

Jm. szt. Razem: 11.00
3.1.30. Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do ptuczek o potaczen

elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm

1 11.00

Jm. szt. Razem: 11.00
3.2. Element: INSTALACJA KANALIZACYJNA
3.2.1 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng

6+5 11.00

Jm. kpl. Razem: 11.00
3.2.2 Demontaz umywalki porcelanowej

10+10 20.00

Jm. kpl. Razem: 20.00
3.2.3 Demontaz brodzika natryskowego

1 1.00

Jm. kpl. Razem: 1.00
3.2.4 Demontaz zlewu kuchennego

4+5 9.00

Jm. kpl. Razem: 9.00
3.2.5 Wymiana podejscia odptywowego z PCW o $r.32-40 mm z uszczelnieniem

pierscieniem gumowym na $cianie

16 16.00
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Jm. szt. Razem: 16.00
3.2.6 Wymiana podejscia odptywowego z PCW o $r.50 mm z uszczelnieniem

pierscieniem gumowym na $cianie

6 6.00

Jm. szt. Razem: 6.00
3.2.7 Wymiana podejscia odptywowego z PCW o $r.110 mm z uszczelnieniem

pierscieniem gumowym

11 11.00

Jm. szt. Razem: 11.00
3.2.8 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt"

wc dla dzieci

8 8.00

wc normalny

2 2.00

Jm. kpl. Razem: 10.00
3.2.9 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla dzieci z syfonem mosieznym chromowan

umywalka z kolorowym obramowaniem

14 14.00

Jm. kpl. Razem: 14.00
3.2.10 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

6 6.00

Jm. kpl. Razem: 6.00
3.2.11 Wpusty Sciekowe. Odptyw liniowy natryskowy prostokatny z sitkiem do wiosow z

stali nierdzewnej

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
3.212 Zlewozmywaki z blachy nirdzewnej na Scianie

dwukomorowy z ociekaczem

1 1.00

dwukomorowy

2 2.00

basen jednokomorowy 80x55x30

2 2.00

Jm. szt. Razem: 5.00
3.2.13. Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

2 2.00

Jm. szt. Razem: 2.00
3.2.14. Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

3 3.00

Jm. szt. Razem: 3.00
3.3. Element: INSTALACJA GAZOWA
3.3.1. Konstrukcja podparcia z rur stalowych fi 32 mm instalacji gazowej

2.00+0.50 2.50
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Jm. m Razem: 2.50
3.3.2 Wykonanie wpalenia rury stalowej o $r.25 mm w istniejacy rurocigg fi 25 mm

1 1.00

Jm. msc Razem: 1.00
3.3.3 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom.

mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych

4.00 4.00

Jm. m Razem: 4.00
3.3.4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potaczeniach gwintowanych

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
3.3.5 Kuchnia gazowa 6-palnikowa z konwekcyjnym piekarnikiem gazowym

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
3.3.6 Taboret gazowy

mocy 6,5 kW

1 1.00

mocy 8 kW

1 1.00

Jm. kpl. Razem: 2.00
3.3.7 Proéba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed

gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociaggu do 65 mm

1 1.00

Jm. préba Razem: 1.00
3.3.8 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $rednicy do 50 mm

2.50+4.00 6.50

Jm. m | Razem: 6.50
4. Obiekt: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
4.1 Element: PRZEWODY CZERPNE ZE STALI OCYNKOWANEJ C1
4.1.1 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie 2000 mm

400x600

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.1.2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 44(

mm - udziat ksztattek do 55 %

1.17+2.24+0.66+0.72 4.79

Jm. m2 Razem: 4.79
4.1.3 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o

obwodzie 1400 mm

200x500

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
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4.1.4. Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie 1400 n

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.1.5 Izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii aluminiow

samoprzylepng kanatu czerpnego

4.79 4.79

Jm. m2 Razem: 4.79
4.2. Element: PRZEWODY CZERPNE ZE STALI OCYNKOWANEJ C2
4.2.1 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie 2000 mm

400x600

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.2.2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 44(

mm - udziat ksztattek do 55 %

2.27+2.24+0.95+2.24+2.66 10.36

Jm. m2 Razem: 10.36
4.2.3 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o

obwodzie 1400 mm z sitownikiem

400x630x150

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.2.4 Izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii aluminiow

samoprzylepng kanatu czerpnego

10.36 10.36

Jm. m2 Razem: 10.36
4.3. Element: PRZEWODY NAWIEWNE ZE STALI NIERDZEWNEJ N1
4.3.1 Centrala wentylacyjna NW1 o natezeniu przeptywu powietrza 1350 m3/h

1 1.00

Jm. szt. | Razem: 1.00
4.3.2 Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie 1400 n

1 1.00

Jm. szt. | Razem: 1.00
4.3.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej prostokatne o obwodzie dq

1400 mm - udziat ksztattek do 55 %

0.59+1.80+1.93*2+4.00 10.25

Jm. m2 Razem: 10.25
4.3.4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, o $r.do 315 mm -

udziat ksztattek do 55 %

0.51+0.15+0.62+0.20+0.64+0.10+0.23 2.45

Jm. m2 Razem: 245
4.3.5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, o $r.do 315 mm -

udziat ksztattek do 55 %
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0.93+0.59+0.08*2+0.17+0.74 2.59

Jm. m2 Razem: 2.59
4.3.6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, 0 $r.200 mm - ud:

ksztattek do 55 %

0.06*4+0.26*3+0.13+0.12+0.08+0.27+2.77+0.31*2+0.10*5+1.56+0.07+0.22+0.04 745

Jm. m2 Razem: 7.45
4.3.7 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, o $r. 160 mm - ud

ksztattek do 35 %

0.15+0.16*7+1.87+0.05*3+0.28+0.42+0.62+0.16+0.24+0.04+0.18 5.23

Jm. m2 Razem: 5.23
4.3.8 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, o $r. 125 mm - ud

ksztattek do 35 %

0.51 0.51

Jm. m2 Razem: 0.51
4.3.9 Klapy kontrolne przewodéw kotowych o $r. 200 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.3.10 Klapy kontrolne przewodéw kotowych o $r. 160 mm

2 2.00

Jm. szt. Razem: 2.00
4.3.11 Zawor wentylacyjny kotowy o $r. 200 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.3.12 Zawor wentylacyjny kotowy o $r. 200 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.3.13 Zawor wentylacyjny kotowy o $r. 125 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.3.14 Kratki wentylacyjne o obwodzie 1250 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.3.15 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe nierdzewne do przewodoéw o $r. 250 1

200x500

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.3.16 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe nierdzewne kotowe do przewododw o $

200 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00

4.4.

Element: PRZEWODY NAWIEWNE ZE STALI NIERDZEWNEJ N2
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4.4.1. Centrala wentylacyjna N2 o nawiewie powietrza 2000 m3/h

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.4.2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, nierdzewnej o obwodzie 1600 mm -

udziat ksztattek do 55 %

1.66+2.41+0.32+0.30+1.29*2+0.36+2.71+0.16 10.50

Jm. m2 Razem: 10.50
4.4.3 Kratki wentylacyjne o obwodzie 3100 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.4.4 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1600 mm

400x400

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.5. Element: PRZEWODY WYWIEWNE ZE STALI NIERDZEWNEJ O
4.5.1 Okapy kondensacyjny centralny trapezowy ze stali nierdzewnej z tapaczem ttusz

i oSwietleniem 1500x2600

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.5.2 Wentylatory dachowe o $rednicy otworu ssagcego 150 mm t max 120 stC

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.5.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, o $r.do 315 mm -

udziat ksztattek do 55 %

0.64*2+0.16*2+0.87+0.61+0.13 3.21

Jm. m2 Razem: 3.21
4.5.4 Przepustnice zwrotne ze stali nierdzewnej kotowe do przewoddw o $r. 315 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.5.5 Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory dachowe o $rednicy otworu ssacego 3

mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.6. Element: PRZEWODY WYWIEWNE ZE STALI NIERDZEWNEJ W1
4.6.1 Centrala wentylacyjna W1 o natezeniu przeptywu powietrza 1350 m3/h

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.6.2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, o $r.do 315 mm -

udziat ksztattek do 55 %

0.23+0.10+0.62+0.58+0.64+0.54+0.44+0.34+0.51+1.93 5.93

Jm. m2 Razem: 5.93
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4.6.3. Klapa przeciwpozarowa topikowa do przewodéw o $r.do 315 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.6.4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, o $r.do 315 mm -

udziat ksztattek do 55 %

0.14+0.16+0.40*2+0.08+0.74+1.23+0.19 3.34

Jm. m2 Razem: 3.34
4.6.5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, 0 $r.200 mm - ud:

ksztattek do 55 %

0.10*3+0.39+0.06*4+0.26*4+0.22+0.20+0.36+0.33+1.93+0.99+0.42+0.18+0.31+

1.85 8.76

Jm. m2 Razem: 8.76
4.6.6 Klapa przeciwpozarowa topikowa z wytacznikiem do przewodoéw o $r. 200 mm

2 2.00

Jm. szt. Razem: 2.00
4.6.7 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, o $r. 160 mm - ud

ksztattek do 35 %

0.13+0.30+0.32+0.25 1.00

Jm. m2 Razem: 1.00
4.6.8 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, o $r. 125 mm - ud

ksztattek do 35 %

0.04+0.10*4+0.06+0.11+0.60+0.70+0.53 2.44

Jm. m2 Razem: 2.44
4.6.9 Klapy kontrolne przewodéw kotowych o $r. 200 mm

1+1 2.00

Jm. szt. Razem: 2.00
4.6.10 Zawor wentylacyjny kotowy o $r. 200 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.6.11 Kratki wentylacyjne o obwodzie 1250 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.6.12 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe nierdzewne kotowe do przewoddéw o

$r.200 mm

1+1 2.00

Jm. szt. Razem: 2.00
4.6.13 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe nierdzewne kotowe do przewododw o 4

125 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.6.14 Zawor wentylacyjny kotowy o $r. 200 mm

3 3.00
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Jm. szt. Razem: 3.00
4.6.15 Zawor wentylacyjny kotowy o $r. 200 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.6.16 Zawor wentylacyjny kotowy o $r. 125 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.6.17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1600 mm

400x400

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.6.18 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie 2000 mm

1 1.00

Jm. szt. | Razem: 1.00
4.6.19 Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie 1400 n

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4. 6.20. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej prostokatne o obwodzie dq

1400 mm - udziat ksztattek do 55 %

0.59+1.80+1.93*2 6.25

Jm. m2 | Razem: 6.25
4.6.21. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej prostokatne o obwodzie 2(

mm - udziat ksztattek do 35 % -

7.00 7.00

Jm. m2 | Razem: 7.00
4.7 Element: PRZEWODY WYRZUTOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ 21
4.7.1 Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie 1400 n

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.7.2 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o

obwodzie 1400 mm

200x500

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.7.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne o obwodzie

1400 mm - udziat ksztattek do 65 %

0.28+0.69+0.70 1.67

Jm. m2 Razem: 1.67
4.7.4 Podstawy dachowe stalowe ocynkowane prostokatne o obwodzie 1400 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
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4.7.5. Wyrzutnie dachowe prostokatne o obwodzie 1400 mm

200x500

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
4.7.6 Izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii aluminiow

samoprzylepng kanatu wyrzutowego

1.67 1.67

Jm. m2 | Razem: 1.67
4.8 Element: ROBOTY TOWARZYSZACE
4.8.1 Przebicie otworéw w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewoddéw

instalacyjnych o $r. do 500 mm

3 3.00

Jm. otw. Razem: 3.00
4.8.2 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja zelbetowa -

grubos¢ ptyty 100 mm

2 2.00

Jm. otw. Razem: 2.00
4.8.3 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w $cianach murowanych o grul

1/2 ceg. dla czerpni

wsp. do R=1,5

2 2.00

Jm. otw. Razem: 2.00
4.8.4 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w

$cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.

2 2.00

Jm. otw. Razem: 2.00
4.8.5 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w

$cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.

5 5.00

Jm. otw. | Razem: 5.00
5. Obiekt: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 Element: GRZEJNIKI
5.1.1 Demontaz grzejnika z rur stalowych gtadkich2, 3 i 4 rzedowego GS-2, Gs-3 i GS-

dt. 0.5-2.0 m

19 19.00

Jm. szt. Razem: 19.00
5.1.2 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2

17 17.00

Jm. kpl. Razem: 17.00
51.3 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2

9 9.00

Jm. kpl. Razem: 9.00
5.1.4. Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2
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8 8.00

Jm. kpl. Razem: 8.00
5.1.5 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm

2 2.00

Jm. szt. Razem: 2.00
5.1.6 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1300 mm

2 2.00

Jm. szt. Razem: 2.00
5.1.7 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm

2 2.00

Jm. szt. Razem: 2.00
5.1.8 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm

3 3.00

Jm. szt. Razem: 3.00
5.1.9 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm

2 2.00

Jm. szt. Razem: 2.00
5.1.10 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 600 mm

9 9.00

Jm. szt. Razem: 9.00
5.1.11 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 500 mm

2 2.00

Jm. szt. Razem: 2.00
5.1.12. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 400 mm

6 6.00

Jm. szt. Razem: 6.00
5.1.13 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dtug. 1100 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
5.1.14. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300 mm i dtug. 2000 mm

6 6.00

Jm. szt. Razem: 6.00
5.1.15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300 mm i dtug. 1800 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
5.1.16 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300 mm i dtug. 1600 mm

11 11.00

Jm. szt. Razem: 11.00
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5.1.17. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300 mm i dtug. 1400 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
5.1.18 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 400 mm i dtug. 400 mm

1 1.00

Jm. szt. Razem: 1.00
5.1.19 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 500 mm i dtug. 1200 mm

1 1.00

Jm. szt. | Razem: 1.00
5.1.20. Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 500 mm i dtug. 1000 mm

1 1.00

Jm. szt. | Razem: 1.00
5.1.21. Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 500 mm i dtug. 900 mm

2 2.00

Jm. szt. Razem: 2.00
5.1.22. Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow

zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych o potgczeniu na gwint

53 53.00

Jm. kpl. Razem: 53.00
5.1.23. Zawory termostatyczne grzejnikowe z gtowicg o $r. nominalnej 15 mm

53 53.00

Jm. szt. Razem: 53.00
5.1.24. Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)

53 53.00

Jm. urz. Razem: 53.00
5.1.25. Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem reczny

na odlegtos¢ do 1 km

19*0.025 0.48

34*0.050 1.70

Jm. t | Razem: 218
5. 1.26. Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km

ponad 1 km - (na odl. 5 km, wsp. 4)

2.18*4 8.72

Jm. t | Razem: 8.72
5.1.27. Odkup ztomu przez wykonawce robot

-2180.00 -2180.00

Jm. kg Razem: -2180.00

5.2.

Element: RUROCIAGI
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5.2.1. Rurociagi stalowe (ze stali weglowej) ocynkowane zewnetrznie o potgczeniach

zaciskowych z oringiem wyposazonych w funkcje kontrolne o $r. 12x1,2 mm

4.50*2*3+3.50*2*12+2.50*2*2+1.10*2+1.00*54+0.95*12+0.90*16+0.85*10+0.75*

8+0.60*2+0.50%4+0.40*2+13.50*2+5.50*2+5.70*2 270.90

Jm. m | Razem: 270.90
5.2.2 Rurociagi stalowe (ze stali weglowej) ocynkowane zewnetrznie o potgczeniach

zaciskowych z oringiem wyposazonych w funkcje kontrolne o $r. 15x1,2 mm

2.00*2+3.60*2+5.40*2+2.80*2 27.60

Jm. m | Razem: 27.60
5.2.3 Rurociagi stalowe (ze stali weglowej) ocynkowane zewnetrznie o potgczeniach

zaciskowych z oringiem wyposazonych w funkcje kontrolne o $r. 18x1,2 mm

1.75*2+3.50*2+3.20*2 16.90

Jm. m | Razem: 16.90
5.2.4 Rurociagi stalowe (ze stali weglowej) ocynkowane zewnetrznie o potgczeniach

zaciskowych z oringiem wyposazonych w funkcje kontrolne o $r. 22x1,5 mm

3.00*2+3.60*2 13.20

Jm. m | Razem: 13.20
5.2.5 Rurociagi stalowe (ze stali weglowej) ocynkowane zewnetrznie o potgczeniach

zaciskowych z oringiem wyposazonych w funkcje kontrolne o $r. 28x1,5 mm

3.60*2+4.00*2+0.80+1.40+7.00*2+0.50*2+1.20+0.60+4.40*2+1.00*2+1.20*2+12,

60 60.00

Jm. m Razem: 60.00
5.2.6 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm

20 20.00

Jm. szt. Razem: 20.00
5.2.7 Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mmj

2 2.00

Jm. szt. Razem: 2.00
5.2.8 Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mmj

4 4.00

Jm. szt. | Razem: 4.00
5.2.9 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych

(robocizna)

270.90+27.60+16.90+13.20+60.00 388.60

Jm. m | Razem: 388.60
5.2.10 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach

niemieszkalnych (materiaty i sprzet)

2 2.00

Jm. préba | Razem: 2.00
5.2.11 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi

gr.30 mm (S)
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60.00 60.00

Jm. m Razem: 60.00
5.2.12. Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.25-32 mm na

Scianie

13.20+47.40 60.60

Jm. m Razem: 60.60
5.2.13. Demontaz ptaszczy ochronnych gipsowo-klejowych o grubosci 10 mm na izolacji

rurociggoéw o $r.zewn. do 108 mm

R=0,5

47.40%6.28*0.05 14.88

Jm. m2 Razem: 14.88
5.2.14. Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.20 mm na $ciani

16.90+27.60 44.50

Jm. m Razem: 44.50
5.2.15. Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.15 mm na $ciani

270.90 270.90

Jm. m Razem: 270.90
5. 2.16. Wymiana rozdzielaczy z rur stalowych o ér. 100 mm z kré¢cami gwintowanymi

0.60*2 1.20

Jm. m Razem: 1.20
5.2.17. Przetozenie licznika ciepta

1 1.00

Jm. ukfad Razem: 1.00
5.2.18. Rozebranie drewnianych oston grzejnikow

0.30*2.00*6+0.60*0.50*2+0.60*0.40*6+0.60*0.60*9+0.60*1.00*2+0.60*1.10*3+0.

0%1.20*2+0.60%1.30*2+0.60*1.40*2+0.30%1.80*1+0.30*1.30*11+0.30*1.40*1+0.5(

*1.20*1+0.50*1.00*1+0.50*0.90*2+0.90*1.10*1+0.40*0.40*1+53*0.20

35.74

Jm. m2 Razem: 35.74
5.2.19. Obsadzenie azurowych oston z MDF grzejnikéw

R=0,5r-g

35.74 35.74

Jm. m2 Razem: 35.74
5.2.20. Przebicie otworéw w stropach o grub. do 30 cm dla przewodéw instalacyjnych o §

do 200 mm

7+17 24.00

Jm. otw. Razem: 24.00
5.2.21. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg

do 1 km

14.88%0.05 0.74

35.74*0.0015 0.05

24*0.30*0.03 0.22
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Jm. m3 | Razem: 1.01
5.2.22. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazd|

nastepny 1 km (na odl. 5 km, wsp. 4)

1.01*4 4.04

Jm. m3 | Razem: 4.04
5.2.23. Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem reczny

na odlegtos¢ do 1 km

rury fi 15 mm

(270.90+27.60)*0.009 2.69

rury fi 20 mm

16.90*0.0123 0.21

rury fi 25 mm

13.20*0.00147 0.02

rury fi 32 mm

45.00*0.00178 0.08

Jm. t | Razem: 3.00
5.2.24. Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km

ponad 1 km - (na odl. 5 km, wsp. 4)

3.0%4 12.00

Jm. t | Razem: 12.00
5.2.25. Odkup ztomu przez wykonawce robot

-3000.00 -3000.00

Jm. kg Razem: -3000.00
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