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1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 

wewnętrznej instalacji c.o. dla inwestycji „Nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego” w Niedźwiadzie Kolonii, gm. 

Niedżwiada, działki nr: 499/3, 500/3.. 

Zakres opracowania obejmuje rozbudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą  podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nowej instalacji c.o. 
 
Szczegółowy zakres prac obejmuje: 
Roboty budowlane: 

 wyszczególnienie wg projektu architektonicznego  
 
Roboty montażowe: 

 montaż przewodów i armatury, 

 montaż grzejników, 

 płukanie instalacji, 

 wykonanie prób szczelności, 

 wykonanie izolacji instalacji, 

 rozruch, wykonanie odbiorów oraz szkoleń itp. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe  
         Definicje i określenia według „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru  
         Robót"  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt oraz zgłoszenie do właściwego terenowo organu władzy budowlanej. Dokumentacja 
techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie  
wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 
rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane 
przez wykonawcę, powinny być  obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora 
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora 
projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 
 
2. MATERIAŁY 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone do obrotu  
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą "Prawo budowlane" – Dz. U. z 2000r. Nr 
106, poz. 1126, Art. 10. 
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać 
atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.  
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

 wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa;   
 wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

PN lub aprobatę techniczną;  
 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;  
 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności 

ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru PN, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
 
Materiały o dużych gabarytach, jak rury stalowe, powinny być przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem. Armatura, 
urządzenia, grzejniki powinny być składowane w pomieszczeniach suchych. Grzejniki powinny być transportowane i 
przechowywane w fabrycznych opakowaniach. Opakowanie grzejnika można zdjąć bezpośrednio przed odbiorem instalacji 
c.o. 
 
2.1 Przewody instalacji c.o. 
 
Projektowana rozbudowywana instalacja c.o. wykonane zostaną z przewodów ze stali węglowej, ocynkowanych zewnętrznie, 
łączonych metodą zaprasowywania. Należy stosować rury i kształtki ze stali węglowej RSt 34–2 numer materiału 1.0034 wg 
DIN EN 10305–3. Rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8–15 μm z rygorystyczną 
tolerancją dla średnicy zewnętrznej i grubości ścianki. Maksymalne parametry ciągłej pracy to 110oC i 16 bar. 
 
Montaż instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice „Press”, czyli zaprasowywania na rurze złączek. Szczelność 
połączeń zapewniają specjalne pierścieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz 
trójpunktowy system  zacisku typu „M”, co gwarantuje długoletnią, bezawaryjną eksploatację.  
Warstwa cynku nakładana jest na gorąco, co zapewnia jej doskonałą przyczepność do ścianki  
rury również podczas gięcia. Na czas transportu i składowania rury dodatkowo zabezpieczone są wewnątrz nakładaną 
termicznie powłoką olejową. Złączki występują z końcówkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub 
końcówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi  z gwintami wewnętrznymi lub zewnętrznymi wg PN-EN10226-1. 
 
2.2. Grzejniki stalowe płytowe 
 
Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe bocznozasilane z zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem. 
Grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta 
osłoną typu grill. Podłączenie boczne. 
 
Materiał : głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno DC 01 
grubość blachy :  
 
blacha, z której tłoczy się płyty grzejników: zgodna z PN-EN 442 
blacha, z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442 
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Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
Maksymalna temperatura 110C 
 

2.3.Armatura         

Zawory grzejnikowe termostatyczne 
Przy grzejnikach bocznozasilanych należy zastosować zawór grzejnikowy prosty z nastawą wstępną, z głowicą 
termostatyczną z wbudowanym czujnikiem oraz zawór powrotny prosty z nastawą wstępną umożliwiający. odcięcie, 
opróżnienie i napełnienie grzejnika gwintowany, dn 15 mm . 
 

Zawory odcinające 

Zawory odcinające kulowe z brązu PN 10 gwintowane 
 
2.4. Izolacja przewodów 
 
- otuliny z wełny mineralnej na folii PVC – dla instalacji c.o. 
 
Zastosowano prefabrykowane otuliny w systemie do izolacji rur łączącym własności termiczne 
wełny mineralnej z estetycznym wykończeniem powierzchni folią PCV. 
System składa się z: 
– otulin ze skalnej wełny mineralnej pokrytych płaszczem z folii PCV, 
– gotowych osłon kolan PCV 
– taśmy PCV. 
Otuliny produkowane zgodnie z normą EN 14303:2009. 
 
- otuliny z pianki polietylenowej – dla instalacji c.o. prowadzonej w bruzdach ściennych 
 
Zastosowano otuliny bez nacięcia, o przekroju okrągłym wykonane z wysokiej jakości pianki polietylenowej laminowanej z 
zewnątrz folią ze wzmocnionego polietylenu koloru czerwonego. 
lambda=0,040 W/mK  
 

3. Sprzęt 
Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia montera instalacji c.o., 
a w szczególności: wiertarki z udarem, młoty wiercąco-kujące, pilarki do metalu, sprzęt do wykonywania połączeń 
zaprasowywanych, gwintownice ręczne i mechaniczne. 
Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i 
czyste ubranie ochronne. 
Sprzęt do rozładunku i transportu technologicznego urządzeń należy stosować zgodnie z DTR producentów. 
 

4. Transport i magazynowanie 
Rury, kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki) powinny być składowane w sposób         uporządkowany, w zacienionych 
miejscach.          
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami  atmosferycznymi.  Materiały należy ustawić równomiernie na 
całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur 
nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, 
tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.         
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów..   
 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.         
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory        termostatyczne, zawory 
regulacyjne powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach         producenta. Armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie  grzejników na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane  grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z 
grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone,  aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie grzejników.  Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed  
przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami  transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania 
izolacji cieplnych należy przechowywać  w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na  otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w 
stosunku do nominalnych wymiarów  produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach  przedmiotowych. 
 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót instalacyjnych  
 
5. Wykonanie robót 
 
Roboty demontażowe i pomocnicze 
W przypadku konieczności demontażu fragmentu istniejącej instalacji c.o. należy zdemontować i poddać utylizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami elementy instalacji obecnie zamontowanej.  
 
Montaż rurociągów instalacji  
Przewody instalacji c.o. wykonane będą z przewodów ze stali węglowej, ocynkowanych zewnętrznie, łączonych metodą 
zaprasowywania. Należy stosować rury i kształtki ze stali węglowej RSt 34–2 numer materiału 1.0034 wg DIN EN 10305–3. 
Rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8–15 μm z rygorystyczną tolerancją dla średnicy 
zewnętrznej i grubości ścianki. Maksymalne parametry ciągłej pracy to 110oC i 16 bar. 
Montaż instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice „Press”, czyli zaprasowywania na rurze złączek. Szczelność 
połączeń zapewniają specjalne pierścieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz 
trójpunktowy system  zacisku typu „M”, co gwarantuje długoletnią, bezawaryjną eksploatację.  
Warstwa cynku nakładana jest na gorąco, co zapewnia jej doskonałą przyczepność do ścianki  
rury również podczas gięcia. Na czas transportu i składowania rury dodatkowo zabezpieczone są wewnątrz nakładaną 
termicznie powłoką olejową. Złączki występują z końcówkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub 
końcówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi  z gwintami wewnętrznymi lub zewnętrznymi wg PN-EN10226-1. 
 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 
wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone 
jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich uszczelnień. Przewody pionowe (piony 
centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego) należ mocować do ścian za pomocą uchwytów systemowych 
rozmieszczonych w odległościach określonych przez producenta rur. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń 
przewodów.  
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Przewody montować tak, aby minimalna odległość od ściany lub innej obudowy do powierzchni zewnętrznej rury bez izolacji 
lub do izolacji termicznej wynosiła 3-5 cm 
Średnice przewodów określa projekt wykonawczy instalacji . 
 
Grzejniki 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki w odległości 
min. 5 cm. Odległość grzejnika od podłogi i od spodu parapetu powinna wynosić co najmniej 7 cm. Odległość od bocznej 
ściany wnęki 15 cm – bez armatury grzejnikowej i 25 cm od strony gdzie zamontowana jest armatura. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,  
- zawieszenie odbiornika ciepła,  
- podłączenie odbiornika ciepła z rurami przyłącznymi.  
Grzejniki należy montować w zabezpieczeniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby 
ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli 
opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.  
Rury przyłączne odbiorników ciepła powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z odbiornikiem i skręceniu złączek nie 
następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację odbiornika ciepła lub 
zniszczenie powłoki lakierniczej. 
 
Montaż armatury i osprzętu  
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem kształtek.  
Kolejność wykonywania robót:     
- sprawdzenie działania zaworu,      
- skręcenie połączenia.  
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do 
góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na rurach oraz odpowietrzniki należy 
umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.  
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy  pomocy odpowietrzników 
automatycznych, z zaworem stopowym,  montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 
odpowietrzającym  należy zamontować zawór kulowy.  
  
Badania i uruchomienie instalacji  

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część)  kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację  napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-
93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania.  Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów 
korozji wg propozycji  COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej  powyżej 0°C. Próbę 
szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie  z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI INSTAL,  Warszawa, maj 2003 r. na ciśnienie  robocze powiększone o 2 bary, lecz 
nie mniejsze niż 4 bary.  
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do  przekroczenia jego maksymalnej 
wartości 6 barów (przy odłączonym naczyniu wzbiorczym). Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który 
pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie  
instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono  przecieków ani 
roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić 
próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających  
parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.  
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Wykonanie regulacji instalacji       
- regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i 
próbie szczelności instalacji w stanie zimnym; wszystkie zawory odcinające muszą być całkowicie otwarte, ponadto należy 
skontrolować prawidłowość odpowietrzenia.  
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy dokonać 
następujących pomiarów:  
pomiar temperatury zewnętrznej;  
pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów i manometru tarczowego;  pomiar spadków ciśnienia wody w 
instalacji wewnętrznej za pomocą manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach – 
zasilającego i powrotnego;  
pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach;  
pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła.  
Należy dokonać oceny regulacji i ustalić jej kryteria.  
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy określić przyczyny i przeprowadzić 
korektę działania ogrzewania.  
    
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego  

Materiał zastosowany do wykonania projektowanej instalacji c.o. nie wymaga wykonywania dodatkowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego. 
 
Wykonanie izolacji ciepłochronnej  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego (w przypadku rur stalowych czarnych) powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Powierzchnia na 
której wykonywana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.  
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.  
Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 
mm. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania szczelności instalacji 
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem rur i pomalowaniem elementów instalacji oraz wykonaniem 
izolacji cieplnej. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas badania instalacja powinna być odłączona od źródła. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności, instalacja podlegająca badaniu powinna być wypłukana. Płukanie można 
zakończyć po osiągnięciu stężenia zanieczyszczeń poniżej 5 mg/l. Przed napełnieniem wodą z instalacji należy wykręcić 
odpowietrzniki automatyczne pozostawiając zawory stopowe, otwierane ręcznie w czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po 
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić odpowietrznik. Bezpośrednio po płukaniu należy instalację 
napełnić wodą grzewczą. 
 

Do instalacji należy podłączyć pompę ręczną do badania szczelności, wyposażoną w zbiornik wody, zawór odcinający i 
zwrotny. Podczas badania powinien być używany manometr tarczowy o średnicy 160 mm i zakresie pomiarowym 0-10 bar. 
Ciśnienie próbne wytworzone przez pompkę powinno wynosić 6 bar. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, 
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jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono  przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.. Po 
przeprowadzeniu badania powinien być sporządzony protokół z próby ciśnieniowej. Po zakończeniu badania na zimno należy 
przyłączyć naczynie wzbiorcze, uruchomić pompę obiegową, a następnie przeprowadzić badanie działania na gorąco. 
 

6.2. Badania odbiorcze działania i szczelności na gorąco instalacji c.o. 
 

Badanie działania na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno i po 
przeprowadzeniu regulacji montażowej. Przed przystąpieniem do badania na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez 
co najmniej trzy doby. Podczas badania należy wykonać pomiary: temperatury zewnętrznej, temperatury wody, pomiary 
spadków ciśnienia w instalacji, pomiary powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach, pomiary spadków temperatury w 
wybranych odbiornikach ciepła. Dopuszczalna odchyłka rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej 
w projekcie wynosi ±1K przy automatycznej regulacji temperatury. 
 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji c.o. polega na: 

 Prawidłowości temperatury na głównym zasilaniu i powrocie instalacji; 

 Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników; 

 Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu; 

 Skontrolowaniu spadków ciśnienia w instalacji; 

 Sprawdzeniu natężenia hałasu wywoływanego przez pracę instalacji; 

 Sprawdzeniu poprawności działania pomp obiegowych; 

 Sprawdzeniu armatury odcinającej i armatury automatycznej regulacji. 
 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Regulację pracy zaworów równoważących należy 
przeprowadzić używając elektronicznych przyrządów pomiarowych korzystając z króćców pomiarowych zamontowanych na 
zaworach. Po regulacji należy sporządzić protokół z podaniem nastaw na zaworach i osiągniętych parametrów przepływu. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Wymagania odnośnie przedmiaru robót zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 
1389. Przez przedmiar należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienia przewidywanych do wykonania robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót oraz wskazaniem podstaw do 
ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 
 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji c.o. Obmiar ten powinien być 
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.  
W tym np.: 

 Długości przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi; 
 Do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; 
 Długość zwężki należy wliczać do długości przewodu o większej średnicy; 
 Całkowitą długość przewodów przy badaniu instalacji ogrzewczej na gorąco powinna stanowić długość przewodów 

zasilających i powrotnych. 
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 Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Technicznego i uzgodnionego 
zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 

 Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia. 
 Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z umową. 
 Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, opracowany w 

oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 
 Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe 

podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów 
rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 

 
Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są: 

 Rury z tworzywa – metr (m), 
 Grzejniki i zawory - komplet (kpl.), 
 Izolacja – metr (m) 

 
8. Odbiór robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi gwarancyjnemu, 
 
Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
wyznaczona przez zamawiającego. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do 
Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy. 
 

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować: 
 dokumentację projektową i podwykonawczą, 
 specyfikację techniczna, 
 ofertę przetargową, 
 -wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i 
 ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 
 Dziennik Budowy, 
 atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń (jeżeli tego wymagają). 

 
W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy 
komisja. 
 
8.4. Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
8.5. Odbiór gwarancyjny 
 

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość określona zostanie w kontrakcie. 
 
9. WARUNKI FINANSOWE 
 

Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie co 
do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. 
 

Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego, oraz na 
własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej opisano. 
Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w 
Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może 
być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek. 
 
Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w trakcie realizacji 
fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki – inne niż warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich 
jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić 
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Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru i Projektantem - jeżeli uzna, że istotnie przeszkody lub warunki nie mogły być przewidziane przez doświadczonego 
Wykonawcę – może postanowić: 

 przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umową; 
 udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych, o 

czym następnie powiadomi Wykonawcę. 
 
Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia jakie Zamawiający może wydać Wykonawcy w związku z 
zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca może podjąć w braku 
szczególnych poleceń Zamawiającego, bądź Inspektora Nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-02414: 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi – Wymagania.  
PN-B-02421: 2000  Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze.  
PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania dotyczące jakości wody.  
PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia  
PN-EN-422-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne  
PN-EN-215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania  
PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania  
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze.  
 PN-99/B-02423 - Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze   
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe  
PN-80/H-74219     Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania  
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze.  
PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami  wzbiorczymi 
przeponowymi   
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.   
PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze   
PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania   
PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych  
PN-EN ISO 15875 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany 
polietylen (PE-X) -- Część 1: Wymagania ogólne 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji” Zeszyt 5 COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury z września 2002r.  
Rozporządzenie z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
PN-EN 13831 Zamknięte zbiorniki rozprężne z wbudowaną przeponą instalowane w systemach wodnych. 
PN-EN 14303+A1:2013-07 - wersja angielska 
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 
 


