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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowg wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej dla inwestycji ,Nadbudowa i przebudowa budynku
wielofunkcyjnego” w Niedzwiadzie Kolonii, gm. Niedzwiada, dziatki nr: 499/3, 500/3.

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje wodno-kanalizacyjng

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej
instalacji wodno-kanalizacyjnej
Zakres robot :

- Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

- Instalacja kanalizacji sanitarne;

1.4.  Okreslenia podstawowe

Definicje i okre$lenia wedtug ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot"

1.5. Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Podstawg rozpoczecia prac jest projekt oraz zgtoszenie do wtaciwego terenowo organu wiadzy budowlane;.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegoélnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacii
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje 0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu
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i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg "Prawo budowlane" — Dz. U. z
2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.

Materiaty do budowy poszczegoinych elementow nabywane sg przez Wykonawce u wytworcy. Kazdy materiat musi
posiadac atest wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.1 Rury

Intalacia wody zimnej: gtéwne rurociagi, podej$cia wody zimnej prowadzone w bruzdach $ciennych oraz podigczenia
do armatury czerpalnej wykonac z rur polipropylenowych PN 16,

Instalacia wody cieptej: poziomy, podej$cia i podiaczenia wody cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych
stabilizowanych PN 20.

Rury polipropylenowe produkowane sg z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3)

Materiat ten jest odporny na jednoczesne, dtugotrwate dziatanie temperatury i ciSnienia przesytanego czynnika, a
takze odznacza sie catkowitg odpornoscia na korozje oraz dziatanie ponad 300 substancji chemicznych w réznych
stezeniach i temperaturach (zgodnie z norma DIN 8078).

Instalacja kanalizaciji sanitarnej:

podejscia — z rur polipropylenowych HT Plus, o potaczeniach kielichowych,

piony — z rur polipropylenowych HT Plus, o potgczeniach kielichowych,

pozostate poziomy prowadzone w ziemi — z rur kielichowych PVC-U klasy N (SN4) do kanalizacji zewnetrznej o
Sciankach litych

- odprowadzanie $ciekow bytowo-gospodarczych

- rury z HT PVC w $rednicach 50, 751 110 mm

- rury z PP w $rednicach 32 i 40 mm

- ksztattki PP w zakresie $rednic 32 i 40 mm oraz niektore w $rednicach 50, 75i 110 mm

- ksztattki HT PVC w $rednicach 50, 75i 110 mm

Rury i ksztattki s fabrycznie wyposazone w uszczelke wargowa pokryta Srodkiem po$lizgowym na bazie silikonu.
Rury o $rednicy 32 i 40 mm produkowane sg z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury  (HT).

Rury o $rednicy 50, 75 i 110 mm produkowane sg z PVC-u, w wersji dwukielichowej

Wystepujg w Srednicy 50 i 110 mm.

Wszystkie rury (HT) charakteryzujg sie odporno$cig termiczng na przeptywajace $cieki:

w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Uszczelki produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 681-1:2002.

Ksztattki o srednicy 32 i 40 mm, a takze niektére o Srednicy 50, 75i 110 mm produkowane

sq z polipropylenu (HT). Ksztattki o $rednicy 50, 75, 110 mm produkowane sg z PVC-u w typie HT. Uszczelki
produkowane sg z elastomeru SBR, twardos¢ 60 +/- 5.

Instalacja odprowadzenia skroplin — rury PVC-U klejone.

Systemy instalacji PVC-C i PVC-U sg optymalne do instalacji wody cieptej i zimnej, spetniaja wymagania inwestorow,
wykonawcow i uzytkownikdw.

Posiadajg atesty higieniczne PZH oraz odpowiednie aprobaty techniczne wydane przez ITB Szczegblnymi zaletami
tego systemu sg brak kosztownych przyrzadéw do jego montazu, szybko$¢ montazu, przeptyw petnym przekrojem
rury pozwalajacy na maksymaine zmniejszenie $rednic rur (brak dfawienia przeptywu na ksztattkach) oraz znakomite
wiasciwosci ognioodporne. Rury i ksztattki z PVC-U oferowane sq w systemie calowym w zakresie $rednic od %" do
8". W catym tym zakresie $rednice zewnetrzne rur odpowiadaja wymiarom rur stalowych (system IPS - Iron Pipe
Size).

System z PVC-U proponowany jest w dwdch wersjach
(szeregach wymiarowych):

e amerykanskiej (wg normy ASTM D-1785), w ktdrej rury produkowane sg jako typoszereg Sch 40 (rury
gruboscienne)

e europejskiej, w ktorej rury produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 1452-2 w okreslonych grupach
ci$nieniowych PN15, PN12 oraz PNO.
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taczenie rur i ksztattek w systemie PVC-U odbywa sig za pomoca klejow agresywnych. (zgrzewanie na zimno).
Czas wykonania takiego potgczenia zalezy od temperatury montazu, ale nie przekracza 1 min. Ponadto w systemie
wystepuja elementy gwintowane oraz kotnierzowe pozwalajace na potaczenie z dowolnym systemem instalacyjnym.

2.2. Armatura i uzbrojenie instalacji
Wyposazenie stanowi¢ bedg :

- zawory odcinajace gwintowane,

zawory kulowe wodne odcinajace gwintowane

Baterie

Baterie umywalkowe stojace i zZlewozmywakowe (standard wedtug wytycznych branzy architektonicznej)

Podtaczenia baterii stojacych z instalacjg za pomocy elastycznych wezykéw wyposazonych w zawory odcinajace
kulowe.

Zawory antyskazeniowe
Przewidziano zawory antyskazeniowe:

- typ EA na doprowadzeniu wody do pojemno$ciowego podgrzewacza cwu,
- typ HA na zaworach czerpalnych ze ztaczkg do weza

izolator przeptywéw zwrotnych na przytacze weza

rodzina HA - zawor antyskazeniowy, zapewniajgcy oproznienie
przewodu za zaworem zwrotnym, gdy przeptyw zostaje zatrzymany
korpus i zespdt zamknigcia: mosigdz; uszczelka i membrana: NBR
Pozycja pracy pionowa (przeptyw normalny w dét).

Pnom 1,0 MPa, tmax=65°C.

zawor zwrotny antyskazeniowy gwintowany wew.

rodzina EA - zawdr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru;
zawor posiada otwér do kontroli szczelnosci zamkniecia;
dodatkowo: otwor do odwodnienia pionu instalaci

korpus: mosigdz; zespdt zamkniecia: POM (poliacetal);

uszczelka: NBR (nitryl)

Pnom 1,0 MPa, tmax=80°C.

- zawory czerpalne
zawory kulowe wodne czerpalne, gwintowane ze ztaczka do weza

Pozostata armatura

- zawory czerpalne ze zlaczka do weza
- zawory kulowe éwiercobrotowe

- zawory odcinajace

- zawory zwrotne

Izolacje

woda zimna

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach $ciennych izolowane otulinami z pianki polietylenowej dla instalacji
podtynkowych o grubo$ci 6 mm.

woda ciepta

Przewody wody cieptej prowadzone w bruzdach sciennych izolowane otulinami z pianki polietylenowej dla instalacii
podtynkowych o grubo$ci 9 mm.
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2.3 Przybory kanalizacyjne

(standard wedtug wytycznych branzy architektoniczne)

Na instalacji kanalizacyjne;j :

Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurg wywiewna lub zaworem napowietrzajacym.

Na pionach nalezy umiesci¢ czyszczaki (rewizje) kanalizacyjne.

Na przewodach spustowych przed przejéciem ich do przewoddw odptywowych umiesci¢ czyszczaki.

Sktadowanie materiatow

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza. Rury sktadowa¢ na
rownym podfozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10 cm i w odstepach od 1 do 2 m. Wysoko$¢
sktadowania 1 m. Rury o réznych $rednicach sktadowa¢ oddzielnie. Konce rur zabezpieczaé deklami.

Rury stalowe ocynkowane:

rury, ksztattki, armature nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym i suchym.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory ~ termostatyczne,
zawory regulacyjne powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania rob6t.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot przewidzianych w projekcie powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
* niwelatory,

* dalmierze,

« tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,
* ciggnik kotowy

* samochod skrzyniowy

* sprezarka

* weiggarka reczna 3-5't

* drobny sprzet montazowy

Do wykonania robot montazowych instalacji wewnetrznej wodociggowej Wykonawca powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi

z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie rur systemowych. Montaz
rurociggéw stalowych wymaga specjalistycznego przygotowania pracownikow w zakresie robot spawalniczych . Do
robot montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan

Narzedzia - wytyczne montazowe

a) przyrzady do ciecia

nozyce zapadkowe stuzg do szybkiego przecinania rur w sposob prostopadty do osi, bez koniecznosci uzywania
duzej sity. Krawedz ciecia jest gtadka, a wiec nie wymaga zadnej dodatkowej obrébki przed przystapieniem do
zgrzewania Nozyce zapadkowe stosowane sg do zakresu $rednic zewnetrznych Dz od 16 do 40

do przecinania rur o Srednicach 50 - 110 mm stuza;
obcinaki krazkowe
pity mechaniczne

b) zdzierak Przyrzad ten stuzy do usuniecia zewnetrznej powtoki polipropylenu wraz z warstwg zatopionej wktadki z
aluminium z rury stabilizowanej. Usuniecie tej powtoki jest konieczne w miejscach potaczen zgrzewanych rur z
ksztattkami. Zdzieraki sg dostepne

dla wszystkich Srednic rur stabilizowanych.

c) zgrzewarki i koricdwki grzewcze
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania wytacznie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami

okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami BHP. Rodzaj
oraz liczba Srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materialy nalezy przewozi¢ Srodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe w celu jego pdzniejszego wykorzystania.

W wypadku wystapienia zanieczyszczania nawierzchni oraz trawnikéw materiatem Wykonawca podejmie Srodki w
celu uprzatnigcia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych
czynno$ci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow.

4.1. Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowac¢ nastepujace $rodki transportu:
- samochod skrzyniowy do 5 t

- Srodek transportu do mieszanki betonu.

- samochdd dostawczy

4.2. Transport

Instalacja wodociggowa

4.2.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

4.2.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych.

Rury z polipropylenu nalezy:

przewozi¢ i sktladowaé poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unikac¢ ich wyginania, magazynowa¢ w
stosach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2 m,

pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed bezpo$rednim dziataniem
promieni stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV),

przechowywac w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym — polipropylen w temp. ponizej 0°C
wykazuje podwyzszong krucho$¢.

Instalacja kanalizacyjna

Rury HT/PP o $rednicy 32 mm w kolorze biatym pakowane sqw  kartony,arury  HT/PP

o Srednicy 40  mm — w wigzki. Rury HT/ PVC o $rednicy 50, 75 i 110 mm w kolorze popielatym pakowane sg
w wigzki zabezpieczone na dole i na gorze drewnianymi klapkami, catoS¢ otoczona jest tasmg —tworzywowa.

Rury HT/ PVC o srednicy 50 mm w kolorze bialym pakowane sg w worki. Rury nalezy sktadowa¢ na odpowiednio
gtadkiej po- wierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierownosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichdw i bosych koncow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA



NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
NIEDZWIADA KOLONIA, GM. NIEDZWIADA, dz. nr 499/3, 500/3

rur. Rury w wypadku diuzszego sktadowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

Ksztattki o srednicy 32, 40, 50, 75 i 110 mm w kolorze biatym i popielatym pakowane sg w worki lub w kartony.
Kartony z ksztattkami nalezy w czasie transportu i sktadowania chroni¢ od wilgoci i przechowywa¢

pod dachem do czasu ich zamontowania.

W czasie transportu wyjete z oryginalnych opakowan rury powinny by¢ podparte na catej dtugo$ci. Nalezy unika¢

zginania rur. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami. Nalezy chroni¢ rury przed trwatym

odksztatceniem lub uszkodzeniem podczas przechowywania. Rury dostarczone z fabryki na paletach mozna réwniez

sktadowac¢ w stosach. Poza paletami nie nalezy uktada¢ stoséw wyzszych niz 1,5 m.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywacé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Roboty demontazowe i pomocnicze
Przed montazem projektowanej instalacji wodociagowej nalezy zdemontowacé i poddac utylizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami elementy instalacji wymagajace przerobki.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. W najnizszych punktach przewidzie¢ spusty, a w
najwyzszych odpowietrzenia. Rurociggi mocowac¢ do przegrod budowlanych lub innych elementoéw konstrukcyjnych
stosujac rozwigzania systemowe odpowiednie dla danego typu rurociagu

- Laczenie rurociggdw stalowych ocynkowanych przez ztgczki gwintowane.

Potaczenie armatury z przewodami wykona ¢ jako gwintowane do DN5O0.

- Wszystkie przewody instalacji prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie instalacii

- Wszystkie podwieszenia i podparcia rurociggéw, rozdzielaczy i urzadzen wykona Wykonawca przy zastosowaniu
elementow systemowych, z uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazowych

- Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane ( $ciany) nalezy wykonaé w tulejach ochronnych stalowych
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajgcych co najmniej 1 cm od
powierzchni $ciany lub stropu.

Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym zapewniajacym swobodny
przesuw rury. W tulei nie moze znajdowac sie zadne

potaczenie przewoddw

- Izolacje cieplng rurociggow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 (dopuszcza

sie rozwigzania réwnowazne do opisanych w tej normie).

- Mocowanie termometrow i manometréw wg KESC 77.8.1 i KESC-77.8.2

- Po wykonaniu instalacii, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przedmuchac sprezonym powietrzem,
przeptuka¢ i poddac prébie na cisnienie zgodnie z wytycznymi.

Przed przystapieniem do badan, préb i uruchomieniem instalacji , nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzadzen co do zgodnosci z dokumentacjg

- Montaz element6w regulacyjnych nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu préb instalacji oraz jej kilkakrotnym
przeptukaniu.

Uwaga! przed ustawieniem nastaw nalezy sprawdzic i przeptuka¢ wszystkie siatki filtrow

w instalacji oraz sprawdzi¢ odpowietrzenia instalacji.

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzadzen,
normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych”, tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” dla robot nie objetych nowymi warunkami
technicznymi (t) COBRTI Instal.
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Badanie szczelnosci instalacii

- Probe szczelnosci instalacii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot” oraz aktualng norma.

- Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu (systemu) oddzielnie.

- Badanie szczelno$ci rurociggow wykonac przed, zakryciem bruzd i kanatow oraz przed izolacjg

- Przygotowana do proby instalacje nalezy napeti¢ wodg i odpowietrzy¢.

- Dla rurociggdw stalowych - nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podigczonej
w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ( $rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie 0 500 % wiekszym od Ci
$nienia probnego i dziatce elementarnej: - 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, - 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Wartosci cisnienia proébnego nalezy przyjaé w wysokosci: 0.6 MPa.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.: - manometr nie wykaze spadku
cisnienia, nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegolnie

na potaczeniach, szwach i dtawicach.

- Badanie szczelnosci i dziatania instalacji ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan
zabezpieczenia instalacji. Probe szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrdta ciepta, w
miare mozliwo$ci przy najnizszych parametrach roboczych czynnika lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych. Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen oraz
uszczelnien Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usungé . Wynik préby uznaje sie za
pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia.

- W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje i pomiary urzadzen.

- Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

Mocowanie przewodow
Instalacje polipropylenowe powinny by¢ kotwione do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm,
zapewniajacych mozliwo$¢ swobodnego przesuwania sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu

Rury i ztaczki polipropylenowe sg taczone ze sobg poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajace na wzajemnym
przetopieniu czasteczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni ztgczki, po
wczesniejszym rozgrzaniu ich do temperatury 260°C -280°C.

Prawidtowo wykonany zgrzew wykazuje po przecieciu brak wyraznego $ladu potaczenia dwéch elementdw na catym
obwodzie i gteboko$ci tego potaczenia. Zgrzewanie

jest jednym z najpewniejszych obok spawania, znanych typdw potaczen, gdzie dobrze wykonane zigcze jest
punktem o wigkszej wytrzymatosci mechanicznej niz sama rura.

Proces taczenia rur i ksztattek na drodze zgrzewania wymaga:

posiadania niezbednych narzedzi, kultury montazu, $cistego przestrzegania zasad zawartych w instrukcji
producenta.

Rure i ksztattke nagrzewamy jednoczesnie i tylko raz.

Dla rur szeregu PN 10 czas nagrzewania skracamy 0 50%.

Procesow nagrzewania i zgrzewania nie wolno przerywac.

W czasie zgrzewania niedopuszczalne jest obracanie zgrzewanych elementow wokoét ich osi.

Podczas fazy faczenia elementow dopuszczalna jest korekta osiowosci potaczenia

w zakresie +3°.

W temperaturze <5°C czas nagrzewania nalezy wydtuzy¢ o 50%.

Nie dopuszcza sie zgrzewania w temperaturach < 0°C.

ZgrzewaC mozna wytgcznie rury i ksztattki, ktorych powierzchnie sg czyste, suche i odttuszczone. Podwdjna,
rownomierna wyptywka na catym obwodzie ztacza stanowi potwierdzenie dobrej jakosci wykonanego zgrzewu.

Alternatywnymi w stosunku do zgrzewania metodami faczenia
rur z PP-3 sa;
- skrecanie z wykorzystaniem ksztattek polipropylenowych wyposazonych w niklowane wtopki mosiezne z gwintami
wewnetrznymi lub zewnetrznymi,
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Potaczenia gwintowe z wykorzystaniem elementow systemu BORplus
uszczelnia¢ nalezy tasma teflonowa lub kitem uszczelniajacym.

- wykorzystanie tulei kotnierzowych

Kompensacja wydtuzen termicznych

Podczas montazu instalaciji polipropylenowych nalezy braé¢ pod uwage wydtuzenia termiczne rur, bedace
konsekwencjg zmieniajgcej sie temperatury czynnika ptyngcego w instalacii.

Zjawisko to nalezy uwzglednia¢ w czasie montazu instalacji poprzez budowe kompensatorow lub wykorzystanie
innych metod rozwigzujacych w sposéb alternatywny ten problem.

Montaz armatury

Montaz armatury antyskazeniowej
Za zaworem HA216 nie moga by¢ montowane zadne urzadzenia odcinajace.

Aby zabezpieczy¢ zawor EA251 i utatwié jego pdzniejsza konserwacie,

konieczna jest instalacja zaworu odcinajgcego bezposrednio przed

zaworem antyskazeniowym. Wskazany jest rdwniez montaz filtra siatkowego w przypadku medium mocno
zZanieczyszczonego.

W celu ufatwienia obstugi urzadzenia, zaleca sie pozostawienie dostatecznej

ilosci wolnego miejsca wokot niego.

Ptukanie instalacji wody pitnej

W momencie uruchomienia instalacja musi by¢ wolna od zanieczyszczen i ciat obcych. Nalezy unikac op6znien
czasowych migedzy wykonaniem ptukania i uruchomieniem sieci wody pitnej, poniewaz z reguty po ptukaniu nie
nastepuje catkowite oproznienie rur. Dodatkowo czesci instalacji, ktdre nie byty uzytkowane przez okres dtuzszy niz
4 tygodnie, nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu.

Préba cisnieniowa wodna

Wszystkie przewody przed ich zakryciem, nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem préby
ciSnieniowej niezbedne jest odtaczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktore moga ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢
przebieg proby.

W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtaczenie manometru z
doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.

Proba cisnieniowa wymaga takich cisnieniomierzy, ktore umozliwiajg doktadnos¢ odczytu wynoszacg 0,1 bara. Przed
préba cisnieniowg zalecana jest koncowa optyczna kontrola potaczen rur. Uwzglednié nalezy ponadto
uwarunkowane materiatowo wydtuzenie rur z tworzywa sztucznego, ktére moze mie¢ wptyw na wynik badania.
Innym czynnikiem wptywajacym na wynik moze by¢ roznica temperatur migdzy rurg i wodg uzytg do badania,
poniewaz w poréwnaniu z rurami metalowymi rury z tworzywa

sztucznego charakteryzujg sie wyzszym wspdiczynnikiem rozszerzalno$ci cieplnej.

Zmiana temperatury o0 10 K powoduje zmiane ciénienia o ok. 0,5 do

1 bara. Z tego powodu nalezy zwréci¢ uwage na niezmienng temperature wody kontrolnej.

Aby przeprowadzi¢ probe, cisnienie prébne nalezy podnies¢ do 1,5-krotnej warto$ci cisnienia roboczego. Podczas
préby wstepnej ciSnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut.

W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwna.

W tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.

Dodatkowo podczas trwania préby cisnieniowej nalezy dokonaé wizualnej oceny szczelno$ci wykonanych potaczen.

Przewody wykonane z PP-R sg doskonatymi izolatorami w poréwnaniu z materiatami

tradycyjnymi (stal,miedz) i pozostatymi tworzywami.

Instalacje polipropylenowe powinno sie izolowac z nastepujacych powodow:

- ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie) i podwyzszanie temperatury przesytanej wody — dotyczy

przewodow instalacji wody zimnej,

ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody (dotyczy przewodoéw instalacji wody ciepte;).
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Przej$cia przewoddw instalacji wodociggowych przez elementy oddzielenia pozarowego winny byé zabezpieczone
przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczer zamknigtych nie bedacych
elementami oddzielenia pozarowego dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI
60 powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) tych elementow.

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacyjne;j.

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzkg

pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone

w ziemi na takiej gtebokosci, aby odlegto$¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 50
cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twardg podiogg na podtozu betonowym.

W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje Przykrycie przewoddw
ponizej podtogi powinno wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur zeliwnych i 0,5 m dla rur z innych materiatéw, jesli
temperatura pomieszczen nie spada ponizej 0° C. Przewody odptywowe prowadzone pod podifogg pomieszczen, w
ktorych temperatura spada ponizej 0° C, powinny mie¢ izolacje ciepina.

Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku

przeptywu Sciekow.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowac za pomocg uchwytéw (podpory state).

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i

na stykach starannie oczyscic, rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé

zadnych potaczen rur.

W przypadku prowadzenia kilku przewodéw, jeden nad drugim, nalezy zachowaé

nastepujaca kolejnos¢, od najwyzej potozonych: przewody gazowe, €.0., C.W.,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Whpusty podtogowe z tworzywa z kratka ze stali nierdzewnej zamontowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Badania odbiorcze szczelnoSci kanalizacji grawitacyjne;

Badanie szczelno$ci przewoddw odptywowych poprzez obserwacje przewodow

po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego te przewody z pionem.

Badanie szczelno$ci podej$¢ i pionéw poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody
z wybranych przyboréw sanitarnych.

Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewoddw. W ramach

odbioréw cze$ciowych nalezy przeprowadzac badania szczelno$ci, jesli wymaga tego technologia budowy.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane woda.

Szczelno$¢ podejs¢ i piondw odprowadzajacych Scieki bytowe bada sie obserwujac

swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napetnié woda do poziomu powySej kolana taczacego te

przewody z pionem i poddaé obserwacii.

Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania i badania przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych"

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okre$lonymi w przepisach szczegotowych oraz zaakceptowanymi przez Inwestora.
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Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu w szczegélno$ci :
- uzycia wiasciwych materiatéw i urzadzen,

prawidtowos$ci wykonania potaczen,

jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

wielkosci spadkdw przewoddw,

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowo$ci wykonania podpér przewoddw i odlegtosci miedzy nimi,
prawidtowos$ci ustawienia armatury,

prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacii,

prawidtowosci zainstalowania przyboréw ,

jakosci wykonania izolacji ,

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych rob6t sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
m - dla montazu rur i prob szczelnoci
szt - dla armatury, facznikow i potaczen

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior techniczny czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Badania przy odbiorze cze$ciowym:

Wyniki badan nalezy wpisac do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby szczelno$ci przewoddw oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z normami i aprobatami technicznymi, a takze atestami higienicznymi
dotyczacymi rur jest przedtozony do odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany przy
odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.2. Odbior techniczny koricowy

a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacijg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych,

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji chtodniczej nalezy przedtozyé protokét odbioréw

czesciowych i préb szczelnosci,

C) w szczegolnosci nalezy skontrolowaé:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementdw urzadzenia,

- prawidtowos¢ wykonania pofaczen,

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikow i punktow spustowych,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
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« zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i dokumentacjg powykonawcza,

* zbadanie zgodnosci protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych

« zbadanie szczelno$ci przejs¢ przez przegrody,

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw cze$ciowych, projektem, wynikami
badan bakteriologicznych, jest przedioZzony podczas spisywania protokétu odbioru koricowego, na podstawie ktorego
przekazuje sie Inwestorowi wykonane instalacje. Do dziennika wpisa¢ wykonanie odbioru koricowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ o$wiadczenia:

* 0 wykonaniu rob6t rurociggu zgodnie z projektem i ST oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow i wytycznych producentéw. Nie

wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacii jakichkolwiek aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Odbidr wykonanych robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9. WARUNKI FINANSOWE
Przyjmuije sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym
przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wptyna¢ lub dotyczy¢ Oferty
Przetargowej.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajacego,
oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.
Przyjmuije sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletno$ci Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen
w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktore powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko
co moze by¢ konieczne dla wiasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.
Jezeli pomimo zapoznania sie¢ Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w trakcie
realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki — inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim
charakterze, jakich jego zdaniem do$wiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwtocznie na
pismie powiadomi¢ Zamawiajacego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajacy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogty by¢
przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

o przedtuzy¢ czas wykonania, do ktdrego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowa;

e udzieli¢ zamdéwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowa i przepisami Ustawy o zamdwieniach

publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajacy moze wydaé Wykonawcy w zwigzku
Z zaistniatg sytuacjq, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podjaé w braku
szczegolnych polecen Zamawiajacego, badz Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano- Montazowych tom Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych Warszawa 1994 R.,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych cze$¢ E Roboty instalacyjne sanitarne Zeszyt 4
Instalacje wodociggowe ITB
- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlanych cze$é C: Zabezpieczenia i izolacje; Zeszyt 10
Izolacje ciepine instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych — Warszawa 2008,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z p6zn. zm.2)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobéw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362).
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NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
NIEDZWIADA KOLONIA, GM. NIEDZWIADA, dz. nr 499/3, 500/3

- PN-87/B-02151/02 Wymaganiami akustycznymi dla budynku, w tym Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach,

- PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

- PN-EN 50193-1:2013-06 - wersja angielska - Elektryczne, przeptywowe ogrzewacze wody - Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne

- PN-EN ISO 15874-1:2013-06 - wersja angielska - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

- PN-EN 1983:2014-02 - Armatura przemystowa - Kurki kulowe stalowe

PN-EN 200:2008

Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemoéw zasilania wodg typu 1 i typu 2 — Ogoine
wymagania techniczne (oryg.)
Zastepuje: PN-EN 200:2005

PN-EN 1123-2+A1:2007

Rury i ksztattki kanalizacyjne z rur stalowych ze szwem wzdtuznym ocynkowane ogniowo — Cze$¢ 2: Wymiary (oryg.)
Zastepuje: PN-EN 1123-2:2006

PN-EN 1151-1:2007

Pompy — Pompy wirowe — Pompy cyrkulacyjne o znamionowej mocy elektrycznej nieprzekraczajacej 200 W do
instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalaciji cieptej wody uzytkowej — Cze$¢ 1: Pompy cyrkulacyjne nie
regulowane automatycznie, wymagania, badania, oznakowanie

Zastepuje: PN-EN 1151-1:2006

PN-EN 15092:2008

Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej wody — Badania i wymagania

PN-EN 15096:2008

Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu zwrotnego — Przerywacze prdzni na
przytacze do weza — Od DN 15 do DN 25 wigcznie Rodzina H, typ B i typ D — Ogéine wymagania techniczne (oryg.)
PN-EN ISO 15874-1:2005/A1:2008

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze$¢
1: Wymagania ogolne

PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze$¢
2: Rury

Projekt PN — pr EN 476

Wymagania ogoine dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagoéw z tworzyw sztucznych" -Warszawa 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3

Instrukcje montazu opracowane przez producentow materiatéw i urzadzen.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA



