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Oswiadczamy, jako projektanci, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zosftat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna oswiadczenia: art. 34 ust.3d pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333) oraz przepisy wykonawcze.
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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU

1. DANE OGOLNE:

Dziatki numer ewidencyjny 499/3 i 500/3 potozone sag, w miejscowosci Niedzwiada-
Kolonia, gmina Niedzwiada, obreb ewidencyjny 10 — Niedzwiada Kolonia. Dziatki stanowiq,

wtasnos¢ Gminy Niedzwiada z siedziba, w Niedzwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedzwiada.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego
kat. VII. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Niedzwiada-Kolonia, gmina

Niedzwiada, na dziatkach o numerze ewidencyjnym 499/3 i 500/3.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Analizowany teren oznaczony na planie literami A, B, C, D, E, F jest obecnie
zabudowany budynkiem wielofunkcyjnym przeznaczonym do projektowanej nadbudowy z
przebudowa, istniejacym budynkiem szkoty podstawowej oraz istniejacym budynkiem sali
gimnastycznej.

0d strony zachodniej teren dziatek przylega do drogi gminnej symbol KD-G/L/-112612L
o numerze ewidencyjnym 498. Od strony wschodniej teren dziatek graniczy z dziatka
zabudowana, budynkami gospodarczymi oraz budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o
numerze ewidencyjnym 500/9, z dziatka, zabudowang budynkami gospodarczymi |
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze ewidencyjnym 501 oraz teren dziatek
graniczy z dziatkg, zabudowana, budynkami gospodarczymi oraz budynkiem Urzedu Gminy
o numerze ewidencyjnym 500/6. Od strony pdtnocnej teren dziatek przylega do dziatki
zabudowanej budynkiem przychodni weterynaryjnej o numerze ewidencyjnym 499/4 oraz
do dziatki zabudowane] budynkami gospodarczymi oraz budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym o numerze ewidencyjnym 500/9. Od strony potudniowej feren dziatek
graniczy z dziatka zabudowang budynkiem szkoty podstawowej oraz budynkiem sali

gimnastycznej o numerze ewidencyjnym 500/4.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
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Zagospodarowaniem niniejszym objefo teren dziatek o numerze ewidencyjnym 499/3 i
500/3 potozonych w obrebie 10 — Niedzwiada-Kolonia, gmina NiedZzwiada. Jak okresla
fo wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Niedzwiada, znak: GK.6727.19.2022.BW z dnia 18.01.2022 roku: przedmiotowa dziatka
potozona jest na terenie zabudowy ustugowej — ustugi oswiaty - zapis planu N59 UOC.

L 1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

Budynek objety niniejszym opracowaniem projekfowym wyposazony jest w nizegj

wymienione sieci i instalacje zewnetrze:

wewnetrzna energetyczna linia zasilgjaca WLZ-eNN,
- zewnefrzna instalacja kanalizacgji sanitarnej,

- zewnetrzna instalacja wodociagowa,

- zewnefrzna insfalacja cieptownicza,

- zewnetrzna instalacja telekomunikacyjna,

- miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych,

L.2. Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw:

Scieki sanitarne odprowadzane sa, poprzez zewnetrzna instalacje kanalizacji
sanitarnej do gminnej sieci kanalizacyjnej.

L 3. Miejsce gromadzenia odpadow:

Pojemnik do selektywnej zbiérki 1 czasowego gromadzenia odpaddw statych
zlokalizowany przy projekfowanym budynku w odlegtosci 15,0m od zachodnigj
granicy dziatki, ustawiony na utwardzonym ferenie.

L .4 Uktad komunikacyjny oraz dostep do drogi publicznej:

Obstuga komunikacyjna nieruchomosci realizowana jest istniejacym zjazdem do
drogi gminnej symbol KD-G/L/-112612L o numerze ewidencyjnym £498.

L L4 Sieci uzbrojenia terenu:

W obszarze ferenu zngjduja sie uzbrojenia w sie¢ wodociggowa, siec
kanalizacyjna, sie¢ elektrycznag, telekomunikacyjna oraz cieptownicza,

- sie¢ wodociagowa — przez przedmiotowy feren przebiega trasa sieci wo100.

- sie¢ kanalizacyjna — przez przedmiotowy fteren przebiega trasa sieci ks160.

- sie¢ elekfryczna zasilgjaca — przez teren przebiega trasa linii

elektroenergetycznej kablowej podziemnej nn oraz napowietrznej.
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- sie¢ telefoniczna — od strony wschodniej i pétnocnej przebiega trasa linii
telekomunikacyjnej kablowej podziemnej,
- sie¢ cieptownicza — od strony wschodniej przebiega frasa sieci cieptowniczej.

L5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

Rysunek projektu zagospodarowania terenu zawiera niezbedne dane dotyczace
projektowanego uksztattowania ferenu. Dziatki potozone sa zasadniczo na
ptaski terenie. Projektowana nadbudowa z przebudowa budynku w zaden
sposéb nie narusza isfniejacych terendéw biologicznie czynnych. Uksztatfowanie
terenu oraz uktad zieleni w wyniku realizacji planowanej inwestycji nie ulegnie

Zzmianie.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Teren objety zagospodarowaniem oznaczono na planie literami A, B, C, D, E, F.

Teren ograniczony liniami rozgraniczajacymi w catosci znajduje sie w fterenie - zapis
planu N59 UO.

Powierzchnia terenu opracowywanej nieruchomosci, ograniczonego w liniach
rozgraniczajacych (A,B,C,D,E,F) oraz objetego niniejszym projektem zagospodarowaniem
terenu (Pt) wynosi: 3991,0m?.

Powierzchnia  zabudowy  projektowanej nadbudowy z  przebudowa,  budynku
wielofunkcyjnego wynosi: 385,32m%

taczna planowana powierzchnia zabudowy (Pz) wynosi: 669,32m2.

Powierzchnia zabudowy terenu = 669,32m?/3991,0m? = 0,1677 (16,77%);

Dojscia, dojazdy, tarasy, schody i place utwardzone projektowane wokoét obiektdow
stanowig, powierzchnie — 680,52m?>. Niezabudowana czes¢ ferenu, pozostajaca jako
powierzchnia nieutwardzona i biologicznie czynna wynosi 2641,16m? co stanowi 66,17%
powierzchni terenu, ktéra jest nieutwardzona oraz przeznaczona pod zielen

rekreacyjnag, i uprawy ogrodnicze.
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USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DOTYCZACE  DZIAtKI  (TERENU) PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:
Na przedmiofowym  ferenie  obowiazuje  Miejscowy Plan  Zagospodarowania

Przestrzennego gminy NiedZwiada, znak: GK.6727.19.2022.BW z dnia 18.01.2022r.

Ogélne zasady zagospodarowania terenu:

Zasadnicze ustalenia dla w/w m.p.z.p. i dostosowanie do przedmiofowego projektu:

Ustalenia m.p.z.p. dla zabudowy zapis planu — N59 UO

Ustalenie projektu:

§16, pkt 25, 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa
ustugowa — ustugi publiczne oswiaty, kultury, sporfu i
rekreacji, bezpieczenstwa publicznego;

- warunek spetniony.

§16, pkt 25, 6) parametry i wskazniki ksztattowania

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy
rysunkiem planu;

zgodnie z

- warunek spetniony.

§16, pkt 25, 6) parametry i wskazniki ksztattowania

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

b) wielkos¢  wskaznika powierzchni
dziatki budowlane] - do40%,

zabudowy

- warunek spetniony.
Powierzchnia zabudowy:
16,77%.

§16, pkt 25, 6) parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
¢) minimalny wskaznik powierzchni  biologicznie
czynnej na terenie dziatki budowlanej — 20%,

- warunek spetniony.
Powierzchnia biologicznie
czynna: 67,51%.

§16, pkt 25, 6) parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy oraz zagospodarowania ferenu:
d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12m, do |l
kondygnacji nadziemnych,

- warunek spetniony.
Budynek dwukondygnacyjny.
Wysokos¢ budynku w czesci
nadbudowywanej 7,55m.

§16, pkt 25, 6) parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
e) geomefria dachéw budynkow: dachy jedno- lub
wielospadowe, nachylenie potaci dachowych —
do 45°,

- warunek spetniony. Dach
nad czescia, nadbudowywang,
jednospadowy, o nachyleniu
potaci gtéwnych pod katem
8°.

Wszystkie warunki narzucone Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennegqo

zostaty spetnione
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7. UWAGI DOTYCZACE WOD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ MAS ZIEMNYCH:

Uwagi dotyczace wod powierzchniowych oraz mas ziemnych:

- masy ziemne powstate w wyniku prac budowlanych zostana, zagospodarowane
w obrebie dziatek inwestorag,

- na terenach zielonych nie zmienia sie nafturalnego kierunku sptywu wod
powierzchniowych,

- wody opadowe z dachdw, taraséw i utwardzen ferenu zostana odprowadzone na

teren zielony na dziatkach inwestora, bez mozliwosci zlewania dziatek sasiednich,

8. UTWARDZENIE TERENU KOSTKA BRUKOWA = 36,0m*

Dojscia do projektowanej nadbudowy z przebudowa utwardzone kostka brukowa, o

gr. 8cm na podtozu z nastepujacych warstw:

— podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

— podbudowa zasadnicza z klinca kamiennego 16/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
z zaklinowaniem — 25cm,

— warstwa separacyjno-filtracyjna z pospétki 0/63mm — 15cm.

Kostke uktada¢ ze spadkiem 2% od budynku w celu odprowadzenia wdod opadowych.

—
[INRNRIRNRORENNNI [INRARANINNNRNENRNRNRENINNERNRRANA
S T P R I S TR SRR

Krawemik betonowy wibroprasowany 20x30 <m 8.am | kestka betonowa wibroprasowana
na podsypce cem.-piask grub. 5 am na fawie 4am | podsypka com.-piaskowa
2 betonu Ki. B-15 o wym. 40x15 + 15x15 cm 25 am | podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechan.

15 om |warstwa odsaczaiaca
nasyp z kruszywa naturalnego stabil. mechanicmie

9. OCHRONA KONSERWATORSKA:

Przedmiotowe nieruchomosci nie sa  potozone na obszarze objefym ochrong

konserwatorska, i nie sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow.

DOMOprojekt BIURO PROJEKTOWE 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9/36,
tel. 5005656851 e-mail: domoprojekt.biuro@gmail.com NIP 7141881443 REGON 360279977




CZESC OPISOWA

10.

1.

12.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

Nieruchomos$¢ nie znajduje sie w granicach terenu oddziatywania gdrniczego i nie ma na

nia, wptywu eksploatacja gérnicza.

CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA

SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Wnioskowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko, a ewentualna uciazliwosc
projektowanych obiektdw zamyka¢ sie bedzie w granicach wtasnej dziatki. Inwestycja
nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Teren objefy inwestycja znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura
2000.

Przedsiewziecie nie jest wymienione wsréd przedsiewzie¢ wymagajacych lub mogacych
wymaga¢ sporzadzenia raporfu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Min. z 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Projekfowana nadbudowa z przebudowa nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania i

zabudowy sasiednich nieruchomosci.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DOT. ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKI:

Odlegtos¢ od obiektédw sasiadujacych: budynek usytuowany w odlegtosci 13,10m sciang,
z otworami od najblizszej granicy dziatki sasiedniej. Usyfuowanie budynku z uwagi na
bezpieczedstwo pozarowe spetnia wymagania obowiazujacych przepiséw w zakresie ich
lokalizacji od granic dziatki.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej — D.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IlI.
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13.

Grupa wysokosci budynku — niski (N).

INFORMACJE O OBSZARZE ODZIAtYWANIE OBIEKTU:

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do obowiazkow
projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu - zgodnie z Art. 3 Prawa
budowlanego nalezy przez fo rozumie¢ teren wyznaczony w otfoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tfym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego:

|. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego:

- oddziatywanie obiekfu kubaturowego w zakresie funkcji — nie dotyczy;

- oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

e przestaniania (analiza na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie): umozliwione jest
nafturalne doswieftlenie pomieszczen;

e zacieniania (analiza na podstawie 860 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) — nie dotyczy;

Il. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w
ofoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu:

- Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:

® Rozdziat 1, Usytuowanie budynku 8131, 840 i 860 Nafuralne oswietlenie -—
przestanianie: umozliwione jest nafturalne doswietlenie pomieszczen;

e Rozdziat 3, Parkingi i garaze dla samochoddw §18, §19 — warunek spetniony,

e Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych 8§23 — usyftuowanie migjsca
gromadzenia odpaddw statych zgodne z Warunkami Technicznymi.

® Rozdziat 6, Studnie 8 31 — nie projektuje sie;
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e Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §36.1, 838 — nie projektuje
sie;
® Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, 840 — nie dotfyczy;
- Dziat lll. Budynki i pomieszczenia:
® Rozdziat 2, Oswieflenie i nastonecznienie §60 — nie dotyczy;
- Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe:
® Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczendstwo pozarowe, 8271,
§272 — planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek.

Obszar oddziatywania obiektu (projektowanej inwestycji budowlanej)
wyznaczony w ofoczeniu opracowywanego obiektu budowlanego miesci sie w catosci
na ferenie dziatek o numerze ewidencyjnym 499/3 i 500/3 na ktdérych zostat

zaprojektowany, oznaczonym literami A, B, C, D, E, F.

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Marek Mizak
upr. bud. nr 2331/Lb/84
w specjalnosci architektonicznegj

SPRAWDZAJALY
mgr inz. arch. Marta Bogusz
upr. bud. nr 245/LBOKK/2019
w specjalnosci architektonicznegj
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DOMOprojekt BIURO PROJEKTOWE

20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9/36
tel. 500565851, e-mail: domoprojekt.biuro@gmail.com

STRONA TYTULOWA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO KAT. VI,
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.

INWESTOR : GMINA NIEDZWIADA

NIEDZWIADA-KOLONIA 43

ADRES INWESTORA : 21-104 NIEDZWIADA

ADRES BUDOWY : NIEDZWIADA-KOLONIA, GMINA NIEDZWIADA
JEDNOSTKA EWIDENCY JNA: 060809_2 NIEDZWIADA
OBREB EWIDENCYJNY: 060809 _2.0010 NIEDZWIADA-KOLONIA

NR EWIDENCYJINY DZIAtKI : | 499/3, 500/3

FUNKCJA IMIE, | NAZWSKO PROJEKTANTA,

PROJEKTOWA: NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: PODPIS:

ZAKRES OPRACOWANIA:

Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 32/Lb/75, 1225/Lb/80,
2410/Lb/94

KONSTRUKCJA: w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Wolifski
SPRAWDZAJACY upr. bud. nr LUB/0021/PWBKb/19
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

OPRACOWAL mgr inz. tukasz Wysokinski

Lublin, 29 wrzesnia 2022r.




DOMOprojekt BIURO PROJEKTOWE

20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9/36
tel. 500565851, e-mail: domoprojekt.biuro@gmail.com

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO KAT. VIil,
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.

INWESTOR : GMINA NIEDZWIADA

NIEDZWIADA-KOLONIA 43

ADRES INWESTORA : 21-104 NIEDZWIADA

ADRES BUDOWY : NIEDZWIADA-KOLONIA, GMINA NIEDZWIADA
JEDNOSTKA EWIDENCY JNA: 060809_2 NIEDZWIADA
OBREB EWIDENCYJINY: 060809_2.0010 NIEDZWIADA-KOLONIA

NR EWIDENCYJINY DZIAtKI : | 499/3, 500/3

Os$wiadczamy, joko projektanci, ze niniejsza ekspertyza budowlana zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna oswiadczenia: arf. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333) oraz przepisy wykonawcze.

FUNKCJA IMIE, | NAZWSKO PROJEKTANTA,

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWA: NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC:

PODPIS:

Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 32/Lb/75, 1225/Lb/80,
2410/Lb/9%4
KONSTRUKCJA: w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Wolifski
SPRAWDZAJACY upr. bud. nr LUB/0021/PWBKb/19
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;

OPRACOWAL mgr inz. tukasz Wysokinski

Lublin, 29 wrzesnia 2022r.
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OPIS EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU KONSTRUKCIJI |

ELEMENTOW BUDYNKU

DO PROJEKTU NADBUDOWY | PRZEBUDOWY
BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO KAT. VIl

DANE OGOLNE:

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu konstrukcji i elementéw budynku,
z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego sporzadzona do projektu nadbudowy i

przebudowy budynku wielofunkcyjnego kat. VIl

OPIS BUDYNKU:

Przedmiotowy budynek wielofunkcyjnym jest obiektem o charakferze ustugowym - w
obiekcie znajduja, sie, pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz pomieszczenia
biurowe Osrodka Pomocy Spotecznej. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany.
Budynek piefrowy, nie podpiwniczonym. Budynek wyposazony jest w instalacje:
elektryczna, (przewody utozone pod tynkiem, zamontowane sa, wtaczniki, gniazda
wtykowe i oprawy oswietleniowe), wodociagowa, (instalacja wodociagowa wykonana
rurami stalowymi skrytymi w bruzdach w scianach z cegty petnej ceramicznej i pod
tynkiem), kanalizacyjna, z odprowadzeniem $ciekéw do gminnej sieci kanalizacyjnej
poprzez zewnefrzng, instalacje kanalizacyjna, Ogrzewanie budynku realizowane jest z

sieci cieptowniczej.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU:

— Powierzchnia uzytkowa — 593,88m?,
— Powierzchnia zabudowy — 385,32m?
— Kubatura — 3439,0m’

— Szerokos¢ budynku — 21,48m.

— Dtugos¢ budynku — 18,0m.

DOMOprojekt BIURO PROJEKTOWE 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9/36,
tel. 5005656851 e-mail: domoprojekt.biuro@gmail.com NIP 7141881443 REGON 360279977
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3. LOKALIZACJA OBIEKTU:

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci NiedZzwiada-Kolonia, gmina NiedZzwiada na

dziatkach o numerze ewidencyjnym 499/3, 500/3.

Bl

L. OPIS TECHNICZNY Z OCENA STANU ISTNIEJACEGO:
KONSTRUKCJA BUDYNKU :

FUNDAMENTY:

tawy fundamentowe zelbetowe, wykonane z befonu zwirowego o szerokosci ok. 50cm.
Poziom posadowienia na gtebokosci 1,0m ponizej najnizszego punkfu terenu w obrysie
budynku. Odkryte zostaty miejscowo fundamenty poprzez wykonanie usuniecia
zalegajacej warstwy gruntu i stwierdzono, ze beton nie ulegt uszkodzeniu, nie
stwierdzono peknie¢, zarysowac i uszkodzen taw fundamentowych, mogacych miec
wptyw na ich nosnosc.

W podtozu grunfowym zalegajg, grunty jednorodne w postaci wilgotnych piaskéw
drobnych s$rednio zageszczonych o uogdlnionym stopniu zageszczenia |, = 0,35. W
wyniku dtugotrwatego dziatania obciazenia zewnetrznego (obciazenia z taw
fundamentowych) wystapito zjawisko konsolidacji gruntu, ktore spowodowato

DOMOprojekt BIURO PROJEKTOWE 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9/36,
tel. 500565851 e-mail: domoprojekt.biuro@gmail.com NIP 7141881443, REGON 360279977
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zwiekszenie stopnia zageszczenia grunt pod istniejoca tawa fundamentowa, tawy sq
posadowione ponizej poziomu przemarzania grunfu wynoszacego h, = 1,0m. Poziom wody
gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia istniejacych taw fundamentowych.

Stan techniczny fundamentdéw — dobry, nie stwierdzono zadnych widocznych uszkodzen.

SCIANY:

Sciany zewnetrzne gr. 34cm jednowarstwowe z bloczkéw z betonu komérkowego 24cm
na cienkospoinowej zaprawie klejowej, od zewnetrznej strony ociepli¢ styropianem gr.
10cm oraz $ciany gr. 38cm z bloczkdw z betonu komérkowego 38cm.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowo —
wapiennej od zewnefrznej sfrony ocieplone styropianem gr. 10cm oraz $ciany
fundamentowe cegta ceramiczna petna

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 24cm i gr. 38cm z betonu komérkowego. Scianki
dziatowe gr. 12cm z bloczkdéw z betonu komdrkowego oraz cegta ceramiczna petna.

Stan fechniczny Scian — dobry.

STROP:
Nad parterem strop gestozebrowy typu ,TERIVA 4,0/1”, grubosc¢ ptyty stropowej —
2Lcm, oraz ptyty stropowe kanatowe grubosc¢ 25cm.

Stan ftechniczny stropodachu — dobry, nie sa widoczne zadne ugiecia.

NADPROZA:
Nadproza zelbetowe monolityczne.

Stan fechniczny nadprozy — dobry, nie sa, widoczne zadne ugiecia.

WIEZBA DACHOWA.

Dach nad czescig, obiektu jednospadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowo-
ptafwiowy, pokryty blachodachdwka, oraz w nad gtéwna czescia, budynku dwuspadowy
w konstrukgji stalowej (wiazar stalowy) pokryty blacha, Ogledziny i badania wiezby
dachowej wykazaty, ze jej konstrukcja nie jest zniszczona oraz nie wykazuje oznak
korozji biologicznej i mechanicznej.

Stan techniczny konstrukcji dachu — dobry.

DOMOprojekt BIURO PROJEKTOWE 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9/36,
tel. 500565851 e-mail: domoprojekt.biuro@gmail.com NIP 7141881443, REGON 360279977
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KOMIN:
Kominy wentylacyjne murowane z cegty ceramicznej petnej. Nie stwierdzono pekniec,
zarysowan i uszkodzen komina, mogacych mie¢ wptyw na jego nosnosc.

Stan techniczny komina — dobry.

ELEMENTY WYKONCZENIA :

TYNKI:
Tynki wewnefrzne i zewnefrzny cemenfowo — wapienne zwykte oraz gipsowo-
kartonowe. Tynki nie wykazuja, spekan i tfendencji do odspajania od muréw.

Stan fechniczny tynkow — dobry.

|ZOLACJE:

|zolacja przeciwwilgociowa sciany fundamentowej, pozioma —papa asfaltowa na lepiku w
dwoch warstwach.

|zolacja cieplno-akustyczna stropodachu nad pietrem — wetna mineralna gr. 15,0 cm.
Izolacja cieplna $cian — styropian 10cm.

Izolacja przeciwwilgociowa stropodachu — folia techniczna.

Stan fechniczny izolacji — dobry.

STOLARKA:
Stolarka okienna typowa, wykonana z PCV. Stolarka drzwiowa typowa — wykonana z
PCV. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Stan fechniczny stolarki i orynnowania — dostateczny.

WYKONCZENIE:
Posadzki - zrdznicowane, w zaleznosci od funkcji pomieszczen — rodzaj posadzek
zaznaczono na rzutach.

Stan fechniczny wykonczenia — dobry.

INSTALACJE:
Ogrzewanie budynku z gminnej sieci cieptowniczej,
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Instalacja elekfryczna podtaczona jest do linii elekfroenergetycznej nn przytaczem
napowiefrznym.

Instalacja wodociagowa przytaczona jest do sieci gminnej.

Odprowadzenie $ciekdw realizowane jest zewnetrzng, instalacja, kanalizacji sanitarnej do

gminnej sieci kanalizacyjnej.

5. EKSPERTYZA | OCENA KONCOWA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

OBIEKTU — WNIOSKI | ZALECENIA:

Na podstawie zebranych maferiatéw, pochodzacych z wizji lokalnej w ferenie, ogledzin
obiektu, odkrywek i sprawdzajacych obliczen statycznych oraz w oparciu o dokonang,
analize, stanu technicznego poszczegélnych elementédw konstrukcyjnych istniejacego
budynku, stwierdzi¢ nalezy, ze:
- budynek zngjduje sie w ogélnie dobrym stanie technicznym i po zrealizowaniu
robot budowlanych zwigzanych z nadbudowa, i przebudowa, budynku
wielofunkcyjnego w znacznym stopniu poprawi sie standard jego uzytkowania,
- nie stwierdzono $ladéw uszkodzenia konstrukcji budynku (peknie¢, zarysowan
lub ugie¢ elementdédw konstrukcyjnych),
- istnigjace instalacje wewnetrzne, zewnefrzne funkcjonuja, wtasciwie,
- stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie robdf, objetych planowanym
zadaniem, ktdére zostaty uszczegétowione w czesci opisowej i rysunkowe;
opracowania projektowego,
- z uwagi na planowany zakres, czes¢ elementéw budynku przeznaczona jest
do rozbidrki i wymiany,
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej

uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Stanistaw Oniszczuk mgr inz. Marcin Wolinski
upr. bud. nr 32/Lb/75, 1225/Lb/80, 2410/Lb/9% upr. bud. nr LUB/0021/PWBKb/19
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

DOMOprojekt BIURO PROJEKTOWE 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9/36,
tel. 5005656851 e-mail: domoprojekt.biuro@gmail.com NIP 7141881443 REGON 360279977




DOMOprojekt BIURO PROJEKTOWE

20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9/36
tel. 500565851, e-mail: domoprojekt.biuro@gmail.com

STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO KAT. VIil,
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.

INWESTOR : GMINA NIEDZWIADA

NIEDZWIADA-KOLONIA 43

ADRES INWESTORA : 21-104 NIEDZWIADA

ADRES BUDOWY : NIEDZWIADA-KOLONIA, GMINA NIEDZWIADA
JEDNOSTKA EWIDENCY JNA: 060809_2 NIEDZWIADA
OBREB EWIDENCYJNY: 060809_2.0010 NIEDZWIADA-KOLONIA

NR EWIDENCYJINY DZIAtKI : | 499/3, 500/3

FUNKCJA IMIE, | NAZWSKO PROJEKTANTA,

PROJEKTOWA: NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: PODPIS:

ZAKRES OPRACOWANIA:

mgr inz. arch. Marek Mizak
PROJEKTANT upr. bud. nr 2331/Lb/84
w specjalnosci architektoniczne;

ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Marta Bogusz

SPRAWDZAJACY upr. bud. nr 245/LBOKK/2019
w specjalnosci architektonicznej

Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 32/Lb/75, 1225/Lb/80,
2410/Lb/9%4
KONSTRUKCJA: w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin WoliAski
SPRAWDZAJACY upr. bud. nr LUB/0021/PWBKb/19
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

OPRACOWAL mgr inz. tukasz Wysokinski

Lublin, 29 wrzesnia 2022r.




ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

FUNKCJA IMIE, | NAZWSKO PROJEKTANTA, _
ZAKRES OPRACOWANIA: PROJEKTOWA: NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: PODPIS:
mgr inz. Patrycja Mysiak
PROJEKTANT upr. bud. nr LUB/0053/PBS/18

w specjalnosci instalacyjnej

INSTALACJE SANITARNE: = :
mgr inz. Jarostaw Mysiak

SPRAWDZAJACY upr. bud. nr LUB/0055/PBS/17
w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Marcin Sokotowski
PROJEKTANT upr. bud. nr LUB/0213/P0OOE/ 11

w specjalnosci instalacyjnej
INSTLACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Tomasz Bodzak
SPRAWDZAJACY upr. bud. nr LUB/0141/POOE/10
w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Michat Kowalczyk

PROJEKTANT upr. bud. nr LUB/0039/PWBT/19
INSTLACJE w specjalnosci instalacyjnej
TELEKOMUNIKACY JNE: mgr inz. Tomasz Hanaka
SPRAWDZAJACY upr. bud. nr LUB/0038/PWTB/19

w specjalnosci instalacyjnej

Lublin, 29 wrzesnia 2022r.




DOMOprojekt BIURO PROJEKTOWE

20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9/36
tel. 500565851, e-mail: domoprojekt.biuro@gmail.com

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO KAT. VIil,
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAML.

INWESTOR : GMINA NIEDZWIADA

NIEDZWIADA-KOLONIA 43

ADRES INWESTORA : 21-104 NIEDZWIADA

ADRES BUDOWY : NIEDZWIADA-KOLONIA, GMINA NIEDZWIADA
JEDNOSTKA EWIDENCY JNA: 060809_2 NIEDZWIADA
OBREB EWIDENCYJINY: 060809_2.0010 NIEDZWIADA-KOLONIA

NR EWIDENCYJINY DZIAtKI : | 499/3, 500/3

Oswiadczamy, jako projektanci, ze niniejszy projekt archifekfoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna oswiadczenia: art. 34 ust.3d pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333) oraz przepisy wykonawcze.

FUNKCJA IMIE, | NAZWSKO PROJEKTANTA,

ZAKRES OPRACOWANIA: PROJEKTOWA: NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC:

PODPIS:

mgr inz. arch. Marek Mizak
PROJEKTANT upr. bud. nr 2331/Lb/84
w specjalnosci architektonicznej

ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Marta Bogusz

SPRAWDZAJACY upr. bud. nr 245/LBOKK/2019
w specjalnosci architekfoniczne;

Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 32/Lb/75, 1225/Lb/80,
2410/Lb/9%4
KONSTRUKCJA: w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Wolifski
SPRAWDZAJACY upr. bud. nr LUB/0021/PWBKb/19
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlang;

OPRACOWAL mgr inz. tukasz Wysokinski

Lublin, 29 wrzesnia 2022r.




ZALACZNIK DO OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

FUNKCJA IMIE, | NAZWSKO PROJEKTANTA,

AR, L L PROJEKTOWA: NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: PODPIS:
mgr inz. Pafrycja Mysiak
PROJEKTANT upr. bud. nr LUB/0053/PBS/18

w specjalnosci instalacyjnej

INSTALACJE SANITARNE: = :
mgr inz. Jarostaw Mysiak

SPRAWDZAJACY upr. bud. nr LUB/0055/PBS/17
w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Marcin Sokotowski
PROJEKTANT upr. bud. nr LUB/0213/POOE/ 11

w specjalnosci instalacyjnej
INSTLACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Tomasz Bodzak
SPRAWDZAJACY upr. bud. nr LUB/0141/PO0OE/10
w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Michat Kowalczyk

PROJEKTANT upr. bud. nr LUB/0039/PWBT/19
INSTLACJE w specjalnosci instalacyjnej
TELEKOMUNIKACY JNE: mgr inz. Tomasz Hanaka
SPRAWDZAJACY upr. bud. nr LUB/0038/PWTB/19

w specjalnosci instalacyjnej

Lublin, 29 wrzesnia 2022r.
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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DO PROJEKTU NADBUDOWY | PRZEBUDOWY
BUDYNKU WIELOFUNKCYINEGO KAT. VIII

DANE OGOLNE:

PODSTAWA OPRACOWANIA:

— zlecenie inwestora;

— Wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przesfrzennego gminy
NiedZzwiada z dn. 18.01.2022r., znak: GK.6727.19.2022 BW

— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— obowiazujace przepisy 1 normy budowlane;

— Rozporzadzenie Ministra Infrasfruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1225) zwane dalej ,warunkami technicznymi”.

UWAGA: Uzgodniono z inwestorem uktad funkcjonalny oraz rodzaj materiatow

budowlanych.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

— Budynek wielofunkcyjny

— Kategoria obiektu budowlanego: VI

PROGRAM UZYTKOWY:

- Uktad funkcjonalny: wg rzutdw poszczegélnych kondygnacji.
- Sala wielofunkcyjna - kubatura, powierzchnia i wysokos$¢ bez zmian, przeznaczenie

bez zmian np. prowadzenie odpraw dla pracownikow Ochotniczej Strazy Pozarnej (do 30

mezczyzn),

- pozostate pomieszczenia - zaplecze higieniczno-sanitarne i magazynowe dla
pracownikow Ochotniczej Strazy Pozarnej (ustep meski, kuchnia - pomieszczenie
socjalne/jadalnig, pomieszczenie porzadkowe, magazyn)  jako  uzupetnienie

dotychczasowego zaplecza dla fych pracownikéw oraz ustep damski dla personelu

DOMOprojekt BIURO PROJEKTOWE 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9/36,
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sprzafajacego jako uzupetnienie dotychczasowego zaplecza dla tych pracownikéw,
wysokos$¢ minimum 2,50 m,
- klatka schodowa - dodatkowa droga ewakuacji z budynku.

Brak pomieszczen ze stanowiskami pracy.

. UKLAD PRZESTRZENNY:

— Budynek wielofunkcyjny wolno stojacy.

— Obiekf niepodpiwniczony.

— Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0, ilos¢ kondygnacji nadziemnych:

2 — parter i pigtro (poziom podtég minimum na poziomie przylegtego terenu).

— Budynek z dachem dwuspadowym oraz jednospadowym nad czescia, nadbudowywanag,
o nachyleniu potaci gtéwnych 14° i 8°.

— Kolorystyka elewacji i wyroby wykonczeniowe wg rysunku elewacji.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Budynek wielofunkcyjny (kategoria VII) - w obiekcie znajdujo, sie pomieszczenia
Ochotniczej Strazy Pozarnej (planowane do rozszerzenia o pomieszczenia piefra) oraz
pomieszczenia biurowe Os$rodka Pomocy Spotecznej (poza zakresem opracowania).
Konsftrukcja scian budynku murowana, meftoda wykonawstwa fradycyjna. Strop
zelbetowy, typu Teriva. Konstrukcja wiezby dachowej drewniana i stalowa. Na korpusie
gtéwnym dach dwuspadowy nad czescig, nadbudowywana jednospadowy. Dach pokryty
blachodachéwka,  wykonczenie elewacji oraz  pokrycie dachu  z materiatéw
nierozprzestrzenigjacych ognia. Istniejaca czes¢ budynku wyposazona jest w instalacje:
- elekfryczng, (zasilanie w energie elekftryczng, realizowane jest napowietrzng,
infrastruktura energetyczng, z sieci elektroenergetycznej)

- wodociagowa, (zaopatrzenie w wode realizowane jest przytaczem z sieci gminngj),

- kanalizacyjna, ($cieki bytowo - gospodarcze odprowadzane sa poprzez zewnetrzng,
instalacje kanalizacyjna, do gminnej sieci kanalizacyjnej),

- telekomunikacyjna, (przytaczenie budynku z istniejocej sieci telekomunikacyjnej),

- centralnego ogrzewania, (ogrzewanie budynku realizowane jest z sieci cieptowniczej).

Wentylacja wg wytycznych ftechnologicznych.

DOMOprojekt BIURO PROJEKTOWE 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9/36,
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6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU:

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY:

— Powierzchnia uzytkowa — 622,19m?,
— Powierzchnia zabudowy — 385,32m’
— Kubatura — 3594,0m?

— Szerokos¢ budynku — 21,48m.

— Dtugos¢ budynku — 18,0m.

— Wysokos¢ w czesci nadbudowywanej — 7,55m.

POMIESZCZENIA NIE OBJETE OPRACOWANIEM
NR POMIESZ CZENIE POSADZKA [PU (m?)
0.1 GARAZ | POS. BETONOWA | 49,25
0.2 GARAZ Il POS. BETONOWA | 49,50
03| POM. GOSPODARCZE TERAKOTA 9,61
0.4 SZATNIA TERAKOTA 9,31
05| POM. GOSPODARCZE | |POS. BETONOWA | 11,02
0.6 KOMUNIKACJA | TERAKOTA 38,62
0.7 WC MESKI TERAKOTA 7.65
0.8 WC DAMSKI TERAKOTA 435
0.9 PRZEDSIONEK TERAKOTA 1,92
0.10 SCHOWEK TERAKOTA 1,53
0.11 KOMUNIKACJA 1l TERAKOTA 1334
0.12 POM. BIUROWE I TERAKOTA 20,07
0.13 POM. BIUROWE I TERAKOTA 9,93
0.1% POM. BIUROWE IV TERAKOTA 17.0
0.15 KOMUNIKACJA Il TERAKOTA 11,80
0.96| POM. GOSPODARCZE TERAKOTA 12,05
SUMA POW. {m®) 266,95
POMIESZ(ZENIA OBJETE OPRACOWANIEM
NR POMIESZCZENIE POSADZKA [PU (m?)
0.17| POM. GOSPODRACZE TERAKOTA 10,63
0.18|wC DLA 0SOB NIEPELNOS.| TERAKOTA 6,56
0.19] KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 29,02
SUMA POW. (m?) 46,21
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI PIETRA

POMIESZCZENIA NIE OBJETE OPRACOWANIEM

NR POMIESZCZENIE POSADZKA PU (m?)
1.1 KOMUNIKACJA | TERAKOTA 11,11
1.2 KOMUNIKACJA I TERAKOTA 7,89
1.3 POM. GOSPODARCZE TERAKOTA 10,32
1.4 POM. PORZADKOWE TERAKOTA 8,25
1.5 KOMUNIKACJA Il TERAKOTA 8,05
1.6 | POM. MAGAZYNOWE Il TERAKOTA 23,98

SUMA POW. (m®) 69,60

POMIESZCZENIA OBJETE OPRACOWANIEM

1.7 SALA WIELOFUNKCY JNA PARKIET 188,13
1.8 WC MESKI TERAKOTA 6,85
19 PRZEDSIONEK TERAKOTA 0,90
1.10 WC DAMSKI TERAKOTA 714
1.1 KUCHNIA TERAKOTA 35,81

SUMA POW. (m®) 239,43

OPINIA_ GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z
dnia 25 kwietnia 2012 — Dz. U. poz. 463. [AP1], projektowany obiekt z uwagi na
rodzaj konstrukcji oraz warunki gruntowo-wodne proste nalezy zaliczy¢ do |
kategorii geoftechnicznej. Warunki gruntowe proste. Zwierciadto wdd grunfowych
wystepuje ponizej poziomu posadowienia, nie wystepujo, niekorzystne zjawiska
geologiczne, np. osuwiska, sufozja, formy krasowe.

POSADOWIENIE

tawy posadowione na gtebokosci 1,0m ponizej poziomu przylegtego ferenu fj. 1,48m
ponizej poziomu posadowienia posadzek parteru budynku. Wg normy PN - 81 / B-03020
gtebokos¢ przemarzania w obszarze badan nalezy przyjmowa¢ na poziomie 1,10m. W
przypadku wystapienia grunfu innego od zatozonego, nienadagjacego sie do
posadowienia nalezy skontakfowa¢ sie z geologiem i projektantem konstrukcji w celu

ponownego zaprojekfowania posadowienia

DOMOprojekt BIURO PROJEKTOWE 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9/36,
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8. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE:

KONSTRUKCJA:

Konsftrukcja budynku murowana, mefoda wykonawstwa fradycyjna o stropach
gestozebrowych typu Teriva 4,0/1.
STOPY FUNDAMENTOWE:

Stopy fundamenfowe z betonu zwirowego (20/25 o wymiarach jak pokazano na rzucie
fundamentdw i wysokosci 40cm. Zbrojenie stopy: siatka pretow #12 mm o oczkach
15x15cm, stal A-IIIN. Ze stopy pod stup zelbetowy nalezy wypusci¢ prety #12 mm, stal
A-lIN kotwiac je w stupie na dtugosci min. 60cm. Na etapie realizacji fundamentdw
wykonac przejscia instalacji sanitarnych i osadzic  ptaskowniki uziemiajace.

SCIANY ZEWNETRZNE:

Sciany zewnetrzne nad ziemia gr. 34cm murowac jako jednowarstwowe z bloczkow
z befonu komérkowego 24cm na cienkospoinowej zaprawie klejowej, od zewnetrzngj
strony ociepli¢c styropianem gr. 10cm — ptyty frezowane; ptyfty styropianowe mocowac
do sciany na zaprawe klejowa, dodatkowo mocowa¢ na kotki dyblujagce z fworzywa
sztucznego z frzpieniem stalowym, warstwe elewacyjna, wykona¢c w jednym
z dostepnych systemow ociepler (np. firmy Bolix).

Sciany  zewnetrzne usztywni¢ stupami zelbetowymi 24x24cm  z  betonu (C20/25
w rozstawie jak pokazano w czesci rysunkowej projektu.

SCIANY WEWNETRZNE:

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm murowac z bloczkéw z betonu komoérkowego na
cienkospoinowe] zaprawie klejowej.

STROPY:

Nad parterem projektuje sie prefabrykowany strop gestozebrowy typu ,TERIVA 4,0/1”,

grubosc¢ ptyty stropowej — 24cm, rozstaw belek stropowych — 60cm, rozpietosci
belek wg rzutdw stropow.

NADPROZA:

Nad ofworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ nadproza z belek zelbetowych
strunobetonowych, rozmieszczenie oraz typ belek wg rysunkéw rzutow stropow albo
nadproza zelbetowe monolityczne z betonu (C20/25; przekrdj oraz zbrojenie nadprozy

wg obliczen statycznych i rysunku szczegétu.
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DACH:

Wiezba dachowa drewniana z drewna klasy (24 o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowe).
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone s$rodkami ogniochronnymi i $rodkami
zabezpieczajacymi przed korozja, biologiczng, (grzyby, owady).

Dach jednospadowy o nachyleniu potaci gtéwnych 8°.

Krokwie: 8x16cm, murtaty: 14x14cm, ptatwie: 14x22cm. taty i kontrtaty mocowane do
krokwi. Murtaty kotwi¢ w Siencu i stupach kotwami ¢16mm.

Pokrycie dachu — blachodachéwka.

Konstrukcja zabezpieczona $rodkami ogniochronnymi dajacymi co najmniej niezapalnosc i
zapewnigjacymi nierozprzestrzenianie ognia.

|ZOLACJE:

- lzolacja przeciwwilgociowa pionowa s$cian fundamenfowych obustronnie — masa
polimerowo-bitumiczna typu KMB.

- lzolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie - 1x folia PCV hydroizolacyjna np.
Plastpapa gr. 1mm.

Izolacja termiczna podtogi na gruncie - styropian EPS 100-038 gr. 10cm.

|zolacja termiczno-akustyczna stropu nad parterem —styropian EPS 100-038 gr. 6cm.

Izolacja termiczna $cian zewnefrznych — styropian EPS 80-036 gr. 10cm.

Izolacja termiczna dachu — wetna mineralna (A=0,035) gr. 15+5+5cm.

|zolacja przeciwwilgociowa i wiatrochronna dachu — folia wysokoparoprzepuszczalna.
Szczegétowy uktad warstw zgodnie z rysunkami i wytycznymi dostawcdw. Zachowac
odpowiednie wykonanie warstw (stosujac np. zaktady) zgodnie z wytycznymi producenta

danej technologii oraz sztuki budowlanej.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE:
KOLORYSTYKA ELEWACJI :

Wg rysunkdw elewacji — tynki w kolorach pastelowych. Dopuszcza sie zastosowanie
innej kolorystyki elewacji w uzgodnieniu z projektanfem.

PODt0GI | POSADZKI:

Posadzki - zréznicowane, w zaleznosci od funkcji pomieszczen, z cokotami lub listwami

przypodtogowymi — rodzaj posadzek zaznaczono na  rzutach. Posadzki nalezy
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dylatowa¢ od $cian paskiem styropianu, oraz podzieli¢ dylatacjami na
powierzchnie mniejsze od 10m? o boku mnigejszym od 4m.

Nawierzchnie schodéw zewnetrznych nalezy wykonczyc¢ ptytkami mrozoodpornymi. W
pomieszczeniach z kratkami $ciekowymi nalezy zapewni¢ spadek nawierzchni 0,5:1,0% w
celu wtasciwego odwodnienia.

TYNKI | OKLADZINY:

Elewacje  budynku  zaprojektowano w  wykonaniu jako  tynk  strukturalny
cienkowarstwowy na siafce zatapiane] w kleju do warstwy termoizolacyjnej w systemie
BSO. Sciany cokotu do wysokosci min. 30cm — tynk mozaikowy wodoodporny. Tynki
wewnefrzne s$cian i sufifdw zaprojekfowano jako zwykte cemenfowo - wapienne
kategorii IIl.

MALOWANIE:

Tynki wewnetrzne malowa¢ farbami emulsyjnymi. W ustepach, pomieszczeniu
porzadkowym i kuchni - pomieszczeniu socjalnym/jadalni $ciany do wysokosci minimum
2,00 m pokryte powtokami zmywalnymi, nienasiakliwymi, odpornymi na dziatania srodkoéw
dezynfekcyjnych.

STOLARKA WEWNETRZNA:

Stolarka szklona szybami zespolonymi z powtoka, niskoemisyjna, o wspdtczynniku
przenikania ciepta max. U=0,9 W/m’K. Drzwi wewnetrzne typowe, ptytowe. Drzwi
zewnefrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta max. U=11 W/m’K. Wymiary okien
i drzwi wg zestawienie stolarki budowlanej.

WENTYLACJA:

Wentylacja poszczegélnych pomieszczen budynku, objetych opracowaniem, ma by¢
nawiewno-wywiewna grawitacyjna/grawitacyjna  wspomagana mechanicznie  (minimum
20m3/godz./osoba i minimum 2 wymiany/godz., 50 m3/godz./1 miska wc, 25 m3/godz./1
pisuar), dodatkowo w kuchni wentylacja okapu wyciagowa mechaniczna z
wyprowadzeniem ponad dach budynku I wenfylacja wg projekfu technicznego
uzgodnionego w zakresie higieniczno-sanitarnym. Kanat wentylacyjny w przesfrzeni
nieogrzewanej strychu prowadzi¢ w ostonach termicznych, powyzej dachu zakonczy¢

kominkami wentylacyjnymi $rednicy 15cm.
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10.

n.

12.

WYKONCZENIE ZEWETRZNE:
STOLARKA ZEWNETRZNA:

Stolarka okienna z PCV nie wymaga malowania.

TYNKI | OKt ADZINY:

Tynki zewnetrzne — elewacje — ftynk silikatowy / silikonowy cienkowarstwowy.
Sciany fundamentowe — tynk mozaikowy.

TARAS NA GRUNCIE, SCHODY ZEWNETRZNE:

Kostka betonowa na podsypce z piasku i zwiru miedzy kraweznikami befonowymi.

PARAPETY ZEWNETRZNE — blacha powlekana.

BALUSTRADY — stalowe o wysokosci min. 0,9m.
RYNNY | RURY SPUSTOWE — wykona¢ z PCV. Obroébki blacharskie wykona¢ z blachy

ocynkowanej powlekanej.
Wokot obiektu wykona¢ opaski odwadnigjace o szerokosci 50cm i spadku 2% z kostki

betonowej.

INSTALACJE WEWNETRZNE:

Wg projekfu technicznego uzgodnionego w zakresie higieniczno-sanitarnym:
- wodociagowa zasilana z gminnej sieci wodociagowej;

- kanalizacyjna z odprowadzeniem sciekéw do gminnej sieci kanalizacyjnej,

cenfralnego ogrzewania z gminnej sieci cieptowniczej,

elekfryczna zasilana z sieci elektroenergetycznej;

telekomunikacyjna zasilana z istniejacej sieci felekomunikacyjnej,

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Roczny wskaznik obliczeniowy na nieodnawialng, energie pierwotng, na cele ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EP wynosi 56,40 kWh/(m*rok) i jest

mniejszy od dopuszczalnego wynoszacego 45 kWh/(m?rok).
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13.

14.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z

OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA

WEIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEtNOSRWANE:

Ninigjszy budynek bedacy obiektem uzytecznosci publicznej oraz przylegajacy do niego
teren, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw ftechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie jest
dostepny dla osdb niepetnosprawnych, a w szczegélnosci poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich.

W zakresie zagospodarowania:

- przed wejsciem do budynku od strony wschodniej zaprojektowano podjazd dla oséb
niepetnosprawnych o nachyleniu 8%,

- zaprojektowano stanowiska postojowe dla os6b niepetnosprawnych,

W zakresie elementéw architektonicznych wewnafrz budynku:

- w poziomie parteru zaprojektowano wezet sanitarny (wg rzutu parteru nr 0.18) dla
pofrzeb os6b niepetnosprawnych,

- dojscia zewnetrzne, chodniki, przejscie z parkingu — nie posiada wystepdw i progéw),
- dostep z poziomu parteru na poziom pietra budynku dla osdb niepetnosprawnych
mozliwy bedzie za pomoca, schodotazu gasienicowego fypu Sano Liftkar PTR 130.

- krawedz projektowanych stopni schodéw bedzie wyrézniac sie kolorem konfrastujacym z

kolorem posadzki. Szerokosc biequ schodéw oraz spocznikéw — 1,5m.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.

Budynek o powierzchni wewnetrznej 622,61m* z uwagi na:

a) wysokos$¢ w czesci nadbudowywanej: 7,55m i w czesci gtownej: 11,17,
b) liczbe kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 2/0,

kwalifikowany jest do grupy budynkow niskich (N), jedna strefa pozarowa.

Usyftuowanie budynku od obiektdw sasiadujacych.

Usytuowanie budynku przedstawione zostato na rysunku zagospodarowania terenu:
- od sftrony wschodniej: 13,10m od granicy dziatki;

- od strony zachodniej: 15,0m od granicy dziatki — pasa drogowego;
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- od strony podtnocnej : 31,8m od granicy dziatki;

- od sfrony potudniowej: 19,9m od granicy dziatki;

Wymagania w zakresie odlegtosci i usytuowania wzgledem innych budynkdw oraz od
granicy dziatki okreslone w warunkach fechniczno — budowlanych nalezy uznac za
spetnione.

Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.

Budynek wielofunkcyjny zakwalifikowany zostata do kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kondygnacji.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdéb uzytkowania zostat zakwalifikowany do ZL
III.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: ,,C”

Pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne klasyfikowane jako strefy zagrozenia

wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania, sfosowania substancji mogacych
tworzy¢ mieszaniny wybuchowe - zatem nie bedzie wystepowa¢ w nim zagrozenie
wybuchem.

Warunki ewakuacji.

Z budynku przewidziano dwa wyjscia ewakuacyjne na zewngfrz budynku o szerokosci
1,50m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji uzytkowych zostana, wykonane jako NRO (nie
rozprzestrzenigjace ognia).

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.

Budynek znajduje sie w zasiegu 75,0m od istniejacego hydrantu zlokalizowanego na
dziatce o numerze ewidencyjnym 499/3 w odlegtosci 14,50m od zachodniej $ciany
obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyi z dnia

17 wrzesnia 2021 r. w sprawie vzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowey (Dz. U 2021, poz. 1722) niniejszy projekt budowlany nie podlega

uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds. zabezpieczer przeciwpozarowych.
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15. CHARAKTERYSYTKA EKOLOGICZNA:

ZUZYCIE WODY:-

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode do spozycia przez ludzi 0,6m* Jakosc
dostarczanej wody zapewniana przez operafora wodociagu, jako$¢ wody w insfalacji
wewnefrzne] zapewniana przez wtasciciela budynku.

ODPROWADZENIE SCIEKOW:

Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw sanitarnych odprowadzanych 0,66m®. Scieki odprowadzane
do istniejacej gminnej sieci kanalizacyjnej.

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Powierzchniowo, w zakresie dziatki Inwestora, bez mozliwosci zalewania dziatek
sasiednich.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych spetnia wymogi
ochrony srodowiska w fym zakresie — zaprojekfowany kociot na gaz posiada
odpowiednie dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz zapewnigjace
spetnienie wymogdw ochrony srodowiska.

ODPADY STALE:

Odpady bytowe beda segregowane i umieszczane w pojemnikach, zlokalizowanych na
dziatce Inwestora na utwardzonym placu gospodarczym, skad systematycznie bedaq,
wywozone przez firme gospodarujaca odpadami. Lokalizacja pojemnikéw istniejaca,

zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkéw.

EMISJA HAt ASOW ORAZ DRGAN

Budynek z projektowanym wyposazeniem nie emituje ponadnormatywnych hataséw,
drgan, promieniowania, pola elekfroenergetycznego i innych zaktécen wymagajocych
zastosowania szczegdlnych zabezpieczen.

WPtYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,  WODY

POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W migjscu lokalizacji budynku nie ma drzew przeznaczonych do wyciecia. Wody
powierzchniowe w zakresie objefym zagospodarowaniem nie wystepuja, Z uwagi na

ptytkie posadowienie obiekt nie oddziatuje na wody podziemne. Gleba przemieszczana w

DOMOprojekt BIURO PROJEKTOWE 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9/36,
tel. 500565851 e-mail: domoprojekt.biuro@gmail.com NIP 7141881443, REGON 360279977




CZESC OPISOWA

16.

17.

wyniku prac budowlanych zostanie rozdysponowana w zakresie dziatki Inwestora. Nie
przewiduje sie prowadzenia prac lub uzytkowania budynku w sposdéb powodujacy

zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wéd powierzchniowych lub podziemnych.

URZADZENIA AUTOMATYCZNIE REGULUJACE TEMPERATURE:

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice fermostatyczna, Wktadki zaworowe na
kréccach rozdzielacza podtogowego zasilajacych pefle ogrzewania podtogowego nalezy
wyposazy¢ w gtowice ftermostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W
szafkach rozdzielaczowych nalezy zamonfowac listwy automatyki stanowiacej zasilanie

dla elektrycznych termostatédw pokojowych i gtowic termoelekfrycznych.

UWAGA:

Materiaty uzyte do prac budowlanych i wykonczeniowych powinny posiada¢ odpowiednie
badania i cerfyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie prace
budowlane 1 monftazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami technicznej wiedzy
budowlanej, w oparciu o niniejszy projekf budowlany, obowiazujace normy i przepisy

ustawy Prawo budowlane.

PROJEKTANT SPRAWDZAJALY
mgr inz. arch. Marek Mizak mgr inz. arch. Marta Bogusz
upr. bud. nr 2331/Lb/84 upr. bud. nr 245/LBOKK/2019
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznegj
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LAt ACZNIKI — OPINIE, UZGODNIENIA

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO KAT. VIil,
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI.

INWESTOR : GMINA NIEDZWIADA

NIEDZWIADA-KOLONIA 43

ADRES INWESTORA : 21-104 NIEDZWIADA

ADRES BUDOWY : NIEDZWIADA-KOLONIA, GMINA NIEDZWIADA
JEDNOSTKA EWIDENCY JNA: 060809_2 NIEDZWIADA
OBREB EWIDENCYJNY: 060809 _2.0010 NIEDZWIADA-KOLONIA

NR EWIDENCYJINY DZIAtKI : | 499/3, 500/3

Lublin, 29 wrzesnia 2022r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO KAT. VIII,
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI.

INWESTOR : GMINA NIEDZWIADA

ADRES INWESTORA :

NIEDZWIADA-KOLONIA 43
21-104 NIEDZWIADA

ADRES BUDOWY : NIEDZWIADA-KOLONIA, GMINA NIEDZWIADA
JEDNOSTKA EWIDENCY JNA: 060809 2 NIEDZWIADA
OBREB EWIDENCYJINY: 060809_2.0010 NIEDZWIADA-KOLONIA

NR EWIDENCYJINY DZIAtKI : | 499/3, 500/3

DANE PROJEKTANTA upr. bud. nr 32/Lb/75, 1225/Lb/80, 2410/Lb/9k4
SPORZADZAJACEGO w specjalnosci architektonicznej i
INFORMAC JE: konstrukcyjno-budowlanej

Stanistaw Oniszczuk

ul. 1 Maja 38, 21-100 Lubartow

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.

2.

3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003r. nr 169 poz.
1650).

Lublin, 29 wrzesnia 2022r.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

Nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego kat. VIl wraz z wewnetrznymi
instalacjami.

Zakres robot dla catego zamierzenia:

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy:
w nastepujacym zakresie: ogrodzenie, o$wieflenie oznakowanie placu budowy,
pomieszczenia higieniczno — sanitarne | socjalne dla pracownikdw, rozmieszczenie
sprzetu rafunkowego i pierwszej pomocy, ufwardzenie wjazdu i dojs¢ oraz drég
pozarowych, urzadzenie miejsca sktadania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem
stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania
i sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji 1 preparatéw niebezpiecznych,
urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw fynkarskich i befonu oraz
zorganizowanie placu sktadowania sprzefu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne:

— zdjecie humusu z obszaru lokalizacji obiektu, wykopy ziemne pod budowe budynku oraz
infrastrukture techniczna, uzbrojenia terenu;

- Roboty budowlano - montazowe:

— wykonanie stop fundamentowych: montaz i demontaz szalunkéw fundamentowych;

— wykonanie robét murarskich, zbrojarskich i betoniarskich scian, stropdw, schodow;

— wykonanie robdt ciesielskich - montaz konstrukcji wiegzby dachowej, impregnacja
elementéw drewnianych wiezby srodkami zabezpieczajocymi przed szkodnikami
technicznymi drewna, korozja, biologiczna, i ogniochronnymi;

— wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie, system orynnowania - rynny

i rury spustowe, izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i termiczne;
- Roboty wykonczeniowe:

— wykonanie robdf: tynkarskie, posadzkarskie, oktadzinowe, stolarskie, malarskie;
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Roboty instalacyjne:

wykonanie wewnefrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego

ogrzewania, elektrycznej,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

3.

Analizowany teren jest obecnie zabudowany budynkiem wielofunkcyjnym przeznaczonym
do projektowane] nadbudowy z przebudowa, istniejacym budynkiem szkoty podstawowej

oraz istniejacym budynkiem sali gimnastycznej.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie wystepuja,

L. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

— roboty ziemne — wykonywanie wykopéw o <$cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci powyzej 15 oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci
ponad 3,0m — niebezpieczedstwo osuniecia sie skarpy wykopu, zagrozenie duze
podczas prac ziemnych i fundamenfowych;

— roboty budowlano - montazowe — prowadzenie prac na wysokosci powyzej 50m -
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci — zagrozenie duze przez caty czas trwania
robot;

— roboty betoniarskie — niebezpieczenstwo przecigzenia deskowan mieszankg, betonowag,
zagrozenie srednie, podczas prac betoniarskich;

— prace ze srodkami chemicznymi — mozliwos¢ skazenia, zagrozenie mate podczas prac
izolacyjnych i wykonczeniowych;

— niebezpieczedstwo porazenia pradem, zagrozenie $rednie podczas prac instalacyjnych
oraz z zuzyciem sprzefu elektrycznego.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PSZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
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Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem robot planu ,bioz”, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz”, przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w
zakresie bhp, objasni¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby oraz zasady stosowania przez pracownikéw srodkoéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Przed dopuszczeniem pracownikdw do robét pracodawca zobowigzany jest zaopafrzyc
ich w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Uwzgledniajac
mozliwos¢ wystapienia niebezpieczenstwa: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zafrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwiazanych z wykonywana, praca, nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia oraz sprzety zabezpieczajace i ochronne (np.
ostony). Wykorzystywane i stosowane urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac
odpowiednie, aktualne atesty.

W czasie tfrwania robdf, nalezy przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, w czasie
ktérego trzeba omoéwi¢ sposéb prowadzenia robét, wystepujace | mogace wystapic

zagrozenia oraz sposoby zapobiegania i zabezpieczen.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM  Z WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB

W _ICH SASIEDZTWIE:

Nalezy zapewni¢ staty dosfep pracownikdw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw
telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji,

a takze apteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.
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Na budowie powinny zngjdowa¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty przeciwpozarowe, koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozliwigjace ewakuacje, komunikacje oraz dojazd
dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogofowia. Przedmiotowych drég oraz wyjazdéw
nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywa¢ do celéw sktadowania. Drogi fe

musza, by¢ w kazdej chwili dostepne i przejezdne.

PROJEKTANT
Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 32/Lb/75, 1225/Lb/80, 2410/Lb/9%
w specjalnosci architektonicznej i
konstrukcyjno-budowlanej
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