Rzut fundamentow

BETON €20/25
STAL ZBROJENIOWA AIIN (RB500W)
OTULINA - 5cm

UWAGI:

- rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym;

fundamenty posadowi¢ na warstwie betonu podkfadowego C8/10 gr. 10cm;
zachowat ciggfos¢ zbrojenia poprzez stosowanie zakfadu 409;

— z taw fundamentowych wypusci¢ prety startowe zbrojenia sfupdwi, 4#12 na
wysokos¢ 60cm;

przy montazu stupéw drewnianych wklei¢ chemicznie podstawe wpuszczang
sfupa typu T;

fundament pod schody zbrojony siatkq pretéw #12 o oczku 15cm;

w przypadku wystgpienia gruntéw innych niz zafozone w projekcie nalezy
wezwa¢ projektanta;

stupy zelbetowe wykonywa¢ na strzepiach;

otwory i przejscia przez fawy fundamentowe rozpatrywa¢ fgcznie z
projektami instalacji;

272
238

1:100
Sz1 719 s72 s73 |

_ A\ A
| A —
2 gLl .
B —] &
3! oszerzenie ;| /.
= 3 K| -
S F1 _ _ S
m_ 2 1A N
S 241 118 |[481] 126
2 3 50f 92 ["74"] 102
r.m_ fawa UOQ mOT_OQ< ero . A 307 rmorﬂ 02
S| [ T241 126
= | I —
g g e
5 3 o5 poszerzenie / N

I 2 =

_ S | —

; * L ./|2a

t \

S74
.50 277 .50 278 .50, 277 50, 75
T18] 309 T18] 310 T18]
N3l : SF1 _ _ S _ _
Stup 18x18¢m Stup 18x18¢m
Rzut konstrukcji stropu
1:100
projektowany podcigg
S71.2 S72 SZ3 T

_ e WY i sl
n —\ L/

- e —
2 2 BN 126
I IS T N I

35, 32/60 60_| 60 | 60
= I I
% | N
L. -\ }
u" | bro fozdzi
3 | b
2 ! R A
L, = |
=3 I
[72] | L
2 _ -
_ |
I |
— — - \FM _

Zestawienie belek Teriva 4.0/1
Teriva T1 — 13 szt, 520cm

BETON €20/25
STAL ZBROJENIOWA AlIN (RBSOOW)

UWAGI: OTULINA - 2,5¢cm

na rzucie stropu podano rzedne spodéw elementdw konstrukcyjnych;

— w poziomie stropu Teriva wykona¢ wieniec obnizony.

— SBN - nadproza strunobetonowe:

N/dlugos¢ — 11,5 x 12cm — nad otworami w Scianach konstrukeyjnych.
D/120 - 1,5 x 7,2cm, df. 120cm — nad otworami w Scianach dziatowych;

— w strefie podokiennej spoiny dozbroi€¢ zbrojeniem systemowym np. Murfor

lub 2#8, zachowujgc zaktad 50cm poza obrys otwory;

- zachowa¢ ciqgtos¢ zbrojenia poprzez stosowanie zaktadu 408;

— zgodnie z normq PN-B-03264:2002 w kazdym stropie gestozebrowym
nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie gérne, zbrojenie wykona¢ w postaci
zgrzewanych siatek zaginanych ukfadanych wzdtuz wszystkich podpér statych
stropu Teriva, na podporach $rodkowych siatki Z-1, na podporach
skrajnych siatki Z-2.

— przy montazu belek o rozpietosti powyzej 6,0m nalezy stosowaé
odwrotng strzatke ugiecia.

— przy rozpietosci belek powyzej 6m stosowa¢ min. 3 podpory montazowe.

— pod Sciankami dziatowymi przewidziano wzmocnienie w postaci dwubelek.

— otwory i przejscia przez stropy rozpatrywaé tqcznie z projektami instalaciji.
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