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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowq
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla inwestycji ,nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego” w
Niedzwiadzie Kolonii, gm. Niedzwiada, dziatki nr: 499/3, 500/3.

Zakres opracowania obejmuje zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitamnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem przytacza i
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Zakres robot :

- wykonanie nowych rurociggow kanalizacyjnych zgodnie z projektowana trasg ,
z rur kanalizacyjnych gtadkich PVC dz 160 mm w klasie SN 8

- wykonanie studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych d=425 mm w systemie kanalizacyjnym jednolitym z
systemem rur i ksztattek

- wykonanie przejs¢ szczelnych odpowiednich dla rurociggow

1.4.  Okreslenia podstawowe
Definicje i okreslenia wedtug ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Podstawg rozpoczecia prac jest projekt oraz zgtoszenie do wtasciwego terenowo organu wiadzy budowlanej. Dokumentacja
techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie
wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane
przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rdéwniez potwierdzone przez autora
projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny byé uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy sieci muszg by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa "Prawo budowlane" — Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz. 1126, Art. 10.
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Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u wytwércy. Kazdy materiat musi posiadaé¢
atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1.1. Przewody zewnetrzne

2.1.1.1 Rury do kanalizacji zewnetrznej PVC-u klasy S (SN8) ze $cianka lita.

Rury faczy sie za pomoca kielichéw wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki. Rury gtadkoscienne z PVC-U ze
$cianka lita jednorodna produkowane sg w procesie wyttaczania i charakteryzujq sie jednorodnym materiatem w przekroju
rury.

Szczegotowe zalecenia co do doboru rury o odpowiedniej sztywnosci obwodowej w zalezno$ci od warunkdw obcigzenia,
posadowienia i materiatu obsypki zawiera norma PN-ENV 1046. Sztywno$¢ obwodowa oznaczana jest zgodnie z EN ISO
9969. Dopuszcza sie zastosowanie wytacznie rur kanalizacyjnych zgodnych z PN-EN 1401, jak i z PN-EN 13476.

Uzupetnieniem systemu kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U sa ksztattki o sztywnosci obwodowej kl. S. Ksztattki, w kolorze
pomaraniczowym, produkowane w zaleznosci od $rednicy metodg wtrysku lub recznie, umozliwiajg zmiane kierunku przeptywu
(kolana), wykonywanie podtaczen (trojniki), zmiane Srednicy (redukcje) oraz potaczenia z rurami z innych materiatow. Nalezy
stosowac wylgcznie ksztattki produkowane zgodnie z PN-EN 1401-1:2009 Szczelno$¢ potaczen realizowana jest za pomocg
uszczelek wargowych typu BL (z SBR ) — stosowanych jako standardowe wyposazenie rur PVC.Systemy kanalizacji
grawitacyjnej z PVC-U zgodnie z wymaganiami PN-EN 476:2011 powinny zapewnia¢ szczelno$¢ potaczen 0,5 bara (5 m
stupa wody). Elementy systemu kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U (rury i ksztattki wraz z uszczelkami) powinny uzyskaé
pozytywne wyniki testéw szczelno$ci prowadzonych zgodnie z normg PN-EN 1277:2005 w nastepujacych warunkach:

przy odksztatceniu bosego konca 10% i odksztatceniu kielicha 5% — warunek B,
przy odchyleniu katowym (dla $rednic do DN 315 - 2°, > DN 315-500 — 1,5°) — warunek C. Badanie prowadzone przy
ciSnieniu wody 0,5 bara i podci$nieniu -0,3 bara.

2.1.2. Studnie
Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne DN 425

Studzienki inspekcyjne d=425 mm

produkowane zgodnie z PN-EN 13598-2:2009 ; AT/2006-03-1049 wyd. I IBDiM; AT/09-2009-0189-00 CNTK ; opinia GIG ( lub
rownowazne)

Studzienki sa niezbednym elementem uzbrojenia sieci kanalizacyjnych. Stuzg do eksploatacji sieci kanalizacyjnych z poziomu
nawierzchni (studzienki inspekcyjne) lub umozliwiajg obstudze dostep do nich (studzienki wiazowe). Studzienki systemowe
stosowane sg w weztach kanalizacyjnych jako studzienki przelotowe (proste i katowe) i potaczeniowe.

Wymagania wymiarowe odnos$nie studzienek

Normy nie stawiajg wymagan odno$nie wymiardw studzienek niewtazowych. Najmniejszy, dogodny dla posiadanego sprzetu
wymiar studzienek inspekcyjnych powinien okresli¢ eksploatator sieci.

Wymagania uzytkowe
Wytrzymatos¢ trzonéw studzienek wtazowych i niewtazowych

Wedtug PN-EN 13598-2 oraz PN-EN 476 dla studzienek gtebokich montowanych w obszarach obcigzonych ruchem ciezkim
wymagana sztywnos$¢ obwodowa trzonu studzienki powinna mie¢ warto$¢ minimum SN2 (szczegéty okre$la projektant).

Trzony studzienek dostosowane sq do duzych gtebokosci zabudowy oraz do obcigzen ruchem ciezkim.
Szczelnosé

Wymagane jest, aby studzienki wiazowe wytrzymywaly bez przeciekdw wewnetrzne cisnienie hydrostatyczne do 50 kPa.
Studzienki niewtazowe przeznaczone do uzytku na gteboko$ciach mniejszych niz 2 m powinny wytrzymywac ci$nienie
hydrostatyczne rowne cisnieniu wystepujacemu przy catkowitym ich napetnieniu, a studzienki przeznaczone do gtebokosci

>2 m, podobnie jak studzienki wiazowe, powinny wytrzymywacé bez przeciekow wewnetrzne ci$nienie hydrostatyczne do 50
kPa.

Wymagania odnos$nie zgodnosci dna rur
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Norma PN-EN 476 okre$la ponadto parametr majacy wptyw na hydraulike — zgodnos¢ dna rur.

Okresla ona, ze w potaczeniach powinna by¢ zachowana zgodno$¢ dna rur z tolerancjami maksymalnymi obliczonymi w
Sposob nastepujacy:

wymiar nominalny mniejszy lub réwny DN/OD 315 lub DN/ID 300 — uskok do 6 mm,
wymiar nominalny wiekszy niz DN/OD 315 lub DN/ID 300 - uskok 0,02 x DN, ale nie wigkszy niz 30 mm.

Wymagania odnos$nie uszczelnien

Uszczelki stosowane w studzienkach powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 681, przy czym uszczelki do stosowania w
systemach kanalizacyjnych powinny by¢ testowane pod katem tego zastosowania.

Dokumentem odniesienia dla studzienek jest norma PN-EN 13598-2.

Studzienki monolityczne oraz studzienki wykonywane z rur strukturalnych winny by¢ produkowane zgodnie z AT ITB.
Elementy powigzane ze studzienkami produkowane sg zgodnie z normami: PN-EN 13598-2, PN-EN 124, PN-EN 1401, PN-
EN 14398, PN-EN 681 lub aprobatami technicznymi ITB lub IBDiM.

Zastosowano studzienki kanalizacyjne inspekcyjne niewtazowe DN 425 mm z rur karbowanych z wiazami zeliwnymi klasy
B125 wg PN-EN 124

W sktad studni DN 425 wchodzi:

kineta przeptywowa do potaczen z rurami gtadkimi PVC;

karbowana rura trzonowa DN 425;

rura teleskopowa DN 425;

betonowy pierscien odcigzajacy; - wlaz Zeliwny
do rury teleskopowej klasy B125 (zielen i chodniki) wg PN-EN 124 z zamknigciem ryglowym.

2.2. Kruszywa

Dla poszczegdlnych elementow robot nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:
* piasek na podsypke i obsypke wedtug PN-B-11113:1996

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1.Rury

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy uktadaniu wielu paczek w sterty
ramy opakowan powinny pokrywac sie w pionie. Rury powinny by¢ podparte na catej dlugosci. Wysoko$¢ podktadéw powinna
uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na
stabilnym i rownym podtozu. Gdy rury sq sktadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady drewniane o
szeroko$ci min. 10 cm i w odstepach od 1 do 2 m. Wysokos¢ sktadowania 1 m.

Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury o réznych srednicach sktadowa¢ oddzielnie. Korice rur zabezpieczac¢ deklami.

2.3.2. Elementy studni.

Elementy studni sktadowa¢ na wyréwnanym podtozu, powierzchni nieutwardzonej pozbawionej przedmiotéw o ostrych
krawedziach, pod warunkiem, Ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlinych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregéw.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.4.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
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Sprzet do wykonania rob6t.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t przewidzianych w projekcie powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
* niwelatory,
* dalmierze,
« tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,
* ciggnik kotowy
* samochod skrzyniowy
samochod samowytadowczy
* sprezarka
* spycharka gasienicowa
» zageszczarka wibracyjna, spalinowa
* wciggarka reczna 3-51
* betoniarka wolnospadowa elektryczna
* drobny sprzet montazowy
- urzgdzenie umozliwiajace wykonanie przejscia rurociagdéw pod istniejacymi przeszkodami , dostosowane gabarytami do
mozliwosci transportowych na teren, gdzie bedg prowadzone roboty

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4, TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami BHP. Rodzaj oraz
liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacii
projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materialy nalezy przewozi¢ Srodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe w celu jego pdzniejszego wykorzystania.

Grunty z wykopdw oraz piasek na podsypki, a takze mieszanke do stabilizacji podtoza nalezy przewozi¢ taczkami w sposéb
uniemozliwiajacy wysypywanie sie przewoznego materiatu na istniejgce nawierzchnie.

W wypadku wystapienia zanieczyszczania nawierzchni oraz trawnikéw materiatem Wykonawca podejmie $rodki w celu
uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drdg lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych
przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcdw.

4.1. Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowac nastepujgce srodki transportu:
- samochod samowytadowczy do 5 t

- samochod skrzyniowy do 5t

- Srodek transportu do mieszanki betonu.

4.2. Transport rur

Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegélng uwagg. W zaleznoéci od obcigzenia moga to by¢
operacja prowadzona recznie lub za pomocg odpowiedniego sprzetu. Przy zatadunku i roztadunku dzwigiem nalezy pamietaé
0 stosowaniu tasm tekstylnych w bezpo$rednim kontakcie z rurg dla uniknigcia uszkodzer mechanicznych rury. Podczas
zatadunku i roztadunku za pomoca wozka widtowego zaleca sie stosowanie jedynie wozkow z gtadkimi widtami i
zabezpieczenie przed uderzaniem widtami o podnoszone rury. Nie nalezy transportowaé rur luzem bez zapewnienia
odpowiedniego podparcia. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ



NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
NIEDZWIADA KOLONIA, GM. NIEDZWIADA, dz. nr 499/3, 500/3

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne konce wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m. Rury o dtugosci

12 m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi do przewozu dtugich elementow, wzglednie w specjalnych
pojemnikach. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy.
Zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur, mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i klinéw drewnianych. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze

przewyzszaé $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Nalezy zwrdci¢ uwage aby rury nie stykaty
sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty

w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przetadunkowych

rur nie nalezy rzucac. Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportu. Na materiatach z polichlorku winylu nie wolno przewozi¢ innych materiatéw. W lecie transport materiatow powinien
by¢

tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i nagrzewaniu rur i tacznikow.

Rury nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy stosowac
ptaska powierzchnie fadunkowg albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni tadunkowej nie powinno by¢ materiatéw
posiadajgcych ostre krawedzie, np. gwozdzi czy tego typu nieréwnosci.

4.3. Transport studni

Transport studni z tworzyw sztucznych powinien odbywaé sie w pozycji poziomej, studnie nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy. Zabezpieczenia przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur, mozna dokonaé
za pomocq_ kotkow i klinbw drewnianych. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Nalezy zwréci¢ uwage aby elementy studni nie stykaty sie z
ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie.

4 4. Transport wiazéw i innych elementdw Zeliwnych

Elementy Zeliwne - wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie zgodnie

z BN-88/6731 -08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgbIne wymagania dotyczace wykonania robét

Podczas robot przestrzega¢ przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
bedg wykonywane roboty zwigzane

z budowg przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczecia i
sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych istniejacych na tym terenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ



NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
NIEDZWIADA KOLONIA, GM. NIEDZWIADA, dz. nr 499/3, 500/3

Przed przystapieniem do robot nalezy w terenie wytyczy¢ geodezyjnie i trwale oznaczyc¢ trase projektowanych sieci i przytaczy
, i obiektéw. Oznaczenie wykonaé za pomocg kotkéw osiowych, kotkdéw Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy wykonywac w sposob reczny lub mechaniczny, zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie. Urobek odktada¢ na
pobocze wykopdw. Czes¢ wydobytego gruntu z wykopu powinna by¢ rozplantowana. Projektuje sie wykopy otwarte o
Scianach pionowych, umocnionych za pomoca ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w
uktadzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umozliwia¢ jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dotu w miare
wykonywania zasypki. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego pogiebiania.

Dno wykopéw powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢
wolng przestrzen co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu i uwzgledniaé miejsce na obudowe wykopu.

Podtoze wykona¢ z podsypki z piasku o grubo$ci okreslonej w dokumentacji lub ustalonej przez inspektora nadzoru. Podsypka
i obsypka rur z piasku grubego i $redniego, dobrze uziarnionego.

Rury nalezy uktadac tak, aby podparcie ich byto jednolite. Materiat podsypki nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej
20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego. Po utoZzeniu rur nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci
co najmniej 30 cm nad powierzchnig rury. Wielko$¢ czastek ponizej 60 mm, bez ostrych kamieni. Nastepnie wykonaé
zasypke. Do zasypki wykopu wykorzystac¢ grunt rodzimy, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 60 mm.
Zageszczanie obsypki i zasypki powinno odbywa¢ sie warstwami o grubosci 10 - 30 cm, rownomiernie po obu stronach rury
ubijakami spalinowymi.

Wymagany stopien zageszczenia warstw gruntu pod drogami wynosi 95% ZPPr. Podczas prac wykonawczych nalezy
zwréciC uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypetniania i zageszczania wykopu.

Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne." Wykopy chroni¢ przed zalewaniem wodg. Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych. Roboty
obejmujg wykonanie:

al odtworzenia dla potrzeb Dokumentaciji Projektowe;:

* punktéw osi trasy,

* reperdw roboczych,

b/ uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami,

c/ wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektdw i zatozenie reperdéw roboczych przy tych obiektach,

Humus nalezy zdja¢ na gtebokos¢ jego zalegania, to jest Srednio 20 cm. W migjscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz
powyzej zatozona, nalezy ja zdjaé na petng gteboko$¢ zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zageszczaniem.

Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezpo$rednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposéb odwodnienia wykopow oraz sprzet do tego przewidziany.

Po zakonfczeniu rob6t zwigzanych z zasypka wykop6w nalezy odtworzy¢ istniejaca zielen.

5.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W poblizu wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscia.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi, nalezy te kable zabezpieczy¢ ostong rurowa z tworzywa
sztucznego, dzielong dn 110 (lub z rur PE-HD spetniajacych wymagania ZE) DN 100 mm, o dtugosci minimum 3,0 m.
Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Zabezpieczenie podlega przed zasypaniem odbiorowi przez nadzér
branzowy.

Nalezy bardzo doktadnie zage$cic¢ zasypke pod krzyzujacym sie uzbrojeniem. Nad odkopanymi odcinkami kabli
energetycznych nalezy uzupetni¢ lub utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

5.5. Roboty montazowe
Rurociagi kanalizacyjne.

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu” opracowang przez producentow
systemow.
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W miejscach ztaczy wykonac dotki montazowe.

Uktadanie przewoddw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C. Przewody ukfadaé na uprzednio przygotowanym podtozu
ze spadkami wg rysunkow.

Rury uktada sie na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposdb eliminujacy odksztatcenia kielicha. Materiat podsypki i obsypki
nie powinien zawiera¢ kamieni.

Materiat zasypowy oraz sposob jego zageszczenia dobiera sie w zaleznoSci od lokalnych warunkow gruntowo-wodnych,
projektowanego przykrycia oraz obcigzenia.

W miejscach ztaczy kielichowych wykona¢ dotki montazowe o gteboko$ci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania
ztacza. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5 °C.

Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu ze spadkami wg rysunkéw umieszczonych w projekcie
wykonawczym.

Poszczegoine utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelno$ci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Przed zakorczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed
zamuleniem.

System kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiada system uszczelnien, oparty na prostych i funkcjonalnych potaczeniach
kielichowych z uszczelkami. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach
kielichow.

Wykonanie potaczenia utatwiajg oznaczenie fabrycznie przygotowane fazowania bosego konca rury oraz oznaczenie
gtebokosci wsunigcia. Uszczelki nie sg fabrycznie smarowane $rodkiem poslizgowym. Smarowanie uszczelek powinno
nastapic¢ na placu budowy tuz przed montazem Zawsze, gdy mowa o $rodku poslizgowym, nalezy stosowac¢ $rodki
profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.
Ewentualne zastepcze $rodki poslizgowe nalezy stosowaé w rozcieficzeniu min. 10-krotnym. Powinny one traci¢ wtasciwo$ci
poslizgowe po zamontowaniu.

Rury uktada¢ nalezy na wcze$niej przygotowanym podtozu. Wyrédwnane dno wykopu wypetnia sie materiatem podsypki, ktorg
nastepnie nalezy wyréwnac w taki sposob, by jej gbrna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu.
Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci minimum 10 cm powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego i lepszego
utozenia rur i ich pofaczen kielichowych.

Niedopuszczalne jest pozostawienie nierdwnej warstwy wyréwnujacej — prowadzi to do powstawania pustek oraz nieréwnego
utozenia dna przewodu Wykop zasypujemy réwnomiernie z réwnoczesnym wyréwnywaniem, co jednoczesnie przygotowuje
wykop do pierwszego zageszczenia Wypetnianie wykopu bez zageszczenia moze spowodowaé przesunigcie przewodu i
powstanie pustek.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur

o $rednicach DN < 500 mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy

$rednicy rury. Zwigzane jest to z koniecznoscia doktadnego obsypania i zageszczenia

gruntu w tzw. pachwinach rury. Prawidtowe zageszczanie rozpoczyna si¢ od ubijania nogami

piasku wzdtuz przewodu, po czym nastepuje zageszczanie maszynowe z boku.

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w oS,

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub Zwiru) dnie wykopu lub przygotowanym
fundamencie betonowym (zgodnie z projektem)

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowe-
kaskadowe,

- studzienki zlokalizowane na kanatach o érednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej
usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposob wykonania — studnie z tworzyw sztucznych:
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Studzienki na odgatezieniach nalezy wykonac zgodnie z projektem z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrdb o konstrukcji
teleskopowej, sktadajacy sie z pokrywy, trzonu i kinety potaczeniowej. Odgatezienia w tych studzienkach nalezy taczy¢
kielichami z uszczelkami.

Studzienki nalezy posadowi¢ sie na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po utozeniu kanatu. Grunt zasypki wokét studzienki
wymaga starannego zageszczenia warstwami 20-30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

Zasadg poprawnego wykonania zwierczenia ptywajacego studzienek systemowych jest:

uzyskanie spdjnego potgczenia nawierzchni z wtazem i rurg teleskopowa,

wyeliminowanie szczelin pomiedzy nawierzchnig a elementami Zzeliwnymi i tworzywowymi oraz

zapewnienie podparcia korpusu wiazu na catej powierzchni (wypetnienie wolnych przestrzeni w spodniej warstwie korpusu).
Warstwa wigzaca elementy Zeliwne z nawierzchnig powinna by¢ ciggta i mie¢ migzszo$¢ min. 4-5 cm. Sztywne elementy
zwienczenia (np. stozek odcigzajacy) powinny by¢ usytuowane min. 10 cm ponizej nawierzchni. W nawierzchniach
bitumicznych zalecane jest zastepowanie sztywnych elementéw odcigzajacych elementami z tworzyw (np. stozki odcigzajace),
ktére moga by¢ umieszczone ptycej pod nawierzchnig (min. 5-6 cm).

Budowe nawierzchni drogowej poprzedzi¢ poprawnym zageszczeniem gruntu w wykopie — przy studzienkach zageszczenie
prowadzi¢ warstwami na catej wysokosci studzienki rownomiernie po obwodzie i uzyskac stopien zageszczenia gruntu
zgodnie z wymaganiami instrukcji montazu oraz projektu konstrukcyjnego nawierzchni utwardzonej. Zapewni¢ trwato$¢
zageszczenia — warstwy zasypki i obsypki zabezpieczy¢ przed wymyciem.

Wykonawca odpowiedzialny za montaz wtazu powinien kazdorazowo dostosowaé sposéb montazu do konkretnego
rozwigzania konstrukcji nawierzchni utwardzone;.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy zaden element nie jest uszkodzony. W zadnym wypadku nie nalezy montowac
uszkodzonych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania i badania przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych"

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig
okre$lonymi w przepisach szczegotowych oraz zaakceptowanymi przez Inwestora.

Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem. Nalezy sprawdzic:
wytyczenie osi przewodu,

* sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,

* szeroko$¢ wykopu,

* gteboko$¢ wykopu, -odwadnianie wykopu,

* szalowanie wykopu,

« zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegto$¢ od budowli sgsiadujace;,

« zabezpieczenie innych przewodow w wykopie, rodzaj rur i ksztattek,

* rodzaj podtoza,

« sktadowanie rur i ksztattek,

* sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z
dokfadnos$cig do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

* badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza

z kruszywa mineralnego lub betonu,

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg utozenia przewodow i studzienki, sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia i
uszczelnienia przewodow,

* badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Kontrole poprawno$ci wykonania rurociggéw grawitacyjnych przeprowadza sie, wykonujac probe szczelno$ci rurociagu
(zgodnie z zaleceniami PN-EN 1610) Po zmontowaniu rurociggu nalezy wypetni¢ wykop (pozostawiajac odkryte ztacza), aby
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ciezar gruntu ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnoSci. Nalezy rowniez upewnic sig, czy wszystkie
ksztattki (kolana, trojniki, redukcije), a zwtaszcza za$lepki sa whasciwie wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetnic wykop w obszarze potaczen recznie, do poziomu odrobing wyzszego niz
gbrna powierzchnia rury, uwazajac, zeby grunt stosowany do zasypki nie zawierat kamieni. Udeptac zasypke. Dalsze prace
nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

1. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +- 5 cm,
2. odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm,

3. odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac +- 3 cm,

4. odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +- 5 cm,

5. wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
projektem,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgodIne zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych rob6t sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robét sporzgdza sie zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1. dugos¢ rurociggu mierzy sie wzdtuz jego osi,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

m - dla montazu rur i préb szczelno$ci z doktadno$cig do 0,01
szt - dla armatury i ksztattek z doktadnos$cig do 1

m3 - dla wielkosci wykopéw z doktadnos$cig do 0,01

m2 - dla wykonywanej nawierzchni z doktadnoscig do 0,01

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z:,\Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych" - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3.

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
9

Odbidr techniczny robét sktada sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego
koricowego po zakoriczeniu budowy.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych przepisow i wytycznych producentéw. Nie wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacii
jakichkolwiek aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony na mapy sytuacyjne
bedace w zasobach.

Odbidr wykonanych robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

8.1. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze cze$ciowym:

* zbadanie zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacjg geodezyjna,

* zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

+ zbadanie podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

* zbadanie materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu

+ zbadanie szczelno$ci przewodu.

Wyniki badan nalezy wpisaC do dziennika budowy, ktdry z protokdtem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja,
geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi, a takze atestami higienicznymi
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dotyczacymi rur jest przedtozony do odbioru technicznego czesciowego. Odbidr czesciowy stanowi podstawe do zasypania
odebranego odcinka rurociggu.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.2. Odbiér techniczny koricowy

Badania przy odbiorze kohcowym:

« zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg powykonawcza,

« zbadanie zgodnosci protokétéw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

« zbadanie szczelno$ci przejs¢ przez przegrody,

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktdry z protokotami odbioréw cze$ciowych, projektem, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony
podczas spisywania protokétu odbioru koricowego, na podstawie ktérego przekazuje sie Inwestorowi wykonany przewdd
przytacza wodociggowego. Do dziennika wpisa¢ wykonanie odbioru kocowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ o$wiadczenia:

* 0 wykonaniu rurociggu zgodnie z projektem i ST oraz powotanymi normami i przepisami.

* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne: Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych; Warunki techniczne

Wykonania

PN-ENV 1046 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i Sciekéw na zewnatrz konstrukcii

budowli.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-87/H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

INNE

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" - Warszawa 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Instrukcje montazu opracowane przez producentdw materiatow i urzadzen.System kanalizacji zewnetrznej z rur spetnia

wymagania nastepujacych norm i aprobat technicznych:

rury ze $cianka lit i ksztattki — PN-EN 1401-1:2009 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowe;
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacie rur,
ksztattek i systemu”,
uszczelki - PN-EN 681-1:2002 ,Uszczelnienia z elastomerdéw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma” wraz ze zmiang PN-EN 681-1:2002/A3 lub PN-EN 681- -2:2003
,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.
Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne” wraz ze zmiang PN-EN 681-2:2003/A2.
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