OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja obejmuje :

1. Nadbudowa budynku:

- prace rozbiorkowe,

- stolarka okienna PCV,

- drzwi aluminiowe oraz ptytowe,

- tynki cem.-wap.

- podtogi: gres,

- glazura,

- orynnowanie - blacha powlekana,

- obrébki blacharskie - blacha powlekana,

- malowanie - emulsyjne,

- uzupetnienia $cian, tynkdw, malowania,

- wykonanie wejscia: zadaszenie,

- schody i pochylnia z kostki betonowej kolorowe;.
2. Adaptacja pomieszczenia dawnej kuchni na pietrze na pomieszczenia WC.
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techn.
1 Nadbudowa z przebudowa
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna |szt.
d.1.|0354-04
1
parter 1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - m?2
d.1.|0354-05 okna
1
pietro 2,40*2,40*3 m?2 17,280
RAZEM 17,280
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.1./0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1
(1,60*1,83+0,40%0,27)*0,24 m3 0,729
(0,80*1,30+0,80%1,40)*0,40 m3 0,864
0,90*2,10*0,24 m3 0,454
RAZEM 2,047
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1./0354-12
1
1,30 m 1,300
2,50*3 m 7,500
RAZEM 8,800
5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m2
d.1./0535-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
1
0,25%(1,30+2,50*3) m?2 2,200
RAZEM 2,200
6|KNR 4-01 Zerwanie docieplenia $ciany szczytowej m?2
d.1.|0701-05
1|analogia
5,16*2,20+0,5*5,16*0,70 m2 13,158
0,5"5,49*0,70 m?2 1,922
RAZEM 15,080
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3
d.1./0349-02 wapiennej
1
szczyt do 0,5*5,49*0,70%0,24 m3 0,461
poziomu
wienca
RAZEM 0,461
8|KSNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce ce- m?2
d.1./0803-02 mentowo-piaskowej
1|analogia
11,80*3,70 m2 43,660
RAZEM 43,660
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gru-  |m?2
d.1.|0802-03 bosci 20 cm
1]0802-04
43,66 m2 43,660
RAZEM 43,660
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-|m3
d.1./0108-09 legtos¢ 5 km wraz z utylizacjg
1/0108-10
2,047 m3 2,047
8,8070,20*0,05 m3 0,088
15,08*0,10 m3 1,508
0,461 m3 0,461
43,66*0,06+43,66*0,15 m3 9,169
RAZEM 13,273
1.2 Izolacja fundamentow
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- (m?2
d.1./0602-03 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
2|analogia warstwa
0,50*0,50*4 m2 1,000
0,40*0,70*2 m2 0,560
0,50%1,50 m2 0,750
RAZEM 2,310
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.1./0602-04 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
2 stepna warstwa
2,31 m?2 2,310
RAZEM 2,310
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13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony-  [m?2
d.1./0603-03 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
2 warstwa
0,50%0,40*4*4 m?2 3,200
0,40*2*1,70 m2 1,360
(0,40*2+0,70+0,40+0,70)*0,40 m?2 1,040
RAZEM 5,600
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony-  [m?2
d.1./0603-04 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
2 stepna warstwa
5,60 m?2 5,600
RAZEM 5,600
1.3 Sciany
15|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |ms3
d.1./0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
3
1,2070,63*0,24 m3 0,181
3,60*3,30%0,24 m3 2,851
(2,40*2,40*3-1,30"1,10-1,40*1,10)*0,40 m3 5,724
RAZEM 8,756
1.4 Elementy wykonczenia - $ciany
16|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cia- |m2
d.1./0801-02 nach i stupach. ZALOZENIA ZE OSCIEZNICE OBWIEDNIOWE
4
$ciany par- 3,66%(5,16+3,43)*2 m2 62,879
ter
-1,0*2,10*2-0,90*2,10*2 m?2 -7,980
stupy 0,24*4*5*3,66 m?2 17,568
biegi scho- 1,50*3,60+1,50*5,14+1,66*1,50 m?2 15,600
dowe
pietro (6,98+5,16*2)*2,20+0,5*5,16"0,70*2+(3,16+5,16*2)*2,20+0,5*5,16*2* |m?2 76,798
0,70+5,16*(0,12+0,24)
RAZEM 164,865
17|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach i suficie szt.
d.1./0322-02
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.1.|202 1134- Grunt piasek kwarcowy - $ciany istniejace pod glazure
4(02
parter (1,94+3,45)*2,10 m2 11,319
pietro 6,98"2,10 m?2 14,658
RAZEM 25,977
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe pod |m?2
d.1.|202 1134- glazure $ciany nowe
4(02
parter (1,94+3,45)*2,10 m2 11,319
pietro (5,16*2+6,98)*2,10 m2 36,330
RAZEM 47,649
20|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1./0829-01
4
parter (1,94+3,43)*2*2,10 m?2 22,554
-1,0*2,10 m?2 -2,100
pietro (5,16+6,98)2*2,10 m2 50,988
-0,90*2,10-1,20*2,10-1,20*1,10*3 m?2 -8,370
0,15*(2,10*2+1,10*2*3) m?2 1,620
RAZEM 64,692
21|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg |m2
d.1.|0829-08
4
parter (1,94+3,43)*2*2,10 m2 22,554
-1,0*2,10 m?2 -2,100
A (sumaczesciowa) || e
m?2 20,454
pietro (5,16+6,98)*2*2,10 m2 50,988
-0,90*2,10-1,20*2,10-1,20*1,10*3 m?2 -8,370
0,15*(2,10*2+1,10*2*3) m2 1,620
B (sumacze$ciowa) || e
m?2 44,238
RAZEM 64,692
22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemen- |m2
d.1.]0711-02 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
4 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-

cu)
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1,2070,63 m2 0,756
3,60%3,30 m?2 11,880
2,402,40*2 m2 11,520
(2,40*1,10+1,10*2,40)*2 m2 10,560
(2,40*1,10+2,40*1,0)*2 m2 10,080
RAZEM 44,796
23|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.1.|/0708-01 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
4
(1,30+2*2,10+1,40+2*2,10)*2 m 22,200
1,60+2*2,10 m 5,800
RAZEM 28,000
24|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.202 1134-
4(02
nowe $cia- 164,865 m2 164,865
ny
2,40*2,40*2+2,40%1,10*3+2,40*1,0+(1,30+1,40+4*2,10)*0,15 m?2 23,505
minus gla- -64,692 m2 -64,692
zura
stare $ciany 164,305 m2 164,305
RAZEM 287,983
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |mz2
d.1.{1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
4
287,983-164,305 m?2 123,678
RAZEM 123,678
26|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.1./1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4
stare Sciany 3,48%(3,43+3,10) m2 22,724
parter
(3,48-2,10)*(3,43+1,94) m?2 7,411
3,48*(5,16+10,25)*2 m?2 107,254
-1,60"2,10 m?2 -3,360
(1,60+2*2,10)*0,15 m?2 0,870
A (sumaczesciowa) || e
m?2 134,899
pietro (6,98+3,16)*2,90 m?2 29,406
RAZEM 164,305
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.1.(1204-02 nych écian
4
164,305 m?2 164,305
RAZEM 164,305
1.5 Elementy wykonczenia sufity
28|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stro-  |m2
d.1./0801-04 pach i podciggach
5
5,16*7,05 m2 36,378
RAZEM 36,378
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m?2
d.1./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
5
10,26*5,40 m?2 55,404
RAZEM 55,404
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m?2
d.1.|0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa 2x5 cm
5
55,404 m?2 55,404
RAZEM 55,404
31|KNR 2-02 Paroizolacja m2
d.1./0607-01
5
55,404 m?2 55,404
RAZEM 55,404
32|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach m2
d.1./2011-02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
5
55,404 m?2 55,404
RAZEM 55,404
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.202 1134-
5|01
36,378 m2 36,378
55,404 m?2 55,404
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RAZEM 91,782
34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1.{1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
5
36,378 m2 36,378
RAZEM 36,378
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1./1505-05 - ptyt gipsowych
5|analogia
55,404 m?2 55,404
RAZEM 55,404
1.6 Posadzki
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej pozio- |m?2
d.1.|0607-01 me podposadzkowe
6
parter (10,63+34,62+6,56)*2 m?2 103,620
pietro 35,81 m?2 35,810
RAZEM 139,430
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm m?2
d.1./0609-03
6
parter 10,63+6,56+34,62 m2 51,810
RAZEM 51,810
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 6 cm m2
d.1./0609-03
6
35,81 m2 35,810
RAZEM 35,810
39|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m2
d.1./1102-02 60 mm zatarte na gtadko
6/1102-03
parter 10,63+6,56+34,62 m2 51,810
RAZEM 51,810
40|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.1./1102-02 40 mm zatarte na gtadko
6/1102-03
35,81 m2 35,810
RAZEM 35,810
41|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm ukfadane na |m?2
d.1.(1118-10 klej metodg zwyktg
6
parter 10,63+6,56+34,62 m2 51,810
pietro 35,81 m?2 35,810
RAZEM 87,620
42|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 |m
d.1.[1120-02 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
6
(3,43+3,10)*2 m 13,060
(6,71+5,16)*2 m 23,740
-0,90*2-1,0-1,60 m -4,400
RAZEM 32,400
43|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 40x40 cm uktadanych na klej metodg kom- |mz2
d.1./1121-06 binowang
6
1,66*1,50+1,50*1,50*2+1,50*22*0,30+1,50*0,18*24 m?2 23,370
RAZEM 23,370
44|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej me-|m
d.1.[1122-07 todg kombinowang z przecinaniem ptytek
6
3,80+1,50*4+1,66+2,30-1,40 m 12,360
3,80+2,10+1,66+1,50 m 9,060
RAZEM 21,420
1.7 Stolarka
45/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.1.{1022-08 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
7
1,20*1,10*5 m2 6,600
RAZEM 6,600
46|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.1./0129-02
7
5,0 szt 5,000
RAZEM 5,000
47|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych m2
d.1.(1024-08
7
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1,60*2,10 m2 3,360
RAZEM 3,360
48|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych m?2
d.1.{1024-08
7
1,402,10 m?2 2,940
1,30*2,10 m?2 2,730
RAZEM 5,670
49|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz- |m?2
d.1./1017-01 chni do 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
7
0,80*2,0*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
50|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz- |m?2
d.1./1017-02 chni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
7
0,90*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
51|KNR 2-02 Oscieznice drewniane obwiedniowa m
d.1.{1015-01
7|analogia
0,80*2+0,90+2,0*2*3 m 14,500
RAZEM 14,500
52|KNR 2-02 Balustrady schodowe - stal kwasoodporna m
d.1.{1207-01
7
3,60+2,10+1,66+1,50 m 8,860
RAZEM 8,860
1.8 Elewacja
53|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowymi me- |m?2
d.1.|2610-01 todag lekka-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
8 wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(10,74+5,50)*2,91+0,5*5,50*0,84 m?2 49,568
-1,20*1,10*5 m?2 -6,600
uzupetnie- 3,60*3,30+1,20*0,63 m2 12,636
nia
RAZEM 55,604
54|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian bu-|m2
d.1./2610-04 dynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz z przygoto-
8 waniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z gotowej suchej mieszanki
0,10*(1,20+1,10)*2*5 m?2 2,300
0,10*(1,60+2*2,10) m?2 0,580
RAZEM 2,880
55|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natoze- |m2
d.1.|0929-01 nie na podfoze farby gruntujgcej- pierwsza warstwa
8
0,38*4,0 m?2 1,520
RAZEM 1,520
56|KNR 0-17 Uzupetnienie tynku na cokole m?2
d.1./0929-03
8
1,52 m?2 1,520
RAZEM 1,520
57|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2615-10
8
2,88/0,10 m 28,800
2,95 m 2,950
RAZEM 31,750
58|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1./2615-11
8
uzupetnie- 3,60 m 3,600
nie po bra-
mie
RAZEM 3,600
59|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do |m2
d.1.|202 0541- 25 cm - parapety
8|01
0,25*1,30*5 m?2 1,625
RAZEM 1,625
60|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-
8|02
elewacja (10,74+5,50)*6,33+0,5*5,50*0,85 m?2 105,137
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RAZEM 105,137
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych |m?2
d.1./1505-10 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
8
105,137 m?2 105,137
RAZEM 105,137
62|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1./1610-01
8
(10,74+5,50)*6,33+5,50*0,85 m?2 107,474
RAZEM 107,474
1.9 Opaska, wejscie i pochylnia
63|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1.|0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 56 cm
9|0101-02
1,50*1,50 m?2 2,250
RAZEM 2,250
64|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1.|0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 38 cm
9|0101-02
11,80*3,70 m2 43,660
RAZEM 43,660
65|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1.|0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
9
11,80*3,70+3,50%1,70 m?2 49,610
RAZEM 49,610
66|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm grubosci warst- |m2
d.1.|/0105-01 wy po zageszczeniu
9|0105-02
1,50*1,50+11,80*3,70+3,50*1,70 m2 51,860
11,80*3,70 m?2 43,660
RAZEM 95,520
67|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm m2
d.1./0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu
9|0105-06
95,52 m2 95,520
uzupetnie- 4,0*0,5 m2 2,000
nie opaski
RAZEM 97,520
68|KNR 2-31 Palisada - przy pochylni m
d.1.|/0407-02
9
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
69|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1.|0407-02 petnieniem spoin piaskiem
9
4,0 m 4,000
3,072+3,352+3,70*3+10,40+11,10*2+11,80*2+11,45+1,30+1,65+2,0 |m 96,400
RAZEM 100,400
70|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.1./0511-02 ce cementowo-piaskowej
9
95,52 m2 95,520
RAZEM 95,520
71|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.1./0511-02 ce cementowo-piaskowej - uzupetnienie opaski
9
4,070,50 m2 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 2-02 Balustrady - pochylnia ze stali kwasoodporne;j m
d.1.{1209-01
9
4,90*2 m 9,800
RAZEM 9,800
2 WC na pietrze
73|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.2|0313-02 bruzd dla belek
1,4*0,24*0,24 m3 0,081
RAZEM 0,081
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75|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |m
d.2{0313-04 obsadzenie belek stalowych do C 180 mm
1,402 m 2,800
RAZEM 2,800
76|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.2|0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
0,36*2,10*0,38 m3 0,287
RAZEM 0,287
77|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |ms3
d.2{0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,36*2,10*0,38 m3 0,287
RAZEM 0,287
78|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2|0811-07
4,12*4,0 m?2 16,480
RAZEM 16,480
79|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2|0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(4,12+4,0)2*2,10 m?2 34,104
RAZEM 34,104
80|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm  |m2
d.2|0121-03
(4,12+1,40+1,92+1,12+0,90+1,65+0,94)*2,10+(4,12+1,12+0,90)*1,10 |m?2 32,059
-0,90*2,10*4 m?2 -7,560
RAZEM 24,499
81|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.2|0126-05 - strunobetonowe
1,20%4 m 4,800
RAZEM 4,800
82|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cia- |m2
d.2/0801-02 nach i stupach. ZALOZENIA ZE OSCIEZNICE OBWIEDNIOWE
(2,72+1,92)*2*2,10 m?2 19,488
(1,40+0,90)*2*2,10*2 m?2 19,320
(1,0+0,90)*2*2,10 m?2 7,980
(0,90+1,53)*2*2,10 m?2 10,206
(3,0+1,02+1,12+0,94+4,12+1,06+0,94)*2,10 m?2 25,620
-0,90"2,10*10 m?2 -18,900
A (sumaczesciowa) [ e
m?2 63,714
(4,12*2+1,0+0,90+1,12+1,02)*1,10 m2 13,508
RAZEM 77,222
83(NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe pod |m?2
d.2/202 1134- glazure
02
63,714 m2 63,714
RAZEM 63,714
84|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig |m2
d.2|0829-08
63,714 m2 63,714
RAZEM 63,714
85|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe pod |m?2
d.2|202 1134- gtadz
02
(4,0+4,12)*2*1,10 m?2 17,864
(4,12*2+1,0+0,90+1,12+1,02)*1,10 m?2 13,508
RAZEM 31,372
86|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 5 mm jednowarstwowe na $cianach na podto- |m?2
d.2|202 2012- zu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
01 2012-05
stare $ciany 17,864 m?2 17,864
RAZEM 17,864
87|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podto-|m2
d.2|202 2012- 2u z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
01
na nowej 13,508 m2 13,508
RAZEM 13,508
88|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome sufit |m2
d.2|202 1134-
01
4,0*4,12 m?2 16,480
RAZEM 16,480
89|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 5 mm jednowarstwowe na stropach na podto- |m2
d.2/202 2014- zu z tynku o pow. do 5 m2
01 2014-05
4,0*4,12 m?2 16,480
RAZEM 16,480
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90|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2|1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
16,48+31,372 m2 47,852
RAZEM 47,852
91|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome po- |m?2
d.2|202 1134- sadzka
01
6,85+0,90+7,74 m?2 15,490
RAZEM 15,490
92|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.2|202 1130- jacej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01 1130-03
15,49 m?2 15,490
RAZEM 15,490
93|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygoto-  |m?2
d.2{1118-01 wanie podtoza
15,49 m?2 15,490
RAZEM 15,490
94|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm ukfadane na |m?2
d.2|1118-10 klej metodg zwykta
15,49 m?2 15,490
RAZEM 15,490
95|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz- |m2
d.2{1017-01 chni do 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,80*2,0"6 m?2 9,600
RAZEM 9,600
96|KNR 2-02 Oscieznice drewniane obwiedniowa m
d.2[1015-01
analogia
0,80*6+0,90+2,0*2*6 m 29,700
RAZEM 29,700
97 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach i suficie szt.
d.2|/0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemen- |m2
d.2|0711-02 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
0,362,10 m2 0,756
RAZEM 0,756
99|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.2{1204-02 nych écian
0,756 m2 0,756
RAZEM 0,756
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