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l. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Wytyczne architektoniczno-budowlane.

3. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana w obrebie
dziatki gruntu nr 499/3, 500/3 potozonych w miejscowosci Niedzwiada Kolonia, gm. Niedzwiada.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

5. Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrzne instalacje
wod-kan., ¢.0. dia nadbudowywanego i przebudowywanego budynku wielofunkcyjnego potozonego w miejscowosci
Niedzwiada Kolonia, gm. Niedzwiada, dz. nr 499/3, 500/3.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. Roboty ziemne

Trasa wykopdw powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robdt zinwentaryzowana.

Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykona¢ recznie. Wykonanie wykopow 80 % jako

mechaniczne i 20 % jako reczne. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne. Obudowa wykopéw powinna

umozliwia¢ jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaleca si¢ stosowanie do umocnienia $cian wykopdw

szalunkéw inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku. Jednocze$nie dopuszcza sie wykonanie szalunku

tradycyjnego np. z wyprasek w ukfadzie poziomym.

Roboty ziemne wykonac jak nizej:

- usuna¢ warstwe gruntu rodzimego na gtebokos$¢ 0,10 m ponizej posadowienia przewodu;

- wykonac podsypke z piasku grubego lub Sredniego dobrze uziarnionego bez zageszczania bezpo$rednio
pod rurg;

- po utozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu préby szczelno$ci wykonac obsypke do wysokos$ci minimum
0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku j.w. i zagesci¢ jg do wskaznika zageszczenia 1s=0,98;

Pozostatg czeS¢ wykopu zasypa¢ w pasie zieleni gruntem rodzimym zageszczonym warstwami do uzyskania

parametrow zblizonych do gruntu otaczajacego wykop.

Wykonanie podftoZza gruntowego i posadowienia przewoddw winno byé zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 -

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i

Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom | Budownictwo Ogolne przy zachowaniu warunkéw BHP

okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).

Uwaga: Przed rozpoczeciem robdt sprawdzi¢ rzedne studni wigczeniowej oraz infrastruktury podziemnej.

3.2. Roboty montazowe

Dane ogolne
Scieki sanitarne z nadbudowywanego i przebudowywanego budynku wielofunkcyjnego potozonego w miejscowosci

Niedzwiada Kolonia, gm. Niedzwiada, dz. nr 499/3, 500/3 odprowadzane bedq do sieci kanalizacji sanitarnej
zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarne;.

Rurociggi

Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U DN 160x4,7 mm klasy S (SN8) o $ciankach litych.
taczenie rur na uszczelki systemowe wargowe.

W migjscach zigczy kielichowych wykonac dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego
wykonania ztacza. Rury ukfadac kielichami w kierunku postepu montazu przewodu. Uktadanie przewodow z
tworzyw sztucznych prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Uwaga: Na odcinku gdzie przykrycie rurociggu wynosi mniej niz 1,0 m, rurociag zaizolowac termicznie np.

pianobetonem.




Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjq uktadania i montazu” opracowang przez
Producenta systemu.
Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu.

Rury ostonowe
Przejscie rury kanalizacyjnej pod $ciang fundamentowg w rurze ostonowej stalowej DN 250 mm.

Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne;
a) inspekcyjne niewtazowe — tworzywowe PP dn 425
W sktad studni tworzywowej PP 425 wchodzi:
— kineta 425 z PP;
— karbowana rura trzonowa dn 425 mm;
— rura teleskopowa dn 425 mm;
— wilaz zeliwny do rury teleskopowej, wiaz ki B125 (teren zielony) wg PN-EN 124:2015 z zamknigciem
zatrzaskowym.
Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykona¢ zgodnie z Instrukcjq uktadania i montazu”
opracowang przez producenta systemu.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowienn normy PN-EN 476:2012 -
Wymagania ogoine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Odbiory i badania

Przy wykonywaniu studzienki rewizyjnej nalezy przestrzegaC postanowien normy PN-EN 476 — Wymagania
ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

Budowa kanatow winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 — Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne — Wymagania.

Badania przy odbiorze, szczelno$¢ studzienek i kanatow winny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1610
-Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Cisnienie probne 0,05 Mpa. Czas trwania proby 30 minut.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja;

— wykonanie dna wykopu wraz z podtozem;

—  wykonanie studzienek;

— montaz rur i uszczelnienie ztacz;

—  obsypka rurociagu;

— szczelno$¢ kanatu, studzienek i zbiornika bezodptywowego;

— montaz zbiornika bezodptywowego;

— zasypka wykopdw: materiat, wskaznik zageszczenia.

4. INSTALACJA WOD-KAN.

4.1. Opis rozwigzan projektowych

4.1.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej.

Instalacja wody zimnej w budynku zasilana z sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze do budynku.
Zasilenie w wode nadbudowywanej i rozbudowywanej czesci budynku z istniejacej wewnetrznej instalacii
wodociggowej w budynku.

Ciepta woda przygotowana lokalnie w elekirycznych podgrzewaczach cieptej wody. Lokalizacji i typ
podgrzewaczy wg czesci rysunkowe;.

Podtaczenia wodociggowe wody zimnej i cieptej do armatury czerpalnej prowadzone po Scianach. Przej$cie
przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane konstrukcyjne w tulejach ochronnych.

Rozprowadzenie przewodow wody zimnej i cieptej w systemie tréjnikowym.

Woda zimna i ciepta doprowadzona do baterii umywalkowych i do baterii zlewozmywakowej. Woda zimna
doprowadzona do ptuczek ustepowych, pisuaru i zaworu czerpalnego.

Instalacja cieptej wody musi zapewni¢ w punktach czerpalnych wode o temperaturze 55-60°C oraz umozliwia¢
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody min. 70°C.

MATERIALY




Instalacje wody zimnej w budynku wykona¢ z rur PP PN16. Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur PP PN20
stabilizowanych perforowang wktadka aluminiowa.

UWAGA: Odcinki przewoddw cieptej wody miedzy podgrzewaczem, a punktem czerpalnym nalezy realizowaé
mozliwie najkrocej — z uwagi na komfort cieptej wody.

SPOSOBY tACZENIA RUR

Potaczenia rur PP zgrzewane. Kompensacja przewodoéw naturalna. Mocowanie przewodéw do stropéw i $cian
za pomocq typowych podpdr i uchwytéw systemowych z zabezpieczeniem akustycznym w postaci wktadek
gumowych. Montaz, mocowanie i podpory wg wytycznych montazowych producenta.

ARMATURA

Armature odcinajacg stanowig zawory kulowe gwintowane oraz zawory zwrotne.

Odwodnienie instalacji poprzez przybory sanitarne i zawory spustowe przy podgrzewaczach.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowa stojaca. Podtgczenia baterii stojacych z instalacjg za pomocy
elastycznych wezykdw wyposazonych w zawory odcinajace kulowe.

Biaty montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi inwestora.

Dla_zabezpieczenia instalacii wody zimnej przed wtérmym zanieczyszczeniem wywotanym wstecznym
przeptywem wody projektuje sie zawory antyskazeniowe:

-typ EA na przewodzie wody zimnej doprowadzajacym wode do istniejacego podgrzewacza cwu (w przypadku
braku istniejacego zaworu),

-typ HA na zaworze czerpalnym ze ztaczka do weza.

Przed podgrzewaczem nalezy zamontowaC zawor bezpieczenstwa (w przypadku braku istniejgcego zaworu
bezpieczenstwa) z wyjatkiem podgrzewaczy dostarczanych w komplecie z baterig tréjdrozng. Zapewni¢ odptyw
wody z zaworu bezpieczenstwa do kanalizacji.

Podgrzewacz cwu w toalecie dla niepetnosprawnych (pom. 0.18) nalezy wyposazy¢ w nastawny termoregulator
w celu zabezpieczenia przed poparzeniem.

IZOLACJE

woda zimna

Poziomy wody zimnej prowadzone pod stropem izolowane otulinami z wetny mineralnej z ptaszczem PVC,
grubosci 20 mm.

Piony wody zimnej prowadzone w obudowie - izolowane otulinami z weiny mineralnej pokrytej ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowej, grubo$ci 30 mm.

Przewody wody zimnej prowadzone w warstwach posadzki i bruzdach Sciennych izolowane otulinami z pianki
polietylenowej dla instalacji podtynkowych o grubo$ci 6 mm.

woda ciepfa

Przewody wody cieptej prowadzone w bruzdach Sciennych izolowane otulinami z pianki polietylenowej dla
instalacji podtynkowych o grubosci 9 mm.

Grubosci izolacji przewodéw wody cieptej wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/2002);
z pbzniejszymi zmianami. Izolacje wykonac wg. Polskiej Normy PN-B-02421:2000.

Prébe szczelnoéci instalacji wodociaggowej przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa.

4.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg poprzez wewnetrzng i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
do sieci kanalizacyjne;.

Wyposazenie sanitarne budynku stanowig miski ustepowe, zlewozmywak, pisuar, umywalki, i wpusty
podiogowe.

Przyjac nastepujace $rednice podej$¢ pojedynczych do:

- umywalka dn 40 mm,

- Zlewozmywak dn 50 mm,

- pisuar dn 50 mm,

- miska ustepowa dn 110 mm,

- wpust podtogowy dn 50mm.

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem parteru i pod posadzka.

Piony instalacji prowadzone przy Scianach.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o potaczeniach kielichowych.

Odwodnienie pomieszczenia porzadkowego 1.8 oraz pom. 1.10 za pomocg wpustéw podtogowych DN50 z
odptywem bocznym.



Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurg wywiewng lub zaworem napowietrzajacym wg czesci rysunkowe.

Na pionach, nad posadzkg najnizszej kondygnaciji nalezy umie$cic rewizje. Nalezy zapewni¢ dostep do rewizji
poprzez otwér rewizyjny w obudowie piondw.

Na wyjéciu kanalizacji z budynku nalezy umiescic korek.

Piony kanalizacyjne obudowa¢ wg projektu architektury.

Mocowanie przewoddéw do konstrukcji stropow i $cian za pomocg typowych uchwytéw. Przej$cie przewoddw
kanalizacyjnych przez przegrody konstrukcyjne w rurach ochronnych o $rednicy wigkszej co najmniej o dwie
grubosci Scianki przewodu.

Badanie szczelnosci przewodow odptywowych poprzez obserwacje przewoddw po napetieniu woda powyzej
kolana faczacego te przewody z pionem.

Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm.

Obsypka i zasypka wykopdw piaskiem z zageszczeniem zasypki do 1s=98%.

Badanie szczelno$ci podej$¢ i piondw poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych
przyboréw sanitarnych.

Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z:

-warunkami ogolnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych — Warszawa 1994 .

-warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych tom | Budownictwo Ogélne

-warunkami Technicznymi Wykonania i Instalacji kanalizacyjnych-zeszyt nr 12 COBRTI INSTAL.

4.2. Zabezpieczenia ppoz.

PrzejScia przewodéw przez elementy oddzielenia pozarowego winny byé zabezpieczone przepustami
instalacyjnymi o klasie odporno$ci ogniowej wymaganej dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o Srednicy
powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego nie bedacych elementami oddzielenia
pozarowego dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw. Wykonanie przej$¢ przez $ciany oddzielenia pozarowego
zgodnie z aprobatg techniczna. Wykonawca przejs¢ ppoz. winien posiada¢ wymagane przeszkolenia.

5. INSTALACJA C.O.
5.1. Opis projektowanych instalacji

Zasilenie instalacji grzewczej w czesci budynku objetej opracowaniem z istniejacej wewnetrznej instalacji w
budynku. Instalacja grzewcza w budynku zasilana jest z lokalnej sieci cieplne;.

Projektowana instalacja c.0 w systemie zamknigtym zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia istniejgcymi
zaworami bezpieczenstwa. Przyrost objetoSci wody w instalacji kompensowany istniejgcym naczyniem
wzbiorczym

Parametry pracy instalacji grzewczej wynoszg 90/70 °C i sq zmienne w funkcji temperatury zewnetrznej.
Parametry czynnika grzewczego przyjeto na podstawie archiwalnych projektdw instalacji grzewczej w budynku.
Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem doprojektowanie grzejnikéw w :

- pomieszczeniu gospodarczym na parterze,

- na klatce schodowej

- w toaletach i kuchni na pietrze.

5.2. Instalacja c.o.

Zaprojektowano zasilenie potrzebnych grzejnikéw z istniejacej instalacji. Grzejniki rozmieszczone i potaczone z
istniejgcq instalacjg zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Jako emitory ciepta zastosowano stalowe grzejniki ptytowe $cienne bocznozasilane.

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomoca;
-zaworow termostatycznych z ciggtg ukrytg nastawa wstepng
-zaworéw grzejnikowych powrotnych z nastawg wstepna,

Regulacja temperatury pomieszczen za pomoca:
-glowic termostatycznych z zabezpieczeniem antykradziezowym przy zaworach termostatycznych
grzejnikowych.




Prowadzenie przewodow:

Instalacje grzewcza wiaczy¢ do istniejacej instalacji zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Przewody na
poziomie piwnicy oraz piony z rur ze stali weglowej ocynkowanej taczonych przez zlgczki zaprasowywane.
Potaczenia i sposéb montazu rur zgodnie z wytycznymi producenta. Projektowane przewody centralnego
ogrzewania prowadzone po wierzchu $cian. Ew. inny sposéb prowadzenia piondéw (w bruzdach lub zabudowach)
do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.

Na przewodach powrotnych przed zaworem regulacyjnym réznicy cidnien nalezy zamontowaé zawdr odcinajacy
i filtr, natomiast za nim zawér odcinajacy.

Przewody poziome uktadaC ze spadkiem min. 0,3% w kierunku wezta mocujac je do konstrukcji obiektu za
pomocy, systemowych mocowan. Przejécie przewoddw instalacji przez przegrody budowlane konstrukcyjne w
stalowych tulejach ochronnych, $rednica tulei wieksza od Srednicy rurociggu o dwie dymensje. Przestrzen
miedzy tulejg a rurg wypetniona materiatem plastycznym.

Odwodnienie instalacji grzewczej w najnizszych punktach instalacji.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw automatycznych umieszczonych W
najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrznikow wbudowanych w grzejniki.

Kompensacja przewodow naturalna.

Mocowania pionéw i pozioméw do konstrukcji za pomocg typowych uchwytow. Maksymalny odstep pomigdzy
podporami przewodow stalowych:

Przewndv mantawana
Srednica DN [mm]
Pionowo Im1 ) | Inaczei Iml
15-20 2.0 15
25 2.9 2.2
32 34 26
") Lecz nie mniej niz jedna na kazda kondygnacije

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowa i poddaé prdbie cisnieniowej na cisnienie prébne
0,6 MPa.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.

Izolacja.

Grubos¢ izolacji wg Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z pézniejszymi zmianami.

Piony prowadzone po wierzchu $cian oraz gatazki grzejnikowe nieizolowane.

W przypadku prowadzenia piondw w bruzdach lub zabudowach izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej gr. 13
mm.

Izolacja odcinkéw prowadzonych w piwnicy z otulin z wetny mineralnej z ptaszczem PVC.

Srednica DN[mm] Grubosé izoladji
15 25 mm
18 25 mm

5.3. Plukanie instalacji

Po wykonaniu instalacji c.o0. nalezy wykonac ptukanie z rdzy i zanieczyszczen, ktore znajduja sie w przewodach i
grzejnikach. Instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza az do uzyskania
zawarto$ci zanieczyszczen ponizej 5,0 [mg/dm3].

5.4. Bilans ciepiny

Straty ciepta budynku obliczono w oparciu o:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

-wymagania normy PN-EN ISO 6946 ,Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta”.



Zapotrzebowanie ciepta obliczono wg PN — EN/12831:2006.

Temp. obliczeniowg zewnetrzng przyjeto wg PN-82/02403 jak dla Il strefy klimatycznej —20 °C .

Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obliczenia cieplne wykonano technikg komputerowg za pomocg programu Audytor OZC Pro 6.6.
Zapotrzebowanie ciepta dla celdw ogrzewania czesci budynku objetej opracowaniem wynosi Q=5,95 kW.

5.5. Zabezpieczenia ppoz.

PrzejScia przewodéw przez elementy oddzielenia pozarowego winny byé zabezpieczone przepustami
instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego nie bedacych elementami oddzielenia
pozarowego dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw. Wykonanie przej$¢ przez $ciany oddzielenia pozarowego
zgodnie z aprobatg techniczng. Wykonawca przejs¢ ppoz. winien posiada¢ wymagane przeszkolenia.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Branza instalacyjna

- roboty montazowe elementéw instalacji wod-kan wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu  poszczegdlnych
producentoéw oraz w sposob zapewniajacy dostep do tych elementéw w czasie eksploatacii,

- przed przystapieniem do montazu elementoéw instalacji wod-kan uzgodni¢ kolejno$¢ prac z wykonawcami
pozostatych instalacji szczegolnie dotyczy to instalacji C.O. oraz instalacji elektrycznej,

- do wykonania catosci robét ujetych w tym projekcie nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami krajowymi.

- niewykorzystang istniejaca instalacje wod-kan znajdujacq sie na pietrze budynku nalezy zdemontowac.

6.2. Branza architektoniczna

- zazbroi¢ siatkg budowlang wylewki betonowe nad przewodami prowadzonymi w posadzce,

- zazbroi¢ siatkg budowlang wylewki betonowe nad poziomami kanalizacyjnymi o przykryciu mniejszym niz 50
cm,

- zapewni¢ obudowe piondw wod-kan.

6.3. Branza konstrukcyjna

- nalezy zapewni¢ wymagane otwory przez przegrody konstrukcyjne dla prowadzenia przewodow instalacji.

6.4. Branza elektryczna

- doprowadzi¢ energie elektryczng do podgrzewaczy cwu.

7. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ wykonywanych rob6t winna by¢ zgodna z:

- Projektem Budowlanym

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom Il — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych Warszawa 1994 R.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych -zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Instalacji kanalizacyjnych -zeszyt nr 12 COBRTI INSTAL

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. ,Izolacje ciepine instalacji sanitarnych i
sieci cieptowniczych.” nr 439/2008, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j,

- Obowigzujacymi normami i przepisami,

- Wytycznymi producentéw materiatdw i urzadzen,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690)




IIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW

stalacja wodociggowa

. Wyszczegélnienie

Jedn.

llosé

Producent,
Dystrybutor

Rura PP PN16 wraz z zawiesiami i izolacja;
dn 16 x 2,2 mm
dn20x2,8 mm
dn 25 x 3,5 mm
dn 32 x4,4 mm
dn 40 x 5,5 mm

33333

Rura PP PN20 stabilizowana perforowang wktadkg
aluminiowg wraz z zawiesiami i izolacja;
dn 16 x 2,7 mm

Zawér antyskazeniowy typ HA216
dn 20 mm

szt

Zawér kulowy gwintowany
dn 15 mm
dn 20 mm
dn 25 mm

szt
szt
szt

Zawér kulowy podejscia do armatury
dn 15 mm

szt

Zawér kulowy éwier¢ obrotowy
dn 15 mm

szt

Zawér ze ztaczkg do weza
dn 15 mm

szt

Elektryczny podgrzewacz cwu bezcisnieniowy
podumywalkowy w komplecie z baterig trojdrozng
Moc 2,2kW, 230V

szt

Elektryczny podgrzewacz cwu bezcisnieniowy
podumywalkowy w komplecie z baterig trojdrozng z
nastawnym termoregulatorem

Moc 2,2kW, 230V

szt

10

Zawor antyskazeniowy typ EA (w przypadku braku
istniejacego zaworu)
dn 20 mm

szt

11

Zawor bezpieczenstwa (w przypadku braku istniejacego
zaworu)

dn 20 mm

szt

2.2. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna i zewnetrzna

L.p.

Wyszczegodlnienie

Jedn.

llosé

Producent,
Dystrybutor

1

Rura PVC-U, kan. zewn. LITA, kl. N :
dn 40 mm

dn 50 mm

dn 75 mm

dn 110 mm

dn 160 mm

33333

RS oo

Rura wywiewna PVC-U, kan. zewn. LITA, kl. N
dn 110/160 mm

Zawor napowietrzajacy
dn 75 mm

szt

Rewizja PVC-U, kan. zewn. LITA, kI. N
dn 110 mm

szt




5 [Korek
dn 110 mm szt 1
6 |Wpust podtogowy z zasyfonowaniem, z odptywem
bocznym
dn 50 szt 2
7 [Studnia rewizyjna niewtazowa tworzywowa PP DN 425 z
wtazem Zeliwnym kl. B125 szt 2
8 |Rura ostonowa AROT PS 110, L=1,0m szt 7
9 |lzolacja rurociggu np. keramzytem m 47
2.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Lp Wyszczegdlnienie Jedn.| llos¢| Producent/Dostawca
Rury ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie z
1 systemem ztgczek zaprasowywanych
-DN 15 m 95
-DN 18 m 5
Zawor (Srubunek) grzejnikowy powrotny prosty z
9 odtwarzalng nastawg wstepng umozliwiajacy odciecie
oproznienie i napetnienie grzejnika
DN 15 mm szt. 7
3 Zawdr termostatyczny prosty z nastawg wstepna,
DN 15 mm szt. 7
4 Zawor kulowy
-DN 15 Szt. 6
Grzejnik stalowy ptytowy bocznozasilany typu CV11
5 wys. 500 mm
- CV11 - =400 mm szt. 1
Grzejnik stalowy ptytowy dolnozasilany typu CV11
wys. 600 mm
6 - CV11 - L=400 mm Szt. 1
- CV11 - L=500 mm szt. 1
- CV11 - L=600 mm Szt. 3
Grzejnik stalowy ptytowy bocznozasilany typu CV22
7 wys. 600 mm
- CV22-1=1100 mm szt. 1
8 Gtowica termostatyczna z zabezpieczeniem Szt 7
antykradziezowym
9 Odpowietrznik automatyczny szt. 6
Otuliny z wetny mineralnej (ostona —folia PCV)
10 | -dlarurociggu DN 15 gr. 25mm m 77
- dla rurociggu DN 18 gr. 25mm m 5
11 Plukanie i napetnianie instalacji 1 -
12 Préba szczelnosci kpl 1 PN-92/M-34031
13 Regulacja instal_acji atestowanym przyrzadem z PN-EN 14336:2004
protokotem odbioru kpl 1
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Magr inz. Patrycja Mysiak
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