SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacja elektryczna wewnetrzna w nadbudowywanym budynku wielofunkcyjnym
w miejscowosci Niedzwiada Kolonia 42A gm. Niedzwiada, Dz. nr 499/3, 500/3.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych oraz opraw oswietleniowych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw oswietleniowych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

1. WSTP

1.1 Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét elektrycznych dla
zadania: ,Instalacja elektryczna wewnetrzna w nadbudowywanym budynku wielofunkcyjnym”
w miejscowosci Niedzwiada Kolonia 42A gm. Niedzwiada, Dz. nr 499/3, 500/3.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja o$wietlenia wewnetrznego korytarza i pokoi,

2. MATERIALY

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN).
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3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU | MASZYN

Ogoélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdine.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze
by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przedmioty w sposéb zapobiegajgcy
ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp.
o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzac¢ za pomocg dzwigow lub postugujgc
sie pomostem -pochylnig. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich
urzadzen, ktére nie majag két jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wozkdéw lub rolek.

4.1. Transport aparatury i urzadzen rozdzielczych

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. za pomoca
dzwigdéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczgcych
recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwércow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnagtrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczyC i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujgcg, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, oraz
inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i drgania,



- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

4.2. Transport kabli

Transport kabli nalezy dokonaé z zachowaniem warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach jezeli masa kregu
nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy czym wewnetrzna
srednica kregu nie powinna by¢é mniejsza niz 40-krotna srednica kabla,

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

5.1 Rozdzielnice obiektu istniejace

Rozdzielnica elektryczna zlokalizowana jest zgodnie z dokumentacjg techniczng. Tablice
rozdzielczg wyposazy¢ w osprzet elektryczny zgodnie 2z dokumentacjg projektows.
Aparaty w tablicy instalowa¢ za pomocg oryginalnych elementéw montazowych. Wprowadzenie
kabli obwodéw zasilajgcych zabezpieczyé piankg montazowg. Tablice elektryczne zabezpieczy¢
przed dostepem osob niepowotanych. Stosowac oddzielne tablice dla instalacji zasilania ogélnego
i zasilania dedykowanego.

5.2 Oswietlenie

Zastosowano oprawy oswietleniowe instalowane do lub w konstrukcji stropu. Sposéb montazu
opraw zalezy od sposobu wykonczenia sufitu (podwieszany Ilub bezposrednio do stropu
podstawowego). Do montazu opraw stosowaé oryginalne elementy montazowe dostarczane
wraz z oprawg. W przypadku montazu opraw bezposrednio do stropu lub sciany stosowac Sruby
z kotkami rozporowymi. Oprawy nalezy trwale mocowa¢ do podtoza. Wytgczniki oswietlenia
i gniazda wtykowe rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wylgczniki oswietleniowe
montowa¢ na wysokosci 1,4m liczgc od poziomu podtogi. Osprzet elektroinstalacyjny montowaé
w puszkach podtynkowych za pomocg oryginalnych uchwytdw montazowych. Puszki podtynkowe
umieszcza¢ w otworach i mocowa¢ za pomocg masy gipsowej. Zamontowany osprzet
elektroinstalacyjny powinien by¢ trwale mocowany do podfoza z ukrytym oprzewodowaniem.
Oswietlenie awaryjne w budynku realizowane bedzie przy pomocy opraw zasilania awaryjnego
z podtrzymaniem 1h w przypadku braku zasilania, rozmieszczonych zgodnie z rys. E-01 i E-02.
Do opraw wyposazonych w moduty awaryjne doprowadzi¢ statg faze zasilania z przed wylgcznika
danego pomieszczenia. Dodatkowo w miejscach okreslonych w dokumentacji technicznej
zainstalowaé oprawy ewakuacyjne z piktogramem okreslajgcym kierunek ewakuacji.
Oprawy ewakuacyjne instalowaé w takich miejscach aby byly one widoczne w przypadku ewakuac;ji.



5.3 Gniazda wtykowe ogodlne

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, powinny
zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach, 60mm
za pomocg wkretow lub ,pazurkéow”’. W tazienkach stosowaé gniazda bryzgoszczelne. Zaciski
do potgczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju od 2,5mm?
w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy
wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Obwody podstawowe w projektowanym budynku wykonane bedg w ukfadzie TN-S.
Dodatkowg ochrone przed porazeniem stanowi¢ bedzie szybkie wytgczenie za pomoca wytgcznikow
szybkich i roznicowoprgdowych o pradzie wyzwolenia 30mA. Podstawowg ochrone od porazen
stanowi¢ bedzie obudowa izolacyjna stosowanych urzgdzen elektrycznych. Podtgczenie i kontrola
sieci powinna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

5.5 Zasady wykonania robét instalacyjno-montazowych

Montaz urzgdzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen
przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy
konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentacji lub wynikajgcy z technologii
montazu danego urzgdzenia. Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewodow,
dochodzacych do urzgdzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzen. Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach urzgdzen. Tablice rozdzielczg nalezy zamontowac¢ w uprzednio wykonanej
wnece. Wneke nalezy obrobi¢ za pomocg masy gipsowej tak by nie spowodowaé uszkodzenia
obudowy tablicy rozdzielczej podczas montazu. Tablica powinna by¢ trwale przytwierdzona do
podioza za pomocg oryginalnych uchwytéw montazowych. W przypadku ustawienia urzadzen
bezposrednio na podiozu, w ktéorym zostaly wykonane zagtebienia pod kotwy, nalezy
umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozyé
podkiadki i nakretki, a nastepnie zala¢ sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na srubach
kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu. W przypadku ustawiania lekkich urzgdzen bezposrednio na
podiozu, przewidywanych do mocowania za pomoca kotkdéw rozporowych, nalezy po ustawieniu
urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw. Po usunieciu urzadzenia
wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzgdzenie po ponownym ustawieniu na witasciwym
miejscu.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadaé wewnetrzne potgczenia
ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie montazu. Przewody ochronne
powinny byé oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Oprawy oswietleniowe przed montazem
do powierzchni nalezy dokfadnie sprawdzi¢ w celu wyeliminowania wad powstatych w czasie
skladowania i transportu. Montaz opraw przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta. Po zamontowaniu oprawy niedopuszczalne jest wystawanie przewodu zasilajgcego
spod oprawy. Oprawy instalowane do sufitbw podwieszanych nalezy umiescié we wczesniej
przygotowanym otworze. Srednica otworu musi by¢ podana w instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta. Oprawy montowac¢ w suficie podwieszanym tylko za pomocg oryginalnych uchwytéw
montazowych.



6.1 Kontrola urzadzen

Kontroli podlega bedg nastepujgce urzadzenia (grupy urzgdzen) i ukfady:
- uktady zasilania obwodow,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

6.2 Pomiary powykonawcze

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona:

- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania),

Pomiary nalezy wykona induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i
pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by mniejsza od 0,25MQ dla
instalacji 230 V i 0,5MQ dla instalacji 400 V;

- Pomiar kabli zasilajgcych,

- Pomiar obwodow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

6.3 Kontrola urzadzen

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich bada i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napicie i sprawdzi, czy:

- w gniazdach wtyczkowych wystepuje zasilanie o normatywnych parametrach;

Z wykonanych pomiarow i préb winny by sporzgdzone protokoty. W momencie, gdy Wykonawca
uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze wyregulowanie uruchomionej instalacji jest
zakonczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt
swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzaj kontrole, sprawdzenia i proby
instalacji i ewentualnie zobowigzuje Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.
Wowczas, gdy ww. kontrola, powtérzona w razie potrzeby, jest zadowalajgca, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
kocowego.

6.4 Kontrola urzadzen

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzgdzen,

- dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegotowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyk zainstalowanych urzgdzen
oraz wyniki przeprowadzonych bada i pomiaréw, atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych
aparatow, urzgdzen, przewoddw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.



Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inwestora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaé¢ bedg atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadat wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza si_ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni Ilub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa:

1. szt. - dla urzadzen ,

2. m - dla kabli i przewodow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejscia podano w SST ,Wymagania ogdélne". Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowosé do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty
wyniki pozytywne. Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisja odbioru
z udziatem Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.

Komisja odbioru powinna:

- zbadac¢ kompletnos¢, aktualnosé i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementdw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robot
i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych
z przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

- sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacii.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzgdzen.



Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia
wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze
takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi
codziennej instalaciji.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

. Dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

. Normy

. Aprobaty techniczne

. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajgcej jej normy Tytut normy
europejskiej i miedzynarodowej

(o2& I - ¢}

PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

PN-IEC-800aR-822: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

PN-IEC- 60364-1 : 2000 .
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych

PN-IEC- 60364-3 : 2000 charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 . - : e
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

EN-IEC- E0863-4-42.: 1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 . - S
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

PN-IEC- 60864445 - 4893 bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napicia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne. srodki ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepiciami. Ochrona instalacji niskiego
napicia przed przejsciowymi przepiciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napicia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 przepiciami. Ochrona przed przepiciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 przepiciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999




Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgc
bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 A )
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 T . X -
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 il R
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodéw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepiciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien
instalacji przetwarzania danych

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia

RIS-E-BalRa s elektrycznego. Oprzewodowanie.

Inne

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom V-Instalacje elektryczne

b) Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

c) Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

d) Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U.2021.0.2351)

e) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.0.1225)

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego
aktualnej tresci.



ZIE
Stempel


