
215
178

hp
=8

6c
m

215
178

hp
=8

2c
m

203

150

215
178

hp
=8

2c
m

hp
=4

2c
m

165
178

207
106

106
74

21
7

90

200
80

30/31.5
6x16,2

30/31.5
8x15.25

230

156

20
0

80

16
4

17
8

hp
=1

09
cm

hp=140cm

hp=82cm

21
5

17
8

22
0

90

20
0

90

20
080

20
0

80

200
80L

Hs=300cm

za
b.

k/
g

zab.k/g

za
b.

k/
g-

le
ża

k 
po

zi
om

y 

20
0

90

108

H=220cm

203

0.00-+

0.00-+

1.12

1.14
1.13

1.15

382x
15

38

3x14

1126

po
dc

ią
g

po
dc

ią
g

po
dc

ią
g

i st.opaska
wokół budynku

ELEWACJA  POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

ELEWACJA  PÓŁNOCNO - ZACHODNIA
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- element prowadzący

ścieżki dotykowej- szerokość 30cm

- element ostrzegawczy ścieżki

dotykowej - 60x30cm

LEGENDA

ścieżki dotykowej wykonane jeko homogeniczne elementy prefabrykowane,

kolor w uzgodnienu z Inwestorem

- Oznakowanie poziome dla osób słabowidzących.Elementy

OZNACZENIA 

CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO

- oznakowanie kontrastowe pierwszego i ostatniego 
stopnia biegu schodów pasem szerokości 8-10cm na powierzchni
pionowej i poziomej stopnia.
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