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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla zadania: " likwidacja barier architektonicznych i informacyjno
— komunikacyjnych przy Centrum Ustug Spotecznych w gminie Czarnia."
1.2. Zakres robdt objetych ST
Zakres opracowania obejmuje wykonanie robdt adaptacyjnych na parterze budynku i
dostosowanie komunikacji zewnetrznej, ktdre polegajg na :
— montazu tablicy tyflograficznej w gtdwnym korytarzu przy wejsciu do budynku,
— montazu 10 szt tabliczek informacyjnych oznakowanych alfabetem Braille'a na
drzwiach wewnetrznych w budynku,
— montazu tabliczki informacyjnej oznakowanej alfabetem Braille'a na Scianie
zewnetrznej przy gtdwnym wejsciu do budynku,
— oznaczenie kontrastowe drzwi wewnetrznych do 10-ciu pomieszczen w budynku.
— dostosowanie wewnetrznego ciggu komunikacyjnego poprzez zastosowanie,
oznaczen bezpieczenstwa w postaci $ciezki dotykowej dla 0sob z dysfunkcjg wzroku
— dostosowanie zewnetrznego ciggu komunikacyjnego poprzez zastosowanie oznaczen
bezpieczenstwa w postaci Sciezki dotykowej dla osdéb z dysfunkcjg wzroku,
— wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej wokét istniejgcego budynku

I. STO -SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA

1.Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla zadania: likwidacja barier architektonicznych i informacyjno —
komunikacyjnych przy Centrum Ustug Spotecznych w gminie Czarnia."

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych termomodernizacji budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonfczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacig techniczna.

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z
zasadami "Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.

KLASYFIKACJA ROBOT - KODY CPV

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

kody pomocnicze

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne




1.4 Zakres stosowania ST.

Jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé

i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

Integralng cze$¢ opracowania stanowig: Przedmiar Robdt.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Inspektor nadzoru — 0soba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Przedmiar rob6t — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu jednostke.
Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona normg lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢,ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje,charakterystyke i zakres prac bedgcych przedmiotem robdét.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie
ksztattem, ktdry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg
niz 1,0 m.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreSlonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgce dogodne warunki dla ruchu.

a/ warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdw atmosferycznych.




b/warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgcy lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe .
¢/ warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.
d/ podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej..
e/ warstwa odcinajgca — stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezagcej powyzej.
f/ warstwa odsaczajgca — stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegbdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakoSci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt budowlany

Przedmiary robot

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.6.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacig projektowa i ST.
1.6.3. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda




zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowa¢ w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty
uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydana

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.
1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest obowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robdt nastgpi
ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosé. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inzyniera/Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas




transportu materiatéw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
uszkodzenia drdg w czasie trwania budowy.

1.6.9. Bezpieczenstwa i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W czasie prowadzenia robdt remontowych Wykonawca zapewni
urzadzenia zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikéw Uzytkownika. Uznaije sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodia uzyskania materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez
niego wybranych i zbadanych. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobdw
zarowno krajowych albo z importu, przy czym materiaty importowane muszg posiadac
$wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan technicznych
dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuije sie ich
zamiany na inne niz okreSlono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac¢ odpowiednich
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i
wiasciwo$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktorych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
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rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera/Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych Robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robdt i wiaéciwoéci przewozonych materiatéw. Srodki  transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosSci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i
jakosci materiatdw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosS¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac
zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie prébek.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie




prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo
przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:- Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, itp) muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedag dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy nie jest wymagany dla robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe.

6.6.2. Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujgce
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego:

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

- pozwolenia na realizacje zadania budowlanego

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru
Robot,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje dotyczacg budowy.

- dokumenty laboratoryjne (atesty materiatdw , orzeczenia o jakosci materiatéw itp)

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
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zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ;
przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materiatow.

Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i
wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar roboét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci na Zzyczenie Inspektora nadzoru beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT .

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
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Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbidr czesSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy robdt.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zamowienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt
koncowego odbioru robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1.Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

7. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
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ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyiny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. Odbidr koncowy robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia Ogdline.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci,wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg

obejmowac :

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy obejmuje wszystkie warunki

okreslone w ww. dokumencie, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 , poz. 682 z
pdz.zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 213 poz 1129 z poz. zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022
p0z.1225 z pdz. zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury a dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz 215)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz.
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401).

Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy

Wszystkie informacje zawarte w poszczegdlnych projektach branzowych oraz niniejszej
ST nalezy traktowac wytgcznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Moga

by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzagdzenia inne od wykazanych lecz ich parametry
i wtasciwosci nie mogg by¢ gorsze od wymienionych w projektach i ST.
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II. SPECYFIKACIA TECHNICZNA - CZESC SZCZEGOLOWA

ST1 — ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY
ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
przygotowania placu budowy oraz roboty ziemne.
1.2. Zakres stosowania ST .
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
1.3. Zakres robdt objetych ST .
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu przygotowanie placu budowy. W zakres prac wchodza:
- organizacja placu i zaplecza budowy
- zatadunek i wywdz ziemi z wykopéw (wykopy pod tawy betonowe i pod terenami
utwardzonymi)
- sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobdw na placu budowy
1.4. OkreSlenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjag projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6.
Wykonawca sam znajdzie migjsce wywozu ewentualnego nadmiaru gruntu z wykopow i
poniesie koszty zwigzane ze skladowaniem.
1.6. Organizacja placu i zaplecza budowy.
Plac budowy stanowi budynek oraz teren wokdt budynku. Wykonawca we wtasnym zakresie
zorganizuje zaplecze socjalne i magazynowe.
Projekt organizacji placu budowy i robét przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem.
Wykonawca przygotuje szczegdtowy projekt organizacji robot. Przed przystgpieniem do
wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na
ktérym roboty te bedg wykonywane a w szczegdlnosci:
ogrodzi¢ plac budowy
zapewniC korzystanie z pradu elektrycznego przy wykonywaniu rob6t oraz oswietlenia
placu budowy
wydzieli¢ dla pracownikéw pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i ustepy
przygotowac $rodki transportu poziomego i pionowego
pomosty robocze, zapewniajgce wygodng i bezpieczng prace
zabezpieczy¢ odpowiednig powierzchnie sktadowania (spoiwa, farby itp.)
zabezpieczy¢ ochrone obiektéw znajdujgcych sie na placu na wypadek pozaru.
odpowiednio oznakowac teren budowy
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tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢ montowane na trwatych

elementach
2. MATERIAL .
Dostarczenie materiatéw przeznaczonych do robot budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu
przykrycia dachem. Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg. Przy
sktadowaniu nalezy przestrzega¢ uwag producenta (PN lub PB) lub $wiadectw — wymagan
okreslonych przez producenta. Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany przez pracownika
posiadajgcego niezbedne kwalifikacje.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub zdobywania materiatdw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta spetniajg wymagania ST.
3. SPRZET.
Roboty ziemne, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego np. topaty,
szpadle, kilofy, taczki, spychacze, koparki, tadowarki oraz samochody wywrotki, sprzet do
pompowania wody z wykopu.
4. TRANSPORT.
Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy
wykorzystywac¢ samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie
5. WYKONANIE ROBOT.
Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapoznac sie z planem sytuacyjno
wysoko$ciowym. Do wyznaczania zarysoéw robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tatg
mierniczg, tasmg itp. przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni,
wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich
resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bedag wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drog dojazdowych. Podtoze naturalne
powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych
nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.
Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) robdt ziemnych (przemieszczania,
zasypek, wykopow).
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Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-EN 1997 Eurokod 7 — projektowanie geotechniczne

Instrukcja ITB nr 427/2007 "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych .
CzesS¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

ST2— KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA ( CPV-
45233250-6)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST .

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt przy chodnikach ,migjscach postojowych,
terenach utwardzonych.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni .

1.4. OkreSlenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdine”,

2. MATERIALY.

Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
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— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wihasciwosci gruntu
podtoza.

4.TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST "Wymagania ogdine".
4.2. Transport materiatdw

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu materiatow okreslono w ST "Wymagania
ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace wykonania robdt okreslono w ST "Wymagania
ogolne".

5.2. Warunki przystgpienia do robdt

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w
szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$é
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt
o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Profilowanie
i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97. Do profilowania podtoza nalezy stosowac
réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do
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jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,97 Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robdt

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

L.p Wysgczggélnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiaréw

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drdg

6 Uksztattowanie osi w planie *) | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drdg

7 Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
podtoza nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
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6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
zgodnie z normg BN 68/8931-04. Nierdownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreSlony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza
od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosc
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy :

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST3— PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABLIZOWANEGO MECHANICZNIE
( CPV-45233250-6)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST .

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robét z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy miejscach postojowych, terenach
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utwardzonych.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. OkreSlenia podstawowe .

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdine”,

2. MATERIALY.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw ftamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru fr. 0/31,5mm , bez frakcji pylastej ,
zageszczona mechanicznie gr.20cm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podbudowy powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek,

— walcow statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogolne". Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robo6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej i
ptyt azurowych powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Podbudowa powinna by¢
utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy,
co zapewnia warstwa odcinajgca z piasku. Kruszywo podbudowy nalezy uktada¢ w
warstwach nie przekraczajgcych 10 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych
wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jedna warstwa to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych
wysokosciowych. Grubo$¢ poszczegolnych warstw zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wskaznik zageszczenia Is powinien wynosi¢ co najmniej 0,97,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1.2. Sprawdzenie podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z normg BN-68/8931-04

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg = 0,5 %.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

ST4— ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJATKIEM DROG ( CPV-
45233250-6)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST .

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej, ktdra zostanie wykonana w
ramach zadania inwestycyjnego.
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1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem robdét, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i maja
cena wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej.
W zakres prac wchodza:

- wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej gr.8cm
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z mowag,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptagiji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
1.4. OkreSlenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Nawierzchnie utwardzone wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu, drogi, lub
chodnika przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego.
Betonowa kostka brukowa -ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub dwdch warstwach potozonych trwale w
fazie produkcji.
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.
Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktdrym wykonano koryto
chodnika.
Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyréwnanie
roznic w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni
chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.
1.5. Wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdine”,
2. MATERIALY.
2.1 Betonowa kostka brukowa
Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni sg betonowe kostki brukowe grubosci
8cm spetniajgcej ponizsze wymagania.

Wymagania stawiane betonowym kostkom stosowanym do nawierzchni okresla PN-EN

1338:2005.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiattfa i silnych alkaliow.

Dopuszcza sie do wykorzystania wytgcznie kostke betonowg, na ktdrg zostata wydana
przez producenta deklaracja zgodnosci i 0znaczona przez producenta znakiem CE.

Dopuszczalne odchytki wynosza:
-dla dtugosci i szerokosci: = 2 mm,
-grubos¢: £ 3 mm,
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-maksymalna wypuktos¢: 1,5 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm) i 2,0 mm (dla dtugosci
pomiarowej 400 mm),
-maksymalna wklestos¢: 1,0 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm) i 1,5 mm (dla dtugosci
pomiarowej 400 mm).

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna byé < 2 mm.

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne:

- Nasigkliwo$¢ - wartos$¢ srednia <5% masy.

- Odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie - klasa 3, wartoS¢ $rednia <1,0 kg/m2, przy

czym zaden pojedynczy wynik > 1,5.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek w wodzie
jest wystarczajgca jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieé,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksza niz 20%

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢
mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

Wymaganie odpornosci na Scieranie - klasa 4: < 20 mm na szerokiej tarczy Sciernej lub <
18 000 mm 3/5 000 mm2 na tarczy Boehmego.

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywa¢ wad, takich
jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia miedzy warstwami. Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o
specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta. Barwiona
powinna by¢ cata kostka betonowa. Jezeli nie ma znaczacych rdéznic w zabarwieniu,
zgodnos¢ elementdw powinna byC ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi
przez producenta i zatwierdzonymi przez Inzyniera.

Réznice w jednolitosci tekstur i zabarwienia kostek brukowych, ktére mogg byc
spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcéw lub przez zmiane warunkéw
twardnienia nie sg uwazane za istotne. Zastosowane kostki majg posiada¢ aktualng
deklaracje wtasciwosci uzytkowych
Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych
* Cement -Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkdw,
klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

* Kruszywo do betonu -Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom
PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

* Woda -Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

* Dodatki -Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
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Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.1.1 Skfadowanie kostki betonowej

Kostke betonowg nalezy pakowaé na paletach i skladowac¢ na otwartej przestrzeni oraz
wyréwnanym i odwodnionym podtozu

2.2 Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin nawierzchni

2.2.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy zastosowaé mieszanke z cementu i
piasku w stosunku wagowym 1:4 z piasku naturalnego o uziarnieniu 0/8mm
odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012 oraz wody zgodnej z PN-EN 1008:2004.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

2.2.2. Spoiny w nawierzchni

Do wypetnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej nalezy uzy¢é piasku
odpowiadajgcego PN-EN 13043:2004. Kruszywa nie wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe nalezy skladowa¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i
odwodnionym. Kruszywo winno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i
zmieszaniem sie z innymi materiatami.

2.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki drogowe 15x30cm i najazdowe 15x22cm BN-80/6775-03.01 uktadac na tawie
betonowej 30x30cm. Spoiny miedzy elementami wypetni¢ zaprawg cementowa. Lawy z
betonu C8/10 pod krawezniki drogowe wykonaé z oporem.

3. SPRZET.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje sie recznie przy uzyciu narzedzi

brukarskich.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki betonowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie,stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skornczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by¢ wykonywane
mechanicznie za pomocg urzadzen do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyréwnania podsypki mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
linami na szynie lub kraweznikach.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z materiatu elastycznego
zabezpieczajgcego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

Do przycinania kostki mozna zastosowac narzedzia tngce typu przecinarka, szlifierka z tarcza
4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢
samochodami na paletach transportowych producenta.
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Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $srodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajgcymi trwatosS¢ wiasnosci materiatdw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek winno by¢ nie wysadzinowe,
jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem. Podtoze
gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
ST ,Profilowanie i zageszczenie podtoza”, ST. ,,Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie” oraz ST. ,Podbudowa z kruszywa naturalnego”

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg i obejmuje ona
utozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz
podbudowie. Wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni z kraweznikéw

3. przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie piasku i wypetnienie nim szczelin,

6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Przekr6j nawierzchni ternu utwardzonego:
. kostka betonowa gr.8cm
« podsypka cementowo-piaskowa (1: 4) -3cm
. podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm , bez frakcji pylastej , zageszczona
mechanicznie gr.20cm
« grunt rodzimy do wskaznika Id=0,98

5.4. Uktadanie nawierzchni

5.4.1 Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke ukfada sie na podsypce piaskowo - cementowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupenic szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie. Nawierzchnie mozna oddaé do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nie nalezy stosowac srodkéw odladzajgcych przed uptywem
28 dni od daty produkcji wyrobéw betonowych.
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Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w

spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami gumowymi

5.4.2 Wykonanie betonowej tawy z oporem.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15 odpowiadajgcemu normie PN-EN
206-1:2003., we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu.

5.4.3 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawezniki i obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowg,
celem prawidtowego osadzenia kraweznikdw. Podsypke cementowo - piaskowg wykonac
nalezy w proporcji 1:4

Podsypke cementowo - piaskowg grubosci 4/5 cm pod krawezniki i obrzeza wykonac nalezy
recznie.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to na podsypke cementowo-piaskowq
nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80,
zawartosci pytéw f10,

c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20,
zawartosci pytOw foewarowana (Max. do 10% pytéw),

d) woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode
wodociggowa pitng).

5.4.4 Wbudowanie kraweznikow

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw, opornikdw i obrzezy winny by¢ wykonywane
w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5
stopni Celsjusza. Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikéw, opornikdw i obrzezy nalezy
wykonac recznie. Przy wbudowywaniu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy
ich przebiegu oraz usytuowania wysokosciowego.

5.4.5 Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami, opornikami i obrzezami

Spoiny miedzy kraweznikami, opornikami i obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetnic¢
zaprawg cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.10gdlIne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zadac od producenta wynikdw biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do
badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkgiji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.3 Badania w czasie robét

6.3.1 Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i
podtuznych

6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1 Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.5 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.5.1 Niweleta nawierzchni

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.5.2 Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.6Czestotliwos¢ pomiardw

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;j,

powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdt. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 mz nawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Jednostkg obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i 1mb obrzeza

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie poditoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki obrzeza

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

ST5 — ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE (CPV 45453000-7 )

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania oznakowan dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami
1.2. Zakres stosowania ST .
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
1.3. Zakres robdt objetych ST .
Zakres opracowania obejmuje wykonanie robdt adaptacyjnych na parterze budynku i
dostosowanie komunikacji zewnetrznej, ktdre polegajg na :
montazu tablicy tyflograficznej w gtdéwnym korytarzu przy wejsciu do budynku,
montazu 10 szt tabliczek informacyjnych oznakowanych alfabetem Braille'a na
drzwiach wewnetrznych w budynku,
montazu tabliczki informacyjnej oznakowanej alfabetem Braille'a na Scianie
zewnetrznej przy gtdwnym wejsciu do budynku,
oznaczenie kontrastowe drzwi wewnetrznych do 10-ciu pomieszczen w budynku.
dostosowanie wewnetrznego ciggu komunikacyjnego poprzez zastosowanie,
oznaczen bezpieczenstwa w postaci $ciezki dotykowej dla oséb z dysfunkcjg wzroku
dostosowanie zewnetrznego ciggu komunikacyjnego poprzez zastosowanie oznaczen
bezpieczenstwa w postaci Sciezki dotykowej dla oséb z dysfunkcjg wzroku,
1.4. OkreSlenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Sciezka dotykowa - to wypukte znaki poziome, ktdre mogg bezpiecznie przeprowadzi¢
osobe z niepetnosprawnoscig wzroku pomiedzy okreslonymi miejscami lub ostrzec przed
zagrozeniami.
Tasma samoprzylepna PVC- taSma dwu lub jednokolorowa trwale przyklejajaca sie do
podtoza. Stosowana do oznaczen na podtogach, Scianach, elementach urzadzen. Do
wyznaczania ciggéw i szlakéw komunikacyjnych i ostrzegawczych.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjag projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6.

2. MATERIAL .

Dostarczenie materiatdw przeznaczonych do roboét budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne". Wykonawca

robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycz-

nymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. Wszelkie materiaty powinny odpo-

wiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych je do stosowania w

budownictwie, jak réwniez innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki

budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.1 Sciezka dotykowa

Wewnatrz budynku na parterze w korytarzu na drodze komunikacji ogélnej oraz na zewnatrz

budynku na chodniku prowadzacym od miejsc postojowych przeznaczonych dla oséb

niepetnosprawnych do wejscia gtéwnego i na krawezi chodnika przed budynkiem (ksztatt

litery "L'") zainstalowa¢ na posadzce system $ciezki dotykowej ostrzegajgcy osoby

stabowidzace z pasami ostrzegawczymi.

Sciezki dotykowe to wypukte znaki poziome, ktdre moga bezpiecznie przeprowadzi¢ osobe z

niepetnosprawnoscig wzroku pomiedzy okreslonymi miejscami lub ostrzec przed

zagrozeniami. Pasy wykonane jako homogeniczne elementy prefabrykowane gotowe do

zastosowania. Gotowe pasy przykleja sie do podtoza za pomocg masy chemoutwardzalnej.

Sciezka dotykowa powinna by¢ trwata i kontrastowa w stosunku do nawierzchni i sktada¢ sie

Z ponizszych elementdéw:

« pas prowadzacy - zbudowany z elementéw z podtuznymi wypuktosciami
« pole uwagi— kwadratowe pola o boku min. 30 cm, bedacych powierzchnia, na ktdrej

umieszczono elementy punktowo wypukte w uktadzie prostym lub skosnym. Elementy
wypukte powinny mie¢ forme Scietego stozka lub Scietej sfery kuli wysokosci 5-8 mm
i Srednicy podstawy 30-40 mm. Pola uwagi powinny by¢ szersze niz pas prowadzacy.
Umieszcza sie je na zakretach Sciezki, rozgatezieniach i przed punktami docelowymi,
do ktdérych doprowadza $ciezka dotykowa.
Pas ostrzegawczy - zbidr elementdéw wypuktych (pdl uwagi), utozonych w linii prostej
i umieszczonych w poziomie posadzki, umozliwiajacych ich postrzeganie przez dotyk
— wskazane jest, aby byt kontrastowy. Umieszcza sie go przed wejsciami na chodniki,
schodami, wej$ciami do budynkdw w celu poinformowania uzytkownika o zblizaniu
sie do strefy niebezpiecznej lub o wejsciu do budynku. Wejscia do budynku powinno
by¢ zasygnalizowane pasem ostrzegawczym utozonym w odlegtosci 50 cm przed
drzwiami i za drzwiami.

2.2 nakfadka na schody

Pierwszy i ostatni stopien schodéw zewnetrznych oznakowac trwatg naktadkg z tworzywa

sztucznego wzmocnionego widknem szklanym. Element klejony lub przykrecany do podtoza.

2.2 tadma ostrzegawcza

Tasma samoprzylepna gr.0,15mm ,szerokosci 10cm odporna na zerwanie.

3. SPRZET.
Do prac instalacyjnych i montazowych stosowaé wytgcznie sprzet zgodny z wytycznymi pro-
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ducentdw.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w
ST "Wymagania ogdlne".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentéw transportowanych
materiatdw, sprzetu i urzadzen. Podczas realizacji prac na budowie nie bedzie uzywany
transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedg recznie. Transport kotowy bedzie uzywa-
ny jedynie do dowozu materiatdw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj
positkowac specjalistycznym transportem bedgcym w dyspozycji hurtowni, badz transportem
wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochdd dostawczy do przewozu materia-
tow i urzadzen o mniejszych gabarytach

5. WYKONANIE ROBOT.

Pasy wykonane jako homogeniczne elementy prefabrykowane gotowe do zastosowania.
Gotowe pasy przykleja sie do podtoza za pomocg masy chemoutwardzalnej zgodnie z
instrukcjg producenta.

Instrukcja montazu:

1. Powierzchnie ptytki BRAILA szorstkowac / zmatowi¢ papierem Sciernym i odpylic.

2. Powierzchnie podtoza odpyli¢ i osuszy¢ (jezeli jest mokra).

3. Przed naniesieniem kleju podtoze i ptytki przemyé benzyng ekstrakcyjna.

4. Klej nanosi¢ pedzlem, na ptytki jeden raz, na podtoze dwa razy, drugi raz po uptywie ok.
20 minut.

5. Po uptywie ok. 20 minut od naniesienia ostatniej warstwy kleju ptytke BRAILA docisng¢ do
podtoza pod obcigzeniem min. 3,5 daN/cm2

6. Petng wytrzymatos¢ potaczenie uzyskuje po 24 godzinach od sklejenia.

Wybrane drzwi wewnetrzne na parterze budynku nalezy wyrdzni¢ kontrastowo poprzez
zastosowanie min. 2 poziomych paséw, o szerokosci 10 cm (w postaci tasm
ostrzegawczych, samoprzylepnych), umieszczonych na wysokosci 90-100 cm oraz 130-140
cm oraz dodatkowo na futrynie dookofa. Kolor pasa powinien kontrastowa z kolorem drzwi i
$cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego, ktorej wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji wymagane dokumenty podane w ST

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w SST, poréwnac je z wymaganiami
i wielkosciami tolerancji podanymi oraz dokona¢ oceny wizualnej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Wszystkie Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami.
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