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f-powinna wystawać 
poza krawędzie kabli min 50 mm

a

k1

h

k2

osłona otaczająca

a min.= 50cm

f-niebieska Uk    1kV

f-czerwona  Uk    1 kV

h=50cm-Uk   1kV kable pod chodnikiem,

 drogą rowerową, do oświetlenia ulicznego, 

 znaków drogowych i sygnalizacji

h=70cm-pozostałe kable do 1kV

  poza terenami użytków rolnych

h=80cm- 1kV   Uk   30kV     

  z wyjątkiem terenów użytkow rolnych

h=90cm- Uk do 30 kV

  na terenach żytkow rolnych

h=100cm- Uk   30kV

a   5cm -Uk1,Uk2 do 1kV lub sygnalizacyjne

a=0  k1,k2 sygnalizacyjne lub do urządzeń
    ośw. tego samego typu

a   10cm

h   15cm -(Uk1,Uk2)   1kV      ( k-sygnalizacyjne lub oswietleniowe )

h   15cm -  Uk1   1kV  ;

-  1kV  ( Uk1,Uk2)   30kV   ( k-tego samego rodzaju)

-  kable należące do różnych użytkowników

-  kable o napięciu wyższym układać niżej

-  dla kabli o napięciu wyższym niż 1kV i dla kabli należących 
   do różnych zakładów stosować osłony otaczające
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podwójne przykrycie kabla
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rurociąg - r

folia

50cm 50cm

ROZWIĄZANIE ZALECANE

r-Rurociągi wodociągowe ściekowe,

  cieplne gazowe z gazami niepalnymi  

Z cieczami palnymi,gazami palnymi 

uzgodnić z właścicielem rurociągu

h   25cm+ średnica rurociągu
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UKŁADANIE KABLI SKRZYŻOWANIE KABLIZBLIŻENIE POMIĘDZY KABLAMI

SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ

SKRZYŻOWANIE Z TOREM KOLEJOWYM

SKRZYŻOWANIE Z RUROCIĄGIEM

UKŁADANIE KABLI W ZIEMI

osłona otaczająca

mechanicznie wytrzymałe rury

bloki lub kanały

dla Un   30 kV

min. 80 cm dla Un   30 kV

folia f

-powinna wystawać 
poza krawędzie kabli 
min 50 mm

h   50cm+ średnica rurociągu

h   5cm    ( k-sygnalizacyjne lub oswietleniowe )

-  ( Uk1,Uk2)   30kV

Uk2   30kV  1 kV

a   25cm -  Uk1   1kV  ; Uk2   30kV  1 kV

-  kable należące do różnych użytkowników -  ( Uk1,Uk2)   30kV

-  1kV  ( Uk1,Uk2)   30kV   ( k-tego samego rodzaju)
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- dla Un    30 kV

- dla Un    30 kV

skala nazwa obiektu

adres budowy

inwestor

projektant

temat

rys. nr

E4

opracował

b. s.

mgr inż. Krzysztof Patyra upr. nr 62/90/Os

USŁUGI PROJEKTOWE Izabela Sawicka

 07- 410 Ostrołęka,  ul. Kilińskiego 32 D,  tel. 505-965-707

PROJEKT OŚWIETLENIA TERENU W CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA

DŁUGIE gm. Czarnia
działka nr ewid. 363/2

GMINA CZARNIA
Czarnia 41, 07-431 Czarnia

O S T R O Ł Ę K A  , sierpień 2024 r.

ZASADY UKŁADANIA KABLI W ZIEMI


