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OSWIADCZENIE
w trybie art. 34 ust. 3d. Ustawy Prawo Budowlane

Ja, nizej podpisany projektant o$wiadczam, ze niniejsze opracowanie projektu pod
nazwg : "Likwidacja barier architektonicznych przy Centrum Ustug Spotecznych w
gminie Czarnia" zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 363/2 potozonej w miejscowosci

Diugie , gm. Czarnia zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. IZABELA SAWICKA
upr. nr PDL/0010/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej

Ostroteka, sierpien 2024 r.

(Prawo Budowlane: art. 34 ust. 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - jednolity tekst Dz. U. 2023
, poz. 682 z poz.zmianami)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SZX-AYA-LD9 *

Pani IZABELA SAWICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0407/17

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-01 14:54:05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.




OPISTECHNICZNY

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH PRZY CENTRUM UStUG
SPOLECZNYCH W GMINIE CZARNIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt likwidacji barier architektonicznych i informacyjno —

komunikacyjnych przy Centrum Ustug Spotecznych w gminie Czarnia. Obiekt zlokalizowany
na dziatce nr ewid. 363/2 w Diugiem, gm. Czarnia.
Celem projektu jest zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami petnego udziatu w
Zyciu spotecznym poprzez utatwienie dostepu do w/w budynku oraz wdrozenie Ustawy z
dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami:
Zakres opracowania obejmuje wykonanie robdt adaptacyjnych na parterze budynku i
dostosowanie komunikacji zewnetrznej, ktdre polegajg na :
- montazu tablicy tyflograficznej w gtdwnym korytarzu przy wejsciu do budynku,
- montazu 10 szt tabliczek informacyjnych oznakowanych alfabetem Braille'a na
drzwiach wewnetrznych w budynku,
- montazu tabliczki informacyjnej oznakowanej alfabetem Braille'a na Scianie
zewnetrznej przy gtdwnym wejsciu do budynku,
— oznaczenie kontrastowe drzwi wewnetrznych do 10-ciu pomieszczen w budynku.
- dostosowanie wewnetrznego ciggu komunikacyjnego poprzez zastosowanie,
oznaczen bezpieczenstwa w postaci $ciezki dotykowej dla oséb z dysfunkcjg wzroku
- dostosowanie zewnetrznego ciggu komunikacyjnego (istniejacy chodnik) poprzez
zastosowanie oznaczen bezpieczenstwa w postaci Sciezki dotykowej dla oséb z
dysfunkcjg wzroku,
- wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej wokot istniejgcego budynku

2.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Budynek zostat wybudowany w latach 60-tych ubiegtego wieku. Obiekt usytuowany

rownolegle do drogi w przedniej czesci dziatki. Jest to budynek w zabudowie wolnostojgcej,
murowany, bez podpiwniczenia , ze stropodachem jednospadowym i odwodnieniem
zewnetrznym.

Budynek sktada sie z czesci parterowej i czesci pietrowej. Do budynku prowadzg trzy
wejscia, z czego jedno wejscie prowadzi na klatke schodowg , ktdra tgczy kondygnacje
parteru i pietra.

Na parterze budynku znajdujg pomieszczenia Centrum Ustug Spotecznych i pomieszczenie
Klubu Seniora.

Budynek w 2020-2022r przeszedt kompleksowg termomodernizacje, a w roku 2022r
przeszedt catkowity remont , w ktérym dostosowano parter budynku dla oséb
niepetnosprawnych poprzez poszerzenie otworéw drzwiowym o szeroko$ci min.90cm ,
zlikwidowano progi,dostosowano tazienke dla 0oséb niepetnosprawnych.

Do budynku prowadzg ciggi komunikacyjne w postaci chodnikdw wykonanych z kostki
betonowej. Na terenie dziatki znajdujg sie wydzielone miejsca postojowe w ktdrych to 2 sg
dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych.

Przed wejsciem gtéwnym do budynku zlokalizowana jest pochylnia dla oséb
niepetnosprawnych.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.




2.1 DANE TECHNICZNE BUDYNKU

- Szerokos$¢ budynku

- 10,02/15,86 m

- Dtugos$¢ budynku - 44,18 m
- Powierzchnia zabudowy - 498,40 m?
- Powierzchnia netto - 506,71 m?
w tym: uzytkowa 343,69 m?
ruchu - 155,73 m?
ustug - 7,29 m?
- Kubatura brutto - 235530 m’
- Technologia wykonania - tradycyjna
- Tlo$¢ kondygnagji - 1,2
- Wysokos$¢ budynku - ok 7,69 m (budynek niski N)

Powyzsze dane moga byc obarczone 2% btedem pomiaru.

2.2. WYPOSAZENIE INSTALACYINE OBIEKTU:

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

a) Instalacja elektryczna

Istniejgce przytgcze elektryczne 220/380 Volt podtgczone do szafki licznikowej
zlokalizowanej na elewacji budynku.

Budynek posiada podtgczenie do instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na terenie dziafki.
b) Instalacja wodociggowa

Instalacja dostarcza wode dla potrzeb sanitarnych jak i socjalno-bytowych uzytkownikéw
budynku. Woda zimna doprowadzona jest z wodociggu.

¢) Instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek posiada istniejgce przytacze do przydomowej oczyszczalni sciekdw oraz instalacje
kanalizacyjng wewnetrzna.

d) Ogrzewanie

Istniejgce ogrzewanie elektryczne — promienniki ciepta

e) Instalacja odgromowa.

f) Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowo na tere dziatki Inwestora.

2.3. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU:
Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry. W czasie wizji lokalnej nie stwierdzono

ubytkdw, rys, pekniec¢ i deformacji konstrukgcji nosnych budynku. Budynek nie wykazuje
skutkéw nieréwnomiernego osiadania. Brak widocznych, trwatych uszkodzen na konstrukgji
stropu i stropodachu.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA :

Zaleca sie doktadne przeanalizowanie projektu zagospodarowania w celu zlokalizowania
zblizeri _do _istniejace] podziemnej infrastruktury technicznej i zachowanie szczegolnej
ostroznosci w tych miejscach.

3.1 Nawierzchnia utwardzona:

Roboty ziemne na dziatce polegac bedg na wykonaniu koryta pod projektowane
utwardzenie. Humus z terendw przeznaczonych pod utwardzenie nalezy zdjg¢ i wywiez¢
poza teren budowy. Utwardzony teren odwadniany bedzie powierzchniowo. Woda opadowa
z terendw utwardzonych, poprzez odpowiednie uksztattowanie kierowana bedzie na tereny
zielone usytuowane na dziatce Inwestora.




Kolidujgce z projektowanym utwardzeniem krzaki oraz drzewka tzw. samosiejki nalezy
wykarczowaé. Materiat z wycinki wywiez¢ poza teren budowy.

TEREN UTWARDZONY - Teren utwardzony wokét budynku. Utwardzenie z kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo — piaskowej gr 3cm.
Lokalnie w celu otrzymania wymaganych spadkdw konieczne bedzie utozenie warstwy
wyréwnawczej o zmiennej grubosci z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa.Teren
utwardzony ograniczony bedzie od terenéw zielonych kraweznikiem drogowym 15x30 cm
ustawionymi na podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm oraz fawie 30x30cm z oporem z
betonu C12/15. Obrzeza zanizone, tak aby nie zatrzymywac przeptywu wod opadowych.
Spadki poprzeczne 1-2% i podtuzne min.0,5-1% , spadki dostosowac do stanu istniejgcego
W zaznaczonych miejscach przy wejsciu na chodniki i przy najezdzie na utwardzenie terenu
na styku z nawierzchnig nalezy utozy¢ kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm.

Na tukach w planie, ustawia¢ krawezniki tukowe o ile sg dostepne w handlu. W pozostatych
przypadkach krawezniki krétkie odpowiednio dociete.

Dla nawierzchni z kostki przyjeto kostke typu cegietka np. holand koloru szarego.
Po utozeniu kostki nawierzchnie nalezy wyréwnaé zageszczarkg spalinowg, posypac i
zaspoinowac szczeliny drobnym piaskiem, pozostato$¢ zamies¢ i skropi¢ wodg

Przekréj nawierzchni :
o kostka betonowa gr.8cm
» podsypka cementowo-piaskowa (1: 4) -3cm
« podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm , bez frakcji pylastej , zageszczona
mechanicznie gr.20cm
« grunt rodzimy do wskaznika Id=0,98

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE I MATERIAtOWE:

4.1 Tablica tyflograficzna

Na parterze w korytarzu przy gtdwnym wejsciu do budynku nalezy zainstalowac tablice
tyflograficzng z oznaczeniami pokoi (numer, nhazwa dziatu /stanowisko w jezyku polskim i
alfabecie Braille'a ), ktéra wspomoze orientacje przestrzenng w budynku.

Plan obiektu powinien zawierac:

« kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie gtdwnych przestrzeni
obstugi uzytkownikdow),

» przebieg tras dotykowych,

« opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukte Sciezek dotykowych,

» legende opisujacg wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne,

« 0znaczenie miejsca lokalizacji osoby czytajacej tzw. ,jestes tutaj” nalezy zaznaczy¢ w
sposdb bardzo czytelny zaréwno dla oséb z dysfunkcjg wzroku, jak i oséb widzacych
np. czerwone wypukie pole.

Tablica powinna by¢ zainstalowana pod katem 20-30° wzgledem poziomu, a jego przednia
krawedz musi znajdowac sie na wysokosci min. 90 cm. Takie potozenie pozwala osobie z
niepetnosprawnoscig wzroku wygodnie oprze¢ dtonie na planszy i zapoznac sie z
przedstawiong trescia.




105

Zdjecie pogladowe §

4.2 Tabliczki informacyjne

Na parterze budynku przy wybranych drzwiach wewnetrznych na $cianie od strony klamki
zamontowac tabliczke administracyjng z nadrukiem na PCW i pismem Braille'a. Napisy w
zwyktym druku, numery powinny by¢ umieszczone na wysokosci oczu, tj. 1,40-1,70 m.
Nalezy stosowac litery i cyfry o prostym kroju, bez kursywy i bez ozdobnikéw, w kolorze
kontrastujgcym z powierzchnig drzwi, o wielkosci 3,5 cm-7cm. Zalecane jest by numery
byty wypukte.

Tabliczki informacyjne wewnetrzne — 10 szt.

Na zewnetrznej Scianie budynku przy gtéwnych drzwiach wejsciowych zamontowac tablice
informacyjng oznakowanej alfabetem Braille'a na wysokosci miedzy 1,1m - 1,6 m— 1 szt.

4.3 Oznakowania kontrastowe drzwi wewnetrznych

Wybrane drzwi wewnetrzne na parterze budynku nalezy wyrdzni¢ kontrastowo poprzez
zastosowanie min. 2 poziomych paséw, o szerokosci 10 cm ( w postaci tasm
ostrzegawczych,samoprzylepnych), umieszczonych na wysokosci 90-100 cm oraz 130-140
cm oraz dodatkowo na futrynie dookota. Kolor pasa powinien kontrastowa z kolorem drzwi i
scian.

4.4 Dostosowanie ciggu komunikacyjnego

Wewnatrz budynku na parterze w korytarzu na drodze
komunikacji ogdlnej oraz na zewnatrz budynku na
chodniku prowadzacym od miejsc postojowych
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych do wejscia
gtéwnego i na krawedzi chodnika przed budynkiem
(ksztatt litery "L") zainstalowa¢ na posadzce system
Sciezki dotykowej ostrzegajgcy osoby stabowidzace z
pasami ostrzegawczymi.

Sciezki dotykowe to wypukte znaki poziome, ktdre moga
bezpiecznie przeprowadzi¢ osobe z niepetnosprawnoscig
wzroku pomiedzy okreslonymi migjscami lub ostrzec

przed zagrozeniami. Pasy wykonane jako homogeniczne elementy prefabrykowane gotowe




do zastosowania. Gotowe pasy przykleja sie do podtoza za pomocg masy
chemoutwardzalnej.

Sciezka dotykowa powinna by¢ trwata i kontrastowa w stosunku do nawierzchni i sktada¢
sie z ponizszych elementéw:
. pas prowadzacy — zbudowany z elementdéw z podtuznymi wypuktosciami
. pole uwagi— kwadratowe pola o boku min. 30 cm, bedgcych powierzchnig, na ktorej
umieszczono elementy punktowo wypukte w ukfadzie prostym lub sko$nym. Elementy
wypukte powinny miec forme Scietego stozka lub Scietej sfery kuli wysokosci 5-8 mm i
$rednicy podstawy 30—-40 mm. Pola uwagi powinny byc¢ szersze niz pas prowadzacy.
Umieszcza sie je na zakretach Sciezki, rozgatezieniach i przed punktami docelowymi, do
ktorych doprowadza Sciezka dotykowa.

« Pas ostrzegawczy - zbidr elementéw wypuktych (pdl uwagi), utozonych w
linii prostej i umieszczonych w poziomie posadzki, umozliwiajgcych ich
postrzeganie przez dotyk — wskazane jest, aby byt kontrastowy. Umieszcza
sie go przed wejsciami na chodniki, schodami, wejsciami do budynkéw w
celu poinformowania uzytkownika o zblizaniu sie do strefy niebezpiecznej
lub o wejsciu do budynku. Wejscia do budynku powinno by¢
zasygnalizowane pasem ostrzegawczym utozonym w odlegtosci 50 cm
przed drzwiami i za drzwiami.

Schody zewnetrzne - Przed schodami, ktére
znajdujq sie w szczegdlnosci poza ===
zamknietymi klatkami schodowymi, powinny =

by¢ zamontowane dotykowe znaki —
ostrzegawcze, nalezy zastosowac pas
dotykowy o szerokosci 50 cm w odlegtosci
20-30 cm od krawedzi stopnia (Taka
odlegtos¢ da czas na zorientowanie sie przez
osobe niewidomg w potozeniu przeszkody).
Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia
biegu schoddw nalezy oznakowaé pasem
kontrastowym (najlepiej jednolitego koloru)
szerokosci 0,05-0,10 m na powierzchni poziomej i pionowej stopnia.

Do oznakowania krawedzi schodéw stosowac naktadke antyposlizgowg wykonang z wtdkna
szklanego i zywicy poliestrowej klejong do powierzchni schodéw wg instrukcji producenta.

B

Kolorystyke materiatow wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
wykonawstwa.




INFORMACJA
ZASAD BEZPIECZENSTWA T OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

nazwa i adres

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH PRZY CENTRUM UStUG

SPOLECZNYCH W GMINIE CZARNIA

DLUGIE, gm. CZARNIA
dziatka nr ewid. 363/2

inwestor

GMINA CZARNIA
CZARNIA 41 , 07 — 431 Czarnia

projektant

- upr. bud. kontr-bud.
mgr inz. IZABELA SAWICKA | - i (0 Diteie

OSTROtEKA, sierpieri 202 4r.
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INFORMACJTA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWY OPRACOWANIA :
Podstawy formalne :
= Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
Dz. U.2023 poz. 682 z pdz. zmianami].
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podstawy rzeczowe :
« Projekt budowlany "Likwidacja barier architektonicznych przy Centrum Ustug Spotecznych
w gminie Czarnia"

BIOZ PRAC BUDOWLANYCH:

informacje podstawowe :

Przedmiotem opracowania jest projekt likwidacji barier architektonicznych i informacyjno —
komunikacyjnych przy Centrum Ustug Spotecznych w gminie Czarnia w miejscowosci Dtugie. —
dziatka nr ewid. 363/2

Wskazanie elementow dziatki, ktore moga stworzyc¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi :

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
na terenie inwestycji.

Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji :
m prace przygotowawcze :
Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem obowigzkowych
czynnosci ,dokumentacyjnych”. Prace mogq by¢ prowadzone wytgcznie w oparciu o:
e Skompletowang petng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane uzgodnienia.

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym wytgcznie dla oséb
do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci prowadzenia budowy

i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wylgcznie

w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez jednym z waznych elementdw koncowej oceny
inwestycji. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego opracowania),
przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych, odpowiednio
zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz zapewnienie zaopatrzenia
w energie elektryczng i wode do celéw sanitarnych i przemystowych. Szczegdélng uwage nalezy
zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras transportowych zwigzanych z bliskoscig publicznego ruchu
kotowego.

m Zakres robdt oraz kolejnos¢ ich realizacii

Prace zwigzane z realizacja obejmuja:

« Transport materiatow niezbednych do realizacji inwestyciji,
« montazu tablicy tyflograficznej w gtdwnym korytarzu przy wejsciu do budynku,

« montazu 10 szt tabliczek informacyjnych oznakowanych alfabetem Braille'a na drzwiach
wewnetrznych w budynku,

« montazu tabliczki informacyjnej oznakowanej alfabetem Braille'a na $cianie zewnetrznej przy
gtéwnym wejsciu do budynku,

« 0znaczenie kontrastowe drzwi wewnetrznych do 10-ciu pomieszczen w budynku.

« dostosowanie wewnetrznego ciggu komunikacyjnego poprzez zastosowanie, oznaczen
bezpieczenstwa w postaci Sciezki dotykowej dla 0séb z dysfunkcjg wzroku
« dostosowanie zewnetrznego ciggu komunikacyjnego poprzez zastosowanie oznaczen
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bezpieczenstwa w postaci Sciezki dotykowej dla osdb z dysfunkcjg wzroku,
« wykonanie nawierzchni utwardzonej
» Uporzadkowanie terenu inwestycji,

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno-funkcjonalne, techniczne

i technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy poinformowac
uzytkownikéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowac niezbedne Srodki
ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

m Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt.
Realizacja zadania prowadzona jest na zewnatrz , na dziatce Inwestora i w $rodku budynku.
Technologia prowadzenia robét wigze sie z nastepujgcymi czynnos$ciami oraz mozliwosciami
wystgpienia zagrozen:
Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkéw transportu samochodowego

ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi
Roboty montazowe:
- Zagrozenie urazdw mechanicznych przy uzywaniu narzedzi i urzgdzen
- Zagrozenie urazdw chemicznych oczu i naskorka przy stosowaniu $rodkdéw chemicznych np.
klejéw
m Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy winni
mieC udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem przewidywanych
zagrozen, ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg na poszczegoélnych
stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkdéw ochrony osobistej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen (kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna).
Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych instruktaz winien by¢
przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat szczegdinych
zagrozen i sposobu ich unikniecia. Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robét lub mistrz
budowlany (brygadzista).
W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp.

m Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyinych zapobiegajgcych niebezpieczerstwom

wynikajgcym z robdt budowlanych prowadzonych w strefach szczegdinego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

« Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede
wszystkim ustalenia i Scistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach transportowych
zwigzanych z przemieszczaniem elementdw ciezkich.

« Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy.

« Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych pracownikéw
posiadajgcych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego badania
lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

« Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej — odziez
roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do charakteru
wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary ochronne, itp. Srodki
ochrony.

« Przestrzeganiu wszystkich instrukgji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania
materiatdw oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen.

m Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktérym bedg wykonywane roboty, a w szczegdlnosci:
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- dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejgca komunikacja wewnetrzna;

- dostawa pradu elektrycznego i wody - niezbednych do wykonywania robét budowlanych odby-
wac sie bedzie z istniejgcych na dziatce przytaczy;

-wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatéw i urzgdzen zmechanizowa-
nych.

m Sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdéw, substancii oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, Swiadectwa lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Materiaty, takie jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby,
emulsje itp. bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego
(barakowozu, kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowotanym dostepem
nieupowaznionych osdb trzecich. Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych
potrzeb budowy. Materiaty bedg oznakowane i przechowywane w taki sposob, aby podczas
pobierania wykluczy¢ mozliwos¢ pomyiki.

Sporzgdzit :
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