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1. Podstawa prawna
Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji dla
zadania:
,Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku
administracyjno — biurowym Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie,
zlokalizowanym przy ul. Basztowej 22 w Krakowie”
Zakres opracowania jest zgodny z:
— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. U. 03.80.718. art. 21A;
— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje:
— wykonanie instalacji wentylacyjnych
— wykonanie instalacji klimatyzacyjnych
— wykonanie instalacji chtodniczej dla klimatyzac;ji

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Prace prowadzone bedg wewnatrz istniejgcego budynku, ich celem bedzie wymiana
czesci istniejgcych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na nowe.

4. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nastepujgce elementy  zagospodarowania mogg stwarza¢  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujgce rodzaje robdt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegodlnosci upadkiem z wysokosci lub przysypaniem ziemig (w czasie prac
ziemnych)

— roboty przy wykonaniu, ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0 m

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw — roboty roztadunkowe i montazowe

— roboty prowadzone z uzyciem maszyn budowlanych

— prace spawalnicze

— prace z uzyciem elektronarzedzi

6. Prowadzenie instruktazu pracownikow
Kierownik budowy ma obowigzek w ramach stosowania Srodkow zapewniajgcych
bezpieczenstwo i higiene pracy, przed przystgpieniem do kolejnych robét, przeprowadzic
instruktaz okreslajgcy wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych
stanowisk.
Instruktaz pracownikdéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do
robot budowlanych. W ramach instruktazu ujgé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:
— wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen
— okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonania




prac szczegdlnie niebezpiecznych
— okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystykg
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
— wskazania srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow
— charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru
Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegadlnie
niebezpiecznych:
— szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz
mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Il. Instruktaz pracownikéw w okresie wykonawstwa:
— wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektéw i z montazem instalacji
winny by¢ przeprowadzone z zachowaniem przepiséw BHP.
M. Instruktaz pracownikéw w okresie probnej eksploatacji
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogoélnych przepiséw BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw na budowie
Materiaty budowlane nalezy dostarczaé bezposrednio do miejsca wbudowania.

W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie osob przypadkowych. Na terenie budowy powinny byc¢
wyznaczone oznakowane miejsca do skladowania materiatow i wyrobéw. Wszystkie wyroby
nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢, wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadku
sktadowanych wyrobéw i urzgdzen oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub
pojedynczych elementéw. Rury i kanaty wentylacyjne powinny by¢ sktadowane na rownym
podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna
przekraczaé 1,5 m. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o barierki, wygrodzenia,
instalacje elektryczne, konstrukcje wsporcze jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze
stosu utwardzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodoéw. Szczegétowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz
recznego okreslajg przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkow
przemieszczanych przy uzyciu Srodkéw transportowych nie powinna przekraczac
dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego srodka transportowego.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bhp
l. Catos¢ robét nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.
W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z :
— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)
— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych
urzgdzenh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych




(Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Il. W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje roboét
oraz wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi (strefy szczegolnego
zagrozenia) oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych
zapewnic¢ nadzor operatoréw uzbrojenia terenu nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego
zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen

prowadzenie prac na wysoko$ci z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu
(rusztowania)

stosowanie sprzetu budowlanego i montazowego odpowiedniego dla
prowadzonych prac

sktadowanie materiatow zgodnie z przepisami i wymogami producenta
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw

wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej
zapewnic tgcznosc telefoniczng na terenie budowy

teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wstepem oséb postronnych
zapewni¢ wtasciwg organizacje ruchu na drogach na czas prowadzenia robot
budowlanych

W poblizu miejsc prowadzenia robo6t szczegdlnie niebezpiecznych umiescié
niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

9. Plan BIOZ”

Zgodnie z art.18 i 21a Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz.414
z pbézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23. 06. 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed
rozpoczeciem budowy, zobowigzuje sie kierownika budowy do opracowania planu BIOZ.



