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ETAP 1

ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

szt.

CN1

Centrala wentylacyjna nawiewna wraz z kompletng
automatykg

Wykonanie: wewnetrzne lewe z pkt. widzenia przeptywu
powietrza

Vn=2100 m*h

Sktada sig z nastepujgcych blokow:

- filtra kieszeniowego M5

- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym

- nagrzewnicy wodnej

- chtodnicy glikolowej z odkraplaczem

- filtra kieszeniowego F7

UWAGA:

- Automatyka centrali rozbudowana o sterowanie
dodatkowymi elementami. Szczegéty wg wytycznych
ujetych w opisie technicznym.

- Centrala dostarczona z szafg zasilajgco-sterujgcg oraz
okablowaniem; centrala zgodna z Erp 2018

- Podpigcie centrali do istniejgcej instalacji elektrycznej
obejmuje ewentualng modernizacje rozdzielnicy
elektrycznej

- Centrala powinna posiada¢ mozliwo$¢ sterowania i
monitoringu z poziomu przegladarki internetowej(wymaga
doprowadzenia kabla sieciowego do szafy sterowniczej
centrali).

- Dobér centrali podaje sie w zatgczeniu

Przyktadowo
centrala AF 05S
f-my Frapol
wg zatgczonego szkicu
i karty doboru centrali

szt.

Fcl.l
Fcl.2

Klimakonwektor stojgcy bez obudowy, czterorurowy
z silnikiem inwerterowym (sterowanie 0-10V)
- wraz z montazem oraz podtgczeniem do instalacji
elektrycznej
- ze sterownikiem
- zaworami tréjdrogowymi (na grzaniu i chtodzeniu)
- z tackg skroplin
-  filtrem
- z zaworkami odpowietrzajgcymi
- zasilany 35% wodnym roztworem glikolu etylenowego o
temperaturze:
7/12st.C — w funkcji chtodniczej,

- zasilany woda o temperaturze:

80/60st.C — w funkcji grzewczej.
- wydajnos¢ chtodnicza jawna 1,76kW
(temp. w pomieszczeniu 24st.C; wilgotnos¢ 58%)
Szczegodtowe dane techniczne zawarte sg
w dotgczonej tabeli nr1

Przyktadowo:
ESTROIi DF
EF95-5V
firmy GALLETTI

szt.

Fcl.3
Fcl.4
Fcl.5
Fcl.6
Fcl.7
Fcl.8
Fcl.9

Klimakonwektor stojgcy w obudowie, czterorurowy
z silnikiem inwerterowym (sterowanie 0-10V)
- wraz z montazem oraz podtgczeniem do instalacji
elektrycznej
- ze sterownikiem
- zaworami tréjdrogowymi (na grzaniu i chtodzeniu)
- z tackg skroplin
- Z filtrem
- z zaworkami odpowietrzajgcymi
- zasilany 35% wodnym roztworem glikolu etylenowego o
temperaturze:
7/12st.C — w funkcji chtodniczej,

- zasilany wodg o temperaturze:

80/60st.C — w funkcji grzewcze;j.
- wydajnos¢ chtodnicza jawna 1,76kW
(temp. w pomieszczeniu 24st.C; wilgotno$¢ 58%)
Szczegdtowe dane techniczne zawarte sg
w dotgczonej tabeli nr1

Przyktadowo:
ESTROIi DF
EF95-5V
firmy GALLETTI

szt

1KpP4

Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120,
wraz z montazem oraz podpieciem do SSP

- napiecie zasilania: 24V DC

- sterowanie: przerwa

wyposazona w:

- wskaznik krancowy poczatek i koniec

- sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng
umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V DC

- Klapa przystosowana do montazu poza przegrodg

160 | P=

400

Przyktadowo
klapa p.poz. RK370M/ER
f-my FRAPOL
oraz sitownik Belimo

szt

1KpP5

Klapa przeciwpozarowa j.w. lecz $rednica

D=

160 [ P=

400

j.w.

szt

1KpP2

Klapa przeciwpozarowa j.w. lecz $rednica

250 =

400

j.w.

szt

1KpP3

Klapa przeciwpozarowa j.w. lecz $rednica

250 =

400

j.w.

szt

1KpP6

Klapa przeciwpozarowa j.w. lecz $rednica

250 =

400

j.w.

szt

1KpP1

Klapa przeciwpozarowa j.w. lecz $rednica

315 =

400

j.w.

szt

2KpP2

Klapa przeciwpozarowa j.w. lecz $rednica

315 =

400

j.w.

szt

2KpP3

Klapa przeciwpozarowa j.w. lecz $rednica

315 =

400

j.w.

szt

N R

2KpP4

Klapa przeciwpozarowa j.w. lecz $rednica

D=

400 [P =

400

j.w.
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Klapa ppoz. prostokatna o odpornosci ogniowej EIS 120
wraz z montazem oraz podpigciem do SSP
- napigcie zasilania: 24V DC
- sterowanie: przerwa Przyktadowo
wyposazona w: _ _ klapa p.poz. V370/ER
13| szt ! 2KpP1 - przytgcza kotnierzowe, H=1 300 | B= | 300 f-my FRAPOL
- wskaznik krancowy poczatek i koniec oraz sitownik Belimo
- sifownik elektryczny ze sprezyng powrotng umozliwiajgcy
otwarcie klapy 24V DC
- Klapa przystosowana do montazu poza przegrodg
Przyktadowo
14 | szt. 1 273 Ttumik kanatowy okragly z wewnetrzng kulisg D= 315 | L=| 630 ttumik RSB-315-630
firmy Frapol
Przyktadowo
15 | szt 1 2T4 Ttumik kanatowy okragty z wewnetrzng kulisg D= 315 [ L=| 630 thumik RSB-315-630
firmy Frapol
Przyktadowo
16 | szt 1 2T5 Ttumik kanatowy okragty z wewnetrzng kulisg D= 355 | L=| 700 ttumik RSB-355-700
firmy Frapol
Przyktadowo
17 | szt 1 2T6 Ttumik kanatowy okragty z wewnetrzng kulisg D= 355 [ L=| 700 thumik RSB-355-700
firmy Frapol
Przyktadowo
18 | szt. 1 2T1 Ttumik kanatowy okragty z wewnetrzng kulisg D= ([ 400 | L= 800 ttumik RSB-400-800
firmy Frapol
Przyktadowo
19 | szt 1 2T2 Ttumik kanatowy okragty z wewnetrzng kulisg D= 400 [ L=| 800 thumik RSB-400-800
firmy Frapol
Przyktadowo
20 | szt 1 1T1 Ttumik kanatowy okragty z wewnetrzng kulisg D= 450 | L= 900 ttumik RSB-450-900
firmy Frapol
Przyktadowo
21 | szt 1 1T2 Ttumik kanatowy okragty z wewnetrzng kulisg D= | 450 [ L= 450 tlumik RSB-450-450
firmy Frapol
Przyktadowo
22 | szt 1 173 Ttumik kanatowy okragty z wewnetrzng kulisg D= 450 | L=| 675 ttumik RSB-450-675
firmy Frapol
Kanaly i ksztattki PROSTOKATNE z blachy ocynkowane;j Przyktadowo
w klasie instalacji N i klasie szczelnosci B2 kanaty
23 m? wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) f-my FRAPOL
0 obwodzie do:
1 1400
9 4400
Kanaly i ksztattki OKRAGLE SPIRO,
z blachy ocynkowanej
w klasie instalacji N i klasie szczelnosci B Przyktadowo
2 wg PN-EN-12237:2005 (-750Pa/+1000Pa)
24 m o $rednicy do: kanaly
1 @315 f-my FRAPOL
4 @ 400
3 J 630
Zdejmowalne zaslepki lub trojniki z zaslepkami do
25 szt 5 czyszczenia kanatéw blaszanych o $rednicy <200mm Przyktadowo
Montowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania f-my FRAPOL
i odbioru instalacji wentylacyjnych”
Czyszczaki do kanatéw okragtych blaszanych
300x100
26 szt i 400x200 f:fg;io;\&
Montowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”
I1zolacja termiczna dla kanatéw
- grubo$¢ 100 mm matg z wetny mineralnej laminowanej Przyktadowo
27 m? 175 folig aluminiowg ptyta Rockterm
- gestos¢ 50kg/m3 f-my ROCKWOOL
- A=0,039W/mK
Izolacja ppoz. na kanaty prostokatne Przyktadowo:
28 m? 1 - odporno$¢ ogniowa 120min. Conlit EIS 120
f-my ROCKWOOL
Izolacja ppoz. na kanaty okragte Przyktadowo:
29 m? 5 - odpornos$¢ ogniowa 120min. CONLIT FIRE MAT EI 120
f-my ROCKWOOL
30 kpl. 1 Czyszczenie istniejgcych kanatéw
31 kpl. 1 Proba szczelnosci instalacii
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32

kpl.

Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbedne
systemowe elementy montazowe dla kanatéw

i rurociggéw prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz
budynku

Przyktadowo:
system firmy Niczuk

33

ELEMENTY INSTALACJI CHLODNICZEJ DLA CENTRAL WENTYLACYJNYC

34

szt.

Agl

Agregat chtodniczy zewnetrzny z pionowym wyrzutem
powietrza, w petni zautomatyzowany, ze sprezarkami typu
scroll, wyposazony w:

- pompe o dyspozycyjnej wys. podnoszenia 12,5m H20
- elektroniczny zawor rozprezny, sterowany

i regulowany mikroprocesorem

- przystosowany do komunikacji z BMS (wyposazony

w karte komunikacyjng)

- przeptyw czynnika chtodniczego: 16,09 m3/h

- moc chtodnicza: 84,25 kW

- czynnik chtodniczy: R32

- czynnik chtodzony: 35% wodny roztwor glikolu
etylenowego

- temperatura czynnika chtodzonego: 7/12 °C

- temperatura powietrza zewnetrznego +35°C

- liczba obiegéw chtodniczych: 2

- liczba sprezarek typu scroll: 2

- wskaznik efektywnosci energetycznej EER: 2,7

- ciezar dystrybucyjny: 735kg

- wymiary /LxBxH/ 3506 x 814 x 1878 mm

pobdér mocy/max prad biezacy*/napiecie: 31,23 kW/ 90,3A/
400V

poziom mocy akustycznej: 85dB(A)

*dane dla skrajnych warunkéw pracy

Uwaga:

Podpiecie agregatu do istniejgcej instalacji elektrycznej
obejmuje ewentualng modernizacje rozdzielnicy
elektrycznej

Przyktadowo
agregat
EWAT090CZPA2
f-my Daikin
wg zatgczonego szkicu
i karty doboru centrali

35

szt.

£100

tacznik elastyczny izolujacy od wibracji
o $rednicy:

Dn100

Parametry czynnika:

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego
- temperatura czynnika 7/12°C

Przyktadowo:
tacznik ZKB SOCLA
firmy Danfoss

36

szt.

F100

Filtr siatkowy z przeciwkotnierzem o $rednicy:
Dn100

Parametry czynnika:

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego

- temperatura czynnika 7/12°C

Dane techniczne:

- 600 oczek/ cm2

- PN16

Przyktadowo:
filtr typu FS-1
firmy Polna Slask

37

szt.

ZK100

Zasuwa o $rednicy:

Dn100

Parametry czynnika:

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego
- temperatura czynnika 7/12°C

Przyktadowo:
zasuwa
firmy Herz

38

szt.

KP100

Kryza pomiarowa o $rednicy:

Dn100

Parametry czynnika:

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego
- temperatura czynnika 7/12°C

Przyktadowo:
kryza
firmy Afriso

39

szt.

NW1

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci
50 litrow

Parametry czynnika:

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego

- temperatura czynnika 7/12°C

Przyktadowo:
naczynie typu N50
firmy REFLEX

40

szt.

ZB1

Zawor bezpieczenstwa o srednicy DN15 (1/2")
Parametry czynnika:

- 35% wodny roztwor glikolu etylenowego

- temperatura czynnika 7/12°C

Dane techniczne:

- ci$nienie otwarcia zaworu 3,5bar

Przyktadowo:
zawor typu
SYR 1915 DN15 (1/2")
firmy Husty

41

szt.

ZBB1

Zbiornik buforowy izolowany bez wezownicy, o pojemnosci
200I, wyposazony w odpowietrznik automatyczny oraz
zawor spustowy.

Przyktadowo:
zbiornik SG(B)200
firmy Galmet

42

szt.

ZRR32

Reczny zawér réwnowazacy z wbudowang kryza, nastawg
wstepna, z wbudowanym zaworem kulowym, z
mozliwoscig odciecia niezaleznie od nastawy,

z gtowicg wielofunkcyjna.

Srednica: Dn32

Parametry czynnika:

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego

- temperatura czynnika 7/12°C

Przyktadowo:
zawor typu
MSV-BD_GW
firmy Danfoss
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Zawor 3 - drogowy z sitownikiem analogowym 24V

Srednica - Dn20

Kvs - 6.3m3/h Przyktadowo:
43 | szt. 1 ZT.1 ! . zawér VRB 3

Parametry czynnika: firmy Danfoss

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego

- temperatura czynnika 7/12°C

Termometr tarczowy bimetaliczny tylny

centr.

Parametry czynnika:

- temperatura czynnika 7/12°C

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego Przyktadowo:
44 | szt. 4 T Dane techniczne: termometr typu TB

- $rednica obudowy 100 mm firmy INTROL

- gwint G 3/4”

- z pochwg gwintowang

- zakresy: 0 + 60 °C

- z kréécem termometrycznym

Manometr przemystowy, radialny z rurkg

syfonowg i z kurkiem manometrycznym %"

Parametry czynnika:

- temperatura czynnika 7/12°C

- 35%pwodny roz)tlw()r glikolu etylenowego Przyktadowo:
45 | szt. 7 M ) . manometr typu MB

Dane techniczne: firmy INTROL

- $rednica obudowy 100 mm

- zakres pomiaru O + 6 bar

- doktadnos$¢ odczytu 1dz. — 0,5 bar

- klasa doktadnosci 1%

Zawor spustowy, wraz z elementami montazowymi

- przytacze do instalacji G1/2”
26 | szt 1 ZNS15 - przylacze weza _gietkiego Z13mm Prz;fkladowo:

Parametry czynnika: zawor typu ZS

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego, firmy Ferro

- temperatura czynnika 7/12°C
47 INSTALACJA CHLODNICZO - GRZEWCZA DO KLIMAKONWEKTOROW

tacznik elastyczny izolujgcy od wibracji

oDs;%dnlcy. Przyktadowo:
48 | szt. 18 £25 Parametry czynnika: Ia(_:znik

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego FIL-NOX firmy M.W.W.

- temperatura czynnika 7/12°C

tacznik elastyczny izolujgcy od wibracji

oDs;%dnlcy. Przyktadowo:
49 | szt. 18 15 Parametry czynnika: facznik

’ FIL-NOX firmy M.W.W.

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C

Zawor kulowy o srednicy:

Dn25 Przyktadowo:
50 | szt.. 18 ZK25 Parametry czynnika: zawor kulowy

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego firmy Herz

- temperatura czynnika 7/12°C

Zawor kulowy o Srednicy:

Dn15 Przyktadowo:
51 | szt. 18 ZK15 Parametry czynnika: zawor kulowy

- woda firmy Herz

- temperatura czynnika 80/60°C

Reczny zawér rbwnowazacy z wbudowang kryza, nastawg

wstepng, z wbudowanym zaworem kulowym, z

mozliwoscig odciecia niezaleznie od nastawy, Przyktadowo:

z gtowicg wielofunkcyjna. zawor typu
52 | szt 9 ZRR15 Srednica: Dn15 MSV-BD_GW

Parametry czynnika: firmy Danfoss

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego

- temperatura czynnika 7/12°C

Reczny zawér rbwnowazacy z wbudowang kryza, nastawg

wstepng, z wbudowanym zaworem kulowym, z

mozliwoscig odciecia niezaleznie od nastawy, Przyktadowo:

z gtowicg wielofunkcyjna. zawor typu
53 | szt 9 ZRRISLF & rednica: Dn15LF MSV-BD_GW_LF

Parametry czynnika: firmy Danfoss

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C
54 CENTRALE- INSTALACJA GRZEWCZA

Zawor kulowy o $rednicy:

Dn32 Przyktadowo:
55 | szt.. 6 ZK32 Parametry czynnika: zawor kulowy

- woda firmy Herz

- temperatura czynnika 80/60°C
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56

szt.

ZRR20

Reczny zawér réwnowazacy z wbudowang kryzg, nastawg
wstepna, z wbudowanym zaworem kulowym, z
mozliwoscig odciecia niezaleznie od nastawy,

z gtowicg wielofunkcyjng.

Srednica: Dn20

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C

Przyktadowo:
zawor typu
MSV-BD_GW
firmy Danfoss

57

szt.

Pm1l

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej
sprawnosci, z silnikiem EC, do montazu na rurociggu
Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C

Dane techniczne:

- przeptyw: 1,3 m¥h

- wysoko$¢ podnoszenia: 2,5m

- napiecie: 1~230V, 50Hz

- pobdr mocy: 0,04 kW

Przyktadowo:
pompa typu
Stratos PICO 25/0,5-6-N
firmy Wilo

58

szt..

£25

tacznik elastyczny izolujgcy od wibracji
o $rednicy:

Dn25

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C

Przyktadowo:
tacznik
FIL-NOX firmy M.W.W.

59

szt.

F32

Filtr siatkowy z przeciwkotnierzem o $rednicy:
Dn32

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C

Dane techniczne:

- 600 oczek/ cm2

- PN16

Przyktadowo:
filtr typu FS-1
firmy Polna Slask

60

szt.

7732

Zawor zwrotny:

Dn32

- rodzaj czynnika: woda,

- temperatura czynnika: 80/60°C

Zawor zwrotny
firmy Herz

61

szt.

Termometr tarczowy bimetaliczny tylny
centr.

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C

Dane techniczne:

- gwint G 3/4”

- z pochwa gwintowang

- zakresy: 0 + 120 °C

- z kr6¢cem termometrycznym

Przyktadowo:
termometr typu TB
firmy INTROL

62

szt.

Manometr przemystowy, radialny z rurkg
syfonowg i z kurkiem manometrycznym 2"
Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C

Dane techniczne:

- zakres pomiaru 0 + 6 bar

- doktadnos$¢ odczytu 1dz. — 0,5 bar

- klasa doktadnosci 1%

Przyktadowo:
manometr typu MB
firmy INTROL

63

szt.

ZT.3

Zawor 3 - drogowy z sitownikiem analogowym 24V
Srednica - Dn15

kvs - 4,0m3/h

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C

Przyktadowo:
zawér VRB 3
firmy Danfoss

RUROCIAGI + IZOLACJE

64

mb.

33
11
41

Rura stalowa Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie, z
ksztattkami, zabezpieczona antykorozyjnie, wraz z
podwieszeniami za pomocg obejm dla instalacji
grzewczych. Grubos$¢ izolacji zgodnie z Warunkami
Technicznymi

i wytycznymi producenta.

42 x 1,5 (DN 40)

54 x 1,5 (DN 50)

76 x 2,0 (DN 65)

108 x 2,0 (DN100)

Instalacja chtodnicza - poddasze

Przyktadowo:
Mapress C-Stahl firmy
Geberit
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65

mb.

Izolacja z wetny mineralnej stalowych rurociggéw
chtodniczych prowadzonych wewnatrz budynku
Parametry izolacji:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A+20°C=0,034W/mK,
- przenikanie pary wodnej p = 10000

- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny

- w okfadzinie ze wzmocnionej folii aluminiowej
Dn32 - gr.30mm

Dn40- gr.40mm

Dn50- gr.50mm

Dn65- gr.60mm

Dn100- gr.100mm

Instalacja chtodnicza - poddasze

Przyktadowo
izolacja typu Teclit PS
firmy Rockwool

66

mb.

32

Rura stalowa Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie, z
ksztaltkami, zabezpieczona antykorozyjnie, wraz z
podwieszeniami za pomocg obejm dla instalacji
grzewczych. Grubosé¢ izolacji zgodnie z Warunkami
Technicznymi

i wytycznymi producenta.

28 x 1,5 (DN 25)

Instalacja chtodnicza - poza poddaszem

Przyktadowo:
Mapress C-Stahl firmy
Geberit

67

mb.

32

Izolacja z wetny mineralnej stalowych rurociggéw
chtodniczych prowadzonych wewnatrz budynku
Parametry izolacji:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta A+20°C=0,034W/mK,
- przenikanie pary wodnej p = 10000

- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny

- w oktadzinie ze wzmocnionej folii aluminiowej

Dn25 - gr.20mm

Instalacja chtodnicza - poza poddaszem

Przyktadowo
izolacja typu Teclit PS
firmy Rockwool

68

mb.

34

Rura stalowa Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie, z
ksztattkami, zabezpieczona antykorozyjnie, wraz z
podwieszeniami za pomocg obejm dla instalacji
grzewczych. Grubos$¢ izolacji zgodnie z Warunkami
Technicznymi

i wytycznymi producenta.

15 x 1,2 (DN12)

35x 1,5 (DN 32)

Instalacja grzewcza

Przyktadowo:
Mapress C-Stahl firmy
Geberit

69

mb.

34

Izolacja z wetny mineralnej stalowych rurociggéw
grzewczych prowadzonych wewngtrz budynku

Parametry izolacji:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A+20°C=0,034W/mK,
- przenikanie pary wodnej p = 10000

- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny

Dn12 - gr.13mm

Dn32 - gr.30mm

Instalacja grzewcza

Przyktadowo:
izolacja typu Teclit
firmy Rockwool

70

POZOSTALE

71

kpl

Opaska uszczelniajgca przejs$cia rurociagéw przez
przegrody poziome i pionowe o odpornosci ogniowej

Przyktadowo: bandaz
ogniochronny CFS-B firmy
Hilti

72

mb.

11
10

Rura PVC do odprowadzenia skroplin:
Dn 20
Dn 40

73

szt.

16

Z0

Odpowietrznik automatyczny

Odpowietrznik 1/2"
automatyczny
firmy Afriso

74

szt

Syfon suchy do odprowadzenia skroplin
Przylacza @32/40 mm

Przyktadowo:
syfon PURUS
firmy PUM

75

m3

0,7

35% Wodny roztwor glikolu etylenowego

Przyktadowo:
ptyn niezamarzajacy typu
Ergolid A

76

szt

Zbiornik plastikowy 100l na potrzeby magazynowania i
zrzutu glikolu z instalacji.

7

kpl

Demontaz agregatu i rurociggéw chtodniczych
- poddasze

78

kpl

Zmiana izolacji na rurociagach grzewczych - poddasze
+ fragmenty modernizowanej instalacji

79

kpl

Czyszczenie i malowanie rurociggéw grzewczych
- poddasze + fragmenty modernizowanej instalacji

80

kpl

Dostosowanie podkonstrukcji agregatu i centrali do
nowych urzadzen

ETAP 2

ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
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Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna wraz
z kompletng automatykag
Wykonanie: wewnetrzne lewe z pkt. widzenia przeptywu
powietrza przez cze$¢ nawiewng.
Vn=3000 m*h, Vw=3000 m*h
Czes¢ nawiewna sktada sie z nastepujgcych blokéw:
- filtra kieszeniowego M5
- obrotowego sorpcyjnego wymiennika odzysku ciepta
- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym
- nagrzewnicy wodnej z zaworem
- chtodnicy glikolowej z odkraplaczem
- filtra kieszeniowego F7
Cz_es’é wywiewna sktada sig z nastgpujgcych blokéw: Przykiadowo
- filtra k|eszen|owego_M5 o _ centrala AF 07S/AF 07S
- obrotowego, sorpcyjnego wymiennika odzysku ciepta f-my Frapol
1 | szt 1 CNw?2 - \‘;vrezr;tgljast;riiyEfsﬁo\chfi?g:;k|em serwisowym wg zalaczonego szkicu
UWAGA. i karty doboru centrali
- Automatyka centrali rozbudowana o sterowanie
dodatkowymi elementami. Szczegdty wg wytycznych
ujetych w opisie technicznym.
- Centrala dostarczona z szafg zasilajgco-sterujgcg oraz
okablowaniem; centrala zgodna z Erp 2018
- Podpigcie centrali do istniejgcej instalacji elektrycznej
obejmuje ewentualng modernizacje rozdzielnicy
elektrycznej
- Centrala powinna posiada¢ mozliwo$¢ sterowania i
monitoringu z poziomu przegladarki internetowej(wymaga
doprowadzenia kabla sieciowego do szafy sterowniczej
centrali).
- Dobdr centrali podaje sie w zatgczeniu
Klimakonwektor stojgcy w obudowie, czterorurowy
z silnikiem inwerterowym (sterowanie 0-10V)
- wraz z montazem oraz podtgczeniem do instalacji
elektrycznej
- ze sterownikiem
F - zaworami tréjdrogowymi (na grzaniu i chtodzeniu)
1101 tacka skroplin
Fcl.11 z tgc 8 SKrop Przyktadowo:
Felip | 2fitem o ESTROI DF
2 szt. 6 - z zaworkami odpowietrzajgcymi
Fe2.1 - zasilany 35% wodnym roztworem glikolu etylenowego o EF9S-5V
Fc2.2 firmy GALLETTI
Fc2.3 temperaturze:
7/12st.C — w funkcji chtodniczej,
- zasilany wodg o temperaturze:
80/60st.C — w funkcji grzewcze;j.
- wydajnos¢ chtodnicza jawna 1,76kW
(temp. w pomieszczeniu 24st.C; wilgotno$¢ 58%)
Szczegdtowe dane techniczne zawarte sg
w dotgczonej tabeli nr1
Przyktadowo
3 | szt 1 277 Ttumik kanatowy okragty z wewnetrzng kulisg D= [ 500 | L= 500 ttumik RSB-500-500
firmy Frapol
Przyktadowo
4 | szt 1 278 Ttumik kanatowy okragty z wewnetrzng kulisg D= 500 | L= 750 tlumik RSB-500-750
firmy Frapol
. . . Przyktadowo
Kanaly i ksztattki PROSTOKATNE z blachy ocynkowanej kanaly
5 m? w klasie instalacji N i klasie szczelnosci B2 f-my FRAPOL
wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa)
0 obwodzie do:
6 4400
Kanaty i ksztattki OKRAGLE SPIRO,
z blacr_ly 0 cynkoyyangj . - Przyktadowo
6 m? w klasie |nsta|ac1|.N i klasie szczelnosci B kanaly
wg PN—EN—12?37.2005 (-750Pa/+1000Pa) f-my FRAPOL
o $rednicy do:
3 @ 630
Czyszczaki do kanatdéw okragtych blaszanych
300x100
7 szt g 400x200 fl;z)}"g;‘iop"‘gl_
Montowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”
Izolacja termiczna dla kanatéw
- grubo$¢ 100 mm matg z wetny mineralnej laminowanej Przyktadowo
8 m? 12 folig aluminiowg ptyta Rockterm
- gestos¢ 50kg/m3 f-my ROCKWOOL
- A=0,039W/mK
9 kpl. 1 Proba szczelnosci instalacii
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Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbedne

systemowe elementy montazowe dla kanatéw .
10 kpl. 1 i rurociggéw prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz Przyk_ladowc_).

system firmy Niczuk

budynku
11 ELEMENTY INSTALACJI CHLODNICZEJ DLA CENTRAL WENTYLACYJNYC

Zawor kulowy o $rednicy:

Dn50 Przyktadowo:
12 | szt 8 ZK50 Parametry czynnika: zawor

- 35% wodny roztwor glikolu etylenowego firmy Herz

- temperatura czynnika 7/12°C

Reczny zawér réwnowazacy z wbudowang kryza, nastawg

wstepna, z wbudowanym zaworem kulowym, z

mozliwoscig odciecia niezaleznie od nastawy, Przyktadowo:

z gtowicg wielofunkcyjna. zawor typu
13| szt 2 ZRR32 Srednica: Dn32 MSV-BD_GW

Parametry czynnika: firmy Danfoss

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego

- temperatura czynnika 7/12°C

Zawor 3 - drogowy z sitownikiem analogowym 24V

Srednica - Dn20 Przykiadowo:
14 | szt. 1 zT2 kvs-63m3/h zawér VRB 3

Parametry czynnika: firmy Danfoss

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego

- temperatura czynnika 7/12°C

Termometr tarczowy bimetaliczny tylny

centr.

Parametry czynnika:

- temperatura czynnika 7/12°C

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego Przyktadowo:
15 | szt 2 T Dane techniczne: termometr typu TB

- $rednica obudowy 100 mm firmy INTROL

- gwint G 3/4”

- z pochwg gwintowang

- zakresy: 0 + 60 °C

- z kroccem termometrycznym

Manometr przemystowy, radialny z rurkg

syfonowg i z kurkiem manometrycznym %"

Parametry czynnika:

- temperatura czynnika 7/12°C

- 35%pwodny roz)tlw()r glikolu etylenowego Przyktadowo:
16 | szt. 3 M ) . manometr typu MB

Dane techniczne: firmy INTROL

- $rednica obudowy 100 mm

- zakres pomiaru O + 6 bar

- doktadnos$¢ odczytu 1dz. — 0,5 bar

- klasa doktadnosci 1%

Zawor spustowy, wraz z elementami montazowymi

- przytgcze do instalacji G1/2”
17 | sat. 1 ZNS15 - przylacze weza _gietkiego Z13mm Prz;fkladowo:

Parametry czynnika: zawoér typu ZS

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego, firmy Ferro

- temperatura czynnika 7/12°C
18 RUROCIAGI +IZOLACJE

tacznik elastyczny izolujgcy od wibracji

g:;%dnlcy. Przyktadowo:
19 | szt. 12 £25 Parametry czynnika: quznik

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego FIL-NOX firmy M.W.W.

- temperatura czynnika 7/12°C

tacznik elastyczny izolujgcy od wibracji

g:fr)dnlcy. Przyktadowo:
20 | szt.. 12 £15 Parametry czynnika: facznik

' FIL-NOX firmy M.W.W.

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C

Zawor kulowy o $rednicy:

Dn25 Przyktadowo:
21 | szt.. 12 ZK25 Parametry czynnika: zawor kulowy

- 35% wodny roztwor glikolu etylenowego firmy Herz

- temperatura czynnika 7/12°C

Zawor kulowy o $rednicy:

Dn15 Przyktadowo:
22 | szt.. 12 ZK15 Parametry czynnika: zawor kulowy

- woda firmy Herz

- temperatura czynnika 80/60°C
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Reczny zawér réwnowazacy z wbudowang kryzg, nastawg

wstepna, z wbudowanym zaworem kulowym, z

mozliwoscig odciecia niezaleznie od nastawy, Przyktadowo:

z gtowicg wielofunkcyjna. zawor typu
23 | szt 6 ZRR1S  |$rednica: Dn15 MSV-BD_GW

Parametry czynnika: firmy Danfoss

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego

- temperatura czynnika 7/12°C

Reczny zawér réwnowazacy z wbudowang kryzg, nastawg

wstepna, z wbudowanym zaworem kulowym, z

mozliwoscig odciecia niezaleznie od nastawy, Przyktadowo:

z gtowicg wielofunkcyjna. zawor typu
24 | szt 6 ZRRISLE 1srednica: Dn15LF MSV-BD_GW_LF

Parametry czynnika: firmy Danfoss

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C
25 CENTRALE- INSTALACJA GRZEWCZA

Zawor kulowy o $rednicy:

Dn25 Przyktadowo:
26 | szt.. 6 ZK25 Parametry czynnika: zawor kulowy

- woda firmy Herz

- temperatura czynnika 80/60°C

Reczny zawor réwnowazacy z wbudowang kryzg, nastawg

wstepna, z wbudowanym zaworem kulowym, z

mozliwoscig odciecia niezaleznie od nastawy, Przyktadowo:

z gtowicg wielofunkcyjng. zawor typu
27 | szt L ZRRIS Srednica: Dn15 MSV-BD_GW

Parametry czynnika: firmy Danfoss

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej

sprawnosci, z silnikiem EC, do montazu na rurociggu

Parametry czynnika:

- woda Przyktadowo:

- temperatura czynnika 80/60°C pompa typu
28 | szt. 1 Pm2 Dane techniczne: Stratos PICO 25/0,5-8

- przeptyw: 0,54m*h firmy Wilo

- wysokos$¢ podnoszenia:3,0m

- napiecie: 1~230V, 50Hz

- pobdér mocy: 0,08 kW

tacznik elastyczny izolujacy od wibracji

g;;esdnlcy. Przyktadowo:
29 | szt.. 2 £25 Parametry czynnika: facznik

’ FIL-NOX firmy M.W.W.

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C

Filtr siatkowy z przeciwkotnierzem o $rednicy:

Dn25

Parametry czynnika: Przykiadowo:
30 | szt L F25 - temperatura czynnika 80/60°C filtr typu FS-1

. ! firmy Polna Slgsk

Dane techniczne:

- 600 oczek/ cm2

- PN16

Zawor zwrotny:
31 | szt 1 7725 Dn25 . . Zawor zwrotny

- rodzaj czynnika: woda, firmy Herz

- temperatura czynnika: 80/60°C

Termometr tarczowy bimetaliczny tylny

centr.

Parametry czynnika:

- woda
wlon| 2 | v [emeeeuscomiasme e

Dane techniczne: firmy INTROL

- gwint G 3/4”

- z pochwg gwintowang

- zakresy: 0 + 120 °C

- z kr6ccem termometrycznym

Manometr przemystowy, radialny z rurkg

syfonowg i z kurkiem manometrycznym 2"

Parametry czynnika:

- woda Przyktadowo:
33 | szt. 4 M - temperatura czynnika 80/60°C manometr typu MB

Dane techniczne: firmy INTROL

- zakres pomiaru O + 6 bar

- doktadno$¢ odczytu 1dz. — 0,5 bar

- klasa doktadnosci 1%
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34

szt.

ZT.4

Zawor 3 - drogowy z sitownikiem analogowym 24V
Srednica - Dn15

kvs - 1,6m3/h

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C

Przyktadowo:
zawor VRB 3
firmy Danfoss

RUROCIAGI + IZOLACJE

35

mb.

Rura stalowa Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie, z
ksztaltkami, zabezpieczona antykorozyjnie, wraz z
podwieszeniami za pomocg obejm dla instalacji
grzewczych. Grubosé¢ izolacji zgodnie z Warunkami
Technicznymi

i wytycznymi producenta.

35x 1,5 (DN 32)

42 x 1,5 (DN 40)

54 x 1,5 (DN 50)

76 x 2,0 (DN 65)

Instalacja chtodnicza - poddasze

Przyktadowo:
Mapress C-Stahl firmy
Geberit

36

mb.

Izolacja z wetny mineralnej stalowych rurociggéow
chtodniczych prowadzonych wewnatrz budynku
Parametry izolacji:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta A+20°C=0,034W/mK,
- przenikanie pary wodnej p = 10000

- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny

- w oktadzinie ze wzmocnionej folii aluminiowej
Dn32 - gr.30mm

Dn40- gr.40mm

Dn50- gr.50mm

Dn65- gr.60mm

Instalacja chtodnicza - poddasze

Przyktadowo
izolacja typu Teclit PS
firmy Rockwool

37

mb.

89

Rura stalowa Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie, z
ksztattkami, zabezpieczona antykorozyjnie, wraz z
podwieszeniami za pomocg obejm dla instalacji
grzewczych. Grubos$¢ izolacji zgodnie z Warunkami
Technicznymi

i wytycznymi producenta.

35x 1,5 (DN 32)

Instalacja chtodnicza - poza poddaszem

Przyktadowo:
Mapress C-Stahl firmy
Geberit

38

mb.

89

Izolacja z wetny mineralnej stalowych rurociggéw
chtodniczych prowadzonych wewnatrz budynku
Parametry izolacji:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta A+20°C=0,034W/mK,
- przenikanie pary wodnej p = 10000

- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny

- w oktadzinie ze wzmocnionej folii aluminiowej

Dn32 - gr.20mm

Instalacja chtodnicza - poza poddaszem

Przyktadowo
izolacja typu Teclit PS
firmy Rockwool

37

mb.

32

Rura stalowa Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie, z
ksztattkami, zabezpieczona antykorozyjnie, wraz z
podwieszeniami za pomocg obejm dla instalacji
grzewczych. Grubos$¢ izolacji zgodnie z Warunkami
Technicznymi

i wytycznymi producenta.

22 x 1,2 (DN20)

28 x 1,5 (DN 25)

Instalacja grzewcza

Przyktadowo:
Mapress C-Stahl firmy
Geberit

38

mb.

32

58

I1zolacja z wetny mineralnej stalowych rurociggéw
grzewczych prowadzonych wewnatrz budynku

Parametry izolacji:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A+20°C=0,034W/mK,
- przenikanie pary wodnej py = 10000

- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny

Dn20 - gr.20mm

Dn25 - gr.25mm

Dn32 - gr.30mm

Instalacja grzewcza

Przyktadowo:
izolacja typu Teclit
firmy Rockwool

39

POZOSTALE

40

mb.

10

Rura PVC do odprowadzenia skroplin:
Dn 20
Dn 40

41

szt.

Z0

Odpowietrznik automatyczny

Odpowietrznik 1/2"
automatyczny
firmy Afriso

42

szt

Syfon suchy do odprowadzenia skroplin
Przytgcza @32/40 mm

Przyktadowo:
syfon PURUS
firmy PUM

43

m3

0,25

35% Wodny roztwor glikolu etylenowego

Przyktadowo:
ptyn niezamarzajacy typu
Ergolid A
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Demontaz klimatyzatoréw w pomieszczeniach: 122, 207
oraz 208

44 | kpl 1 - oprozemgmg instalacji z czynnika
- demontaz klimatyzatorow
- czyszczenie, uszczelenie, proba szczelnosci oraz
ponowne napetnienie czynnikiem chtodniczym

45 | kpl 1 Dostosovyame podkonstrukcji centrali do nowego
urzadzenia

46 | szt 20 Przewierty w stropach i $cianach
Obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych rurociggéw

47 | m2 15 . ’
prowadzonych przez pomieszczenia.

48 | m2 15 Malowanie ptyt G-K

49 | m2 10 Rozebranie i ponowne utozenie posadzki parkietowej
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