Zatgcznik 2 - Zestawienie klimakonwektorow
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. Fc2.1 . . ESTROI DF
2 pigtro Fe2.2 208 SEKRETARIAT DYREKTORA GI/CH | stojacy w obudowie lewe 2 1,76 | 3,52 2,43 4,86 | 4,30 |0,468| 0,936 |8,0| 6,50 |3,25/0,140/0,280| 2,0 510 45 | 0,013 3,57 0,027 EF95
2 pietro Fc2.3 207 POM. BIUROWE GI/CH | stojacy w obudowie lewe 1 1,76 | 1,76 2,43 2,43 1,80 |0,468| 0,468 |8,0| 262 [262[0,113(0,113| 1,3 510 45 10,013 3,57 0,013 ESET:(Q);DF
Fcl.1 stojacy bez ESTROI DF
1pietro FCl’Z 105 GABINET V-CE WOJEWODY G/CH Objadiw lewe 2 1,76 | 3,52 2,43 4,86 | 4,00 |0,468| 0,936 |8,0| 6,37 |3,19]/0,137|0,274] 1,9 510 45 10,013 3,57 0,027 EF95
i Y Y bez obudowy
. SEKRETARIAT V-CE . . ESTROIi DF
1pietro Fcl.3 104 WOJEWODY GI/CH | stojacy w obudowie lewe 1 1,76 | 1,76 2,43 2,43 1,80 | 0,468 0,468 | 80| 2,53 [2,53(0,109(0,109( 1,2 510 45 10,013 357 0,013 EFO5
Fcl.4
. Fcl.5 . . ESTROIi DF
1pietro Fcl.6 103 GABINET WOJEWODY GI/CH | stojacy w obudowie lewe 4 1,76 | 7,04 2,43 9,72 7,60 (0,468| 1,872 | 8,0 10,33 |2,58(0,111(0,444| 1,2 510 45 10,013 3,57 0,054 EF95
Fcl.7
. Fcl.8 . . ESTROIi DF
1pietro Fel.9 102 SEKRETARIAT WOJEWODY GI/CH | stojacy w obudowie lewe 2 1,76 | 3,52 2,43 4,86 | 4,10 |0,468| 0,936 | 8,0| 5,36 |2,68]|0,115/0,230| 1,3 510 45 10,013 3,57 0,027 EF95
Fel.10 ESTROI DF
1pietro Fcl.11 122 SALA KONFERENCYJNA GI/CH | stojacy w obudowie lewe 3 1,76 | 5,28 2,43 7,29 520 (0,468| 1,404 |80 8,85 |2,95(0,127(0,381| 1,6 510 45 10,013 3,57 0,040 EF95
Fcl.12
15 26,4 36,5 | 28,80 42,56 0,201

Parametry pracy klimakonwektoréw:

Temperatura w pomieszczeniu 24°C; wilgotnos¢ 58%
Czynnik chtodniczy: glikol etylenowy 35%, 7/12°C

Czynnik grzewczy: woda 80/60°C;
G/CH - klimakonwektor grzewczo - chtodzacy (czterorurowy)
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