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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Instalacji Wentylacyjnych i
Klimatyzacyjnych dla zadania:

,Opracowanie dokumentacji projektowej obejmujgcej modernizacje instalacji wentylacji i
klimatyzacji w budynku administracyjno — biurowym Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Basztowej 22 w Krakowie.”

Celem opracowania w zakresie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczej dla
klimatyzacji i grzewczej do klimakonwektoréw jest przedstawienie rozwigzania, lokalizacja
urzgdzenh oraz wytyczenie tras prowadzenia instalaciji.

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wentylacji, klimatyzaciji,
chtodnictwa dla klimatyzacji oraz instalacji grzewczej do klimakonwektorow. Ponadto
zawiera wytyczne dla branz: architektoniczno - budowlanej, elektrycznej, SSP.

1.3 Podstawa opracowania

Jako dane wyjsciowe do opracowania projektu postuzyty:
— aktualne podktady architektoniczno — budowlane
— obowigzujgce normy i przepisy
— wytyczne Inwestora
— biezgce uzgodnienia branzowe

1.4 Inwestor

Matopolski Urzad Wojewodzki
Basztowa 22, 31-156 Krakow

1.5 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe. W obrebie przeprowadzanych prac
wydzielone zostato poddasze.

W miejscu przejs¢ przez granice stref pozarowych oraz elementy budowlane o wymaganej
odpornosci ogniowej zastosowano zabezpieczenia pozarowe na instalacjach (klapy ppoz.
na kanatach wentylacyjnych oraz opaski na rurociggach).

1.6 Ogrzewanie

Pomieszczenia wchodzgce w zakres opracowania ogrzewane bedg za pomocg
czterorurowych klimakonwektoréw grzewczo - chtodzacych.

Ciepto do nagrzewnic w centralach (woda 80/60°C) oraz do klimakonwektorow (woda
80/60°C) doprowadzone jest z istniejgcego wezta cieplnego.

1.7 Chtodzenie budynku.

Chtodzenie pomieszczen realizowane bedzie poprzez klimakonwektory oraz powietrzem
z central wentylacyjnych. ,,Chtéd” do chtodnic w centralach i klimakonwektorach dostarczany
bedzie z agregatu chtodniczego Ag1 znajdujgcego sie na poddaszu. Czynnikiem
chtodzacym w obiegu agregat — centrale i klimakonwektory bedzie 35% wodny roztwor
glikolu etylenowego o parametrach 7/12°C.




1.8 Osuszanie

W okresie letnim wskutek ochtadzania powietrza na chtodnicach klimakonwektoréw
realizowany bedzie w sposéb naturalny proces osuszania. Powietrze zostanie schtodzone z
rownoczesnym wykropleniem pary wodnej, nie bedzie to jednak proces kontrolowany,
wartos¢ wilgotnosci bedzie wynikowa.

1.9 Nawilzanie
Nie przewiduje sie nawilzania w modernizowanych instalacjach.

1.10 Skropliny

Skropliny z klimakonwektoréw oraz chtodnic w centralach wentylacyjnych bedg
odprowadzane do kanalizacji poprzez syfony antyzapachowe. Skrpoliny z nowych central
wentylacyjnych nalezy podtgczy¢ do istniejgcych rurociggow obstugujgcych instniejgce
centrale.

1.11 Odzysk ciepta

Projektowana centrala nawiewno-wywiewna CNW2 wyposazona zostanie w obrotowy,
sorbcyjny wymiennik odzysku ciepta. Centrala nawiewna CN1 tak jak do tej pory nie bedzie
realizowata odzysku ciepta.

1.12 lzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych i rurociagéw

W ramach prac zwigzanych z modernizacjg instalacji na obszarze poddasza zostang
wymienione instalacje na kanatach wentylacyjnych oraz na rurociggach grzewczych.
Zastosowane bedg nastepujgce grubosci izolaciji:

- wetna mineralna gr. 100 mm dla kanatbw nawiewnych i wywiewnych
prowadzonych na poddaszu

- wetna mineralna gr. 60/100 (kanaty prostokatne/kanaty okrate) mm o odpornosci
ogniowej EIS120 dla kanatdéw prowadzonych przez nieobstugiwang strefe
pozarowg (zgodnie z rysunkami)

- wetna mineralna gr. 60/100 mm (kanaty prostokatne/kanaty okrgte) o odpornosci
ogniowej EIS120 dla odcinkéw kanatow w przypadku montazu klapy ppoz. poza
przegrodg budowlang o odpornosci ogniowej oraz dla czesci kanatéw
przechodzgcych przez nieobstugiwang strefe pozarowg (zgodnie z rysunkami)

Armatura i wszystkie rurociggi podlegajg izolacji ciepline,j.

Wymianie podlega cata izolacja na instalacji grzewczej na poddaszu w obszarze
prowadzonych prac.

Grubosc izolacji, w zalezno$ci od Srednicy rurociggu, zgodna z Dz. U. Nr 201 poz.1238
z 2008 wraz z pdzniejszymi zmianami.

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$c¢
izolacji cieplnej (materiat
0 wspotczynniku
przewodzenia ciepta

A = 0,035[W/(m * K)]Y)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy

wewnetrznej rury




4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5. Przewody i armatura wg Ip. 1+4 przechodzgce przez sciany | 50% wymagan z Ip. 1+4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i | 50% wymagan z Ip. 1+4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w  komponentach  budowlanych  miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7. Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40mm
ogrzewanej budynku)

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80mm
nieogrzewanej budynku)

10. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z Ip. 1+4

budynku?

11. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagan z Ip.1+4
budynku?

Uwaga:

D Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta
niz podany w tabeli - nalezy skorygowaé grubosé warstwy izolacyjne;j.

2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

1.13 Oczyszczanie powietrza

Powietrze swieze dla wentylacji i klimatyzacji oczyszczane bedzie indywidualnie w kazdej
centrali wentylacyjnej. Zastosowano w nich na nawiewie podwajng filtracje tj. filtry klasy M5
I F7, a na wywiewie filtry klasy M5.

1.14 Napiecie zasilania
Wszystkie urzgdzenia zasilane bedg napieciem 230V/50Hz lub 400/50Hz.

1.15 Automatyka

Wszystkie instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne bedg pracowaty automatycznie.
Automatyka ma za zadanie utrzymywanie wiasciwych parametréw powietrza, kontrole
prawidtowej pracy urzgdzen oraz sygnalizowanie stanéw alarmowych.

1.16 Lokalizacja urzadzen

Urzadzenia takie jak: centrale wentylacyjne oraz agregat chtodniczy zlokalizowane bedg na
poddaszu.

1.17 Obstuga instalacji.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne pracowa¢ bedg automatycznie. Istnieje jednak
niezbedna potrzeba statego nadzoru nad pracg instalacji. Sprowadza sie ona do okresowych
przegladow urzadzen, wymiany filtrow, czyszczenia wymiennikow ciepta i tac skroplin. W
sktad grupy nadzorujgcej winni wchodzi¢ specjalisci do spraw elektrycznych, automatyki,
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz do spraw instalacji chtodniczej i grzewcze;.




2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawowe dane budynku

Pomieszczenia oraz instalacje wchodzgce w zakres modernizacji znajdujg sie budynku
istniejacym i zabytkowym.

Ogdlna koncepcja wentylacji i klimatyzacji polega na doprowadzeniu do pomieszczen
odpowiedniej ilosci powietrza swiezego wymaganej ze wzgledow higienicznych, oraz na
zapewnieniu odpowiedniej krotnosci wymian i utrzymania zatozonych parametréw powietrza
w pomieszczeniach.

W pomieszczeniach wchodzgcych w zakres opracowania, oprocz centralnej obrdbki
powietrza swiezego dodatkowo zastosowane bedg klimakonwektory. Jednostki te stuzg do
utrzymania zatozonej temperatury w danym pomieszczeniu, bez wzgledu na wystepujgce
aktualnie obcigzenie cieplne pomieszczenia.

Sie¢ kanatéw wentylacyjnych wyposazona zostanie w przepustnice, ttumiki akustyczne,
klapy ppoz. i inne niezbedne akcesoria.

2.2 Zakres modernizacji

Zakres modernizacji obejmuje:

e 5 pomieszczen na poziomie 1 pietra (122, 102, 103, 104 i 105) -wymiana
istniejgcych klimakonwektorow oraz klimatyzatorow na nowe klimakonwektory
grzewczo-chtodzgce.

e 2 pomieszczenia na poziomie 2 pietra (207, 208) -wymiana istniejgcych
klimakonwektoréw na nowe klimakonwektory grzewczo-chtodzgce.

¢ Wymiane central CN1 obstugujgcej pomieszczenia 102, 103, 104, 105, 207 i 208 na
nowg centrale nawiewna.

¢ Wymiane centrali CNW2 obstugujgcej sale konferencyjna na 2 pietrze (200+201) na

nowg centrale nawiewno wywiewng z odzyskiem ciepta.

Demontaz zbednych fragmentéw instalacji na poddaszu.

Montaz/wymiana istniejgcych klap p.poz. na obszarze poddasza

Montaz ttumikow i czyszczakow na instalacji wentylacyjnej w obrebie poddasza.

Czyszczenie oraz proba szczelnosci dla catej instalacji wentylacyjnej.

Wymiana catej instalacji chtodniczej na poziomie poddasza (agregat chtodniczy oraz

instalacje).

e Demontaz istniejgcych klimatyzatoréw w Sali 122. Uwaga! Przed demontazem
nalezy oproznic¢ instalacje z czynnika. Po demontazu nalezy zamkng¢ instalacje
oraz wykonac¢ prébe szczelnosci oraz napetni¢ czynnikem chtodniczym.

o Wymiana weztéw przytgczeniowych do central na instalacji grzewczej.

o Wymiana przytaczy do klimakonwektoréw

¢ Wymiana izolacji oraz czyszczenie i malowanie instalacji grzewczej na poddaszu w
obszarze objetym modernizacja.

2.3 Podziat na instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Zachowano istniejgcy podziat instalacji:

Instalacja wentylacyjna N1 — pomieszczenia 102, 103, 104, 105, 207 i 208
Instalacja wentylacyjna NW2 — pomieszczenia 200+201




Numer llos¢ llos¢
instalacii powietrza | powietrza | Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie
nawiew wywiew ciepta ,chtodu”
[m3/h] [m3/h] [kW] [kW]
K1 2100 - 29,95 13,24
K2 3000 3000 11,94 19,45

2.4 Parametry powietrza w pomieszczeniach

a) llosci powietrza $wiezego nawiewanego do pomieszczen:

Typ pomieszczenia llos¢ powietrza / ilo$¢ wymian
Pokoje biurowe, sale konferencyjne, 30 m%h / osobe

b) Temperatura i wilgotnos¢ w pomieszczeniach:

Typ pomieszczenie Temperatura Temperatura Wilgotnos¢
lato [°C] zima [°C] wzgledna [%]

Pomieszczenia
wyposazone 2442 2012 wynikowa
w klimakonwektory

2.5 Dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach:

Typ pomieszczenia Poziom hatasu [dB(A)]
Biura, sale konferencyjne <40

2.6 Opis instalacji wentylacyjnych

Instalacja N1
Instalacja ta obejmuje pomieszczenia 102, 103, 104, 105, 207 i 208 zlokalizowane na pietrz

li2.

Instalacja ta oparta jest na nowej centrali wentylacyjnej nawiewnej CN1, pracujgcej na 100%
powietrza swiezego. Powietrze Swieze przygotowane zostanie w centrali wentylacyjnej
zlokalizowanej na poddaszu.

W sktad centrali wchodza: krociec elastyczny, przepustnica z sitownikiem, filtr powietrza
klasy M5, wentylator EC, nagrzewnica wodna, chtodnica glikolowa, filtr klasy F7 oraz kréciec
elastyczny.

Centrala wentylacyjna pobiera powietrze Swieze z czerpni istniejgcej czerpni Sciennej na
poddaszu. Po obrébce powietrza, odpowiedniej do pory roku (filtracja, grzanie, chtodzenie)
powietrze nawiewane bedzie do pomieszczeh poprzez sie¢ istniejgcych kanatow
zakonczonych nawiewnikami. Wywiew z pomieszczenh odbywat sie bedzie przez istniejgce
przewody grawitacyjne oraz przez nieszczelnosci.

Nominalne parametry powietrza nawiewanego z centrali: 20°C w zimie oraz 18°C w lecie.
W pomieszczeniach klimatyzowanych temperatura bedzie utrzymywana przez caty rok
poprzez klimakonwektory grzewczo-chtodzace (temperatura w lecie 24°C+2, w zimie
20°C+2).



Instalacja nawiewna zostanie wyczyszczona, wyregulowana oraz zostanie przeprowadzona
préba szczelnosci. Szczegdtowy zakres prac wg punktu 2.2.
Centrala wentylacyjna CN1 wyposazona bedzie w kompletny uktad AKPIA.

Instalacja NW2

Instalacja ta obejmuje pomieszczenia Sali konferecyjnej na 2 pietrze (200+201)

Instalacja ta oparta jest na nowej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej CNW2,
pracujgcej na 100% powietrza Swiezego. Powietrze Swieze przygotowane zostanie w
centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na poddaszu.

W skfad centrali wchodzg po stronie nawiewnej: kréciec elastyczny, przepustnica z
sitownikiem, filtr powietrza klasy M5, obrotowy, sorpcyjny wymiennik odzysku ciepta,
wentylator EC, nagrzewnica wodna, chtodnica glikolowa, filtr klasy F7 oraz kréciec
elastyczny.

Po stronie wywiewnej centrala sktada sie z: kro¢ca elastycznego, filtra powietrza klasy M5,
wentylatora EC, obrotowego, sorpcyjnego wymiennika odzysku ciepta, przepustnicy
z sitownikiem oraz krééca elastycznego.

Centrala wentylacyjna pobiera powietrze swieze z istniejgcej czerpni Sciennej. Po obrdbce
powietrza, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, grzanie, chfodzenie) powietrze
nawiewane bedzie do pomieszczeh poprzez istniejgcg sie¢ kanatdw zakonczonych
nawiewnikami. Wywiew z pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez wywiewniki.

Dalej poprzez ukfad kanatow powietrze przettaczane bedzie przez centrale i po procesie
odzysku ciepta kierowane bedzie na poddasze.

Nawiew do sali uruchamiany bedzie z minimalng iloscig powietrza.

Jezeli zwiekszy sie ilo$¢ 0s6b i zawarto$¢ CO2 przekroczy dolng warto$¢ graniczng np. 900
ppm zostanie automatycznie zwiekszona ilos¢ powietrza Swiezego do takiej ilosci, aby
jednak nie przekraczac¢ aktualnej zawartosci CO2 w powietrzu zewnetrznym powiekszonej o
100 ppm.

Nominalne parametry powietrza nawiewanego z centrali: 20°C w zimie oraz 18°C w lecie.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie instalacji wentylacyjnej, grzewczej i chtodzniczej w
obrebie sali konferencyjnej.

Instalacja nawiewna zostanie wyczyszczona, wyregulowana oraz zostanie przeprowadzona
préba szczelnosci. Szczegdtowy zakres prac wg punktu 2.2.

Centrala wentylacyjna CNW2 wyposazona bedzie w kompletny uktad AKPIA.

Instalacja chtodnicza dla central i klimakonwektorow

W celu zapewnienia ,chtodu” dla central klimatyzacyjnych oraz klimakonwektoréw dobrany
zostat agregat Ag1 ze skraplaczem chtodzonym powietrzem oraz kompletnym modutem
hydraulicznym, zlokalizowany na poddaszu w miejscu wymienianego agregatu. Agregat
posiada mozliwo$¢ wyrzucania cieptego powietrza poprzez kanaty (wentylatory posiadajg
dodatkowy sprez dyspozycyjny).

Czynnikiem chfodzgcym w obiegu bedzie 35% wodny roztwor glikolu etylenowego o
parametrach 7/12°C.

Instalacja zaprojektowana zostata jako statoprzeptywowa, do regulacji wydajnosci
poszczegolnych odbiornikow zastosowane zostang zawory trojdrogowe.

Sie¢ rurociggdbw wyposazona zostanie w pompy, komplet armatury i innych elementéw
niezbednych do jej prawidiowego funkcjonowania. Instalacja wykonana zostanie z rur
stalowych zaciskowych.

Nowy agregat zostanie podtgczony do istniejgcych kanatéw wyrzutowych poprzez szczelng
puszke z blachy stalowej ocynkowanej. Puszka powinna zosta¢ szczelnie potgczona z
dachem. Cata armatura wraz z rurociggami na poddaszu zostanie wymieniona na nowa.
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Instalacja grzewcza dla klimakonwektoréw

W ramach przeprowadzanej modernizacji projektuje sie tylko nowe wezty przytgczeniowe
dla central wentylacyjnych oraz nowe podtgczenia dla wymienianych klimakonwektorow.
Czynnikiem grzewczym dla central wentylacyjnych oraz dla klimakonwektoréw bedzie woda
o parametrach 80/60°C dostarczona z istniejgcego wezia cieplnego. Instalacja grzewcza dla
central i klimakonwektorow bedzie statoprzeptywowa oparta na zaworach tréjdrogowych.
Sie¢ rurociggdbw wykonana bedzie z rur stalowych zaciskowych. Instalacja wyposazona
zostanie w zawory regulacyjne, manometry, termometry
i inne niezbedne elementy zapewniajgce jej prawidtowg prace.

Instalacja skroplin

Dla klimakonwektoréw wykona¢ nalezy instalacje skroplin. Bedg one odprowadzane do
istniejgcej instalacji skroplin lub do istniejgcej kanalizacji bytowej. Wigczenie do kanalizacji
realizowane bedzie poprzez syfony antyzapachowe z zamknigciem kulowym. Skrpoliny z
nowych central wentylacyjnych nalezy podtgczy¢ do istniejgcych rurociggdédw obstugujgcych
instniejgce centrale.

3 WYCIAG OBLICZEN

3.1 Parametry powietrza zewnetrznego:
okres letni — strefa Il
tz=+30°C, ¢ = 45%
okres zimowy — strefa Ill
tz=-20°C, @ = 100%

3.2 Parametry powietrza wewnetrznego wqg punktu 2.4.

3.3 Przyjete zalozenia do bilansu zyskéw ciepfta:

Bilans zyskéw ciepta sporzgdzono na podstawie wymaganych temperatur
w pomieszczeniach, obliczeniowych parametrow powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-
03420 oraz projektu architektonicznego.

— zyski ciepta jawnego wynoszg 41,8kW

— straty ciepta wynoszg 56,2 kW
Do doboru agregatu dla klimakonwektorow przyjeto wspotczynnik 1,0 dla catosci
zapotrzebowania ,chtodu”.
Zastosowano kanatowy agregat chtodniczy o wydajnosci 85kW

3.4 Zapotrzebowanie ciepta i chtodu dla central wentylacyjnych:
— ciepto — 41 kw
,chtod” — 33 kW

3.5 Bilans powietrza

Bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego dla poszczegolnych pomieszczen
przedstawiono w tabeli ponizej.
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NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIE |WYSO|KUBATU|KROTNO|LICZBA| NAWIEW |WYWIEW [USUWA| NUMER | NUMER
POM. RZCHNI|KOSC| RA e 0sOB NE BEZ|INSTALA |INSTALA
A WYMIAN oDzys| cJ (oN]
KU |NAWIEW|WYWIE
m? m m® 1h m3/h m3h m3h w
1 PIETRO
122 SALA KONFERENCYJINA 84,48 4] 3379 grawit. | grawit.
SEKRETARIAT
102 |WOJEWODY 53,61 4 2144 11 330 grawit. N1
103 GABINET WOJEWODY 103,25 4] 4130 22 660 grawit. N1
SEKRETARIAT V-CE
104  |WOJEWODY 25,34 4] 1014 5 150 grawit. N1
GABINET V-CE
105  |WOJEWODY 63,66 4] 2546 13 390 grawit. N1
2 PIETRO
200,201 |SALA KONFERENCYJINA 14832 38[ 5636 100 3000 3000 N2 w2
207 POM. BIUROWE 26,17 4] 1047 5 150 grawit. N1 -
SEKRETARIAT
208 DYREKTORA 65,02 4] 2601 14 420 grawit. N1
nawiew wywiew
N1 Pom. biurowe 1P i 2P 2100 | grawit | m3/h N1 w1
NW2 [Sala konferencyjna 2P 3000 | 3000 m3/h N2 w2
4 WYTYCZNE DLA BRANZ ZWIAZANYCH

4.1 Wytyczne do projektu architektoniczno — budowlaneqgo

- Zaprojektowac/dostosowacé konstrukcje pod centrale wentylacyjne oraz agregat

chtodniczy

4.2 \Wytyczne dla branzy elektrycznej

W ramach projektu zasilania elektrycznego nalezy:

rurociggow i kanatéw blaszanych

zaprojektowaé zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzagdzen elektrycznych oraz

doprowadzi¢ energie elektryczng do poszczegdlnych urzgdzen wg ponizszej tabeli:

L.p. Typ urzadzenia Symbol | llos¢ | Moc | Moc |Nap. | Prad |Lokalizacja Sterowanie
[szt]| lato | zima | [V] | [A]
kW] | [kW]
L Centrala wentylacyjna CN1 1 poddasze
X 1,05 | 1,05 | 400 | 1,6 - wlasna automatyka
- wentylator nawiewny
2 CNw2 1 poddasze
Centrala wentylacyjna
- wentylator nawiewny 2,5 25 | 400 | 40 ) tomatvk
- wentylator wywiewny 15 15 | 400 | 30 - Wiasha automatyka
- naped rotora 0,06 0,06 230
3 |Agregat chiodniczy Agl 1 |31,13 - 400 | RC | poddasze | —Automatyka wlasna
pompa w agregacie 4,0 57,6 sterowanie
(cht) MRC wigcz/wytgcz z central
88,4 wentylacyjnych
4  [Klimakonwektory Fc.. 12 | 0,02 | 0,02 | 230 +1p - urzadzenia wyposazone
podokienne i stojgce do 3 +2p w termostaty
zabudowy pomieszczeniowe,
regulacja temperatury i
biegéw z poziomu
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L.p. Typ urzadzenia Symbol | llos¢| Moc | Moc |Nap. | Prad |Lokalizacja Sterowanie
[szt]| lato | zima | [V] | [A]

[kW] | [kW] | .
pomieszczenia,
standardowa praca
urzgdzenia na biegu
Srednim,

5 |Pompa obiegowa dla Pm1 1 0,04 | 230 poddasze | - Praca w okresie
centrali NW1 zimowym

6 |Pompa obiegowa dla Pm2 1 0,08 | 230 poddasze | - Praca w okresie
centrali NW2 zimowym

4.3 Wytyczne dla branzy SSP

W ramach instalacji SSP nalezy zapewni¢ sterowanie

przeciwpozarowych.
Zastosowano klapy:

i sygnalizacje stanu potozenia klap

— klapy p.poz. wyposazone w sitownik elektryczny 24V ze sprezyng powrotng oraz
w wytgczniki krancowe poczgtek i koniec, wymagane napiecie 24V DC, sterowanie

przerwg prgdowg, normalnie otwarte.

Podczas normalnej pracy systemow wentylacji wszystkie klapy przeciwpozarowe pozostajg

otwarte.
W przypadku pozaru:

— wytgczone zostajg centrale wentylacyjne oraz klimakonwektory
— zamykajg sie wszystkie klapy przeciwpozarowe.

4.4 Wytyczne dla automatyki urzadzen wentylacyjnych

4.4.1 Funkcjonalno$¢ automatyki

Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne dostarczy¢ nalezy wraz z kompletng
automatyka, zapewniajgcg poprawng prace urzgdzen. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ dofozenia w przysztosci do urzgdzen karty komunikacji z BMS. Systemy winny
zostaC zamontowane, okablowane oraz uruchomione przez Wykonawce instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Klimakonwektory winny zostaé wyposazone fabrycznie w sterowniki pomieszczeniowe
zapewniajgce mozliwos¢ regulacji temperatury, biegéw oraz przetgczanie trybow pracy
(grzanie/chtodzenie/auto).

4.4.2 Zasady nadzoru nad eksploatacjg wentylaciji

Urzadzenia powinny by¢ obstugiwane przez swobodnie programowalne przez Uzytkownika
sterowniki mikroprocesorowe. Sterowniki powinny by¢é wyposazone w wyswietlacze i
klawiatury umozliwiajgce petng kontrole pracy wszystkich instalacji, wprowadzanie korekt w

nastawach wartosci zadanych i programdw czasowych.

4.4.3 Lokalizacja elementéw automatyki

Zaleca sie lokalizowanie szaf automatyki mozliwie jak najblizej urzgdzen.

4.4.4 Rezimy pracy w przypadku centrali wentylacyjne;j

— praca z automatyka

— praca serwisowa

4.4.5 Podstawowe funkcje, ktére powinien realizowaé system automatyzacji pracy central
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wentylacyjnych:

generowanie programow czasowych zezwalajgcych na automatyczny start i
eksploatacje przedmiotowych instalacji technologicznych wentylacji, uwzgledniajgc
pore dnia, tygodnia, roku oraz ewentualne zyczenia Uzytkownika obiektu,
opoOznienia czasowe przy uruchamianiu poszczegolnych odbiornikéw energii
elektrycznej, celem unikniecia jednoczesnego ich zatgczania do sieci zasilajgcej
zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elektrycznego

wykorzystanie odpowiednich sygnatéw wejsciowych celem swobodnej konfiguracji
zalezno$ci logicznych dla realizacji zabezpieczenh:

— przed zamarzaniem nagrzewnic wodnych (na powietrzu i na wodzie powrotnej),

— przed brakiem petnego otwarcia przepustnic powietrza,

— przed brakiem przeptywu powietrza przez wentylatory,

— przed pracg z zanieczyszczonymi filtrami powietrza,

— przed pracg z zalodzonymi lub zanieczyszczonymi wymiennikami odzysku ciepta
generowanie zbiorczych sygnatéw pracy, zaktdcen w pracy oraz awarii
poszczegolnych instalacji wentylacyjnych,
mozliwos¢ archiwizowania danych i Sledzenia ich trenddw,
mozliwos¢ odczytu:

— parametrow technicznych mierzonych przez czujniki analogowe,

— poziomu otwarcia (0 ... 100%) zastosowanych cztonéw wykonawczych

sterowanych sygnatami analogowymi,

— statusu urzadzen sterowanych sygnatami cyfrowymi (praca - postoj)
wypracowac blokade instalacji w przypadku zaistnienia pozaru.

4.4.6 Gtéwne petle automatycznej regulacji, ktére nalezy skonfigurowa¢ w sterownikach

central wentylacyjnych:

Urzadzenie Opis uktadéw automatycznej regulacji i sterowania

CN1 1. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego do
zespotu pomieszczen w oparciu 0 pomiar za pomocg
czujnika na kanale nawiewnym poprzez analogowe
sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy i chtodnicy poprzez
zawor regulacyjny 3-drogowy.

2. Warto$¢ zadana temperatury +20°C zimg, +18°C latem
(w dni wolne od pracy i w porach nocnych powietrze
nawiewane latem nie bedzie ochtadzane).

3. Stabilizacja cisnienia powietrza w kanatach nawiewnym
i wywiewnym poprzez pomiar cisnien, przy pomocy
przetwornikdw na kanatach nawiewnym i wywiewnym.
Regulacja nastepuje za posrednictwem wentylatorow
z silnikiem EC.

4. W okreslonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od
pracy i pory nocne, w ktérych pomieszczenia nie bedg
wykorzystywane), instalacja bedzie wytgczana lub
pracowata bedzie w trybie ,praca nocna”, gdzie obnizany
bedzie przeptyw powietrza do ~30%.

5. Zatgczanie pompy PM1 w przypadku przetgczenia
centrali w tryb grzewczy.
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6. Mozliwos¢ sterowania i monitoringu centrali z poziomu
przegladarki internetowe,;.

CNWwW2 1. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego do
zespotu pomieszczen w oparciu o pomiar za pomocag
czujnika na kanale nawiewnym poprzez analogowe
sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy i chtodnicy poprzez
zawor regulacyjny 3-drogowy.

2. Wartos¢ zadana temperatury +20°C zimg, +18°C latem
(w dni wolne od pracy i w porach nocnych powietrze
nawiewane latem nie bedzie ochtadzane).

3. Stabilizacja cisnienia powietrza w kanatach nawiewnym
i wywiewnym poprzez pomiar cisnien, przy pomocy
przetwornikdw na kanatach nawiewnym i wywiewnym.
Regulacja nastepuje za posrednictwem wentylatorow
z silnikiem EC.

4. Regulacja ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego
w funkgcji stezenia CO2 w oparciu o pomiar stezenia CO2
za pomocg czujnika na kanale wywiewnym. Wartosc
zadana stezenia CO2 900 ppm lub aktualna zawartosci
CO2 w powietrzu zewnetrznym powiekszona o 100 ppm.
Standardowo centrala pracuje z wydatkiem minimalnym.

5. W okreslonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od
pracy i pory nocne, w ktérych pomieszczenia nie bedag
wykorzystywane), instalacja bedzie wytgczana lub
pracowata bedzie w trybie ,praca nocna”, gdzie obnizany
bedzie przeptyw powietrza do ~30%.

6. Zatgczanie pompy PM1 w przypadku przetgczenia
centrali w tryb grzewczy.

7. Mozliwos¢ sterowania i monitoringu centrali z poziomu
przegladarki internetowe;.

Instalacja Agregat
chtodnicza
(dla central 1. Regulacja temperatury czynnika chtodzgcego za pomoca

[ czujnikdw na rurociggach, poprzez analogowe sterowanie
klimakonwektorow | wydajnoscig agregatu chtodniczego.
) Wartos¢ zadana temperatury: 7/12°C.

5 WYMAGANIA | ZALECENIA

5.1 Wymagania przeciwpozarowe

Projektowane instalacje wentylacyjne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Zastosowane
urzgdzenia i elementy sg niepalne. Instalacje wyposazone zostang w klapy przeciwpozarowe
na kanatach wentylacyjnych i opaski na rurociggach.

5.2 Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniajg warunki obowigzujgcych przepiséw BHP
jak:

- odpowiednia predkos$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi
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- odpowiednie roznice temperatur powietrza nawiewanego w strefie przebywania ludzi
- odpowiednie temperatury w pomieszczeniach

- odpowiednia gtosnos¢ w pomieszczeniach od urzgdzen wentylacyjnych

- odpowiednie rozmieszczenie urzgdzen, zapewniajgce dogodny do nich dostep

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgdzen i kanatow

5.3 Wymagania sanitarno — higieniczne

Powietrze nawiewane do pomieszczen jest filtrowane. W strefie przebywania ludzi
zachowane sg wymagane parametry Srodowiska powietrznego w granicach zgodnych
Z wymaganiami sanitarno - higienicznymi. Minimalna ilosS¢ powietrza swiezego jest zgodna
z polskg normg i wynosi nie mniej niz nominalne 30 m3/h/osobe.

5.4 Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowe;.

W projektowanych instalacjach najwazniejszym zrédiem dzwieku i drgan sg wentylatory,
przepustnice regulacyjne, klimakonwektory, nawiewniki , wywiewniki.

Dla zabezpieczenia pomieszczen oraz otoczenia budynku przed hatasem sie¢ kanatow
wyposazona jest w ttumiki akustyczne zmniejszajgce hatas do dopuszczalnego.

Montaz urzgdzeh wykonany bedzie w sposdb zapobiegajgcy przenoszeniu sie drgan od
urzadzenh na elementy budowlane i sieci instalacji.

5.5 Wymagania ochrony srodowiska

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjng nie zawiera czynnikéw
szkodliwych (gazow, par, pytdéw), o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
28.04.1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych
w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998r. poz. 355/.

5.6 Transport urzadzen

Zastosowane urzadzenia transportowane bedg komunikacjg budynkowg. Czes¢ urzadzen
np. centrale wentylacyjne i agregat powinny by¢ dostarczone w podzespotach utatwiajgcych
transport.

5.7 Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Instalacje wentylacyjne sg catkowicie zautomatyzowane i nie wymagajg statej obstugi.
Warunkiem jednak prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych im
w projekcie jest wtasciwa ich eksploatacja, ktéra powinna sie odbywac¢ pod nadzorem
fachowca w zakresie klimatyzacji, chtodnictwa, automatyzacji, elektryki.

5.8 Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalaciji.

— instalacja winna by¢ montowana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych oraz
Instalacji Grzewczych (zeszyt 51 6 COBRTI — Instal)

— przed wykonaniem instalacji, czy tez zamowieniem ksztattek nalezy bardzo doktadnie
sprawdzi¢ obszary w ktérych majg by¢ prowadzone prace i zweryfikowac rozwigzania
przedstawione w projekcie,

— montaz central wentylacyjnych oraz innych urzgdzen wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczno - ruchowg danego urzgdzenia,

— centrale wentylacyjne, agregaty chtodncize, klimakonwektory, jednostki
klimatyzacyjne wewnetrzne i zewnetrzne, klapy ppoz., wentylatory, przepustnice itp.
muszg mie¢ zapewniony tatwy dostep serwisowy

— instalacje nalezy montowaé z zastosowaniem systemowych elementéw mocujgcych
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zapewniajgcych ttumienie drgan i hatasu

— wszystkie przejscia kanatow przez sciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w sposob
szczegolny nalezy uszczelni¢ klapy ppoz., kanaty i rurociggi przechodzgce przez
Scianki 0 oznaczonej odpornosci ogniowej. Uszczelnienie powinno mie¢ odpornosc¢
przegrody,

— W zestawieniu urzgdzen i materiatdw wydane sg pokrywy do zamykania otworéw
rewizyjnych, ktore stuzg do uzyskania dostepu urzgdzen czyszczgcych do wnetrza
kanatéw wentylacyjnych. Otwory rewizyjne nalezy wykonac¢ na kanatach po ich
zmontowaniu w miejscach tatwo dostepnych, ale rownoczesnie pozwalajgcych na
wprowadzenie urzgdzen czyszczgcych do kanatu. Nalezy tu wzigé pod uwage
zalecenia zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych. Wprowadzenie urzgdzen moze by¢ takze dokonane poprzez
zdejmowane kratki wentylacyjne lub fatwo demontowane odcinki kanatow
wentylacyjnych np. kolana,

— regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz badania wynikajace z normy PN-EN
12599:2002 i z wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
nalezy wykona¢ po zmontowaniu instalacji,

— zachowac¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
przez inne branze,

— podczas prowadzenia robét instalacyjno- budowlanych nalezy przestrzegaé
obowigzujgcych przepiséw i zarzgdzen odnosnie BHP i ppoz.,

6 CHARAKTERYSTYKA URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

6.1 Klapy przeciwpozarowe

Na przejsciu przewoddw wentylacyjnych przez Sciany i stropy bedace elementami o
wymaganej odpornosci ogniowej przewiduje sie zastosowanie klap przeciwpozarowych
odcinajgcych. Zastosowane zostang kompletne urzgdzenia, wykonane w catosci przez
jednego producenta.
Zaprojektowane klapy sktadajg sie ze stalowego korpusu, wewnatrz ktérego osadzona jest
ruchoma przegroda ognioodporna, odcinajgca. Na trzpieniu przegrody ognioodpornej,
wystajgcym poza obudowe osadzony jest sitownik ktorego zadaniem jest
zamykanie/otwieranie skrzydta klapy oraz sygnalizacja stanu jego potozenia.
Klapy petnig funkcje odcinajgcg na przewodach wentylacyjnych, ich celem jest odciecie
strefy objetej pozarem od pozostatej czesci budynku.
Przewiduje sie zastosowanie klap posiadajgcych klasyfikacie EI 120 (ve ho i—0) S
wyposazonych w sitownik zasilany napieciem 24V i sterowany przerwg prgdowa.
Standardowo pozostajg w pozycji otwartej, zamyka sie je w przypadku wykrycia pozaru na
obiekcie.
Urzgdzenia wymagajg doprowadzenia zasilania elektrycznego, wysterowania z poziomu
instalacji SSP oraz zapewnienia wizualizacji pozycji roboczej. Nalezy réwniez zapewni¢ im
obstuge okresowg oraz konserwacje. Czynnosci te winny by¢ prowadzone przez personel
techniczny posiadajgcy odpowiednie kompetencje zgodnie z wymaganiami przedstawionymi
w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urzgdzeh dostarczonych na obiekt. Sg to m.in.:

— weryfikacja stanu potozenia skrzydta odcinajgcego,

— przeprowadzenie testu zamykania/otwierania sie klapy,

— przeprowadzenie testu sygnalizacji stanu potozenia na centrali pozarowej,

— weryfikacja stanu okablowania,
Czestotliwos¢ wykonywania przegladow minimum raz na rok, chyba, ze wewnetrzne
procedury Uzytkownika obiektu wskazujg na czestsze okresy.
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Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty
wymagane w Polsce. Klapy nalezy montowac scisle wg wytycznych podanych w DTR. Otwér
montazowy w miejscu posadowienia klapy zabezpieczyé systemem certyfikowanych
wypetnien do wartosci odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

Proponuje sie klapy ppoz. firmy TROX typ FKRS-EU oraz FKA2-EU.

7 ETAPOWANIE
Prace remontowe zostaty podzielone na 2 etapy. Zakres etapu 1 obejmuje:

e 4 pomieszczenia na poziomie 1 pietra (102, 103, 104 i 105) - wymiana istniejgcych
klimakonwektorow wraz z przytgczami na nowe klimakonwektory grzewczo-
chtodzgce.

¢ Wymiane central CN1 obstugujgcej pomieszczenia 102, 103, 104, 105, 207 i 208 na

nowg centrale nawiewng.

Demontaz zbednych fragmentéw instalacji na poddaszu.

Montaz/wymiana istniejgcych klap p.poz. na obszarze poddasza

Montaz ttumikdw i czyszczakow na instalacji wentylacyjnej w obrebie poddasza.

Czyszczenie oraz proba szczelnosci dla catej instalacji wentylacyjnej.

Wymiana catej instalacji chtodniczej na poziomie poddasza (agregat chtodniczy oraz

instalacje) za wyjatkiem wezta przytgczeniowego do centrali CNW2.

¢ Wymiana izolacji oraz czyszczenie i malowanie instalacji grzewczej na poddaszu w
obszarze objetym modernizacja.

Zakres etapu 2 obejmuje:

e Pomieszczenie 122 na poziomie 1 pietra -wymiana istniejgcych klimatyzatoréow na
nowe klimakonwektory grzewczo-chtodzace. Przed demontazem klimatyzatoréow
nalezy oproznic instalacje z czynnika. Po demontazu nalezy zamkngc instalacje
oraz wykonac probe szczelnosci oraz napetni¢ czynnikem chtodniczym. Rurociggi
chtodnicze doprowadzi¢ z poziomu poddasza poprzez pomieszczania: 262, 143, 49,
P74 i P40 oraz pomieszczenie 23a. Rurociggi grzewcze doprowadzi¢ z poziomu
piwnicy przez pomieszczenia P40 i 23a. Rurociggi skroplin doprowadzic¢ do
istniejgcej rury kanalizacyjnej w piwnicy (wpiecie poprzez syfon antyzapachowy).

e 2 pomieszczenia na poziomie 2 pietra (207, 208) -wymiana istniejgcych
klimakonwektorow wraz z przytgczami na nowe klimakonwektory grzewczo-
chtodzgce.

e Wymiane centrali CNW2 obstugujgcej sale konferencyjna na 2 pietrze (200+201) na
nowg centrale nawiewno wywiewng z odzyskiem ciepfa.

¢ Wymiana weztdéw przytgczeniowych do nagrzewnicy i chtodnicy dla centrali CNW2.

Na rzutach oraz schematach grzewczych i chtodniczych zaznaczono instalacje wchodzace
w zakres 2 etapu.

8 ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

— o0znaczenia poszczegodlnych elementéw sieci sg identyczne w zestawieniu i na
rysunkach,

— rysunki, zestawienie urzgdzen i materiatow, opis techniczny, STWIOR, przedmiar
robot sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie technicznym, oraz na schematach i rzutach, a nie ujete w ponizszym
zestawieniu winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w kazdej czesci dokumentacji.

— w przypadku rozbieznosci z jakimkolwiek z elementow dokumentaciji, nalezy zgtosi¢
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to projektantowi, ktoéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu
— przed zamdwieniem urzgdzen nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentacji, aby do
zamowienia przekazac¢ komplet niezbednych informac;i
— zastosowanie urzgdzen zamiennych jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania
urzagdzen o nie gorszych parametrach i nie gorszej jakosci,

Parametry rownowaznosci urzgdzen mechanicznych (centrale, wentylatory, agregaty
skraplajgce itp.):

— gabaryty — nie wieksze niz +5% z podanej wartosci

- skfad — nie gorszy niz podany

— wydajnos¢ — nie mniejsza niz podana

- poziom hatasu — nie wyzszy niz +1dB(A)

— poboér mocy elektrycznej — nie wyzszy niz +5% z podanej wartosci

— pobodr prgdu — nie wyzszy niz + 5% z podanej wartosci

— wyposazenie — nie gorsze niz podane

— sprawno$¢ — nie mniejsza niz - 5% z podanej wartosci

— sprez/cisnienie dyspozycyjne — nie mniejsze niz podane
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