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Nowe rurociągi w
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pom.  biurowe
15,33 m²

209

sala szkoleniowa
65,02 m²
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26,17 m²

207pom.  biurowe
20,14 m²

206pom.  biurowe
23,81 m²
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pom.  biurowe
28,01 m²

204pom.  biurowe
26,66 m²

203

komunikacja
31,93 m²

K203

komunikacja
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Projektowany kanał wentylacyjny 12x17 cm
z systemowych kształtek, prowadzić

równolegle do istniejącego komina
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4300W / 6502W

20 C/24 C

208

1. Instalacja wentylacyjna, grzewcza i chłodnicza

bez zmian

W ramach 2 etapu:

1. Regulacja ilości powietrza nawiewanego i

wywiewanego

1800W / 2617W

20 C/24 C

208

12900W / 14090W

20 C/24 C

200,201
W ramach 1 etapu:

1. Instalacja wentylacyjna

bez zmian

2. Regulacja ilości

powietrza nawiewanego

W ramach 2 etapu:

1. Wymiana

klimakonwektorów

grzewczo-chłodzących

W ramach 1 etapu:

1. Instalacja wentylacyjna

bez zmian

2. Regulacja ilości

powietrza nawiewanego

W ramach 2 etapu:

1. Wymiana

klimakonwektorów

grzewczo-chłodzących

Fc2.3

Podłączyć do istniejącej

instalacji grzewczej,

chłodniczej oraz do

instalacji skroplin

Fc2.1Fc2.2

28x1,5

28x1,5

28x1,5

15x1,2

DN20DN20

15x1,2

DN20

15x1,2
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UWAGI OGÓLNE!!!  -  INSTALACJE CHŁODNICZE I GRZEWCZE

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji

oraz projektem architektury i konstrukcji. W  przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z  elementów

dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do

pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania koordynacji

montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami.

2. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie

elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a

nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku

wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien

zgłosić te wątpliwości projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant zobowiązany

będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

3. Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania

całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.

4. Montaż urządzeń i elementów sieci rurociągów należy wykonać zgodnie z odpowiednimi

dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót".

5. Instalację montować zgodnie ze schematem oraz opisem technicznym, przed montażem

rurociągów należy dokonać analizy aktualnej sytuacji w obszarze montażu i potwierdzić zgodność

zaprojektowanych tras z aktualną sytuacją budowlaną i innymi instalacjami.

6. Rurociągi montować z zachowaniem odpowiednich spadków.

- rury grzewcze i chłodnicze - 3‰
- rury skroplin - 3‰

7. Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany i stropy należy uszczelnić, a w sposób szczególny

należy uszczelnić rurociągi przechodzące przez elementy budowlane o odporności ogniowej.

Przejścia przez elementy budowlane o odporności ogniowej wykonać za pomocą systemowych

rozwiązań posiadających odpowiednie aprobaty.

8. W najniższych punktach instalacji montować zawory spustowe, a w najwyższych punktach

automatyczne zawory odpowietrzające. Miejsca montażu winny być łatwo dostępne dla obsługi.

9. Rurociągi izolować zgodnie z opisem technicznym oraz zestawieniem urządzeń i materiałów,

10. Podłączenia rurociągów do chłodnic central klimatyzacyjnych wykonać jako rozłączne aby

umożliwić demontaż wymienników w czasie awarii lub do czyszczenia. Należy również mieć na

uwadze aby montowane rurociągi nie blokowały dostępu do obsługi zespolów central (wentylatory,

filtry itp.).

11. Rozstaw podpór i podwieszeń powinien być zgodny z PN-71/B-10420.

12. Na rurociągach winny być zaznaczone kierunki przepływu, kolor oznaczeń:

- instalacje chłodnicze: niebieski.

- instalacje grzewcze: czerwony.

14. Zabrania się spustu glikolu do kanalizacji.

UWAGI OGÓLNE!!!  -  INSTALACJE WENTYLACYJNE

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji

oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z  elementów

dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego

rozstrzygnięcia problemu. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania koordynacji montażowych

niniejszych instalacji z innymi instalacjami.

2. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie

elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a  nie

ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co

do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien zgłosić te

wątpliwości projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant zobowiązany będzie do

pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

3. Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania

całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.

4. Montaż urządzeń i elementów sieci wentylacyjnej należy wykonać zgodnie z odpowiednimi

dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót".

5. Kanały z luźnym kołnierzem dopasować na montażu tak, aby zachować lokalizację wszystkich

elementów zgodnie z wymiarami.

6. Zwraca się uwagę, aby przed zamówieniem kształtek wentylacyjnych dokonać analizy aktualnej

sytuacji w obszarze, w którym mają być te kształtki zamontowane. Należy potwierdzić zgodność

zaprojektowanych tras kanałów wentylacyjnych z aktualną sytuacją budowlaną i innymi instalacjami.

7. Podczas montażu kanałów wentylacyjnych należy brać pod uwagę konieczność założenia wymaganej

izolacji termicznej lub p.poż.. W razie potrzeby należy kanały izolować przed zmontowaniem.

8. Przy montażu klap p.poż., przepustnic, regulatorów przepływu, wentylatorów itp. należy zwrócić

uwagę na możliwość dostępu do nich podczas eksploatacji, elementy te należy montować zgodnie

z dokumentacjami technicznymi.

9. Wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy należy uszczelnić, a w sposób szczególny należy

uszczelnić klapy p.poż. i kanały przechodzące przez elementy budowlane o odporności ogniowej.

10. Podwieszenia i podpory należy rozmieszczać w odległości nie większej niż 2-3m. Przy montażu

należy brać pod uwagę ciężar izolacji.

11. Zachować montowaną sieć w czystości i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami przez inne branże.

12. Kanały izolować zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem urządzeń i materiałów.

13. Rysunki rozpatrywać z opisem technicznym.
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LEGENDA - INSTALACJE GRZEWCZE I CHŁODNICZE

-Opis działki (rura stalowa zagniatana)

-Zasilanie instalacja grzewcza CO woda 80°C (nowe rurociągi)

-Powrót instalacja grzewcza CO woda 60°C (nowe rurociągi)

-Zasilanie instalacja chłodnicza glikol etylenowy 35% 7°C (nowe rurociągi)

-Powrót instalacja chłodnicza glikol etylenowy 35% 12°C (nowe rurociągi)

35x1,5

Zapotrzebowanie na ciepło/chłód dla pom.

-Temp. wewnątrz pom. zima/lato

Nr pomieszczeniaE5-01

21/24°C

500W/900W

-Istniejące urządzenia i instalacje (bez zmian)

-Istniejące urządzenia i instalacje (demontaż)

-Nowe urządzenia

-Zasilanie instalacja grzewcza CT woda 80°C (nowe rurociągi)

-Powrót instalacja grzewcza CT woda 60°C (nowe rurociągi)

Nowe kanały powietrza nawiewanego 

Nowe kanały powietrza wywiewanego 

Nowe kanały powietrza usuwanego 

Istniejące kanały/demontaż

Istniejące kanały/elementy-bez zmian 

Nowe urządzenia

Izolacja p.poż.

LEGENDA - INSTALACJE WENTYLCACYJNE

Nowe kanały powietrza świeżego

Istniejące kanały/elementy-zmiana lokalizacji 


