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UWAGI OGOLNE!! - INSTALACJE CHLODNICZE | GRZEWCZE

1.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takq zglosic projektantowi, ktéry zobowiqzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowiqzany do dokonania koordynacji
montazowych ninigjszych instalacji z innymi instalacjami.

Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
wqtpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentaciji, Wykonawca przed rozpoczeciem prac winien
zqtosi¢ te watpliwosci projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant zobowiqzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wykonawca poszczegdlnych rob6t ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
cafosci prac i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci wykonywanych instalaciji.

Montaz urzqdzen i elementdw sieci rurociqgdw nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi
dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”.

Instalacjg montowa¢ zgodnie ze schematem oraz opisem technicznym, przed montazem
rurociqgdw nalezy dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w obszarze montazu i potwierdzi¢ zgodnos¢
zaprojektowanych tras z aktualng sytuacjq budowlang i innymi instalacjami.

Rurociqgi montowa¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow.

— rury grzewcze i chlodnicze — 3%

— rury skroplin = 3%

Wszystkie przejscia rurociqgdw przez sciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w sposdb szczegdlny
nalezy uszczelni¢c rurociqgi przechodzqce przez elementy budowlane o odpornosci ogniowe;j.
Przejscia przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej wykona¢ za pomocq systemowych
rozwiqzan posiadajgcych odpowiednie aprobaty.

W najnizszych punktach instalacji montowa¢ zawory spustowe, a w najwyzszych punktach
automatyczne zawory odpowietrzajgce. Miejsca montazu winny by¢ tatwo dostepne dla obstugi.
Rurociqgi izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym oraz zestawieniem urzqdzen i materiatow,
Podtqczenia rurociggdw do chlodnic central klimatyzacyjnych wykona¢ jako rozlqczne aby
umozliwi¢ demontaz wymiennikéw w czasie awarii lub do czyszczenia. Nalezy réwniez mie¢ na
uwadze aby montowane rurociqgi nie blokowaty dostgpu do obsfugi zespoléw central (wentylatory,
filtry itp.).

Rozstaw podpdr i podwieszen powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10420.

Na rurociqgach winny by¢ zaznaczone kierunki przeplywu, kolor oznaczen:

— instalacje chtodnicze: niebieski.

— instalacje grzewcze: czerwony.

Zabrania si¢ spustu glikolu do kanalizacji.
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UWAGI OGOLNE!!! - INSTALACJE WENTYLACYJINE

1.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjomi wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. Wprzypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takq zgtosic projektantowi, ktéry zobowiqzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami.

|
\ ; H=409
\ /N 0 =
3 N7 L R | S
! !
s | sl
! Vo i 2
/41,89 \ i e N ——
= [T pomieszczenie ]\ =
> vl | NI&
g3 || & Eee====
REIEO-sh. & | | B e
H407 ____ H=a
. I T T R K| RN R o]
[ ism /|82 3 R R D | D S —— g
= o
p B i 5 I R | S

AN

LEGENDA - INSTALACJE WENTYLCACYJNE

Nowe kanaly powietrza nawiewanego
Nowe kanaly powietrza wywiewanego
Nowe kanaly powietrza usuwanego
Nowe kanaty powietrza swiezego
Nowe urzqdzenia

||
||
[ | Istniejqce kanaty/elementy—zmiana lokalizacji
[
|

Istniejqce kanaty/demontaz
Istniejqce kanaty/elementy—bez zmian
s Izolacja p.poz.
LEGENDA - INSTALACJE GRZEWCZE | CHLODNICZE
—————  —Zasilanie instalacja grzewcza CO woda 80°C (nowe rurociqgi)
— — —  —Powrdt instalacja grzewcza CO woda 60°C (nowe rurociqgi)
—Zasilanie instalacja grzewcza CT woda 80°C (nowe rurociqgi)
— — —  —Powrdt instalacja grzewcza CT woda 60°'C (nowe rurociqgi)
—Zasilanie instalacja chtodnicza glikol etylenowy 35% 7°C (nowe rurociqgi)
— — —  —Powrdt instalacja chtodnicza glikol etylenowy 35% 12'C (nowe rurociqgi)
—Nowe urzqdzenia
—Istniejqce urzqdzenia i instalacje (bez zmian)
—Istniejqce urzqdzenia i instalacje (demontaz)

315 —Opis dziatki (rura stalowa zagniatana)
fraw ~Temp. wewngtrz pom. zima/lato

Nr pomieszczenia
500W/900W Zapotrzebowanie na ciepto/chtéd dla pom.
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2. Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie uzupelniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co
do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczgciem prac winien zglosi¢ te
watpliwosci projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

3. Wykonawca poszczegdlnych robdt ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

4. Montaz urzqdzen i elementéw sieci wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi
dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt”.

5. Kanaly z luznym kotnierzem dopasowa¢ na montazu tak, aby zachowa¢ lokalizacje wszystkich
elementéw zgodnie z wymiarami.

Zwraca sie uwage, aby przed zamdwieniem ksztattek wentylacyjnych dokona¢ analizy aktualnej
sytuacji w obszarze, w ktérym majq by¢ te ksztattki zamontowane. Nalezy potwierdzi¢ zgodnosc
zaprojektowanych tras kanatéw wentylacyjnych z aktualng sytuacjq budowlang i innymi instalacjami.

7. Podczas montazu kanatéw wentylacyjnych nalezy bra¢ pod uwage koniecznos¢ zatozenia wymaganej
izolacji termicznej lub p.poz.. W razie potrzeby nalezy kanaty izolowa¢ przed zmontowaniem.

8. Przy montazu klap p.poz., przepustnic, reqgulatordw przeptywu, wentylatoréw itp. nalezy zwréci¢
uwage na mozliwos¢ dostepu do nich podczas eksploatacji, elementy te nalezy montowa¢ zgodnie z
dokumentacjami  technicznymi.

9.  Wszystkie przejscia kanatow przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w sposdb szczegdlny nalezy
uszczelni¢ klapy p.poz. i kanaly przechodzqce przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej.

10.  Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszcza¢c w odlegtosci nie wigkszej niz 2—3m. Przy montazu
nalezy bra¢ pod uwage ciezar izolacji.

11. Zachowa¢ montowanq sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami przez inne branze.

12.  Kanaly izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem urzqdzen i materiatdw.

13. Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.
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