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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

Centrale wentylacyjne

KNR 2-17
0322-01

CN1

Centrala wentylacyjna nawiewna wraz z kompletng automatykg

Wykonanie: wewnetrzne prawe z pkt. widzenia przeptywu powietrza
Vn=2100 m3/h

Sktada sie z nastepujgcych blokow:

- filtra kieszeniowego M5

- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym

- hagrzewnicy wodnej

- chtodnicy glikolowej z odkraplaczem

- filtra kieszeniowego F7

UWAGA:

- Automatyka centrali rozbudowana o sterowanie dodatkowymi elementami.
Szczegoty wg wytycznych ujetych w opisie technicznym.

- Centrala dostarczona z szafg zasilajgco-sterujgcg oraz okablowaniem; cen-
trala zgodna z Erp 2018

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

aN

Kalkulacja
wilasna

Podtaczenie centrali wentylacyjnej CN1 do instalacji elektrycznej + ewentualna
modernizacja rozdzielnicy elektrycznej
1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

Klimakonwektory

N wN

KNR 7-24
0130-01

Fc1.1
Fc1.2
Klimakonwektor stojgcy bez obudowy, czterorurowy
z silnikiem inwerterowym (sterowanie 0-10V)
- wraz ze sterownikiem
- zaworami tréjdrogowymi (na grzaniu i chtodzeniu)
- z tackg skroplin
- z filtrem
- z zaworkami odpowietrzajgcymi
- zasilany 35% wodnym roztworem glikolu etylenowego o temperaturze:
7/12st.C — w funkc;ji chtodniczej,
- zasilany wodg o temperaturze:
80/60st.C — w funkcji grzewcze;j.
- wydajnos¢ chtodnicza jawna 1,76kW
(temp. w pomieszczeniu 24st.C; wilgotno$¢ 58%)
Szczegotowe dane techniczne zawarte sg
w dotgczonej tabeli nr1
2

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

[SES

KNR 7-24
0130-01

Fc1.3
Fc1.4
Fc1.5
Fc1.6
Fc1.7
Fc1.8
Fc1.9
Klimakonwektor stojgcy w obudowie, czterorurowy
z silnikiem inwerterowym (sterowanie 0-10V)
- wraz ze sterownikiem
- zaworami tréjdrogowymi (na grzaniu i chtodzeniu)
- z tackg skroplin
- z filtrem
- z zaworkami odpowietrzajgcymi
- zasilany 35% wodnym roztworem glikolu etylenowego o temperaturze:
7/12st.C — w funkc;ji chtodniczej,
- zasilany wodg o temperaturze:
80/60st.C — w funkcji grzewcze;.
- wydajnos¢ chtodnicza jawna 1,76kW
(temp. w pomieszczeniu 24st.C; wilgotno$¢ 58%)
Szczegotowe dane techniczne zawarte sg
w dotgczonej tabeli nr1
7

szt.

szt.

7.00

RAZEM

7.00

N o

KNNR 5
0406-01

Montaz sterownika sciennego klimakonwektora

9

szt.

szt.

9.00

RAZEM

9.00

N o

Kalkulacja
wlasna

Podtaczenie klimakonwektora do instalacji elektrycznej

9

szt.

szt.

9.00

RAZEM

9.00

Klapy p.poz. okragte i prostokatne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7|KNR-W 2-17 |1KpP4, 1KpP5 szt.
d.3/0131-02 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodoéw o $r.do
200 mm - analogia - Klapa p.poz okragta fi 160mm z sitownikiem 24V i wskaz-
nikami krancowymi
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|/KNR-W 2-17 |1KpP2, 1KpP3, 1KpP6 szt.
d.3/0131-03 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o Sr.
do 315 mm - analogia - Klapa p.poz okragta fi 250mm z sitownikiem 24V i
wskaznikami krancowymi
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9|KNR-W 2-17 | 2KpP2, 2KpP3 szt.
d.3/0131-03 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o Sr.
do 315 mm - analogia - Klapa p.poz okragta fi 315mm z sitownikiem 24V i
wskaznikami krancowymi
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR-W 2-17 [1KpP1 szt.
d.3/0131-03 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o Sr.
do 315 mm - analogia - Klapa p.poz okragta fi 315mm z sitownikiem 24V i
wskaznikami krancowymi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 2-17 |2KpP4 szt.
d.3/0131-04 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o sr.
do 400 mm - analogia - Klapa p.poz okragta fi 400mm z sitownikiem 24V i
wskaznikami krancowymi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-17 |2KpP1 szt.
d.3/0130-02 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o
obwodzie do 1200 mm - analogia - Klapa p.poz prostokatna 300x300 z sitowni-
kiem 24V i wskaznikami krancowymi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|Kalkulacja Podpiecie klap do SSP kpl.
d.3|wlasna
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
4 Thumiki akustyczne
14|KNR-W 2-17 |2T3, 2T4 szt.
d.4/0155-03 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm
Thumik kanatowy okragty Dw=315; L=630
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR-W 2-17 |2T5, 2T6 szt.
d.4/0155-03 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm
Ttumik kanatowy okragty Dw=355; L=700
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR-W 2-17 |2T1, 2T2 szt.
d.4/0155-04 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm
Thumik kanatowy okragty Dw=400; L=800
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR-W 2-17 [1T1 szt.
d.4/0155-05 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 500 mm
Ttumik kanatowy okragty Dw=450; L=900
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR-W 2-17 [1T2 szt.
d.4/0155-05 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 500 mm
Thumik kanatowy okragty Dw=450; L=450
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-17 |1T3 szt.
d.4/0155-05 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 500 mm
Ttumik kanatowy okragty Dw=450; L=675
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Kanaty wentylacyjne
20|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ A/l o obwodzie do m2
d.5/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ A/l o obwodzie do m2
d.5/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
22|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 315 m2
d.5/0123-03 mm - udzial ksztattek do 55 %
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 400 m2
d.5/0123-04 mm - udzial ksztattek do 55 %
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
24|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 630 m2
d.5/0123-05 mm - udzial ksztattek do 55 %
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
6 Czyszczaki do kanatéw blaszanych
25|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw koto-  |szt.
d.6|0153-02 wych o $r. do 200 mm - analogia - Zdejmowalne zaslepki lub trojniki z zaslep-
kami do czyszczenia kanatéw blaszanych o $rednicy <200mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
26|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.6/0138-01 wych i aluminiowych - analogia - Czyszczak do kanatéw okragtych 300x100
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
27|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych i|szt.
d.6/0138-02 aluminiowych - analogia - Czyszczak do kanatéw okragtych 400x200
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
7 Izolacje kanatow
28|KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja o grubosci do 100 mm ptytami z wetny mineralnej po- |m?2
d.7/0304-01 wierzchni ptaskich
175 m?2 175.00
RAZEM 175.00
29|KNR 2-16 Izolacja ppoz. na kanaty prostokgtne m2
d.7/0305-04 - odpornos¢ ogniowa 120min.
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
30|/KNR 2-16 Izolacja ppoz. na kanaty okragte m2
d.7/0305-04 - odporno$¢ ogniowa 120min.
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
8 Prace dodatkowe
31|Kalkulacja |Czyszczenie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych kpl.
d.8|wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9 Préby szczelnosci
32 Wykonanie prob montazowych zgodnie z KNR 2-17 tab. 9904 dla wentylacji w |kpl
d.9 wysokosci 3,5% od wartosci R+M+S
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10 Instalacja chlodnicza do central
33|KNR 7-24 Ag1 szt.
d.10{0153-07 Agregat chtodniczy zewnetrzny z pionowym wyrzutem powietrza, w petni zau-
tomatyzowany, ze sprezarkami typu scroll, wyposazony w:
- pompe o dyspozycyjnej wys. podnoszenia 12,5 m
- elektroniczny zawdr rozprezny, sterowany
i regulowany mikroprocesorem
- przystosowany do komunikacji z BMS (wyposazony
w karte komunikacyjng)
- przeptyw czynnika chfodniczego: 16,09 m3/h
- moc chtodnicza: 84,25 kW
- czynnik chtodniczy: R32
- czynnik chtodzony: 35% wodny roztwér glikolu etylenowego
- temperatura czynnika chtodzonego: 7/12 °C
- temperatura powietrza zewnetrznego +35°C
- liczba obiegéw chtodniczych: 2
- liczba sprezarek typu scroll: 2
- wskaznik efektywnosci energetycznej EER: 2,7
- ciezar dystrybucyjny: 735kg
- wymiary /LxBxH/ 3506 x 814 x 1878 mm
pobdr mocy/max prad biezgcy*/napiecie: 31,23 kW/ 90,3A/ 400V
poziom mocy akustycznej: 85dB(A)
*dane dla skrajnych warunkoéw pracy
1 szt. 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
34|Kalkulacja |Podtgczenie agregatu do instalacji elektrycznej + ewentualna modernizacja kpl.
d.10|wiasna rozdzielnicy elektrycznej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej szt.
d.10{0520-09 100 mm - Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN100
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej szt.
d.10]0520-09 100 mm - Filtr kotnierzowy DN100
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.10]0523-05
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
38|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej szt.
d.10{0520-09 100 mm - Kryza pomiarowa DN100
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.10{0511-02 catkowitej do 50 dm3 - Cisnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50 li-
trow
Parametry czynnika:
- 35% wodny roztwdr glikolu etylenowego
- temperatura czynnika 7/12°C
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla ci$nien 0.6 MPa o $r. |szt.
d.10{0526-01 nominalnej 15 mm - Zawor bezpieczenstwa DN15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.10/{0511-04 catkowitej do 280 dm3
Zbiornik buforowy o pojemnosci 200 litrow
Parametry czynnika:
- 35% wodny roztwdr glikolu etylenowego
- temperatura czynnika 7/12°C
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 4 Reczny zawdr réwnowazacy DN32 szt.
d.10]0520-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNNR 4 ZT A szt.
d.10{0411-04 Zawor 3 - drogowy z sitownikiem analogowym 24V
Srednica - Dn20
kvs - 6,3m3/h
Parametry czynnika:
- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego
- temperatura czynnika 7/12°C
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNNR 4 Termometr bimetaliczny tarczowy tylny szt
d.10]0531-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
45/KNNR 4 Manometr przemystowy szt
d.10/0531-04
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
46|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.10/0411-01 mm - Zawor spustowy DN15mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1 Instalacja chlodniczo- grzewcza do klimakonwektoréow
47|/KNNR 4 Reczny zawér réwnowazacy DN15 szt.
d.11]0520-01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
48|KNNR 4 Reczny zawér réwnowazacy DN15LF szt.
d.11]0520-01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
49|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 |szt.
d.11]0411-01 mm - £gcznik amortyzacyjny gwintowany DN15mm

-5.-
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18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
50|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.11{0411-03 mm - £gcznik amortyzacyjny gwintowany DN25mm
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
51|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.11{0411-01 mm- Zawor odcinajgcy kulowy DN15mm
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
52|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.11{0411-03 mm - Zawor odcinajgcy kulowy DN25mm
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
12 Instalacja grzewcza do central
53|KNNR 4 ZT.3 szt.
d.12|0411-01 Zawor 3 - drogowy z sitownikiem analogowym 24V
Srednica - Dn15
kvs - 4,0m3/h
Parametry czynnika:
- woda
- temperatura czynnika 80/60°C
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 7-07 Pm1 kpl.
d.12|0101-01 Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci, z silnikiem EC,
do montazu na rurociggu
Parametry czynnika:
- woda
- temperatura czynnika 80/60°C
Dane techniczne:
- przeptyw: 1,3 m3/h
- wysokos$¢ podnoszenia: 2,5m
- napiecie: 1~230V, 50Hz
- pobér mocy: 0,04 kW
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNNR 4 Termometr bimetaliczny tarczowy tylny szt
d.12/0531-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
56|KNNR 4 Manometr przemystowy szt
d.12/0531-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
57|KNNR 4 Reczny zawor réwnowazacy z wbudowang kryza, nastawg wstepna, z wbudo- |szt.
d.12|0520-02 wanym zaworem kulowym, z mozliwoscig odciecia niezaleznie od nastawy,
z gtowicg wielofunkcyjna.
Srednica: Dn20
Parametry czynnika:
- woda
- temperatura czynnika 80/60°C
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58| KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.12{0411-04 mm - Zawor odcinajgcy kulowy DN32mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
59|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.12{0411-04 mm - Zawor zwrotny DN32mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.12{0411-03 mm - £gcznik amortyzacyjny gwintowany DN25mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNNR 4 Filtr siatkowy z przeciwkotnierzem o $rednicy: szt.
d.12/0411-04 Dn32
Parametry czynnika:
- woda
- temperatura czynnika 80/60°C
Dane techniczne:
- 600 oczek/ cm2
-PN16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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62|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.12|0411-01 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 Rurociagi, izolacje, czynnosci i wyposazenie dodatkowe
63|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm - potgczenia zaciskowe|m
d.13|0403-03 - instalacja wody chfodniczej
32 m 32.000
RAZEM 32.000
64|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm - potgczenia zaciskowe|m
d.13|0403-05 - instalacja wody chfodniczej
33 m 33.000
RAZEM 33.000
65|/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm - potgczenia zaciskowe|m
d.13|0403-06 - instalacja wody chtodniczej
11 m 11.000
RAZEM 11.000
66|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm - potgczenia zaciskowe|m
d.13|0403-07 - instalacja wody chtodniczej
41 m 41.000
RAZEM 41.000
67|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 100 mm - potgczenia zacisko- |m
d.13|0403-09 we - instalacja wody chtodniczej
8 m 8.00
RAZEM 8.00
68|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 12 mm - potgczenia zaciskowe|m
d.13/0403-01 - instalacja wody grzewczej
34 m 34.00
RAZEM 34.00
69|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm - potgczenia zaciskowe|m
d.13|0403-04 - instalacja wody grzewczej
8 m 8.000
RAZEM 8.000
70/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) - m
d.13/0103-08 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej Teclit gr. 20mm na rure
(DN25)
32 m 32.00
RAZEM 32.00
71|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRM gr.25 mm (P) - m
d.13{0103-13 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 50mm na rure (DN50)
11 m 11.00
RAZEM 11.00
72|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRM gr.40 mm (S)- |m
d.13{0103-18 analogia- |zolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 60mm na rure
(DN65)
41 m 41.00
RAZEM 41.00
73|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRM gr.30 mm (S)- |m
d.13/0103-18 analogia- |zolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 100mm na ru-
re (DN100)
8 m 8.00
RAZEM 8.00
74|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.13 mm (J) - Izo-|m
d.13{0103-03 lacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 13mm na rure (DN12)
34 m 34.00
RAZEM 34.00
75|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.30 mm (S)- Izo-|m
d.13|0103-16 lacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 30mm na rure (DN32)
m 8.00
RAZEM 8.00
76|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyj- m2
d.13|0103-04 Sciowy powierzchni B, rurociggi, Fi do 57 mm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
77\KNR 7-12 Odttuszczanie, rurociagi m2
d.13/0105-04
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
78|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociagi, Fi do 57 m2
d.13|0206-0401 |mm, farba ogdinego stosowania
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
79|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggdéw |m2
d.13]0209-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
80|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji z rur stalowych m
d.13]0406-02
230 m 230.00
RAZEM 230.00
81|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.13|0436-01 analogia dla instalacji chtodniczej
180 urz. 180.00
RAZEM 180.00
82|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.13|0436-01 instalacja grzewcza
50 urz. 50.00
RAZEM 50.00
83|KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. - analogia dla instalacji chtodniczej m
d.13]0307-01
180 m 180.00
RAZEM 180.00
84|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. - instalacja grzewcza m
d.13]0307-01
25 m 25.00
RAZEM 25.00
85|KNR 7-24 Napetnianie amoniakiem i woda urzadzen i instalacji chtodniczych o chtodze- |kpl.
d.13|0509-01 niu posrednim o wydajnosci 30 tys.kcal/h - analogia - napetnienie instalacji roz-
tworem glikolu w ilosci 0,70m3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR 7-24 Zbiorniki lezgce mate typ ZLm 75 ukiad U1 i U2 o masie 145 kg szt.
d.13/0113-01 Zbiornik plastikowy 100l na potrzeby magazynowania i zrzutu glikolu z instala-
cji.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|Kalkuacja Oznakownie instalac;ji kpl
d.13|wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
88|Kalkuacja Demontaz agregatu i rurociggéw chtodniczych kpl.
d.13|wiasna - poddasze
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNNR 4 Rura PVC do odprowadzenia skroplin z urzadzen: m
d.13]0207-05 Dn 20
11 m 11.00
RAZEM 11.00
90|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.13]0207-06 kalnych o potgczeniach klejonych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
91|Kalkulacja |Opaska uszczelniajgca przejscie rurociggdw przez $ciany i stropy o odpornosci|m
d.13|wiasna ogniowej - opaska uszczelniajgca p.poz na rurociagi
2 m 2.00
RAZEM 2.00
92|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 20 mm - Syfon suchy do od- |szt.
d.13]0218-02 prowadzenia skroplin
Przytacza fi 32/40 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
93|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.13/0412-06
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
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