‘ 2401-1LZ[1].260.37.2.2024 Zatacznik nr 1

Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem jest dostawa oleju grzewczego dla celéw opatowych do siedziby Urzedu
Skarbowego w Rudzie Slaskiej oraz do siedziby Delegatury Slaskiego Urzedu Celno-
Skarbowego w Rybniku.

Planowana faczna ilo$¢ oleju opatowego: 67,5 m?3

3. Miejsce dostarczania oleju opatowego:

a) Urzad Skarbowy w Rudzie Slaskiej, ul. Kokotek 6, 41-700 Ruda Slaska:
— szacunkowa ilo$é dostawy: 44,5 m3;

— jednostka posiada 8 zbiornikdw o pojemnosci 2 m? kazdy, wyposazonych we wlewy
z koncowkami typu EURO, umieszczonych w pomieszczeniach piwnicznych dwdch
budynkow;
— dojazd do zbiornikdéw: nr 1 —podjazd 5° wysokosci i 3,20 m szerokosci;
nr 2 — dojazd od strony parkingu 5 m szerokosci;
b) Delegatura Slaskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Rybniku, ul. Ktokociriska 51, 44-251
Rybnik:
— szacunkowa ilo$¢ dostawy: 23 m3;

— jednostka posiada podziemny zbiornik oleju o pojemnosci 32 m3, zlokalizowany pod
powierzchnig trawnika przy utwardzonym parkingu samochodowym od strony
potudniowej budynku biurowego, ktéry wyposazony jest w instalacje pozwalajgcg na
bezposredni spust oleju opatowego ze srodka transportowego;

— dojazd do zbiornika: lokalizacja zbiornika w zadnym stopniu nie utrudnia
manewrowania autocysterna.

4. Olej opatowy musi spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w normie PN-C- 96024:2011
oraz nizej wymienione parametry:

a) gestos¢ w temperaturze 15°C do 0,860 kg/m3,

b) lepkosé kinematyczna w temperaturze 20°C nie wieksza niz 6,00 mm 2/s,

c) temperatura zaptonu nie nizsza niz 560°C,

d) zawartos$¢ siarki nie wiecej niz 0,10% m/m,

e) wartos¢ opatowa nie nizsza niz 42,60 MJ/kg,

f) temperatura ptyniecia nie wyzsza niz -20°C,

g) zawarto$¢ zanieczyszczen statych nie wieksza niz 24 mg/kg,

h) zawarto$¢ wody nie wieksza niz 200 mg/kg,

i) pozostatos$é po spopieleniu nie wieksza niz 0,01% m/m.

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dostaw:

a) dostawy oleju opatowego bedg realizowane na podstawie ztozonego przez
Zamawiajgcego zamodwienia (stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy), w terminie
okreslonym przez Wykonawce w Formularzu oferty stanowigcym Zatgcznik nr 2 do SWZ.
Wykonawca kazdorazowego potwierdzi otrzymanie zamdwienia na adresy e-mail osob
wyznaczonych przez Zamawiajgcego do realizacji przedmiotu Umowy,

b) olej opatowy bedzie dostarczany specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi
w posiadajgce wazne cechy legalizacyjne urzadzenia wydawcze — pompy oraz drukarki —
wskazujgce doktadng ilosé wydanego oleju opatowego w temperaturze referencyjnej



+15°C. Autocysterny powinny posiada¢ swiadectwo legalizacji wydane przez stosowny
Urzad Miar i Wag,

c) dostawy nalezy realizowa¢ w dni robocze, tj. od poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem
dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 12.00; jezeli zaoferowany
przez Wykonawce termin dostawy oleju opatowego przypadatby po dopuszczalnej przez
Zamawiajgcego godzinie dostawy lub w dniu wolnym od pracy. Wykonawca zobowigzany
bedzie dostarczy¢ olej opatowy nastepnego dnia roboczego w godzinach od 8:00 do
12:00.

PRZYKtAD:

Wykonawca otrzymat od Zamawiajgcego zamowienie na olej opatowy w srode o godzinie
11:00. Zaoferowany przez Wykonawce termin realizacji dostawy to 4 godziny robocze.
Dostawa oleju winna odby¢ sie w srode o godzinie 15, jednak z uwagi na fakt, ze
Zamawiajgcy moze przyjac olej opatowy jedynie w godzinach 08:00 — 12:00, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé olej opatowy w czwartek w godzinach 08:00 — 12:00.

d) dostarczona ilo$¢ oleju opatowego winna byé zgodna ze wskazaniami licznika
urzadzenia dystrybucyjnego w autocysternie, potwierdzona stosownym dokumentem
(tzw. kartg wlewu), a dostarczony olej opatowy winien spetnia¢ wymogi okreslone w
pkt 4,

e) Wykonaweca dostarczy zaméwiong przez Zamawiajgcego partie oleju do miejsca dostawy
(jednostki organizacyjnej) zgodnie z numerem identyfikacyjnym PLC — Zamawiajgcy w
sktadanych zaméwieniach (stanowigcych zatacznik nr 3 do umowy) kazdorazowo okresli
numer identyfikacyjny miejsca dostawy,

f) dostawy oleju opatowego winny odbywac sie w obecnosci upowaznionego pracownika
Zamawiajgcego zwanego Koordynatorem,

g) Wykonawca w dniu dostawy przekaze Zamawiajgcemu komplet niezbednych
dokumentéw dotyczacych przewiezionego oleju opatowego, zawierajacy Swiadectwo
jakosci producenta lub swiadectwo jakosci (orzeczenie laboratoryjne) wystawione przez
niezalezne laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Dokumenty
te powinny by¢ wtasciwie wypetnione pod wzgledem formalnym i merytorycznym oraz
posiadac¢ podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy,

h) kazdorazowe przyjecie partii oleju opatowego realizowane bedzie na podstawie
udostepnienia przez Wykonawce Koordynatorowi jednorazowego kodu transakcyjnego
dostawy QR. Koordynator za pomocy czytnika kodéw kreskowych zeskanuje kod
transakcyjny,

i) Wykonawca jest zobowigzany, co najmniej 2 godziny przed dostawg, poinformowac
koordynatora jednostki organizacyjnej o zamiarze dostarczenia oleju opatowego,

j) jezeli w toku odbioru oleju opatowego zostang stwierdzone jego braki ilosciowe,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w ciggu 2 dni
roboczych, dostarczy¢ brakujgcg ilos¢ oleju opatowego. W przypadku, gdy termin
dostawy brakujgcej ilosci oleju uptywa w dzien wolny od pracy, wowczas dostawa
winna nastgpi¢ w pierwszym dniu roboczym przypadajgcym bezposrednio po tych
dniach,

k) jezeli Wykonawca dostarczy wadliwy olej opatowy i wleje go do zbiornikow
Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany wymienié olej opatowy na swdj koszt



w ilosci zgodnej z iloscig znajdujgcy sie zbiornikach oraz pokrycia wszelkich innych
kosztow z tym zwigzanych, termin realizacji dostawy oleju opatowego wolnego od wad
wynosi maksymalnie 3 dni robocze od momentu zgfoszenia.

Podstawg obliczenia ceny dostawy kazdej partii oleju bedzie usredniona cena netto za 1 m3

oleju opatowego obowigzujgca na dzien ztozenia przez Zamawiajgcego zamodwienia, z

zastosowaniem dla kazdego zamdwienia naliczonej marzy lub zaoferowanego upustu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

a) zwiekszenia ilosci dostarczanego oleju opatowego o nie wiecej niz 30% wartosci
zamoOwienia podstawowego w nagtych przypadkach, np. w przypadku wystgpienia
ostrej zimy;

b) zmniejszenia ilosci dostawy oleju opatowego, stosownie do faktycznych potrzeb, bez
prawa dochodzenia przez Wykonawce roszczen odszkodowawczych z tego tytutu;
minimalna ilo$¢ zaméwionego oleju przez Zamawiajagcego wyniesie 45 m3,



