KIER Sykal
Gniezno sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT PZD-00-011
CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni chodnikow
Budowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2301P ul. Cienista skrzyzowanie z droga
powiatowa nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieznie ETAP 1
Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieznie I etap
km 0+000,00 do km 0+301,50 (od ul. Piotrowskiego) do ul. Odonica
Rodzaj robot: Drogowe - nawierzchniowe i organizacja ruchu II etap ul. Dalkoska
Lokalizacja: Droga powiatowa nr 2301P ul. Dalkoska w Gnieznie 11 etap
Droga powiatowa nr 2152PP ul. Dalkoska w Gnieznie II etap km
0+000,00 do km 0+301,50 od ul. Piotrowskiego do ul. Odonica
Zamawiajacy: Powiatowy Zarzad Drog
Al Reymonta 32
62-200 Gniezno
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SYMBOL NUMER NAZWA JEDN
Dz POz POZYCII ST POZYCIJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
Al CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Al 10 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rOwninnym km 0,30
wsp: R =0,955
Al 20 KNR 231-08-13-04-00 D-01.02.04 Rozebranie kraweznika betonowego 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej metr 300,00
Al 30 KNR 231-08-12-03-00 D-01.02.04 Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu m? 18,00
1 300,0*0,06 18,00
Al 40 KNNR NO005-07-21-01-00 D-01.02.04 Cigcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm metr 18,00
1 Podlaczenie jezdni 6+6+6 18,00
Al 50 KNNR NO006-08-01-08-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z mas bitumicznych
grub 8 cm m? 600,00
1 300%2 600,00
Al 60 KNNR NO006-08-01-08-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zatoki autobusowej z mas
bitumicznych grub 8 cm m? 200,00
Al 70 KNNR NO006-08-01-02-00 D-01.02.04 Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 25 cm m? 200,00
Al 80 KNR 231-08-18-06-00 D-01.02.04 Rozebranie barier stalowych pojedynczych metr 32,00
Al 90 KNR 231-14-02-05-00 D-01.02.04 Mechaniczne $cinanie pobocza grub 10 cm z odozem nadmiaru ziemi m? 300,00
1 300*1 300,00
Al 100 KNR 231-20-05-04-00 D-05.03.11 Frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowej grub 4 cm bez
odwiezienia m? 935,00
1 Strona lewa 300*1,5 450,00
2 Strona prawa 300*1,5+35 485,00
Al 110 KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04 Zatadunek gruzu koparko-tadowarka przy 3 samochodach
wywrotkach na zmiang robocza m? 162,90
1 Krawezniki 300*0,15*0,3 13,50
2 Lawa 18,0 18,00
3 Masa bitumiczna z chodnika 600*0,08 48,00
4 Pofrez bitumiczny 935*0,04 37,40
5  Masa bitumiczna z zatoki 200*0,08 16,00
6 Podbudowa tluczniowa 200*0,15 30,00
Al 120 KNR 404-11-02-04-00 D-01.02.04 Transport gruzu samochodem cigzarowym na odlegto$¢ do 5 km z
utylizacja gruzu we wlasnyum zakresie przez Wykonawce m? 162,90
A2 CPV 45233330-1: Roboty w zakresie zatoki autobusowe;j
A2 10 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4 m? 114,00
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A2 20 KNR 231-04-03-05-00 D-08.01.01 Kraweznik betonowy wtapiany 10x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej metr 60,00
A2 30 KNNR NO006-01-09-01-10 D-04.05.01 Wzmocnienie podloza z betonu C3/4 z betoniarni grub 10 cm z
pielegnacja piaskiem i woda m? 114,00
A2 40 KNNR NO006-01-09-03-10 D-04.06.01b  Podbudowa betonowa C12/15 grub 20 cm z pielggnacja piaskiem i
woda m? 114,00
A2 50 KNNR N006-03-02-03-00 D-05.03.01 Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki rzgdowej granitowej
surowo tupanej 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem szczelin zaprawa wysoko wytrzymatosciowa dla kostki
kamennej C25/30 m? 114,00
A3 CPV 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni ulic
A3 10 KNR 231-10-04-06-00 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumiczne;j m? 1950,00
1 1950,00 1950,00
A3 20 KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2 wg
WT-3 z2000r. m? 1950,00
A3 30 KNNR NO006-01-08-02-00 D-05.03.05b  Mechaniczne wyréwnanie nawierzchni mieszanka asfaltowa ACI6W Mg 146,25
1 1950%0,075 146,25
A3 40 KNNR NO006-03-09-02-01 D-05.03.05a  Nawierzchnia asfaltowa warstwa $cieralna AC11S grub 4 cm wg
wytycznych WT1 1 WT2 m? 1950,00
A4 CPV 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni chodnika
A4 10 KNR 231-04-02-03-00 D-08.03.01 Lawa pod obrzeze iopornik z kostki betonowa zwykta C12/15 m? 16,53
1 Pod obrzeze 315*%0,05 15,75
2 Pod opornik zatopiony 13*0,06 0,78
A4 20 KNR 231-04-07-05-00 D-08.03.01 Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j metr 315,00
1 315,0 315,00
A4 30 KNNR NO006-04-03-03-01 D-08.01.01 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30x100 cm tawa betonowa
Cl12/15 metr 310,00
1 310,0 310,00
A4 40 KNR 231-04-03-05-00 D-08.01.01 Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na przej$ciach dla pieszych metr 13,00
1 2%4+5 13,00
A4 50 KNR 231-01-04-07-00 D-04.02.01 Warstwa odsgczajaca w korycie grubosci 10cm, zaggszczenie
mechanicznie m? 820,00
1 820 820,00
A4 60 KNNR NO006-01-09-01-10 D-04.06.01b  Podbudowa betonowa C8/10 szer 2,5 grub 10 cm z pielggnacja
piaskiem i woda m? 820,00
A4 70 KNNR NO006-05-02-03-00 D-05.03.23a  Nawierzchnia chodnika przy jezdni z kostki brukowej szarej
betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=4cm
spoiny wypehione piaskiem Uwaga! 40cm przy krawezniku kostka
koloru czerwonego m? 820,00
A4 80 KNNR NO006-05-03-03-00 D-05.03.23a Nawierzchnia chodnika przed przej$ciem dla pieszych z plyt
betonowych koloru zottego z wypustkami (babelkowych) k1 1 35x35
cm na podsypce cementowo-piaskowej m? 5,60
1 4*4%0,35 5,60
A4 90 KNNR NO006-11-06-04-00 D-05.03.23a Rozebranie i ponowne utozenie chodnika z ptyt betonowych 50x50
cm na podsypce cementowo-piaskowej na projektowanym przejsciu
dla pieszych m? 6,00
1 4*1,5 6,00
A4 100 KNR 231-12-01-03-00 D-08.01.01 Przestawianie kraweznika betonowego wystajacego 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej na przejscoiu dla pieszych jako
obnizony do 2cm metr 8,00
AS CPV 45233290-8: Instalowanie znakow drogowych (pionowych i poziomych)
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A5 10 KNR 231-07-02-02-00 D-07.02.01a Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych @60 szt 3,00
A5 20 KNR 231-07-03-02-00 D-07.02.01a Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 z folia
odblaskowa typu 2 pryzmatyczna szt 3,00
1 Znak D-6 2 2,00
2 Znak D-15 1 1,00
A5 30 KNR 231-07-06-05-00 D-07.01.01a Malowanie grubowarstwowe masa chemoutwardzalng linii i pasow
rgcznie m? 30,54
1 Linia P-10 7,20%4*0,5 14,40
2 Linia P-14 (3,60+3,60)*0,375 2,70
3 Linia P-7a 56%0,24 13,44
A5 40 KNR 231-07-04-02-00 D-07.05.01 Bariera ochronna stalowa 1-stronna N2W2A ze stupkami co 2,0m w
licu bariery elementy odblaskowe co 2,00m metr 32,00
A5 50 KNR 231-07-04-06-00 D-07.05.01 Zakonczenie do ziemi barier ochronnych stalowych 1-stronnych
N2W2A metr 1,00
1 2 sztukipo 0,50m 2*0,50 1,00
A5 60 KNNR NO005-12-01-03-00 D-07.01.01a Montaz na klej punktowych elementow odblaskowych-PE06
fotowoltaicznych o §wietle bialym montowanych na klej szt 6,00
A5 70 KNNR  NO005-10-10-01-00 D-07.07.01 Znak aktywny D-6 zespolony z o$§wietleniem solarnym na stupie
oswietleniowym stalowym na fundamencie prefabrykowanym,
wysokos$ci h=4,50m z zasilaniem solarnym z wiatraczkiem. Sktad
zestawu: sterownik, stup wsporczy ze wspornikiem i lampg LED dla
bateriki solarnej i ogniwa, skrzynki na akumulator, ogniwo
fotowoltaiczne, akumulator zelowy,kontrolka tadowania, czujnik
ruchu. szt 2,00
A6 CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu i wykonczeniowe
A6 10 KNR 231-14-06-04-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego w stanie
dobrym szt 4,00
A6 20 KNR 231-14-06-04-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego wraz z
jego wymiana na nowy szt 4,00
A6 30 KNR 231-14-06-02-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa ulicznych kratek sciekowych szt 1,00
A6 40 KNR 405-11-19-03-00 D-03.02.01a Mechaniczne czyszczenie studzienki i przykanalika kmpl 1,00
A6 50 KNR 231-14-06-05-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienki telefonicznej bez wymiany pokrywy
betonowej na nowa szt 2,00
A6 60 KNR 231-06-06-04-00 D-03.02.01 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu szerokosci 20cm  z rusztem
zeliwnym typu cigzkiego na tawie betonowej C12/15 z wykonaniem
robot rozbiorkowych i przygotowawczych metr 10,00
A6 70 KNR 228-04-06-03-00 D-03.02.01 Studnia rewizyjna z kregdw betonowych o 1000 glebokosci 2 m z
wykonaniem wykopu z wlazem zeliwnym typu cigzkiego D-600 szt 1,00
A6 80 KNR 228-05-06-03-00 D-03.02.01 Przylaczenie odwodnienia liniowego do studni KD z rury PVC ¢ 200 metr 2,00







