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~Przebudowa i modernizacja czesci drogi gminnej nr 105611B Wizna-Rus”
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2014 - 2020.
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ewid. 171, obreb RuUS, powiat tomzynski, gmina Wizna.
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71242000-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
45111300-1 — Roboty rozbidrkowe
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog
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Nazwa i adres zamawiajgcego:
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6. Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego:

Radostaw Struczynski — Samodzielne stanowisko ds. drog i inwestycji
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I.  CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakresu robét
budowlanych

Planowany do przebudowy odcinek drogi potozony jest w wojewddztwie podiaskim,
na terenie powiatu tomzyhskiego w gminie Wizna, miejscowosci Rus.

Przedmiotem przedsiewziecia jest wykonanie projektu wykonawczego i na jego
podstawie wykonanie przebudowy drogi gminnej publicznej nr 1056118 od ok. km 0+803 do
ok. km 2+181. Operacja polega na:

- wzmochieniu miejscowym podbudowy z mieszanki kruszyw Csozo | betonu

asfaltowego;

- utozeniu nawierzchni asfaltowej jezdni o podstawowej szerokosci 4,50 m o
dtugosci ok. 1380 mb z dwoch warstw beftonu asfaltowego (5 cm wigzgca + 4
cm scieralna) — z mozliwymi przewezeniami do 3,00 m szerokosci jezdni;

- utozeniu poboczy z mieszanki kruszywa Csoszo 0 szerokosci 0,75 m;

- wymianie i remoncie ok. 10 przepustow;

- oczyszczeniu rowdw przydroznych otwartych.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi w isthiejgcym

pasie drogowym. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania
geotechniczne w celu ustalenia warunkdw gruntowych i wodnych na danym terenie.

Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwoleh nalezy do Wykonawcy, na

podstawie stosownych opracowan, ktére winien przygotowac we wtasnym zakresie.

1.2. Lokadlizacja odcinka drogi

Teren zabudowy gospodarczej miejscowosci Rus, czes¢ drogi gminnej publicznej nr
105611B ok. km 0+803 do ok. km 2+181. Planowany do przebudowy odcinek drogi, wraz z
istniejgcym odcinkiem tozsamej drogi tgczy miejscowos¢ Rus z drogq krajowqg nr 64.
Orientacyjne potozenie przedmiotowej drogi przedstawia zatgcznik nr 1 do niniejszego
opracowania, ktéry zostat sporzgdzony na podstawie Mapy ewidencji drog gminnych dla

Gminy Wizna.

1.3. Opis stanu istniejgcego
Projektowana droga znajduje sie w sieci drog gminnych gminy Wizna, powiat
tomzynski, wojewddztwo podlaskie. Przedmiotowa droga gminna nr 1056118 zlokalizowana

jest na dziatce stanowigce] wtasnos¢ Inwestora, tj. Gminy Wizna. Szerokos$¢ pasa



drogowego jest zmienna i wynosi: ok. 12 mb na catym odcinku z lokalnym przewezeniem
tuz przed jego zakonczeniem do ok. 4,5 mb.

Projektowana droga w stanie istniejgcym ma nawierzchnie wykonang w technologii
potréjnego powierzchniowego utrwalenia o szerokosci ok. 4,5 m. Jezdnia na dtugosci
planowanego do przebudowy odcinka jest w bardzo ztym stanie technicznym z licznymi
spekaniami i ubytkami nawierzchni, a takze z wieloma nierdwnosciami, bez zachowania
spadkédw podtuznych i poprzecznych. Pobocza na catej dtugosci sg porosniete i
Zniszczone, a wody opadowe nie sg odprowadzane prawidtowo, co powoduje
powstawanie zastoisk wodnych. W okolicy skrzyzowania z drogami dojazdowymi do pdl (dz.
ewid. nr 154 i 105 obreb Rus), dziatki nr ewid. 139, 131/1, 132 i 133, 128/3 istniejg rowy
przydrozne o przekroju zblizonym do trapezowego, wstepnie uformowane — wymagajgce
podczyszczenia. Korona drogi potozona jest w poziomie (i ponizej) terenu przylegtego i
dostosowana jest do zagospodarowania przylegtych nieruchomosci.

Wody opadowe sptywajg zgodnie z uksztattowaniem terenu, przelewajgc sie na
odcinkach poprzez nawierzchnie jezdni i tworzgc miejscowe zastoiska na nawierzchni.

Nieruchomosci wzdtuz projektowanej do przebudowy i remontu drogi w wiekszosci
sq ogrodzone.

W pasie drogowym i w jego bezposrednim sgsiedztwie wystepujq nastepujgce sieci
infrastruktury technicznej:

- sieci energetyczne kablowe i napowietrzne,

- wodociag rozdzielczy;

- kablowa linia telekomunikacyjna.

1.4. Przewidywany zakres robét:

— uzyskanie map/mapy do celdw projektowych, wypisdw, wyryséw, kopii map oraz
opinii i uzgodnien lub innych niezbednych do wykonania zadania;

—  przed przystgpieniem do projektowania nalezy rozpozna¢ warunki geologiczne rejonu
badan; rozpoznanie w oparciu o materiaty archiwalne, mapy geologiczne, mapy
hydrogeologiczne, badania geofizyczne, wyniki wiercen i badan geologicznych, inne
dostepne informacje;

- wykonanie opracowan (w tym operatu wodnoprawnego, wniosku o lokalizacje
inwestycji celu publicznego, projektu budowlanego oraz wykonawczego) wraz
z uzyskaniem niezbednych dla realizacji inwestyciji zgdd i pozwolen, w tym pozwolenia
wodnoprawnego oraz na budowe;

— uzyskanie decyzji srodowiskowej dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie

wymagana odrebnymi przepisami);



opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy;
przygotowanie terenu inwestycji;

rozbidrka istniejgcej konstrukcji jezdni;

demontaz istniejgcego oznakowania pionowego;

w  przypadku stwierdzenia kolizi na odcinku objetym robotami z istniejgca
infrastrukturg podziemng nalezy wykonac zabezpieczenie kabli telefonicznych i
energetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi na warunkach wtascicieli urzgdzen
liniowych;

odmulenie lub wymiana istniejgcych przepustow;

wykonanie wzmocnienia nosnosci konstrukcji jezdni;

wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej;

regulacja wysokosciowa urzgdzen — studni, zasuw wodociggowych itp.;

wykonanie obustronnych poboczy z mieszanki kruszyw Csozo na catym odcinku
remontowanej drogi;

remont istniejgcych rowdw przydroznych na odcinku przebudowywanej i
modernizowanej drogi;

oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu;

wykonanie dokumentacji powykonawczej] (inwentaryzacja powykonawcza,

badania, pomiary i proby odbiorcze).

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska wszelkie wymagane prawem

decyzje.

Uwarunkowania prawne:

Zgodnie z czescig Il pkt 2.3.

Dodatkowe uwarunkowania:

przyjecie zatozenh i wymagan przedstawionych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym, jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt;
przeprowadzenie wizji w terenie;

weryfikacja danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez

Zamawiajgcego;



— w zaleznosci od rodzaju robot objetych projektem, Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania na swodj koszt aktualnych map do celdw projektowych na tereny i obiekty
objete zakresem robdt;

— wykonanie na wtasny koszt wszystkich badan i analizy (w tym technologiczne w

przypadku takiej koniecznosci), inwentaryzacji uzupetniajgcych oraz ekspertyz
technicznych niezbednych dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.
Jezeli prawo Ilub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacii przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej

dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

1.6. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga gminna Nr 105611B to obiekt liniowy o catkowite] dtugosci ok. 2,41 km.
Obecnie oraz po zakonczeniu budowy droga bedzie stuzyta obstudze komunikacyjnej
mieszkancoéw. Drogg odbywa sie gtdwnie ruch maszyn rolniczych i samochodéw
osobowych.

Przewiduje sie wykonanie jezdni na dt. ok. 1,38 km, o szerokosci 4,50 m (z lokalnym
przewezeniem do ok. 3,0 m), zwykonaniem po obu stronach poboczy z mieszanki kruszywa
Csos30 © szerokosci po 0,75 m. Przewiduje sie rowniez poprawe odwodnienia drogi poprzez
przebudowe lub oczyszczenie przepustdw oraz czyszczenie i profilowanie rowow
przydroznych. Szczegdbdtowe zestawienie szacowanych powierzchni poszczegdinych
elementdéw zagospodarowania zawiera punkt 1.7. PFU.

Zamierzenie poprawi komfort transportowy mieszkanhcdw miejscowosci Rus z
istniejgacq drogq publiczng o wyzszej kategorii, to jest drogqg krajowq nr 64.

Operacja zawiera elementy wptywajgce na poprawe bezpieczehstwa w ruchu
drogowym: poprawa parametrow technicznych drogi (konstrukcja nawierzchni,
odwodnienie i pobocza), a dzieki temu warunkdw jazdy. Wybudowanie poboczy oraz
wykonanie odblaskowego oznakowania drogowego zwiekszy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw drogi, a w szczegdlnosci pieszych.

le wzgledu na to, ze przebudowywana i modernizowana droga miesci sie w
granicach dziatki inwestora, a szeroko$¢ obecna jezdni odpowiada szerokosci docelowej
operacja nie wymaga rozbudowy drogi, to jest powiekszania pasa drogowego.

Wykonawca powinien uzyskac wszystkie niezbedne uzgodnienia. Wykonawca

zobowigzany jest do opracowania petne] dokumentacji pozwalajgce] na uzyskanie



wszystkich niezbednych decyzji i zezwolen. Wedtug stanu istniejgcego obecnie, istniejgcy

pas drogowy nie musi by¢ powiekszony.

1.7. Szczegébtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

- szacowana powierzchnia objeta inwestycjg — ok. 1,59 ha;

- szacowana powierzchnia jezdni z masy mineralno-bitumicznej o szerokosci 4,50 m —
ok. 6.210 m2;

- szacowana powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa Csozso 0 szerokosci po 0,75 m
- ok. 2070 mz;

- szacowana dtugosc¢ rowdw przydroznych wyprofilowanych i oczyszczonych — ok. 200

mb.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

Inne powierzchnie:

Nie dotyczy.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni:

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmnigjszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikato
z warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
lub koniecznosci wtasciwego zagospodarowania terenu inwestycji lub terendw

przylegtych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1) Przygotowanie terenu budowy

Wymagania dotyczgce dokumentaciji projektowej:

Wykonanie dokumentacii projektowej, zobowigzany jest zapewni¢ Wykonawca we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

Wszelkie konieczne prace projektowe Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzic
W porozumieniu z Inwestorem oraz Zarzgdcq sieci i na biezgco uwzgledniac przejete

wspdlnie rozwigzania. Ostateczng dokumentacje zawierajgcg wszystkie wymagane



przepisami uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w odpowiednich ilosciach.

Dokumentacja przekazana Zamawiajgcemu powinna by¢ kompletna i zgodna z
obowiqgzujgcymi przepisami. Wykonawca przekazujgc dokumentacje Zamawiajgcemu
przekaze takze na Zamawiajgcego wszelkie prawa autorskie i majgtkowe.

Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac i wykonac tak, aby zapewnic
optymalng ekonomicznos¢ budowy, eksploatacji, konserwaciji i remontdw oraz zgodnie z

obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Wymagania dotyczgce operatu wodnoprawnego:

Jezeli bedzie wymagany sporzqgdzi Wykonawca na wtasny koszt. Operat
wodnoprawny musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa — w szczegdlnosci art.
408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233).

Wymagania dotyczqce przedmiardéw i kosztorysu:

Kosztorys musi spetniac wymagania rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztdw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r., poz. 2458). Spis dziatdéw przedmiaru robdt powinien przedstawiac podziat wszystkich

robo6t budowlanych na grupy robdét wedtug Wspdlinego Stownika Zamaowien (CPV).

Wymagania dotyczqgce szczegoétowych specyfikacji wykonania i odbioru roboét:

Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robdt nalezy opracowac na caty
zakres robdét przewidziony w  projekcie. Specyfikacje muszg spetnia¢ wymagania
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454).

Wymagania dotyczqce projektéw organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzyskania uzgodnieh i
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac oraz projektu statej

organizacji ruchu.



2) Architektura:
Nawierzchnie wykona¢ z mieszanki asfaltowej o przekroju szlakowym. Pobocza
wykonac¢ z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Wloty i wyloty przepustow

umocnic¢ poprzez obrukowanie kamieniem polnym z zalaniem spoin zaprawg betonowq.

3) Konstrukcija:
Jezdnia:
Nalezy zaprojektowac konstrukcje jezdni dla kategorii obcigzenia ruchem KR1.
- konstrukcja musi spetnia¢ warunek mrozoodpornosci,
- podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do G1,
- wzmochienie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw Csoso stabilizowane]
mechanicznie,
- warstwa wigzgca z masy asfaltowe],
- warstwa Scieralna z masy asfaltowe;j,
- ewentualne pozostate warstwy — wedtug obliczen projektanta w zaleznosci od

rodzaju podtoza.

Pobocza:
Pobocza nalezy projektowac o konstrukcji z mieszanki kruszyw Csoszo stabilizowanej

mechanicznie.

Instalacje:
W przypadku remontu/wymiany przepustu, przewidzie¢ wykonanie przepustu z rur
litych co najmniej SN 300 zakohczonego umocnieniem w postaci obrukowania kamieniem

polnym z zalaniem spoin zaprawqg betonowaq.

Odwodnienie

Na przebudowywanym i modernizowanym odcinku drogi czesciowo wystepujg rowy
otwarte. Korona drogi na remontowanym odcinku przebiega w rzednych terendw przylegty
lub ponizej. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ oczyszczenie i profilowanie
istniejgcych rowdw oraz odmulenie lub wymiane istniejgcych przepustéw. Wody opadowe
sptywajg — zgodnie z uksztattowaniem terenu do rowow.

W przypadku wystepowania ptytkich woéd gruntowych nalezy przewidzie¢ potozenie
drenazu - (zaleznie od iloscii poziomu wdd gruntowych) lub inne rozwigzanie zapewniajgce

odwodnienie korpusu drogi.



Infrastruktura techniczna w pasie drogowym
Droga jest zlokalizowana na obszarze, gdzie wykonana jest infrastruktura techniczna,
to jest wodocigg oraz sie¢ elekiroenergetyczna. Wymagana moze by< regulacja

wysokosciowa zasuw na sieci wodociggowe.

4) Wykonczenia:
Prace wykonhczeniowe bedq realizowane zgodnie z Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, przygotowanymi  przez Wykonawce i zaaprobowanymi  przez

Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej:

Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru przekaze Zamawiajgcemu:
- wyniki badan wbudowanych materiatéw (kruszywo, masa bitumiczna itp.);
- atesty i certyfikaty wobudowanych towardw i prefabrykatdw (przepusty itp.);
- wyniki pomiaréw zageszczenia warstw konstrukcyjnych i nosnosci podtoza;
- wyniki pomiaréw rownosci nawierzchni;

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq.

Zagospodarowanie terenu:
Wymagania dotyczqce parametréw i lokalizacji zadania:

Nalezy zaprojektowac i wykonac jezdnie o przekroju szlakowym. Pobocza
projektowac o szerokosci 0,75 m.

Operacja ma by¢ wykonana w obrebie geodezyjnym Ru$ na dziatce nr ewid. 171

obreb Rus, gm. Wizna.

Geometria drogi:

Geometria drogi w planie (0§ drogi) powinna przebiega¢ w miare mozliwosci
srodkiem pasa drogowego, by moZliwe byto wykonanie obustronnych poboczy o
szerokosci 0,75 m — bez koniecznosci zachowania istniejgcej osi jezdni. Niwelete drogi nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejgcego - ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na

zagospodarowanie istniejgcych wzdtuz drogi nieruchomosci.
2.2. Szczegotowy opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Cechy obiektu dotyczgce rozwiqzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych
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Realizacja operaciji w opisanym wyzej zakresie wptynie na poprawe nastepujgcych
wskaznikow:

- zmniejszenie hatasu;

- zZmniejszenie zapylenia;

- skrécenie czasu przejozdu do Wizny, gdzie jest siedziba gminy, oSrodkdw zycia
kulturalno-spotecznego, osrodkdw stuzby zdrowia itp.;

- skrécenie czasu przejazdu do obiektdw uzytecznosci publicznej;

- podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym;

- poprawa komfortu i jakosci zycia mieszkancow;

- skrécenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym dla
komunikaciji zbiorowej poprzez poprawe stanu nawierzchni i oznakowanie;

- podniesienie bezpieczenstwa uczestnikdbw ruchu drogowego poprzez zmiane

oznakowania, budowe obustronnych poboczy.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych wykonawca zawrze w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (zwane dalej ST)
dla wszystkich roboét i urzgdzen. Specyfikacje techniczne ST majg byc¢ Scisle powigzane z

Dokumentami Wykonawcy i spetnia¢ wymagania PFU.

Il.  CZESC INFORMACYJNA
2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Jezeli dotyczy, ich uzyskanie lezy po stronie Wykonawcy.

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane
Dziatka nr 171 stanowi wtasnos¢ Gminy Wizna KW nr LM1L/00028112/0.
Po Wyborze wykonawcy zostang mu przekazane wszelkie os$wiadczenia i

upowaznienia konieczne do wystepowania przed organami w imieniu Inwestora

23. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego

prawa, w szczegolnosci:
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ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z2023r., poz. 682) i odpowiednie
do niej przepisy wykonawcze;

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213)
i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze;

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2023r., poz. 1587) i odpowiednie
do niej przepisy wykonawcze;

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.z2023r., poz. 977) i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze;

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. é45) i
odpowiednie do niej przepisy wykonawcze;

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047
zpdin.zm.),

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 z pdzn. zm.) i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze;

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Ssrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U z 2023 r., poz. 1094);

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478);

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 ., poz. 2556)
i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze;

rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r., poz. 1679 z pdzn.zm.);
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.);

rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzqgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robodt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2458 z pdzn. zm.);

rozporzqgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r., poz. 2454);
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— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U.z 2017 r., poz. 784 z pbzn. zm.);

24. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych
1) Kopia mapy zasadniczej
Uzyska Wykonawca na witasny koszt. Nalezy pobra¢ z Powiatowego Osrodka

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 — 400 tomza

2) Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektéow
Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania wykona Wykonawca, ktéremu zostanie
udzielone zamodwienie, gdyz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed

opracowaniem projektu budowlanego.

3) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren jest potozony poza obszarem objetym ochrong konserwatorskq.

4) Inwentaryzacja zieleni
Na terenie objetym operacjg moze zaistnie¢ konieczno$S¢ wycinki drzew.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowej i ustalenia stanu

zadrzewienia na czesci dziatki przeznaczonej pod inwestycje.

5) Dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Brak.

é) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciqzliwosci
Brak.

7) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektiéw budowlanych podlegajgcych

przebudowie
Brak.
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8) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiqzane z przytqgczeniem obiektu do istniejgcych sieci infrastruktury
technicznej

Na obecnym etapie nie dotyczy — ewentualne zgody bedqg uzyskane w pdzniejszym
czasie, to jest po opracowaniu projektu i zobowigzany jest je uzyskac Wykonawca, ktéremu

zostanie udzielone zamodwienie.

9) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq i jej
przeprowadzeniem:
Na obecnym etapie nie ustala sie. Ewentualne wytyczne zostang okreslone po
opracowaniu mapy do celdw projektowych i bedq przekazane Wykonawcy, ktéremu

zostanie udzielone zamodwienie.
2.5, Zatgczniki

1. Zatgcznik 1 - Orientacyjne potozenie drogi;

2. Zatgcznik 2 — Szacunkowe zestawienie kosztow.
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Zatgcznik 1

Orlentacy ne polozenle drogi
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- planowany do przebudowy i modernizacji odcinek drogi
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