Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Siecien, gmina Brudzen Duzy. - Koszty niekwalifikowane
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KNR 2-31 0402-04
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KNNR 6 0112-04
KNR 2-01 0510-01

Opis

Dzial: Odwodnienie

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj.
lyzki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na
odleglos¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi
Przepusty rurowe pod drogs - }awy fundamentowe Zwirowe
Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm do
plaszcza rury

Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
Dzial: Jezdnia, zjazdy, pobocza

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie rowninnym

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i
zjazdow w gruncie kat. I-IV glebokosci 43 cm

Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci

drogi i zjazdéw, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
grubos$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana

mieszarkami doczepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu

15 cm

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci
po zageszczeniu 15 cm

Lawa pod krawezniki z oporem

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

Pobocza zwirowe o grubosci po zageszczeniu 8 cm
Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboSci warstwy
humusu 5 cm

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.
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